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30) into a forward and/or backward sliding movement (13b, 13c¢; 33b, 33c¢) of the needle (5; 25).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Stechvorrichtung fiir die Blutentnahme bei medizinischen Untersuchungen
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Nadel (5; 25) zu iibertragen.
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Stechvorrichtung mit Verdrehfeder

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Stechvorrichtung fur Blutentnahme bei medizinischen Untersu-
chungen mit einem Basiskdrper, mindestens einer darin angeordneten und mit einem
Spitzende herausfahrbaren Nadel sowie einem Handbetatigungselement zum Ausldsen ei-

ner Verschiebebewegung der Nadel gemaf} dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Lanzettenartige Stechvorrichtungen flir das Anstechen einer Hautoberflache zu Blutentnah-
mezwecken sind in verschiedensten Formen bekannt. Haufig erfordern derartige Stechvor-
richtungen klinisches Fachpersonal, um ein weitestgehend schmerzfreies Anwenden dieser

Stechvorrichtungen durchzuflihren.

Aus DE 196 17 000 C1 ist eine Vorrichtung mit einer Nadel bekannt, die zur Blutentnahme
dient, wobei eine hohlartige Kaniile mit einer angescharften Schneidkante ausgebildet ist.
Derartige Vorrichtungen sind Ublicherweise nicht fur den Einmalgebrauch vorgesehen und

weisen aufgrund der Nadelform eine nicht immer schmerzfreie Anwendung auf.

Ein Blutentnahmesystem mit einem Blutaufnahmezylinder mit einem Kolben und einem auf
einem Auliengewinde des Blutaufnahmezylinders aufschraubbaren Nadelzylinderkopf mit
Nadelhalterung ist aus DE 44 43 276 A1 bekannt. Ein derartiges Blutentnahmesystem ist
ausdricklich fur die Wiederverwendung vorgesehen und daflir konzipiert, dass eine keim-
freie erneute Anwendung dieses Systems ermoglicht wird. Demzufolge sind derartige

Systeme kostenaufwandig gestaltet und bergen trotz alledem das Risiko von Infektionen.
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Aus der DE 297 18 67 U1 ist eine Lanzette fir die Blutenthnahme mit einem am Endbereich
herausragenden Nadelspitzende bekannt. Die Nadel weist einen aus einem axialen Ende
eines Basiskdrpers herausragenden Endbereich mit dem Spitzende auf, das in einem rohr-
férmigen Ansatz oder Verbindungsbereich eines Nadeleinstechkopfes eingebettet ist. Der
Einstechkopf und der Basiskdrper sind einstiickig ausgebildet. Ein axialer Druck wird auf
diesen Basiskdrper mittels einer nicht dargestellten Vorrichtung ausgelibt, um die Nadel bis
zu einer bestimmten Tiefe in den Kdrper des Patienten eindringen zu lassen. Anschlief3end
wird der Nadelendbereich aus dem Korper des Patienten von Hand herausgezogen. Derarti-
ge Vorrichtungen ermdglichen in der Regel keinen schmerzfreien Stechvorgang, da die
Handhabung mittels einer zusatzlichen druckausiibenden Vorrichtung lediglich das Einste-

chen jedoch nicht das Wiederherausnehmen der Nadel ermoglicht.

Aus US 4,643,189 ist ebenso eine Stechvorrichtung bekannt, die ein Gehduse und eine darin
angeordnete sich auf einer Kurvenbahn bewegende Nadel aufweist. Durch Abfahren einer
bestimmten Kurvenbahn mit dem ersten Ende eines hebelartigen Elementes wird eine mit
dem zweiten Ende des hebelartigen Elementes verbundene Nadelspitze liber eine Kreisbe-
wegung auf die Hautoberflache zubewegt und anschliefend wieder aus dieser herausgelost.
Eine derartige Konstruktion ist aufgrund der Bewegung der Nadel auf einer Kreisscheibe fur
den Patienten schmerzhaft in ihrer Anwendung, da die Nadel aufgrund des zwingend not-
wendigen Ablaufens der Kreisbewegung relativ lang in der Haut des Patienten verweilt und
eventuell ein ungewtiinscht grofder Schnitt an der Hautoberflache aufgrund der durchgefihr-

ten Kreisbewegung entsteht.

Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Stechvorrichtung
fur die Blutentnahme bei medizinischen Untersuchungen zur Verfiigung zu stellen, die eine
nahezu schmerzfreie Stechbewegung auch durch die zu untersuchende Person selbst bei
einfacher und kostenglinstiger Bauweise ermdglicht, wobei die Stechvorrichtung fur den Ein-

malgebrauch vorgesehen sein soll.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 geldst.
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Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass bei einer Stechvorrichtung fur die Blut-
entnahme bei medizinischen Untersuchungen mit einem Basiskorper, mindestens einer darin
angeordneten und mit einem Spitzende herausfahrbaren Nadel und einem Handbetati-
gungselement zum Ausldsen einer Verschiebebewegung der Nadel in einem die Nadel zu-
mindest teilweise umfassenden Nadelhalteelement ein Steuerkurvenabschnitt und eine in
dem Steuerkurvenabschnitt eingreifende Verdrehfeder angeordnet ist, um eine Radialbewe-
gung von Enden der Verdrehfeder in eine vorwarts- und riickwartsgerichtete Verschiebebe-
wegung der Nadel zu Ubertragen. Durch die Anordnung einer Verdrehfeder, die spiralférmig
mit senkrecht zur Spiralebene herausragende Enden ausgebildet sein kann, wird eine platz-
sparende und einfache Konstruktion einer Einmalstechhilfe bzw. —Stechvorrichtung erhalten,
die zudem funktionssicher und unabhangig von der Benutzerhandhabung immer die gleiche
Eindringtiefe und Verlaufsbahn der sich verschiebenden Nadel zur Verfliigung stellt. Dies
ermoglicht aufgrund der sich auf Vorwarts- und Ruckwartsrichtung verschiebenden Nadel
einen kurzzeitigen Einstechvorgang, der nahezu schmerzfrei und unabhangig von der Hand-

habung des Benutzers aufgrund der Federfunktion durchgefiihrt werden kann.

Das Nadelhalteelement ist gemaf einer ersten Ausfuhrungsform zusammen mit der Nadel
innerhalb des Basiskdrpers verschiebbar angeordnet, so dass bei einer gewiinschten Ver-
schiebebewegung der Nadel ebenso das Nadelhalteelement verschoben wird, wobei die

Nadel gegeniiber dem Nadelhalteelement stationar angeordnet ist.

Alternativ kann gemals einer weiteren Ausfuhrungsform das Nadelhalteelement in dem Ba-
siskdrper stationar angeordnet sein und die Nadel gegenliber dem Nadelhalteelement und
dem Basiskdrper verschiebbar ausgebildet sein. Dies erfordert, dass die Nadel selbst mittels
der Verdrehfeder sowohl gegeniiber dem Nadelhalteelement als auch gegeniber dem Ba-
siskdrper in Vorwarts- und Rickwartsrichtung und entlang des Steuerkurvenabschnittes ver-

schoben wird.

Der Steuerkurvenabschnitt ist im Bereich eines dem Spitzende der Nadel gegenuberliegen-
den Endes des Nadelhalteelementes nutenférmig angeordnet, wobei in dem nutenférmigen
Steuerkurvenabschnitt das erste Ende der Verdrehfeder gleitbar gelagert ist und das zweite
Ende der Verdrehfeder stationar im BasiskOrper angeordnet ist. Dies ermdglicht auf einfache

Weise das Zusammenspiel der Nadel und des nutenformigen Steuerkurvenabschnittes, wo-
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bei durch die Anordnung des Steuerkurvenabschnittes an dem der Nadelspitze gegentiber-
liegenden Ende des Nadelhalteelementes der Gefahr vorgebeugt wird, dass die eigentliche
Nadel in ihrer Verschiebebewegung aufgrund der rdumlichen Trennung nicht durch die Ver-

drehfeder und deren Drehbewegung nachteilig beeinflusst wird.

Der nutenférmige Steuerkurvenabschnitt und/oder eine dahinter- oder davorliegende Nut im
Basiskdrper weisen vorzugsweise einen ersten Bereich auf, dessen Verlauf eine Arretierung
des ersten Endes der vorgespannten Verdrehfeder ermdglicht. Zudem weist er einen zweiten
Bereich auf, dessen Verlauf im Wesentlichen V-férmig in identischer oder dhnlicher Form ist
oder bogenformig ausgestaltet sein kann. Sobald ein am Handbetatigungselement angeord-
neter Ausldsehebel zum Ausldsen des ersten Endes der Verdrehfeder aus ihrer Arretie-
rungsposition im ersten Bereich des Steuerkurvenabschnittes eine Schwenkbewegung
durchfiihrt, wird das Federende aus dem ersten Bereich herausgeldst und tritt in den zweiten
Bereich ein. Dieser zweite Bereich weist gemal der ersten Ausflihrungsform einen Verlauf
auf, der einen zum Ende des verschiebbaren Nadelhalteelmentes hingewandten Maximal-
punkt beinhaltet, also beispielsweise ein umgedrehtes V darstellt, wenn die Nadelspitze nach

unten zeigt.

Alternativ kann gemalf} der zweiten Ausfihrungsform der zweite V- oder bogenformige Ver-
laufsbereich einen zum Spitzende der Nadel hingewandten Maximalpunkt innerhalb des sta-
tionar im BasiskOrper angeordneten Nadelhalteelementes aufweisen. In diesem Fall ist das
Nadelhalteelement nicht innerhalb des Basiskdrpers verschiebbar und erfordert ein Ver-
schieben der Nadel gegeniiber dem Nadelhalteelement, weshalb der Maximalpunkt bzw. der
tiefstliegende Punkt innerhalb einer Bogenbahn oder einer V-férmigen Bahn zur Nadelspitze
hingewandst ist. Dies entspricht beispielsweise einer V-Form mit nach oben gedéffneten V,

sofern die Nadelspitze unten angeordnet ist.

Das erste Ende der Verdrehfeder kann gemaf} der ersten Ausfihrungsform bei einem ver-

schiebbaren Nadelhalteelement zugleich in die senkrecht zur Verschieberichtung des Nadel-
halteelementes verlaufenden Nut, die innerhalb des Basiskorpers oder einem stationar damit
verbundenen Element angeordnet ist, eingreifen. Dies ermdglicht eine vorbestimmte Position
des Federendes gegenliber dem Basiskorper, wahrend das Nadelhalteelement aufgrund des

Steuerkurvenabschnittes, der von dem Federende durchlaufen wird, nach vorne und nach
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hinten bewegt wird. Die senkrecht zur Verschieberichtung des Nadelhalteelementes verlau-
fende Nut kann alternativ anstatt innerhalb des Basiskorpers innerhalb des Nadelhalteele-
mentes angeordnet sein, wahrend die V-formige Nut innerhalb des Basiskérpers ausgebildet
ist. Somit ergibt sich ebenso die gewtlinschte Verschiebebewegung des Nadelhalteelementes
gegenuber dem Basiskorper. Selbstverstandlich kann die V-formige Nut auch bogenférmig

ausgestaltet sein.

Der Basiskdrper ist vorzugsweise zweiteilig derart aufgebaut, dass ein erster Teil das daran
angeordnete Nadelhalteelement und die Verdrehfeder aufweist und ein zweiter Teil zumin-
dest einen Anteil eines Gehauses darstellt. Hierbei ist der erste und der zweite Teil arretie-
rend zueinander verschiebbar, so dass durch unterschiedliche Schiebestellung des ersten
und des zweiten Teiles zueinander die Eindringtiefe der Nadelspitze, welche von dem Ab-
stand der Unterseiten des ersten und zweiten Teiles zueinander abhangt, bestimmt werden
kann. Auf diese Weise wird auf einfache Art ein individuelles Einstellen der Eindringtiefe der
Nadelspitze ermdglicht, wobei dies beispielsweise von der Menge des zu entnehmenden

Blutes abhangig gemacht werden kann.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen ergeben sich aus den Unteranspriichen.

Vorteile und Zweckmanigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der

Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen:

Fig. 1a eine Stechvorrichtung in perspektivischer Darstellung und im zusammen-

gebauten Zustand gemalf} einer ersten Ausfihrungsform der Erfindung;

Fig. 1b eine Stechvorrichtung gemaf der ersten Ausflihrungsform der Erfindung in

perspektivischer und auseinander gebauter Darstellung;

Fig. 2 einen Ausschnitt in teilweise Querschnittsdarstellung des Kurvenverlaufes
eines Steuerkurvenabschnittes der Stechvorrichtung gemaf der ersten

Ausfuhrungsform der Erfindung;
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in perspektivischer und teilweiser offener Darstellung die Funktionsweise
der Stechvorrichtung gemalf} der ersten Ausflihrungsform der Erfindung in

einzelnen Schritten;

eine teilweise offene und perspektivische Darstellung der Stechvorrichtung
vor und nach einem stattgefunden Stechvorgang gemalf der ersten Ausfih-

rungsform der Erfindung;

in einer perspektivischen Darstellung eine Stechvorrichtung gemaf einer

zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung im zusammengebauten Zustand;

die Stechvorrichtung gemaf} der zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung in

perspektivischer und auseinander gebauter Darstellung;

eine perspektivische Darstellung der Stechvorrichtung gemaf der zweiten
Ausfuhrungsform der Erfindung in teilweise offener Darstellung mit einzel-

nen Funktionsschritten wahrend eines Stechvorganges;

in einer perspektivischen teilweise offenen Darstellung eine weitere Ansicht
der Stechvorrichtung gemaf} der zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung,

und

in einer Ausschnittsdarstellung eine Stechtiefeneinstellung fiir eine Stech-

vorrichtung gemaf der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung.

In Fig. 1aist in einer perspektivischen Darstellung eine Stechvorrichtung gemaf einer ersten

Ausfuhrungsform der Erfindung im zusammengebauten Zustand wiedergegeben. Die Stech-

vorrichtung weist einen Basiskorper 1, 2, der zweiteilig aufgebaut ist, mit einer unterseitig

angeordneten Austrittséffnung flir das Austreten einer Nadelspitze auf.

In Fig. 1b wird die Stechvorrichtung gemaf der ersten Ausfihrungsform der Erfindung im

auseinandergebauten Zustand gezeigt. Dieser Darstellung ist deutlich zu entnehmen, dass

das Gehause 1 mit der Austrittséffnung 3 das weitere Basiskérperteil 2 aufnimmt, welches
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oberseitig hineingeschoben werden kann. Das Basiskérperteil 2 nimmt wiederum ein Nadel-
halteelement 4, welches vorzugsweise plattenférmig ausgebildet ist und innerhalb des Ba-

siskOrperteiles 2 verschiebbar ist, auf.

Das Nadelhalteelement 4 weist eine darin eingelagerte Nadel 5, die vorzugsweise mittels

eines Spritzverfahrens von dem Nadelhalteelement dauerhaft umfasst wird, auf.

Die Nadel 5 ist an ihrem Spitzende in diesem Fall mit einer Schutzkappe 6, die steril ausge-

bildet sein kann, versehen.

Das Nadelhalteelement 4 weist an seinem oberen Ende 4a, welches der Nadelspitze
gegenuiberliegt, einen Kurvensteuerabschnitt 7 auf, der im Wesentlichen V-férmig ausgebil-

det ist, wobei er zusatzlich einen rechtsseitig angeordneten Arretierungsbereich beinhaltet.

Das Basiskorperteil 2 ist seitlich mit einem Handbetatigungselement 8 versehen, an welchem
ein Ausldsehebel 9 zum Ausldsen eines Entspannungsvorganges einer spiralformig ausge-
bildeten Verdrehfeder 10 angeordnet ist. Das Handbetatigungselement 8 ist schwenkbar,
vorzugsweise einstlickig mittels eines Filmscharniers 11 mit dem Basiskdrperteil 2 verbun-

den.

Die Verdrehfeder 10 weist ein erstes Ende 10a und ein zweites Ende 10b, die senkrecht zu

den Spiralebenen verlaufen, auf.

Zudem weist das Basiskorperteil 2 einen senkrecht zur Langsachse der Stechvorrichtung
verlaufenden Schlitz bzw. eine Nut 12 auf, die zur Aufnahme von einem Ende der Verdreh-

feder dient.

In Fig. 2 ist in einer vergréRerten Ausschnittsdarstellung, die teilweise eine Querschnittsdar-
stellung darstellt, der Bereich des Kurvenverlaufes des Steuerkurvenabschnittes wiederge-
geben. Der Steuerkurvenabschnitt 7 hat einen Maximalpunkt 7a, an dem ein darin verlaufen-
des erstes Ende 10a der Verdrehfeder eine beziglich der Langsrichtung der Stechvorrich-

tung maximale Auslenkung erfahrt.
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Zudem weist der Steuerkurvenabschnitt 7 einen Arretierungsbereich 7b auf, dessen Verlauf
derart ausgebildet ist, dass die unter Spannung stehende Verdrehfeder ohne Fremdeinwir-
kung nicht aus diesem Bereich in Richtung des V-férmigen Bereiches des Steuerkurvenab-

schnittes bewegt werden kann.

Zusatzlich ist deutlich die an dem Basiskdrperteil 2 angeordnete horizontal verlaufende Nut
12 zu sehen, innerhalb welcher ebenso das Ende der Verdrehfeder verlauft, so dass bei
gleichzeitigem Durchlaufen des Steuerkurvenabschnittes 7 und der Nut 12 automatisch ein
Verschieben in Vorwarts- und Rickwartsrichtung des Nadelhalteelementes 4 gegeniiber

dem Basiskdrperteil 2 stattfindet.

Das Federende wird aus dem Bereich 7b des Steuerkurvenabschnittes mittels des Ausldse-
hebels 9, der durch eine von Hand betatigte Schwenkbewegung des Handbetatigungsele-
mentes 8 flhrt, aus dem Arretierungsbereich herausgeldst und in den V-férmigen Bereich 7
des Steuerkurvenabschnittes Ubergeleitet, woraufhin sich ein Entspannungsvorgang der

Verdrehfeder durch Ablaufen des Steuerkurvenabschnittes ergibt.

In Fig. 3a — ¢ ist die Funktionsweise der Stechvorrichtung mit dazugehdriger Lanzette gemaf
der ersten Ausfihrungsform der Erfindung gezeigt. Die Stechvorrichtung wird teilweise in
offener und perspektivischer Darstellung wiedergegeben, um die Funktionsweise deutlicher

darstellen zu kdnnen.

In Fig. 3a ist die Stechvorrichtung vor deren Benutzung wiedergegeben. Dieser Darstellung
ist deutlich zu entnehmen, dass das Nadelhalteelement 4 innerhalb des Basiskdrpers 1, 2
mit unterseitig herausschauender Nadel 5 und darauf angeordneter Schutzkappe 6 angeord-
net ist. Dieses Nadelhalteelement 4 kann in Vorwarts- und Rickwartsrichtung zusammen mit
der Nadel 5 innerhalb des Basiskorpers 1, 2 verschoben werden, wie es durch die Pfeile 13b

und 13c in den Figuren 3b und 3c wiedergegeben ist.

Den Figuren 3a — ¢ ist ebenso deutlich zu entnehmen, dass die Verdrehfeder 10 unterhalb
des Nadelhalteelementes angeordnet ist und in der Stellung gemaf Fig. 3a unter Spannung
vorgespannt ist. Hierflr ist das erste Ende 10a der Verdrehfeder 10 innerhalb eines Arretie-

rungsabschnittes 7b des nutenférmigen Steuerkurvenabschnittes 7 angeordnet.
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Sobald das Handbetatigungselement 8 mittels eines Scharniers 11 verschwenkt wird, wie es
durch den Pfeil 12 wiedergegeben wird, driickt der Ausléserhebel 9 auf das erste Ende 10a
der Verdrehfeder 10, um dieses Ende aus dem Arretierungsbereich 7b des Steuerkurvenab-
schnittes 7 unter Kraftbeaufschlagung herauszubewegen. Anschlief3end kann sich die ge-
spannte Feder 10 entspannen, indem das erste Ende 10a entlang der V-férmigen Kurven-
bahn des Steuerkurvenabschnittes 7 verlauft, bis es einen Maximalpunkt 7a des Steuerkur-

venabschnittes 7 erreicht hat, wie es in Fig. 3b wiedergegeben wird.

In Fig. 3b ist der Zustand der Stechvorrichtung wahrend des Eindringens der Nadelspitze 5a
in die Haut des Patienten wiedergegeben. Wenn sich das erste Ende 10a der Feder 10 an
den Maximalpunkt 7a des Steuerkurvenabschnittes befindet, findet ein kurzzeitiges Nach-
vorneverschieben des Nadelhalteelementes 4 und der darin integrierten Nadel 5 gegeniiber
dem Basiskdrper statt, so dass die Nadelspitze 5a aus der Austrittséffnung 3 des Basiskor-
pers kurzzeitig heraustritt. Dies wird durch den Pfeil 13b verdeutlicht. Ausgeldst wird diese
Bewegung durch eine Schwenkbewegung des Handbetatigungselementes, wie es durch den

Pfeil 13a verdeutlicht wird.

Anschlie3end wird das erste Ende 10a der Feder in Richtung des Pfeils 15 in den zweiten
Abschnitt der V-Form des Steuerkurvenabschnittes bewegt, wie es durch den Pfeil 15 wie-
dergegeben wird. Hierdurch findet ein schnelles Zuriickziehen des Nadelhalteelementes und
der Nadelspitze 5a aus seiner/ihrer vorgeschobenen Position in den Basiskdrper 1, 2 zuriick
statt.

Das zweite Ende 10b der Verdrehfeder 10 ist gegeniiber dem Basiskdrperteil 2 stationar

angeordnet.

Eine derartige spiralférmige Verdrehfeder kann in Abhangigkeit von ihrer Federkraft unter-
schiedlich schnell und stark den nutenférmigen Steuerkurvenabschnitt 7 durchlaufen, so
dass die Federkraft auch die Geschwindigkeit des Stechvorganges und damit die Dauer des

Eindringens der Nadelspitze in die Haut bestimmit.
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In Fig. 3c wird die Stechvorrichtung gemaf der ersten Ausfiihrungsform der Erfindung nach

ihrem Gebrauch dargestellt. Es ist dieser Darstellung deutlich zu entnehmen, dass das erste
Ende 10a der Feder 10 linksseitig am Ende des Steuerkurvenabschnittes 7 angekommen ist
und eine Rickbewegung des Nadelhalteelementes und der Nadel gegeniiber dem Basiskor-

per stattgefunden hat, wie es durch den Pfeil 13¢ verdeutlicht werden soll.

In Fig. 4a wird in einer teilweise offenen perspektivischen Darstellung die Stechvorrichtung
gemald der ersten Ausfiihrungsform der Erfindung vor dem Stechvorgang und in Fig. 4b nach
dem Stechvorgang wiedergegeben. Zudem wird in einer Ausschnittsdarstellung verdeutlicht,

wie ein Verstellen der Eindringtiefe innerhalb der Stechvorrichtung maglich ist.

In Fig. 4a ist der in dem Basiskérperteil 2 angeordnete nutenférmige Schlitz 12 wiedergege-
ben, in den das erste Ende 10a der Feder 10 eingreifen kann. Zeitgleich greift dieses erste
Ende 10a der Feder 10 in den V-férmigen Verlauf des Steuerkurvenabschnittes 7, der hier
nicht gezeigt ist, ein. Das zweite Ende 10b der Feder 10 ist stationar gegentiber dem Basis-

korperteil 2 angeordnet.

Das Handbetatigungselement 8 kann zum Basiskorper hin verschwenkt werden, wie es

durch den Pfeil 16 wiedergeben ist, um einen Stechvorgang auszuldsen.

Nach Beendigung eines derartigen Stechvorganges ist die Stechvorrichtung in einem Zu-

stand, wie er in Fig. 4b wiedergegeben wird. In diesem Zustand ist das erste Ende 10a der
Feder linksseitig am Ende des nutenformigen Schlitzes 12 angekommen. In dieser Stellung
ist das Nadelhalteelement und die Nadel selber komplett wieder in den Basiskdrper zurlick-

gezogen.

In einem Ausschnitt 17 wird in vergréf3erter Darstellung wiedergegeben, wie die Eindringtiefe
der Nadel innerhalb der Stechvorrichtung auf einfache Art und Weise verstellt werden kann.
Hierflir weist das Basiskdrperteil 2 seitlich vorzugsweise dreieckférmige Vorspriinge 18 auf,
die in komplementar ausgebildete Ausnehmungen 19a und 19b des Teiles 1 eingreifen kon-
nen. Auf diese Art und Weise ist eine unterschiedliche Stellung der beiden Teile 1 und 2
durch Verschieben derjenigen zueinander in Vorwarts- und Ruckwartsrichtung moglich. Dies

hat zur Folge, dass das Nadelhalteelement 4, welches innerhalb des Basiskorperteiles 2
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angeordnet ist, zwar nach vorne weiterhin verschoben werden kann, jedoch die darin ange-
ordnete Nadel mit der Nadelspitze 5a nicht mehr aus dem Basiskorperteil 1 mit der gleichen

Wegstrecke austreten kann.

In Abhangigkeit davon, wie nah oder fern das Basiskorperteil 2 gegentiber dem Basiskorper-
teil 1 an ihren Unterseiten angeordnet ist, kann die Nadelspitze 5a mehr oder weniger aus
der Austritts6ffnung 3 des Basiskorperteiles 1 austreten. Dies ermdglicht auf einfache Art

und Weise eine Einstellung der Eindringtiefe der Nadelspitze in die Haut des Patienten.

In Fig. 5a ist in einer perspektivischen Darstellung eine Stichvorrichtung gemaf der zweiten
Ausfuhrungsform der Erfindung im zusammengebauten Zustand wiedergegeben. Die Stech-
vorrichtung weist ein erstes Basiskorperteil 21 und ein zweites Basiskorperteil 22 sowie eine

unterseitig angeordnete Austrittséffnung 23 flir das Austreten der Nadelspitze auf.

In Fig. 5b wird die Stechvorrichtung in perspektivischer Ansicht und im auseinander ge-
bauten Zustand dargestellt. Die Stechvorrichtung weist an dem zweiten Basiskdrperteil 22
ein Nadelhalteelement 24 mit einer darin angeordneten Nadel 25, die eine Nadelspitze 25a

aufweist, auf.

Eine Ausldsehebel 29, der an einem Handbetatigungselement 28, welches wiederum mittels
eines vorzugsweise als Filmscharnier 31 ausgebildeten Scharniers an dem Basiskdrperteil
22 angeordnet ist, befestigt ist, dient dazu, ein erstes Ende 30a einer spiralférmigen Verdreh-
feder aus einer Arretierungsposition innerhalb eines Steuerkurvenabschnittes 27 herauszu-

lenken.

Die Verdrehfeder 30 weist neben den ersten Ende 30a ein zweites Ende 30b auf, welches

ortsfest mit dem Basiskdrper 22 verbunden ist.

In Fig. 6a — 6¢ sind in perspektivischer und teilweise offener Darstellung verschiedene Funk-
tionszustande der Stechvorrichtung geman der zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung ge-
zeigt. Die in Fig. 6a wiedergegebene Darstellung zeigt die Stechvorrichtung vor deren

Gebrauch, in Fig. 6b wird die Stechvorrichtung wahrend des Eindringens der Nadelspitze
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25a in die Haut eines Patienten und in Fig. 6¢ wird die Stechvorrichtung nach deren

Gebrauch gezeigt.

Mittels einer Schwenkbewegung 32 des Handbetatigungselementes 28 wird wiederum der
Ausldsehebel 29 gegen das erste Ende 30a der Feder 30 gedriickt, um dieses in Richtung
des Pfeiles 34 aus eine Arretierungsstellung in einem Arretierungsbereich 27b des Steuer-
kurvenabschnittes 27 zu 16sen. Anschliefdend findet ein Entspannungsvorgang der vorge-

spannten Feder 30 durch Ablaufen des Steuerkurvenabschnittes 27 statt.

Wahrend des Ablaufens des Steuerkurvenabschnittes 27 wird nach Schwenken des Hand-
betatigungselementes 28, wie es durch den Pfeil 33a wiedergegeben wird, ein Tiefpunkt
bzw. ein maximaler Auslenkungspunkt 27a des bogenférmigen Verlaufs des Steuerkurven-
abschnittes 27 durchlaufen, wahrend dem ein Eindringen der Nadelspitze 25a in eine hier
nicht naher dargestellte Haut stattfindet. Wahrend dieser Verschiebebewegung, die durch
den Pfeil 33b wiedergegeben wird, fahrt die Nadel 25 aus dem Basiskorperteil 22 heraus und
dringt in die Haut ein. Hierbei weist die Nadelspitze in eine Richtung 36b, wohingegen vor
dem eigentlichen Stechvorgang eine Ausrichtung der Nadelspitze 25a in Richtung des Pfei-
les 36a, wie es in Fig. 6a dargestellt ist, besteht. Es ist demzufolge bei einem Vergleich der
drei Pfeile 36a, 36b und 36¢ deutlich diesen Figuren zu entnehmen, dass die Nadel 25 nicht
nur eine vorwarts- und riickwartsgerichtete Verschiebebewegung, wie es durch die Pfeile
33b und 33c¢ wiedergegeben wird, wahrend des Stechvorganges durchfiihrt, sondern durch
eine geringflgige Schwenkbewegung. Hierbei ist es vorteilhaft, dass der Steuerkurvenab-
schnitt 27 am oberen Ende 24a des Nadelhalteelementes 24, also an demjenigen Ende,
welches der Nadelspitze 25a gegenliberliegt, angeordnet ist, da hierdurch eine gewollte ge-
ringfligige Schwenkbewegung der Nadelspitze 25a wahrend des Nachvorne- und Nachhin-

tenverschiebens derjenigen aufgrund des langen Hebelarmes der Nadel 25 stattfindet.

Im Anschlufd an den eigentlichen Eindringvorgang der Nadelspitze 25a in die Haut des Pati-
enten wird das an dem Nadelende oberseitig angeordnete Ende 30a der Feder 30 in Rich-
tung des Pfeiles 35 nach links oben bewegt, um — wie in Fig. 6¢ dargestellt — in seine End-

stellung zu gelangen.
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Gegenlber der Stechvorrichtung geman der ersten Ausfiihrungsform ist die Stechvorrich-
tung geman der zweiten Ausfilhrungsform mit einer Nadel ausgestattet, die gegeniiber dem
Nadelhalteelement 24 verschiebbar ist und nicht gegeniiber einem Nadelhalteelement 4 sta-
tionar angeordnet ist. Demzufolge ist es bei der Stechvorrichtung gemal} der zweiten Aus-
fuhrungsform nicht erforderlich, dass das Nadelhalteelement 24 gegenliber dem Basiskor-
perteil 21, 22 verschoben werden kann, da die Nadel selber in Vorwarts- und Rlckwartsrich-

tung verschoben wird.

In Fig. 7a wird in einer perspektivischen teilweisen offenen Darstellung die Stechvorrichtung
gemald der zweiten Ausfihrungsform der Erfindung wiedergegeben. Dieser Darstellung ist
deutlich zu entnehmen, dass die Nadel 25, welche als flaches Element ausgebildet ist, ober-
und unterseitig durch deren Hindurchflihrung durch Schlitze 37a und 37b an dem Nadelhal-
teelement 24 befestigt ist. Dies ermdglicht auf einfache Art und Weise eine Fixierung der
Nadel 25 in Z-Richtung, wohingegen sie auch weiterhin in X- und Y-Richtung verschoben

bzw. bewegt werden kann, um den Einstechvorgang durchfiihren zu kénnen.

Die spiralférmige Verdrehfeder 30 ist mit ihrem zweiten Ende 30b ortsfest an dem Basiskor-
perteil 22 und mit ihrem ersten Ende 30a innerhalb des Steuerkurvenabschnittes 27 beweg-

lich angeordnet. In der hier wiedergegebenen Darstellung ist die Verdrehfeder vorgespannt.

Das bewegliche Ende der Verdrehfeder 30 ist in einer Aussparung des Endes der Nadel 25
aufgenommen, wodurch die Nadel nach stattfinden des Ausldésevorganges durch die Feder
bewegt wird. Zudem wird die Nadel (iber ein Langloch, welches auf einem Fihrungspin des
Basiskorperteiles 22 verschieblich und verdrehbar gelagert ist, gefiihrt. Dieses Langloch
bzw. der Schlitz ermdglicht eine Flihrung der Nadel wahrend ihrer vor- und riickwartsgerich-
teten Bewegung sowie ihrer Schwenkbewegung. Hierbei ist die Nadel als messerférmiges
Teil ausgebildet, um mit dessen Klinge eine schneidende Bewegung zur Ermoglichung einer

grofderen Blutmengenentnahme zu erméglichen.

In Fig. 7b ist ein Ausschnitt der Stechvorrichtung gemaf} der zweiten Ausfiihrungsform wie-
dergegeben. Wiederum ist ein vorzugsweise dreieckférmig ausgebildeter Vorsprung 38 an
dem Basiskdrperteil 22 seitlich angeordnet, um in entsprechend komplementar ausgebildete

Ausnehmungen 39a und 39b innerhalb des Basiskdrperteiles 21 eingreifen zu kénnen. Durch
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ein Verschieben beider Teile zueinander, wie es durch den Pfeil 40 verdeutlicht werden soll,
kann ein Abstand der Unterseite des Basiskdrperteiles 22 gegeniiber der Unterseite des Ba-
siskdrperteiles 21 unterschiedlich eingestellt werden, woraus sich ein unterschiedlich weites
Herausfahren der Nadelspitze der Nadel aus dem Basiskdrperteil 21 ergibt. Hierdurch wird
die Eindringtiefe in die Haut eines Patienten vorbestimmt und kann auf einfache Art und

Weise verandert werden.

Die Nadel 25 wird durch zwei senkrecht zur Langsrichtung der Stechhilfevorrichtung verlau-
fende Schlitze innerhalb des Basiskdrpers gehalten und gefiihrt und ermdglicht somit auf
einfache Weise eine Nadelfixierung in Z-Richtung. Eine Entformung des Nadel-Fihrungspins

ist somit ebenso auf einfache Weise im Spritzgul3prozess moglich.

Die Nadeln kénnen bei der ersten Ausflihrungsform als Rundnadeln, also als Nadeln mit

rundem Querschnitt, oder jedem anderen Querschnitt ausgebildet sein. Bei der zweiten Aus-
fuhrungsform handelt es sich um Nadeln, welche als flache Messer ausgebildet sind, sodass
diese einen klingenartigen Schliff an ihrer Schneide aufweisen, um einen grdlieren Schnitt in

der Haut zu einer grof3eren Blutentnahme zu ermdglichen.

Samtliche Schwenkelemente kdnnen anstelle von ihrer Befestigung mittels Filmscharnieren
alternativ als Verschiebeelemente ausgebildet sein. Diese waren dann nicht einteilig mit dem

Basiskorper verbunden.

Die Nadeln kbnnen Schutzkappen aufweisen, welche als Sterilschutz dienen und vor Betati-
gung der Stechhilfe mittels eines separaten Bedienschrittes von Hand abgedreht werden

mussen.

Samtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden als erfindungswe-
sentlich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination gegeniiber dem Stand der

Technik neu sind.
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Patentanspriiche

. Stechvorrichtung fir die Blutentnahme bei medizinischen Untersuchungen mit einem

Basiskorper (1, 2; 23, 22), mindestens einer darin angeordneten und mit einem
Spitzende (5a; 25a) herausfahrbaren Nadel (5; 25) und einem Handbetatigungsele-
ment (8, 28) zum Ausldsen einer Verschiebebewegung der Nadel (5, 25),
dadurch gekennzeichnet,dass

in einem die Nadel (5; 25) zumindest teilweise umfassenden Nadelhalteelement

(4, 24) ein Steuerkurvenabschnitt (7, 27) und eine in dem Steuerkurvenabschnitt

(7; 27) eingreifende Verdrehfeder (10; 30) angeordnet ist, um eine Radialbewegung
von Enden (10a, 10b; 30a, 30b) der Verdrehfeder (10, 30) in eine vorwarts- und/oder
riickwarts gerichtete Verschiebebewegung (13b, 13c¢; 33b, 33c) der Nadel (5; 25) zu

Ubertragen.

. Stechvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,dass
das Nadelhalteelement (4) zusammen mit der Nadel (5) innerhalb des Basiskdrpers
(21, 22) verschiebbar ist.

. Stechvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,dass
das Nadelhalteelement (24) in dem Basiskorper (21, 22) stationar angeordnet und die
Nadel (25) gegeniiber dem Nadelhalteelement (24) und dem Basiskorper (21, 22)

verschiebbar ist.

. Stechvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,dass
die vorwarts- und/oder rickwartsgerichtete Verschiebebewegung (33b, 33¢) der Na-

del (25) mit einer Schwenkbewegung der Nadel (25) in Schneidrichtung gekoppelt ist.
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5. Stechvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,dass

der Steuerkurvenabschnitt (7; 27) im Bereich eines dem Spitzende (5a; 25a) der Na-
del (5; 25) gegeniiberliegenden Endes (4a; 24a) des Nadelhalteelementes (4; 24) nu-
tenformig angeordnet ist, wobei in dem nutenférmigen Steuerkurvenabschnitt (7; 27)
das erste Ende (10a, 30a) der Verdrehfeder (10; 30) gleitbar gelagert ist und das
zweite Ende (10b; 30b) der Verdrehfeder (10; 30) stationar im Basiskorper (21, 22)

angeordnet ist.

Stechvorrichtung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,dass

der nutenférmige Steuerkurvenabschnitt (7; 27) einen ersten Bereich (7b, 27b), des-
sen Verlauf eine Arretierung des ersten Endes (10a; 30a) der vorgespannten Ver-
drehfeder (10; 30) ermdglicht, und einen zweiten Bereich (7, 7a; 27, 27a), dessen

Verlauf im wesentlichen V-férmig oder bogenformig ausgestaltet ist, aufweist.

Stechvorrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,dass

der erste Bereich (7b, 27b) des nutenférmigen Steuerkurvenabschnittes (7; 27) eben-
so im Basiskorper (2) als erster Bereich (7b) angeordnet ist und mit einem weiteren
senkrecht zur Verschieberichtung des Nadelhalteelementes verlaufenden Nutenab-

schnitt (12) verbunden ist.

Stechvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,dass
der zweite V- oder bogenférmige Verlaufsbereich einen zum Ende (4a) des ver-

schiebbaren Nadelhalteelementes (4) hingewandten Maximalpunkt (7a) aufweist.

Stechvorrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,dass

der zweite V- oder bogenférmige Verlaufsbereich einen zum Spitzende (25a) der Na-
del (25) hingewandten Maximalpunkt (27a) innerhalb des stationar im Basiskorper

(21, 22) angeordneten Nadelhalteelementes (24) aufweist.
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Stechvorrichtung nach einem der vorangegangen Anspriiche 5 — 9,
gekennzeichnet durch

einen am Handbetatigungshebel (8; 28) angeordneten Auslésehebel (9; 29) zum
Ausldsen des ersten Endes (20a; 30a) der Verdrehfeder (10; 30) aus ihrer Arretie-
rungsposition im ersten Bereich (7b; 27b) des Steuerkurvenabschnittes (7; 27) mittels

einer Schwenkbewegung (32) des schwenkbaren Handbetatigungselementes (8; 28).

Stechvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,dass

das erste Ende (10a) der Verdrehfeder (10) bei einem verschiebbaren Nadelhalte-
element (4) zugleich in eine senkrecht zur Verschieberichtung (13b, 13c) des Nadel-
halteelementes (4) verlaufende Nut (12), die innerhalb des Basiskérper (2) oder ei-

nem stationar damit verbundenen Element angeordnet ist, eingreift.

Stechvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,dass

der Basiskorper zweiteilig derart aufgebaut ist, dass ein erster Teil (2; 22) das daran
angeordnete Nadelhalteelement (4; 24) und die Verdrehfeder (10; 30) aufweist und

ein zweiter Teil (1; 21) zumindest einen Anteil eines Gehauses darstellt.

Stechvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und zweite Teile (1, 2; 21, 22) einrastend (18, 19a, 19b; 38, 39a, 39b) zu-

einander verschiebbar (20; 40) sind.
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