
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 특허공보(B1)

(51) Int. Cl.
5

G11B 15/675

(45) 공고일자   1992년09월30일

(11) 공고번호   특1992-0008486

(21) 출원번호 특1989-0020724 (65) 공개번호 특1991-0013147
(22) 출원일자 1989년12월31일 (43) 공개일자 1991년08월08일

(71) 출원인 삼성전자 주식회사    강진구

경기도 수원시 권선구 매탄동 416번지

(72) 발명자 이정재

서울특별시 성북구 동선동 2가 57번지 1통 7반
(74) 대리인 이영필

심사관 :    이상찬 (책자공보 제2974호)

(54) 카세트 삽입장치

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

카세트 삽입장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명 실시예에 의한 카세트 삽입장치의 분해사시도.

제2도는 본 발명에서 카세트홀더에 대한 개략 평면도.

제3도는 본 발명 실시예에 의한 카세트 삽입장치의 측면도로서,

제3a도는 카세트 삽입전의 상태도.

제3b도는 카세트 삽입후 이동과정의 상태도.

제3c도는 카세트 삽입완료후의 상태도이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

20 : 카세트홀더                                   30 : 가이드 브라켓 

40 : 카세트인식레버                             50 : 리드오픈레버

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  테이프  카세트를  테이프  레코더에  삽입시키기  위한  프론트  로딩(front  Ioading)방식 카세
트  삽입장치에  관한  것이며,  특히  카세트를  수납  및  이동시키는  카세트홀더가  카세트의  삽입시에만 
이동가능하도록  하는  그  이동  카세트  리드오픈을  위한  카세트리드  오프닝수단을  개량하여  되는 카세
트 삽입장치에 관한 것이다. 

예컨대  비디오용  또는  디지털  오디오용  테이프  카세트는  완전  밀폐형으로서  전면에  개폐  가능한 리
드를  구비하고  또한  그  리드가  임으로  열리지  않도록  하는  릴리이즈  버튼을  포함한  리드오픈  방지 
기구를 구비하는 구조로 되어 있다.

이러한  카세트를  레코더에  삽입하기  위한  기구로서는  탑  로딩방식(Top  Loading  System)과  프론트 로
딩(Front Loading)방식이 있는데 현재는 후자의 방식이 주로 사용되고 있다.

프론트  로딩방식의  카세트  삽입장치는  일반적으로  상기  카세트를  수납하여  이동하는  카세트홀더와, 
그  카세트홀더의  이동을  안내하는  가이드  브라켓  및  상기  카세트홀더의  이동을  위한  구동기구의 조
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립체로 된다.

여기에서  상기  카세트홀더에는  상기  카세트가  정확히  수납된  상태에서만  이동가능하도록  하는 카세
트인식  수단이  구비되어야  하며  또한  그  이동시에는  상기  카세트의  릴리이즈  버튼을  작동시키고 상
기 카세트의 리드를 열어주기 위한 리드오프닝 수단을 구비하여야 한다.

종래에는  상기  카세트인식수단을  위하여  상방으로  탄성바이어스  되어  상기  가이드  브라켓의 톱플레
이트에  걸리는  승강작동기구를  설치하되  이것이  카세트  중량에  의해  하강되어  그  걸림이  해제 되도
록  하였는데  이는  상기  카세트의  요동에  의하여  상기  승강  작동기구의  오동작이  많은  문제점을 가지
며,  그리고  상기  리드오프닝  수단을  위하여는  그  리드오픈레버를  상기  가이드  브라켓에  설치하되어 
특유의  캠작용으로  연동되게  하여  그  이동시  리드가  오픈  될  수  있도록  하였는바  여기에는  상기 리
드오프레버가  그  가이드  브라켓에서  쉽게  탈락하는  문제점과  또한  카세트홀더의  이동을  저지하여  그 
구동기구의 구동원인 로딩모터를 과부하 상태로 만드는 문제점등이 있었다

본  발명에서는  상기  카세트인식수단을  위한  기구와  상기  리드오프닝을  위한  기구들을  모두  회전 요
동하는  레버  형태로하되  이들을  카세트홀더에  직접  설치하여  안정된  동작을  하게함으로써  상기한 종
래기술의 문제점이 없는 카세트 삽입장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

이와 같은 목적을 달성하는 본 발명 카세트 삽입장치는 카세트를 수납하여 이동가능한 
카세트홀더와,  소정의  걸림흠  및  캠이  형성된  톱플레이트를  포함하여  상기  카세트홀더의  이동을 안
내하는  가이드브라켓과,  상기  카세트  홀더의  이동을  위한  구동기구등을  구비하고,  상기 카세트홀더
의  측면에는  상기  걸림홈에  걸리는  걸림턱  및  카세트  전면에  접촉되는  카세트  접촉단을  가지되  상기 
접촉단이  밀릴때  상기  걸림턱이  이탈되어  상기  카세트홀더가  이동할  수  있도록  회전  요동하는 카세
트인식레버와,  상기  캠에  연동되는  캠  연동부  및  카세트리드  받침부를  가지되  상기  캠의  연동시 상
기  리드  받침부가  상승하여  상기  카세트  리드가  열리도록  회전요동하는  리드오픈레버를  설치하여  된 
점을 특징으로 한다. 

여기에서  상기  카세트인식레버와  상기  리드오픈레버는  동축으로  결합되어  각각  회전요동하게  할  수 
있다.

이하,  본  발명의  한  실시예를  설명한다.  첨부된  도면  제1도는  본  발명의  한  실시예에  의한  카세트 
삽입 장치의 분해 사시도.

제2도는  그  일부에  대한  평면도로서  부호  10은  카세트홀더,  20은  카세트홀더  30은  가이드  브라켓, 
그리고 40과 50은 각각 카세트인식레버와 리드오븐레버이다.

카세트(10)는  통상과  같이  본체(11)  전면에  리드(12)가  있고  그  일측면에는  상기  리드(12)의  록킹을 
해제시키는  릴리이즈버튼(13)이  있는  구조이다.  카세트홀더(20)는  상기  카세트(10)의  바닥면을 받혀
주는  하판부(21)와  그  측면을  잡아주는  측판부(22)로  되고  상기  측판부(22)에는  상기  릴리이스 버튼
(13)을  눌러주도록  탄성이  부여된  릴리이즈  레버(23)가  설치되고  또한  2개의  가이드  보스(24)(25)가 
구비되어  있다.  그  평면도를  보면  상기  하판부(21)는  카세트(10)의  과삽입을  방지하는 스톱퍼(21a)
를 가진다.

가이드브라켓(30)은  상기  가이드  보스(24)(25)의  이동안내홈(31)(32)을  가지며  그  상단에는  톱 플레
이트(33)를  결합시킨다.  상기  톱  플레이트(33)에는  소정의  걸림홈(33a)  및  그단  위치를  제어하는 캠
(33b)이 형성되어 있다.

카세트  인식레버(40)는  상기  카세트홀더(20)의  측판부(22)에  구비된  일측  가이드보스(24)에 지지되
는  지지공(41)과,  그  지지공(41)을  중심으로  그  일단에  형성되어  상기  톱  플레이트(33)의 걸림홈
(33a)에  걸리는  걸림턱(42)과,  그  타단에  연장되고  상기  카세트홀더(20)의  하판부(21)  전단부에 위
치되어  상기  카세트(10)의  전면에  접촉되는  카세트  접촉단(43)을  가지며,  그  초기  위치에서  상기 걸
림턱(42)이 상기 걸림홈(33a)에 걸려 있도록 스프링(44)에 탄지된다.

리드오픈레버(50)는  상기  카세트홀더(20)의  일측  가이드  보스(24)에  지지되는  결합공(51)과,  그 결
합공(41)을  중심으로  그  일단에  형성되어  상기  톱  플레이트(33)의  캠  (33b)에  연동되는  캠 연동부
(52)와  상기  카세트홀더(20)의  하판부(21)  전방축에  위치  되어  상기  카세트(10)의  리드(12)  하단에 
받혀주는  리드받침부(53)를  가지며,  상기  리드받침부(53)의  회전상승이  저지되도록  스프링(54)에 탄
지된다.

상기와 같이 구성된 본 발명 실시예의 동작은 제3a, b, c도에 도시되어 있다.

제3a도는  초기상태  즉  카세트  삽입전이나  이젝트후의  상태를  나타낸다.  초기상태에서는 카세트인식
레버(40)의  걸림턱(42)이  톱  플레이트(33)의  걸림홈(33a)  걸려있게  되므로  카세트홀더(20)이  이동이 
불가능한 것이다. 

그러나  제2도에서와  같이  규정된  카세트(10)를  삽입하여  줄  경우에는  그  전면에 카세트인식레버(4
0)의  카세트  접촉단(43)이  밀리게  되어  그  카세트인식레버(40)  전체가  요동을  하고  따라서  상기 걸
림턱(42)이 상기 걸림홈(33a)에서 이탈되므로 상기 카세트홀더(20)의 이동이 가능하게 된다.

이러한  상태에서  카세트  삽입력에  의하여  카세트홀더(20)가  약간  진행되어지면  도시하지  않은 구동
기구에 의하여 진행하게 된다.

도시하지  않은  구동기구는  여러  가지  예가  있는데  참고로  한국  실용신안  공보  공고번호  86-2518호 
또는 1989년 실용신안 등록 출원 제8076호를 참조하기 바란다.

카세트홀더(20)가  이동을  하면  그  이동과정에서  제3b도와  같이,  리드오픈레버(50)의  캠 연동부(52)
가  톱플레이트(33)의  캠(33b)에  연동되어  리드오픈레버(50)가  회동하고  따라서  그  리드받침부(53)가 
회전  상승하여  카세트(10)의  리드(12)를  열어준다.  여기서  상기  캠(33b)의  위치  및  그  형상에  따라 
상기  카세트(10)의  리드(12)가  완전히  열리게도  할  수  있으나  공간적으로  많은  제약이  따르므로 별
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도의  보조캠(33b')을  부설하여  제3c도에서  보는  바와  같이  카세트홀더(20)의  하강시  캠(33b)에 의하
여  리드(12)오픈동작의  일단계로  작용한  리드오픈레버(50)가  상기  보조캠(33b')에  의하여  제2단계의 
동작을 완료하는 것이다.

카세트 이젝트 시의 동작은 상기의 역순으로 진행되므로 그 설명은 생략한다.

이상에서 설명한 바와 같이 본  발명 장치는,  레버 동작으로써 카세트를 인식하고 또한 그  리드를 오
픈시킬  수있도록  구성된  것으로서  그  레버들이  이동하는  카세트홀더에  직접  구비되어있으므로 오동
작  할  염려가  없고  또한  카세트홀더의  이동을  방해하거나  탈락되는  일이  없이  안정된  동작을  하여 
품질향상에 기여하는 효과적인 발명이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

카세트를  수납하여  이동가능한  카세트홀더와,  소정의  걸림홈  및  캠이  형성된  톱  플레이트를 포함하
여  상기  카세트홀더의  이동을  안내하는  가이드  브라켓과,  상기  카세트홀더의  이동을  위한 구동기구
를  구비하고,  상기  카세트홀더의  측면에는  상기  걸림홀에  걸리는  걸림턱  및  카세트  전면에  접촉되는 
카세트  접촉단을  가지되  상기  접촉단이  밀릴  때  상기  걸림턱이  이탈되어  상기  카세트홀더가  이동할 
수  있도록  회전요동하는  카세트인식레버와,  상기  캠에  연동되는  캠  연동부  및  카세트  리드  받침부를 
가지되  상기  캠의  연동시  상기  리드  받침부가  상승하여  상기  카세트  리드가  열리도록  회전요동하는 
리드오픈레버를 설치하여 구성시킨 것을 특징으로 하는 카세트 삽입장치. 

청구항 2 

제1항에  있어서,  상기  카세트인식레버와  상기  리드오픈레버가  동축으로  결합된  것을  특징으로  하는 
카세트 삽입장치. 

도면

    도면1

    도면2
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    도면3-가

    도면3-나

    도면3-다
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