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(54)实用新型名称

用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池

(57)摘要

本实用新型公开了一种能够模拟鱼类野外

生存环境的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的

鱼池。该用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池

通过具有河道深水区、河道激流区和河道浅滩区

的仿生态河道将位于高处的集水池和位于低处

的集鱼坑连通在一起，增加了鱼池水流的多样

性，以适应不同种类的鱼种，并能够较为真实地

模拟出的深水、激流、浅滩等鱼类野外生存环境，

利于对其中人工养殖鱼类进行野化训练，有效提

高了人工养殖鱼类的野外适应能力，进而提高人

工养殖鱼类放流后的存活率；此外，通过在河道

浅滩区内设有种植有水生植物的卵石层，不仅可

以模拟出鱼类野外生存环境自然植被的多样性，

而且能够为鱼类提供野外食物来源，训练鱼类的

野外觅食能力。
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1.用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：包括集水池(100)、仿生态河

道(200)和集鱼坑(300)；

所述仿生态河道(200)包括河道深水区(210)、河道激流区(220)和河道浅滩区(230)；

所述河道深水区(210)的深度为2.5～3m，所述河道激流区(220)的宽度小于河道深水区

(210)的宽度，所述河道浅滩区(230)内设有种植有水生植物的卵石层(231)，且河道浅滩区

(230)的宽度大于河道深水区(210)的宽度；

所述集鱼坑(300)内设置有拦鱼网栅(310)，所述拦鱼网栅(310)将集鱼坑(300)分隔为

捕捞区域(320)和回水区域(330)；

所述集水池(100)的位置高于集鱼坑(300)，所述集水池(100)的出水口与仿生态河道

(200)的进水口连接，所述仿生态河道(200)的出水口与集鱼坑(300)的捕捞区域(320)的进

水口连接，所述集鱼坑(300)的回水区域(330)内设置有潜污泵(410)，所述潜污泵(410)的

出水口通过循环管(420)与集水池(100)的进水口连接。

2.如权利要求1所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述集水

池(100)呈圆形结构。

3.如权利要求1所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述集水

池(100)的池壁主要由从外到内依次设置的第一粘土垫层(110)、防渗层(120)、第二粘土垫

层(130)和石块层(140)构成。

4.如权利要求3所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述防渗

层(120)主要由复合土工材料制成，所述复合土工材料包括土工膜和分别设置在土工膜两

侧的土工布。

5.如权利要求3所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述石块

层(140)包括鹅卵石底板(141)和处于鹅卵石底板(141)侧部的干砌块石侧壁(142)。

6.如权利要求5所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述鹅卵

石底板(141)由粒径为5～10cm的鹅卵石填筑而成。

7.如权利要求3至6中任意一项所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征

在于：所述仿生态河道(200)的河道壁和集鱼坑(300)的坑壁均与集水池(100)的池壁结构

相同。

8.如权利要求1至6中任意一项所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征

在于：所述河道激流区(220)的宽度为0.5～0.8m。

9.如权利要求8所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述河道

深水区(210)、河道激流区(220)和河道浅滩区(230)各自的宽度之比为3:2:5。

10.如权利要求1所述的用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，其特征在于：所述循

环管(420)上设置有阀门(421)。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 213784898 U

2



用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鱼池，特别是一种用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池。

背景技术

[0002] 水利水电工程的鱼类增殖站每年需要向江河放流几万到数十万不等的鱼苗。然

而，经过多次放流后产生的增殖效果却大多未达到预期效果；其主要的原因之一为人工放

养的鱼在放流后死亡率很高。影响放流鱼类存活率有诸多因素，鱼类放流后在自然水体中

摄食和反捕食能力的不足被认为是直接导致死亡率高的重要因素，大多数放流个体都在放

流后不久因饥饿和被捕食而亡。

[0003] 放流的鱼苗一般在鱼类增殖站的苗种池进行培育，鱼苗在人工水池里长至一定规

模后再集中放流到江河等自然水体中。苗种池大多采用钢筋混凝土结构，水池规模较小，水

深较浅。同时，站内建设饵料培育池，培养浮游动植物作为鱼苗的饵料，并进行人工投料喂

养。增殖放流鱼类主要在人工养殖环境中，饵料充足，少有天敌和竞争者，导致鱼类个体摄

食技能缺失，大部分鱼类甚至养成了在水面摄食的习惯。放流进入自然界后，这部分人工养

殖的鱼类面临周边环境与养殖水池不同、饵料食物与增殖站内差别较大、与野外鱼类进行

食物资源的争夺能力差、缺少躲避天敌猎食能力等问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够模拟鱼类野外生存环境的用于人

工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：用于人工增殖放流鱼类野化驯

养的鱼池，包括集水池、仿生态河道和集鱼坑；

[0006] 所述仿生态河道包括河道深水区、河道激流区和河道浅滩区；所述河道深水区的

深度为2.5～3m，所述河道激流区的宽度小于河道深水区的宽度，所述河道浅滩区内设有种

植有水生植物的卵石层，且河道浅滩区的宽度大于河道深水区的宽度；

[0007] 所述集鱼坑内设置有拦鱼网栅，所述拦鱼网栅将集鱼坑分隔为捕捞区域和回水区

域；

[0008] 所述集水池的位置高于集鱼坑，所述集水池的出水口与仿生态河道的进水口连

接，所述仿生态河道的出水口与集鱼坑的捕捞区域的进水口连接，所述集鱼坑的回水区域

内设置有潜污泵，所述潜污泵的出水口通过循环管与集水池的进水口连接。

[0009] 进一步的是，所述集水池呈圆形结构。

[0010] 进一步的是，所述集水池的池壁主要由从外到内依次设置的第一粘土垫层、防渗

层、第二粘土垫层和石块层构成。

[0011] 进一步的是，所述防渗层主要由复合土工材料制成，所述复合土工材料包括土工

膜和分别设置在土工膜两侧的土工布。

[0012] 进一步的是，所述石块层包括鹅卵石底板和处于鹅卵石底板侧部的干砌块石侧
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壁。

[0013] 进一步的是，所述鹅卵石底板由粒径为5～10cm的鹅卵石填筑而成。

[0014] 进一步的是，所述仿生态河道的河道壁和集鱼坑的坑壁均与集水池的池壁结构相

同。

[0015] 进一步的是，所述河道激流区的宽度为0.5～0.8m。

[0016] 进一步的是，所述河道深水区、河道激流区和河道浅滩区各自的宽度之比为3:2:

5。

[0017] 进一步的是，所述循环管上设置有阀门。

[0018] 本实用新型的有益效果是：该鱼池通过具有河道深水区、河道激流区和河道浅滩

区的仿生态河道将位于高处的集水池和位于低处的集鱼坑连通在一起，增加了鱼池水流的

多样性，以适应不同种类的鱼种，并能够较为真实地模拟出的深水、激流、浅滩等鱼类野外

生存环境，利于对其中人工养殖鱼类进行野化训练，有效提高了人工养殖鱼类的野外适应

能力，进而提高人工养殖鱼类放流后的存活率；此外，通过在河道浅滩区内设有种植有水生

植物的卵石层，不仅可以模拟出鱼类野外生存环境自然植被的多样性，而且能够为鱼类提

供野外食物来源，训练鱼类的野外觅食能力。

附图说明

[0019] 图1是本实用新型的实施结构示意图；

[0020] 图2是本实用新型中集水池的横截面结构示意图；

[0021] 图3是本实用新型中河道浅滩区的横截面结构示意图；

[0022] 图中标记为：集水池100、第一粘土垫层110、防渗层120、第二粘土垫层130、石块层

140、鹅卵石底板141、干砌块石侧壁142、仿生态河道200、河道深水区210、河道激流区220、

河道浅滩区230、卵石层231、集鱼坑300、拦鱼网栅310、捕捞区域320、回水区域330、潜污泵

410、循环管420、阀门421；

[0023] 图1中箭头方向表示水流方向。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0025] 如图1所示，用于人工增殖放流鱼类野化驯养的鱼池，包括集水池100、仿生态河道

200和集鱼坑300；

[0026] 所述仿生态河道200包括河道深水区210、河道激流区220和河道浅滩区230；所述

河道深水区210的深度为2.5～3m，所述河道激流区220的宽度小于河道深水区210的宽度，

所述河道浅滩区230内设有种植有水生植物的卵石层231，且河道浅滩区230的宽度大于河

道深水区210的宽度；

[0027] 所述集鱼坑300内设置有拦鱼网栅310，所述拦鱼网栅310将集鱼坑300分隔为捕捞

区域320和回水区域330；

[0028] 所述集水池100的位置高于集鱼坑300，所述集水池100的出水口与仿生态河道200

的进水口连接，所述仿生态河道200的出水口与集鱼坑300的捕捞区域320的进水口连接，所

述集鱼坑300的回水区域330内设置有潜污泵410，所述潜污泵410的出水口通过循环管420
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与集水池100的进水口连接。

[0029] 其中，集水池100为该鱼池的头部，主要用于收集循环回水和补充水体，以调节该

鱼池内的水量；集水池100的形状可以为多种，优选为仿生态的圆形结构；集水池100的池壁

结构可以为多种，优选如图2所示，所述集水池100的池壁主要由从外到内依次设置的第一

粘土垫层110、防渗层120、第二粘土垫层130和石块层140构成。

[0030] 防渗层120主要用于鱼池防渗，防渗层120通常由防渗材料制成，优选由复合土工

材料制成，复合土工材料一般包括土工膜和分别设置在土工膜两侧的土工布；土工膜优选

为1.5mm厚的HDPE土工膜，土工布优选为规格为600g/m2的土工布；第一粘土垫层110和第二

粘土垫层130为鱼池过渡层结构，主要用于保护防渗层120，避免防渗层120受到破坏；第一

粘土垫层110和第二粘土垫层130的厚度不宜小于15cm，以保证对防渗层120良好的保护效

果。

[0031] 石块层140一般包括鹅卵石底板141和处于鹅卵石底板141侧部的干砌块石侧壁

142；石块层140为鱼池防渗结构的防冲保护层，上述结构的石块层140具有良好的保护效

果；鹅卵石底板141通常由粒径为5～10cm的鹅卵石填筑而成；该结构的鹅卵石底板141能够

保留河道的自然属性，同时也为鱼类提供食物及产卵场地；鹅卵石底板141的厚度通常为

25cm以上；干砌块石侧壁142通常由块石砌成，块石应选质量较好，新鲜坚硬的岩石，并清洗

干净，不得有风化、裂隙、泥夹层的石块，块石粒径优选为20～30cm；干砌块石侧壁142的块

石之间缝隙须回填耕植土并压实；干砌块石侧壁142的厚度不宜小于25cm，以保证对鱼池防

渗结构良好的保护效果。

[0032] 在上述基础上，为了使该鱼池各处都具有良好的防渗及防冲效果，通常使仿生态

河道200的河道壁和集鱼坑300的坑壁均与集水池100的池壁结构相同。

[0033] 仿生态河道200能够增加鱼池水流的多样性，以适应不同种类的鱼种，并能够较为

真实地模拟出鱼类野外生存环境，以对其中人工养殖鱼类进行野化训练，提高人工养殖鱼

类的野外适应能力；为了构建仿生态系统的多样性，丰富河道空间形态特征，形成多样化的

仿生态河道200，仿生态河道200通常具有至少一个河道深水区210、至少一个河道激流区

220和至少一个河道浅滩区230，且为蜿蜒曲折的结构，例如：“∽”形、“W”形等；一般，将仿生

态河道200的局部进行深挖形成河道深水区210，将仿生态河道200的局部进行束窄形成河

道激流区220，在仿生态河道200的局部设置卵石层231形成河道浅滩区230；仿生态河道200

的断面可以为多种结构，优选为倒梯形结构；具体的，设置仿生态河道200时，通常使其最大

断面底宽为1m，使其最小断面底宽为0.4m。

[0034] 河道深水区210的宽度、河道激流区220的宽度、河道浅滩区230的宽度通常指正常

使用时，各区域的水面宽度；或是指各区域的断面最大宽度。为了确保河道激流区220的水

流速度，通常使河道激流区220的宽度为0.5～0.8m；一般使河道激流区220的水流速度不小

于1.5m/s；为更真实的模拟出鱼类野外生存环境，优选使河道深水区210、河道激流区220和

河道浅滩区230各自的宽度之比为3:2:5。

[0035] 集鱼坑300主要便于捕捞野化后鱼类，通常在集鱼坑300的内壁两侧设置相对应的

两个卡槽，拦鱼网栅310的两侧分别插入两个卡槽中进行固定；拦鱼网栅310主要用于拦截

鱼类，其可以为多种，优选为网孔尺寸2cm×2cm的不锈钢筛网；为了确保拦鱼效果，可根据

需要设置两个或多个拦鱼网栅310。
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[0036] 在集鱼坑300的回水区域330内设置潜污泵410，主要用于将流入的水体抽回集水

池100，形成循环；潜污泵410可根据需要设置两台或多台，一般设置三台，两台使用一台备

用；循环管420主要用于输送水体，其一般采用埋管方式铺设，埋管深度不得小于0.6m；通常

在循环管420上设置有阀门421进行开关控制，阀门421优选为球阀。

[0037] 为了保证鱼池水体足够，通常可在集水池100上设置补水管，以补充因蒸发、渗透

等损失的水。
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图2
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