
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202022085335.1

(22)申请日 2020.09.18

(73)专利权人 深圳市建工建设集团有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区福强路

3004号中港城裙楼5楼503

(72)发明人 蔡钦顺　陈宇新　李冠生　李新平　

(51)Int.Cl.

B01D 29/03(2006.01)

B01D 29/64(2006.01)

B01D 29/94(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种人工湿地防堵塞进水过滤结构

(57)摘要

本申请涉及一种人工湿地防堵塞进水过滤

结构其包括引导水流的进水管、过滤水中杂质的

过滤网、及刮除过滤网上杂质的刮除机构，所述

过滤网连接于进水管内腔，所述刮除机构包括与

同轴转动连接于过滤网的转动杆、驱动转动杆转

动的若干驱动板及刮除过滤网杂质的若干刮除

板，所述转动杆转动连接于进水管内腔，若干所

述驱动板周向固定于转动杆侧壁，若干所述刮除

板周向固定于转动杆侧壁且刮除板下端抵接于

过滤网上端。本申请具有的效果。水流在进水管

引导下使驱动板转动，通过转动杆带动刮除板，

使刮除板刮除过滤网上的杂质，从而防止过滤网

堵塞，使过滤网过滤效果稳定。
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1.一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：包括引导水流的进水管(1)、过滤

水中杂质的过滤网(3)、及刮除过滤网(3)上杂质的刮除机构(2)，所述过滤网(3)连接于进

水管(1)内腔，所述刮除机构(2)包括与同轴转动连接于过滤网(3)的转动杆（21）、驱动转动

杆（21）转动的若干驱动板(22)及刮除过滤网(3)杂质的若干刮除板(23)，所述转动杆（21）

转动连接于进水管(1)内腔，若干所述驱动板(22)周向固定于转动杆（21）侧壁，若干所述刮

除板(23)周向固定于转动杆（21）侧壁且刮除板(23)下端抵接于过滤网(3)上端。

2.根据权利要求1所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述刮除板

(23)下端固定有若干便于清理过滤网(3)内杂质的毛刷  (231)。

3.根据权利要求1所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述过滤网

(3)呈便于清除杂物的半球状且过滤网（3）开口朝下。

4.根据权利要求1所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述进水管

(1)内壁固定有存储杂质的筛网(5)，所述进水管(1)内壁滑移连接有清除筛网(5)上杂质的

推动板(6)，所述推动板(6)下端抵接于筛网(5)上端，所述进水管(1)侧壁同轴开设滑移槽

(13)，所述推动板(6)远离进水管(1)轴线的侧壁固定有便于驱动推动板(6)的把手(61)，所

述把手(61)置于进水管(1)外且沿滑移槽(13)滑移，所述把手（61）的转动轴线与进水管（1）

的轴线重合，所述进水管(1)侧壁开设有便于排出筛网(5)上杂质的排出孔（11），所述排出

孔（11）置于与筛网(5)相切。

5.根据权利要求4所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述推动板

（6）外壁固定有增加防漏性的橡胶垫（62），橡胶垫（62）与进水管（1）内壁抵接。

6.根据权利要求4所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述筛网

(5)靠近排出孔（11）一端向下倾斜。

7.根据权利要求4所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述滑移槽

（13）上投影视图弧度为180度。

8.根据权利要求4所述的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，其特征在于：所述进水管

(1)的侧壁连接有启闭排出孔（11）的止水塞(12)，所述止水塞(12)侧壁固定有增加排出孔

（11）密封性的橡胶圈(121)。
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一种人工湿地防堵塞进水过滤结构

技术领域

[0001] 本申请涉及进水过滤机构的领域，尤其是涉一种人工湿地防堵塞进水过滤结构。

背景技术

[0002] 人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面，一般由植物、微生物

及填料基质等组成。

[0003] 人工湿地在有观赏价值的同时还具有具有缓冲容量大、处理效果好、工艺简单、投

资省、运行费用低等特点，人工湿地工作过程一般是通过将水流入人工湿地内通过植物、微

生物及基质的协同作用下，通过一系列的物理、化学及生物途径将水净化。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为在水流入人工湿地的过程中，水的杂质会堵

塞人工湿地的过滤系统，从而影响过滤效果。

实用新型内容

[0005] 为了自动清理过滤网上杂质，本申请提供一种人工湿地防堵塞进水过滤结构。

[0006] 本申请提供的一种人工湿地防堵塞进水过滤结构采用如下的技术方案：

[0007] 一种人工湿地防堵塞进水过滤结构包括引导水流的进水管、过滤水中杂质的过滤

网、及刮除过滤网上杂质的刮除机构，所述过滤网连接于进水管内腔，所述刮除机构包括与

同轴转动连接于过滤网的转动杆、驱动转动杆转动的若干驱动板及刮除过滤网杂质的若干

刮除板，所述转动杆转动连接于进水管内腔，若干所述驱动板周向固定于转动杆侧壁，若干

所述刮除板周向固定于转动杆侧壁且刮除板下端抵接于过滤网上端。

[0008] 通过采用上述技术方案，水流在进水管引导下使驱动板转动，通过转动杆带动刮

除板，使刮除板刮除过滤网上的杂质，从而防止过滤网堵塞，使过滤网过滤效果稳定。

[0009] 可选的，所述刮除板下端固定有若干便于清理过滤网内杂质的毛刷。

[0010] 通过采用上述技术方案，在刮除板带动下，毛刷更好的刮除过滤网上杂质，使过滤

网过滤效果稳定。

[0011] 可选的，所述过滤网呈便于清除杂物的半球状且过滤网开口朝下。

[0012] 通过采用上述技术方案，过滤网上杂质在重力作用向下与过滤网分离，从而减少

过滤网上杂质，使过滤网过滤效果稳定。

[0013] 可选的，所述进水管内壁固定有存储杂质的筛网，所述进水管内壁滑移连接有清

除筛网上杂质的推动板，所述推动板下端抵接于筛网上端，所述进水管侧壁同轴开设滑移

槽，所述推动板远离进水管轴线的侧壁固定有便于驱动推动板的把手，所述把手置于进水

管外且沿滑移槽滑移，所述把手的转动轴线与进水管的轴线重合，所述进水管侧壁开设有

便于排出筛网上杂质的排出孔，所述排出孔置于与筛网相切。

[0014] 通过采用上述技术方案，过滤网上分离的杂质落入筛网中存储，通过驱动把手使

推动板推动过滤网上杂质，从而将杂质从排出孔排出，便于清理杂质。

[0015] 可选的，所述推动板外壁固定有增加防漏性的橡胶垫，橡胶垫与进水管内壁抵接。
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[0016] 通过采用上述技术方案，增加进水管密封性，减少水通过滑移槽排至进水管外的

情况，从而使过滤效果稳定。

[0017] 可选的，所述筛网靠近排出孔一端向下倾斜。

[0018] 通过采用上述技术方案，筛网上杂质在重力作用下朝排出孔一端移动，使杂质更

好的从排出孔排出。

[0019] 可选的，所述滑移槽上投影视图弧度为180度。

[0020] 通过采用上述技术方案，驱动把手沿滑移槽滑动，使推动板可以将筛网上杂质推

至排出孔，更好的清理筛网上的杂质。

[0021] 可选的，所述进水管的侧壁连接有启闭排出孔的止水塞，所述止水塞侧壁固定有

增加排出孔密封性的橡胶圈。

[0022] 通过采用上述技术方案，减少水从排出孔排出的情况发生，使过滤效果稳定。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1.在进水管引导下，水流带动驱动板转动通过转动杆使刮除板上的毛刷刮除过滤

网上的杂质，从而减少过滤网被杂质堵塞的情况，使过滤网的过滤效果稳定；

[0025] 2.驱动把手使推动板将筛网上杂质推至排出孔并排出，方便清理过滤出的杂质。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例用于展示一种人工湿地防堵塞进水过滤结构的结构图；

[0027] 图2是本申请实施例用于展示刮除机构、过滤网、筛网及推动板的示意图。

[0028] 附图标记说明：1、进水管；11、排出孔；12、止水塞；121、橡胶圈；13、滑移槽；2、刮除

机构；21、转动杆；22、驱动板；23、刮除板；231、毛刷；3、过滤网；4、导通管；5、筛网；6、推动

板；  61、把手；62、橡胶垫；7、转动板。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1‑2对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种人工湿地防堵塞进水过滤结构，自动清理堵塞过滤网的杂

质，增加进水效率。

[0031] 如图1所示，包括引导水流的进水管1、过滤水中杂质的过滤网3及清除过滤网3上

杂质的刮除机构2。过滤网3呈半球状且过滤网3开口朝下，过滤网3同轴置于进水管1内腔。

[0032] 如图2所示，过滤网3下端通过螺栓固定有两端呈开口设置的导通管4，导通管4连

接于进水管1内腔。刮除机构2包括同轴转动连接于进水管1内腔的转动杆21，驱动转动杆21

转动的若干驱动板22及刮除过滤网3上杂质的若干刮除板23。进水管1内壁焊接固定有转动

板7，转动杆21上端转动连接于转动板7下端，若干驱动板22周向焊接固定于转动杆21侧壁，

驱动板22呈便于水流推动的螺旋状。若干刮除板23周向焊接固定于转动杆21侧壁，刮除板

23下端固定有若干便于清理过滤网3的毛刷231，毛刷231远离刮除板23一端抵接于过滤网3

上端。进水管1内水流流动，推动驱动板22转动，驱动板22带动刮除板23使毛刷231刷除过滤

网3上杂质，从而使过滤网3保持畅通更好的过滤水中杂质。

[0033] 如图2所示，进水管1内侧壁通过螺栓固定有筛网5，筛网5朝一端倾斜且筛网5上端

与导通管4下端抵接。从过滤网3上刮除的杂质置于筛网5上，在重力的作用下杂质移动至筛
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网5向下倾斜的一端，进水管1的侧壁贯穿有排出孔11，排出孔11高于置于筛网5向下一端且

高于筛网5。杂质沿筛网5通过排出孔11排出至进水管1外，从而清理水中的杂质，减少杂质

堵塞筛网5使水无法流过的情况。进水管1侧壁连接有启闭排出孔11的止水塞12，止水塞12

外壁焊接固定有增加防漏性的橡胶圈121。过滤网3上刮除的杂质存储至晒网上，在重力作

用下筛网5上杂质沿筛网5向下倾斜一端滑移，拔出止水塞12打开排出孔11，从而使杂质排

出。

[0034] 如图2所示，筛网5上端滑移连接有清除筛网5上杂质的推动板6，推动板6下端抵接

于筛网5上端，进水管1侧壁贯穿有滑移槽13，滑移槽13的上投影视图弧度呈180度，推动板6

远离进水管1轴线的侧壁焊接固定有便于驱动推动板6的把手61，把手61远离进水管1轴线

一端置于进水管1外，且把手61沿滑移槽13滑移。推动板6上端焊接固定有减少水从滑移槽

13内渗透至进水管1外的橡胶垫62，橡胶垫62远离进水管1轴线的侧壁抵接于进水管1内侧

壁。拔出止水塞12，使排出孔11打开，推动把手61，使推动板6沿筛网5上端滑移，从而推动筛

网5上的杂质并通过排出孔11将杂质排出。

[0035] 本申请实施例一种人工湿地防堵塞进水过滤结构的实施原理为：将水通入进水管

1，过滤网3过滤出水中杂质并将杂质置于过滤网3上，水流推动驱动板22，使驱动板22驱动

转动杆21转动，转动杆21带动刮除板23，使毛刷231将过滤网3上杂质扫至筛网5上存储。筛

网5上杂质在重力作用下集中至筛网5倾斜向下一端，拔出止水塞12，打开排出孔11，推动把

手61使推动板6滑移与筛网5上端，将剩余杂质通过排出孔11排出。

[0036] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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图2
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