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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月12日(2021.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　本発明のクロスプリプレグは、ウォーターピックアップ法で測定した含浸率が、９７．
０質量％以上であることが必要である。かかる含浸率が９７．０質量％以上であれば、ク
ロスプリプレグへのマトリックス樹脂の含浸が十分で、ピンホールの少ないＣＦＲＰを得
ることができる。なお、かかる含浸率とは、強化繊維の方向に対して、０°と９０°を２
辺として１００ｍｍ×１００ｍｍに切断したクロスプリプレグの質量Ｗ１をあらかじめ測
定し、クロスプリプレグの一辺をクロスプリプレグの縦糸方向を鉛直方向に配置し、端部
から５ｍｍの範囲（すなわち１００ｍｍ×５ｍｍ）を、水に５分間浸漬し、得られたクロ
スプリプレグの表面に付着した水分をウェス等でふき取った後の質量Ｗ２を測定し、（Ｗ
２－Ｗ１）から求められる水分増加量をＷ１で除した値を１から引いた値を百分率で表し
た値である。
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