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(54)实用新型名称

一种用于水泥辊压机的下料装置

(57)摘要

本实用新型提供一种用于水泥辊压机的下

料装置，通过下料仓内的输送带、金属导料板和

筛网相互配合，保证添加到水泥辊压机内的物料

颗粒大小合适，物料内不含有金属颗粒（碎铁

块），避免含有大块颗粒的物料进入到水泥辊压

机中，同时也避免了物料中的金属颗粒（碎铁块）

添加到水泥辊压机中，很好的解决了如何避免将

物料中的大块颗粒和金属颗粒添加到水泥辊压

机中的技术问题。
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1.一种用于水泥辊压机的下料装置，包括下料仓，其特征在于：下料仓的外形呈矩形结

构，下料仓的顶部设有进料口，下料仓的底部呈上宽下窄的倒梯形结构，下料仓的顶部设有

出料口，下料仓左侧设有第一导料口和第二导料口，下料仓的内部自上向下依次设有输送

带、导料板和筛网，输送带沿水平方向设置在进料口的下方，输送带通过主动辊和从动辊驱

动运转，从动辊为磁铁从动辊，导料板位于输送带的下方，导料板呈左低右高设置，导料板

的右端部位于输送带的从动辊的下方，导料板的左端部通过第一导料口向外延伸出下料

仓，筛网位于导料板的下方，筛网呈左低右高设置，筛网的右端部与下料仓的右侧内壁固定

连接，筛网的左端部通过第二导料口向外延伸出下料仓。

2.根据权利要求1所述的一种用于水泥辊压机的下料装置，其特征在于：所述导料板和

筛网的底部均设有震动电机。

3.根据权利要求2所述的一种用于水泥辊压机的下料装置，其特征在于：所述筛网为钢

丝金属筛网。

4.根据权利要求3所述的一种用于水泥辊压机的下料装置，其特征在于：所述下料仓的

出料口上设有开关阀门。

5.根据权利要求4所述的一种用于水泥辊压机的下料装置，其特征在于：所述筛网为金

属筛网。
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一种用于水泥辊压机的下料装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于环保仓储技术领域，具体涉及一种用于水泥辊压机的下料装置。

背景技术

[0002] 水泥辊压机是一种水泥节能粉磨设备，具有能耗低、效率高等特点，广泛的应用与

水泥生产企业中。水泥辊压机对物料的粒度要求比较严格，物料的粒度不能过大，如果物料

中含有大块颗粒的物料进入到水泥辊压机中，很容易造成水泥辊压机出现跳停的情况，当

物料中含有金属(碎铁块)等较坚硬的物体颗粒时，也会对水泥辊压机的挤压对辊造成破

坏，如何避免将物料中的大块颗粒和金属颗粒添加到水泥辊压机中，暨成为目前有待解决

的技术问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种用于水泥辊压机的下料装置，通过下料仓内的输送带、金属

导料板和筛网相互配合，保证添加到水泥辊压机内的物料颗粒大小合适，物料内不含有金

属颗粒(碎铁块)，避免含有大块颗粒的物料进入到水泥辊压机中，同时也避免了物料中的

金属颗粒(碎铁块)添加到水泥辊压机中，解决了如何避免将物料中的大块颗粒和金属颗粒

添加到水泥辊压机中的技术问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案如下：

[0005] 一种用于水泥辊压机的下料装置，包括下料仓，下料仓的外形呈矩形结构，下料仓

的顶部设有进料口，下料仓的底部呈上宽下窄的倒梯形结构，下料仓的顶部设有出料口，下

料仓左侧设有第一导料口和第二导料口，下料仓的内部自上向下依次设有输送带、导料板

和筛网，输送带沿水平方向设置在进料口的下方，输送带通过主动辊和从动辊驱动运转，从

动辊为磁铁从动辊，导料板位于输送带的下方，导料板呈左低右高设置，导料板的右端部位

于输送带的从动辊的下方，导料板的左端部通过第一导料口向外延伸出下料仓，筛网位于

导料板的下方，筛网呈左低右高设置，筛网的右端部与下料仓的右侧内壁固定连接，筛网的

左端部通过第二导料口向外延伸出下料仓。

[0006] 所述导料板和筛网的底部均设有震动电机。

[0007] 所述筛网为钢丝金属筛网。

[0008] 所述下料仓的出料口上设有开关阀门。

[0009] 所述筛网为金属筛网。

[0010] 采用上述技术方案，本实用新型具有以下有益效果：

[0011] 输送带的从动辊采用的是磁铁从动辊，当物料从下料仓的进料口掉落到输送带

上，输送带自左向右输送物料，当物料中含有金属颗粒(碎铁块)时，物料经过从动辊向下掉

落时，物料中的金属颗粒(碎铁块)被从动辊吸住继续运转输送，此时，当输送上的金属颗粒

(碎铁块)经过从动辊后，由于失去了从动辊的磁力吸力，金属颗粒(碎铁块)从输送带上向

下掉落到导料板上，从导料板上由第一导料口排出下料仓；物料向下掉落到筛网上，颗粒大
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小合适的物料从筛网上筛落，物料中的大块颗粒从筛网上经第二导料口排出下料仓；导料

板和筛网的底部均设有震动电机，开启震动电机后，避免导料板和筛网堆积物料。

[0012] 综上所述，本实用新型提供一种用于水泥辊压机的下料装置，通过下料仓内的输

送带、金属导料板和筛网相互配合，保证添加到水泥辊压机内的物料颗粒大小合适，物料内

不含有金属颗粒(碎铁块)，避免含有大块颗粒的物料进入到水泥辊压机中，同时也避免了

物料中的金属颗粒(碎铁块)添加到水泥辊压机中，解决了如何避免将物料中的大块颗粒和

金属颗粒添加到水泥辊压机中的技术问题。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为图1的左视图。

[0015] 下料仓1，进料口2，出料口3，输送带4，导料板5，筛网6，主动辊7，从动辊8，震动电

机9，开关阀门10。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明：

[0017] 如图1和图2所示，一种用于水泥辊压机的下料装置，包括下料仓1，下料仓1的外形

呈矩形结构，下料仓1的顶部设有进料口2，下料仓1的底部呈上宽下窄的倒梯形结构，下料

仓1的顶部设有出料口3，下料仓1左侧设有第一导料口和第二导料口，下料仓1的内部自上

向下依次设有输送带4、导料板5和筛网  6，输送带4沿水平方向设置在进料口2的下方，输送

带4通过主动辊7和从动辊8驱动运转，从动辊8为磁铁从动辊，导料板5位于输送带4的下方，

导料板  5呈左低右高设置，导料板5的右端部位于输送带4的从动辊8的下方，导料板  5的左

端部通过第一导料口向外延伸出下料仓1，筛网6位于导料板5的下方，筛网6呈左低右高设

置，筛网6的右端部与下料仓1的右侧内壁固定连接，筛网  6的左端部通过第二导料口向外

延伸出下料仓1。

[0018] 导料板5和筛网6的底部均设有震动电机9。

[0019] 筛网6为钢丝金属筛网。

[0020] 下料仓1的出料口3上设有开关阀门10。

[0021] 筛网为金属筛网。

[0022] 输送带4的从动辊8采用的是磁铁从动辊，当物料从下料仓1的进料口2  掉落到输

送带4上，输送带4自左向右输送物料，当物料中含有金属颗粒(碎铁块)时，物料经过从动辊

8向下掉落时，物料中的金属颗粒(碎铁块)被从动辊  8吸住继续运转输送，此时，当输送上

的金属颗粒(碎铁块)经过从动辊8后，由于失去了从动辊8的磁力吸力，金属颗粒(碎铁块)

从输送带4上向下掉落到导料板5上，从导料板5上由第一导料口排出下料仓1；物料向下掉

落到筛网6  上，颗粒大小合适的物料从筛网6上筛落，物料中的大块颗粒从筛网6上经第二

导料口排出下料仓1；导料板5和筛网6的底部均设有震动电机9，开启震动电机9后，避免导

料板5和筛网6堆积物料。

[0023] 综上所述，本实用新型提供一种用于水泥辊压机的下料装置，通过下料仓1  内的

输送带4、金属导料板5和筛网6相互配合，保证添加到水泥辊压机内的物料颗粒大小合适，
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物料内不含有金属颗粒(碎铁块)，避免含有大块颗粒的物料进入到水泥辊压机中，同时也

避免了物料中的金属颗粒(碎铁块)添加到水泥辊压机中，解决了如何避免将物料中的大块

颗粒和金属颗粒添加到水泥辊压机中的技术问题。

[0024] 本实施例并非对本实用新型的形状、材料、结构等作任何形式上的限制，凡是依据

本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均属于本实

用新型技术方案的保护范围。
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图2
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