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Keksinnon kohteena on menetelmi lihtevien yhteyksien
muodostamiseksi sekd menetelmis soveltavat paitelaite ja
tiedonsiirtojarjestelma. Keksintd on edullisesti sovelletta-
vissa langattomissa tilaajaliittymi- eli WLL-jirjestelmissa.
Keksinndn mukaisesti merkkijonosta muodostuvaa yhteys-
tunnusta valittaessa seurataan (103) valittuja merkkeja ja
tarkastetaan (105, 107), onko valituista merkeistid muodos-
tuva merkkijono mik&an viimeksi valituista yhteystunnuk-
sista. Jos merkkijono on sama kuin jokin viimeksi valituista
yhteystunnuksista, ja erityisesti, jos silld on aikaisemmin
muodostettu lahtevi yhteys, tiedetadn, etti yhteystunnus ei
sisalla enempai merkkeja, ja siten yhteystunnus lahetetaian
(109) tukiasemaan yhteyden muodostamista varten. Jos sen
sijaan valittu merkkijono ei ole mikain viimeksi valituista
yhteystunnuksista, paatelaite odottaa (103, 121) seuraavan
merkin valintaa ennalta madrityn ajan, ja jos timan ajan
kuluessa ei valita seuraavaa merkkii, paitelaite [ihettaa
(109) valituista merkeista muodostuvan merkkijonon tuki-
asemaan yhteystunnuksena lahtevin yhteyden muodosta-
mista varten. Viimeksi valituista yhteystunnuksista pidetizn
luetteloa pételaitteen muistissa, jotta valittua merkkijonoa
voidaan verrata niihin.
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Uppfinningen avser ett forfarande for uppkoppling av
utgiende forbindelser samt en datorterminal och ett data-
Sverforingssystem for att tillimpa forfarandet. Uppfinnin-
gen kan foretridesvis tillimpas inom tradl6sa abonnentan-
slutnings- dvs. WLL-system. Enligt uppfinningen dverva-
kas (103) vid val av en forbindelsekod bestiende av en
teckenstrang de valda tecknen och kontrolleras (105, 107)
huruvida teckenstringen som bildas av de valda tecknen &r
nigon av de senast valda forbindelsekodema. Ifall tecken-
stringen &r densamma som ndgon av de senast valda forbin-
delsekodemna och sarskilt ifall en utgiende forbindelse tidi-
gare har uppkopplats med denna sckvens vet man att for-
bindelsekoden inte innehéller ytterligare tecken, och silun-
da sinds (109) forbindelsekoden till basstationen for upp-
koppling. Ifall diremot den valda teckenstringen inte &r
nigon av de senast valda forbindelsekodemna invantar (103,
121) datorterminalen val av foljande tecken under en forut-
bestamd tid, och ifall foljande tecken inte viljs under denna
tid sander (109) datorterminalen en teckenstring bestdende
av de valda tecknen som forbindelsekod till basstationen for
uppkoppling av utgdende forbindelse. En forteckning dver
de senast valda forbindelsekoderna fors i datorterminalens
minne for att kunna jamfora den valda teckenstringen med
dessa.
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Menetelmi lihtevien yhteyksien muodostamiseksi, péitelaite ja tiedonsiirtojér-
jestelmi - Forfarande for att uppritta utgiende forbindelser, terminalanord-
ning och informationséverforingssystem

Keksinnon kohteena on menetelmi ldhtevan yhteyden muodostamiseksi tiedonsiirto-
jarjestelmissi seka péitelaite ja tiedonsiirtojirjestelméd. Keksinté voidaan soveltaa
edullisesti langattomissa tilaajaliittyma- eli WLL (Wireless Local Loop) -jarjestel-
missi.

Tiedonsiirtojérjestelmissa lahtevd yhteys muodostetaan tavanomaisesti yhteystun-
nuksen, kuten puhelinnumeron, avulla. Kiintedssd puhelinverkossa kukin numero-
sarjan numero siirretdan puhelinvaihteelle valittomasti, kun numero on valittu. Vali-
tut numerot analysoidaan puhelinvaihteessa ja yhteys muodostetaan, kun valittu
numerosarja on todettu kaytossa olevaksi puhelinnumeroksi.

Solukkojérjestelmassa valinta suoritetaan tavanomaisesti paikallisesti. Télloin puhe-
linnumero valitaan nappéimistolld, ja kun valinta on suoritettu, painetaan erityisti
LAHETYS- eli SEND-néppiinti, jolloin valittu numerotieto lahetetién jarjestel-
main analysointia varten.

Langattomissa tilaajaliittyméaverkoissa eli WLL-verkoissa kaytettavit paitelaitteet
kisittavit yleiseen puhelinverkkoon liitettdvéksi soveltuvan puhelimen seké siithen
liitetyn Iahetin/vastaanotinyksikon. Lahetinvastaanotinyksikké liittyy radioteitse
yleensi solukkopalveluun. Koska tillaisen paatelaitteen kéyttoliitynnéssa ei kuiten-
kaan ole SEND-nippiinti, erds WLL-jirjestelmééan liittyvd ongelma on, kuinka teh-
ddan paatos siitd, milloin yhteystunnuksen valinta on kokonaisuudesssaan suoritettu.

Eris ennestiéin tunnettu ratkaisu em. ongelmaan on erikoisnappdimen kaytto ilmoit-
tamaan valinnan loppumisen. Erikoisndppéin on jokin sellainen néppéin, kuten # tai
* jota ei kidytetd normaalissa numerovalinnassa. Erikoisnéppdimen painallus antaa
paitelaitteelle tiedon siitd, ettd numerovalinta on loppuun suoritettu, ja siten numero-
sarja voidaan lahettdd tiedonsiirtojarjesteimén tukiasemalle. Tamén ratkaisun epé-
kohtana on kuitenkin se, ettd valintamenettely poikkeaa tavanomaisen kiintedn ver-
kon valintamenettelysti, jolloin kéyttdjien on tunnettava useita valintamenettelyja.

Toinen ennestdin tunnettu ratkaisu on aikaan perustuva ohjaus. Siinéd viimeksi vali-
tusta numerosta kulunutta aikaa mitataan, jolloin ennalta ma4ratyn aikaméaéran ylit-
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tyessé valinta tulkitaan paattyneeksi ja valittu merkkijono Lihetetiin yhteystunnuk-
sena tukiasemaan.

Ajan mittauksen perusteella tehtavin paitoksen haittana on kuitenkin se, etti yhtey-
den muodostukseen aiheutuu merkittdva lisdviive. Téma viive summautuu sen ajan
kanssa, joka kuluu jirjestelmissi yhteyden muodostumiseen. Yhdesss nima ajat
voivat muodostua liian pitkiksi verrattuna yhteyden muodostukseen tavanomaisessa
kiintedssd puhelinverkossa, jossa yhteyden muodostukseen kuluva aika voi merkki-
Jjonon valitsemisen jalkeen olla hyvin Iyhyt. Titi haittaa voidaan vihentii lyhenti-
milla ennalta maarittya odotusaikaa. Tama kuitenkin johtaa muihin ongelmiin. Pu-
helinnumeron valitseminen ei nimittdin aina tapahdu yhtijaksoisesti, vaan kesken
valinnan saatetaan esim. katsoa puhelinluettelosta vieli valitsematta olevia nume-
roita, miké voi aiheuttaa valintatapahtumaan useiden sekuntien tauon. Jos tillainen
tauko tulkitaan puhelinnumeron valinnan paéttymiseksi, paitelaite ldhettda tukiase-
maan vaillinaisen puhelinnumeron, jolloin yhteydenmuodostus epionnistuu.

Ennestdin tunnettuja ratkaisuja WLL-jirjestelmien toteuttamiseksi on tarkemmin
kuvattu mm. seuraavissa patenttijulkaisuissa: [1] US 4 658 096, [2] US 4 737 975,
[3] US 4 775 997 ja [4] US 4 922 517.

Keksinnon tarkoituksena on luoda ratkaisu lihtevin yhteyden muodostamiseksi,
Jjonka avulla edelld mainitut ongelmat voidaan ratkaista. Keksinnén kohteena on
lisdksi em. menetelmiaa soveltavat paitelaite ja tiedonsiirtojirjestelma.

Eraédnd keksinnon ajatuksena on, ettd yhteystunnusta valittaessa seurataan valittuja
merkkijonon merkkeja ja tarkastetaan, onko valituista merkeistd muodostuva
merkkijono jokin viimeksi valituista yhteystunnuksista, ja edullisesti, onko sen
avulla aikaisemmin onnistuneesti muodostettu lahtevé yhteys. Jos merkkijono on
sama kuin jokin viimeksi kéytetyistd yhteystunnuksista, tiedetdin, etti yhteystunnus
ei sisdlld enempaa merkkejé, ja siten valittu merkkijono lihetetéén tiedonsiirtojarjes-
telmén tukiasemaan yhteyden muodostamista varten. Jos sen sijaan valittu merkki-
jono ei ole mikédn viimeksi valituista yhteystunnuksista, paitelaite odottaa seuraa-
van merkin valintaa ennalta maaratyn ajan, ja jos timéin ajan kuluessa ei valita seu-
raavaa merkkid, paatelaite ldhettad valituista merkeistd muodostuvan merkkijonon
tukiasemaan yhteyden muodostamista varten. Viimeksi valituista yhteystunnuksista
pidetaén luetteloa péitelaitteen muistissa, jolloin kulloinkin valittua merkkijonoa
voidaan verrata niihin.
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Yhteystunnuksella tarkoitetaan tissé tunnusta, joka siséltad tiedon lahtevin yhteyden
kohteesta tiedonsiirtojarjestelméssd. Yhteystunnus on edullisesti numeroista, kirjai-
mista ja/tai symboleista koostuva merkkijono, kuten puhelinnumero.

Keksinnon mukaiselle menetelmille on tunnusomaista, ettd ainakin yksi yhteys-
tunnus tallennetaan piitelaitteeseen, valittua merkkijonoa verrataan mainittuun
piditelaitteeseen tallennettuun ainakin yhteen yhteystunnukseen ja valittu merkkijono
ldhetetddn yhteystunnuksena tukiasemaan mainitun vertailun tuloksesta riippuvasti.

Keksinnon mukaiselle péitelaitteelle on tunnusomaista, etti péitelaite kasittaa vali-
neet ainakin yhden yhteystunnuksen tallentamiseksi, valineet valitun merkkijonon
vertaamiseksi ainakin yhteen tallennettuun yhteystunnukseen seké vilineet valitun
merkkijonon ldhettdmiseksi yhteystunnuksena tiedonsiirtojirjestelmiin mainitun
vertailun tuloksesta riippuvasti.

Keksinnon mukaiselle tiedonsiirtojarjestelmalle on tunnusomaista, ettd ainakin yksi
yhteystunnus tallennetaan tiedonsiirtojarjestelmaan littyvain piitelaitteeseen, valit-
tua merkkijonoa verrataan paitelaitteeseen tallennettuun ainakin yhteen yhteystun-
nukseen ja valittu merkkijono siirretddn yhteystunnuksena paitelaitteesta tukiase-
maan mainitun vertailun tuloksesta riippuvasti.

Keksint6d selostetaan seuraavassa tarkemmin seuraaviin kuvioihin viitaten, joissa

kuvio 1 esittdd vuokaaviona eristd keksinnon mukaista menetelmas lahtevin yhtey-
den muodostamiseksi ja

kuvio 2 esittdd lohkokaaviona erédstd keksinnon mukaista paitelaitetta ja sen liitty-
mista tiedonsiirtojarjestelmain.

Kuvio 1 esittdd erdstd keksinnon mukaista menetelmaa lahtevian yhteyden muodos-
tamiseksi. Kun lahtevan yhteyden muodostaminen on aloitettu, 101, seurataan valit-
tavia merkkijonon merkkeja Iohkossa 103 ja uuden merkin valinnan jilkeen kayn-
nistetddn uuden merkin valitsemishetkesta kuluvan ajan Tv mittaus, lohko 104.
Témin jalkeen valittua merkkijonoa verrataan tallennettuihin yhteystunnuksiin, loh-
kot 105 ja 107. Jos valittu merkkijono ei ole tallennettujen tunnusten joukossa,
palataan takaisin lohkoon 103. Jos valittu merkkijono esiintyy tallennettujen tunnus-
ten luettelossa, valittu merkkijono ldhetetdan yhteystunnuksena tukiasemaan, lohko
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109 ja jarjestelmd muodostaa ldhtevin yhteyden tukiasemaan siirretyn yhteystun-
nuksen perusteella, lohko 111.

Tallennettaviin yhteystunnuksiin liitetddn prioriteettitieto, jonka perusteella yhteys-
tunnuksia poistetaan luettelosta, kun luettelon muistipaikat tayttyvit. Yhteystun-
nuksiin liittyva prioriteettitieto edullisesti ilmaisee, missa jarjestyksessa yhteystun-
nuksia on aikaisemmin kéytetty. Prioriteettiin voivat vaikuttaa lisaksi muutkin
tekijit, kuten esim. yhteystunnuksen kayttokertojen lukumairi. Prioriteettitietoa
kisitellddn seuraavassa lukuarvona, vaikka se voi kdytannossa esiintyd muussakin
muodossa, esim. yhteystunnuksen sijaintina muistissa.

Viimeksi valittuun tunnukseen liitetdén edullisesti prioriteettiarvo, joka on suurin
tallennettuihin yhteystunnuksiin liittyvistd prioriteeteista. Valitun tunnuksen priori-
teetti Pv asetetaan siten esim. arvoon, joka on atkaisempien tallennettujen yhteys-
tunnusten maksimi prioriteetti Pmax lisattyna yhdella eli Pv = MAX{P} + 1. lohko
113. Jotta prioriteettien absoluuttiarvot eivit kasvaisi tarvittavaa suuremmiksi lu-
vuiksi, kaikkia prioriteettiarvoja pienennetién tdmaén jalkeen arvolla MIN{P}. joka
on pienin kaikista prioriteettiarvoista, lohko 115. Néin yhteystunnus, jolla on pienin
prioriteetti, saa prioriteettiarvon nolla.

Jos lohkossa 103 todetaan, ettd uutta numeroa ei ole valittu, tarkastetaan, onko vii-
meksi valitun merkin valintahetkestd kulunut aika Tv suurempi kuin ennalta maarat-
ty ensimmadinen viiveaika T1, lohko 121. Jos Tv ei ole suurempi kuin T1, palataan
takaisin lohkoon 103. Jos viimeksi valitun merkin valinnasta kulunut aika Tv on
suurempi kuin ennalta maaratty viive T1, kdytetadn valittua merkkijonoa lahteyan
yhteyden yhteystunnuksena. Talloin valittu merkkijono lahetetddn yhteystunnukscena
tukiasemaan, lohko 123, ja jarjestelmé pyrkii muodostamaan lahtevén yhteyden
tukiasemaan siirretyn yhteystunnuksen perusteella, lohko 125.

Téamin jilkeen seurataan, onnistuuko yhteyden muodostus, lohko 127. Jos yhteyden
muodostus ei onnistu, toimenpiteet yhteyden muodostamiseksi ko. valitun merkkijo-
non perusteella padtetian, lohko 129. Talloin valittua merkkijonoa ei tallenneta
yhteystunnusluetteloon. Yhteyden muodostumisen epaonnistuminen saattaa nimit-
tain johtua esim. siitd, ettd valitusta merkkijonosta puuttuu viimeisid merkkeja,
jolloin merkkijonon tallentaminen luetteloon voisi myohemminkin aiheuttaa ko.
puutteellisen merkkijonon ldhettimisen tukiasemaan, vaikka merkkijono nippiil-
taisiin taydellisend.
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Lahtevan yhteyden muodostuminen voidaan tarkistaa esim. jirjestelman pidtelait-
teelle lahettdmén viestin perusteella. Esim. GSM-jirjestelmissi verkko ilmoittaa
péitelaitteelle erityisella "CONNECT"-viestill4, ettd vastapuoli on vastannut,
CONNECT-viesti sisdltdd mm. tiedon yhteystunnuksesta, johon yhteys on muodos-
tettu. Tamén jalkeen paitelaite vastaa verkolle "CONNECT ACKNOWLEDGE-
MENT"-viestilld ja aloittaa kayttdjin tiedonsiirtoyhteyden. GSM-jirjestelmian
hittyvi signalointi ldhtevan yhteyden muodostamiseksi on esitetty yksityiskohtai-
semmin julkaisussa European Telecommunication Standards Institute (ETSI) prETS
300557, 05/1995, GSM 04.08 version 4.11.0.

Analogisissa jarjestelmissa, kuten NMT-jarjestelmassd, ei valttimatta kiyteti yhtey-
den muodostumisen onnistumista ilmaisevaa viestid. Talloin yhteyden muodostumi-
sen onnistuminen ja kdytetyn yhteystunnuksen oikeellisuus voidaan paitelaitteessa
ilmaista esim. seuraamalla verkosta vastaanotettua "soitto" tai "varattu" -44nti.
Lahtevian yhteyden muodostumisen onnistumisen ohella voidaan siis kayttad muu-
takin verkosta saatavaa tietoa siitd, onko tukiasemaan lahetetty merkkijono olemassa
oleva, tiydellinen yhteystunnus.

Silta varalta, etta tallennettujen yhteystunnusten joukossa olisi puutteellinen yhteys-
tunnus, voi olla edullista, etta ennen valitun merkkijonon lahettimisti tukiasemaan
lohkossa 109 odotetaan toinen viiveaika T2, jonka aikana kayttdjan on mahdollista
valita seuraava merkki, jolloin siirrytdin takaisin lohkoon 104. Niin voidaan vilttia
tallennetun, puutteellisen yhteystunnuksen lihettiminen tukiasemalle. Edelld mainit-
tu viive T2 on kuitenkin lyhyempi kuin viive T1.

Jos kuvion 1 esittamissa menetelmissd yhteyden muodostuminen onnistuu lohkossa
125, tarkastetaan, ovatko kaikki yhteystunnusluettelon muistipaikat kiytossi, lohko
131. Jos kaikki muistipaikat ovat kaytossi, poistetaan luettelosta prioriteettiarvoltaan
pienin yhteystunnus, lohko 133. Seuraavaksi tallennetaan valittu merkkijono valittu-
jen yhteystunnusten luetteloon, lohko 135. Lopuksi asetetaan tallennettujen yhteys-
tunnusten prioriteetit, kuten edella esitettiin, lohkot 113 ja 115, minka jilkeen lihte-
vin yhteyden muodostamistoimenpiteet on suoritettu, 117.

Muisti, johon valittujen yhteystunnusten luettelo tallennetaan, voidaan jirjestis
esim. seuraavan taulukon esittimailla tavalla:
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Yhteystunnus 1 Prioriteettiarvo P(1) =0
Yhteystunnus 2 Prioriteettiarvo P(2) = 1
Yhteystunnus 3 Prioriteettiarvo P(3) = 2
Yhteystunnus N Prioriteettiarvo P(N) = N-1

Jos seuravaksi valittu yhteystunnus N+1 ei ole ennestdin tallennettujen yhteystun-
nusten luettelossa, se tallennetaan sellaisen ennestédén tallennetun yhteystunnuksen
tilalle, jolla on pienin prioriteettiarvo eli edelld mainitussa esimerkisséd yhteystun-
nuksen 1 paikalle. Uusi tallennettu yhteystunnus saa prioriteettiarvon, joka on suu-
rempi kuin mink44n ennestdén tallennetun yhteystunnuksen prioriteettiarvo, esim.
N. Tamin jilkeen pienin esiintyvé prioriteettiarvo on yhteystunnuksella 2 ja on
suuruudeltaan yksi. Jotta prioriteettien absoluuttiarvot eivit kasvaisi, kun uusia
prioriteettiarvoja tallennetaan taulukkoon, vihennetian kaikista prioriteettiarvoista
pienin luettelossa esiintyvi prioriteettiarvo eli esimerkkitapauksessa arvo yksi.
Tamin jilkeen edelld esitetty taulukko saa seuraavan muodon:

Yhteystunnus N+1 Prioriteettiarvo P(N+1) = N-1
Yhteystunnus 2 Prioriteettiarvo P(2) = 0
Yhteystunnus 3 Prioriteettiarvo P(3) =1
Yhteystunnus N Prioriteettiarvo P(N) = N-2

Edella esitetyt prioriteettiarvot on esitetty esimerkkina havainnollistamaan tallennet-
tujen yhteystunnusten kasittelyd. Kaytdnnossi prioriteettilukuarvojen tallentaminen
yhteystunnuskohtaisesti ei ole vilttimitonta, vaan yhteystunnuksiin liittyva priori-
teettitieto voidaan edullisesti ilmaista muistipaikan perusteella. Tall6in yhteystun-
nukset voidaan esim. tallentaa muistipaikkoihin ennalta méaaratyssi jarjestyksessa,
jolloin on siilytettdva tieto siitd, mihin muistipaikkaan on viimeksi tallennettu yhte-
ystunnus. Muiden muistipaikkojen prioriteetit madraytyvit em. tallennusjérjestyksen
perusteella.

Yksi yhteystunnusten luetteloon tallennetuista yhteystunnuksista voi olla yleinen
halytysnumero. Se voidaan tallentaa erityiseen muistipaikkaan, jonka sisalt6d voi-
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daan muuttaa vain erityiselld komennolla. Koska halytysnumeroa ei siten korvata
uusilla valituilla yhteystunnuksilla, hilytysnumeroon ei tarvitse liittd4 prioriteettiar-
voa. Hilytysnumeron ohella luetteloon voidaan tallentaa my6s muita sellaisia eri-
tyisyhteystunnuksia, joita ei poisteta muistista prioriteettitiedon perusteella.

Kuvio 2 esittid lohkokaaviona eristi keksinnon mukaista WLL-péatelaitetta 200
seki sen liittymistd tiedonsiirtojarjestelmaan. Se kasittdd tavanomaisen yleisen
puhelinverkon johdolliseen liittymaén soveltuvan puhelimen, johon on kytketty ra-
dio-osa 210 linja-adapterin 203 vilitykselld. Radio-osa 210 voi edullisesti olla
matkaviestin. Paitelaite liittyy tiedonsiirtojarjestelmén tukiasemaan 251 radioteitse,
jota varten radio-osaan ja tukiasemaan liittyvit antennit 220 ja 250. Tukiasema on
edelleen yhteydessi mm. tukiasemaohjaimeen ja tiedonsiirtojarjestelmén keskuk-
seen.

Jos radioliitynti on digitaalinen, puhelimesta saatu analoginen audiosignaali muun-
netaan digitaaliseksi A/D-muuntimella 213, digitaaliselle signaalille suoritetaan
tiedonsiirtojirjestelman maidrittelema signaalinkasittely, 215, ja saadulla signaalilla
moduloitu radiotaajuinen lihetyssignaali muodostetaan RF-osassa 216, joka lahetys-
signaali syotetadn edelleen antenniin 220.

Vastaavasti vastaanotettu radiotaajuinen signaali vastaanotetaan antennista 220 RF-
osaan 216, jossa signaali demoduloidaan. RF-osasta saatavalle digitaaliselle signaa-
lille suoritetaan signaalinkisittely, 215, ja saatu digitaalinen audiosignaali muunne-
taan analogiseksi D/A-muuntimella 214.

Jos radioliitynté perustuu analogiseen FM-modulaatioon, kadytetdén osien 213-216

signaalin vastaanotossa.

Perinteisessi langalliseen verkkoon tarkoitetussa puhelimessa kédytetddn korkeita,
jopa 60 V jannitteitd puhelimen ja keskuksen valilld. Myds puhelimen soittotoiminto
perustuu jinnitteen ohjaukseen kayttosilmukassa. Tallaisen liitdinndn muodosta-
miseksi tarvitaan linja-adapteri tavanomaisen puhelimen ja lisalaitteiden liittami-
seksi langattomaan tilaajaliittyméaan. Linja-adapteri muodostaa linjajdnnitteen ja
ilmaisee, milloin luuri on paikallaan / poissa paikaltaan. Valintasignaalien (ja mui-
den ohjaussignaalien) muodostaminen tehdaén myos linja-adapterissa. Linja-adap-
teri voi myds suorittaa DTMF-signaalien ilmaisun. Linja-adapteri voidaan toteuttaa
sindnsa tunnettuja piirejé, kuten SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) -piirig,
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kayttaen. Erddna tarkoitukseen soveltuvana SLIC-piirind voidaan mainita yhtion
Advanced Micro Devices (USA) valmistama tyyppi Am 79R79. Puhelimen ja linja-
adapterin vilinen liitanta kasittdd tyypillisesti 2-4 johdinta.

Amplituditasojen maksimi linja-adapterin ja A/D-muuntimen (tai D/A-muuntimen)
vililla on tyypillisesti 3 V tai 5 V. Samaa maksimia jannitetasoa kiytetdan tyypil-
lisesti my®s linja-adapterin ja FM-modulaattorin vililla sek: linja-adapterin ja FM-
demodulaattorin vililla.

Linja-adapterin toimintaa ohjaa tyypillisesti mikroprosessori. Mikroprosessori voi
olla edullisesti matkaviestimen 210 prosessori 211 tai se voi olla my®ds erillinen
prosessori. Matkaviestimen prosessoria 211 voidaan edullisesti kiyttaa myds vii-
meksi valitusta merkistd kuluneen ajan mittaukseen seki valitun merkkijonon ver-
taamiseen tallennettuihin, aiemmin valittuihin yhteystunnuksiin. Aiemmin valittujen
yhteystunnusten tallentamiseen voidaan kayttii prosessoriin 211 liitettyd muistia
212

Matkaviestimeen 202 voi lisaksi kuulua muitakin lohkoja, kuten kayttoliityntavali-
neet, joita ei ole esitetty kuviossa.

Edelld on esitetty erditd keksinnén mukaisen menetelmin suoritusmuotoja. Kek-
sinndn mukaista periaatetta voidaan luonnollisesti muunnella patenttivaatimusten
madrittelemdn suoja-alueen puitteissa esim. toteutuksen yksityiskohtien seki kayt-
téalueiden osalta.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelma lihtevin yhteyden muodostamiseksi paatelaitteesta tiedonsiirtojérjes-
telmiin, jossa menetelmassa paatelaitteella valitaan (103) merkkijono, valitusta
merkkijonosta muodostuva yhteystunnus ladhetetdén (109) paitelaitteesta tiedonsiir-
tojarjestelmén tukiasemalle ja tiedonsiirtoyhteys muodostetaan (111) lahetetyn yhte-
ystunnuksen perusteella, tunnettu siitd, ettd ainakin yksi yhteystunnus tallennetaan
(123) paitelaitteeseen, valittua merkkijonoa verrataan (105) mainittuun péitelaittee-
seen tallennettuun ainakin yhteen yhteystunnukseen ja valittu merkkijono ldhetetian
(109) yhteystunnuksena tukiasemaan mainitun vertailun tuloksesta riippuvasti (107).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, tunnettu siitd, ettd mainitun merkki-
jonon poiketessa kaikista paitelaitteeseen tallennetuista yhteystunnuksista, odote-
taan seuraavaa valittavaa merkkid, ja ellei ensimmaisen viiveajan (T1) kuluessa
valita uutta merkkid, merkkijono ldhetetddn tukiasemalle yhteystunnuksena.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelm4, tunnettu siiti, ettd mainittu tuki-
asemalle ldhetettivi merkkijono tallennetaan paitelaitteeseen yhteystunnuksena.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelfn%i, tunnettu siitd, ettd tukiasemalle
lahetettdvid merkkijono tallennetaan paitelaitteeseen yhteystunnuksena lahtevin
yhteyden muodostumisesta riippuvasti.

5. Jonkin patenttivaatimuksen 2-4 mukainen menetelmi, tunnettu siité, ettd jos
valittu merkkijono on sama kuin jokin muistiin tallennettu yhteystunnus, Kyseinen
yhteystunnus ldhetetadn tukiasemalle ennen mainitun ensimmadisen viiveajan (T1)

tayttymista.

6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen menetelmé, tunnettu siité, etta tallen-
nettuihin yhteystunnuksiin liitetddn prioriteettitieto.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmi, tunnettu siitd, etti mainittu priori-
teettitieto ilmaisee yhteystunnusten ajallisen tallennusjarjestyksen.

8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen menetelmi, tunnettu siita, ettd viimeksi
valitun yhteystunnuksen tallennuksen yhteydessi mainitusta luettelosta poistetaan
ennestidin tallennettu yhteystunnus ja mainittu poistettava yhteystunnus valitaan
mainittuun yhteystunnukseen liittyvan prioriteettitiedon perusteella.
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9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmi, tunnettu siitd, ettd mainittuun luet-
teloon tallennetaan ainakin yksi erityisyhteystunnus, jota ei poisteta luettelosta vii-
meksi valitun yhteystunnuksen tallennuksen yhteydessa.

10. Paitelaite (200), joka kisittda vilineet (201) merkkijonon valitsemiseksi ja vili-
neet (202) valitun merkkijonon lghettdmiseksi yhteystunnuksena tiedonsiirtojirjes-
telméén lihtevin yhteyden muodostamiseksi mainitun yhteystunnuksen perusteella,
tunnettu siitd, etté padtelaite (200) késittad vilineet (212) ainakin yhden yhteystun-
nuksen tallentamiseksi, vélineet (211) mainitun valitun merkkijonon vertaamiseksi
ainakin yhteen tallennettuun yhteystunnukseen seka vilineet (211, 216, 220) valitun
yhteystunnuksen lihettimiseksi tiedonsiirtojérjestelmadn mainitun vertailun tulok-
sesta riippuvasti.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen pételaite, tunnettu siitd, ettd se kisittii vili-
neet (211, 212) prioriteettitiedon liittimiseksi tallennettavaan yhteystunnukseen.

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen piitelaite, tunnettu siitd, ettd se kasittdd
vélineet (211, 212) yhteystunnuksen poistamiseksi mainitusta luettelosta tallennet-
tuihin yhteystunnuksiin liittyvistd prioriteettitiedoista riippuvasti.

13. Tiedonsiirtojarjestelmd, johon liittyy ainakin yksi paatelaite (200) Ja joka kasit-
tad ainakin yhden tukiaseman (250, 251) ja jossa péitelaitteesta lahtevi yhteys
muodostetaan yhteystunnuksen perusteella, jolloin yhteystunnus valitaan paatelait-
teessa ja valittu yhteystunnus siirretéén pastelaitteesta tukiasemaan, tunnettu siiti,
ettd ainakin yksi yhteystunnus tallennetaan tiedonsiirtojirjestelmén liittyvéan paa-
telaitteeseen, valittua merkkijonoa verrataan péételaitteeseen tallennettuun ainakin
yhteen yhteystunnukseen ja valittu merkkijono siirretadn yhteystunnuksena piite-
laitteesta tukiasemaan mainitun vertailun tuloksesta riippuvasti,

14. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukaisen menetelmin, jonkin patenttivaatimuk-
sen 10-12 mukaisen péitelaitteen tai patenttivaatimuksen 13 mukaisen tiedonsiirto-
Jirjestelman kiytto WLL-jirjestelmissa.
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Patentkrav

1. Forfarande for uppkoppling av en utgdende forbindelse frén en datorterminal ill
ett datadverforingssystem, varvid man viljer (103) en teckenstring med datortermi-
nalen, forbindelsekoden bildad av den valda teckenstringen sinds (109) fran dator-
terminalen till basstationen i datadverféringssystemet och datadverforingsférbindel-
sen uppkopplas (111) pa basen av den sinda forbindelsekoden, kiinnetecknat av att
atminstone en forbindelsekod lagras (123) i datorterminalen, den valda teckenstrén-
gen jamfors (105) med némnda atminstone ena forbindelsekod lagrad i datortermi-
nalen och den valda teckenstringen sinds (109) som férbindelsekod till basstationen
1 enlighet med (107) resultatet av nimnda jimforelse.

2. Forfarande enligt patentkrav 1, kinnetecknat av att di nimnda teckenstring
avviker frén samtliga forbindelsekoder lagrade i datorterminalen, invintas foljande
valda tecken, och ifall inget nytt tecken viljs under en forsta fordrojning (T1) séinds
teckenstriangen som forbindelsekod till basstationen.

3. Forfarande enligt patentkrav 2, kdinnetecknat av att nimnda teckenstring att
séndas till basstationen lagras som forbindelsekod i datorterminalen.

4. Forfarande enligt patentkrav 3, kiinnetecknat av att teckenstrangen som skall
sdndas till basstationen lagras som forbindelsekod i datorterminalen i enlighet med
uppkopplingen av utgiende forbindelse.

5. Forfarande enligt nagot av patentkraven 2-4, kiinnetecknat av att ifall den valda
teckenstrangen dr densamma som ndgon av de i minnet lagrade forbindelsekoderna
sdnds berdrda forbindelsekod till basstationen innan nimnda forsta f6rdrojning (T1)
gatt ut. S

6. Forfarande enligt ndgot av patentkraven 1-5, kiinnetecknat av att prioritetsinfor-
mation fogas till de lagrade forbindelsekodema.

7. Forfarande enligt patentkrav 6, kiinnetecknat av att nimnda prioritetsinformation
indikerar i vilken kronologisk ordning forbindelsekoderna lagrats.

8. Forfarande enligt ﬁatentkrav 6 eller 7, kinnetecknat av att i samband med lag-
ring av den forbindelsekod som valts senast stryks en tidigare lagrad forbindelsekod

ey
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frin namnda lista, och ndmnda férbindelsekod som skall strykas viljs pa basen av
prioritetsinformationen i anslutning till nimnda férbindelsekod.

9. Forfarande enligt patentkrav 8, kinnetecknat av att 1 nimnda lista lagras atmins-
tone en specialforbindelsekod, som inte stryks ur listan 1 samband med lagringen av
den senast valda forbindelsekoden.

10. Datorterminal (200) omfattande organ (201) for att vdlja en teckenstrang och
organ (202) for att sinda den valda teckenstringen som forbindelsekod till datagver-
foringssystemet for uppkoppling av en utgdende forbindelse pa basen av namnda
forbindelsekod, kinnetecknad av att datorterminalen (200) omfattar organ (212) for
lagring av atminstone en forbindelsekod, organ (211) for jamférelse av nimnda val-
da teckenstring med atminstone en lagrad forbindelsekod samt organ (211, 216,
220) for sandning av den valda forbindelsekoden till datadverforingssystemet i
enlighet med resultatet av nimnda jamforelse.

11. Datorterminal enligt patentkrav 10, kiinnetecknad av att den omfattar organ
(211, 212) for att foga prioritetsinformation till forbindelsekoden som skall lagras.

12. Datorterminal enligt patentkrav 11, kiinnetecknad av att den omfattar organ
(211, 212) for att stryka foérbindelsekoden ur ndmnda lista 1 enlighet med prion-
tetsinformation 1 anslutning till de lagrade forbindelsekoderna.

13. Dataoverforingssystem innefattande dtminstone en datorterminal (200) och
omfattande atminstone en basstation (250, 251), varvid en utgaende forbindelse fran
datorterminalen uppkopplas pa basen av en forbindelsekod som viljs 1 datortermina-

“len och den valda forbindelsekoden 6verfors fran datorterminalen till basstationen,

kinnetecknat av att atminstone en forbindelsekod lagras 1 datorterminalen ansluten
till datagverforingssystemet, den valda teckenstrangen jimfors med den atminstone
ena forbindelsekoden lagrad 1 datorterminalen och den valda teckenstrangen dver-
fors som forbindelsekod fran datorterminalen till basstationen i enlighet med resul-
tatet av nimnda jimforelse.

14. Anviindning av ett forfarande enligt nagot av patentkraven 1-9, en datorterminal
enligt ndgot av patentkraven 10-12 eller ett datadverforingssystem enligt patentkrav
13 i ett WLL-system.
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