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(54) ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЦЕННОГО ДОКУМЕНТА

(57) Формула изобретения
1. Элемент (12) защиты для ценного документа (10), содержащий матрицу (14)

рельефных линий (16), причем каждая линия (16) имеет, по меньшей мере, одну боковую
сторону (18, 18А), каждая из которых определяет угол (α1) наклона относительно
направления нормали (Z) к матрице (14), отличающийся тем, что угол (α1) наклона
боковой стороны (18, 18А), по меньшеймере, одной линии (16) матрицы (14) постепенно
изменяется вдоль этой линии (16) таким образом, чтобы сформировать в световом
отражении оптический эффект полутонов, изменяющийся в функции угла (θ, θ1, θ2)
обзора элемента (12) защиты.

2. Элемент (12) защиты для ценного документа (10), содержащий матрицу (14)
рельефных линий (16), причем каждая линия (16) имеет боковую сторону (18, 18А),
которая определяет угол (α1) наклона относительно направления нормали (Z) к матрице
(14), отличающийся тем, что угол (α1) наклона боковой стороны (18, 18А), по меньшей
мере, двух смежных линийматрицы (14) постепенно изменяется от одной линии к другой
таким образом, чтобы сформировать в световом отражении оптический эффект
полутонов, изменяющийся в функции угла (θ, θ1, θ2) обзора элемента (12) защиты.

3. Элемент по п.2, отличающийся тем, что угол (α1) наклона боковой стороны (18,
18А), по меньшей мере, одной из двух смежных линий постепенно изменяется вдоль
этой линии (16) таким образом, чтобы сформировать в световом отражении оптический
эффект полутонов, изменяющийся в функции угла (θ, θ1, θ2) обзора элемента (12)
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защиты.
4. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что линия или линии (16) имеют, по

меньшеймере, на своем участке, прямую, зигзагообразную, круговую, криволинейную
или спиральную общую форму.

5. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая линия (16) имеет другую
боковую сторону (18, 18В), причем две боковые стороны (18А, 18В) каждой линии (16)
соединены в продольный гребень (20), при этом угол (α2) наклона другой боковой
стороны (18, 18В) по существу постоянен вдоль линии (16).

6. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая линия (16) имеет другую
боковую сторону (18, 18В), причем две боковые стороны (18А, 18В) каждой линии (16)
соединены в продольный гребень (20), при этом угол (α2) наклона другой боковой
стороны (18, 18В) постепенно изменяется вдоль линии (16).

7. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что линии (16) матрицы (14) примыкают
друг к другу.

8. Элемент по п.7, отличающийся тем, что две обращенные друг к другу боковые
стороны (18А, 18В) двух смежных линий (16) матрицы (14) соединены с образованием
бороздки (22) постоянной глубины вдоль этих линий.

9. Элемент по п.7, отличающийся тем, что две обращенные друг к другу боковые
стороны (18А, 18В) двух смежных линий (16) соединены с образованием бороздки (22)
переменной глубины вдоль этих линий (16), причем одна из боковых сторон имеет
постоянный угол наклона вдоль своей линии, например, равный нулю.

10. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что угол (α) наклона изменяется
периодически или псевдопериодически с периодом Т.

11. Элемент по п.10, отличающийся тем, что изменение угла (α1, α2) наклона одной
из боковых сторон (18А, 18В) линии или линий (16) матрицы (14) пространственно
модулировано по частоте вдоль линии или линий (16) таким образом, чтобы
зашифровать информацию в матрице (14).

12. Элемент по п.9, отличающийся тем, что угол (α1, α2) наклона изменяется
синусоидально или по спирали, по меньшей мере, на участке линии (16).

13. Элемент по п.10, отличающийся тем, что период (Т) изменения превышает 0,1
мм и предпочтительно составляет от 0,5 до 20 мм.

14. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что содержит, по меньшеймере, первые
и вторые смежные линии (16), причем изменения наклона боковых сторон одной
ориентации двух линий смещены относительно друг друга вдоль линий.

15. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что угол (α1, α2) наклона боковой
стороны (18) изменяется с предварительно определенным шагом (Р) вдоль линии (16),

16. Элемент по п.15, отличающийся тем, что предварительно определенный шаг (Р)
является переменным.

17. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что ширина (L) линии (16) составляет
от 10 мкм до 2 мм, предпочтительно от 100 мкм до 1 мм.

18. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что линия (16) имеет высоту (Н) от 0
до 200 мкм, предпочтительно 100 мкм.

19. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, чтоматрица (14) выполнена посредством
тиснения на слое типографской краски или покрыта слоем типографской краски, причем
типографская краска выбрана из группы, содержащей типографскую краску с
оптическим эффектом перелива, типографскую краску с переменным оптическим
эффектом, магнитную типографскую краску с переменным оптическим эффектом,
жидкокристаллическуютипографскуюкраску и типографскуюкраску, котораяневидима
при белом свете и видима в ультрафиолетовом или инфракрасном излучении.

20. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, чтоматрица покрыта защитнымлаком.
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21. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что матрица выполнена, по меньшей
мере, частично на дифракционной структуре, такой как голографический участок или
полоса.

22. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что боковая сторона или стороны
имеют поперечное сечение общей криволинейной вогнутой или выпуклой формы, или
прямолинейной формы, по меньшей мере, с одним изломом выпуклого или вогнутого
нисходящего наклона.

23. Пластинка (26) для глубокой печати, отличающаяся тем, что имеет зону для
создания печати на основе элемента (12) защиты, охарактеризованного в любом из
предыдущих пунктов, причем указанная зона содержит, по меньшей мере, одну
выгравированную бороздку (28), по форме ответную линии (16) матрицы элемента (12)
защиты.

24. Пластинка по п.23, отличающаяся тем, что бороздка (28) имеет ступенчатый
профиль.

25. Пластинка по п.24, отличающаяся тем, что ступенчатый профиль содержит
индивидуальные ступени размером не более 5 мкм.

26. Способ изготовления пластинки (26) для глубокой печати по любому из пп.23-
25, содержащий этап гравировки пластинки (26) посредством гравировального
инструмента под управлением компьютера по программе, определяющей изменение
угла наклона (α1, α2) боковой стороны (18, 18А) каждой линии (16) матрицы (14).

27. Способ по п.26, отличающийся тем, что гравировальный инструмент является
лазерным гравировальным инструментом или инструментом прецизионного
механического фрезерования.

28. Ценный документ, отличающийся тем, что он снабжен элементом (12) защиты,
охарактеризованным в любом из пп.1-22.

29. Основа для ценного документа по п.28, элемент защиты которого получен
способом глубокой печати или тиснением посредством пластинки (26) по любому из
пп.23-25.
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