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(57)摘要

本实用新型涉及废矿物油油水分离演示装

置，包括盛有废矿物油且上层为油层下层为水层

的沉降槽，水层和油层均通过设置在沉降槽底部

的液位提升机构沿沉降槽向上提升并逐步接近

设置在沉降槽上部的油层抽取机构；所述液位提

升机构包括与沉降槽底面平行且与沉降槽各个

侧壁均紧密接触的柱塞，柱塞在动力部分驱动下

在沉降槽内做上下升降运动，所述柱塞的上方为

水层。当油位降低时，通过液位提升机构可以将

油位提升，使得油层抽取机构可以继续进行抽

油，实现绝大部分油与水的分离，油水分离效果

好。
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1.废矿物油油水分离演示装置，包括盛有废矿物油且上层为油层(4)下层为水层(3)的

沉降槽(1)，其特征在于：水层(3)和油层(4)均通过设置在沉降槽(1)底部的液位提升机构

沿沉降槽(1)向上提升并逐步接近设置在沉降槽(1)上部的油层抽取机构；所述液位提升机

构包括与沉降槽(1)底面平行且与沉降槽(1)各个侧壁均紧密接触的柱塞(2)，柱塞(2)在动

力部分驱动下在沉降槽(1)内做上下升降运动，所述柱塞(2)的上方为水层(3)；所述油层抽

取机构包括内部为腔体结构的抽油盒(6)，所述抽油盒(6)的进油端连通多个抽油管(7)，每

个抽油管(7)末端均连接带有进油孔的抽油头(8)，抽油盒(6)的出油端连接输油管(10)，输

油管(10)经油泵(11)与储油罐(12)连接。

2.根据权利要求1所述的废矿物油油水分离演示装置，其特征在于：所述动力部分为气

缸(5)，所述气缸(5)的活塞杆与柱塞(2)的下表面固接，气缸(5)远离柱塞(2)的一端与沉降

槽(1)底面固接；所述气缸(5)通过导气管连接气泵。

3.根据权利要求2所述的废矿物油油水分离演示装置，其特征在于：所述导气管上连接

压力调节阀。

4.根据权利要求1所述的废矿物油油水分离演示装置，其特征在于：所述抽油盒(6)通

过连接杆(9)与沉降槽(1)固定。

5.根据权利要求4所述的废矿物油油水分离演示装置，其特征在于：所述抽油管(7)为

四个，四个抽油管(7)分别连通在抽油盒(6)的前后左右四个方向。

6.根据权利要求5所述的废矿物油油水分离演示装置，其特征在于：所述沉降槽(1)侧

壁上设有排水口，排水口处连接排水管(13)，所述排水管(13)上连接放水阀(14)。
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废矿物油油水分离演示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及演示仪器技术领域，具体是指废矿物油油水分离演示装置。

背景技术

[0002] 目前废矿物油在实施油水分离时，一般是在废矿物油油罐内加入碱液，搅拌一段

时间后进入沉降槽进行分层，分层后上层为油层，下层为水层。

[0003] 分层后的油层与水层分离方式是：通过安装在沉降槽内的刮板机将上层的油刮到

单独的存储槽内，但是随着油位的逐步降低，刮板机作用深度有限，因此只能将部分油刮到

存储槽内，实现部分油与水的分离，油水分离效果不理想。

实用新型内容

[0004] 本实用新型针对现有技术的不足，提供废矿物油油水分离演示装置，可以将废矿

物油中的水和油有效分离，且分离效果好。

[0005] 本实用新型是通过如下技术方案实现的，提供废矿物油油水分离演示装置，包括

盛有废矿物油且上层为油层下层为水层的沉降槽，水层和油层均通过设置在沉降槽底部的

液位提升机构沿沉降槽向上提升并逐步接近设置在沉降槽上部的油层抽取机构；所述液位

提升机构包括与沉降槽底面平行且与沉降槽各个侧壁均紧密接触的柱塞，柱塞在动力部分

驱动下在沉降槽内做上下升降运动，所述柱塞的上方为水层；所述油层抽取机构包括内部

为腔体结构的抽油盒，所述抽油盒的进油端连通多个抽油管，每个抽油管末端均连接带有

进油孔的抽油头，抽油盒的出油端连接输油管，输油管经油泵与储油罐连接。

[0006] 作为优选，所述动力部分为气缸，所述气缸的活塞杆与柱塞的下表面固接，气缸远

离柱塞的一端与沉降槽底面固接；所述气缸通过导气管连接气泵。

[0007] 作为优选，所述导气管上连接压力调节阀。通过调节压力调节阀可以对气缸活塞

杆伸缩速度进行调节。

[0008] 作为优选，所述抽油盒通过连接杆与沉降槽固定。

[0009] 作为优选，所述抽油管为四个，四个抽油管分别连通在抽油盒的前后左右四个方

向。可以实现从多个不同方向同时抽油。

[0010] 作为优选，所述沉降槽侧壁上设有排水口，排水口处连接排水管，所述排水管上连

接放水阀。开启放水阀可以将剩余水排出。

[0011] 本实用新型的有益效果为：

[0012] 1、当油位降低时，通过液位提升机构可以将油位提升，使得油层抽取机构可以继

续进行抽油，实现绝大部分油与水的分离，油水分离效果好。

[0013] 2、油层抽取机构结构简单，制造成本低，通过油层抽取机构代替刮板机可以有效

降低设备成本。
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附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型抽油管与抽油盒连接关系俯视结构示意图；

[0016] 图中所示：

[0017] 1、沉降槽，2、柱塞，3、水层，4、油层，5、气缸，6、抽油盒，7、抽油管，8、抽油头，9、连

接杆，10、输油管，11、油泵，12、储油罐，13、排水管，14、放水阀。

具体实施方式

[0018] 为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，对本方案进行阐述。

[0019] 如图1所示，本实用新型包括盛有废矿物油且上层为油层4下层为水层3的沉降槽

1，水层3和油层4均通过设置在沉降槽1底部的液位提升机构沿沉降槽1向上提升并逐步接

近设置在沉降槽1上部的油层抽取机构。

[0020] 所述液位提升机构包括与沉降槽1底面平行且与沉降槽1各个侧壁均紧密接触的

柱塞2，柱塞2在动力部分驱动下在沉降槽1内做上下升降运动。所述柱塞2的上方为水层3，

当柱塞2沿沉降槽1上升时，由于柱塞2与沉降槽1各个侧壁紧密接触，所以柱塞2会带动水层

3和油层4同时上升并逐渐接近油层抽取机构。

[0021] 所述动力部分为气缸5，所述气缸5的活塞杆与柱塞2的下表面固接，气缸5远离柱

塞2的一端与沉降槽1底面固接。所述气缸5通过导气管连接气泵(图中未标示)，启动气缸5，

在气缸5的带动下可以实现柱塞2的上下升降。

[0022] 为了便于对柱塞2的上升速度进行调节，避免柱塞2上升速度过快扰动水层3和油

层4，所述导气管上连接压力调节阀(图中未标识)，通过调节压力调节阀可以对气缸5活塞

杆伸缩速度进行调节。

[0023] 所述油层抽取机构包括内部为腔体结构的抽油盒6，如图2所示，所述抽油盒6的进

油端连通多个抽油管7，每个抽油管7末端均连接带有进油孔的抽油头8。抽油盒6的出油端

连接输油管10，输油管10经油泵11与储油罐12连接。所述抽油盒6通过连接杆9与沉降槽1固

定。在油泵11的作用下，沉降槽1上层的油可以经抽油头8进入抽油盒6，然后再经抽油盒6进

入储油罐12内。设置多个抽油管7的目的在于：将油泵11产生的吸力分散至多个抽油管7，避

免通过单一管道抽油，管道抽力过大在抽油的同时可能会将部分水抽到储油罐12内。

[0024] 在本实施例中，如图2所示，所述抽油管7为四个，四个抽油管7分别连通在抽油盒6

的前后左右四个方向，可以实现从多个不同方向同时抽油。

[0025] 为了便于将油水分离后剩余的水从沉降槽1内排出，所述沉降槽1侧壁上设有排水

口，排水口处连接排水管13，所述排水管13上连接放水阀14，开启放水阀14可以将剩余水排

出。

[0026] 具体使用时，启动油泵11将沉降槽1上层的油抽至储油罐12内，随着抽油的进行，

油位逐渐降低，当抽油头8无法抽到油时，启动气缸5，气缸5的活塞杆伸长推动柱塞2上升，

柱塞2上升的同时会推动油层4和水层3上升，当抽油头8可以抽到油时，关闭气缸5，柱塞2停

止上升，继续进行抽油操作。通过上述方式可以将分层后绝大多数的油与水分离开，油水分

离效果好。分离结束后打开放水阀14将剩余水从沉降槽1内排出即可。

[0027] 当然，上述说明也并不仅限于上述举例，本实用新型未经描述的技术特征可以通
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过或采用现有技术实现，在此不再赘述；以上实施例及附图仅用于说明本实用新型的技术

方案并非是对本实用新型的限制，参照优选的实施方式对本实用新型进行了详细说明，本

领域的普通技术人员应当理解，本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所

做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本实用新型的宗旨，也应属于本实用新型的权利要

求保护范围。
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图1

图2
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