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TESTO DELLA DESCRIZIONE

La presente invenzione si riferisce alle
finestre di aerazione, del tipo comprendente un
telaio fisso, e un pannello mobile portato dal
telaio fisso e spostabile fra wuna posizione di
chiusura e una posizione di apertura.

Lo scopo della presente invenzione & quello di
realizzare una finestra del tipo sopra indicato,
applicabile nei campi piu svariati, che sia dotata
di un comando estremamente semplice e di basso costo
che consenta di portarla automaticamente nella
posizione di apertura quando si renda necessario
aerare un ambiente interno mettendolo in
comunicazione con l’ambiente esterno.

In vista di raggiungere tale scopo, 1’invenzione

ha per oggetto una finestra del tipo indicato
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all’inizio, caratterizzata dal fatto che il suddetto
pannello mobile & comandato da mezzi attuatori a
memoria di forma.

Gli attuatori a memoria di forma sono per sé
noti e hanno trovato gia svariate applicazioni in
diversi campi della tecnica. Essi fanno in generale
uso di almeno un elemento costituito da una 1lega
metallica a memoria di forma, che & in grado di
cambiare la sua configurazione a seguito del
superamento di una temperatura predeterminata di
transizione.

Secondo 1l’invenzione, detti mezzi attuatori a
memoria di forma comprendono almeno un elemento a
memoria di forma disposto in modo da essere attivato
in base alla temperatura dell’aria all’esterno della
finestra. In particolare, detto elemento a memoria
di forma comanda il movimento del pannello mobile
quando la temperatura dell’aria esterna scende al di
sotto di un valore di soglia predeterminato.

Nel caso della forma preferita di attuazione
dell’invenzione, detto elemento a memoria di forma
rileva direttamente la temperatura dell’aria ed &
attivato direttamente da gquesta ad un valore di
transizione che pud essere regolato in sede di
preparazione della lega a memoria di forma. Esso pud

essere attivato anche dall’aria interna in
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particolare in ambienti chiusi come 1’abitacolo di
un autoveicolo gquando si raggiungono temperature
interne molto elevate (come nel caso di una vettura
parcheggiata sotto il sole) <cosi da diminuire
l'effetto “serra”. Alternativamente, detto elemento
a memoria di forma €& <collegato a mezzi di
alimentazione elettrica che provvedono a riscaldarlo
per effetto Joule al di sopra di una sua temperatura
di transizione, detti mezzi di alimentazione essendo
pilotati da mezzi di controllo sulla base del
segnale emesso da un sensore della temperatura
esterna.

Sempre nel caso della forma preferita di
attuazione dell’invenzione, adottabile ad esempio
per l’aerazione in notturna di un ambiente interno
di un edificio, i suddetti mezzi attuatori a memoria
di forma comprendono un involucro allungato portato
dal telaio fisso della finestra, un’asta montata
scorrevole entro detto involucro ed avente le sue
estremita fuoriuscenti dall’involucro ed assicurate
al pannello mobile, mezzi attuatori a memoria di
forma per provocare un movimento dell’asta
all’interno dell’involucro e mezzi elastici tendenti
a riportare 1l’asta nella sua posizione di riposo
corrispondente alla condizione chiusa della

finestra.
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Sempre nel caso di un esempio preferito di
realizzazione, l’attuatore a memoria di forma
comprende un cursore connesso rigidamente alla
suddetta asta, all’interno dell’involucro, e due
molle elicoidali disposte all’interno dell’involucro
da parti opposte rispetto al cursore, almeno una
delle quali é realizzata con un materiale a memoria
di forma, in modo da costituire il suddetto elemento
a memoria di forma, ed & attivabile per provocare il
movimento del pannello mobile verso la condizione di
apertura, contro 1l’azione di richiamo esercitata
dall’altra molla.

La finestra secondo 1l’invenzione pud peraltro
essere applicata anche alla struttura di un veicolo,
ad esempio essa pud essere disposta nel padiglione
di un autoveicolo allo scopo di mettere 1in
comunicazione l’ambiente esterno con 1l’'abitacolo per
evitare un surriscaldamento di quest’ultimo durante
una sosta prolungata al sole.

Grazie alle caratteristiche sopra specificate,
la finestra secondo 1l’invenzione consente di
risolvere il problema sopra esposto con mezzi
estremamente semplici e di basso costo.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi

dell’invenzione risulteranno dalla descrizione che
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segue con riferimento ai disegni annessi, forniti a
puro titolo di esempio non limitativo, in cui:

- la Figura 1 & una vista prospettica esplosa di
una finestra secondo 1’invenzione, 1in wuna forma
preferita di attuazione applicabile ad un edificio,

- la Figura 2 €& una vista in sezione della
finestra della figura 1,

- la Figura 3 & una vista prospettica in scala
ampliata di un particolare della figura 1, e

- la Figura 4 €& una vista prospettica di un
autoveicolo dotato di una finestra secondo
l’invenzione montata sul padiglione.

Nelle figure 1, 2, il numero 1 indica nel suo
insieme la struttura di una finestra di aerazione
applicata alla parete di un edificio. La finestra 1,
nell’esempio di realizzazione illustrato, presenta
una configurazione bassa e allungata
orizzontalmente. Essa € prevista in corrispondenza
di un telaio fisso 2, che nell’esempio illustrato &
costituito da un profilato metallico definente su
una sua faccia un canale longitudinale 3 ove &
montato un involucro allungato 4 di un dispositivo
attuatore a memoria di forma 5. Tale dispositivo
attuatore (vedere figura 3, ove 1’involucro 4 &
illustrato sezionato) comprende un’asta orizzontale

6 attraversante 1’involucro 4 ed avente estremita 7
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fuoriuscenti dall’involucro 4 e connesse rigidamente
ad un pannello mobile di finestra 8. Il pannello 8
presenta una pluralita di aperture verticalmente
allungate 9 fra loro parallele e distanziate.
Giustapposto al pannello mobile 8, con
l’interposizione di una griglia filtrante 10, vi &
un pannello fisso 11 avente bordi longitudinali 1la
destinati ad essere ricevuti ad incastro e a tenuta
entro gole 2a del profilato fisso 2. Anche il
pannello fisso 11 presenta una pluralita di aperture
12 fra 1loro parallele e distanziate, allungate
verticalmente e di dimensioni sostanzialmente
corrispondenti alle aperture 9 del pannello mobile
8. Quest’ultimo & scorrevole in una direzione
parallela alla direzione longitudinale del profilato
2 fra una posizione di chiusura, in cui le aperture
9 e le aperture 12 non sono in comunicazione fra
loro, ed una posizione di apertura, in cui dette
aperture combaciano almeno parzialmente fra loro.

I1 movimento del pannello mobile 8 fra la
posizione di apertura e la posizione di chiusura é
comandato dall’attuatore a memoria di forma 5. Tale
attuatore comprende un cursore 13 (figura 3)
connesso rigidamente all’asta 6, all’interno
dell’involucro 4, e due molle elicoidali 14, 15. La

molla elicoidale 14 & costituita da wuna lega
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metallica a memoria di forma. Sono previsti mezzi
per far percorrere tale molla da wuna corrente
elettrica. Tali mezzi non sono illustrati in gquanto
realizzabili in un qualunque modo noto. A seguito
del riscaldamento derivato dal passaggio della
corrente elettrica, l’elemento a memoria di forma 14
supera la sua temperatura di transizione e si porta
in una configurazione di ridotta lunghezza, come
illustrato nella figura 3, cosi da spostare il
cursore 13 a cui esso €& ancorato ad un’estremita
verso la posizione illustrata nella figura 3, in cui
detto cursore, tramite 1l’asta 6, mantiene il
pannello 8 in una condizione di apertura, contro
l’azione di richiamo della molla elicoidale 15. Al
cessare del passaggio di corrente la molla 15
riporta il cursore 13 nella sua posizione di riposo,
corrispondente alla condizione chiusa della
finestra.

La figura 4 illustra un esempio di applicazione
di una finestra 1 di tipo analogo a quello sopra
descritto sul padiglione di un autoveicolo.
Ovviamente, le possibilitd di applicazione della
finestra di’ aerazione secondo 1’invenzione sono
svariate. Il wvantaggio principale dell’invenzione
risiede nella possibilita di provocare

automaticamente un’apertura della finestra, ad
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esempio con un comando motorizzato che consente di
realizzare una aerazione notturna dell’ambiente
intefno dell’edificio durante la stagione estiva.
Analogamente, 1l’applicazione su un veicolo consente
di aerare l’abitacolo durante una sosta prolungata
nella stazione estiva.

Naturalmente, fermo restando il principio del
trovato, i particolari di costruzione e le forme di
attuazione potranno ampiamente variare rispetto a
quanto descritto ed illustrato a puro titolo di
esempio, senza per questo uscire dall'ambito della

presente invenzione.
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RIVENDICAZIONI

1. Finestra di aerazione, comprendente un telaio
fisso (2), e un pannello mobile (8) portato dal
telaio fisso (2) e spostabile fra una posizione di

chiusura e una posizione di apertura, caratterizzata

dal fatto che detto pannello mobile (8) & comandato
da mezzi attuatori a memoria di forma (5).
2. Finestra di aerazione secondo la

rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detti

mazzi attuatori a memoria di forma (5) comprendono
almeno un elemento a memoria di forma disposto in
modo da essere attivato in base alla temperatura
dell’aria all’esterno della finestra.

3. Finestra di aerazione secondo la

rivendicazione 2, caratterizzata dal fatto che detto

elemento a memoria di forma (5) comanda il movimento

del pannello mobile quando la temperatura dell’aria

esterna raggiunge un valore di soglia
predeterminato.
4. Finestra di aerazione secondo la

rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che detto

elemento a memoria di forma (5) rileva direttamente
la temperatura dell’aria ed & attivato direttamente
da questa ad un determinato valore di transizione.

5. Finestra di aerazione secondo la

rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che detto
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elemento a memoria di forma (5) & collegato a mezzi
di alimentazione elettrica che provvedono a
riscaldarlo per effetto Joule al di sopra di una sua
temperatura di transizione, detti mezzi di
alimentazione essendo pilotati da mezzi di controllo
sulla base del segnale emesso da un sensore della
temperatura esterna.

6. Finestra di aerazione secondo la

rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che

comprende un pannello fisso (11) portato dal telaio
fisso (2) ed avente una o piu aperture di aerazione
(12), e che detto pannello mobile (8) & giustapposto
al pannello fisso (11), e ha anch’esso una o piu
aperture (9), detto pannello mobile (8) essendo
montato scorrevole nel suo piano rispetto al telaio
fisso (2) fra la suddetta posizione di chiusura, in
cui le aperture (9) del pannello mobile (8) non sono
in comunicazione con le aperture del pannello fisso
(11), e la suddetta posizione di apertura, in cui le
aperture (9) del pannello mobile (8) sono almeno
parzialmente sovrapposte alle aperture (12) del
pannello fisso (11).

7. Finestra di aerazione secondo la

rivendicazione 6, caratterizzata dal fatto che detti

mezzi attuatori a memoria di forma (5) comprendono

un involucro allungato (4) portato dal telaio fisso
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(2) della finestra, un’asta (6) montata scorrevole
entro detto involucro (4) ed avente le sue estremita
fuoriuscenti dall’involucro (4) ed assicurate al
pannello mobile (8), un elemento attuatore a memoria
di forma (14) per provocare un movimento dell’asta
(6) all’interno dell’involucro (4), e mezzi elastici
(15) tendenti a riportare 1l’asta (6) nella sua
posizione di riposo corrispondente alla condizione
chiusa della finestra.

8. Finestra secondo la rivendicazione 7,

caratterizzata dal fatto che detti mezzi attuatori

(5) comprendono un cursore (13) connesso rigidamente
all’asta (6), all’interno dell’involucro (4), e due
molle elicoidali (14, 15) disposte all’interno
dell’involucro (4) da parti opposte del cursore
(13), almeno una delle quali (14) & realizzata con
un materiale a memoria di forma, in modo da
costituire il suddetto elemento a memoria di forma,
attivabile per provocare un movimento del pannello
mobile verso la posizione di apertura, contro
l’azione di richiamo esercitata dall’altra molla
(15) .

9. Struttura edilizia, caratterizzata dal fatto

che comprende wuna o pild finestre di aerazione
secondo una qualsiasi delle precedenti

rivendicazioni.
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10. Veicolo, caratterizzato dal fatto che ha una

struttura incorporante una finestra secondo una
qualsiasi delle rivendicazioni 1-8, per l’aerazione
dell’abitacolo.

I1 tutto sostanzialmente come descritto ed

illustrato e per gli scopi specificati.

ing. Glancarlc TARO
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