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rotunda and which comprises a plurality of
rotary angular roof elements. The
aforementioned  rotary angular  roof
elements form an angular portion of the
rotunda and rotate about the same vertical
axis, each element comprising a frame
framing at least one cylindrical filler panel.
The frame includes a lower circular edge
that rests on the ground and an upper edge
from which at least two sections extend
towards the rotation shaft, which sections
join so as, together with the upper edge, to
form a frame for an angular portion of the
roof-forming filler panel. The roof elements
are mounted to rotate about the same
vertical axis in order to move between an
open position and a closed position. The
enclosure is characterised in that each
frame framing a cylindrical filler panel is
provided with a section (C, C) that is
curved in relation to the axis of rotation of
the element and which is disposed in the
internal portion between the lower edge

Fig. 1

and the upper edge, forming a handrail. The invention is suitable for pleasure pool covers.
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L'invention concerne un abri pour bassins d'agrément présentant partiellement ou en totalité une configuration en rotonde et
comprenant une pluralité d'éléments angulaires de toiture rotatifs formant une portion angulaire de la rotonde et tournant autour
d'un méme axe vertical, chaque élément angulaire de toiture rotatif comprenant une armature encadrant au moins un panneau
cylindrique de remplissage, l'armature comprenant un bord inférieur circulaire reposant sur le sol, un bord supérieur a partir
duquel se projettent au moins deux profilés vers l'axe de rotation qui se rejoignent pour former avec ledit bord supérieur une
armature pour une portion angulaire de panneau de remplissage formant toiture, lesdits éléments de toiture étant montés rotatifs
autour d'un méme axe vertical pour passer d'une position ouverte a une position fermée, Cet abri est remarquable en ce que chaque
armature encadrant un panneau cylindrique de remplissage est équipée d'un profilé cintré (C, C) selon l'axe de rotation de
I'¢1ément et qui disposé dans la partie intérieure entre le bord inférieur et le bord supérieur, forme une main courante. Applications
: couverture des bassins d'agrément.
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ABRI POUR BASSINS D’AGREMENT ADOPTANT PARTIELLEMENT OU EN
TOTALITE LA FORME D’'UNE ROTONDE

DOMAINE D'APPLICATION DE L'INVENTION

La présente invention a trait au domaine des abris
pour bassins d’agrément adoptant la forme d’une rotonde et
notamment aux adaptations permettant de réaliser les
éléments de toitures a mouvement <rotatifs dans 1les
meilleures conditions.
DESCRIPTION DE L’'ART ANTERIEUR

Il existe dans l’'art antérieur des abris pour bassins
d’agrément tels notamment les spas qui proposent une forme

de rotonde adoptant une forme sensiblement hémisphérique
ou cylindrique. Il existe également dans 1l’art antérieur,

des abris pour bassins d’agrément de type piscines qui
proposent une forme de rotonde ou de semi- rotonde.

Pour ce faire, ces abris comprennent des éléments
rotatifs de toiture formant chacun une portion angulaire
de l’abri et tournant autour d’un méme axe vertical.

Ces éléments de toiture comprennent un bord inférieur
circulaire reposant sur le sol, un panneau cylindrique,
ainsi que des profils partant du bord supérieur du panneau
et se rejoignant pour former une portion angulaire de
toiture, les extrémités de liaison desdits é&léments de
toiture étant montées rotatifs autour d’un méme axe
vertical.

Contrairement aux éléments de toiture classiques qui
reposent de part et d‘autre du bassin et présentent donc
deux zones d’appui, les éléments rotatifs de toiture
participant & <cette rotonde sont en porte-a-faux en
présentant une base en appui sur le sol ou sur la plage
entourant le bassin et une extrémité haute en liaison
pivot autour d'un axe vertical commun a wune pluralité

d’éléments rotatifs de toiture. Cet axe vertical constitue
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un deuxiéme point d’appui déporté par rapport au premier
et doit donc étre dimensionné a cet effet sans nuire a
l’esthétique.

Une autre contrainte 1liée a la mise en cuvre d’une
forme de rotonde réside dans la mobilité des éléments de
toiture rotatifs, mobilité qui doit permettre un acceés le
plus grand possible au bassin. Or, classiquement, un ou
plusieurs éléments rotatifs restent fixes pour garantir le
support des autres et la rigidité de 1l’ensemble. Ces
éléments de toiture fixes sont alors surdimensionnés pour
mener a bien cette fonction de support des autres.

Une autre solution consiste a proposer une structure
interne fixe de support desdits éléments de toiture.

Une autre contrainte réside dans le dimensionnement
des éléments rotatifs qui, s’ils doivent tous pivoter,
doivent alors présenter une structure glgogne permettant
la rotation et 1’effacement d’un élément rotatif par
rapport a l’autre. Or, dans le cadre d’'un abri présentant
une rigidité optimisée, les épaisseurs des différents
profilés formant le cadre support pour les panneaux de
remplissage est susceptible de rendre un effet esthétique
négatif.

Ces différentes contraintes ont amené les concepteurs
d'abri a proposer des structures de rotonde plus légeéres,
moins mobiles et présentant des piéces dimensionnées
spécifiquement pour chaque élément de toiture rotatif
constituant la rotonde.

DESCRIPTION DE L’'INVENTION

Partant de cet état de fait, la demanderesse a mené
des recherches visant a solutionner les inconvénients ci-
dessus décrits. Ces recherches ont abouti & la conception
et a la réalisation d’'un abri pour bassins d’agrément
présentant partiellement ou en totalité une configuration
en rotonde et comprenant une pluralité d’éléments
angulaires de toiture rotatifs formant une portion

angulaire du déme ou de la rotonde et tournant autour d’un
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méme axe vertical, chaque élément angulaire de toiture
rotatif comprenant une armature encadrant un panneau
cylindrique de remplissage, 1l’armature comprenant un bord
inférieur <circulaire reposant sur le sol, un bord
supérieur a partir duquel se projettent au moins deux
profilés vers l’axe de rotation qui se rejoignant pour
former avec ledit bord supérieur une armature pour une
portion angulaire de panneau de remplissage formant
toiture, lesdits éléments de toiture étant montés rotatifs
autour d’un méme axe vertical. Cet abri est remarquable en
ce que chaque armature encadrant un panneau cylindrique de
remplissage est équipée d’'un profilé cintré selon l’axe de
rotation de 1’élément et disposée dans sa partie
intérieure entre le bord inférieur et le bord supérieur
d’une main courante.

La présence de ce profilé de main courante apporte de
nombreux avantages en addition d’un appui pour
l’utilisateur et d’une meilleure maniabilité de 1’'élément
de toiture.

En effet, ce profilé supplémentaire permet de
rigidifier 1l’armature et offre une surface d’appui au
panneau de remplissage venant en renfort de celles
proposées par l’armature encadrant ledit panneau.

Cet appul va ainsi permettre d’éviter une sur-
épaisseur du panneau de remplissage. En effet, une surface
cylindrique verticale est soumise aux contraintes dues au
vent et doit pourvoir résister a de telles contraintes.
L'’abri de 1’'invention évite wune solution technologique
consistant a surdimensionner les armatures ou les
épaisseurs des panneaux, ce dgui augmenterait les cofits et
diminuerait la maniabilité.

L’'adjonction de ce profilé supplémentaire améne ainsi
des effets techniques allant au-dela de 1la fonction de
main courante en allégeant la structure tout en la
rigidifiant.

Cet abri peut adopter la forme d’une rotonde compléte
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disposée par exemple au-dessus d’un spa ou d’'une semi
rotonde disposé a l’extrémité d’un abri haut.

Selon une autre caractéristique, cet abri comprend un
arbre vertical sur lequel viennent pivoter lesdits
éléments de toiture rotatifs disposés au-dessous.

Selon la forme adoptée par 1l’abri, cet arbre est
soutenu par un élément différent. Selon une premiére
solution ot l’abri adopte la forme d’une rotonde complete,
il comprend une arche extérieure 300 formant portique et
supportant au niveau de sa partie médiane 1ledit arbre
vertical.

L'utilisation d’une structure de support extérieure
additionnelle est particulierement avantageuse en ce
qu’elle évite l’utilisation d’une charpente support
intérieure. En outre, elle évite le surdimensionnement et
la fixation d'un ou plusieurs éléments de toiture afin
d’assumer cette fonction. De plus, en évitant de rendre
fixe un des éléments de toiture & des fins de support,
elle garantit une totale mobilité angulaire de 1l’ensemble
des éléments de toiture permettant un positionnement non
limitatif de l’ensemble escamoté.

Selon une autre <caractéristique particuliérement
avantageuse contribuant a la stabilité et évitant un
surdimensionnement, ledit portique présente un assemblage
de trois montants et de trois demi-poutres disposés a 120
degrés.

Selon une autre <caractéristique particuliérement
avantageuse contribuant a l’esthétique générale de 1l'abri,
la partie supérieure des éléments de toiture rotatifs
reprend la pente ou la courbe dudit portique.

Une autre caractéristique participant a 1l’esthétique
réside dans le fait que lesdits éléments rotatifs sont
dimensionnés de sorte qu’en position déployée, un rebord
sur deux coincide avantageusement avec le plan dans lequel
se situent le montant et la demi-poutre.

Selon un choix technologique, l’abri adopte wune
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configuration gigogne ol les éléments de toiture adoptent
une taille décroissante pour permettre leur escamotage a
l’intérieur d’un seul.

Lesdits éléments angulaires de toiture sont
composés:

- d’'une premiére partie verticale constituée d’une portion
cylindrique d’axe vertical matérialisé par 1'arbre,

- d'une deuxiéme partie sensiblement plane de forme
triangulaire reprenant la pente éventuelle du portique et
assurant la liaison entre le bord supérieur de la portion
cylindrique et 1l’arbre.

Selon une deuxiéme solution ol 1l’abri adopte la forme
d’'une semi-rotonde disposée a l'’extrémité d’un abri haut,
l’extrémité haute dudit arbre vertical vient se fixer a
une arche appartenant a l’armature d’un élément de toiture
non rotatif et de dimension supérieure au plus grand des
éléments rotatifs de toiture.

Selon une autre caractéristique particuliérement
avantageuse, les extrémités hautes desdits éléments
angulaires de toiture sont équipées d’une piéce de
liaison équipée d’au moins une collerette préformée
verticalement d’un orifice Pour former un manchon de
guidage s’enfilant sur 1l’arbre, 1ledit manchon présente
une épalisseur inférieure ou égale a la moitié de la pieéce
de liaison de fagon & ce que le retournement de la piéce
de liaison permette par symétrie la liaison pivot sur le
méme arbre d’un élément angulaire de toiture de
dimensions identiques.

Cette caractéristique permet d’'utiliser des éléments
de toiture identiques et réduit ainsi 1le cofit d’une
rotonde. En outre, elle permet d‘utiliser les mémes
piéeces de liaison pour des éléments de toiture
différents. Une telle caractéristique est
particuliérement adaptée a deux éléments de toiture
identiques disposés en vis-a-vis. La paire d’éléments de

toiture suivante est de dimensions inférieures mais peut
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utiliser des piéces de 1liaison identiques et mises en
place selon le méme principe & une hauteur inférieure le
long dudit arbre et ainsi de suite.

Selon l’invention, ledit abri est également
remarquable en ce qu’il comprend deux types de piéces de
liaison présentant des manchons disposés symétriquement de
part et d’autre du plan de symétrie de la partie haute des
éléments de toliture et utilisées selon le cdo6té vers lequel
s’escamote ledit élément.

Selon une autre caractéristique particuliérement
avantageuse de 1’invention, la piece de 1liaison est
équipée de deux manchons angulairement décalés sur un méme
rayon et décalés en hauteur de sorte que, selon le manchon
choisi, 1la hauteur & 1laquelle s’'assocle 1’élément de
toiture audit arbre differe, permettant ainsi le
pivotement d’éléments de toiture de dimensions identiques.
Ledit décalage angulaire permet d’augmenter les
possibilités de déplacement angulaire d’un é&lément de
toiture par rapport a son vis-a-vis disposé
symétriquement.

Selon une autre caractéristique particuliérement
avantageuse, la partie haute des éléments de toiture
comprend deux extrémités de deux profilés dont la liaison
est assurée par ladite pieéce de liaison. Ladite piéce de
liaison présente ainsi plusieurs fonctions et diminue le
nombre de piéces nécessaires.

Les panneaux de remplissage encadrés par les profilés
formant les chéssis des éléments de tolture peuvent étre
réalisés dans une pluralité de matériau comme par exemple
- du polycarbonate transparent ou non,

- du verre,

- du textile microperforé,
- du pvgc,

- etc...

D'autres caractéristiques sont susceptibles d’étre
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proposées par l'’abri de l’invention comme par exemple :

- chaque armature d’éléments angulaire de toiture rotatif
comprend deux montants auxquels viennent se fixer les
extrémités dudit profilé cintré, ce dernier venant se
fixer dans 1l’épaisseur desdites montants de sorte qu’il ne
forme pas par rapport a ces derniers, une saillie vers
l’intérieur en regard desdits montants,

- ledit profilé cintré est équipé, sur sa périphérie
extérieure, de cales de fixation assurant la fonction de
points d’appul et de fixation des panneaux de
remplissage,

- le sommet réunissant les profilés encadrant le panneau
triangulaire de toiture est décalé par rapport a l’axe de
rotation dudit élément de toiture rotatif.

Les concepts fondamentaux de 1l’invention venant
d’étre exposés ci-dessus dans leur forme la plus
élémentaire, d’autres détails et caractéristiques
ressortiront plus clairement a la lecture de la
description qui suit et en regard des dessins annexés,
donnant a titre d’exemple non limitatif, wun mode de
réalisation d’un abri pour bassin d’agrément conforme a
l’invention.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

La figure 1 est un dessin schématique d’une vue en
perspective d’'un mode de réalisation d’un abri pour
bassin d’agrément de type spa conforme a 1’'invention en
position fermée,

La figure 2 est un dessin schématique d’une vue en
perspective de l’'abri de la figure 1 en position ouverte,

La figure 3 est un dessin schématique d’une vue en
perspective extérieure d’un abri (ou d’'une portion
d’abri) avec une extrémité adoptant une configuration en
semi-rotonde en position fermée;

La figure 4 est un dessin de l’abri de la figure 3
avec la rotonde en position ouverte;

La figure 5 est un dessin schématique d’une vue de



10

15

20

25

30

35

WO 2011/067545 PCT/FR2010/052607

détail de la liaison pivot de la rotonde,

La figure 6 est une vue en perspective d’une premiére
piéce de liaison des extrémités hautes des éléments
rotatifs de toiture,

La figure 7 est une vue en perspective d’une deuxiéme
piéce de liaison des extrémités hautes des éléments
rotatifs de toiture,

La figure 8 est un dessin schématique de détail de 1la
liaison de la main courante avec les panneaux.

Les figures 9 et 9a sont des dessins schématiques
illustrant la liaison entre 1la main courante et les
montants,

La figure 10 illustre un autre mode de réalisation
d’un abri pour spa en position fermée,

La figure 11 illustre le mode de réalisation de la
figure 10 en position ouverte,

La figure 12 est un dessin schématique d’une vue de
dessus d’un mode de réalisation de la liaison entre les
profilés formant la portion triangulaire de toiture du
module de toiture.

DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PREFERES

Tel gqu'illustré sur le dessin de la figure 1, l’abri
référencé A est du type de celui s’ouvrant et se refermant
au-dessus d’un bassin d’agrément tel un spa non illustré.

Cet abri A se décompose en une pluralité d’éléments
de toiture 100 reposant au sol S (ou sur une plage
entourant le bassin) et dont la partie haute est en appui
et pivote sur un arbre 200 supporté par une hyperstructure
extérieure et supérieure composée d’'un tripode 300
indépendant des é&léments de toiture 100 et 1liée a ces
derniers au moyen du seul arbre central 200.

Ledit portique ©présente un assemblage de trois
montants 310 et de trois demi-poutres 320 disposées a 120
degrés. Les éléments de toiture 100 se déplacent dans le
volume intérieur délimité par cette structure extérieure

300.
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Lesdits éléments angulaires de toiture 100 sont
composés
- d’'une premiére partie verticale 110 constituée d’une
portion cylindrique d’axe vertical matérialisé par 1l’arbre
200,
- d'une deuxiéme partie sensiblement plane de forme
triangulaire 120 reprenant la pente éventuelle du portique
300 et assurant la liaison entre le bord supérieur de la
portion cylindrique et l'arbre 200.

Chaque partie est encadrée par un ensemble de
profilés 130 supportant des panneaux de remplissage P.

Comme illustrés, les profilés 131 et 132 formant
l’angle de la portion triangulaire 120 se rejoignent et
sont liés au moyen d’une piéce de liaison 400 qui assure
la liaison des extrémités Jjointives des profilés et leur
liaison a 1l’arbre 200. Comme illustrées sur le dessin de
la figure 2, les différentes piéces de liaison 400 sont
identiques malgré des éléments de toiture de dimensions
différentes et s’enfilent sur 1’arbre 200 gqui comprend,
sur son extrémité inférieure, une butée axiale 210
assurant le support de cet empilement. Conformément a
1’invention, chaque armature encadrant un panneau
cylindrique de remplissage est équipée d’'un profilé C
cintré selon 1l'axe de rotation de 1’élément et qui,
disposé dans la partie intérieure entre le bord inférieur
et le bord supérieur, forme une main courante

Comme illustrés sur le dessin de la figure 1, les
différents éléments de toiture sont dimensionnés
angulairement de sorte dque leur rebord coincide une fois
sur deux avec le plan dans lequel s’inscrivent un montant
310 et la poutre 320 y associée du portique 300. Ainsi,
selon le mode de réalisation illustré, les éléments
angulaires de toiture 100 sont au nombre de six (6) et
sont dimensionnés pour correspondre a sensiblement 60
degrés de portion angulaire des 360 degrés de 1l’abri

total.
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Comme illustré sur le dessin de la figure 2,
l’élément de toiture 100 1le plus grand, comporte une
troisieme partie 140 formant facade constituée de panneaux
transversaux dimensionnés pour assurer la fermeture du
volume de l’abri A malgré la taille réduite de 1’'élément
de toiture le plus petit venant rejoindre ladite fagade en
position fermée.

La présence du trépied de support des éléments de
toiture 100 permet de bénéficier d'une totale liberté
angulaire gquand a la position ouverte escamotée illustrée
sur le dessin de la figure 2

Tel qu'illustré sur les dessins des figures 3 et 4,
l’abri (ou la portion d’abri) référencé A’ dans son
ensemble se compose d’une pluralité d’'éléments de toiture
hauts référencés E’ et adopte a une extrémité une forme de
semi-rotonde R’.

Plus précisément, l’abri A’ est formé d’éléments de
toiture El1’ rectilignes susceptibles de se mouvoir selon
la double fléche Fl’ en translation au-dessus de son
bassin et d’éléments de toiture E2’ formant des portions
angulaires de 1la semi-rotonde R’ et susceptibles de se
mouvoir selon la double fleche F2’ en rotation autour d’un
méme axe matérialisé par l'arbre 100'.

Comme illustrés, les éléments de toiture rectilignes
El’ se composent d’un chéassis formé de deux éléments de
charpente 200’ entretoisés par des traverses 300’, chéssis
servant d’encadrement et de support a un ou plusieurs
panneaux de remplissage P’. Plus précisément, les éléments
de charpente 200’ sont formés de deux montants 210’
supportant deux poutres 220’ assemblées au niveau du plan
de symétrie de l’abri en formant un angle pour constituer
un faite a la toiture de l’abri A’.

Lesdits panneaux de remplissage P’ peuvent étre
réalisés dans une pluralité de matériaux comme par exemple

- du polycarbonate transparent ou non,
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- du verre,

- du textile microperforé,
- du pvgc,

- etc...

Conformément & 1’invention, 1’élément de charpente
extérieur 200’ situé & une extrémité de l’abri A’ assure
au moyen de ses poutres 220’, le support d’un arbre 100’
autour duquel vont venir pivoter les éléments angulaires
de toiture E2’ constituant la rotonde R’ pour passer de la
position 1i1llustrée par le dessin de 1la figure 3 a la
position illustrée par le dessin de la figure 4.

Conformément a l’invention, chaque armature encadrant
un panneau cylindrique de remplissage est équipée d’un
profilé C’' cintré selon l’axe de rotation de 1’'élément et
qui, disposé dans 1la partie intérieure entre le Dbord
inférieur et le bord supérieur, forme une main courante.

Comme illustrés sur cette dernieére figure, les
éléments angulaires viennent complétement s’escamoter a
l’intérieur de 1l’'élément de toiture rectiligne auquel 1ils
sont 1liés, autorisant ainsi un acces total & l’'intérieur
de l’abri A’'.

Comme illustrée, si la partie rotonde R’ adopte bien
une structure gigogne, elle adopte une structure gigogne
symétrique et permet 1l’utilisation d’éléments angulaires
de toiture identiques. Ainsi, selon le mode de réalisation
illustré, ladite rotonde R’ comporte cing (5) éléments
angulaires de toiture rotatifs E2' avec quatre éléments
identiques deux a deux et un cinquiéme unique plus petit
en hauteur que ceux de 1la paire plus petite. Ainsi,
lorsqu’ils sont par paire, les éléments de toitures sont
identiques et sont disposés symétriquement l'un par
rapport a l’autre sans empécher 1l’escamotage.

Cette spécificité est rendue possible par les choix
technologiques particuliérement Jjudicieux réunis dans la
liaison pivot mise & c®uvre par l’arbre 100’ et qui

apparaissent sur les dessin des figures 5, 6 et 7.
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Ces éléments angulaires E2’' sont, selon le mode de
réalisation illustré, composés :

- d’'une premiére partie verticale 410’ constituée d’'une
portion cylindrique d’axe vertical matérialisé par 1’arbre
100",

- d'une deuxiéme partie sensiblement plane de forme
triangulaire 420’ reprenant la pente du toit formé par
l’abri et assurant la liaison entre le bord supérieur de
la portion cylindrique 410’ et l'arbre 100'.

Ladite deuxiéme partie 420’ se compose donc d’un
rebord <circulaire adoptant la forme circulaire de 1la
rotonde et de deux profilés 421’ et 422’ reliés a une
premiére extrémité au rebord supérieur de la portion
cylindrique et se rejoignant a une extrémité qui va venir
en liaison avec 1l’arbre 100'.

La liaison entre 1les deux profilés 421" et 422'
bordant la partie haute de 1’'élément de toiture E2’ et
formant la partie triangulaire et la liaison entre cette
partie haute et l’arbre 100’ sont réalisées au moyen d’une
piéce de liaison.

Selon un mode de réalisation, cette piéce de liaison

est identique pour chaque élément angulaire de toiture

E27.

Néanmoins, selon le mode de réalisation illustré,
deux types de pieéces de liaison 500a’ et 500b’ (cf figures
6 et 7) présentant chacune un manchon disposé, selon la

piéce de 1liaison, symétriquement de part et d’'autre du
plan de symétrie de la partie haute des éléments de
toiture et utilisés selon le c6té vers lequel s’'escamote
ledit élément.

La pieéce de liaison 500a’ comprend un corps 510a’
d’'oll se projettent, selon 1l’angle du triangle formant 1la
partie haute de 1’élément de toiture E2’, deux profils
520a’ et 530a’ susceptibles de s’emboiter dans les
extrémités creuses se rejoignant des profilés 421’ et

422', Ce corps 510a’ est en outre préformé d’un manchon
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540a’ alésé d’'un orifice 541la’.

Selon la piéce 500a’ ou 500b’, ces collerettes
présentent la méme épaisseur et leur alésage est d’'un méme
diamétre leur permettant de proposer une liaison pivot
glissant avec l’arbre 100’ comme illustré sur le dessin de
la figure 5.

La présence de deux collerettes et donc de deux
possibilités de liaison a l’arbre 100’, possibilités a
rayon équivalent mais & hauteur différente, se Jjustifie a
1’étude de la figure 5 qui montre dque le décalage des deux
collerettes permet l’utilisation & une méme hauteur
d’élément angulaires de toiture de dimensions égales.
Ainsi, pour une méme hauteur de partie supérieure
d’'élément de toiture, les deux piéces de liaison
présentent deux possibilités de position de collerettes
s’inscrivant dans la hauteur totale de la piéce de liaison
et autorisant l'utilisation d’éléments de toiture de mémes
dimensions. De ©plus, le décalage angulaire &a rayon
constant permet une plus grande course entre deux éléments
de toiture de mémes dimensions et disposés en vis-a-vis.

Pour faciliter cette rotation, les piéces de liaison
sont en outre ©préformées pour présenter des formes
complémentaires coopérant une fois dque les piéces de
liaison de deux éléments de toiture de dimensions
identiques sont positionnées sur l’arbre 100’ et
permettant une mobilité angulaire la plus grande possible.
Ainsi, chaque pieéce de liaison est préformée de la
contreforme de la collerette de la piece de liaison de
1’élément de toiture en vis-a-vis.

Afin de soutenir cet assemblage de piéces pivotantes,
l’arbre 100’ est associé, au moyen d’un palier 110', a la
poutre 220’ et comprend, sur son extrémité inférieure, une
butée axiale 120’ amovible. Comme illustrée, 1l’extrémité
haute dudit arbre vertical 100’ vient se fixer & une arche
220 de dimension supérieure au plus grand des éléments

rotatifs de toiture formant la rotonde R'.
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Afin d’'éviter que ladite butée inférieure 120’ ne

supporte seule 1’ensemble des contraintes, des colliers

d’appui axial 130’ sont fixés a l'arbre 100’ en
s’intercalant entre les collerettes 550’ ou 540’ des
piéces de liaison 500’. Afin de faciliter cette fonction

lesdits colliers sont associés a des entretoises en nylon.

Comme illustré sur le dessin de la figure 8, 1ledit
profilé cintré C est équipé sur sa périphérie extérieure
de cales de fixation assurant la fonction de points
d’'appui et de fixation des panneaux de remplissage 410.

En outre, comme illustrée sur le dessin des figures 9
et 9a, chaque armature comprend deux montants auxquels
viennent se fixer les extrémités dudit profilé cintré C,
ce dernier venant se fixer dans 1’épaisseur desdits
montants. Comme illustrée, la largeur de la main courante
C est intégrée dans 1l'épaisseur ou dans la largeur définie
par le profil des montants. Ainsi, 1la présence dudit
profilé cintré C formant main courante ne constitue pas un
obstacle a la rotation des modules de toiture.

Le mode de réalisation de 1l’'abri A" illustré par les
dessins des figures 10 et 11 propose une configuration en
quatre modules de toiture tournants 100”7, 200”7, 300" et
400” par rapport au portique. Comme illustrés, ces modules
de toiture sont entiérement mobiles du fait de leur taille
ajustée et leur configuration gigogne. Un joint de type
brosse assure la fermeture du volume laissé 1libre entre
les modules. Les éléments de toiture peuvent alors tourner
sans obstacle dans les deux sens.

Selon la configuration proposée les quatre modules de
toiture présentent deux a deux le méme angle de toiture.
Ainsi, le module de toiture 100”7 présente le méme angle
que le module 300”. De méme, l’angle du module 200" est
identique a celul proposé par le module 400”.

De plus, l’angle formé par la toiture des modules
100” et 300" correspond sensiblement au double de celui de

la toiture des modules 200” et 400”. Cette répartition
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angulaire autorise la configuration ouverte illustrée par
le dessin de la figure 11 ol les deux modules 200" et 400"
s’inscrivent dans 1l’angle formé par les deux modules 100"
et 300” se superposant.

La Jjuxtaposition des deux modules 200" et 400" est
rendue possible sans conflit au niveau de 1l'arbre de
rotation au moyen de la caractéristique illustrée par le
dessin de la figure 12 qul propose dque le sommet
réunissant les profilés encadrant le panneau triangulaire
de toiture soit décalé par rapport & l’axe de rotation.

On comprend que l’abri qui wvient d’étre ci-dessus
décrit et représenté, 1l'a été en vue d’'une divulgation
plutdt que d’une limitation. Bien entendu, divers
aménagements, modifications et améliorations pourront étre
apportés a l’exemple ci-dessus, sans pour autant sortir du

cadre de 1l’invention.
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REVENDICATIONS
1. Abri pour bassins d’agrément présentant

partiellement ou en totalité une configuration en rotonde
et comprenant une pluralité d’éléments angulaires de
toiture rotatifs formant une portion angulaire de 1la
rotonde et tournant autour d’un méme axe vertical, chaque
élément angulaire de toiture rotatif comprenant une
armature encadrant au moins un panneau cylindrique de
remplissage, 1’armature comprenant un bord inférieur
circulaire reposant sur le sol, un bord supérieur a partir
duquel se projettent au moins deux profilés vers l'axe de
rotation gqui se rejoignent pour former avec ledit bord
supérieur une armature pour une portion angulaire de
panneau de remplissage formant toiture, lesdits é&léments
de toiture étant montés rotatifs autour d’un méme axe
vertical pour passer d’une position ouverte a une position
fermée,
CARACTERISE PAR LE FAIT QUE
chaque armature encadrant un panneau cylindrique de
remplissage est équipée d’un profilé cintré (C, C’) selon
l’axe de rotation de 1’élément et qul disposé dans la
partie intérieure entre le bord inférieur et le bord
supérieur, forme une main courante.

2. Abri (A) selon la revendication 1, CARACTERISE PAR
LE FAIT QU’'il comprend un arbre vertical (200) sur lequel
viennent pivoter lesdits éléments de toiture rotatifs
(100) disposés au-dessous

3. Abri (A)selon la revendication 2, CARACTERISE PAR
LE FAIT QU’'il comprend une arche extérieure (300) formant
portique et supportant au niveau de sa partie médiane
ledit arbre vertical.

4. Abri (A) selon la revendication 3, CARACTERISE PAR
LE FAIT QUE ledit arbre (200) comprend une butée
inférieure (210).

5. Abri (A) selon la revendication 3, CARACTERISE PAR

LE FAIT QUE la partie supérieure (120) des éléments de
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toiture rotatifs (100) reprend la pente ou la courbe dudit
portique (300).

6. Abri (A) selon la revendication 3, CARACTERISE PAR
LE FAIT QUE ledit portique (300) présente un assemblage de
trois montants (310) et de trols demi-poutres (320)
disposés a 120 degrés.

7. BAbri (A) selon la revendication 6, CARACTERISE PAR
LE FAIT QUE lesdits éléments rotatifs (100) sont
dimensionnés de sorte dqu'en position déployée, un rebord
sur deux coincide avec le plan dans lequel se situent le
montant et la demi-poutre.

8. Abri selon la revendication 2, CARACTERISE PAR LE
FAIT QU’'il adopte wune <configuration gigogne ol les
éléments de toiture adoptent une taille décroissante pour
permettre leur escamotage & 1l’intérieur d’un seul.

9. Abri selon la revendication 6, CARACTERISE PAR LE
FAIT QUE les éléments angulaires de toiture (100) sont au
nombre de six (6) et sont dimensionnés pour correspondre a
sensiblement 60 degrés de portion angulaire des 360 degrés
de l’abri total.

10. Abri selon la revendication 3, CARACTERISE PAR LE

FAIT QUE 1lesdits éléments angulaires de toiture (100)
sont composés:
- d’une premiére partie (110) verticale constituée d’une
portion cylindrique d’axe vertical matérialisé par 1l'arbre,
- d’une deuxiéme partie (120) sensiblement plane de forme
triangulaire reprenant la pente éventuelle du portique et
assurant la liaison entre le bord supérieur de la portion
cylindrique et l'arbre (100).

11. Abri selon la revendication 8, CARACTERISE PAR LE
FAIT QUE 1’'élément de toiture (100) le plus grand comporte
une troisiéme partie (140) formant fagade constituée de
panneaux transversaux dimensionnés pour assurer la
fermeture du volume de 1l’'abri (A) malgré la taille réduite
de 1’élément de toiture 1le plus petit venant rejoindre

ladite fagade en position fermée.
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12. Abri (A) selon la revendication 2, CARACTERISE
PAR LE FAIT QUE 1l’extrémité haute dudit arbre vertical
(100) wvient se fixer a une arche (220) appartenant a
l’armature d’un élément de toiture non rotatif et de
dimension supérieure au plus grand des éléments rotatifs
de toiture
13. Abri (A) selon la revendication 12, CARACTERISE

PAR LE FAIT QUE les extrémités hautes desdits éléments
angulaires de toiture sont équipées d’une piéce de
liaison (500a, 500b) équipée d’au moins une collerette
préformée verticalement d’un orifice pour former un
manchon de guidage s’enfilant sur 1’arbre, ledit manchon
présentant une épaisseur inférieure ou égale a la moitié
de la piéce de liaison de fagcon a ce dque le retournement
de la piéce de liaison permette par symétrie la liaison
pivot sur le méme arbre d’un élément angulaire de toiture
de dimensions identiques.

14. Abri (A) selon la revendication 12, CARACTERISE
PAR LE FAIT QU’'il comprend deux types de pléces de liaison
(500a et 500b) présentant chacune wun manchon disposé,
selon la piéce de liaison, symétriquement de part et
d’'autre du plan de symétrie de la partie haute des
éléments de toiture et utilisées selon le cb6té vers lequel
s’escamote ledit élément.

15. Abri selon la revendication 13, CARACTERISE PAR
LE FAIT QUE ladite piéce de 1liaison est équipée de deux
manchons angulairement décalés sur un méme rayon et
décalé en hauteur de sorte que, selon le manchon choisi,
la hauteur a laquelle s’'associe 1’élément de toiture
audit arbre differe, permettant ainsi le pivotement
d’éléments de toiture de dimensions identiques.

16. Abri selon la revendication 13 ou 14, CARACTERISE
PAR LE FAIT QUE la partie haute des éléments de toiture
est constituée par deux extrémités de deux profilés dont
la liaison est assurée par ladite piece de liaison (500a

ou 500b).
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17. Abri selon la revendication 13 ou 14, CARACTERISE
PAR LE FAIT QUE 1ledit arbre (100) comprend, sur son
extrémité inférieure, une butée axiale (120) amovible.

18. Abri selon la revendication 13 ou 14, CARACTERISE
PAR LE FAIT QUE 1l’arbre (100) est associé a des colliers
(130) formant butée axiale pour les extrémités hautes des
éléments de tolture et s’intercalant entre les collerettes
empilées.

19. Abri selon la revendication 13 ou 14, CARACTERISE
PAR LE FAIT OQUE les éléments angulaires rotatifs sont
composés :

- d’'une premiére partie verticale (410) constituée d’une
portion cylindrique d’axe vertical matérialisé par 1’arbre
(100),

- d'une deuxiéme ©partie sensiblement plane de forme
triangulaire (420) reprenant la pente du toit formé par
l’abri et assurant la liaison entre le bord supérieur de
la portion cylindrique (410) et 1l’arbre (100).

20. Abri selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE
FAIT QUE chaque armature d’éléments angulaire de toiture
rotatifs comprend deux montants auxquels viennent se fixer
les extrémités dudit profilé cintré, ce dernier venant se
fixer dans 1l’épaisseur desdites montants de sorte qu’il ne
forme pas par rapport a ces derniers, une saillie vers
l’intérieur en regard desdits montants.

21. Abri selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE
FAIT QUE ledit ©profilé cintré est équipé, sur sa
périphérie extérieure, de cales de fixation assurant la
fonction de points d'appui et de fixation des panneaux de
remplissage.

22. Abri selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE
FAIT QUE 1le sommet réunissant les profilés encadrant le
panneau triangulaire de toiture est décalé par rapport a

l’axe de rotation dudit élément de toiture rotatif.
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