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(57)摘要

本申请公开一种显示面板及显示装置，涉及

显示技术领域，该显示面板包括：第一基底；设置

在第一基底上的第一挡墙和第二挡墙，第一挡墙

和第二挡墙位于非显示区，第一挡墙围绕显示区

设置，第二挡墙围绕第一挡墙设置；设置在第一

基底上的多条信号线，信号线沿第一方向延伸并

沿第二方向排布，信号线包括依次设置的第一钛

层、铝层和第二钛层，在第一基底所在平面的正

投影位于第一挡墙和第二挡墙之间的信号线中，

至少在铝层的侧面覆盖有保护膜；设置在信号线

背离第一基底一侧的有机发光材料层，有机发光

材料层位于显示区；薄膜封装层，覆盖在有机发

光材料层背离第一基底的一侧。如此，有利于提

高薄膜封装的可靠性。
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1.一种显示面板，其特征在于，设置有显示区和围绕所述显示区设置的非显示区，所述

显示面板包括：

第一基底；

设置在所述第一基底上的第一挡墙和第二挡墙，所述第一挡墙和所述第二挡墙位于所

述非显示区，所述第一挡墙围绕所述显示区设置，所述第二挡墙围绕所述第一挡墙设置；

设置在所述第一基底上的多条信号线，所述信号线沿第一方向延伸并沿第二方向排

布，所述信号线包括依次设置的第一钛层、铝层和第二钛层，在所述第一基底所在平面的正

投影位于所述第一挡墙和所述第二挡墙之间的所述信号线中，至少在所述铝层的侧面覆盖

有保护膜；或者，在所述第一基底所在平面的正投影位于所述第一挡墙和所述第二挡墙之

间的所述信号线中，延伸至所述第二挡墙远离所述第一挡墙一侧和/或所述第一挡墙远离

所述第二挡墙的一侧的所述信号线上覆盖有保护层；

在所述第一基底所在平面的正投影位于所述第一挡墙和所述第二挡墙之间的所述信

号线中，所述保护膜包括第一保护膜和第二保护膜，所述第一保护膜覆盖在所述铝层的侧

面，所述第二保护膜至少覆盖在所述第一钛层、所述第一保护膜和所述第二钛层的侧面；

设置在所述信号线背离所述第一基底一侧的有机发光材料层，所述有机发光材料层位

于所述显示区；

薄膜封装层，覆盖在所述有机发光材料层背离所述第一基底的一侧。

2.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述保护膜包括氧化铝。

3.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，在所述第一基底所在平面的正投影位

于所述第一挡墙和所述第二挡墙之间的所述信号线中，所述保护膜至少覆盖在所述第一钛

层、铝层和第二钛层的侧面。

4.根据权利要求3所述的显示面板，其特征在于，所述有机发光材料层包括阳极层、发

光层和阴极层，所述阳极层靠近所述第一基底设置；

所述保护膜与所述阳极层同层设置。

5.根据权利要求4所述的显示面板，其特征在于，所述保护膜包括第一氧化铟锡层、银

层和第二氧化铟锡层。

6.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述第一保护膜包括氧化铝，所述第

二保护膜包括第一氧化铟锡层、银层和第二氧化铟锡层。

7.根据权利要求1所述的显示面板，其特征在于，所述薄膜封装层包括依次设置的第一

无机膜层、第一有机膜层和第二无机膜层；

所述第一无机膜层和所述第二无机膜层覆盖在所述有机发光材料层背离所述第一基

底的一侧、所述第一挡墙背离所述第一基底的表面以及所述第一挡墙和所述第二挡墙之

间；所述第一有机膜层设置在所述第一挡墙靠近所述显示区一侧并覆盖在所述第一无机膜

层背离所述有机发光材料层的表面。

8.根据权利要求7所述的显示面板，其特征在于，所述显示面板还包括第一无机层，所

述第一无机层设置在所述信号线靠近所述第一基底的一侧；

位于所述第一挡墙和所述第二挡墙之间的所述第一无机膜层与所述第一无机层直接

接触。

9.一种显示装置，包括显示面板，其特征在于，所述显示面板为权利要求1-8之任一所
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述的显示面板。
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显示面板及显示装置

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术领域，具体地说，涉及一种显示面板及显示装置。

背景技术

[0002] 近年来，有机电致发光器件(OLED，Organic  Light-Emitting  Diode)已经成为海

内外非常热门的平板显示器产业，被喻为下一代的“明星”平板显示技术，这主要是因为

OLED具有自发光、广视角、反应时间快、发光效率高、面板厚度薄、可制作大尺寸与可弯曲式

面板、制程简单、低成本等特点。

[0003] OLED器件中一般使用活泼金属作阴极，容易与水汽发生反应影响电荷的注入，并

且器件中的有机发光材料也会与水和氧气发生化学反应，这些反应都降低了OLED器件的性

能和使用寿命，所以OLED器件需要使用良好的封装技术来隔绝水汽和氧气的侵入。薄膜封

装(Thin  Film  Encapsulation，简称TFE)是目前通常会采用的封装方法，如何提高薄膜封

装的可靠性是现阶段亟需解决的技术问题之一。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本申请所要解决的技术问题是提供一种显示面板及显示装置，在第一

挡墙和第二挡墙之间的信号线中铝层的侧面覆盖保护膜，避免信号线中的铝层与刻蚀液中

的Ag+离子发生反应，从而避免在信号线表面生成Ag金属球，使得薄膜封装层与信号线可靠

接触，有利于提高封装的可靠性。

[0005] 为了解决上述技术问题，本申请有如下技术方案：

[0006] 第一方面，本申请提供一种显示面板，设置有显示区和围绕所述显示区设置的非

显示区，所述显示面板包括：

[0007] 第一基底；

[0008] 设置在所述第一基底上的第一挡墙和第二挡墙，所述第一挡墙和所述第二挡墙位

于所述非显示区，所述第一挡墙围绕所述显示区设置，所述第二挡墙围绕所述第一挡墙设

置；

[0009] 设置在所述第一基底上的多条信号线，所述信号线沿第一方向延伸并沿第二方向

排布，所述信号线包括依次设置的第一钛层、铝层和第二钛层，在所述第一基底所在平面的

正投影位于所述第一挡墙和所述第二挡墙之间的所述信号线中，至少在所述铝层的侧面覆

盖有保护膜；或者，在所述第一基底所在平面的正投影位于所述第一挡墙和所述第二挡墙

之间的所述信号线中，延伸至所述第二挡墙远离所述第一挡墙一侧和/或所述第一挡墙远

离所述第二挡墙的一侧的所述信号线上覆盖有保护层；

[0010] 设置在所述信号线背离所述第一基底一侧的有机发光材料层，所述有机发光材料

层位于所述显示区；

[0011] 薄膜封装层，覆盖在所述有机发光材料层背离所述第一基底的一侧。

[0012] 第二方面，本申请提供一种显示装置，所述显示装置包括显示面板，该显示面板为
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本申请所提供的显示面板。

[0013] 与现有技术相比，本申请所述的显示面板及显示装置，达到了如下效果：

[0014] 本申请所提供的显示面板及显示装置中，信号线包括依次设置的第一钛层、铝层

和第二钛层，在第一基底所在平面的正投影位于第一挡墙和所述第二挡墙之间的信号线

中，至少在铝层的侧面覆盖有保护膜，在显示面板的后续刻蚀制程中，该保护膜能够有效避

免信号线中的铝层与刻蚀液中的Ag+离子发生反应，从而避免在信号线表面形成Ag金属球

的现象，使得薄膜封装层与信号线能够可靠接触，有利于提高显示面板和显示装置薄膜封

装的可靠性。

附图说明

[0015] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申

请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0016] 图1所示为本申请实施例所提供的显示面板的一种俯视图；

[0017] 图2所示为图1所示实施例所提供的显示面板的A-A剖视图；

[0018] 图3所示为本申请实施例所提供的显示面板的另一种俯视图；

[0019] 图4所示为图3所示实施例所提供的显示面板的B-B剖视图；

[0020] 图5所示为图3所示实施例所提供的显示面板的另一种B-B剖视图；

[0021] 图6所示为图3所示实施例所提供的显示面板的再一种B-B剖视图；

[0022] 图7所示为图3所示实施例所提供的显示面板的另一种B-B剖视图；

[0023] 图8所示为本申请实施例中位于第一挡墙和第二挡墙之间的信号线的一种剖视

图；

[0024] 图9所示为本申请实施例所提供的显示面板的另一种俯视图；

[0025] 图10所示为图9实施例中信号线的C-C剖视图；

[0026] 图11所示为本申请实施例所提供的显示面板的另一种俯视图，

[0027] 图12所示为本申请所提供的显示装置的一种结构示意图。

具体实施方式

[0028] 如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应

可理解，硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名

称的差异来作为区分组件的方式，而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通

篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定

于”。“大致”是指在可接受的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述

技术问题，基本达到所述技术效果。此外，“耦接”一词在此包含任何直接及间接的电性耦接

手段。因此，若文中描述一第一装置耦接于一第二装置，则代表所述第一装置可直接电性耦

接于所述第二装置，或通过其他装置或耦接手段间接地电性耦接至所述第二装置。说明书

后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，

并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

[0029] 参见图1所示为本申请实施例所提供的显示面板的一种俯视图，图2所示为图1所

示实施例所提供的显示面板的A-A剖视图，图3所示为本申请实施例所提供的显示面板的另
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一种俯视图，图4所示为图3所示实施例所提供的显示面板的B-B剖视图；参见图1和图2，本

申请所提供的显示面板100，设置有显示区11和围绕显示区11设置的非显示区12，显示面板

100包括：

[0030] 第一基底10；

[0031] 设置在第一基底10上的第一挡墙31和第二挡墙32，第一挡墙31和第二挡墙32位于

非显示区12，第一挡墙31围绕显示区11设置，第二挡墙32围绕第一挡墙31设置，参见图1；

[0032] 设置在第一基底上的多条信号线60，信号线60沿第一方向延伸并沿第二方向排

布，参见图1，信号线60包括依次设置的第一钛层81、铝层82和第二钛层83，参见图4，在第一

基底10所在平面的正投影位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60中，至少在铝层82

的侧面覆盖有保护膜70，参见图3和图4；或者，在第一基底所在平面的正投影位于第一挡墙

31和第二挡墙32之间的信号线60中，延伸至第二挡墙32远离第一挡墙31一侧和/或第一挡

墙31远离第二挡墙32一侧的信号线上覆盖有保护层；

[0033] 设置在信号线60背离第一基底一侧的有机发光材料层40，有机发光材料层40位于

显示区11，参见图2；

[0034] 薄膜封装层50，覆盖在有机发光材料层40背离第一基底10的一侧，参见图2。

[0035] 具体地，请继续参见图1和图2，本申请所提供的显示面板100的非显示区12设置有

两道挡墙，第一挡墙31环绕显示区11设置，第二挡墙32环绕第一挡墙31设置。在显示面板

100的第一基底10上依次设置有缓冲层13、驱动功能层20、有机发光材料层40和薄膜封装层

50；其中，第一基底10由具有柔性的任意合适的绝缘材料制成，可以是透明的、半透明的或

不透明的。

[0036] 通常，驱动功能层20包括：

[0037] 位于缓冲层13上的半导体有源层25，半导体有源层25包括通过掺杂N型杂质离子

或P型杂质离子而形成的源极区域和漏极区域；

[0038] 位于半导体有源层25上方的栅极绝缘层26，栅极绝缘层26包括诸如氧化硅、氮化

硅或金属氧化物的无机层，并且可以包括单层或多层；

[0039] 位于栅极绝缘层26上的第一金属层21，第一金属层21的特定区域形成薄膜晶体管

的栅极，作为栅极金属层，栅极可包括金(Au)、银(Ag)、铜(Cu)、镍(Ni)、铂(Pt)、钯(Pd)、铝

(Al)、钼(Mo)或铬(Cr)的单层或多层，或者诸如铝(Al):钕(Nd)合金、钼(Mo):钨(W)合金的

合金；

[0040] 位于第一金属层21上方的层间绝缘层24，层间绝缘层24可以由氧化硅或氮化硅等

的绝缘无机层形成；

[0041] 位于层间绝缘层24上的第二金属层22，第二金属层22的特定区域形成薄膜晶体管

的源电极27和漏电极28，作为源漏极金属层，源电极27和漏电极28分别通过接触孔电连接

到半导体有源层25的源极区与和漏极区域，接触孔是通过选择性地去除栅极绝缘层26和层

间绝缘层24形成的；以及

[0042] 位于第二金属层上的钝化层29，钝化层29可以由氧化硅或氮化硅等无机层形成，

也可由有机层形成；

[0043] 位于钝化层29上的平坦化层23，平坦化层23为包括亚克力、聚酰亚胺或苯并环丁

烯等的有机层，平坦化层23为有机发光材料层40的形成提供一个平坦的表面。
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[0044] 有机发光材料层40形成于平坦化层20表面，有机发光材料层40通常包括依次设置

的第一电极43(通常为阳极层)、发光层42和第二电极41(通常为阴极层)。其中，第一电极43

通过接触孔电连接至薄膜晶体管的漏电极28，薄膜晶体管通过其漏电极28对有机发光器件

40进行控制。发光层42可以由低分子量有机材料或高分子量有机材料形成，发光层42包括

有机发射层，并且还可以包括空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)和电

子注入层(EIL)中的至少一个。当然，本发明还可以包括其他现有技术中的膜层，本说明中

不再赘述。

[0045] 在柔性面板薄膜封装结构中，一般会设计两道挡墙(Dam)来定义薄膜封装层中的

有机膜层边界和无机膜层边界，保证无机膜层完全包裹有机膜层以实现更好的封装效果。

通常，为获得更好的封装效果，会将两道挡墙之间的有机膜挖掉，这就会使显示面板上的金

属走线部分裸露，在后续形成OLED器件的阳极层后对该阳极层进行刻蚀的过程中，刻蚀液

中存在的大量Ag+离子将会与金属走线中的Al发生置换反应，从而生成Ag金属和Al+3离子，

Ag金属会附着在金属走线的上方，形成Ag金属球，在进行薄膜封装时，薄膜封装层中掺杂了

Ag金属球，薄膜封装层和Ag金属球之间难以可靠接触，二者之间可能会形成缝隙，如此，空

气和水分很有可能从Ag金属球和薄膜封装层的缝隙进入OLED器件内部，大大降低了封装效

果。

[0046] 本申请图1所示实施例中的信号线60与图2所示实施例中的第二金属层22同层设

置。本申请中的信号线60例如可以为显示面板中的PVDD、PVEE等电源线，显示区中的两条或

多条电源线到了非显示区会短接在一起，形成多条电源线排布在第一挡墙31和第二挡墙32

之间，参见图1。图3示出了本申请实施例中的第一挡墙31和第二挡墙32与信号线60的位置

关系图，图3是图1中虚框D的局部放大图，从图3可看出，信号线60有部分区域是位于第一挡

墙31和第二挡墙32之间的。图4示出了图3实施例中位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信

号线60的一种剖视图，从图4可看出，信号线60由三层结构构成，依次为第一钛层81、铝层82

和第二钛层83，其中，铝层82的侧面覆盖有保护膜70，该铝层82包括分别与第一钛层81和第

二钛层83直接接触的第一面821和第二面822，本申请所指的铝层82的侧面为铝层82未与第

一钛层81和第二钛层83接触的两个面823和824。现有技术中，在完成有机发光材料层中的

阳极层的制作之后，需要对阳极层进行刻蚀以形成相应的图形，在刻蚀过程中，位于两个挡

墙之间的信号线的侧面是处于裸露状态的，也就是说Al层的侧面是裸露的，因此信号线中

的Al层会与刻蚀液中Ag+离子直接接触而发生置换反应，生成Ag金属和Al+3离子，Ag金属会

附着在金属走线的上方，形成Ag金属球，从而导致在后续薄膜封装的过程中薄膜封装层难

以与Ag金属球可靠接触，而本申请所提供的显示面板100中，位于第一挡墙31和第二挡墙32

之间的信号线60的铝层82的侧面覆盖有保护膜70，在对有机发光材料层中的阳极层进行刻

蚀的过程中，该保护膜70能够有效避免信号线60中的铝层82与刻蚀液中的Ag+离子发生反

应，从而避免在第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60表面形成Ag金属球，使得薄膜封

装层与信号线60能够可靠接触，从而有利于提高显示面板100薄膜封装的可靠性。

[0047] 可选地，图4所示实施例中，位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60中，覆

盖在信号线60的铝层82的侧面的保护膜70包括氧化铝。该氧化铝保护膜70的形成过程例如

可为：在信号线60成膜后，将信号线60在氧化气氛中进行处理，使得裸露的铝层82表面生成

一层氧化铝保护膜70。氧化铝保护膜70的化学性质稳定，在后续的刻蚀制程中，即使刻蚀液
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中的Ag+离子与氧化铝直接接触也不会与氧化铝发生化学反应，从而避免在铝层82表面形

成Ag金属球，使得在薄膜封装过程中薄膜封装层能够与信号线60可靠接触，因此有利于提

高显示面板100薄膜封装的可靠性。

[0048] 可选地，图5所示为图3所示实施例所提供的显示面板的另一种B-B剖视图，图6所

示为图3所示实施例所提供的显示面板100的再一种剖视图，参见图5和图6，在第一基底所

在平面的正投影位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60中，保护膜74至少覆盖在第

一钛层81、铝层82和第二钛层83的侧面。

[0049] 具体地，请继续参见图5和图6，图5所示实施例中，在位于第一挡墙31和第二挡墙

32之间的信号线60中，信号线60中的铝层82侧面以及与铝层82相邻的第一钛层81和第二钛

层83的侧面均覆盖有保护膜74，此种方式有利于确保保护膜74能够将铝层82完全包裹，进

一步避免铝层82在后续刻蚀制程中与刻蚀液中的Ag+离子发生置换反应，同样有利于提升

后续薄膜封装过程中薄膜封装的可靠性。图6所示实施例中，在位于第一挡墙31和第二挡墙

32之间的信号线60中，除第一钛层81、铝层82和第二钛层83的侧面覆盖有保护膜74外，第二

钛层83表面的部分区域也覆盖有保护膜74，此种方式中，保护膜74将信号线60的侧面完全

包裹并延伸至信号线60第二钛层83的表面，对铝层82的包裹更加严实，隔绝了铝层82与外

界环境，避免刻蚀液中的Ag+进入保护膜74和铝层82之间而与铝层82发生反应，因此有利于

进一步提升后续薄膜封装的可靠性。

[0050] 需要说明的是，本申请实施例中保护膜74还可覆盖在位于第一挡墙31和第二挡墙

32之间的信号线60的整个外表面，既将第一钛层81、铝层82和第二钛层83的侧面覆盖，还将

第二钛层83的表面也完全覆盖，参见图7，图7所示为图3所示实施例所提供的显示面板100

的另一种B-B剖视图，此种方式将信号线60整个包裹，将信号线60完全与外界环境隔绝，即

使在刻蚀制程中存在大量的Ag+，这些Ag+也不会与数据信号中的铝层82发生接触，后续的薄

膜封装过程中，薄膜封装层能够与包裹在信号线60之外的保护膜70可靠接触，有利于提升

薄膜封装的可靠性。

[0051] 可选地，参见图2，有机发光材料层包括阳极层43、发光层42和阴极层41，阳极层43

靠近第一基底设置；保护膜70与阳极层同层设置。

[0052] 具体地，请参见图2，在显示面板100上完成驱动功能层20的制作后，会将第一挡墙

31和第二挡墙32之间的平坦化层23和钝化层29去除，这样在第一挡墙31和第二挡墙32之间

的信号线60可能会部分裸露。在驱动功能层的表面制作有机发光材料层40的过程中，首先

在驱动功能层20的表面制作阳极层43，图5、图6和图7所示实施例中覆盖在信号线60的第一

钛层81、铝层82和第二钛层83侧面的保护膜74也在该制程中制作，也就是说保护膜74和阳

极层43同层设置。因此，在制作阳极层43的同时即可完成保护膜74的制作，无需再单独增加

制作保护膜74的工序，因此有利于节约生产工序、提高生产效率。

[0053] 可选地，图5、图6和图7所示实施例中的保护膜74为三层结构，包括第一氧化铟锡

层71、银层72和第二氧化铟锡层73，即ITO-Ag-ITO的结构，通过该三层结构可将信号线60中

的铝层82可靠包裹，在刻蚀制程中将铝层82与刻蚀液中的Ag+隔离，避免Ag+与铝层82发生反

应而在第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60上形成Ag金属球，有利于确保后续薄膜封

装过程中薄膜封装的可靠性。此外，将保护膜74采用ITO-Ag-ITO构成，与有机发光材料层中

的阳极层构成材料相同，在制作阳极层的同时即可完成保护膜70的制作，有利于节约生产
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工序。

[0054] 可选地，图8所示为本申请实施例中位于第一挡墙和第二挡墙之间的信号线的一

种剖视图，参见图8，在第一基底所在平面的正投影位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信

号线60中，保护膜70包括第一保护膜75和第二保护膜76，第一保护膜75覆盖在铝层82的侧

面，第二保护膜76至少覆盖在第一钛层81、第一保护膜75和第二钛层83的侧面。

[0055] 具体地，图8所示实施例中引入了第一保护膜75和第二保护膜76，先通过第一保护

膜75将第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60的铝层82进行覆盖，使铝层82与外界环境

隔绝，然后再将第二保护膜76覆盖在第一钛层81、第一保护膜75和第二钛层83的侧面，通过

第一保护膜75和第二保护膜76的双重阻隔，确保后续刻蚀制程中刻蚀液内的Ag+不会与铝

层82接触而发生置换反应，从而避免在第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60上形成Ag

金属球的现象，以使得薄膜封装过程中薄膜封装层能够与信号线60可靠接触，有利于进一

步提高薄膜封装的可靠性。

[0056] 可选地，请参见图8，第一保护膜75包括氧化铝，第二保护膜76包括第一氧化铟锡

层71、银层72和第二氧化铟锡层73。

[0057] 具体地，图8所示实施例中，位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60中，仅

覆盖在铝层82表面的第一保护膜75可体现为氧化铝，在信号线60成膜后，将信号线60在氧

化气氛中进行处理，使得裸露的铝层82表面生成一层氧化铝保护膜70，即此处的第一保护

膜75，以氧化铝作为第一保护膜75，化学性质稳定，将铝层82与外界环境进行了隔离。第二

保护膜76包括第一氧化铟锡层71、银层72和第二氧化铟锡层73，采用与有机发光材料层中

的阳极层43相同的构成材料，并可在形成阳极层的同时完成第二保护膜76的制作，该第二

保护膜76将第一保护膜75进一步覆盖，同时还覆盖了第一钛层81和第二钛层83的侧面及第

二钛层83背离所述铝层82的表面，也就是第二保护膜76将信号线60和第一保护膜75完全包

裹在其中，使信号线60中的铝层82完全与外界隔绝，即使在后续的刻蚀制程中，刻蚀液中的

Ag+也完全不会与铝层82接触而发生反应，在后续薄膜封装的过程中，薄膜封装层能够将覆

盖在信号线60表层的第二保护膜76完全覆盖并可靠接触，从而有利于提高薄膜封装的可靠

性。当然，本申请中的第二保护膜76除采用图8所示实施例的方式将信号线60整个包裹外，

还可仅覆盖在第一钛层81、第一保护膜75和第二钛层83的侧面，也可延伸至第二钛层83的

部分表面，这些方式均可将信号线60的铝层82与外界隔绝，本申请对第二保护膜76的覆盖

形式不进行具体限定。

[0058] 可选地，请参见图2，本申请实施例中的薄膜封装层50包括依次设置的第一无机膜

层51、第二有机膜层52和第二无机膜层53；

[0059] 第一无机膜层51和第二无机膜层53覆盖在有机发光材料层40背离第一基底10的

一侧、第一挡墙31背离第一基底10的表面以及第一挡墙31和第二挡墙32之间；第二有机膜

层52设置在第一挡墙31靠近显示区11一侧并覆盖在第一无机膜层51背离有机发光材料层

40的表面。

[0060] 具体地，在显示区11中完成有机发光材料层40的制作外，为避免有机发光材料层

40与外界的水分和氧气发生化学反应，在有机发光材料层的表面采用薄膜封装层50进行封

装。参见图1和图2，第一挡墙31围绕显示区11设置，在进行薄膜封装时，第一无机膜层51沉

积于第一挡墙31围绕形成的空间中以及第一挡墙31和第二挡墙32之间；第一挡墙31作为薄
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膜封装层中第二有机膜层52的边界，在沉积第二有机膜层52时，该第二有机膜层52仅沉积

在第一挡墙31围绕形成的空间中；第二挡墙32作为无机膜层的边界，在沉积第二无机膜层

53时，第二无机膜层53从显示区11一直延拓至第一挡墙31和第二挡墙32之间。第一无机膜

层51和第二无机膜层53具备高致密性可以有效阻隔水氧，而第二有机膜层52具备高弹性，

可作为缓冲层有效抑制无机膜层开裂。本申请将第一挡墙31作为第二有机膜层52的边界，

避免第二有机膜层52进入第一挡墙31和第二挡墙32之间，第一挡墙31和第二挡墙32之间仅

沉积第一无机膜层51和第二无机膜层53，两层无机膜层能够更加有效阻隔水分和氧气，避

免水分和氧气进入显示区11中而与有机发光材料层发生化学反应，保证了封装的可靠性，

有利于提升显示面板100的性能和使用寿命。

[0061] 可选地，请进一步参见图2，显示面板100还包括第一无机层61，第一无机层61设置

在信号线60靠近第一基底10的一侧；位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的第一无机膜层51

与第一无机层直接接触。

[0062] 具体地，请参见图2，上述第一无机层61指的是图2所示实施例中的层间绝缘层24，

在第一挡墙31和第二挡墙32之间，该层间绝缘层24位于信号线60靠近第一基底10的一侧，

在进行薄膜封装时，薄膜封装层50中的第一无机膜层51将会与该第一无机层61直接接触，

无机层和无机层之间的接触相比无机层和有机层之间的接触更加可靠，而且第一挡墙31和

第二挡墙32之间第一无机膜层51和第一无机层61直接接触还能够进一步避免外界的水分

和氧气侵入显示面板100的显示区11，因此避免了水分和氧气与显示区11中的有机发光材

料层40接触，更加有利于提升薄膜封装效果，提高封装的可靠性。

[0063] 可选地，图9所示为本申请实施例所提供的显示面板的另一种俯视图，图10所示为

图9实施例中信号线的C-C剖视图。从图9实施例可看出，位于第一挡墙31和第二挡墙32之间

的信号线60向第二挡墙32的方向延伸并有部分超出第二挡墙32，该实施例在每条信号线60

上超出第二挡墙32的部分的第二钛层83表面沉积一层保护层80，参见图10，该保护层80包

括第一氧化铟锡层71、银层72和第二氧化铟锡层73，即采用ITO-Ag-ITO的结构。在刻蚀制程

中，位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60中的铝层82会和刻蚀液中的Ag+离子发

生置换反应，使得Al金属变成Al离子，Ag+离子变成Ag金属，形成Ag金属球，由于原电池原

理，置换反应形成的Ag金属球会附着在位于第二挡墙32之外的保护层80之上，而不会附着

在第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线60之上，也就是在第一挡墙31和第二挡墙32之间

并不会有Ag金属球的存在，不会影响后续的薄膜封装，同样有利于提升薄膜封装的可靠性。

图9所示实施例中，在第一基底所在平面的正投影位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信

号线中，延伸至第二挡墙32远离第一挡墙31的一侧的信号线上覆盖有保护层80，除此种方

式外，图11所示为本申请实施例所提供的显示面板的另一种俯视图，在第一基底所在平面

的正投影位于第一挡墙31和第二挡墙32之间的信号线中，延伸至第一挡墙31远离第二挡墙

32的一侧的信号线也覆盖有保护层80，在刻蚀制程中，位于第一挡墙31和第二挡墙32之间

的信号线60中的铝层82和刻蚀液中的Ag+离子发生置换反应形成的Ag金属球会附着在两个

挡墙之外的保护层80上，不会在两个挡墙之间沉积，因此同样有利于提高后续薄膜封装的

可靠性。

[0064] 基于同一发明构思，本申请还提供一种显示装置，图12所示为本申请所提供的显

示装置的一种结构示意图，该显示装置200包括显示面板100，其中显示面板100为本申请所
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提供的显示面板100。本申请所提供的显示装置200可以为：手机、平板电脑、电视机、显示

器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。本申请中显示装置

200的实施例可参见上述显示面板100的实施例，重复之处此处不再赘述。

[0065] 通过以上各实施例可知，本申请存在的有益效果是：

[0066] 本申请所提供的显示面板及显示装置中，信号线包括依次设置的第一钛层、铝层

和第二钛层，在第一基底所在平面的正投影位于第一挡墙和所述第二挡墙之间的信号线

中，至少在铝层的侧面覆盖有保护膜，在显示面板的后续刻蚀制程中，该保护膜能够有效避

免信号线中的铝层与刻蚀液中的Ag+离子发生反应，从而避免在信号线表面形成Ag金属球

的现象，使得薄膜封装层与信号线能够可靠接触，有利于提高显示面板和显示装置薄膜封

装的可靠性。

[0067] 上述说明示出并描述了本申请的若干优选实施例，但如前所述，应当理解本申请

并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、

修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识

进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本申请的精神和范围，则都应在本申

请所附权利要求的保护范围内。
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图9
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图11
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图12
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