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(57)摘要

本实用新型涉及一种簇绒机底布上料辅助

装置，具有机架以及布置在机架底座内侧的底布

轴；还包括设置在机架底座上的辅助装置；所述

底布轴架设在辅助装置的输出端，用于抬升和下

放底布轴；所述辅助装置包括用于提供动力的驱

动单元、用于承载底布轴的执行单元以及用于对

执行单元进行导向的导向单元。本实用新型的目

的是克服现有技术存在的缺陷，提供一种更为简

单实用的簇绒机底布上料辅助装置。
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1.一种簇绒机底布上料辅助装置，具有机架(10)以及布置在机架(10)底座内侧的底布

轴(20)；其特征在于：还包括设置在机架(10)底座上的辅助装置(30)；所述底布轴(20)架设

在辅助装置(30)的输出端，用于抬升和下放底布轴(20)；所述辅助装置(30)包括用于提供

动力的驱动单元(31)、用于承载底布轴(20)的执行单元(32)以及用于对执行单元(32)进行

导向的导向单元(33)。

2.根据权利要求1所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述驱动单元

(31)安装在机架(10)底座的外侧；所述执行单元(32)安装在机架(10)底座的内侧；所述驱

动单元(31)的输出末端贯穿机架(10)底座，并与执行单元(32)连接。

3.根据权利要求1或2所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述驱动单

元(31)包括液压缸(311)和手臂(312)；所述液压缸(311)固定在机架(10)底座外侧；所述手

臂(312)的一端与液压缸(311)铰接，手臂(312)的另一端通过固定杆(313)与执行单元(32)

连接；所述手臂(312)的中间部位设有一关节点；所述手臂(312)以关节点为圆心转动。

4.根据权利要求1所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述导向单元

(33)包括导向框(331)以及导向轨(332)；所述导向轨(332)安装在机架(10)底座内侧；所述

导向框(331)可沿着导向轨(332)前后移动；所述导向框(331)上开设有竖导向槽(333)。

5.根据权利要求1所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述执行单元

(32)包括轴座(321)以及限位拉块(322)；所述限位拉块(322)与轴座(321)铰接。

6.根据权利要求5所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述轴座(321)

的一端卡装进竖导向槽(333)内，且可在竖导向槽(333)内上下移动。

7.根据权利要求5或6所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述轴座

(321)上开设有轴槽(323)；所述轴槽(323)的外侧布置有停留台(325)；所述限位拉块(322)

的下端面与停留台(325)接触。

8.根据权利要求7所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述停留台

(325)的外侧边角处为弧形。

9.根据权利要求8所述的一种簇绒机底布上料辅助装置，其特征在于：所述限位拉块

(322)包括拉块本体以及固定在拉块本体上的拉环(326)；所述拉块本体外侧的下端做成斜

坡(327)。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 213037983 U

2



一种簇绒机底布上料辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及簇绒机设备领域，尤其是一种簇绒机底布上料辅助装置。

背景技术

[0002] 地毯，是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工

艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。它是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美

术品类之一。夏盖于住宅、宾馆、体育馆、展览厅、车辆飞机等的地面，有减少噪声、隔热和装

饰效果。簇绒机是加工生产簇绒地毯的重要机器，在簇绒地毯生产的过程中需要植入底布

来完成簇绒地毯的编织，但是目前底布的更换上料，均是通过人为将套装在底布轴上的底

部抬升至底布轴的容纳槽中，费时费力，更换起来也不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术存在的缺陷，提供一种更为简单实用的簇绒机

底布上料辅助装置。

[0004] 实现本实用新型目的的技术方案是：一种簇绒机底布上料辅助装置，具有机架以

及布置在机架底座内侧的底布轴；还包括设置在机架底座上的辅助装置；所述底布轴架设

在辅助装置的输出端，用于抬升和下放底布轴；所述辅助装置包括用于提供动力的驱动单

元、用于承载底布轴的执行单元以及用于对执行单元进行导向的导向单元。

[0005] 进一步地，所述驱动单元安装在机架底座的外侧；所述执行单元安装在机架底座

的内侧；所述驱动单元的输出末端贯穿机架底座，并与执行单元连接。

[0006] 进一步地，所述驱动单元包括液压缸和手臂；所述液压缸固定在机架底座外侧；所

述手臂的一端与液压缸铰接，手臂的另一端通过固定杆与执行单元连接；所述手臂的中间

部位设有一关节点；所述手臂以关节点为圆心转动。

[0007] 进一步地，所述导向单元包括导向框以及导向轨；所述导向轨安装在机架底座内

侧；所述导向框可沿着导向轨前后移动；所述导向框上开设有竖导向槽。

[0008] 进一步地，所述执行单元包括轴座以及限位拉块；所述限位拉块与轴座铰接。

[0009] 进一步地，所述轴座的一端卡装进竖导向槽内，且可在竖导向槽内上下移动。

[0010] 进一步地，所述轴座上开设有轴槽；所述轴槽的外侧布置有停留台；所述限位拉块

的下端面与停留台接触。

[0011] 进一步地，所述停留台的外侧边角处为弧形。

[0012] 进一步地，所述限位拉块包括拉块本体以及固定在拉块本体上的拉环；所述拉块

本体外侧的下端做成斜坡。

[0013] 采用上述技术方案后，本实用新型具有以下积极的效果：

[0014] (1)本实用新型底布轴可在驱动单元与辅助装置以及导向单元的配合下，能够实

现快速高效的实现套装有底布的底布轴的上料。其中导向单元用于辅助装置将底布轴抬起

和下放过程中的导向，因为底布轴加上套装在底布轴上的底布，其重量很大，因此导向单元
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与在导向的过程中起到一个辅助支撑的作用，使得整个结构更稳定。

[0015] (2)本实用新型限位拉块与轴座之间的配合，使得底布轴的放置至轴槽变得简单

易行，放进轴槽的底布轴被限位拉块限位在轴槽内，因此底布轴在供料期间可以一直稳定

地在轴槽内转动，结构简单。

附图说明

[0016] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附

图，对本实用新型作进一步详细的说明，其中

[0017] 图1为本实用新型的整体立体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型的辅助装置立体图；

[0019] 图3为本实用新型的辅助装置部分爆炸结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型的轴座以及限位拉块的分散结构示意图；

[0021] 图5为本实用新型的底布轴抬升示意图；

[0022] 图6为本实用新型图5的右视图。

[0023] 附图中标号为：机架10、弧形孔11、底布轴20、辅助装置30、驱动单元31、液压缸

311、手臂312、固定杆313、执行单元32、轴座321、限位拉块322、轴槽323、支架324、停留台

325、拉环326、斜坡327、导向单元33、导向框331、导向轨332、竖导向槽333。

具体实施方式

[0024] (实施例1)

[0025] 见图1至图6，本实用新型具有机架10以及布置在机架10底座内侧的底布轴20；还

包括设置在机架10底座上的辅助装置30；所述底布轴20架设在辅助装置30的输出端，用于

抬升和下放底布轴20；所述辅助装置30包括用于提供动力的驱动单元31、用于承载底布轴

20的执行单元32以及用于对执行单元32进行导向的导向单元33。

[0026] 本实施例中更具体地，所述驱动单元31安装在机架10底座的外侧；所述执行单元

32安装在机架10底座的内侧；所述驱动单元31的输出末端贯穿机架10底座，并与执行单元

32连接，上述的贯穿是通过在机架10底座上开设弧形孔11实现的。

[0027] 本实施例中更具体地，所述驱动单元31包括液压缸311和手臂312；所述其中液压

缸311可通过安装基座配合螺栓锁紧固定在机架10底座外侧的，此处的安装基座选用常规

的安装基座即可；所述手臂312的一端与液压缸311铰接，手臂312的另一端通过固定杆313

与执行单元32连接；所述手臂312的中间部位设有一关节点，与该关节点位置相对应的机架

10底座上一体设置有圆柱，该关节点可套设在圆柱上，并可用螺母外封防脱落，螺母和圆柱

在图中未画出；所述手臂312以关节点为圆心转动。

[0028] 本实施例中更具体地，所述导向单元33包括导向框331以及导向轨332；所述导向

轨332通过螺栓锁紧安装在机架10底座内侧；所述导向框331可沿着导向轨332前后移动；所

述导向框331上开设有竖导向槽333。

[0029] 本实施例中更具体地，所述执行单元32包括轴座321以及限位拉块322；所述限位

拉块322与轴座321铰接，具体地轴座321上一体设有支架324，限位拉块322与支架324铰接。

[0030] 本实施例中更具体地，所述轴座321的一端卡装进竖导向槽333内，且可在竖导向
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槽333内上下移动。固定杆313通过弧形孔11贯穿机架10底座，固定杆313的一端与手臂312

固定连接(可通过焊接)，固定杆313的另一端可通过焊接与卡装在竖导向槽333内的轴座

321固定连接。

[0031] 本实施例中更具体地，所述轴座321上开设有用于放置底布轴的轴槽323；所述轴

槽323的外侧布置有停留台325；所述限位拉块322的下端面与停留台325接触。所述停留台

325的外侧边角处为弧形，此处设置的弧形便于底布轴10沿着该处的弧形滑进轴槽323中，

这样更省时省力。

[0032] 本实施例中更具体地，所述限位拉块322包括拉块本体以及通过焊接或螺纹连接

固定在拉块本体上的拉环326；所述拉块本体外侧的下端做成斜坡327，斜坡327的上方拉块

本体上开设有安装孔，用于拉块本体与支架324铰接的安装。

[0033] 本实用新型的工作原理为：工作过程中，液压缸311动作，活塞杆回到初始位置，此

时的手臂312的下端离地面最近，具体地液压缸311的动作可设置一个液压开关，在上下料

的过程中由操作人员控制即可，在此不多加赘述；将套装有底布的底布轴20沿着停留台325

外侧的弧形推动限位拉块322，并滑入轴槽323中；限位拉块322的底部为平面，且与停留台

325接触，因此可以将底布轴20反锁在轴槽323内；随后控制液压缸311伸出，手臂312沿着关

节点转动，手臂312的末端带动执行单元32上的底布以及底布轴20向后和向上移至脱离地

面；底布轴20上的底布就可以正常供料了；底布使用完以后，液压缸311收缩，将执行单元32

以及底布轴20下放到离地面较近的位置处，手拉拉环326，拉环326向内翘起，此时将底布轴

20取出，再重新套装底布再次上料即可。

[0034] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一

步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本

实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包

含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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