
(57)【要約】

【課題】吐出ノズルの洗浄処理における洗浄効果を向上

させることを目的とする。

【解決手段】スリットノズル４１を洗浄する洗浄部７４

に、スリットノズル４１の吐出口４１ａの下方に近接さ

せるガイドブロック７４３を設ける。また、窒素ガスを

吹き付けるガスノズル７１０とリンス液ＬＱを吐出する

洗浄ノズル７５０とを設けるとともに、吸引機構にりス

リットノズル４１の吐出口４１ａの下方を吸引する。ガ

イドブロック７４３のＸ軸方向の厚みを吐出口４１ａの

Ｘ軸方向の幅以上の厚みとすることにより、吸引機構に

よる吸引力が直接吐出口４１ａに作用しないように調整

する。これにより、吸引機構の吸引力を上昇させること

ができ、洗浄効果が向上する。

【選択図】図１０
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 先 端 部 に 設 け ら れ た 吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液 を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗
浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 吐 出 口 か ら 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手
段 と 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吸 引 口 よ り 吸 引 す る 吸 引 手 段
と 、
を 備 え 、
　 前 記 吐 出 口 近 傍 が 前 記 所 定 の 処 理 液 の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を
調 整 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 の 短 手 方 向 幅 以 上 の 厚 み を 有 し 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 の 下
方 近 傍 に 配 置 さ れ る 遮 蔽 部 材 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 口 が 、 前 記 遮 断 部 材 の 下 方 か ら 吸 引 を 行 う こ と に よ っ て 、 前 記 吐 出
ノ ズ ル の 吐 出 口 近 傍 に お け る 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗
浄 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遮 蔽 部 材 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 下 方 に 向 け
て 導 く ガ イ ド 面 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吸 引 手 段 は 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 側 方 か ら 吸 引 を 行 う こ と に よ り 、 前 記 吐 出 ノ
ズ ル の 吐 出 口 近 傍 に お け る 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄
装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 口 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 の 吐 出 口 よ り も 前 記 吐 出 ノ ズ ル に 近 接 配
置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ４ ま た は ５ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部
下 方 に 設 け ら れ た 排 出 口 か ら 排 出 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 下 方 に 配 置 さ れ 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ た 前 記 所
定 の 洗 浄 液 を 下 方 に 向 け て 導 く ガ イ ド 面 を 有 す る 案 内 部 材 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す
る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 を 調 整 す る 調 整 手 段 を さ ら に 備
え る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 調 整 手 段 は 、 所 定 の 厚 み を 有 す る ス ペ ー サ で あ る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置
。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ な い し ９ の い ず れ か に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
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　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 は 所 定 の 方 向 に 延 び る ス リ ッ ト で あ り 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 を 前 記 所 定 の 方 向 に 沿 っ て 移 動 さ せ る 走 査 機 構 を さ ら に 備 え る こ と
を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ な い し ９ の い ず れ か に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 は 所 定 の 方 向 に 延 び る ス リ ッ ト で あ り 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 は 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に お け る 前 記 所 定 の 方 向 の 全 幅 に 渡 っ
て ほ ぼ 同 時 に 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ な い し １ １ の い ず れ か に 記 載 の ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 所 定 の 気 体 を 供 給 す る 気 体 供 給 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 気 体 供 給 手 段 に よ る 前 記 所 定 の 気 体 の 供 給 位 置 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ る 前 記
所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 よ り 上 方 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 先 端 部 に 設 け ら れ た 吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液 を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗
浄 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吸 引 す る 吸 引 手 段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 が 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 向 け て 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吐 出 す る 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル を 備 え
、
　 前 記 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル の う ち 少 な く と も １ つ の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供
給 位 置 が 、 他 の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 に 対 し て 、 高 さ 方 向 に 異 な
る よ う に 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 基 板 に 所 定 の 処 理 液 を 塗 布 す る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 基 板 を 保 持 す る 保 持 手 段 と 、
　 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 基 板 の 表 面 に 、 先 端 部 に 設 け ら れ た 吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液
を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル と 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 と 、
を 備 え 、
　 前 記 ノ ズ ル 洗 浄 装 置 が 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吸 引 す る 吸 引 手 段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 吐 出 口 近 傍 が 前 記 所 定 の 処 理 液 の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を
調 整 す る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 基 板 に 所 定 の 処 理 液 を 塗 布 す る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 基 板 を 保 持 す る 保 持 手 段 と 、
　 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 基 板 の 表 面 に 、 先 端 部 に 設 け ら れ た 吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液
を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル と 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 と 、
を 備 え 、
　 前 記 ノ ズ ル 洗 浄 装 置 が 、
　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吸 引 す る 吸 引 手 段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 が 、
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　 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 向 け て 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吐 出 す る 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル を 備 え
、
　 前 記 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル の う ち 少 な く と も １ つ の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供
給 位 置 が 、 他 の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 と 、 高 さ 方 向 に 異 な る よ う
に 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 基 板 処 理 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 所 定 の 処 理 液 を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る 技 術 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 液 晶 用 ガ ラ ス 角 形 基 板 、 半 導 体 ウ エ ハ 、 フ ィ ル ム 液 晶 用 フ レ キ シ ブ ル 基 板 、 フ ォ ト マ ス
ク 用 基 板 、 カ ラ ー フ ィ ル タ 用 基 板 （ 以 下 、 単 に 「 基 板 」 と 称 す る ） な ど の 表 面 に レ ジ ス ト
な ど の 処 理 液 を 塗 布 す る 基 板 処 理 装 置 が 知 ら れ て い る 。 こ の よ う な 基 板 処 理 装 置 で は 、 吐
出 ノ ズ ル か ら レ ジ ス ト 液 を 吐 出 す る こ と に よ り 、 基 板 の 表 面 に レ ジ ス ト 液 の 塗 布 膜 を 形 成
す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 図 １ ８ な い し 図 ２ ０ は 、 レ ジ ス ト 液 を 基 板 に 塗 布 す る 基 板 処 理 装 置 に お い て 、 塗 布 処 理
を 繰 り 返 す こ と に よ り レ ジ ス ト 液 の 付 着 物 が 吐 出 ノ ズ ル に 残 留 す る 様 子 を 段 階 的 に 示 し た
概 念 図 で あ る 。 図 １ ８ は 初 期 状 態 で 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル １ ０ ０ の 先 端 部 が 正 常 な 状 態 を 示 す
。 ま た 、 図 １ ９ は 数 十 枚 の 基 板 に 対 し て 塗 布 処 理 を 行 っ た 状 態 を 示 し 、 図 ２ ０ は 数 百 枚 の
基 板 に 対 し て 塗 布 処 理 を 行 っ た 状 態 を 示 す 。 す な わ ち 、 こ の よ う な 基 板 処 理 装 置 に お い て
基 板 に 繰 り 返 し 塗 布 処 理 を 行 う と 、 吐 出 口 １ ０ １ 周 辺 や ス リ ッ ト ノ ズ ル １ ０ ０ の 先 端 部 側
面 に レ ジ ス ト 液 Ｒ が 徐 々 に 残 留 す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 に 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル １ ０ ０ を 用 い て 塗 布 処 理 を 行 う 基 板 処 理 装 置 （ ス リ ッ ト コ ー タ ）
で は 、 図 １ ９ お よ び 図 ２ ０ に 示 す よ う に 、 レ ジ ス ト 液 Ｒ が 不 均 一 に 付 着 し た 状 態 の ス リ ッ
ト ノ ズ ル １ ０ ０ で 塗 布 処 理 を 行 う と 、 ス ジ 状 の 塗 布 ム ラ が 発 生 す る 。 し た が っ て 、 安 定 し
た 塗 布 処 理 を 行 う た め に は 、 吐 出 口 １ ０ １ 周 辺 に 残 留 し て い る レ ジ ス ト 液 Ｒ を 定 期 的 に 洗
浄 除 去 す る 必 要 が あ る 。 こ の よ う な 理 由 か ら 、 従 来 か ら ノ ズ ル 洗 浄 処 理 を 行 う 基 板 処 理 装
置 が 提 案 さ れ て お り 、 例 え ば 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 従 来 の 基 板 処 理 装 置 は 、 洗 浄 液 を 吐 出 す る 洗 浄 ノ ズ ル を 備 え て お り 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に
お い て は 、 こ の 洗 浄 ノ ズ ル か ら 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 向 け て 洗 浄 液 を 供 給 す る 手 法 が 一 般
的 で あ る 。 そ し て 、 そ の 洗 浄 効 果 を 高 め る た め に は 、 洗 浄 液 の 供 給 量 を 増 加 さ せ る と と も
に 、 洗 浄 に 使 用 さ れ た 洗 浄 液 を す み や か に 吸 引 排 出 す る こ と が 求 め ら れ る 。 す な わ ち 、 吐
出 ノ ズ ル の 先 端 部 を 吸 引 す る 際 の 吸 引 力 を 高 め る こ と が 求 め ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － ０ ７ ４ １ ７ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 と こ ろ が 、 従 来 の 基 板 処 理 装 置 で は 、 吸 引 力 を 上 昇 さ せ る と 吐 出 口 か ら 吐 出 ノ ズ ル 内 に
充 填 さ れ た レ ジ ス ト 液 Ｒ が 吸 引 さ れ 、 引 き 出 さ れ て し ま う と い う 問 題 が あ っ た 。 特 に 、 こ
の 問 題 は レ ジ ス ト 液 （ 処 理 液 ） が 低 粘 度 で あ る 場 合 に 顕 著 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 図 ２ １ は 、 レ ジ ス ト 液 Ｒ が 引 き 出 さ れ た 部 分 に エ ア が 混 入 し て い る 状 態 を 示 す 。 ま た 、
図 ２ ２ は 、 レ ジ ス ト 液 Ｒ が 引 き 出 さ れ た 部 分 に 洗 浄 液 （ リ ン ス 液 Ｌ Ｑ ） が 混 入 し て い る 状
態 を 示 す 。 こ の よ う に 、 従 来 の 基 板 処 理 装 置 で は 、 洗 浄 力 を 高 め る た め に 吸 引 力 を 上 昇 さ
せ る と 、 洗 浄 後 の 吐 出 ノ ズ ル が 長 手 方 向 に 不 均 一 に な る な ど 状 態 が 悪 化 す る た め 、 吸 引 力
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を 増 加 さ せ る こ と が で き ず 、 洗 浄 処 理 に お け る 洗 浄 効 果 を 向 上 さ せ る に は 限 界 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 従 来 の 基 板 処 理 装 置 で は 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 が 終 了 し た 状 態 に お い て も 、 吐 出 ノ ズ
ル の 先 端 部 側 面 に ス ジ 状 の 付 着 物 が 残 留 す る と い う 問 題 が あ っ た 。 図 ２ ３ は 、 従 来 の 基 板
処 理 装 置 に お い て 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 後 に 見 ら れ る ス ジ 状 の 付 着 物 Ｒ Ｌ を 示 す 図 で あ る 。
図 ２ ３ に 示 す よ う な 付 着 物 Ｒ Ｌ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル １ ０ ０ の 先 端 部 側 面 の 洗 浄 液 が 供 給 さ
れ る 範 囲 の う ち 最 も 高 い 位 置 付 近 に お い て 、 溶 解 し た レ ジ ス ト 液 と 洗 浄 液 と の 混 合 液 が 滞
留 す る な ど し て 形 成 さ れ る も の で あ る 。 こ の よ う な 付 着 物 Ｒ Ｌ に よ っ て も 洗 浄 後 の ス リ ッ
ト ノ ズ ル １ ０ ０ の 状 態 が 悪 化 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み な さ れ た も の で あ り 、 吐 出 ノ ズ ル の 洗 浄 処 理 に お け る 洗 浄 効
果 を 向 上 さ せ る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 は 、 先 端 部 に 設 け ら れ た 吐 出 口 か ら 所 定 の
処 理 液 を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端
部 付 近 に 向 け て 吐 出 口 か ら 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手
段 に よ り 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吸 引 口 よ り 吸 引 す る 吸 引 手 段 と を 備 え 、 前 記 吐 出
口 近 傍 が 前 記 所 定 の 処 理 液 の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ
ズ ル の 吐 出 口 の 短 手 方 向 幅 以 上 の 厚 み を 有 し 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 の 下 方 近 傍 に 配 置
さ れ る 遮 蔽 部 材 を さ ら に 備 え 、 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 口 が 、 前 記 遮 断 部 材 の 下 方 か ら 吸 引 を
行 う こ と に よ っ て 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 近 傍 に お け る 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 は 、 請 求 項 ２ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 遮 蔽 部
材 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 下 方 に 向 け て 導 く ガ イ ド
面 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 吸 引 手
段 は 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 側 方 か ら 吸 引 を 行 う こ と に よ り 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口
近 傍 に お け る 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 は 、 請 求 項 ４ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 吸 引 手
段 の 吸 引 口 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 の 吐 出 口 よ り も 前 記 吐 出 ノ ズ ル に 近 接 配 置 さ れ る こ と
を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 は 、 請 求 項 ４ ま た は ５ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前
記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 下 方
に 設 け ら れ た 排 出 口 か ら 排 出 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 は 、 請 求 項 ６ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ
ズ ル の 先 端 部 下 方 に 配 置 さ れ 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を
下 方 に 向 け て 導 く ガ イ ド 面 を 有 す る 案 内 部 材 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 は 、 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で
あ っ て 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 を 調 整 す る 調 整 手 段 を さ
ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。

10

20

30

40

50

(5) JP 2005-262127 A 2005.9.29



【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 は 、 請 求 項 ８ の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 調 整 手
段 は 、 所 定 の 厚 み を 有 す る ス ペ ー サ で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 は 、 請 求 項 １ な い し ９ の い ず れ か の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置
で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 は 所 定 の 方 向 に 延 び る ス リ ッ ト で あ り 、 前 記 洗 浄 液 供
給 手 段 を 前 記 所 定 の 方 向 に 沿 っ て 移 動 さ せ る 走 査 機 構 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 は 、 請 求 項 １ な い し ９ の い ず れ か の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装 置
で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 は 所 定 の 方 向 に 延 び る ス リ ッ ト で あ り 、 前 記 洗 浄 液 供
給 手 段 は 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に お け る 前 記 所 定 の 方 向 の 全 幅 に 渡 っ て ほ ぼ 同 時 に 前
記 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ な い し １ １ の い ず れ か の 発 明 に 係 る ノ ズ ル 洗 浄 装
置 で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 所 定 の 気 体 を 供 給 す る 気 体 供 給 手 段 を さ ら に 備 え
、 前 記 気 体 供 給 手 段 に よ る 前 記 所 定 の 気 体 の 供 給 位 置 は 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ る 前 記
所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 よ り 上 方 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ３ の 発 明 は 、 先 端 部 に 設 け ら れ た 吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液 を 吐 出 す る 吐
出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗 浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 所 定
の 洗 浄 液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定
の 洗 浄 液 を 吸 引 す る 吸 引 手 段 と を 備 え 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 が 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部
に 向 け て 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吐 出 す る 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル を 備 え 、 前 記 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル の
う ち 少 な く と も １ つ の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 が 、 他 の 洗 浄 ノ ズ ル
に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 に 対 し て 、 高 さ 方 向 に 異 な る よ う に 配 置 さ れ て い る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ４ の 発 明 は 、 基 板 に 所 定 の 処 理 液 を 塗 布 す る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て 、 基
板 を 保 持 す る 保 持 手 段 と 、 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 基 板 の 表 面 に 、 先 端 部 に 設 け ら れ た
吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液 を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル と 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗 浄
装 置 と を 備 え 、 前 記 ノ ズ ル 洗 浄 装 置 が 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 所 定 の 洗 浄
液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄
液 を 吸 引 す る 吸 引 手 段 と を 備 え 、 前 記 吐 出 口 近 傍 が 前 記 所 定 の 処 理 液 の ほ ぼ 停 留 点 と な る
よ う に 前 記 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ５ の 発 明 は 、 基 板 に 所 定 の 処 理 液 を 塗 布 す る 基 板 処 理 装 置 で あ っ て 、 基
板 を 保 持 す る 保 持 手 段 と 、 前 記 保 持 手 段 に 保 持 さ れ た 基 板 の 表 面 に 、 先 端 部 に 設 け ら れ た
吐 出 口 か ら 所 定 の 処 理 液 を 吐 出 す る 吐 出 ノ ズ ル と 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル を 洗 浄 す る ノ ズ ル 洗 浄
装 置 と を 備 え 、 前 記 ノ ズ ル 洗 浄 装 置 が 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 付 近 に 向 け て 所 定 の 洗 浄
液 を 供 給 す る 洗 浄 液 供 給 手 段 と 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄
液 を 吸 引 す る 吸 引 手 段 と を 備 え 、 前 記 洗 浄 液 供 給 手 段 が 、 前 記 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 向 け
て 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 吐 出 す る 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル を 備 え 、 前 記 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル の う ち 少
な く と も １ つ の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 が 、 他 の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る
前 記 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 と 、 高 さ 方 向 に 異 な る よ う に 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す
る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 請 求 項 １ な い し １ ２ お よ び １ ４ に 記 載 の 発 明 で は 、 吐 出 口 近 傍 が 所 定 の 処 理 液 の ほ ぼ 停
留 点 と な る よ う に 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と に よ り 、 吸 引 に よ っ て 洗 浄 液 と 汚 染 物
と を す み や か に 排 出 し つ つ 、 吐 出 口 か ら 吐 出 ノ ズ ル 内 の 処 理 液 が 引 き 出 さ れ る こ と を 抑 制
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す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 で は 、 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 の 短 手 方 向 幅 以 上 の 厚 み を 有 し 、 吐 出
ノ ズ ル の 吐 出 口 の 下 方 近 傍 に 配 置 さ れ る 遮 蔽 部 材 を さ ら に 備 え 、 吸 引 手 段 の 吸 引 口 が 、 遮
断 部 材 の 下 方 か ら 吸 引 を 行 う こ と に よ っ て 、 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 近 傍 に お け る 吸 引 手 段 の
吸 引 力 を 調 整 す る こ と に よ り 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 を 容 易 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 で は 、 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ た 所 定 の 洗 浄 液 を 下 方 に 向
け て 導 く ガ イ ド 面 を 有 す る こ と に よ り 、 洗 浄 液 を さ ら に す み や か に 排 出 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 で は 、 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 側 方 か ら 吸 引 を 行 う こ と に よ り 、 吐 出
ノ ズ ル の 吐 出 口 近 傍 に お け る 吸 引 手 段 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と に よ り 、 請 求 項 １ に 記 載 の
発 明 を 容 易 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 で は 、 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 所 定 の 洗 浄 液 を 、 吐 出
ノ ズ ル の 先 端 部 下 方 に 設 け ら れ た 排 出 口 か ら 排 出 す る こ と に よ り 、 吸 引 手 段 だ け に よ ら ず
洗 浄 液 を 排 出 す る こ と が で き る の で 、 吸 引 手 段 と し て 小 容 量 の 機 構 を 採 用 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 で は 、 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 下 方 に 配 置 さ れ 、 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ
り 供 給 さ れ た 前 記 所 定 の 洗 浄 液 を 下 方 に 向 け て 導 く ガ イ ド 面 を 有 す る こ と に よ り 、 洗 浄 液
の 排 出 口 か ら の 排 出 を よ り 効 果 的 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の 発 明 で は 、 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ る 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 を 調 整 す る
調 整 手 段 を さ ら に 備 え る こ と に よ り 、 処 理 液 の 付 着 状 況 に 応 じ て 、 洗 浄 す る 位 置 を 柔 軟 に
調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 請 求 項 ９ に 記 載 の 発 明 で は 、 調 整 手 段 は 、 所 定 の 厚 み を 有 す る ス ペ ー サ で あ る こ と に よ
り 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 発 明 を 容 易 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 発 明 で は 、 吐 出 ノ ズ ル の 吐 出 口 は 所 定 の 方 向 に 延 び る ス リ ッ ト で あ
り 、 洗 浄 液 供 給 手 段 を 所 定 の 方 向 に 沿 っ て 移 動 さ せ る 走 査 機 構 を 備 え る こ と に よ り 、 装 置
全 体 を 小 型 化 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 発 明 で は 、 洗 浄 液 供 給 手 段 は 、 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に お け る 所 定 の
方 向 の 全 幅 に 渡 っ て ほ ぼ 同 時 に 所 定 の 洗 浄 液 を 供 給 す る こ と に よ り 、 ノ ズ ル 洗 浄 に 要 す る
時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 発 明 で は 、 吐 出 ノ ズ ル の 先 端 部 に 所 定 の 気 体 を 供 給 す る 気 体 供 給 手
段 を 備 え 、 気 体 供 給 手 段 に よ る 所 定 の 気 体 の 供 給 位 置 は 、 洗 浄 液 供 給 手 段 に よ る 所 定 の 洗
浄 液 の 供 給 位 置 よ り 上 方 と さ れ て い る こ と に よ り 、 洗 浄 液 の 乾 燥 を 促 進 さ せ る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 請 求 項 １ ３ お よ び １ ５ に 記 載 の 発 明 で は 、 複 数 の 洗 浄 ノ ズ ル の う ち 少 な く と も １ つ の 洗
浄 ノ ズ ル に よ る 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位 置 が 、 他 の 洗 浄 ノ ズ ル に よ る 所 定 の 洗 浄 液 の 供 給 位
置 に 対 し て 、 高 さ 方 向 に 異 な る よ う に 配 置 さ れ て い る こ と に よ り 、 吐 出 ノ ズ ル に ス ジ 状 の
付 着 物 が 残 留 す る こ と を 防 止 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 洗 浄 効 果 を 向 上 さ せ る こ と
が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
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【 ０ ０ ３ ８ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 好 適 な 実 施 の 形 態 に つ い て 、 添 付 の 図 面 を 参 照 し つ つ 、 詳 細 に 説 明 す る
。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ＜ １ ． 　 第 １ の 実 施 の 形 態 ＞
　 図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 基 板 処 理 装 置 １ を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 ま た 、 図 ２ は 、 基 板 処 理 装
置 １ に お け る 塗 布 処 理 に 係 る 主 な 構 成 を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 な お 、 図 １ に お い て 、 図 示 お よ び 説 明 の 都 合 上 、 Ｚ 軸 方 向 が 鉛 直 方 向 を 表 し 、 Ｘ Ｙ 平 面
が 水 平 面 を 表 す も の と し て 定 義 す る が 、 そ れ ら は 位 置 関 係 を 把 握 す る た め に 便 宜 上 定 義 す
る も の で あ っ て 、 以 下 に 説 明 す る 各 方 向 を 限 定 す る も の で は な い 。 以 下 の 図 に つ い て も 同
様 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 基 板 処 理 装 置 １ は 、 本 体 ２ と 制 御 部 ８ と に 大 別 さ れ 、 液 晶 表 示 装 置 の 画 面 パ ネ ル を 製 造
す る た め の 角 形 ガ ラ ス 基 板 を 被 処 理 基 板 （ 以 下 、 単 に 「 基 板 」 と 称 す る ） ９ ０ と し て お り
、 基 板 ９ ０ の 表 面 に 形 成 さ れ た 電 極 層 な ど を 選 択 的 に エ ッ チ ン グ す る た め の フ ォ ト リ ソ グ
ラ フ ィ プ ロ セ ス に お い て 、 基 板 ９ ０ の 表 面 に 処 理 液 と し て の レ ジ ス ト 液 を 塗 布 す る 塗 布 処
理 装 置 と し て 構 成 さ れ て い る 。 し た が っ て 、 こ の 実 施 の 形 態 で は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ は
レ ジ ス ト 液 を 吐 出 す る よ う に な っ て い る 。 な お 、 基 板 処 理 装 置 １ は 、 液 晶 表 示 装 置 用 の ガ
ラ ス 基 板 だ け で な く 、 一 般 に 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル デ ィ ス プ レ イ 用 の 種 々 の 基 板 に 処 理 液 を 塗
布 す る 装 置 と し て 変 形 利 用 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 本 体 ２ は 、 基 板 ９ ０ を 載 置 し て 保 持 す る た め の 保 持 台 と し て 機 能 す る と と も に 、 付 属 す
る 各 機 構 の 基 台 と し て も 機 能 す る ス テ ー ジ ３ を 備 え る 。 ス テ ー ジ ３ は 直 方 体 形 状 を 有 す る
例 え ば 一 体 の 石 製 で あ り 、 そ の 上 面 （ 保 持 面 ３ ０ ） お よ び 側 面 は 平 坦 面 に 加 工 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ス テ ー ジ ３ の 上 面 は 水 平 面 と さ れ て お り 、 基 板 ９ ０ の 保 持 面 ３ ０ と な っ て い る 。 保 持 面
３ ０ に は 図 示 し な い 多 数 の 真 空 吸 着 口 が 分 布 し て 形 成 さ れ て お り 、 基 板 処 理 装 置 １ に お い
て 基 板 ９ ０ を 処 理 す る 間 、 基 板 ９ ０ を 吸 着 す る こ と に よ り 、 基 板 ９ ０ を 所 定 の 水 平 位 置 に
保 持 す る 。 ま た 、 保 持 面 ３ ０ に は 、 図 示 し な い 駆 動 手 段 に よ っ て 上 下 に 昇 降 自 在 な 複 数 の
リ フ ト ピ ン Ｌ Ｐ が 、 適 宜 の 間 隔 を お い て 設 け ら れ て い る 。 リ フ ト ピ ン Ｌ Ｐ は 、 基 板 ９ ０ を
取 り 除 く 際 に 基 板 ９ ０ を 押 し 上 げ る た め に 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 保 持 面 ３ ０ の う ち 基 板 ９ ０ の 保 持 エ リ ア （ 基 板 ９ ０ が 保 持 さ れ る 領 域 ） を 挟 ん だ 両 端 部
に は 、 略 水 平 方 向 に 平 行 に 伸 び る 一 対 の 走 行 レ ー ル ３ １ が 固 設 さ れ る 。 走 行 レ ー ル ３ １ は
、 架 橋 構 造 ４ の 両 端 部 の 最 下 方 に 固 設 さ れ る 図 示 し な い 支 持 ブ ロ ッ ク と と も に 、 架 橋 構 造
４ の 移 動 を 案 内 し （ 移 動 方 向 を 所 定 の 方 向 に 規 定 す る ） 、 架 橋 構 造 ４ を 保 持 面 ３ ０ の 上 方
に 支 持 す る リ ニ ア ガ イ ド を 構 成 す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ス テ ー ジ ３ の 上 方 に は 、 こ の ス テ ー ジ ３ の 両 側 部 分 か ら 略 水 平 に 掛 け 渡 さ れ た 架 橋 構 造
４ が 設 け ら れ て い る 。 架 橋 構 造 ４ は 、 例 え ば カ ー ボ ン フ ァ イ バ 補 強 樹 脂 を 骨 材 と す る ノ ズ
ル 支 持 部 ４ ０ と 、 そ の 両 端 を 支 持 す る 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ と か ら 主 に 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ノ ズ ル 支 持 部 ４ ０ に は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ が 取 り 付 け ら れ て い る 。 図 １ に お い て Ｙ 軸
方 向 に 長 手 方 向 を 有 す る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ に は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ へ レ ジ ス ト 液 を 供
給 す る 配 管 や レ ジ ス ト 用 ポ ン プ な ど を 含 む レ ジ ス ト 供 給 機 構 ６ （ 図 ２ ） が 接 続 さ れ て い る
。 基 板 ９ ０ の 表 面 を 走 査 し つ つ 、 レ ジ ス ト 用 ポ ン プ に よ り 供 給 さ れ た レ ジ ス ト 液 を 、 基 板
９ ０ の 表 面 の 所 定 の 領 域 （ 以 下 、 「 レ ジ ス ト 塗 布 領 域 」 と 称 す る 。 ） に 吐 出 す る こ と に よ
り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ は 基 板 ９ ０ に レ ジ ス ト 液 を 塗 布 す る 。 こ こ で 、 レ ジ ス ト 塗 布 領 域
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と は 、 基 板 ９ ０ の 表 面 の う ち で レ ジ ス ト 液 を 塗 布 し よ う と す る 領 域 で あ っ て 、 通 常 、 基 板
９ ０ の 全 面 積 か ら 、 端 縁 に 沿 っ た 所 定 幅 の 領 域 を 除 い た 領 域 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 両 側 に 分 か れ て 、 ノ ズ ル 支 持 部 ４ ０ に よ
り ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と 連 結 さ れ て い る 。 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ は 主 に Ａ Ｃ サ ー ボ モ ー タ ４
３ ａ ， ４ ４ ａ お よ び 図 示 し な い ボ ー ル ネ ジ か ら な り 、 制 御 部 ８ か ら の 制 御 信 号 に 基 づ い て
、 架 橋 構 造 ４ の 昇 降 駆 動 力 を 生 成 す る 。 こ れ に よ り 、 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ は 、 ス リ ッ ト ノ
ズ ル ４ １ を 並 進 的 に 昇 降 さ せ る 。 ま た 、 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の Ｙ
Ｚ 平 面 内 で の 姿 勢 を 調 整 す る た め に も 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 架 橋 構 造 ４ の 両 端 部 に は 、 ス テ ー ジ ３ の 両 側 の 縁 側 に 沿 っ て 、 そ れ ぞ れ 固 定 子 （ ス テ ー
タ ） ５ ０ ａ と 移 動 子 ５ ０ ｂ お よ び 固 定 子 ５ １ ａ と 移 動 子 ５ １ ｂ を 備 え る 一 対 の Ａ Ｃ コ ア レ
ス リ ニ ア モ ー タ （ 以 下 、 単 に 、 「 リ ニ ア モ ー タ 」 と 略 す る 。 ） ５ ０ ， ５ １ が 、 そ れ ぞ れ 固
設 さ れ る 。 ま た 、 架 橋 構 造 ４ の 両 端 部 に は 、 そ れ ぞ れ ス ケ ー ル 部 と 検 出 子 と を 備 え た リ ニ
ア エ ン コ ー ダ ５ ２ ， ５ ３ が 、 そ れ ぞ れ 固 設 さ れ る 。 リ ニ ア エ ン コ ー ダ ５ ２ ， ５ ３ は 、 リ ニ
ア モ ー タ ５ ０ ， ５ １ の 位 置 を 検 出 す る 。 こ れ ら リ ニ ア モ ー タ ５ ０ ， ５ １ と リ ニ ア エ ン コ ー
ダ ５ ２ ， ５ ３ と が 主 と し て 、 架 橋 構 造 ４ が 走 行 レ ー ル ３ １ に 案 内 さ れ つ つ ス テ ー ジ ３ 上 を
移 動 す る た め の 走 行 機 構 ５ を 構 成 す る 。 制 御 部 ８ は 、 リ ニ ア エ ン コ ー ダ ５ ２ ， ５ ３ か ら の
検 出 結 果 に 基 づ い て リ ニ ア モ ー タ ５ ０ の 動 作 を 制 御 し 、 ス テ ー ジ ３ 上 に お け る 架 橋 構 造 ４
の 移 動 、 つ ま り は ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ に よ る 基 板 ９ ０ の 走 査 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 本 体 ２ の 保 持 面 ３ ０ に お い て 、 保 持 エ リ ア の （ － Ｘ ） 方 向 側 に は 、 開 口 ３ ２ が 設 け ら れ
て い る 。 開 口 ３ ２ は ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と 同 じ く Ｙ 軸 方 向 に 長 手 方 向 を 有 し 、 か つ 該 長 手
方 向 長 さ は ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 長 手 方 向 長 さ と ほ ぼ 同 じ で あ る 。 ま た 、 開 口 ３ ２ の 下 方
の 本 体 ２ の 内 部 に は 、 ノ ズ ル 初 期 化 機 構 ７ が 設 け ら れ て い る 。 ノ ズ ル 初 期 化 機 構 ７ は 、 基
板 ９ ０ へ の レ ジ ス ト 液 の 塗 布 （ 以 下 、 「 本 塗 布 処 理 」 と 称 す る ） に 先 立 っ て 行 わ れ る 、 予
備 処 理 （ 後 述 す る ） に 際 し 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 開 口 ３ ２ 内 に 設 け ら れ た ノ ズ ル 初 期 化 機 構 ７ は 、 予 備 塗 布 機 構 ７ ３ を 備 え て い る 。 予 備
塗 布 機 構 ７ ３ は 、 回 転 駆 動 力 を 生 成 す る 回 転 機 構 ７ ３ ０ 、 回 転 機 構 ７ ３ ０ に よ っ て 回 転 す
る ロ ー ラ ７ ３ １ 、 ロ ー ラ ７ ３ １ を 内 部 に 収 容 す る 略 箱 状 の 筐 体 ７ ３ ２ 、 お よ び ロ ー ラ ７ ３
１ の 付 着 物 を 掻 き 取 る 液 切 り ブ レ ー ド ７ ３ ３ を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ロ ー ラ ７ ３ １ は 、 筐 体 ７ ３ ２ の 上 面 開 口 部 か ら 一 部 が 露 出 す る よ う に 配 置 さ れ 、 そ の 円
筒 側 面 は レ ジ ス ト 液 が 塗 布 さ れ る 塗 布 面 と な っ て い る 。 基 板 処 理 装 置 １ で は 、 予 備 塗 布 処
理 に お い て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ か ら ロ ー ラ ７ ３ １ に 対 し て レ ジ ス ト 液 が 吐 出 さ れ る 。 な
お 、 予 備 塗 布 処 理 と は 、 本 塗 布 処 理 の 前 に 、 ロ ー ラ ７ ３ １ の 上 方 に 移 動 し た ス リ ッ ト ノ ズ
ル ４ １ か ら 少 量 の レ ジ ス ト 液 を 吐 出 す る こ と に よ り 、 ロ ー ラ ７ ３ １ に レ ジ ス ト 液 を 予 備 的
に 塗 布 す る 処 理 で あ る 。 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ は 、 予 備 塗 布 処 理 に よ り 、
ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 状 態 を Ｙ 軸 方 向 に 均 一 化 さ せ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ロ ー ラ ７ ３ １ の 塗 布 面 は 、 筐 体 ７ ３ ２ 内 部 の 下 方 に お い て 、 貯 留 さ れ た 洗 浄 液 に 浸 る よ
う に な っ て い る 。 す な わ ち 、 予 備 塗 布 処 理 に お い て レ ジ ス ト 液 が 塗 布 さ れ た 塗 布 面 は 、 回
転 機 構 ７ ３ ０ に よ り 下 方 に 移 動 し 、 洗 浄 液 に よ っ て 洗 浄 さ れ る 。 ま た 、 洗 浄 後 、 洗 浄 液 か
ら 引 き 上 げ ら れ た 塗 布 面 に 付 着 し て い る 汚 染 物 は 、 液 切 り ブ レ ー ド ７ ３ ３ に よ っ て 掻 き 取
ら れ る 。 こ の よ う に し て 、 塗 布 面 は ロ ー ラ ７ ３ １ が 一 回 転 す る 間 に 清 浄 な 状 態 に 回 復 さ れ
、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ に よ っ て 予 備 塗 布 処 理 が 行 わ れ る と き に 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を 汚
染 さ せ る こ と の な い よ う に さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 ノ ズ ル 初 期 化 機 構 ７ は ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７ ０ を 備 え て い る 。 図 ３ は 、 ノ ズ ル 洗 浄 機
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構 ７ ０ の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７ ０ は 、 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ 、 吸 引 機 構 ７ ２
、 洗 浄 部 ７ ４ 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ 、 お よ び 駆 動 機 構 ７ ６ を 備 え て お り 、 主 に 先 述 の ノ ズ
ル 洗 浄 処 理 を 行 う 機 構 で あ る 。 な お 、 図 ３ に お い て 図 示 を 省 略 し て い る が 、 ガ ス 供 給 機 構
７ １ 、 吸 引 機 構 ７ ２ 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ 、 お よ び 駆 動 機 構 ７ ６ は 、 そ れ ぞ れ 制 御 部 ８ と
信 号 の 送 受 信 が 可 能 な 状 態 で 接 続 さ れ て お り 、 こ れ ら の 各 機 構 は 制 御 部 ８ か ら の 制 御 信 号
に よ り 制 御 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ は 、 図 示 し な い ボ ン ベ か ら 供 給 配 管 を 介 し て 洗 浄 部 ７ ４ に 窒 素 ガ ス を
供 給 す る 機 構 で あ る 。 洗 浄 部 ７ ４ に 供 給 さ れ た 窒 素 ガ ス は 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ か ら 所 定 の
方 向 に 向 け て 噴 出 さ れ る （ 詳 細 後 述 ） 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ で は
、 不 活 性 ガ ス と し て 窒 素 ガ ス を 用 い る が 、 不 活 性 ガ ス は 窒 素 ガ ス に 限 ら れ る も の で は な い
。 ま た 、 清 浄 な 気 体 で あ れ ば 、 空 気 （ 圧 空 ： 加 圧 さ れ た 空 気 ） で も よ い 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 吸 引 機 構 ７ ２ は 、 廃 棄 配 管 を 介 し て 洗 浄 部 ７ ４ に 設 け ら れ て い る 吸 引 口 ７ ２ ０ （ 図 ５ ）
か ら 、 洗 浄 液 や 洗 浄 液 に よ っ て 除 去 さ れ た レ ジ ス ト 液 な ど の 吸 引 を 行 う 機 構 で あ る 。 な お
、 吸 引 機 構 ７ ２ と し て は 、 従 来 か ら 一 般 的 に 知 ら れ て い る 機 構 を 採 用 す る こ と が で き る 。
例 え ば 、 真 空 発 生 装 置 や コ ン プ レ ッ サ ー を 用 い て 吸 引 す る 機 構 で あ っ て も よ い し 、 吸 引 ポ
ン プ と 気 液 分 離 Ｂ Ｏ Ｘ と か ら な る 機 構 な ど で あ っ て も よ い 。 ま た 、 例 え ば 、 必 要 な 用 力 が
得 ら れ る の で あ れ ば 、 工 場 内 に 設 け ら れ て い る 排 気 設 備 を 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 洗 浄 部 ７ ４ は 、 主 に ベ ー ス ７ ４ ０ 、 ス ペ ー サ ７ ４ １ 、 吐 出 部 ７ ４ ２ 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７
４ ３ 、 支 持 部 材 ７ ４ ４ か ら 構 成 さ れ 、 本 塗 布 処 理 を 繰 り 返 す こ と に よ っ て ス リ ッ ト ノ ズ ル
４ １ の 先 端 部 側 面 に 付 着 し た レ ジ ス ト 液 を 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お い て 洗 浄 除 去 す る 機 能 を
有 し て い る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 洗 浄 部 ７ ４ の 各 構 成 の 基 台 と し て 機 能 す る ベ ー ス ７ ４ ０ は 、 駆 動 機 構 ７ ６ と 連 結 さ れ て
お り 、 駆 動 機 構 ７ ６ に よ っ て Ｙ 軸 方 向 に 往 復 移 動 す る こ と が 可 能 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ス ペ ー サ ７ ４ １ は 、 所 定 の 厚 み を 有 す る 板 状 の 部 材 で あ っ て 、 ベ ー ス ７ ４ ０ と 吐 出 部 ７
４ ２ と の 間 に 着 脱 可 能 な 状 態 で 挿 入 さ れ る 。 本 実 施 の 形 態 に お い て ス ペ ー サ ７ ４ １ は 、 ベ
ー ス ７ ４ ０ の 裏 面 か ら 吐 出 部 ７ ４ ２ に 向 け て 挿 入 さ れ る ボ ル ト に よ っ て 固 定 さ れ て お り 、
当 該 ボ ル ト を 緩 め る こ と に よ っ て 取 り 外 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 こ の よ う に 、 ベ ー ス ７ ４ ０ と 吐 出 部 ７ ４ ２ と の 間 に 配 置 さ れ る ス ペ ー サ ７ ４ １ を 、 厚 み
の 異 な る も の に 適 宜 交 換 す る こ と に よ り 、 吐 出 部 ７ ４ ２ の Ｚ 軸 方 向 の 位 置 を 調 整 す る こ と
が で き る 。 後 述 の よ う に 、 吐 出 部 ７ ４ ２ の 所 定 の 位 置 に は 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が 設 け ら れ
て お り 、 吐 出 部 ７ ４ ２ の Ｚ 軸 方 向 の 位 置 を 調 整 す る こ と は 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の 高 さ 位 置
（ Ｚ 軸 方 向 の 位 置 ） を 調 整 す る こ と に 相 当 す る 。 し た が っ て 、 本 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ
ル 洗 浄 機 構 ７ ０ は 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ に よ っ て 供 給 さ れ る 洗 浄 液 の 供 給 位 置 を Ｚ 軸 方 向
に 調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 図 ４ は 、 吐 出 部 ７ ４ ２ の 対 向 面 ７ ４ ２ ａ の 正 面 図 で あ る 。 吐 出 部 ７ ４ ２ は 、 ガ ス ノ ズ ル
７ １ ０ お よ び 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が 所 定 の 位 置 関 係 で 配 置 さ れ る よ う に 規 定 す る 部 材 で あ る
。 こ れ に よ り 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ に よ る 窒 素 ガ ス の 供 給 位 置 お よ び 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ に よ
る 洗 浄 液 の 供 給 位 置 が 決 定 さ れ る 。 な お 、 図 ４ に お け る Ｚ １ な い し Ｚ ４ は 、 対 向 面 ７ ４ ２
ａ に お け る ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の Ｚ 軸 方 向 の 座 標 を 示 す 。 ま た 、 本
実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ２ は 、 Ｚ １ な い し Ｚ ４ が 等 間 隔 に 規 定 さ れ て い る が こ れ に
限 ら れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 対 向 す る よ う に 配 置 さ れ る 対 向 面 ７ ４ ２ ａ は 、 ス リ ッ ト
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ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 の 傾 斜 に 応 じ て 、 Ｙ Ｚ 平 面 に 対 し て 所 定 の 角 度 の 傾 き を 有 す る 斜 面 と
な っ て い る 。 対 向 面 ７ ４ ２ ａ に は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び 洗 浄 ノ ズ
ル ７ ５ ０ が 分 布 し て お り 、 そ れ ぞ れ ガ ス 供 給 機 構 ７ １ お よ び 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ と 連 通 接
続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ か ら は 、 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ に よ っ て 供 給 さ れ た 窒 素 ガ ス が ス リ ッ ト ノ
ズ ル ４ １ に 向 け て 吹 き 付 け ら れ る 。 こ れ に よ り 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に よ っ て ス リ ッ ト ノ ズ ル
４ １ に 付 着 し た 洗 浄 液 が 効 率 よ く 揮 発 す る （ あ る い は 吹 き 飛 ば さ れ る ） 。 な お 、 洗 浄 ノ ズ
ル ７ ５ ０ か ら 吐 出 さ れ た 洗 浄 液 は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と 衝 突 す る こ と に よ っ て 、 吐 出 さ
れ た と き の 高 さ 位 置 よ り も 若 干 高 い 位 置 に ま で 飛 散 す る 。 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理
装 置 １ で は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ に よ る 窒 素 ガ ス の 供 給 位 置 が 洗 浄 液 の
飛 散 位 置 よ り 上 方 と な る よ う に 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ を 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ よ り 上 方 に 設 け て
い る 。 こ れ に よ り 、 ノ ズ ル 乾 燥 処 理 に お い て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を よ り 効 率 よ く 乾 燥 さ
せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま た 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ は 、 下 方 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ ａ と 上 方 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ ｂ か ら 構
成 さ れ る 。 対 向 面 ７ ４ ２ ａ に お い て 、 下 方 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ ａ は Ｚ ３ の 高 さ 位 置 に 配 置 さ
れ 、 上 方 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ ｂ は 下 方 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ ａ よ り 上 方 の Ｚ ４ の 高 さ 位 置 に 配 置
さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 ま た 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ は 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ と 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ か ら 構
成 さ れ る 。 対 向 面 ７ ４ ２ ａ に お い て 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ は Ｚ １ の 高 さ 位 置 に 配 置 さ
れ 、 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ は 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ よ り 上 方 の Ｚ ２ の 高 さ 位 置 に 配 置
さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 図 ５ は 、 洗 浄 部 ７ ４ の ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４
３ は 、 Ｙ 軸 方 向 に ほ ぼ 均 一 な 断 面 を 有 す る 棒 状 の 部 材 で あ り 、 そ の Ｘ 軸 方 向 の 厚 み は ス リ
ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ の 幅 （ Ｘ 軸 方 向 の 幅 ） 以 上 で 、 か つ 、 支 持 部 材 ７ ４ ４ の Ｘ
軸 方 向 の 幅 未 満 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ は 、 １ 対 の 支 持 部 材 ７ ４ ４ に よ っ て Ｙ 軸 方 向 の 両 端 部 が 固 定 支 持
さ れ 、 ベ ー ス ７ ４ ０ に 対 し て は 支 持 部 材 ７ ４ ４ を 介 し て 取 り 付 け ら れ て い る 。 す な わ ち 、
ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 下 面 は ベ ー ス ７ ４ ０ か ら 離 間 し て お り 、 ベ ー ス ７ ４ ０ と ガ イ ド ブ
ロ ッ ク ７ ４ ３ と の 間 に は 空 間 が 形 成 さ れ て い る 。 本 実 施 の 形 態 に お け る 洗 浄 部 ７ ４ で は 、
ベ ー ス ７ ４ ０ と ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ と の 相 対 位 置 は 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 ま た 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 上 面 は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 近 接 す る 近 接 面
７ ４ ３ ａ と な っ て い る 。 近 接 面 ７ ４ ３ ａ は Ｘ 軸 方 向 の 両 端 に 向 け て 下 方 に 湾 曲 し た 曲 面 で
あ る 。 ま た 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 側 面 の う ち 吐 出 部 ７ ４ ２ に 対 向 す る 面 は 、 Ｙ Ｚ 平 面
に 略 平 行 な ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ と な っ て い る 。 ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ は 吐 出 部 ７ ４ ２ と 離 間 し て
お り 、 そ れ ら の 間 に は 空 間 が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 一 対 の 支 持 部 材 ７ ４ ４ の う ち の （ － Ｙ 側 ） の 支 持 部 材 ７ ４ ４ に は 吸 引 口 ７ ２ ０ が 設 け ら
れ 、 先 述 の 廃 棄 配 管 を 介 し て 吸 引 機 構 ７ ２ （ 図 ３ ） と 連 通 接 続 さ れ て い る 。 吸 引 口 ７ ２ ０
は 、 支 持 部 材 ７ ４ ４ を 貫 通 す る 孔 で あ っ て 、 支 持 部 材 ７ ４ ４ に 取 り 付 け ら れ て い る ガ イ ド
ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ よ り 下 方 に 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 こ れ に よ り 、 吸 引 機 構 ７ ２ が 吸 引 を 開 始 す る と 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 下 方 空 間 が 吸
引 さ れ る 。 な お 、 両 方 の 支 持 部 材 ７ ４ ４ に 吸 引 口 ７ ２ ０ を 設 け 、 そ れ ぞ れ の 方 向 か ら 吸 引
機 構 ７ ２ が 吸 引 を 行 う よ う に 構 成 し て も よ い 。
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【 ０ ０ ７ ０ 】
　 図 ３ に 戻 っ て 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ は 、 洗 浄 液 ボ ト ル や 送 液 ポ ン プ な ど か ら な る 機 構 で
あ っ て 、 供 給 配 管 を 介 し て 洗 浄 部 ７ ４ に 洗 浄 液 を 供 給 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 駆 動 機 構 ７ ６ は 、 洗 浄 部 ７ ４ を Ｙ 軸 方 向 に 移 動 さ せ る 機 構 で あ る 。 駆 動 機 構 ７ ６ と し て
は 、 回 転 モ ー タ と ボ ー ル ネ ジ と を 用 い た 一 般 的 な 直 動 機 構 を 採 用 す る こ と が で き る 。 図 ６
は 、 吐 出 部 ７ ４ ２ が 移 動 す る 様 子 を ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と と も に 示 す 図 で あ る 。 な お 、 図
６ に 示 す ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 位 置 を 、 以 下 、 「 洗 浄 位 置 」 と 称 す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 こ の よ う に 、 洗 浄 位 置 に あ る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 対 し て 、 吐 出 部 ７ ４ ２ が Ｙ
軸 方 向 に 往 復 移 動 す る こ と に よ り 、 吐 出 部 ７ ４ ２ に 設 け ら れ た ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び 洗
浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 を 走 査 す る こ と と な る 。 な お 、 駆 動 機 構 ７
６ は 、 洗 浄 部 ７ ４ に ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を 走 査 す る た め の 動 作 を 行 わ せ る の み な ら ず 、 洗
浄 部 ７ ４ を ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 方 か ら 退 避 さ せ る 動 作 も 行 う こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ
に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 が 後 述 す る 待 機 ポ ッ ト ７ ７ に 挿 入 さ れ る と き に は 、
洗 浄 部 ７ ４ と ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と が 互 い に 干 渉 し な い よ う に さ れ て い る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 図 ２ に 戻 っ て 、 待 機 ポ ッ ト ７ ７ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 長 手 方 向 の 幅 と ほ ぼ 同 じ サ イ
ズ を 有 す る 略 箱 状 の 部 材 で あ る 。 待 機 ポ ッ ト ７ ７ の 内 部 に は レ ジ ス ト 液 の 溶 剤 が 貯 留 さ れ
て い る 。 待 機 ポ ッ ト ７ ７ は 、 比 較 的 長 時 間 、 本 塗 布 処 理 が 行 わ れ な い 場 合 に お い て 、 ス リ
ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 特 に 吐 出 口 ４ １ ａ 付 近 の レ ジ ス ト 液 が 乾 燥 変 質 し な い よ う に 設 け ら れ る
機 構 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 待 機 ポ ッ ト ７ ７ の 上 面 に は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 を 内 部 に 挿 入 す る た め の 開 口
部 が 設 け ら れ て い る 。 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ は 、 待 機 中 に お い て 、 洗 浄 位 置 か ら さ ら に Ｚ 軸
方 向 に 下 降 し た 所 定 の 位 置 （ 以 下 、 「 待 機 位 置 」 と 称 す る ） に 移 動 す る 。 ス リ ッ ト ノ ズ ル
４ １ が 、 こ の 待 機 位 置 に あ る と き 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 は 、 開 口 部 か ら 待 機 ポ ッ
ト ７ ７ の 内 部 に 挿 入 さ れ た 状 態 と な り 、 溶 剤 雰 囲 気 に 曝 さ れ る こ と に よ り 、 レ ジ ス ト 液 の
乾 燥 が 抑 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 図 １ に 戻 っ て 、 制 御 部 ８ は 、 プ ロ グ ラ ム に 従 っ て 各 種 デ ー タ を 処 理 す る 演 算 部 ８ ０ 、 プ
ロ グ ラ ム や 各 種 デ ー タ を 保 存 す る 記 憶 部 ８ １ を 内 部 に 備 え る 。 ま た 、 前 面 に は 、 オ ペ レ ー
タ が 基 板 処 理 装 置 １ に 対 し て 必 要 な 指 示 を 入 力 す る た め の 操 作 部 ８ ２ 、 お よ び 各 種 デ ー タ
を 表 示 す る 表 示 部 ８ ３ を 備 え る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 制 御 部 ８ は 、 図 １ に お い て は 図 示 し な い ケ ー ブ ル に よ り 本 体 ２ に 付 属 す る 各 機 構 と 電 気
的 に 接 続 さ れ て い る 。 制 御 部 ８ は 、 操 作 部 ８ ２ か ら の 入 力 信 号 や 、 図 示 し な い 各 種 セ ン サ
な ど か ら の 信 号 に 基 づ い て 、 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ に よ る 昇 降 動 作 、 走 行 機 構 ５ に よ る 走 行
動 作 、 レ ジ ス ト 供 給 機 構 ６ に よ る レ ジ ス ト 液 の 供 給 動 作 を 制 御 す る 。 さ ら に は ノ ズ ル 初 期
化 機 構 ７ の 各 駆 動 機 構 、 各 回 動 機 構 お よ び 各 バ ル ブ 等 の 動 作 、 特 に 、 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ お
よ び 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ の 供 給 流 量 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 な お 、 具 体 的 に は 、 デ ー タ を 一 時 的 に 記 憶 す る Ｒ Ａ Ｍ 、 読 み 取 り 専 用 の Ｒ Ｏ Ｍ 、 お よ び
磁 気 デ ィ ス ク 装 置 な ど が 記 憶 部 ８ １ に 該 当 す る 。 あ る い は 、 可 搬 性 の 光 磁 気 デ ィ ス ク や メ
モ リ ー カ ー ド な ど の 記 憶 媒 体 、 お よ び そ れ ら の 読 み 取 り 装 置 な ど で あ っ て も よ い 。 ま た 、
操 作 部 ８ ２ に は 、 ボ タ ン お よ び ス イ ッ チ 類 （ キ ー ボ ー ド や マ ウ ス な ど を 含 む 。 ） な ど が 該
当 す る 。 も し く は 、 タ ッ チ パ ネ ル デ ィ ス プ レ イ の よ う に 表 示 部 ８ ３ の 機 能 を 兼 ね 備 え た も
の で あ っ て も よ い 。 表 示 部 ８ ３ に は 、 液 晶 デ ィ ス プ レ イ や 各 種 ラ ン プ な ど が 該 当 す る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 以 上 が 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ の 機 能 お よ び 構 成 の 説 明 で あ る 。
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【 ０ ０ ７ ９ 】
　 次 に 、 ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７ ０ が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 を 洗 浄 す る 際 の 動 作 （ ノ ズ ル
洗 浄 処 理 ） に つ い て 説 明 す る 。 図 ７ な い し 図 ９ は 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 様 子 を 示 す 図 で あ る
。 な お 、 図 ７ な い し 図 ９ に お け る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 位 置 は 洗 浄 位 置 で あ る 。 ま た 、 図
７ な い し 図 ９ で は 、 支 持 部 材 ７ ４ ４ に つ い て 図 示 を 省 略 す る と と も に 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７
４ ３ お よ び ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ は 断 面 と し て 示 し て い る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 ま ず 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に 先 立 っ て 、 制 御 部 ８ が 、 駆 動 機 構 ７ ６ を 制 御 す る こ と に よ り 、
退 避 し て い る 洗 浄 部 ７ ４ を 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ に 対 す る 洗 浄 処 理 を 行 う 位 置 に 移 動 さ せ
る 。 ま た 、 制 御 部 ８ は 、 こ の 処 理 と 並 行 し て 、 昇 降 機 構 ４ ３ ， ４ ４ お よ び 走 行 機 構 ５ を 制
御 す る こ と に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を 洗 浄 位 置 に 移 動 さ せ る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 こ れ に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と 洗 浄 部 ７ ４ と が 、 図 ７ に 示 す よ う な 配 置 関 係 と な る
。 こ の と き 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に は 、 塗 布 処 理 を 繰 り
返 し 行 っ た こ と に よ っ て 、 レ ジ ス ト 液 が 付 着 し て い る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板
処 理 装 置 １ で は 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お い て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 端 と ガ イ ド ブ ロ ッ ク
７ ４ ３ の 近 接 面 ７ ４ ３ ａ と の 距 離 （ 近 接 距 離 ） が 、 約 １ ． ５ ｍ ｍ と な る よ う に 、 ス リ ッ ト
ノ ズ ル ４ １ の 洗 浄 位 置 が 規 定 さ れ て い る が 、 も ち ろ ん こ れ に 限 ら れ る も の で は な い 。 近 接
距 離 は 、 使 用 さ れ る 洗 浄 液 の 性 質 や 吐 出 流 量 な ど に よ っ て 予 め 適 切 に 設 定 さ れ る も の で あ
る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 こ こ ま で の 移 動 動 作 に よ っ て 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 準 備 が 完 了 す る と 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７
５ が バ ル ブ を 開 放 状 態 に す る こ と に よ り 洗 浄 液 の 供 給 を 開 始 し 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 洗 浄
ノ ズ ル ７ ５ ０ が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 向 け て 洗 浄 液 を 吐 出 さ せ る 。 洗 浄 ノ ズ
ル ７ ５ ０ が 洗 浄 液 を 吐 出 さ せ る 動 作 と 並 行 し て 、 吸 引 機 構 ７ ２ が 吸 引 口 ７ ２ ０ か ら 吸 引 を
開 始 す る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 図 １ ０ は 、 図 ８ に 示 す 状 態 の 拡 大 図 で あ る 。 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５
０ ａ お よ び 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ か ら 洗 浄 液 （ リ ン ス 液 Ｌ Ｑ ） が 吐 出 さ れ 、 吐 出 さ れ た
リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 衝 突 す る こ と に よ っ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ
ル ４ １ の 洗 浄 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 こ の と き 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ か ら 吐 出 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ に よ っ て 、 ス リ ッ ト ノ
ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 付 着 し て い た レ ジ ス ト 液 Ｒ が 溶 解 す る 。 こ れ に よ り 、 ス リ ッ ト ノ
ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に は 、 レ ジ ス ト 液 Ｒ と リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 混 合 液 （ 比 較 的 レ ジ ス ト 液 Ｒ
の 濃 度 が 高 い 混 合 液 ） が 存 在 す る こ と と な る 。 従 来 の 装 置 で は 、 洗 浄 ノ ズ ル の 高 さ 位 置 が
段 違 い に 配 置 さ れ て い な か っ た た め に 、 こ の 混 合 液 に よ っ て 、 図 ２ ３ に 示 す よ う な 付 着 物
Ｒ Ｌ が 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 し か し 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ は 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ に 加 え て 、
上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ を 備 え て い る 。 し た が っ て 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 上 方 洗 浄 ノ ズ
ル ７ ５ ０ ｂ に よ っ て 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 位 置 よ り も さ ら
に 高 い 位 置 に リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が 供 給 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 す な わ ち 、 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ に よ っ て 供 給 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ は 、 下 方 洗 浄 ノ ズ
ル ７ ５ ０ ａ が リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 供 給 す る こ と に よ っ て 生 成 さ れ た 混 合 液 を 、 さ ら に 上 方 か ら
下 方 に 向 け て 洗 い 流 す こ と が で き る 。 し た が っ て 、 従 来 の 装 置 の よ う な ス ジ 状 の 付 着 物 Ｒ
Ｌ が 残 留 す る こ と が な く 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お け る 洗 浄 効 果 が 向 上 す る た め 、 ス リ ッ ト ノ
ズ ル ４ １ の 状 態 を 良 好 に 回 復 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
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　 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ に よ っ て 吐 出 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側
面 に 沿 っ て 下 方 に 流 れ 、 そ の 一 部 は ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 面 に 付 着 す る 。 し か し 、 ス リ
ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 面 に 付 着 し た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ は 、 近 接 面 ７ ４ ３ ａ と 接 触 す る こ と に よ っ
て 、 す み や か に 近 接 面 ７ ４ ３ ａ に 沿 っ て 導 か れ 、 両 側 の ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ に 向 け て 流 れ る
。 こ の 流 れ に よ っ て ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 面 が 洗 浄 さ れ る と と も に 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ に よ
っ て 溶 解 し た レ ジ ス ト 液 Ｒ が 、 す み や か に 除 去 さ れ る 。 さ ら に 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ は 、 ガ イ ド
ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ に 導 か れ て 、 下 方 に 流 れ る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 こ の よ う に 、 近 接 面 ７ ４ ３ ａ が 、 下 方 に 向 け て 湾 曲 す る 曲 面 と な っ て い る こ と に よ り 、
洗 浄 部 ７ ４ は 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を す み や か に 排 出 す る こ と が で き る 。 ま た 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク
７ ４ ３ が 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ に よ り 供 給 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 下 方 に 向 け て 導 く ガ イ ド
面 ７ ４ ３ ｂ を 有 す る こ と に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 面 に 付 着 し た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を さ
ら に す み や か に 排 出 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 前 述 の よ う に 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ か ら リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が 吐 出 さ れ て い る 間 、 吸 引 機 構 ７ ２
に よ っ て ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 方 吸 引 が 行 わ れ て い る 。 こ の 吸 引 機 構 ７ ２ に よ る 吸 引 力
は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ に よ っ て 吐 出 口 ４ １ ａ 近 傍 に 直 接 作 用 し
な い よ う に 遮 断 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 洗 浄 に 使 用 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ は 、 吐 出 部 ７ ４ ２
と ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ と の 間 に 形 成 さ れ た 空 間 の 上 部 開 口 部 （ Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ た ス リ ッ ト 状
の 開 口 部 と な る ） か ら 吸 引 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ 内 に 充 填 さ れ て い る レ ジ ス ト 液 Ｒ は 、 主 に （ － Ｚ ） 方 向 に 作 用 す る
力 に よ っ て 引 き 出 さ れ る も の で あ る 。 し か し 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 が 、 図 １ ０ に 下 向 き
の 矢 印 と し て 示 す よ う に 、 吐 出 口 ４ １ ａ か ら 離 れ た 位 置 に 作 用 す る と 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 近
傍 に お い て は 、 そ の 吸 引 力 は 主 に Ｘ 軸 方 向 に 作 用 し 、 （ － Ｚ ） 方 向 に 作 用 す る 吸 引 力 は 弱
い も の と な る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 洗 浄 部 ７ ４ に お い て 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 が （ － Ｚ ） 方 向 に 作 用 す る 位 置 は 、 ガ イ ド
ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ の 位 置 に よ っ て 規 定 さ れ る 。 し た が っ て 、 ガ イ ド ブ ロ
ッ ク ７ ４ ３ の Ｘ 軸 方 向 の 厚 み を 調 整 す る こ と に よ っ て 、 吐 出 口 ４ １ ａ に 作 用 す る （ － Ｚ ）
方 向 の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 洗 浄 部 ７ ４ で は 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 近 傍 が レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留
点 と な る よ う に ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 厚 み が 予 め 決 定 さ れ て お り 、 こ れ に よ っ て レ ジ ス
ト 液 Ｒ の 流 出 が 抑 制 さ れ る 。 な お 、 吸 引 力 が 作 用 す る 位 置 が 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端
部 側 面 の 下 方 と な る こ と に よ り 、 先 端 部 側 面 に 付 着 し た レ ジ ス ト 液 Ｒ を 除 去 し た リ ン ス 液
Ｌ Ｑ は 、 す み や か に 下 方 へ と 吸 引 排 出 さ れ る 。 ま た 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の Ｘ 軸 方 向 の
厚 み に よ っ て 、 吐 出 部 ７ ４ ２ と ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ と の 間 隔 が 規 定 さ れ る が 、 こ の 間 隔
が 狭 い 程 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 が 絞 ら れ 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 作 用 す る
吸 引 力 は 増 加 す る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 こ れ に よ り 、 本 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７ ０ は 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 厚
み に よ っ て 、 吐 出 口 ４ １ ａ 内 の レ ジ ス ト 液 Ｒ に 作 用 す る 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 を 弱 め る こ
と が で き る た め 、 従 来 の 装 置 に 比 べ て 多 量 の リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 使 用 し て も 、 吸 引 機 構 ７ ２ の
吸 引 力 を 適 宜 上 昇 さ せ る こ と に よ っ て 、 使 用 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を す み や か に 吸 引 排 出 す
る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お け る 洗 浄 効 果 を 向 上 さ せ る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ か ら の リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 動 作 、 お よ び 吸 引 機 構 ７ ２ に よ る 吸 引 動
作 に 並 行 し て 、 洗 浄 部 ７ ４ に よ る 走 査 動 作 が 行 わ れ る 。 す な わ ち 、 駆 動 機 構 ７ ６ が 洗 浄 部
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７ ４ を Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 全 幅 に わ た っ て 、 往 復 移 動 さ せ る 動 作 が
行 わ れ る 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 こ れ に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の Ｙ 軸 方 向 の 全 幅 に わ た っ て 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ か ら
リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が 吐 出 さ れ 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 が 進 行 す る 。 こ の よ う に 、 駆 動 機 構 ７ ６ に よ っ
て 、 洗 浄 部 ７ ４ に よ る 走 査 を 行 う こ と に よ り 、 例 え ば 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 全 幅 に わ た
っ て 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ を 配 置 す る 必 要 が な く 、 装 置 を 小 型 化 す る こ と が で き る 。 な お 、 こ
の 走 査 動 作 を 繰 り 返 す 回 数 は 任 意 で あ っ て 、 前 回 の ノ ズ ル 洗 浄 処 理 が 行 わ れ て か ら 実 行 さ
れ た 本 塗 布 処 理 の 回 数 や 、 使 用 す る レ ジ ス ト 液 Ｒ の 性 質 な ど に 応 じ て 予 め 適 切 な 値 が 設 定
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 所 定 回 数 の 走 査 動 作 が 終 了 す る と 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ は リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 を 停 止 す
る 。 こ れ に よ り 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 吐 出 が 停 止 す る 。 さ ら に 、 ガ ス
供 給 機 構 ７ １ が 窒 素 ガ ス の 供 給 を 開 始 し 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ か ら 窒 素 ガ ス が 噴 出 さ れ る 。
な お 、 こ の 間 も 駆 動 機 構 ７ ６ に よ る 洗 浄 部 ７ ４ の 走 査 動 作 は 継 続 し て い る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 こ の よ う に 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ か ら ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 向 け て 窒 素 ガ ス を 噴
出 し つ つ 、 洗 浄 部 ７ ４ を Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 移 動 さ せ る こ と に よ っ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １
に 付 着 し た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 乾 燥 が 促 進 さ れ る 。 図 ４ に 示 す よ う に 、 吐 出 部 ７ ４ ２ の 対 向 面
７ ４ ２ ａ に お い て 、 全 て の ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ が 、 全 て の 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ よ り も 高 い 位 置
に 設 け ら れ て い る た め 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ は 、 効 果 的 に リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が 付 着 し た 領 域 に 窒
素 ガ ス を 供 給 す る こ と が で き る 。 な お 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 乾 燥 さ せ る た め の 走 査 動 作 の 回 数
も 所 定 の 値 が 予 め 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 所 定 回 数 の 走 査 動 作 が 終 了 す る と 、 制 御 部 ８ は 、 駆 動 機 構 ７ ６ を 停 止 さ せ る こ と に よ り
洗 浄 部 ７ ４ の 走 査 動 作 を 終 了 さ せ る と と も に 、 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ を 制 御 し て 窒 素 ガ ス の 供
給 を 停 止 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ に よ る 窒 素 ガ ス の 吹 き つ け が 停 止 し 、 ス
リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を 乾 燥 さ せ る た め の 走 査 動 作 が 終 了 す る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 以 上 の 動 作 に よ っ て 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ の ノ ズ ル 洗 浄 処 理 が 終 了 す
る 。 な お 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 が 終 了 し た 後 は 、 予 備 塗 布 機 構 ７ ３ に お い て 予 備 塗 布 処 理 を 行
い 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 状 態 を 整 え て か ら 本 塗 布 処 理 を 行 う 。 た だ し 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理
の 後 の 動 作 は こ れ に 限 ら れ る も の で は な く 、 本 塗 布 処 理 を 行 う ま で に 時 間 が か か る よ う で
あ れ ば 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を 待 機 位 置 に 移 動 さ せ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の レ ジ ス ト 液
Ｒ の 乾 燥 を 防 止 す る よ う に し て も よ い 。 す な わ ち 、 駆 動 機 構 ７ ６ に よ っ て 洗 浄 部 ７ ４ を ス
リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 下 方 よ り 退 避 さ せ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を 洗 浄 位 置 か ら さ ら に 下 降
さ せ 、 先 端 部 が 待 機 ポ ッ ト ７ ７ 内 の 溶 剤 雰 囲 気 に 曝 さ れ る よ う に す る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 以 上 に よ り 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ は 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ が 、 図 ７
等 に 示 す よ う に 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ の 短 手 方 向 幅 以 上 の 厚 み を 有 し 、 ス
リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ の 下 方 近 傍 に 配 置 さ れ 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 口 ７ ２ ０ が
、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 下 方 か ら 吸 引 を 行 う こ と に よ っ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出
口 ４ １ ａ 近 傍 が レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 を 調 整 す る
こ と に よ り 、 吸 引 排 出 に よ っ て 洗 浄 液 と 汚 染 物 と を す み や か に 排 出 し つ つ 、 吐 出 口 ４ １ ａ
か ら ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ 内 の レ ジ ス ト 液 Ｒ が 引 き 出 さ れ る こ と を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 ま た 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ は 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ に よ り 供 給 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を
下 方 に 向 け て 導 く ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ を 有 す る こ と に よ り 、 使 用 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を さ ら
に す み や か に 排 出 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
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　 ま た 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 位 置 を 調 整 す る ス ペ ー サ ７ ４ １ を
備 え て い る こ と に よ り 、 状 況 に 応 じ て 洗 浄 位 置 を 変 更 す る こ と が で き る た め 、 例 え ば 、 レ
ジ ス ト 液 Ｒ が 付 着 し て い る 範 囲 が 異 な る 場 合 で あ っ て も 柔 軟 に 対 応 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 ま た 、 供 給 位 置 の 調 整 が 、 所 定 の 厚 み を 有 す る ス ペ ー サ ７ ４ １ の 着 脱 に よ っ て 実 現 さ れ
て い る こ と に よ り 、 複 雑 な 機 構 を 必 要 と せ ず 容 易 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 ま た 、 洗 浄 部 ７ ４ を ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 移 動 さ せ る 駆 動 機 構 ７ ６ を
備 え る こ と に よ り 、 装 置 全 体 を 小 型 化 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 ま た 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 窒 素 ガ ス を 供 給 す る ガ ス 供 給 機 構 ７ １ を 備 え 、 ガ
ス 供 給 機 構 ７ １ に よ る 窒 素 ガ ス の 供 給 位 置 は 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の
供 給 位 置 よ り 上 方 と さ れ て い る こ と に よ り 、 洗 浄 液 の 乾 燥 を 促 進 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 ま た 、 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 位 置 が 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５
０ ａ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 位 置 に 対 し て 、 高 さ 方 向 が 異 な る よ う に 配 置 さ れ て い る こ
と に よ り 、 ス ジ 状 の 付 着 物 Ｒ Ｌ （ 図 ２ ３ ） が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 残 留 す る
こ と を 防 止 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 洗 浄 効 果 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ で は 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ お よ び 上 方
洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ が 同 時 に リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 吐 出 す る 構 成 と な っ て い る 。 し か し 、 例 え ば
、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ と 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ と を 別 系 統 の 配 管 に よ っ て 洗 浄 液 供
給 機 構 ７ ５ と 連 通 接 続 し 、 往 路 上 の 走 査 （ 吐 出 部 ７ ４ ２ に よ る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 走 査
） に お い て は 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ の み 吐 出 を 行 い 、 復 路 上 の 走 査 に お い て は 上 方 洗 浄
ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ の み 吐 出 を 行 う よ う に 制 御 し て も よ い 。
【 ０ １ ０ ８ 】
　 ま た 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ か ら リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 吐 出 さ せ つ つ 走 査 動 作 を 行 う 際 に 、 窒 素 ガ
ス の 吹 き つ け を 並 行 し て 行 っ て も よ い 。 そ の 場 合 、 い わ ば 窒 素 ガ ス の カ ー テ ン が 洗 浄 ノ ズ
ル ７ ５ ０ の 上 方 に 形 成 さ れ る た め 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の ミ ス ト な ど が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 上
方 に 飛 散 す る こ と を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 ＜ ２ ． 　 第 ２ の 実 施 の 形 態 ＞
　 第 １ の 実 施 の 形 態 で は 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 口 ７ ２ ０ が 吐 出 口 ４ １ ａ の 下 方 に 設 け ら れ
、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 下 方 か ら リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 吸 引 す る よ う に 構 成 し て い た が 、 吸 引
機 構 ７ ２ に よ る 吸 引 位 置 （ 吸 引 口 が 設 け ら れ る 位 置 ） は 、 こ れ に 限 ら れ る も の で は な い 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 図 １ １ は 、 こ の よ う な 原 理 に 基 づ い て 構 成 し た 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 機
構 ７ ０ の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 ま た 、 図 １ ２ は 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 の 対 向
面 の 正 面 図 で あ る 。
【 ０ １ １ １ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７ ０ は 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 洗 浄 部 ７ ４ の
代 わ り に 、 洗 浄 部 ７ ４ ａ を 備 え て い る 点 が 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７
０ と 異 な っ て い る 。 な お 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ と ほ ぼ 同 様 の 構 成 に
つ い て は 同 符 号 を 付 し 、 適 宜 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 吐 出 部 ７ ４ ５ は 、 洗 浄 位 置 に あ る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 と 対 向 す る 面 と し て
、 対 向 面 ７ ４ ５ ａ お よ び 一 対 の 対 向 面 ７ ４ ５ ｂ を 有 し て い る 。 対 向 面 ７ ４ ５ ａ は 、 第 １ の
実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ２ の 対 向 面 ７ ４ ２ ａ に 相 当 す る 面 で あ っ て 、 図 １ ２ に 示 す
よ う に 、 第 １ の 実 施 の 形 態 と ほ ぼ 同 様 に ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が 配 置
さ れ て い る 。
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【 ０ １ １ ３ 】
　 一 対 の 対 向 面 ７ ４ ５ ｂ は 、 対 向 面 ７ ４ ５ ａ と 略 平 行 な 面 と し て 、 対 向 面 ７ ４ ５ ａ の Ｙ 軸
方 向 の 両 側 に 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 各 対 向 面 ７ ４ ５ ｂ は 、 洗 浄 位 置 に お け る ス リ ッ ト ノ
ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 対 し て 、 対 向 面 ７ ４ ５ ａ よ り も 近 接 す る 位 置 と な る よ う に 形 成 さ
れ て お り 、 そ れ ぞ れ に 吸 引 口 ７ ２ １ が 設 け ら れ て い る 。 吸 引 口 ７ ２ １ は 、 吸 引 配 管 を 介 し
て 吸 引 機 構 ７ ２ に 連 通 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ １ １ ４ 】
　 図 １ ３ は 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お い て 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ か ら
リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が 吐 出 さ れ て い る 様 子 を 示 す 図 で あ る 。 な お 、 図 １ ３ に お け る 各 部 は 、 Ｘ Ｚ
平 面 に 平 行 な 面 の う ち 対 向 面 ７ ４ ５ ａ と 交 差 す る 面 に お け る 断 面 と し て 示 し て い る 。
【 ０ １ １ ５ 】
　 図 １ １ に お い て 、 図 示 を 省 略 し て い た が 、 本 実 施 の 形 態 に お け る ベ ー ス ７ ４ ０ に は 、 ガ
イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 下 方 と な る 位 置 に 廃 液 用 の 排 出 口 ７ ４ ０ ａ が Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ た ス リ
ッ ト 状 に 設 け ら れ て お り 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ に よ っ て 下 方 に 導 か れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が
排 出 口 ７ ４ ０ ａ か ら 排 出 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 吸 引 機 構 ７ ２ に よ る 吸 引 排 出 を 補 完 す る こ
と が で き る 。
【 ０ １ １ ６ 】
　 図 １ ４ は 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 吸 引 機 構 ７ ２ の 作 用 を 説 明 す る 図 で あ る 。 な お 、
図 １ ４ に お け る 各 部 は 、 Ｘ Ｚ 平 面 に 平 行 な 面 の う ち 吸 引 口 ７ ２ １ と 交 差 す る 面 に お け る 断
面 と し て 示 し て い る 。
【 ０ １ １ ７ 】
　 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ で は 、 吸 引 口 ７ ２ １ が 洗 浄
位 置 に あ る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 の 側 方 に 位 置 し て い る た め 、 吸 引 機 構 ７ ２ に よ る
吸 引 は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 の 側 方 か ら 行 わ れ る 。 し た が っ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル
４ １ 内 に 充 填 さ れ て い る レ ジ ス ト 液 Ｒ に 作 用 す る 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 は 、 ス リ ッ ト ノ ズ
ル ４ １ の 先 端 部 下 方 か ら 吸 引 す る 場 合 に 比 べ て 、 弱 め ら れ る 。
【 ０ １ １ ８ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ は 、 吸 引 口 ７ ２ １ を 吐 出 部 ７ ４ ５ の
対 向 面 ７ ４ ５ ｂ に 設 け 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 の 側 方 か ら リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 吸 引 を 行
う こ と に よ り 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 近 傍 が レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 調 整 す る こ
と が で き る 。 し た が っ て 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 を 増 加 さ せ て も 、 レ ジ ス ト 液 Ｒ が ス リ ッ
ト ノ ズ ル ４ １ の 外 に 引 き 出 さ れ る 現 象 の 発 生 を 抑 制 す る こ と が で き る た め 、 ノ ズ ル 洗 浄 処
理 の 洗 浄 効 果 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ９ 】
　 ま た 、 対 向 面 ７ ４ ５ ｂ は 対 向 面 ７ ４ ５ ａ に 比 べ て 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に
近 接 し て い る 。 し た が っ て 、 図 １ ３ と 図 １ ４ と を 比 較 す れ ば 明 ら か な よ う に 、 吸 引 口 ７ ２
１ は 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ よ り も ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 近 接 す る よ う に 配 置 さ れ
る 。 こ の よ う に 、 吸 引 口 ７ ２ １ が ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 に 近 接 す る こ と に よ り
、 当 該 先 端 部 側 面 に 付 着 し て い る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 効 率 よ く 吸 引 排 出 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ２ ０ 】
　 な お 、 図 １ ４ で は 、 図 示 の 都 合 上 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 周 囲 に リ ン ス 液 Ｌ Ｑ が 存 在
し て い な い か の よ う に 示 し て い る が 、 実 際 に は 洗 浄 部 ７ ４ ａ の 両 端 部 に お い て も 洗 浄 に 使
用 さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 一 部 が ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ に よ っ て 下 方 に 導 か れ 、 排 出 口 ７ ４
０ ａ か ら 排 出 さ れ る 。
【 ０ １ ２ １ 】
　 以 上 の よ う に 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ に お い て も 、 吸 引 口 ７ ２ １ を
ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 の 側 方 に 設 け 、 こ の 位 置 か ら 吸 引 機 構 ７ ２ に よ る 吸 引 を 行 う
こ と に よ り 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ と 同 様 に 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 近 傍 が
レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 調 整 す る こ と が で き る た め 、 同 様 の 効 果 を 得 る こ
と が で き る 。
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【 ０ １ ２ ２ 】
　 ま た 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 下 方 に 設 け ら れ た 排 出 口 ７ ４ ０ ａ か
ら 排 出 す る こ と に よ り 、 吸 引 機 構 ７ ２ だ け に よ ら ず リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 排 出 す る こ と が で き る
の で 、 吸 引 機 構 ７ ２ と し て 小 容 量 の 機 構 を 採 用 す る こ と が で き る 。 あ る い は 、 リ ン ス 液 Ｌ
Ｑ を す み や か に 排 出 す る こ と が で き る た め 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 洗 浄 効 果 を 向 上 さ せ る こ と
が で き る 。
【 ０ １ ２ ３ 】
　 ま た 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 下 方 に 配 置 さ れ 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 下 方 に 向 け て 導 く
近 接 面 ７ ４ ３ ａ お よ び ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ を 有 す る ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ を 備 え る こ と に よ
り 、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 排 出 口 ７ ４ ０ ａ か ら の 排 出 を よ り 効 果 的 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ １ ２ ４ 】
　 な お 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ は 、 ス ペ ー サ ７ ４ １
を 使 用 し て い な い 。 す な わ ち 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の 所 望 す る 高 さ 位 置 に よ っ て は 、 ス ペ ー
サ ７ ４ １ は 必 ず し も 使 用 さ れ な け れ ば な ら な い 部 材 で は な く 、 取 り 外 さ れ て い て も よ い 。
本 実 施 の 形 態 に お け る 洗 浄 部 ７ ４ ａ に お い て は 、 ス ペ ー サ ７ ４ １ に よ り 吐 出 部 ７ ４ ５ の 高
さ 調 整 を 行 う こ と に よ り 、 吸 引 口 ７ ２ １ と ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 側 面 と の 距 離 に つ
い て も 調 整 可 能 で あ る 。 こ の 場 合 は 、 当 該 距 離 が ０ ． １ な い し ５ ｍ ｍ 程 度 と な る よ う に 調
整 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ １ ２ ５ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ で は 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １
と 同 様 の ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ を 用 い て い る 。 し か し 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 排 出 口 ７ ４ ０
ａ か ら の 吸 引 排 出 は 行 わ な い た め 、 排 出 口 ７ ４ ０ ａ か ら は 、 主 に 重 力 の 作 用 に よ っ て リ ン
ス 液 Ｌ Ｑ が 排 出 さ れ る こ と と な る 。 こ れ に よ り 、 吐 出 口 ４ １ ａ に 作 用 す る （ － Ｚ ） 方 向 の
力 （ レ ジ ス ト 液 Ｒ を 引 き 出 す 原 因 と な る 力 ） は 、 主 に 重 力 と な る 。 し た が っ て 、 ガ イ ド ブ
ロ ッ ク ７ ４ ３ は Ｘ 軸 方 向 の 厚 み が 比 較 的 薄 い 板 状 の 部 材 で あ っ て も 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 近 傍
が レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う に 調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ２ ６ 】
　 ＜ ３ ． 　 第 ３ の 実 施 の 形 態 ＞
　 上 記 実 施 の 形 態 の ノ ズ ル 洗 浄 機 構 ７ ０ は 、 洗 浄 液 を 吐 出 し つ つ 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ を
走 査 す る 機 構 （ 洗 浄 部 ７ ４ お よ び 駆 動 機 構 ７ ６ ） に よ っ て 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 を 行 う と し て
説 明 し た が 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 を 行 う 機 構 は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ の 周 辺 を
Ｙ 軸 方 向 に つ い て 、 均 一 に 洗 浄 す る こ と が で き る も の で あ れ ば 、 こ れ に 限 ら れ る も の で は
な い 。
【 ０ １ ２ ７ 】
　 図 １ ５ は 、 こ の よ う な 原 理 に 基 づ い て 構 成 し た 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ６
と 、 洗 浄 位 置 に あ る ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ と の 配 置 関 係 を 示 す 図 で あ る 。 図 １ ５ か ら 明 ら か
な よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ６ の Ｙ 軸 方 向 の サ イ ズ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４
１ の 吐 出 口 ４ １ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 幅 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。 な お 、 詳 細 は 図 示 し な い が 、
こ れ と 同 様 に 、 ベ ー ス ７ ４ ０ 、 ス ペ ー サ ７ ４ １ 、 お よ び ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ に つ い て も
、 Ｙ 軸 方 向 の サ イ ズ が 、 吐 出 口 ４ １ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 幅 に 応 じ て 決 定 さ れ て い る 。
【 ０ １ ２ ８ 】
　 す な わ ち 、 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ の 洗 浄 部 ７ ４ ｂ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ
ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 幅 と ほ ぼ 等 し い サ イ ズ を 有 し て い る 点 が 、 第 １ の 実 施
の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ の 洗 浄 部 ７ ４ と 異 な っ て い る 。 な お 、 洗 浄 部 ７ ４ ｂ 以 外 の
構 成 に つ い て は 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ と ほ ぼ 同 様 で あ る た め 、 説 明
を 適 宜 省 略 す る 。
【 ０ １ ２ ９ 】
　 図 １ ６ は 、 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ６ の 対 向 面 ７ ４ ６ ａ の 正 面 図 で あ る 。
対 向 面 ７ ４ ６ ａ に は 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ と が 配 置 さ れ る 。 ガ ス ノ
ズ ル ７ １ ０ は 、 対 向 面 ７ ４ ６ ａ に お い て 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の 上 方 と な る 高 さ 位 置 に Ｙ 軸
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方 向 の 全 幅 に わ た っ て 配 列 し て い る 。 ま た 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の う ち 、 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７
５ ０ ｂ は 、 対 向 面 ７ ４ ６ ａ に お い て 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ の 上 方 と な る 高 さ 位 置 に Ｙ
軸 方 向 の 全 幅 に わ た っ て 配 列 し て い る 。
【 ０ １ ３ ０ 】
　 以 上 の よ う な 構 成 を 有 す る 本 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に つ い て 簡 単 に 説 明 す
る 。 ま ず 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５ が リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 を 開 始 し 、 洗 浄 位 置 に あ る ス リ ッ ト
ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 向 け て 、 全 て の 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 吐 出 す る 。 こ の
動 作 と 並 行 し て 、 吸 引 機 構 ７ ２ が 吸 引 を 開 始 す る 。
【 ０ １ ３ １ 】
　 こ れ に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 の 洗 浄 が 行 わ れ る 。 本 実 施 の 形 態 に お け る 洗
浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の Ｙ 軸 方 向 の ほ ぼ 全 幅 に わ た っ て 設 け ら れ て い る
た め 、 当 該 先 端 部 の 全 域 に つ い て ほ ぼ 同 時 に 洗 浄 処 理 が 進 行 す る 。 ま た 、 上 記 実 施 の 形 態
に お い て 説 明 し た よ う に 、 駆 動 機 構 ７ ６ に よ っ て 洗 浄 部 ７ ４ ｂ を 吐 出 口 ４ １ ａ に 沿 っ て 移
動 さ せ る 動 作 （ 走 査 動 作 ） を 行 う 必 要 は な い 。 こ れ は 、 窒 素 ガ ス を 吹 き 付 け る 処 理 （ 後 述
） に お い て も 同 様 で あ る 。 す な わ ち 、 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 駆 動 機 構 ７ ６ は 、 ス リ ッ
ト ノ ズ ル ４ １ が 洗 浄 位 置 か ら 待 機 位 置 に 移 動 す る 際 に 、 洗 浄 部 ７ ４ ｂ を 退 避 さ せ る 機 能 の
み 有 し て い る 。
【 ０ １ ３ ２ 】
　 ま た 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に 使 用 さ れ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ は 、 第 １ の 実 施 の 形 態 と 同 様 に 、 ガ イ
ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ の 近 接 面 ７ ４ ３ ａ お よ び ガ イ ド 面 ７ ４ ３ ｂ に よ っ て 下 方 に 導 か れ る と と
も に 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 に よ っ て 、 す み や か に 吸 引 排 出 さ れ る 。
【 ０ １ ３ ３ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ に お い て も 、 ガ イ ド ブ ロ ッ ク ７ ４ ３ に よ っ て 吐 出
口 ４ １ ａ が 覆 わ れ た 状 態 と な っ て お り 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 が 直 接 吐 出 口 ４ １ ａ に 作 用
し な い よ う に さ れ て い る 。 す な わ ち 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 近 傍 が レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留 点 と
な る よ う に 調 整 さ れ て い る 。
【 ０ １ ３ ４ 】
　 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が 吐 出 を 開 始 し て か ら 所 定 の 時 間 が 経 過 す る と 、 洗 浄 液 供 給 機 構 ７ ５
が リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 供 給 を 停 止 し 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ に よ る リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 吐 出 が 停 止 す る
。
【 ０ １ ３ ５ 】
　 次 に 、 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ が 窒 素 ガ ス の 供 給 を 開 始 し 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 先 端 部 に 向
け て 、 全 て の ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ が 窒 素 ガ ス を 吹 き 付 け る 。 こ れ に よ り 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４
１ の 先 端 部 に 付 着 し た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 乾 燥 が 促 進 さ れ る 。 な お 、 ガ ス 供 給 機 構 ７ １ に よ る
窒 素 ガ ス の 供 給 が 行 わ れ て い る 間 も 、 吸 引 機 構 ７ ２ に よ る 吸 引 は 継 続 さ れ て お り 、 例 え ば
、 リ ン ス 液 Ｌ Ｑ の 成 分 を 含 ん だ 雰 囲 気 や 、 窒 素 ガ ス に よ っ て 吹 き 飛 ば さ れ た リ ン ス 液 Ｌ Ｑ
の ミ ス ト な ど が す み や か に 吸 引 排 出 さ れ る 。
【 ０ １ ３ ６ 】
　 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ が 吹 き つ け を 開 始 し て か ら 所 定 の 時 間 が 経 過 す る と 、 ガ ス 供 給 機 構 ７
１ が 窒 素 ガ ス の 供 給 を 停 止 し 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ に よ る 窒 素 ガ ス の 吹 き つ け が 停 止 す る 。
こ れ に よ り 、 本 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 処 理 が 終 了 す る 。
【 ０ １ ３ ７ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ で は 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の Ｙ 軸 方
向 に つ い て 、 同 時 に ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 各 工 程 が 行 わ れ る 。 し た が っ て 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に
お け る Ｙ 軸 方 向 の 均 一 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き 、 洗 浄 後 の ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 状 態 を
Ｙ 軸 方 向 に 均 一 化 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ １ ３ ８ 】
　 以 上 の よ う に 、 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ に お い て も 、 第 １ の 実 施 の 形
態 と 同 様 に 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ が レ ジ ス ト 液 Ｒ の ほ ぼ 停 留 点 と な る よ う
に 、 吸 引 機 構 ７ ２ の 吸 引 力 を 調 整 す る こ と が で き 、 上 記 実 施 の 形 態 と 同 様 の 効 果 を 得 る こ
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と が で き る 。
【 ０ １ ３ ９ 】
　 ま た 、 洗 浄 部 ７ ４ ｂ （ 吐 出 部 ７ ４ ６ ） が 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐 出 口 ４ １ ａ の Ｙ 軸 方
向 の 幅 と ほ ぼ 同 じ サ イ ズ を 有 し て お り 、 吐 出 部 ７ ４ ６ に お い て 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び
洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ が 、 吐 出 口 ４ １ ａ の 全 幅 に わ た っ て 配 置 さ れ て い る こ と に よ り 、 ス リ ッ
ト ノ ズ ル ４ １ の 全 幅 に わ た っ て 同 時 に リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 吐 出 す る こ と が で き る 。 し た が っ て
、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に 要 す る 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ４ ０ 】
　 ＜ ４ ． 　 変 形 例 ＞
　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 し て き た が 、 本 発 明 は 上 記 実 施 の 形 態 に 限 定 さ
れ る も の で は な く 様 々 な 変 形 が 可 能 で あ る 。
【 ０ １ ４ １ 】
　 例 え ば 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 基 板 処 理 装 置 １ の よ う に 、 ス リ ッ ト ノ ズ ル ４ １ の 吐
出 口 ４ １ ａ の 側 方 か ら リ ン ス 液 Ｌ Ｑ を 吸 引 す る 構 造 を 採 用 し つ つ 、 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お
け る 基 板 処 理 装 置 １ の よ う に 、 吐 出 口 ４ １ ａ の Ｙ 軸 方 向 の ほ ぼ 全 幅 を 同 時 に 洗 浄 す る 構 造
を 採 用 す る こ と も で き る 。 こ の 場 合 に は 、 吐 出 部 ７ ４ ６ の 対 向 面 ７ ４ ６ ａ に お い て 、 下 方
洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ の さ ら に 下 方 位 置 に 、 吸 引 機 構 ７ ２ に 連 通 接 続 す る 吸 引 口 を 設 け る よ
う に し て も よ い 。 ま た 、 こ の 場 合 に は 、 当 該 吸 引 口 を Ｙ 軸 方 向 に 沿 っ て 伸 び る ス リ ッ ト 状
と す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ １ ４ ２ 】
　 ま た 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ２ で は 、 対 向 面 ７ ４ ２ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 両 側
に 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ が 設 け ら れ 、 対 向 面 ７ ４ ２ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 中 央 部 に 上 方 洗 浄 ノ
ズ ル ７ ５ ０ ｂ が 設 け ら れ て い た が 、 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の 配 置 は こ の よ う な 配 置 に 限 ら れ る
も の で は な い 。 図 １ ７ は 、 変 形 例 に お け る 吐 出 部 ７ ４ ２ の 対 向 面 ７ ４ ２ ａ の 正 面 図 で あ る
。 こ の よ う に 、 対 向 面 ７ ４ ２ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 両 側 に 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ が 設 け ら れ 、
対 向 面 ７ ４ ２ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 中 央 部 に 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ が 設 け ら れ て も よ い 。
【 ０ １ ４ ３ 】
　 ま た 、 下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ の Ｙ 軸 方 向 の 位 置 と 、 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ の Ｙ 軸 方
向 の 位 置 と が 一 致 し て い て も よ い 。 す な わ ち 、 吐 出 部 ７ ４ ２ ， ７ ４ ５ ， ７ ４ ６ に お い て 、
下 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ａ の 直 上 に 上 方 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ ｂ が 配 置 さ れ て い て も よ い 。
【 ０ １ ４ ４ 】
　 ま た 、 ガ ス ノ ズ ル ７ １ ０ お よ び 洗 浄 ノ ズ ル ７ ５ ０ の 開 口 部 形 状 は 円 形 に 限 ら れ る も の で
は な く 、 Ｙ 軸 方 向 に 伸 び る ス リ ッ ト 状 の 形 状 を 有 し て い て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ ４ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 基 板 処 理 装 置 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 基 板 処 理 装 置 に お け る 塗 布 処 理 に 係 る 主 な 構 成 を 示 す 側 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 機 構 の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 の 対 向 面 の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 ガ イ ド ブ ロ ッ ク を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 吐 出 部 が 移 動 す る 様 子 を ス リ ッ ト ノ ズ ル と と も に 示 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 開 始 時 に お け る 各 構 成 の 配 置 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お い て リ ン ス 液 が 吐 出 さ れ て い る 様 子 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 に お い て 窒 素 ガ ス が 吹 き 付 け ら れ て い る 様 子 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 ８ の 状 態 を 拡 大 し て 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る ノ ズ ル 洗 浄 機 構 の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 の 対 向 面 の 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お い て リ ン ス 液 が 吐 出 さ れ て い る 様 子 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 吸 引 機 構 の 作 用 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 と 、 洗 浄 位 置 に あ る ス リ ッ ト ノ ズ ル と の 位 置
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関 係 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 第 ３ の 実 施 の 形 態 に お け る 吐 出 部 の 対 向 面 の 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 変 形 例 に お け る 吐 出 部 の 対 向 面 の 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ８ 】 ス リ ッ ト ノ ズ ル の 先 端 部 の 初 期 状 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ９ 】 数 十 枚 程 度 の 基 板 に 対 し て 塗 布 処 理 を 行 っ た 状 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ ０ 】 数 百 枚 程 度 の 基 板 に 対 し て 塗 布 処 理 を 行 っ た 状 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ １ 】 従 来 の 基 板 処 理 装 置 の 吐 出 ノ ズ ル に お い て 、 レ ジ ス ト 液 が 引 き 出 さ れ た 部 分 に
エ ア が 混 入 し て い る 状 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ ２ 】 従 来 の 基 板 処 理 装 置 の 吐 出 ノ ズ ル に お い て 、 レ ジ ス ト 液 が 引 き 出 さ れ た 部 分 に
洗 浄 液 （ リ ン ス 液 ） が 混 入 し て い る 状 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ ３ 】 従 来 の 基 板 処 理 装 置 に お い て 、 ノ ズ ル 洗 浄 処 理 の 後 に 見 ら れ る ス ジ 状 の 付 着 物
を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ １ ４ ６ 】
　 １ 　 基 板 処 理 装 置
　 ２ 　 本 体
　 ３ 　 ス テ ー ジ
　 ３ ０ 　 保 持 面
　 ４ １ 　 ス リ ッ ト ノ ズ ル
　 ４ １ ａ 　 吐 出 口
　 ４ ３ ， ４ ４ 　 昇 降 機 構
　 ５ 　 走 行 機 構
　 ６ 　 レ ジ ス ト 供 給 機 構
　 ７ 　 ノ ズ ル 初 期 化 機 構
　 ７ ０ 　 ノ ズ ル 洗 浄 機 構
　 ７ １ 　 ガ ス 供 給 機 構
　 ７ １ ０ 　 ガ ス ノ ズ ル
　 ７ １ ０ ａ 　 下 方 ガ ス ノ ズ ル
　 ７ １ ０ ｂ 　 上 方 ガ ス ノ ズ ル
　 ７ ２ 　 吸 引 機 構
　 ７ ２ ０ ， ７ ２ １ 　 吸 引 口
　 ７ ４ ， ７ ４ ａ ， ７ ４ ｂ 　 洗 浄 部
　 ７ ４ ０ ａ 　 排 出 口
　 ７ ４ １ 　 ス ペ ー サ
　 ７ ４ ２ ， ７ ４ ５ ， ７ ４ ６ 　 吐 出 部
　 ７ ４ ２ ａ ， ７ ４ ５ ａ ， ７ ４ ５ ｂ ， ７ ４ ６ ａ 　 対 向 面
　 ７ ４ ３ 　 ガ イ ド ブ ロ ッ ク （ 遮 断 部 材 、 案 内 部 材 ）
　 ７ ４ ３ ａ 　 近 接 面
　 ７ ４ ３ ｂ 　 ガ イ ド 面
　 ７ ５ 　 洗 浄 液 供 給 機 構
　 ７ ５ ０ 　 洗 浄 ノ ズ ル
　 ７ ５ ０ ａ 　 下 方 洗 浄 ノ ズ ル
　 ７ ５ ０ ｂ 　 上 方 洗 浄 ノ ズ ル
　 ７ ６ 　 駆 動 機 構 （ 走 査 機 構 ）
　 ７ ７ 　 待 機 ポ ッ ト
　 ８ 　 制 御 部
　 ９ ０ 　 基 板
　 Ｌ Ｑ 　 リ ン ス 液
　 Ｒ 　 レ ジ ス ト 液
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【 図 ７ 】
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【 図 １ ４ 】

(23) JP 2005-262127 A 2005.9.29



【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

(24) JP 2005-262127 A 2005.9.29



フロントページの続き

(72)発明者  川口　靖弘
            京都市上京区堀川通寺之内上る４丁目天神北町１番地の１　大日本スクリーン製造株式会社内
Ｆターム(参考) 4F042 AA06  BA06  CC03  CC04  CC08  DA01 
　　　　 　　  5F046 JA02  JA27 

(25) JP 2005-262127 A 2005.9.29


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

