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Fannello per realizzare pareti a2 intercapedine,
portanti, divisorie e/o di tamponatura e simili,
¥ ¥ X ¥ ¥ ¥ x

E' noto che nella costruzions di pareti in
calcestruzzo & necessario predisporre una
cassaforma entro cui si dispone 1' armatura, se
necessaria, = in cul poi viene offettuato il getto
di calcestruzzo,

E’ parimenti noto che le pareti divisorie
e/ di rivestimento ed in genere tutie le pareti
vengond normalmente realizzate mediante la posa in
opera di  elementi prefabbricati di dimensioni
variabili dai mattoni ai blocchetti ecc, a cui,
dop2  la messa  in opera  deve  far seguito  la
intonacatﬁra d=lla loro faccia vista,

Recentemente sono  entrati nell’ uso  dei
pannalli rezalizzati fuori opera Jdeil materiali i
pil svariati che, perd, non assolvono comp lataman—~
te il loro compito in guanio richiedono
particolaFe attenzions nella iovo posa in opera
per soddisfafe i requisiti di mantenimento del
pliano, Inoltre, & sempra neessario intevporre, nel

caso che si debbano vealizzare intercapsdini,
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distanziatori che mantengans la distanza fra le
dus pareti contrapposte ed irrobustiscano quella
che rimane in vista anche per evitare che possano
essere dameggiate eventuali schemature slettriche
e/ idrauliche /o0 di aersazione interposte,

Forma oggetto della presente invenzions wun
pannello che pernette di ovviare agtlti
inconvenienti sSOpra accennati permettands 1
realizzare con facilita & rapidamente cassaforme,
pareti Jdi rivestiwmento, dJdivisori, soffittature e
simili dando luosgo ad wun' opera perfettamente
rispondente alla destinazione = cha non richiede
particolari interventi successivie,

Secondo 1’ invenziona il pannello & eseguito
fuari opera, utilizzando wno stampo adatto, =d &
in particolare provvisto di elementi a gancio che
aggettano‘su una od ambedue le superfici,

Altro ogaetto della presente invenzions & il
metods di  realizrzazione del manufatto wmediante
Iimpiegn Jdei pannelli suddetti, metodo che si
avvale di elementi i vincolo Jdei pamielli
conitracposti fra loro, elementi che vengond posti
in opsra al momento in cui i pannelli stessi
vengone disposti in situ,

Quaste 2d altra caratteristiche & vantaggi



dell’ invenzione risulteranno piu chiaramente dal-
la descriziona dettagliata che segue di una sua
forma Jdi realizzazione data, a solo titolo di
esenpio non limitativo, 2 con riferimento agli
antessi disegni in cui:

ta figura 1 mostra un pannello in wvista
dall’ alto;

le figure 2, 2’ mostrano un pannello in
sezione rispettivamente verticale ed orizzontale

le figure 2, 3! mostrano, rispettivamente in
sezxione varticale 2d orixzontale, 1° assemblaggio
di due pannelli contrapposti;

la figura 4 mostra un tipo preferito di ele-
mento di collegamento fra Ppamnelli sovrapposti;

la figura 5 mostra wun altero tipn di elemento
i giunzgone fra panmelli contrapposti;

la figura € mostra wna Ulteriorse wvariants

del mezzo di aggancic particolarmente per pannslli
di soffittature,

Cont riferimento a detto disegno ed  in
particolare alle figure 1 a 4, il pamelln risults
formato da una  lastra 1 di materiale adatto
qualsiasi, da wuna cui suparficie aggettano d=gli
oechielli o ganci 2 destinati ad accogliera gli

2lamenti di vineconlo s distanziatori che Ve Tanrs
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deseritii In seguito,

Il pannello & formato, secondas le tecnica
nota, wmwediante suo stampaggic utilizzando wna
cassaforma adatta e sara di gualsisi materiale e
di gualsiasi spessore adatto in funzione della
sua destinazione successiva, Secondo 1’ invenzione
il pannello & provvisto di una scanalatura 2 che
=i estendse per wna certa profonditia nel suo
spessore, perimetralmente, scanalatura destinata a
ricevere un elemento di collegamento Zfra pannelli
adiacenti, di cui si:parleré in seguito, Imolitre
11 pannello secondo 1°' invenzions & provvisto,
oltre che di una leggera armatura 4 se necessaria,
di elementi a gancion 5, i guali witimi aggettano
rispetto  alla superfice esterna  del pamnello
formando degli occhislli destinati a ricevere un
oroang di connessione e di vineosls & (figure 2, 3

¥ !

43, Melle figure gli elementi a gancio 5 sono
nostrati aggettanti sSu  una ssla faccia  del
parmn=11o 1 ma, se del caso, potrebbers aggettare
su ambedus le facce del pannello,

Come si pud rilevare dalle figure 3 e 5S¢

4

predisponends due pammelli 1 contrapposti in modo

[}

Fe 1 loro Janci 5 si fronteggino, e introducendo

nel gancl contrapoosti 5 wun organs di connessions
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e di vincolo &, & possibile creare una ctassa vuwota
7 fra i pannelli 2 contrapposti, cassa vuwota 7 che
sara della larghezza adatta alla swua funzione,
Cosi in essa potra essesre effettuato un getto di
calcesiruzzo, predisponendo un’ eventuale armatura
o si potrd versare un materiale isclante o rimarra
liberso par eventuali schemature elettriche,
idrauliche, di aerazionse o simili, In ogni caso 1°
organo Jdi connessione e di vincolo & pud essere
fissato agli occhielli & in cui & introdotto, ad
esampio a mezzo di Tappe & introdotte fra
occhiello 5 ed organo di vincolo &€, se quest’ulti-
mo & sagomato come illustratso in figura 3,

Se, poi, si desidera formare parsti con due
intercapedini, sara sufficente che il pannello non
da;tinato‘ ad avere wna swuerfice in wvista sia
provvistn di ganci 5 che aggettano su ambadue 12
tacce, pesr consentire la creazione nella maniera
suddetta di intercapsdini doppie, Naturalmente la
lunghezza dell’ organo £ sarid in funzione della
distanra a2 culi si devono trﬂvate le dus pareti,

Ln altro elemsnto caratteritico della
invenzione & che i pannelli disposti su uno stasso
pians verticale sono vincolabili fra loro mediante

1" elements = sopra menzionato & mostrato nelia
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figura 4, Questos elementos 3 ha wuna sezione
trasversale a croce & con le swe branche verticali
3 (nel disegno) si incastra nelle scanalature 2 di
cui & mumito i1 pamnnello 1, mentre le sue ali 10
si1 appoggiant sul bordi esterni delle scanalature
2 costituendo wn piano di appoggio dei panmelli 1
17 wuno sull’ altro e l'uno adiacente all’ altro,

In tale maniera, wna volta messa in opera una fila

1]

orizzontale di pannelli, e disposto 1’ elemento
con la suwa branca verticale 9 inferiore entro le
scanalature superiori_ﬁ dei pannelli 1 in fila, &
possibile sovrapporee un’ altiro corso di pannelli
] Senza che vi siano part%colari problemi
oparativi e rispettando sia la verticalita che il
pland, Allo scopo di migliorare la presa sul piano
verticale. i tratti 9 dell’ elemento 2 sono
provvisti di dentatura 19 a spina di pesce che,
aderend> alle parseti interne della scanalatura 2
ne migliora la presa, Un’ eventuale siuccatura

provvedera a perfezionare il collegamentn,

[{g]

H & accennato preceqentemente che la
invenzione permette la realizrzazione di pareti di
rivestiments e si & accennato al fatto che le
pareti portanti o intermedie abbiano ganci 5 di-

sposti su ambedus le facce, Qualera si ravvisasse



ia necessita di Jisporre una parete i
rivestimento su  una parete che non  presenti

esternamente  degli occhielli & & possibile

'
sistemare, in alto verso il soffitto ed in basso
verso il solaia, wn corrente longitudinale, ad
esempio a sezione ad U, e fissare a detto corrente
1 pannelli 1 della prima fila in basso e dell’ ul-
tima fila in alto per avere una parete i
rivestimento sufficentemente €alida da poter
resistere ai Vari urti senza flettersi,
proteggendo  cosi anche la eventuali schemature
interposte,

D’ altra parte i ganci 5 anzich& avere la
forma indicata nelle varie figure = C 1o
costituire wna serie di  occhielli aggettanti,
potrebbe essere conformati, nslla parte aggettan-
te 11, ad uncino, come mostrato esemplificativa-
mente in figura 5, e cid sopratutto per i pannelli
destinati a costituire una parete di rivestimento,
in quanto 1’ introduzione dei detti uncini entro
gli eocchielili 5 del pannello contrapposto & wuna
manovra estremamente semplice e i1 loro fissaggio
2 eseguibile con mezrzi zdatii Qualsiasi coms,
Teppe, saldatura ecc,

E’' anche possibile conformare ad uncino 11



invece che ad occhisllo 5 gli organi Jdi anggancio
precedentementi illustrati, ma in gquesto caso
sarebbe opportuns che gli organi di aggancio di un
pannello si presentino angolati rispetto ai
corrispondenti organi di  aggancio del pannsllo
contrapposto cosi da creare un possibile impegno
fra di 1loro, Lo stesso risultato si potrebba
tonseguire angolando i ganci di wna fila rispetto
ai ganci Jdi wna fila successiva sulls stesso
pannells e per parmelli da contrapporre,

Farimenti 1' organo di wvincols £ potrebbe,
anzich® essere sagomato come illustrato in figura
4, averg ai suoi estremi wna sorta di ccchiello o
simile che pud essera ricevutn sul gancio 11,
Inoltre il fssaggio fra 1' occhielleo 5 ed un
occhiello terminale dell'organs di vincolo &
poirebbe éempre essere  realizzato mediante un
tunen che sia fatto penetrare attraverso di essi
quando sovrappposti o contrapposti.

Ad wltimo & da notare che, nel caso che il
parmalio 1 debba essere wusato coms elemento di
tamponatura per solai, gli Dr§ani di vincolo &
saranno prolungati, ad ssempio come mostrato ia 12
nella figura £, in modo da consentirns 1° agjancio

all’ armatura del solaio, In guesto Caso, sara op-
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portuno disporre di un’ armatura al disotts dei
pamnelli 1 per mantenerli orizzontali durante la
lavorazione,

Dalla descrizions che precede risultano
evidenti i vantaggi offerti dalla presente
invenzione, E*' infatti intuitivo che, una wvolta
disposta la prima fila inferiore Jdi panmelli 1, e
nzlla Ioro scanalatura =z 1! a]lemento di
collegamento 2, & facilissimo sovrapporre le altre
file di pannelli fino a creare una parete con gli
occhielli 5 o i gancei 11 rivolti verss 1} interno
dell’ intercapedine, Sgccessivamente, man manoc che
si dipongono le file di pannelli 1 della parete
contrapposta alla prima, con gli occhielli 5 o i
ganci 11 'sempre rivolti wverso 1° intercapedineg,
_vengond posti in opesra anche gli orgjani di wvincolo
£, Con cis i ha un ctollegamento sicuro e stabile
fra le due pareti formanti 1° intercapedinse che
formera, poi, se cosi previsto, la cassaforma per
un getto di altro materiale o lo spazio per la
posa In  opera di  schemnature elettriche, i
aeraziona, idrauliche ecc,

L’ invenzions & stata descritta ad
illustrata & solo titolo di esampin nen

limitativo, Ovviamente alla luce dei suddetti
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insegnamenti, potranno essere ad essa apportati
variazionli e modifiche che siano suggerite dalla
tecnica e dalla pratica attuazions e che noRn
esulimd  dall’ ambito delle rivendicazioni che

Seguono,
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RIVENDICAZIODNI

1,- Fanmello per realizzare pareti ad intercape-
dine, portanti, dJdivisorie e/0 di tamponatura e
simili caratterizzato da cidé che il pannello &
provvisto di elementi a gancio che aggettano su
una od ambedus le superfici, essendo previsti
degli organi Jdi organi di connessione e di
vincolo, distanziatori, fissabili a detti elementi
a gancio, per il collegamento a distanza prestabi-
lita Jdi due parnnelli contrapposti,

2,- Fannello secondo la rivendicazione 1 carat-—
terizzato da cid che esso & formato da una lastra
di materiale adatto gqualsiasi, da almeno una cui
superficie aggettano degli occhielli o ganci
destinati ad accogliere gli organi di connessione
e di vincolo e distanziatori & dal fatto che esso
incltre & provvisto di wna scanalatura che si
estende per una certa profonditad nel sua sSpessoTe,
perimetralmente, scanalatura destinata a ricevere
un elemento di collegamento fra pannelli adiacenti
3.- Fannallo sscondo la rivendicazionse 1 cavat—
terizzato da cié che 1’ elemento di vincolo dei
pannzlli disposti su uno stesso piano verticale ha

Wna  sezione trasversale a croce ed ha le sus

branche verticali, che si incastrano nelle scana—
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lature perimetrali del pamnellz, sagomate a spina
di pesce, mentre le sus ali orizzontali si
appoggiano sui bordi esterni delle scanalature

4, - Pammells secondo wuna o pil delle rivendica-—
zioni precedenti, caratterirzato da c¢id cha @&
previsto di sistemare, in alto verso il soffitto
ed in basso verso il snlaio, un corrente longi tu~
dinale, ad esempioco a sezione ad U, & fissare a
detto corrente i pannslli della prima fila in
basso e dell’ ultima fila in alto par avere wna
parete di rivestiment? sufficentenente scolida da
poter resistere ai Qari urti senza flettersi,

proteggends cosi anche le eventuali schemature

interposte,
E - Fammells secondo unz o piu delle rivendica—

. ZTioni precedenti, caratterirzrzaio oa cid che gli

occhielli, nella loro parte aggettante, hanno 1la
forma ad uncine, con la estremita libera rivolta
verso 1' alto od opportunamente angolata,

5, - Fannello ssconds wuna o piu dalle rivendica-
Tionl precedenti, caratterizzatg da cié cha 1' or-
Jano Jdi connessione e di vineolo & conformats, ai
swoi  estremi, a mé di occhiells o simile da
accogliere sul gancio 4i cui oalla rivemiicazions

5, od il cui fissaggio all’ oechiello di cwi alla



rivendicarione ¥ & realizzato mediante wun cuneo
fatto penetrara attraverso dus occhielli sovrap—
posti o contrapposti,

7.- Fammello per realizzare pareti ad
intercapedine, portanti, divisorie a/0 o i
tampqnatura e simili secondo wna o pid delle
rivendicazioni precedenti, sostanzialmente come
descritioc ed illustratao,

p.i, Orlando FPittelli

Massimo Sneider c¢/o Studioc Lenzi

2'3 LUG. 1998
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