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(54)发明名称

台车行进液压牵引系统

(57)摘要

本发明为台车行进液压牵引系统，解决台车

行进液压牵引系统不能精确定位，安全系数低的

问题。换向盒于H型钢轨道的翼缘板上，沿着H型

钢轨道滑动，液压油缸活塞杆左右两伸出端与前

后端换向盒通过销轴连接，后端换向盒与台车行

走轮梁连接，H型钢轨道腹板开设有间隔均匀布

置的方形孔，H型钢轨道上翼缘板中心焊接有方

条轨道，在H型钢轨道一侧的弹簧装置的弹簧套

管座、手柄、卡舍杆上端通过螺栓铰连，卡舍与换

向盒铰接，卡舌在换向盒行走过程中卡入方孔

内。
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1.台车行进液压牵引系统，其特征在于，包括H型钢轨道（1），前端换向盒（2），后端换向

盒（3），前后端换向盒套于H型钢轨道（1）的翼缘板上，H型钢轨道对换向盒左右上下限位滑

动，换向盒沿着H型钢轨道滑动，液压油缸（4）的活塞杆左右两伸出端与前后端换向盒通过

销轴（6）连接，后端换向盒与台车行走轮梁（5）连接，液压油缸配置一个液压动力单元提供

动力，动力单元与液压油缸之间的进出管路中设置有节流阀，H型钢轨道的腹板开设有间隔

均匀布置的方孔（7），  H型钢轨道的上翼缘板中心焊接有方条轨道（1-1），在H型钢轨道一侧

的弹簧装置（2-2）由大套管座（2-2.1）,小套管座（2-2.2），弹簧（2-2.3），手柄（2-2.4）组成，

手柄（2-2.4）与卡舌杆（2-1.1）、卡舌杆相对的杆（15）的左端固定连接，卡舌杆（2-1.1）的右

端与卡舌（2-1）固定连接，卡舌杆相对的杆（15）的右端与换向盒铰连，大套管座（2-2.1）的

两耳板（14）分别与卡舌杆相对的杆（15）、卡舌杆（2-1）的左端通过第一螺栓（8）铰连，卡舌

（2-1）与换向盒的孔（9）通过销轴（13）铰接，卡舌（2-1）在前端换向盒行走过程中卡入H型钢

轨道的腹板的方孔（7）内，为台车行进提供承力点，弹簧装置（2-2）对卡舌（2-1）提供压力，

液压缸（4）配置有液压锁，小套管座（2-2.1）的耳板（10）通过第二螺栓（11）和换向盒的耳板

（12）铰接，大套管座套于小套管座，弹簧置放于大、小套管座中，卡舌杆相对的杆（15）、卡舌

杆（2-1）的右端分别位于H型钢轨道的翼缘板的上、下面，换向盒移动前，卡舌（2-1）有一部

分卡入腹板方孔（7）内，当换向盒移动行走过程中，卡舌（2-1）逐渐受到腹板方孔的挤压，最

终完全脱离方孔，只和腹板接触，卡舌会绕着销轴（13）中心旋转，与卡舌固定连接的卡舌杆

跟着旋转，而卡舌杆的左端是和大套管座通过第一螺栓（8）铰接在一起的，卡舌杆的旋转带

动第一螺栓（8）旋转，大、小套管座相对滑动，实现大、小套管座的耳板的圆孔中心间距离L

缩短，此时弹簧受到挤压，当卡舌行进到下一个方孔位置时，弹簧受压给套管座的反力，使

大套管座耳板和小套管座耳板圆孔中心间距离L伸长，实现卡舌旋转重新卡入方孔内。
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台车行进液压牵引系统

技术领域

[0001] 本发明与台车液压牵引系统有关。

背景技术

[0002] 在大坡度施工时，台车行走中由于液压牵引系统的油缸断裂、油管爆管易发生倾

覆，安全性差。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种满足台车大坡度施工，实现台车精确定位，安全系数高

的台车行进液压牵引系统。

[0004] 本发明是这样实现的：

[0005] 台车行进液压牵引系统，包括H型钢轨道1，前端换向盒2，后端换向盒3，前后端换

向盒套于H型钢轨道1的翼缘板上，H型钢轨道对换向盒左右上下限位，换向盒沿着H型钢轨

道滑动，液压油缸4的活塞杆左右两伸出端与前后端换向盒通过销轴6连接，后端换向盒与

台车行走轮梁5连接，液压油缸配置一个液压动力单元提供动力，动力单元与液压油缸之间

的进出管路中设置有节流阀，H型钢轨道1腹板开设有间隔均匀布置的方孔7，  H型钢轨道1

上翼缘板中心焊接有方条轨道1-1，在H型钢轨道一侧的弹簧装置2-2由大套管座2-2.1,小

套管座2-2.2，弹簧2-2.3，手柄2-2.4组成，手柄2-2.4与卡舌杆2-1.1、卡舌杆相对的杆15的

左端固定连接，卡舌杆2-1.1的右端与卡舌2-1固定连接，卡舌杆相对的杆15的右端与换向

盒铰连，大套管座2-2.1的两耳板14分别卡舌杆相对的杆15、卡舌杆2-1的左端通过螺栓8铰

连，卡舌2-1与换向盒的孔9通过销轴13铰接，卡舌2-1在换向盒2行走过程中卡入H型钢轨道

1腹板的方孔7内，为台车行进提供承力点，弹簧装置2-2对卡舌2-1提供压力，液压缸4配置

有液压锁，小套管座2-2.1的耳板10通过螺栓11和换向盒的耳板12铰接，大套管座套于小套

管座，弹簧置放于大、小套管座中，卡舌杆相对的杆15、卡舌杆2-1的右端分别位于H型钢轨

道1的翼缘板的上、下面，换向盒移动前，卡舌2-1有一部分卡入腹板方孔7内，当换向盒移动

行走过程中，卡舌2-1逐渐受到腹板方孔7的挤压，最终完全脱离方孔，只和腹板接触，卡舌

2-1会绕着销轴13中心旋转，与卡舌2-1固定连接的卡舌杆2-1.1跟着旋转，而卡舌杆2-1.1

左端是和大套管座2-2.1通过螺栓8铰接在一起的，卡舌杆的旋转带动螺栓8旋转，大、小套

管座相对滑动，实现大、小套管座的耳板14、11的圆孔中心间距离L缩短，此时弹簧受到挤

压，当卡舌行进到下一个方孔位置时，弹簧受压给套管座的反力，使大套管座耳板14和小套

管座耳板11圆孔中心间距离L伸长，实现卡舌旋转重新卡入方孔7内。

[0006] 本发明的优点如下：

[0007] H型钢轨道1腹板开设有间隔均匀布置的方形孔7，减小换向盒卡舌下滑到卡入下

滑方向第一个方形孔的距离，从而减小出现台车行进装置出现问题后台车下滑带来的冲击

力，保证施工安全。H型钢轨道1上翼缘板中心焊接有方条轨道1-1，满足台车行走轮导向。在

H型钢轨道一侧的弹簧装置2-2的弹簧套管座、手柄、卡舍杆上端通过螺栓铰连，卡舍2-1与
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换向盒铰接，卡舌2-1在换向盒行走过程中卡入方孔内，为台车行进提供承力点，弹簧装置

2-2对卡舌2-1提供较大压力，可使在油缸断裂，油管爆管等任何突发情况下，卡舌2-1在换

向盒2下滑过程中卡入H型钢轨道方形孔内，实现台车行进安全。由于卡舌2-1可在H型钢轨

道一侧外露，牵引行进过程中，可以很方便观察卡舌2-1是否卡入方孔内，确保安全行进，液

压油缸4配置有液压锁，可以实现油缸在任何伸出长度时保持受力稳定，实现台车就位安

全。带换向手柄的换向盒套于H型钢轨道的翼缘板上，H型钢轨道可对换向盒进行左右上下

限位，实现换向盒沿着H型钢轨道滑动，由于换向盒与台车行走轮梁连接，从而实现H型钢轨

道对行走轮梁有上移限位作用，解决台车行走倾覆问题。换向盒卡舌通过弹簧装置结构对

其提供有一个较大压力，可使在油缸断裂，油管爆管等任何突发情况下，卡舌在换向盒下滑

过程中卡入型钢轨道方孔内，实现台车行进安全。

[0008] 后端换向盒的卡舌卡入轨道方孔内，作为顶升固定点，此时操作控制液压油缸伸

出，带动前端换向盒沿着H型钢轨道移动，使卡舌从后面的方形孔移动向前面的方形孔，直

到液压油缸伸出全部或部分行程使卡舌头卡入前面的方形孔为止，此时前端换向盒成为牵

引固定点。操作控制液压油缸回收，带动后端换向盒沿着H型钢轨道移动，使卡舌从后面的

方形孔移动向前面的方形孔，直到液压油缸收回全部、或部分行程使卡舌头卡入前面的方

形孔为止，由于后端换向盒和台车行走轮梁连接，从而带动台车向前行进，以此往复即可实

现台车不断向前行走，直到到就位位置停止。由此可见台车行走稳定，车实现台车精确定

位，安全系数高，能一定程度解决台车行进倾覆问题。

[0009] 综上所述，本发明可满足台车大坡度施工，实现台车精确定位，安全系数高，解决

了台车抗倾覆问题。

附图说明

[0010] 图1是本发明初始就位图。

[0011] 图2是油缸伸出就位图。

[0012] 图3本发明俯视图。

[0013] 图4是图3的A—A视图。

[0014] 图5大样图B。

[0015] 图6是弹簧装置结构示意图。

[0016] 图7是换向盒处于滑动过程中的结构示意图。

[0017] 图8是换向盒结构示意图。

具体实施方式

[0018] 台车行进液压牵引系统，包括H型钢轨道1，前端换向盒2，后端换向盒3，前后端换

向盒套于H型钢轨道1的翼缘板上，H型钢轨道对换向盒左右上下限位，换向盒沿着H型钢轨

道滑动，液压油缸4的活塞杆左右两伸出端与前后端换向盒通过销轴6连接，后端换向盒与

台车行走轮梁5连接，液压油缸配置一个液压动力单元提供动力，动力单元与液压油缸之间

的进出管路中设置有节流阀，H型钢轨道1腹板开设有间隔均匀布置的方孔7，  H型钢轨道1

上翼缘板中心焊接有方条轨道1-1，在H型钢轨道一侧的弹簧装置2-2由大套管座2-2.1,小

套管座2-2.2，弹簧2-2.3，手柄2-2.4组成，手柄2-2.4与卡舌杆2-1.1、卡舌杆相对的杆15的
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左端固定连接，卡舌杆2-1.1的右端与卡舌2-1固定连接，卡舌杆相对的杆15的右端与换向

盒铰连，大套管座2-2.1的两耳板14分别与卡舌杆相对的杆15、卡舌杆2-1的左端通过螺栓8

铰连，卡舌2-1与换向盒的孔9通过销轴13铰接，卡舌2-1在换向盒2行走过程中卡入H型钢轨

道1腹板的方孔7内，为台车行进提供承力点，弹簧装置2-2对卡舌2-1提供压力，液压缸4配

置有液压锁，小套管座2-2.1的耳板10通过螺栓11和换向盒的耳板12铰接，大套管座套于小

套管座，弹簧置放于大、小套管座中，卡舌杆相对的杆15、卡舌杆2-1的右端分别位于H型钢

轨道1的翼缘板的上、下面，换向盒移动前，卡舌2-1有一部分卡入腹板方孔7内，当换向盒移

动行走过程中，卡舌2-1逐渐受到腹板方孔7的挤压，最终完全脱离方孔，只和腹板接触，卡

舌2-1会绕着销轴13中心旋转，与卡舌2-1固定连接的卡舌杆2-1 .1跟着旋转，而卡舌杆2-

1.1左端是和大套管座2-2.1通过螺栓8铰接在一起的，卡舌杆的旋转带动螺栓8旋转，大、小

套管座相对滑动，实现大、小套管座的耳板14、11的圆孔中心间距离L缩短，此时弹簧受到挤

压，当卡舌行进到下一个方孔位置时，弹簧受压给套管座的反力，使大套管座耳板14和小套

管座耳板11圆孔中心间距离L伸长，实现卡舌旋转重新卡入方孔7内。

[0019] 每个液压油缸配置一个液压动力单元提供动力，动力单元与油缸之间的进出管路

中设置有节流阀，进行行进速度调节。

[0020] H型钢轨道1腹板开设有方形孔7，间隔均匀布置。间隔距离满足承载力的情况下，

尽量距离小，减小换向盒卡舌下滑到卡入下滑方向第一个方形孔的距离，从而减小出现台

车行进装置出现问题后台车下滑带来的冲击力，保证施工安全。H型钢轨道1上翼缘板中心

焊接有方条轨道1-1，满足台车行走轮导向。

[0021] 换向盒2套于H型钢轨道1的上翼缘板1-2，H型钢轨道2可对换向盒进行左右上下限

位，实现换向盒2沿着H型钢轨道2滑动，由于换向盒2与台车行走轮梁5连接，从而实现H型钢

轨道2对行走轮梁5有上移限位作用，解决台车行走倾覆问题。换向盒2具有卡2-1，卡舌2-1

在行走过程中卡入方孔内，为台车行进提供承力点。卡舌2-1通过弹簧装置2-2结构对其提

供有一个较大压力，可使在油缸断裂，油管爆管等任何突发情况下，卡舌2-1在换向盒2下滑

过程中卡入H型钢轨道方形孔内，实现台车行进安全。由于卡舌2-1可在H型钢轨道一侧外

露，牵引行进过程中，可以很方便观察卡舌2-1是否卡入方孔内，确保安全行进。
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图7

图8

说　明　书　附　图 3/3 页

8

CN 109386509 B

8


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008


