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(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑用地漏，包括地

漏盒，所述地漏盒顶端设有适配的盖板，所述盖

板外周铰接若干连接杆一，所述连接杆一的一端

设有固定筒，所述固定筒的开口端与连接杆一的

一端接触，所述固定筒内设有推动条，所述推动

条为吸水膨胀材料，所述固定筒和地面通过导水

管连通，所述地漏盒顶部设有过滤网，所述过滤

网下方设有L型挡板一，所述L型挡板一固定连接

在地漏盒内壁的一侧，所述L型挡板一的下方设

有缓冲盘，所述缓冲盘固定连接在地漏盒内壁的

另一侧，所述缓冲盘内适配有集沙盘。本实用新

型与现有的技术相比的优点在于：本实用新型不

仅可以能自动开合，还能防虫、防反水、防臭，能

够收集泥沙，控制排水流量。
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1.一种建筑用地漏，包括地漏盒（1），其特征在于：所述地漏盒（1）顶端设有适配的盖板

（2），所述盖板（2）外周铰接若干连接杆一（3），所述连接杆一（3）的一端设有固定筒（4），所

述固定筒（4）的开口端与连接杆一（3）的一端接触，所述固定筒（4）内设有推动条（5），所述

推动条（5）为吸水膨胀材料，所述固定筒（4）和地面通过导水管（6）连通，所述地漏盒（1）顶

部设有过滤网（7），所述过滤网（7）下方设有  L  型挡板一（8），所述  L  型挡板一（8）固定连

接在地漏盒（1）内壁的一侧，所述  L  型挡板一（8）的下方设有缓冲盘（9），所述缓冲盘（9）固

定连接在地漏盒（1）内壁的另一侧，所述缓冲盘（9）内适配有集沙盘（10），所述  L  型挡板一

（8）底部铰接有挡板二（11），所述挡板二（11）和  L  型挡板一（8）通过弹簧（12）连接，所述地

漏盒（1）内壁底部设有环形挡块（13），所述环形挡块（13）上设有圆盘（14），所述圆盘（14）顶

端设有连接杆二（15），所述连接杆二（15）底端固定连接浮力球（16），所述圆盘（14）底端固

定连接有连接杆三（17），所述连接杆三（17）底端固定连接配重块（18）。

2.根据权利要求  1  所述的一种建筑用地漏，其特征在于：所述  L  型挡板一（8）的截面

长度为地漏盒（1）内壁直径的一半，所述  L  型挡板一（8）远离地漏盒（1）内壁端为向下弯曲

结构，所述挡板二（11）铰接在弯曲端的底部，所述弹簧（12）固定连接在  L  型挡板一（8）水

平部，所述缓冲盘（9）的截面长度为地漏盒（1）内壁直径的一半，所述缓冲盘（9）与  L  型挡

板一（8）之间设有开口，所述挡板二（11）的面积大于开口的面积，所述挡板二（11）向  L  型

挡板一（8）侧打开。

3.根据权利要求  1  所述的一种建筑用地漏，其特征在于：所述环形挡块（13）的内径小

于圆盘（14）的直径。

4.根据权利要求  1  所述的一种建筑用地漏，其特征在于：所述过滤网（7）与地漏盒（1）

内壁过盈配合。

5.根据权利要求  1  所述的一种建筑用地漏，其特征在于：所述盖板（2）与地面处于同

一水平面。
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一种建筑用地漏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑排水技术领域，具体是一种建筑用地漏。

背景技术

[0002] 地漏，是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为住宅中排水系统的重要

部件，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的异味控制起到了至关重要的作

用，许多建筑内的地漏大都是一个地漏盒，地漏盒内简单的设有一片或几片过滤网，仅能过

滤掉毛发，当有用户洗鞋或者其他大件物品时，清洗下的泥沙大都在地漏处堆积，会堵塞地

漏的排水口，而且市面上的一些流无法做到防臭和放反水，一到夏天，地漏就会散发一股恶

臭的味道，而且地漏内潮湿阴暗，很容易藏有虫子，防止虫子也很重要，此外，建筑用的地漏

都是凹陷埋设在底板内，具有一定的坡度，老年人和孩子很容易在经过这些地方时，因为没

有注意到而滑到，所以，一种能自动开合，能够防虫、防反水、防臭，能够收集泥沙，控制排水

流量的建筑用地漏亟待研究。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题就是克服以上的技术缺陷，提供一种能自动开合，

能够防虫、防反水、防臭，能够收集泥沙，控制排水流量的建筑用地漏。

[0004] 为了解决上述问题，本实用新型的技术方案为：一种建筑用地漏，包括地漏盒，所

述地漏盒顶端设有适配的盖板，所述盖板外周铰接若干连接杆一，所述连接杆一的一端设

有固定筒，所述固定筒的开口端与连接杆一的一端接触，所述固定筒内设有推动条，所述推

动条为吸水膨胀材料，所述固定筒和地面通过导水管连通，所述地漏盒顶部设有过滤网，所

述过滤网下方设有  L  型挡板一，所述  L  型挡板一固定连接在地漏盒内壁的一侧，所述  L 

型挡板一的下方设有缓冲盘，所述缓冲盘固定连接在地漏盒内壁的另一侧，所述缓冲盘内

适配有集沙盘，所述  L  型挡板一底部铰接有挡板二，所述挡板二和  L  型挡板一通过弹簧

连接，所述地漏盒内壁底部设有环形挡块，所述环形挡块上设有圆盘，所述圆盘顶端设有连

接杆二，所述连接杆二底端固定连接浮力球，所述圆盘底端固定连接有连接杆三，所述连接

杆三底端固定连接配重块。

[0005] 作为改进，所述  L  型挡板一的截面长度为地漏盒内壁直径的一半，所述  L  型挡

板一远离地漏盒内壁端为向下弯曲结构，所述挡板二铰接在弯曲端的底部，所述弹簧固定

连接在  L  型挡板一水平部，所述缓冲盘的截面长度为地漏盒内壁直径的一半，所述缓冲盘

与  L  型挡板一之间设有开口，所述挡板二的面积大于开口的面积，所述挡板二向  L  型挡

板一侧打开。

[0006] 作为改进，所述环形挡块的内径小于圆盘的直径。

[0007] 作为改进，所述过滤网与地漏盒内壁过盈配合。

[0008] 作为改进，所述盖板与地面处于同一水平面。

[0009] 本实用新型与现有的技术相比的优点在于：本实用新型不仅可以有效地收集泥
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沙，还具有防止虫子从地漏里爬出，还可以防止下水道内的臭气上涌，还能防止地漏反水，

能够自动控制开启和闭合，避免因无意碰触而摔倒，还能控制排水的流量大小。

附图说明

[0010] 图  1 是本实用新型一种建筑用地漏的结构图。

[0011] 图  2 是本实用新型一种建筑用地漏工作时的状态图。

[0012] 如图所示：1、地漏盒，2、盖板，3、连接杆一，4、固定筒，5、推动条，6、导水管，7、过滤

网，8、L  型挡板一，9、缓冲盘，10、集沙盘，11、挡板二，12、弹簧，13、环形挡块，14、圆盘，15、

连接杆二，16、浮力球，17、连接杆三，18、配重块。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0014] 一种建筑用地漏，包括地漏盒  1，所述地漏盒  1  顶端设有适配的盖板  2，所述盖

板  2  外周铰接若干连接杆一  3，所述连接杆一  3 的一端设有固定筒  4，所述固定筒  4 的

开口端与连接杆一  3 的一端接触，所述固定筒  4 内设有推动条  5，所述推动条  5  为吸水

膨胀材料，所述固定筒  4  和地面通过导水管  6  连通，所述地漏盒  1  顶部设有过滤网  7，

所述过滤网  7  下方设有  L  型挡板一  8，所述  L  型挡板一  8 固定连接在地漏盒  1内壁的

一侧，所述  L  型挡板一  8 的下方设有缓冲盘  9，所述缓冲盘  9  固定连接在地漏盒  1  内

壁的另一侧，所述缓冲盘  9  内适配有集沙盘  10，所述  L  型挡板一  8  底部铰接有挡板二 

11，所述挡板二  11  和  L  型挡板一8  通过弹簧  12  连接，所述地漏盒  1  内壁底部设有环

形挡块13，所述环形挡块  13  上设有圆盘  14，所述圆盘14  顶端设有连接杆二  15，所述连

接杆二  15  底端固定连接浮力球  16，所述圆盘  14  底端固定连接有连接杆三  17，所述连

接杆三  17  底端固定连接配重块  18。

[0015] 所述  L  型挡板一  8 的截面长度为地漏盒  1 内壁直径的一半，所述  L  型挡板一 

8  远离地漏盒  1 内壁端为向下弯曲结构，所述挡板二  11  铰接在弯曲端的底部，所述弹簧 

12  固定连接在  L  型挡板一  8  水平部，所述缓冲盘  9 的截面长度为地漏盒  1  内壁直径

的一半，所述缓冲盘  9  与  L  型挡板一  8  之间设有开口，所述挡板二  11 的面积大于开口

的面积，所述挡板二  11 向  L  型挡板一  8  侧打开，所述环形挡块  13 的内径小于圆盘14 

的直径，所述过滤网  7  与地漏盒  1 内壁过盈配合，所述盖板  2  与地面处于同一水平面。

[0016] 在具体的使用中，地面上的水从导水管  6  进入固定筒  4  内，推动条  5  吸水膨

胀，向内侧伸长，推动连接杆一  3  运动，从而将盖板  2  顶起，水流入地漏中，水经过过滤网 

7  后，将水中的毛发过滤，经过  L  型挡板一  8 的阻挡，水流入集沙盘  10 中，然后，水流将

挡板二  11  顶开，继续往下流，水流带动浮力球  16  上升，圆盘  14  和环形挡块  13  分离，

最后水流入下水道。

[0017] 地面上的水流完后，推动条  5  中的水分逐渐蒸发，盖板  2  下降到原位，挡板二 

11  在弹簧  12 的作用下，也闭合，圆盘  14 也紧贴环形挡块  13。

[0018] 本实用新型一种建筑用地漏主要用于建筑排水技术领域，在具体的使用中，本实

用新型不仅可以有效地收集泥沙，还具有防止虫子从地漏里爬出，还可以防止下水道内的

臭气上涌，还能防止地漏反水，能够自动控制开启和闭合，避免因无意碰触而摔倒，还能控

说　明　书 2/3 页

4

CN 210976030 U

4



制排水的流量大小。

[0019] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。
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说　明　书　附　图 1/2 页

6

CN 210976030 U

6



图2
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