
(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl.7

     A62C 35/20

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2005년10월06일

10-0518985

2005년09월27일

(21) 출원번호 10-2005-0010485(이중출원) (65) 공개번호

(22) 출원일자 2005년02월04일 (43) 공개일자

(62) 원출원 실용신안20-2004-0003180

원출원일자 : 2004년02월09일

(73) 특허권자 강두석

경기도 광명시 철산동 56-163 청구연립-201

(72) 발명자 강두석

경기도 광명시 철산동 56-163 청구연립-201

(74) 대리인 이재갑

심사관 : 김동국

(54) 소화전

요약

  본 발명의 소화전은 지하에 매설되어 있다가 지상으로 돌출되는 소화전에 관한 것으로서, 맨홀(M) 내부의 도수관(10)과

연결되며 제1개폐축(21)이 설치되는 제수밸브(20); 제수밸브(20)와 연결되어 상방으로 직립되며, 제수밸브(20)가 잠겨질

때 열려지고 제수밸브(20)가 열려질 때 잠겨지는 드레인밸브(31)가 설치되고, 그 상부에 관통공을 가지는 브라켓(36)이 형

성된 암실린더(30); 암실린더(30)에 대하여 상방으로 출몰 가능하게 설치되며, 상단부에 소화호스와 연결되는 소화수배출

부(41)와, 소화수배출부(41) 내부에 설치되는 것으로서 나사공(42)이 형성된 나사공브라켓(43)과, 나사공(42)에 나사결합

되는 피스톤로드(44)와, 피스톤로드(44)의 하단에 설치되어 그 피스톤로드가 정역회전됨에 따라 숫실린더(40)의 하단을

개방하거나 폐쇄하는 피스톤(45)을 가지는 숫실린더(40); 암실린더(30)에 대하여 돌출되는 숫실린더(40)가 돌출 범위가

제한되도록 하는 로드(50); 맨홀(M)에 덮여지는 것으로서 숫실린더(40)가 관통되는 서브홀(62)이 형성된 맨홀뚜껑(60);

상기 제수밸브의 개폐를 제어하는 제1개폐축(21)을 회전시키기 위한 제2개폐축(61); 제1개폐축(21)과 제2개폐축(61)을

연결시키는 연결조인트(70);를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1은 본 발명에 따른 소화전의 구성을 도시한 도면,
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  도 2는 도 1에 있어서, 숫실린더가 지상으로 돌출된 상태를 도시한 도면,

  도 3은 도 2에 있어서, 지상에서 보았을 때 숫실린더, 맨홀뚜껑 및 맨홀 프레임을 도시한 도면,

  도 4는 도 2에 있어서, 나사공브라켓, 피스톤로드 및 피스톤과의 유기적 결합관계를 도시한 도면,

  도 5는 도 4에 있어서, 피스톤커버의 바닥이 피스톤의 바닥에 밀착된 상태를 도시한 도면,

  도 6은 도 4에 있어서, 피스톤로드를 회전시켜 피스톤을 숫실린더의 단부로부터 분리한 상태를 도시한 도면,

  도 7은 도 2에 있어서, 제수밸브를 잠갔을 때 피스톤커버의 바닥이 피스톤의 바닥에서 분리되는 상태를 도시한 도면.

  < 도면의 주요부분에 대한 부호 설명 >

  10 ... 도수관 20 ... 제수밸브

  21 ... 제1개폐축 30 ... 암실린더

  31 ... 드레인밸브 32 ... 돌부

  32a ... 배출공 33 ... 볼

  34 ... 스프링 36 ... 브라켓

  37 ... 밀봉링 40 ... 숫실린더

  41 ... 소화수배출부 41a, 41b ... 소화수연결공

  41c ... 고정볼트 42 ... 나사공

  43 ... 나사공브라켓 43a ... 회전방지홈

  44 ... 피스톤로드 44a ... 밸브축

  45 ... 피스톤 45a ... 제1배수홀

  46 ... 피스톤커버 46a ... 제2배수홀

  50 ... 로드 51 ... 걸림턱

  60 ... 맨홀뚜껑 61 ... 제2개폐축

  62 ... 서브홀 63 ... 서브홀뚜껑

  64 ... 개폐축커버 70 ... 연결조인트

  70a, 70b .... 제1,2조인트 80 ... 레버스패너

  81 ... 헤드 82 ... 체인

  90 ... T형 스패너 91 ... 헤드

  M ... 맨홀 M1 ... 맨홀프레임
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 도시 도로변 곳곳에 설치되어 화재 발생시 소화용수를 급수할 수 있도록 하는 소화전에 관한 것이다.

  소화전은 지상에 노출되는 지상 노출형과, 지하에 매설되는 지하 매설형이 있다.

  지상 노출형은 소화전이 노출되어 있어 긴급시 소화호스의 연결이 용이하지만 외부의 충격에 무방비로 노출되어 있어 차

량등과 충돌로 인한 파손등의 우려가 높고, 사용치 않을 시에 교통에 방해가 되는 경우가 많았다. 지하 매설형은, 맨홀내부

에 소화전을 매설하고 그 맨홀 상단을 맨홀뚜껑으로 폐쇄함으로써 차량등과의 충돌에 의한 파손의 우려를 방지하고 교통

흐름을 방해하지 않는다는 장점이 있는 반면, 화재 진압시에는 맨홀뚜껑을 열고 맨홀 내부에 설치된 소화전에 소화호스를

연결하여야 하므로, 빠른 대응에 장애가 있어왔다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명은 지상 노출형의 장점과 지하 내설형의 장점을 취합하기 위하여 안출된 것으로서, 사용할 경우 지상으로 돌출되

도록 하여 소화호스의 연결을 용이하게 하고, 사용치 않을 경우에 지하로 몰입되게 하여 파손의 우려를 줄일 수 있으며 교

통 흐름을 방해하지 않는 소화전을 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

  상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 소화전은,

  맨홀(M) 내부의 도수관(10)과 연결되며 제1개폐축(21)이 설치되는 제수밸브(20); 상기 제수밸브(20)와 연결되어 상방으

로 직립되며, 상기 제수밸브(20)가 잠겨질 때 열려지고 상기 제수밸브(20)가 열려질 때 잠겨지는 드레인밸브(31)가 설치되

고, 그 상부에 관통공을 가지는 브라켓(36)이 형성된 암실린더(30); 상기 암실린더(30)에 대하여 상방으로 출몰 가능하게

설치되며, 상단부에 소화호스와 연결되는 소화수배출부(41)와, 상기 소화수배출부(41) 내부에 설치되는 것으로서 나사공

(42)이 형성된 나사공브라켓(43)과, 상기 나사공(42)에 나사결합되는 피스톤로드(44)와, 상기 피스톤로드(44)의 하단에

설치되어 그 피스톤로드가 정역회전됨에 따라 상기 숫실린더(40)의 하단을 개방하거나 폐쇄하는 피스톤(45)을 가지는 숫

실린더(40); 상기 암실린더(30)에 대하여 돌출되는 상기 숫실린더(40)가 돌출 범위가 제한될 수 있도록, 일측이 상기 숫실

린더(40)의 상부측에 고정되고, 타측이 상기 브라켓(36)의 관통공에 슬라이딩 가능하게 끼어지되 그 브라켓(36)으로부터

이탈되지 않도록 상기 관통공보다 큰 직경의 걸림턱(51)이 형성된 로드(50); 상기 맨홀(M)에 덮여지는 것으로서 상기 숫

실린더(40)가 관통되는 서브홀(62)이 형성된 맨홀뚜껑(60); 상기 제수밸브의 개폐를 제어하는 상기 제1개폐축(21)을 회전

시키기 위한 제2개폐축(61); 상기 제1개폐축(21)과 제2개폐축(61)을 연결시키는 연결조인트(70);를 포함하는 것을 특징

으로 한다.

  본 발명에 있어서, 상기 드레인밸브(31)는, 상기 암실린더(30)로부터 돌출되며 좁아지는 배출공(32a)이 형성된 돌부(32)

와, 상기 돌부(32) 내부에 내장되는 것으로서 상기 배출공(32a)의 직경보다 큰 직경을 가지는 볼(33), 상기 볼(33)을 상기

암실린더(30) 내부 방향으로 탄성바이어스시키는 스프링(34);을 포함한다.

  본 발명에 있어서, 상기 암실린더(30)의 상부에는 블록한 구조의 볼록실(35)이 형성되어 있다.

  이하, 본 발명에 따른 소화전을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

  도 1은 본 발명에 따른 소화전의 구성을 도시한 도면이고, 도 2는 도 1에 있어서, 숫실린더가 지상으로 돌출된 상태를 도

시한 도면이며, 도 3은 도 2에 있어서, 지상에서 보았을 때 숫실린더, 맨홀뚜껑 및 맨홀 프레임을 도시한 도면이다. 도 4는

도 2에 있어서, 나사공브라켓, 피스톤로드 및 피스톤과의 유기적 결합관계를 도시한 도면이고, 도 5는 도 4에 있어서, 피스

톤커버의 바닥이 피스톤의 바닥에 밀착된 상태를 도시한 도면이며, 도 6은 도 4에 있어서, 피스톤로드를 회전시켜 피스톤

을 숫실린더의 단부로부터 분리한 상태를 도시한 도면이고, 도 7은 도 2에 있어서, 제수밸브를 잠갔을 때 피스톤커버의 바

닥이 피스톤의 바닥에서 분리되는 상태를 도시한 도면이다.
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  도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 소화전은, 맨홀(M) 내부의 도수관(10)과 연결되며 밸브개폐를 제어하기 위한 제1개폐

축(21)이 설치되는 제수밸브(20)와, 제수밸브(20)와 연결되어 그 제수밸브(20)를 열 때 지상으로 돌출되고 제수밸브(20)

를 잠글 때 지하로 몰입되는 소화전과, 맨홀(M)에 덮여지는 소화전이 관통되는 서브홀(62)이 형성된 맨홀뚜껑(60)과, 맨

홀(M)의 프레임(M1) 또는 맨홀뚜껑(60) 등 수동조작이 용이한 위치에 설치되는 것으로서 제수밸브의 개폐를 제어하는 제

1개폐축(21)을 회전시키기 위한 제2개폐축(61)과, 제1개폐축(21)과 제2개폐축(61)을 연결시키는 신장 수축이 가능한 연

결조인트(70)를 포함한다.

  제수밸브(20)는 소화전으로 소화수를 공급하는 한편, 소화전에 고여있는 소화수의 역류를 방지한다. 이러한 제수밸브

(20)와 소화전은 1 m 이내에 설치된다.

  소화전은 크게 제수밸브(20)와 연결되며 상방으로 직립되는 암실린더(30)와, 암실린더(30)로부터 출몰되어 지상으로 돌

출되는 숫실린더(40)와, 암실린더(30)로부터 돌출되는 숫실린더(40)의 돌출범위를 제한하는 로드(50)로 구성된다.

  암실린더(30)는 제수밸브(20)와 연결되며, 그 하단에는 제수밸브(20)가 잠길때 열려지고, 제수밸브(20)가 열릴 때 잠가

지는 드레인밸브(31)가 설치된다. 드레인밸브(31)는, 암실린더(30)로부터 돌출되며 좁아지는 배출공(32a)이 형성된 돌부

(32)와, 돌부(32) 내부에 내장되는 것으로서 배출공(32a)의 직경보다 큰 직경을 가지는 볼(33)과, 볼(33)을 암실린더(30)

내부 방향으로 탄성바이어스시키는 스프링(34)을 포함한다. 이러한 구조에 의하여, 제수밸브(20)를 열면 수압에 의하여

볼(33)이 배출공(32a)을 막게 되고, 제수밸브(20)를 잠그면 수압이 없어지므로 스프링(34)의 탄성바이어스에 의하여 배출

공(32a)을 열게된다. 이 경우, 암실린더(30) 내부에 고여있는 소화수가 배출공(32a)을 통하여 외부로 배출된다.

  숫실린더(40)는, 암실린더(30)에 대하여 상방으로 출몰 가능하게 설치된다. 이러한 숫실린더(40)의 상단부에는 소화수배

출부(41)가 형성되고, 소화수배출부(41)에는 소화호수(미도시)와 연결되는 소화수연결공(41a)(41b)이 형성되어 있다.

  숫실린더(40) 내부, 엄밀하게 소화수배출부(41) 내부에는 도 4에 도시된 바와 같이, 나사공(42)이 형성된 나사공브라켓

(43)이 설치된다. 이때, 나사공브라켓(43)이 소화수배출부(41) 내부에 견고하게 고정될 수 있도록, 소화수배출부(41)를 관

통한 고정볼트(41c)가 결합되는 회전방지홈(43a)이 형성된 것이 바람직하다.

  나사공(42)에는 피스톤로드(44)가 나사결합된다. 이러한 피스톤로드(44)의 상부에는 각형기둥 형상의 밸브축(44a)이 형

성되어 소화수배출부(41)의 상부로 돌출되고, 피스톤로드(44)의 하단은 숫실린더(40)의 하부로 돌출되어 피스톤(45)에 결

합된다.

  밸브축(44a)은 공지의 레버스패너(80)의 헤드(81)에 끼어져 그 레버스패너(80)와 함께 회전된다. 이때, 레버스패너(80)

는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 고정볼트(41c)에 연결된 체인(82)과 연결되도록 하는 것이 바람직하며, 이렇게 연결

함으로써 레버스패너(80)를 사용하지 않을 때 맨홀(M) 내부에 늘어지도록 할 수 있다. 즉, 레버스패너(80)를 맨홀(M) 내

부에 항상 위치되게 함으로써 소화전의 사용을 용이하게 할 수 있는 것이다.

  피스톤(45)에는 다수의 제1배수홀(45a)이 형성되어 있다. 이러한 피스톤(45)에는 제1배수홀(45a)과 어긋나게 제2배수

홀(46a)이 형성된 피스톤커버(46)가 피스톤(45)을 감싸도록 결합된다. 여기서, 피스톤커버(46)는 고무나 우레탄등 가요성

재질로 되어 있다.

  도 5에 도시된 바와 같이, 피스톤커버(46)가 피스톤(45)에 밀착될 때 제1배수홀(45a)과 제2배수홀(46a)은 도시된 바와

같이 밀폐가 된다. 그러나, 도 7에 도시된 바와 같이, 피스톤커버(46)가 피스톤(45)으로부터 분리될 때 제1배수홀(45a)과

제2배수홀(46a)은 연통되는 상태가 된다.

  로드(50)는, 그 일측이 숫실린더(40)의 단부에 고정되고, 타측이 암실린더(30)의 상부에 형성된 브라켓(36)의 관통공에

슬라이딩 가능하게 결합된다. 이때, 로드(50)의 단부에는 그 로드(50)가 브라켓(36)으로부터 이탈되지 않도록 관통공보다

큰 직경의 걸림턱(51)이 형성되어 있다.

  한편, 도 4 및 도 6에 도시된 바와 같이, 암실린더(30)의 내부에는 숫실린더(40)가 승강되는 과정과 하강하는 과정에서

상하 밀봉을 유지하도록 하기 위해 각각 적어도 하나 이상의 밀봉링(37)이 설치되는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는 밀

봉링은 2 개를 채용하였으며, 도면에서는 1 개만 도시되어 있다.
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  이와 같은 구조에 있어서, 밸브축(44a)이 레버스패너(80)에 의하여 정역회전됨에 따라 피스톤로드(44)는 나사공브라켓

(43)에 대하여 승강되고, 따라서 피스톤(45)을 감싸는 피스톤커버(46)의 가장자리는 숫실린더(40)의 하단에 밀착 또는 분

리된다. 즉, 밸브축(44a)이 정회전됨에 따라 피스톤로드(44)는 상승하고, 도 4에 도시된 바와 같이 피스톤커버(46)의 가장

자리는 숫실린더(40)의 하단에 밀착되어 숫실린더(40)가 폐쇄된다. 반대로, 밸브축(44a)이 역회전됨에 따라 피스톤로드

(44)는 하강하고, 도 6에 도시된 바와 같이 피스톤커버(46)의 가장자리는 숫실린더(40)의 하단으로부터 분리되어 숫실린

더(40)가 열려지게 되는 것이다.

  맨홀뚜껑(60) 또는 맨홀프레임(M1)에는 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 제2개폐축(61)이 설치되고, 숫실린더(40)

가 돌출되는 서브홀(62)이 형성되어 있다. 제2개폐축(61)은 본 실시예에서 맨홀프레임(M1)상에 설치되어 있으나 맨홀 뚜

껑에 설치되는 것이 가능하며, 기타 조작이 용이한 위치에 설치하는 것이 가능하다. 이러한 제2개폐축(61)의 단부는 사각

형으로 되어 있으며 공지의 T형 스패너(90)의 헤드(91)에 끼어져 그 T형 스패너(90)와 함께 회전된다. 이때, 제2개폐축

(61)의 단부는 사용하지 않을 때에 개폐축커버(64)에 덮여져 보호된다. 서브홀(62)에는 숫실린더(40)가 암실린더(30) 내

부로 몰입되어 지하에 위치될 때, 그 서브홀(62)을 폐쇄하기 위한 서브홀뚜껑(63)이 끼어진다.

  연결조인트(70)는 제수밸브(20)의 제1개폐축(21)과 맨홀뚜껑(60)의 제2개폐축(61)이 어긋나 있을 경우에도, 제2개폐축

(61)의 회전력이 제1개폐축(21)으로 전달될 수 있도록 하는 것이 가능하다. 이러한 연결조인트(70)는 일예로서 유니버설

조인트에 의해 연결될 수 있으며, 이 때 제1개폐축(21)과 제2개폐축(61) 각각에 제1,2조인트(70a, 70b)에 의하여 연결되

어 있으며, 제1개폐축(21)과 제2개폐축(61) 간의 거리에 관계없이 자유자재로 사용될 수 있도록 신장 수축이 가능하게 구

성되어 있다.

  다음, 상기와 같은 구조의 소화전의 동작을 설명한다.

  먼저, T 형 스패너(90)의 헤드(91)를 제2개폐축(61)에 끼운후 회전시키면, 유니버설조인트와 같은 연결조인트(70)에 의

하여 연결된 제수밸브(20)의 제1개폐축(21)이 회전되고, 이에 따라 제수밸브(20)가 열려지게 된다. 그러면 도수관(10)으

로부터 유입되는 소화수가 제수밸브(20)를 지나 암실린더(30)로 유입되고, 피스톤(45)에 의하여 폐쇄되어 있는 숫실린더

(40)를 도 2에 도시된 바와 같이 유입되는 수압에 의해 상승시킨다. 상승되는 숫실린더(40)는 맨홀뚜껑(60)의 서브홀(62)

을 통하여 지상으로 돌출되고, 숫실린더(40)의 상부에 형성된 소화수연결공(41a)(41b)이 지상으로 노출되므로, 소화수연

결공(41a)(41b)에 소화호수가 용이하게 결합된다.

  이 상태에서, 레버스패너(80)의 헤드(81)를 소화수배출부(41)의 상단으로 노출된 밸브축(44a)에 결합시키고 회전시킨

다. 그러면, 도 6에 도시된 바와 같이 피스톤(45)은 하방으로 이동하고 그 피스톤(45)을 감싸는 피스톤커버(46)가 숫실린

더(40)의 단부로부터 분리되면서 숫실린더의 하단은 개방된다. 그러면, 제수밸브(20)를 지나온 소화수는 볼록실(35)에서

화살표방향을 따라 숫실린더 내부로 올라가고 숫실린더(40) 내부를 통과하여 소화수연결공(41a)(41b)으로 배출된다. 소

화수연결공(41a, 41b)으로 배출되는 소화수는 그 소화수연결공(41a, 41b)에 연결된 소화호수를 통하여 소화에 사용될 수

있게 된다. 도면에 도시된 것과 같이 볼록실(35)은 볼록한 구조로서 소화수가 피스톤커버의 외주면으로부터 숫실린더내부

로 공급되는 통로를 위한 구조이다.

  소화수의 배출을 막기 위하여 밸브축(44a)을 역회전시켜 피스톤로드(44)를 상방으로 상승시킨다. 그러면, 피스톤(45)을

감싸는 피스톤커버(46)가 숫실린더(40)의 단부에 밀착되어 숫실린더(40)가 닫혀진다.

  이 상태에서, 제수밸브(20)의 제1개폐축(21)을 역회전시켜 제수밸브(20)를 잠그게 되면, 수압이 없어지므로 스프링(34)

의 탄성바이어스에 의하여 배출공(32a)이 열려지고, 암실린더(30) 내부에 고여있는 소화수가 배출공(32a)을 통하여 외부

로 배출된다. 그러면서 숫실린더는 서서히 내려오게 된다.

  한편, 암실린더 내부에 수압이 없어지면 피스톤커버(46)의 바닥이 피스톤(45) 바닥으로부터 분리되고, 도 7에 도시된 바

와 같이 제1배수홀(45a)과 제2배수홀(46a)은 연통되는 상태가 되면서 숫실린더(40) 내부에 고여있는 소화수가 암실린더

쪽으로 배출된다. 따라서, 숫실린더(40) 내부의 소화수가 완전히 비어지게 되어 동파의 우려가 없어진다.

  본 발명은 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을

가진 자라면 이로부터 다양한 변형및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다.

발명의 효과
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  이와 같이, 본원에 따른 소화전에 따르면, 사용할 때에는 소화전이 지상으로 돌출됨으로써 소화호스와의 용이한 연결이

가능하고, 사용치 않을 경우에는 맨홀 내부로 인입됨으로써 차량의 충돌에 의한 파손이나 교통흐름을 방해하지 않는다는

효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  맨홀(M) 내부의 도수관(10)과 연결되며 밸브개폐를 제어하는 제1개폐축(21)이 설치되는 제수밸브(20);

  상기 제수밸브(20)와 연결되어 상방으로 직립되며, 상기 제수밸브(20)가 잠겨질 때 열려지고 상기 제수밸브(20)가 열려

질 때 잠겨지는 드레인밸브(31)가 설치되고, 그 상부에 관통공을 가지는 브라켓(36)과 소화수의 공급통로인 볼록실이 형

성된 암실린더(30);

  상기 암실린더(30)에 대하여 상방으로 출몰 가능하게 설치되며, 상단부에 소화호스와 연결되는 소화수배출부(41)와, 상

기 소화수배출부(41) 내부에 설치되는 것으로서 나사공(42)이 형성된 나사공브라켓(43)과, 상기 나사공(42)에 나사결합되

는 피스톤로드(44)와, 상기 피스톤로드(44)의 하단에 설치되어 그 피스톤로드가 정역회전됨에 따라 상기 숫실린더(40)의

하단을 개방하거나 폐쇄하는 피스톤(45)을 가지는 숫실린더(40);

  상기 암실린더(30)에 대하여 돌출되는 상기 숫실린더(40)가 돌출 범위가 제한될 수 있도록, 일측이 상기 숫실린더(40)의

상부측에 고정되고, 타측이 상기 브라켓(36)의 관통공에 슬라이딩 가능하게 끼워지되 그 브라켓(36)으로부터 이탈되지 않

도록 상기 관통공보다 큰 직경의 걸림턱(51)이 형성된 로드(50);

  상기 맨홀(M)에 덮여지는 것으로서 상기 숫실린더(40)가 관통되는 서브홀(62)이 형성된 맨홀뚜껑(60);

  상기 제수밸브의 개폐를 제어하는 제1개폐축(21)을 회전시키기 위한 제2개폐축(61);

  상기 제1개폐축(21)과 제2개폐축(51)을 연결시키는 연결조인트(70);를 포함하는 것을 특징으로 하는 소화전.

청구항 2.

  제1항에 있어서,

  상기 드레인밸브(31)는, 상기 암실린더(30)로부터 돌출되며 좁아지는 배출공(32a)이 형성된 돌부(32)와, 상기 돌부(32)

내부에 내장되는 것으로서 상기 배출공(32a)의 직경보다 큰 직경을 가지는 볼(33), 상기 볼(33)을 상기 암실린더(30) 내부

방향으로 탄성바이어스시키는 스프링(34);을 포함하는 것을 특징으로 하는 소화전.

청구항 3.
삭제

도면
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도면1
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도면2
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도면3
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도면4

도면5
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도면6

도면7
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