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KIVONAT

A talalmény tetdnyilas nagyterd jarmivekhez, mint au-
tobuszokhoz, egy belsd, derékszogl nyilaskerettel (1),
egy kiils6, derékszogi nyilaskerettel (2), egy derékszo-
gl nyilasfedéllel (3), a kiilsG nyilaskeret (2) és a nyilds-
fedél (3) kozotti tomitSkerettel (4), és a nyilasfedélnek
(3) a kiilsé nyilaskereten (2) torténd tartisara szolgald
eszkozzel.

A talalméany lényege, hogy a tartdeszkoz két, a nyi-
lasfedél (3) keskeny oldalan és a kiilsé nyilaskeret (2)
keskeny oldalan rogzitett adapterb6l (9), kézzel mikod-
tetett allittagbol (12), vagy villanymotorral mikédte-
tett allitdtagbol (12) all.

A leiras terjedelme 18 oldal (ezen beliil 13 lap abra)

Tetbablak nagyteri jarmiivekhez,

mint példaul autébuszokhoz
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A taldlmany tetényilas nagyterd jarmivekhez, mint au-
tobuszokhoz, egy bels6, derékszogil nyilaskerettel, egy
kiilsé, derékszogl nyilaskerettel, egy derékszogl nyi-
lasfedéllel, a kiilsd nyilaskeret és a nyilasfedél kozotti
tomitSkerettel, és a nyilasfedélnek a kiils6 nyilaskereten
torténd tartasara szolgéld eszkdzzel.

A bevezetében emlitett tipush tetdnyilasok legkii-
16nboz8bb kivitelei ismeretesek. Ezek legegyszertibb
kivitelei a gépjarmit belsd terének jobb megvilagitasat
szolgaljak, mig javitott kiviteliik egyidejileg a gépjar-
mii jobb szell6zését vannak hivatva szolgélni. Ilyet is-
mertet példaul a DE—A-21 58430 szdmu leiras. Egy
tovabbi kivitel, amely a DE-A-1630020 szam1 le-
irasbol ismeretes, vészajtoként is szolgal. Az ismert te-
tényilasok mindegyike konstrukcids épitési egységet al-
kot és igy semmiféle véltoztatast nem tesz lehetévé.

A taldlmany feladata egy olyan tetdnyilas 1étesitése,
amely a mar hagyomanyos baziselemek alkalmazasaval,
azaz egy belsé és egy kiils6 nyilaskeret és egy nyilasfe-
dél alkalmazasaval valositja meg a tetényilast, de azon-
kiviil gy van kialakitva, hogy mind a jarmi szell6zteté-
sére, mind pedig vészkijaratként szolgalhat, mikozben a
tetényilas egyszerli és olcso felépitésii, megjelenésére
tetszetGs, és biztonsagos miikodésa.

A talalmany tehat tetGnyilas nagyter(i jarmtvekhez,
mint autobuszokhoz, egy belsd, derékszogi nyilaskeret-
tel, egy kiilsé, derékszdgl nyilaskerettel, egy derékszo-
gl nyilasfedéllel, a kiilsé nyilaskeret és a nyilasfedél
kozotti tomitSkerettel, és a nyilasfedélnek a nyilaskere-
ten torténd tartdsara szolgaloé eszkdzzel. A taldlmany
lényege, hogy a tartdeszkoz tetszés szerint két, a nyilas-
fedél keskeny oldalan és a kiils6 nyilaskeret keskeny
oldalan rogzitett adapterbdl, kézzel miikodtetett allito-
tagbdl vagy villanymotorral mikddtetett allitotagbol
all. Az egyszert kiviteli valtozatnal a tetényilas a jarmi
tetején csak vilagitonyilast jelent, mig a masik kivitel-
nél a nyilasfedél manualis nyitasa egy szell6ztetGallast
tesz lehetévé. A harmadik kivitel esetén a villamos mo-
toros tetdnyitas és zaras lehetséges. Mind a harom kivi-
tel esetén azonos elemek és nyilasfedél keriil alkalma-
zasra, amely fedél egy tiveglapbdl 4ll. Az iiveglap nem-
csak a fényatbocsatas elényét eredményezi, hanem az-
altal, hogy torhetd, adott esetben a menekiilési utat is
jelentheti. Ezért a belsd nyilaskeret egy olyan tarto-
elemmel rendelkezik, amelyen egy kalapacs van elren-
dezve a nyilasfedelet alkoté iiveglap dsszetdrésére.

A taladlmany szerinti nyilasfedél az emlitett azonos
baziselemek alkalmazasival is felépithetd, ami mellett
azonban kivénatra lehetséges, hogy a nyilasfedelet a kiil-
s6 nyilaskerettel 0sszekotd adapter és a kézzel miikodte-
tett allitotag, vagy villanymotorral mikaodtetett allitotag
kozott kireteszeldmechanizmus legyen elrendezve, hogy
sziikség esetén a nyilasfedél és a kiilsd nyilaskeret kozot-
ti kapcsolatot oldja, és hogy a nyilasfedelet a kiilsé nyi-
laskeretrdl le lehessen dobni. Ebben az esetben sziikség
esetén a menekiilési utat nem a nyilasfedél széttorésével
biztositjuk, hanem a fedélnek a tartdjarol torénd oldasa-
val. Természetesen a nyilasfedél ebben az esetben is egy
uveglapbol éllhat, amely azonban sziikség esetén barmi-
lyen mas, igy példaul egy fémlemezzel helyettesithets.
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A taldlmany elSnyds kivitele esetén a kireteszel6-
mechanizmusnak egy elsd, a jarm( belseje fel6l hozza-
férhetd, és egy masodik, kiviilrél hozzaférheté mikod-
tet6fogantytii lehetnek. Amellett megbizhato lopas elle-
ni biztositasnak kell lennie, és lehetséges, hogy a kirete-
szeld berendezés kiviilrél hozzaférhetd fogantyijanak a
jarmi belseje fel6l manualisan, villamosan, vagy elekt-
romagnesesen mikddtethetd blokkoloberendezése van.
Kiilénosen hatdsos és egyszerli kezelésii, ha a kire-
teszeldmechanizmus kiviilrl hozzaférheté mikodtets-
fogantyija a kdzponti zarral kapcsolt blokkoléberen-
dezés révén blokkolhat6.

A talalmany szerinti tetényilas elényos kivitele, ha a
nyilasfedélen két hossztarté van rogzitve, melyek a kire-
teszeldmechanizmus és a blokkoloberendezés mellett a
nyilasfedelet a jarmi belsé oldalan borité burkoloelemet
tartanak. A hossztartok a nyilasfedélnek még egy jarulé-
kos elcsavarodas elleni szilardsagot adnak és lehetGvé
teszik a kiilonbozd részek egyszeri felszerelhetdségét,
mint példaul a kireteszeldmechanizmusét, a blokkolo-
berendezését és a burkoléelemét, amely utdbbi a jarma
belsd boritasahoz lehet szinben és anyagiban igazitva.

Kiilonosen elonyos, ha a taldlmany szerinti tetényilas
egy vilagitoberendezéssel is el van latva. Ez mint potvi-
lagitas szolgalhat, de szolgilhatja a menekiilési ut jelolé-
sét, vagy valamilyen megyvilagitott iras hordozasat.

A taldlmény egy tovabbi intézkedése szerint a tetd-
nyilas villamosmotorral hajtott szelloztetGvel lehet el-
latva.

A taldlmany szerint a tetSnyilas kialakithato tgy,
hogy a nyilasfedél egy biztonsagi tiveglapbol van, és
hogy a nyilasfedél alatt egy belsd fedél van elrendezve,
a belsd fedél a nyilasfedél és a két kidllito kozott van
befogva, és hogy a belsé fedélnek ablakszeri, a nyilas-
fedelet egy kalapacs szamara hozzaférhetdvé tevé nyi-
lasa van. El6nydsen a bels6 fedél nyilasaban egy kala-
pacs van tartva.

A taldlmany szerinti tetdnyilas szellGztetési célokbol
a miikodtetéfogantytval nyithaté és kivanatra wjra zar-
hat6, azonban ez a talalmany szerinti tetSnyilas vészkija-
rat funkcidjat is tokéletesen ellatja. EbbSl a célbol a
tetényilas nyilasfedele biztonsagi iivegb6l van, ami azt
jelenti, hogy az erds iitésre teljesen szildnkokra esik szét,
illetve torik. Ebbdl a célbdl egy csticesal rendelkezd ka-
lapacsra van sziikség. A biztonséagi iiveg alatt elrendezett
belsé fedél feladata, hogy a sokszor nemkivanatos fény-
behatolast a jarmi belsejébe megakadalyozza, de sziik-
ség esetén a biztonsagi liveg széttdrésénél az livegszilan-
kokat felfogja. Abbol a c€lbdl, hogy a kalapaccsal a
biztonsagi livegb6l késziilt nyilasfedelet a jarmi belseje
feldl 6ssze lehessen tomi, a belsd fedélen egy ablakszeri
nyilds van. A belsé fedél a kiils6 fedél és az allitotag
kozott van tartva. Ez a tartas pillanat alatt akkor sz(inik
meg, ha a nyilasfedelet széttorik. A belsS fedél a felfo-
gott livegszilankokkal egyiitt kifelé ledobhato, és a me-
nekiilényilas szabadda valik. A bels6 fedélnek a jarmd
belseje felé torténd leesése ki van kiiszobolve. A taldl-
many szerinti fedélnyildsnal mechanikus reteszel6 és be-
torés ellen biztosito rendszerek elhagyhatok, ami jelen-
tGs suly- és koltségmegtakaritast eredményez.
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A taldlmény egy masik elényos kivitele esetén a
bels6 fedélben 1€vé nyilas egy kénnyen nyithatd zaro-
elemmel van lezarva. Egy ilyen, példaul mianyag
frécesontdtt részbdl készitett lefedGelem egy kiformalt
klipsszel vagy hasonldval kénnyen roégzithets a belsd
fedélen, de ugyanilyen gyorsan és egyszeri médon on-
nan oldhaté, abbél a célbol, hogy a kalapaccsal a fedél-
hez hozza lehessen férni. A lefedGelemet nyomtatassal,
vagy ragasztott, egyéb jeloléssel, szimbolumokkal is el
lehet latni, vagy tetszbleges felirattal.

A taldlményt részletesen kiviteli példak kapcsan, a
rajzok alapjan ismertetjiik, ahol

az 1. dbra a taldlmany szerinti tetGnyilas egy kivite-

li példajanak robbantott rajza,
a2 abra a taldlmény szerinti tetényilds egy masik
kiviteli példdjanak robbantott rajza,
a3.abra egy harmadik kiviteli példa hasonlé abra-
zolasa,

a4.dbra egy negyedik kiviteli példat szemléltet

ugyancsak robbantott rajzban, mig

az 5. abra a taldlmany szerinti tetdnyilas egy 6todik

kiviteli példajénak robbantott rajza,
a6.abra egy hatodik kiviteli példat szemléltet,
ugyancsak robbantott rajzban,

a7.abra egy tetdnyilast szemléltet kalapaccsal és

kalapécstartoval,

a8.4dbra egy tetdnyilast szemléltet burkoléelem-

mel ellatva,

a9. 4bra a tet6nyilas bels6 nézete,

a 10. abra egy tetSnyilas kiilsé nézete,

a11. abra egy tovabbi kiviteli példat szemléltet rob-

bantott rajzban,

a 12 dbra a 1l. dbra szerinti tetényilas Gsszeépitett,

beépitett llapotban,

a 13. 4bra a tetényilas mint vésznyilds létrehozasa-

nak 0t 1épését szemlélteti.

A tetdnyilds {8 épitési elemei az 1 belsé nyilaskeret,
2 kiils6 nyilaskeret, 3 nyilasfedél és egy 4 tomitSkeret a
2 kiils6 nyilaskeret és a 3 nyilasfedél kozott. Az 1 belsd
nyilaskeret milanyagbol és a 2 kiilsé nyilaskeret alumi-
niumbdl késziilhet. A 4 tomitSkeret iireges profila gu-
mibol vagy miianyaghol késziilthet, mig a 3 nyilasfedél
iiveglapbol késziil.

A tetényilas dsszes kiviteli forméja esetén a 2 kiilsé
nyilaskeret és a 3 nyilasfedél ugyanazokon a helyeken
5 és 6 csavarlyukakkal rendelkezik, 7, 8 rogzitGcsavarok
szamara. A 7, 8 rogzitbcsavarokhoz alatétek és tomitd-
tarcsak vannak rendelve.

Az 1. dbra mutatja, hogy a 3 nyilasfedél a 2 kiilsé
nyilaskerettel két 9 adapter révén Gssze van kapcsolva.
A 3 nyilasfedél tehat nem nyithat6, de sziikség esetén
egy 10 kalapaccsal betorhetd, amely kalapacs 11 tartd-
ban van elhelyezve (lasd a 7. 4brat is). Ezaltal baleset
esetén a tetOnyilas menekiildutként szolgalhat.

A 2. dbran ismét a baziselemek lathatok: az 1 belsd
nyilaskeret, a 2 kiils6 nyilaskeret, a 3 nyilasfedél, 4 t6-
mitd keret és a 7, 8 rogzitGesavarok. A 9 adapter helyett
itt a 3 nyilasfedél kézzel allithaté 12 beallitokkal van a
2 kiils6 kerettel 6sszekapcsolva. A 12 bealliték 13 be-
allitbhazzal, két 14 emelbvel és két, a 14 emeldket ter-
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hel6 15 rugéval rendelkeznek. A 3 nyilasfedél igy kéz-
zel szelléztetd allapotba nyithaté ki, és menekiilési t
biztositasa céljabol a 10 kalapéccsal széttorhet8.

A 3. 4bra szerinti kiviteli példa esetén is a bazisele-
mek: az 1 belsé nyilaskeret, a 2 kiilsé nyilaskeret, a
3 nyilasfedél, a 4 tomitGkeret és a 7, 8 rogzitéesavarok. Itt
is 12 bedllitok vannak, amelyek 16 villanymotor segitsé-
gével miikodtethetSk. A 3 nyilésfedél 10 kalapacs segit-
ségével betorhetd, menekiilési ut biztositdsa céljabol.

A 4. abran a baziselemek mellett, amelyek: az 1 belsG
nyilaskeret, a 2 kiils6 nyilaskeret, 3 nyilasfedél, 4 tomitd-
keret és 7, 8 rogzitGesavarok, a 3 nyilasfedélen 17 hossz-
tartdk vannak rogzitve. A 3 nyilasfedélnek 2 kiilsé nyi-
laskereten torténd rogzitése itt 90 adapterrel torténik gy,
hogy mint az 1. abra szerinti megoldasnal, egy merev,
nem nyithaté kapcsolat jon 1étre a 2 kiils6 nyilaskeret és a
3 nyilasfedél kozott. Sziikség esetén a 4. abra szerinti ki-
viteli példanal a 3 nyilasfedél a 2 kiils3 nyilaskereten le-
emelhetden, illetve eltivolithatdan van elhelyezve. Ebbdl
a célbol egy 27 kireteszelémechanizmus van, amelynek
18 zardkilincse a 90 adapterben kialakitott 19 reteszeld
kivagasba nyulik. A 18 zardkilincs sziikség esetén nyit-
hat6, mégpedig a jarmii belsd oldalan elrendezett 20 m-
kodtetéfogantyuval és egy, a jarmi kiils6 oldalan elren-
dezett 21 mikdodtet6fogantyiival. Nem kivant behatolas,
illetve lopas ellen biztositds céljabél egy 22 blokkols-
berendezés van elrendezve, amely a 21 miikodtets-
fogantylt blokkolja. A 22 blokkoldberendezésnek
23 zarborra lehet, amely 29 miikodtetd kar segitségével
kézi uton, vagy automatikusan egy 24 villamos allitotag
segitségével a kivant helyzetbe mozgathat6. Célszeriien
€z a 24 mikodtetS kar a jarmid kézponti zarjaval lehet
kapcsolva. Az emlitett részek a 17 hossztartékon lehetnek
rdgzitve, amely ezenkiviil egy 25 zardlapot tarthat, amely
egy dekoracios elem.

Az 5. 4bra szerinti kivitel azonos alapfelépitésd,
mint amilyen a 4. 4bran lathat6, ugyhogy azonos hivat-
kozasi jeleket alkalmaztunk. Kiilonbség lényegében ab-
ban van, hogy itt a 12 beallité olyan, mint amilyet a 2.
abraval kapcsolatban ismertettiink.

A 6. 4bran lathat6, hogy a 12 beallité a 3. dbranak
megfelel6 médon villamos motorral mikddtethets.

A 8. 4bra szemlélteti, hogy a 25 zardlap 26 burkolo-
elemmel van beboritva, amihez rugdzé 28 rdgzitSele-
meket alkalmazhatunk. A 8. abra azt is bemutatja, hogy a
27 kireteszeldmechanizmus 20 miikddtetéfogantyja és a
22 blokkoloberendezés 29 mikddtetd karja, valamint a
12 bedllité hogyan vannak elrendezve.

A 9. 4bra jarulékosan még egy 30 szellGztetSracsot
szemléltet, amely a villamosan hajtott 31 szellztetd-
berendezés része, amelyet a 10. dbra mutat be. Egy pét-
vilagitds vagy menekiildut-jellés a 32 hivatkozasi
szammal van ellatva. Az 1 belsd nyilaskereten adott
esetben hatulrél megvilagitott 33 irasmez6k lehetnek
elhelyezve, mint példaul a kijarat felirasa stb.

A 11. és 12. 4dbrak szerinti tet6ényilds f8 részei
ismételten az 1 belsd nyilaskeret, a 2 kiilsé nyilaske-
ret, a biztonsagi livegbdl kialakitott 3 nyilasfedél, a
4 tomitSkeret a 2 kiils6 nyilaskeret és a 3 nyilasfedél
kozott.



1 HU 216383 B 2

A 3 nyilasfedél a 2 kiilsé nyildskerettel kézzel mi-
kodtethetd 12 beallité révén van 6sszekapcsolva.
A 12 bedllitok 13 beallitohazzal, 14 emelével és két, a
14 emel6Sket terhel6 15 rugdval vannak ellatva.

A 3 nyilasfedél alatt, vele parhuzamosan elnyalé
34 bels6 fedél van elrendezve, amelyet a 3 nyilasfedél
és az azon rogzitett 12 beallitok tartanak. A 34 belsd
fedél, amely fém vagy miianyag formarészként lehet
kialakitva, és a belsG, tehat lathaté oldalan egy dekora-
cids boritdst hordozhat, 35 nyildssal rendelkezik,
amelynek nyilasszélei ugy vannak kialakitva, hogy ab-
ban egy 10 kalapics konnyen oldhatdan rogzithetd.

A 34 belsd fedél 35 nyilasa egy, a 10 kalapécsot is
lefedd 36 lefedGelemmel van lezarva. A fém vagy mii-
anyag formarészként kialakitott 36 lefedSelem célszerfien
nem abrazolt klipszek segitségével van a 34 belsé fedélen
felerdsitve, és igy gyorsan és konnyen felszerelhetd és
leszerelhetd. A leszerelés amellett a 36 lefedGelemnek a
34 bels6 fedélrdl torténd lehiizasaval biztosithatd, amit a
36 lefedSelemen kialakitott 37 fogorész konnyit meg.
A 37 fogorészt természetesen a 36 lefedSelemen kialaki-
tott nyilas is képezheti. A 36 lefedSelem a kivansagnak
megfeleléen atlatsz6 vagy attetszd lehet, vagy el lehet
latva felragasztasokkal, irdssal stb.

Sziikség esetén a tetGnyilas vészkijaratként alkal-
mazhat6. A 13. dbran az ehhez sziikséges 1épések van-
nak jeldlve 1-5-ig terjedd szamozassal. Az 1 szam jels-
li a 36 lefedBelem feliratozasaval vagy atlatszo kiképzé-
sével, hogy itt egy 10 kalapacs van. A 2 szam a
36 lefedGelemnek a 34 belsd fedélrdl térténd eltavolita-
st mutatja. A 3 szdm bemutatja, hogy a 3 nyilasfedél a
35 nyildson keresztiil a 10 kalapaccsal dsszetdrhetS.
A 4 szdm szemlélteti az Gsszetdrés eredményét, mig az
5 szam a 34 bels6 fedélnek a rajta felfogott livegré-
szecskékkel egyiitt torténd ledobasat mutatja.

A talalmany eldnyos jellemz8i a kovetkezok :

— A taldlmény szerinti megoldas modulrendszerben ké-
sziilhet:

— szabvanyos és komfortkialakitisban allithato el

ugyanazon a helyen

— a standardkialakitas komfortkialakitissal tetszdle-

gesen kombinalhat6 és ezek a részek egymaéssal
cserélhet6k

— a felhasznal6 igényei messzemenSen figyelembe

vehet6k és teljesithet6k optimalis kéltségrafordi-
tas mellett;
— A taldlmény szerinti rendszer kénnyi épitési médban
allithat6 elo;
— A taldlméany szerint felhasznalasra keriil6 anyagok
konnyen szétvalaszthatok és recirkulalhatok;
— Az ergonomikus kialakitds révén biztonsdgot nyujtd
és mikodésbiztos a megoldas;
— A talalmany szerinti tet6nyilas kialakithato:

— tisztdn menekiil6 utként

— kézzel miikodtetett

- vagy villamosan miikodtetett, illetve nyithat6 és

zarhatd nyilasként;
— A kezeléshez csupan egy kézre van sziikség;
— A tetSnyilas biztosithaté a nem kivant behatolassal,
azaz lopassal szemben:
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— kézi ton
— vagy villamos vezérléssel;

— A tetényilas allapota a vezet6fiilkébsl ellendrizhets;

— Megoldhat6 a nyilas, illetve annak részeinek villamos
ellendrzése;

— Beépitése, felszerelése a jarmiivén minimalis szerelé-
si munkat igényel;

— Kialakitsa, geometridja barmilyen igény kielégitését
lehetdvé teszi, és a belsé boritas a gépjarmi tetejéhez
igazithat6 szinben és anyagban;

— A taldlmany szerinti tetSnyilds minden elSirasnak,
normanak eleget tesz.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Tetbablak nagyter(i jarm{ivekhez, mint autdbu-
szokhoz, egy belsd, derékszogi nyilaskerettel (1), egy
kiils8, derékszogli nyilaskerettel (2), egy derékszogi
nyilasfedéllel (3), a kiilsé nyilaskeret (2) és a nyilasfe-
dél (3) kozotti tomitokerettel (4), és a nyilasfedélnek (3)
a kiils6 nyilaskereten (2) torténd tartasara szolgalé esz-
kozzel, azzal jellemezve, hogy a tartbeszkéz két, a nyi-
lasfedél (3) keskeny oldalén és a kiilsé nyildskeret (2)
keskeny oldalan rogzitett adapterbél (9), kézzel mikod-
tetett allitotagbol (12), vagy villanymotorral mikadte-
tett allitotagbol (12) all. ElsGbbsége: 1994. okt. 25.

2. Az 1. igénypont szerinti tetdablak, azzal jellemez-
ve, hogy a nyilasfedél (3) iiveglapbol all, és a bels
nyilaskeret (1) egy tartoelemet (11) hordoz, abban elren-
dezett, a nyilasfedelet (3) alkot6 iiveglap dsszetorésére
szolgalo kalapaccsal (10). ElsBbbsége: 1994. okt. 25.

3. Az 1. igénypont szerinti tetGablak, azzal jellemez-
ve, hogy a nyilasfedelet (3) a kiilsé nyilaskerettel (2)
oOsszekotd adapter (9, 90) és a kézzel mikodtetett allito-
tag (12), vagy a villanymotorral miikodtetett allitotag
(12) kozott kireteszeldmechanizmus (27) van elrendez-
ve, hogy sziikség esetén a nyilasfedél (3) és a kiilsg
nyilaskeret (2) k6z6tti kapcsolatot oldja, és hogy a nyi-
lasfedelet (3) a kiilsG nyilaskeretrdl le lehessen dobni.
ElsGbbsége: 1994. okt. 25.

4. Az 1-3. igénypontok barmelyike szerinti tetGab-
lak, azzal jellemezve, hogy a kireteszeldmechanizmus-
nak (27) egy elsd, a jarm{ belseje feldl hozzaférhetd és
egy mdsodik, kiviilr6l hozziférhetd mikodtetdfogan-
tytti (20, 21) vannak. Elsébbsége: 1994. okt. 25.

5. Az 1-4. igénypontok barmelyike szerinti tet3ab-
lak, azzal jellemezve, hogy a kireteszelémechanizmus
(27) kiviilrdl hozziférhetd miikodtetéfogantydja (21)
egy, a jarmid belsé oldalardl kézzel, villamosan vagy
elektromagnesesen miikodtethetd blokkoloberendezéssel
(22) all kapcsolatban. ElsGbbsége: 1994. okt. 25.

6. Az 1-5. igénypontok barmelyike szerinti tet3ablak,
azzal jellemezve, hogy a kireteszelmechanizmus (27) ki-
viilr8l hozzaférhetd miikodtetSfogantytdja (21) a jarmd
kozponti zarjaval Osszekapcsolt blokkoloberendezéssel
(22) all kapcsolatban. ElsGbbsége: 1994. okt. 25.

7. Az 1-6. igénypontok barmelyike szerinti tetGab-
lak, azzal jellemezve, hogy a nyilasfedélen (3) két hossz-
tartd (17) van rogzitve, melyek a kireteszelmecha-
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nizmus (27) és blokkoloberendezés (22) mellett, a nyi-
lasfedelet (3) a jarmi belsd oldalan borité burkol6 ele-
met (26) tartanak. ElsGbbsége: 1994. okt. 25.

8. Az 1-7. igénypontok barmelyike szerinti tetSab-
lak, azzal jellemezve, hogy vilagitoberendezéssel (32)
van ellatva. Elsdbbsége: 1994. okt. 25.

9. Az 1-8. igénypontok barmelyike szerinti tetGab-
lak, azzal jellemezve, hogy villamos motorral hajtott szel-
16ztetéberendezése (31) van, ElsGbbsége: 1994. okt. 25.

10. Az 1. igénypont szerinti tet8ablak, azzal jelle-
mezve, hogy a nyilasfedél (3) egy biztonsagi liveglapbol
van, és hogy a nyilasfedél (3) alatt egy belsé fedél (34)
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van elrendezve, a belsd fedél (34) a nyilasfedél (3) és a
két allitolag (12) kozott van befogva, és hogy a belsé
fedélnek (34) ablakszerd, a nyilasfedelet (3) egy kala-
pacs (10) szimara hozzaférhetGvé tevd nyildsa (35) van.
Els8bbsége: 1994. dec. 10.

11. A 10. igénypont szerinti tetGablak, azzal jelle-
mezve, hogy a belsd fedél (34) nyildsaban (35) egy
kalapacs (10) van tartva. Els6bbsége: 1994. dec. 10.

12. A 10. vagy 11. igénypontok szerinti tetGablak,
azzal jellemezve, hogy a belsd fedélen (34) 1év0 nyilas
(35) kézzel nyithat6 lefedSelemmel (36) le van zirva.
Elsdbbsége: 1994. dec. 10.
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