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(57) 摘要:本发明提供一种内容分发网络 CDN 路由方法、设备和系统，通过将文件路径标识与服务器绑定，在
接收到文件请求时，通过提取文件请求中携带的文件路径标识，根据文件路径标识与服务器的绑定关系，确定
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中率，提高了系统响应速度，进而提升了用户体验。



内容分发 网络 CDN 路由方法、设备和系统

技术领域

本发 明涉及多媒体信 息技术领域 ，尤其涉及一种 内容分发 网络

CDN 路 由方法、设备和 系统 。

背景技术

内容分发 网络 （Content De l ivery Network , CDN) 是通过将 内容

发布到 网络的边缘 ，实现分布式就近服务。CDN 是在 网络各节点设 置

边缘服务器集群 ，边缘服务器集群 由多个服务器构成 ，CDN 路 由设备

实时地根据 网络流量和服务器的负载状况，将用户的请求导向到合适

的服务器上 ，对用户而言，通过 由 CDN 系统提供加速服务 ，缩短 了服

务请求的响应 时间，提 高了数据传输的稳定性 ，从 而提 高了网络服务

质量。

目前 ，在接收到用户的请求时，CDN 路 由设备通常根据服务器的

负载状况，在距 离用户最近的边缘服务器集群 中，选择一个 负载最轻

的服务器为用户提供服务，若该服务器没有緩存用户请 求的内容 ，该

服务器会 向上级 内容源服务器请求下载该 内容。但是 ，上述用户请求

的路 由策略会导致相 同内容在 同一个边缘服务器集群 中重复緩存 ，浪

费存储 资源，同时用户请求命 中率低 ，系统响应速度慢 ，用户体验差 。

发明内容

本发 明实施例提供一种 内容分发 网络 CDN 路 由方法、设备和 系统 ,

用于解决根据现有 的路 由策略 ，为用户请求导向时，相 同内容在 同一



个边缘服务器集群 中重复緩存 ，用户请 求命 中率低 的问题 。

本发 明实施例提供一种 内容分发 网络 CDN 路 由方法，包括：接 收

终端设备发送的文件请 求；提取所述文件请求中携带的文件路径标识 ,

所述文件路径标识用于标识所述终端设备请求的文件 的网络地址；根

据所述文件路径标识获取与所述文件路径标识绑定的服务器的 I P 地

址；将所述服务器的 I P 地址返 回给所述终端设备 。

本发 明实施例还提供一种 内容分发 网络 CDN 路 由设备 ，包括：接

收模块 ，用于接收终端设备发送的文件请求；提取模块 ，用于提取所

述文件请 求中携 带的文件路径标识 ，所述文件路径标识用于标识所述

终端设备请求的文件 的网络地址；获取模块 ，用于根据所述文件路径

标识获取与所述文件路径标识绑定的服务器的 I P 地址；发送模块 ，

用于将所述服务器的 I P 地址返 回给所述终端设备 。

本发 明实施例还提供一种 内容分发 网络 CDN 路 由系统 ，包括：CDN

路 由设备和服务器，所述 CDN 路 由设备用于接收终端设备发送的文件

请求，提取所述文件请求 中携带的文件路径标识 ，所述文件路径标识

用于标识所述终端设备请求的文件 的网络地址 ，根据所述文件路径标

识获取与所述文件路径标识绑定的服务器的 I P 地址 ，将所述服务器

的 I P 地址返 回给所述终端设备 ；所述服务器用于为所述终端设备提

供文件服务。

在本发 明实施例 中，通过将文件路径标识与服务器绑定，在接收

到文件请 求时，通过提取文件请 求中携 带的文件路径标识 ，根据文件

路径标识与服务器的绑定关系，确定提供服务的服务器，使得请 求相

同的文件 的请求路 由到 同一个服务器提供服务，避免 了同一文件请求

路 由到不 同服务器，导致重复緩存文件 内容 ，同时，将请 求相 同的文

件 的请求路 由到 同一个服务器，提 高了用户请求命 中率 ，提 高了系统



响应速度 ，进而提升 了用户体验 。

附图说 明

图 1为本发 明实施例 内容分发 网络 CDN 路 由方法的一个 实施例的

流程示意 图；

图 为本发 明实施例 内容分发 网络 CDN 路 由方法的另一个实施例

的流程示意图；

流程示意 图；

的流程示意图；

的流程示意图；

图 6为本发 明实施例 内容分发 网络 CDN 路 由系统的一个 实施例的

流程示意 图。

具体 实施方式

为使本发 明实施例的 目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结

合本发 明实施例 中的附图，对本发 明实施例 中的技术方案进行清楚 、

完整地描述 ，显然，所描述的实施例是本发 明一部分实施例 ，而不是

全部的实施例。基 于本发 明中的实施例 ，本领域普通技术人 员在没有

作 出创造性劳动前提下所获得 的所有其他 实施例 ，都属于本发 明保护

的范围。

首先对本发 明的方法实施例的整体技术方案进行说 明。

方法实施例一：



图 1为本发 明实施例 内容分发 网络 CDN 路 由方法的一个 实施例 的

流程示意 图，如 图 1 所示 ，本发 明实施例 的方法 包括 ：

步骤 100、接 收终端设备发送的文件请 求；

步骤 101、提取所述文件请 求 中携 带的文件路径标识 ，所述文件

路径标识用于标识所述终端设备请 求的文件 的网络地址 ；

在本发 明实施例 中，提取文件请 求 中携 带的文件路径标识 可 以 包

括 ：识别所述文件请 求使用的协议类型 ，根据所述文件请 求使用 的协

议类型提取文件路径标识 。

识别文件请 求使用的协议类型可以采用下列方式之一来 实现 ：

方式一 、通过预先 配置所述文件请 求的前缀和所述文件请 求使用

的协议类型的方式，识别所述文件请 求使用的协议类型 ；

方式二 、通过正则表达式的方式 ，识别所述文件请 求使用的协议

类型 。

此外 ，在识别文件请 求使用的协议类型后 ，可以采用正则表达式

的方式提取文件请 求 中携 带的文件路径标识 。

具体 的，可 以根据所述文件请 求使用的协议类型 ，确定提取文件

路径标识 的正则表达式，根据所述正则表达式提取所述文件路径标识 。

步骤 102、根据所述文件路径标识获取 与所述文件路径标识绑定

的服务器的 I P 地址；

在本发 明实施例 中，根据文件路径标识获取与所述文件路径标识

绑定的服 务器的 I P 地址可以根据文件路径标识查询路径表 ，根据所

述路径表获取服 务器的 I P 地址 ，其 中，所述路径表记 录 了所述文件

路径标识与服务器的 I P 地址绑定关系。

需要说 明的是 ，根据文件路径标识查询路径表具体可以 包括 ：对

所述文件路径标识进行 Hash 算法运 算 ，得到文件路径标识值 ，根 据



所述文件路径标识值查询所述路径表 。

步骤 103、将所述服 务器的 I P 地址返 回给所述终端设备 。

在本发 明实施例 中，通过将文件路径标识与服务器绑定 ，在接 收

到文件请 求时，通过提取文件请 求 中携 带的文件路径标识 ，根据文件

路径标识与服务器的绑定关系，确定提供服务的服务器，使得请 求相

同的文件 的请 求路 由到 同一个服务器提供服务 ，避免 了同一文件请 求

路 由到不 同服务器，导致重复緩存文件 内容 ，同时，将请 求相 同的文

件 的请 求路 由到 同一个服务器，提 高了用户请 求命 中率 ，提 高了系统

响应速度 ，进而提升 了用户体验 。

方法实施例二 ：

下面以采用 HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol , 超文本传

输协议）重定向路 由方式的 CDN 为例 ，详 细说 明本发 明的技术方案 。

需要说 明的是 ，在本发 明实施例 中，终端设备和 CDN 路 由设备之

间可以采用不 同的交互协议进行 交互 ，在本发 明实施例 中，终端设备

和 CDN 路 由设备之 间采用 自适应 流协议 （HTTP Live St reaming , HLS )

进行 交互 。

图 为本发 明实施例 内容分发 网络 CDN 路 由方法的另一个 实施例

的流程示意 图，如 图 2 所示 ，本发 明实施例的方法 包括 ：

步骤 200 、终端设备 A 向本地域名服 务器 C发送域名解析请 求；

终端设备 A 从 网站上获取 URL ( Uniform Resource Locator, 统

一资源定位符 ）例如 ，

tp: //www. s ina. com/v ideo/ spor t s/NBA. i sm/manifes t

终端设备 A 将该 URL 携 带的域名 www. s ina. com 发送给本地域名

服务器 C, 请 求解析 。

步骤 201 、本地域名服务器 C将该域名解析请 求转发给 CDN 路 由



设备 ；

步骤 202、CDN 路 由设备 向本地域名服务器 C返 回 自身的 I P地址；

步骤 203 、本地域名服务器 C 向终端设备 A返 回所述 CDN 路 由设

备 的 I P 地址；

步骤 204 、终端设备 A 向 CDN 路 由设备发送文件请求，请求下载

索引文件 manifes

例如 ，终端设备 A 可以向 CDN 路 由设备发送文件请求，文件请求

的格式可以如下所示：

tp: //www. s ina. com/v ideo/ spor t s/NBA. i sm/manifes t

步骤 205 、 CD 路 由设备根据预先设定的路 由策略为终端设备 A

确定服务器；

步骤 206 、 CD 路 由设备从终端设备 A 发送的文件请求 中提取文

件路径标识；

在本发 明实施例 中，CDN 路 由设备从终端设备 A发送的文件请 求

中提取文件路径标识之前 ，需要识别文件请求使用的协议类型 。

CDN路 由设备可以通过预先配置文件请 求的前缀 ，同时配置与所

述前缀对应 的协议类型的方式，来识别文件请求使用的协议类型 。

例如 ，对于基 于苹果公 司开发 的 自适应 流协议 （Apple HTTP Live

St reaming , HLS ) 发送的文件请求 ，请 求的 manifes t 文件 的文件请

求格式如下：

h t tp: //www. s ina. com/v ideo/spor s/NBA201 11010/NBA. m3u8

请求的音视频分 片文件 的文件请求格 式如下：

h t tp: //www. s ina. com/v ideo/spor s/NBA201 11010/NBA_b rat

e _ imerange. t s

其 中 b i t rate 和 t imerage 都是变量 ，根据请求的文件 的码率不



同，b i t rate 可以有多种 ，比如 384000 ，576000 等 ，根据请求的文件

的分片在整个视频文件 中的位置， t imerange 也是在 变化 的。

对 于上述基 于苹果公 司开发 的 自适应 流协议 （Apple HTTP Live

St reaming , HLS ) 发送的文件请求 ，可以看 出

"ht tp: //www. s ina. com/video/spor s/NBA201 11010" 部分是

不变的，因此 ，可以将

"ht tp: //www. s ina. com/video/spor s/NBA201 11010" 部分作为

前缀预先配置，同时指定该前缀使用的协议类型为 HLS , 当CDN路 由设

备接收到含有

"ht tp: //www. s ina. com/video/spor s/NBA201 11010" 部分的文

件请求时，就能区别该文件请 求使用的协议类型 。

CDN路 由设备 区别文件请求使用的协议类型后 ，可以通过正则表

达式的方式，提取文件请求中的文件路径标识 。

需要说 明的是 ，由于每种协议类型规定的文件路径标识都有 固定

的表达方式，因此 ，可以预先设置提取文件路径标识的正则表 达式。

例如 ，当CDN路 由设备识别 出文件请求使用的协议为 HLS时，就调

用专 门提取采用 HLS协议 的文件请 求的文件路径标识 的正则表达式，

来提取文件路径标识 。

CD 路 由设备还可以通过正则表达式，来 区分文件请求的协议类

型。

例 如 ，对 于基 于微 软 公 司开发 的 自适 应 流协 议 （Microsoft

Smooth St reaming , MSS ) 发送的文件请 求 ，请 求索引文件 的文件请

求格式如下：

h tp: //www. s ina. com/v ideo/ spor t s/NBA. i sm/manifes t

对 于基 于苹 果公 司开 发 的 自适 应 流协 议 （Apple HTTP Live



St reaming , HLS ) 发送的文件请求 ，请 求的 manifes t 文件 的文件请

求格式如下：

h t tp: //www. s ina. com/v ideo/spor s/NBA201 11010/NBA. m3u8

CDN路 由设备可以预先配置如下正则表达式，如表 1所示：

表 1

当CDN路 由设备接 收到文件请求时，上述源正则表达式用于对 URL

的字符进行提取 ，若MSS协议对应 的源正则表达式能完整的提取 URL,

则可以判断接收到的文件请求采用的协议为MSS协议 ；若 HLS协议对应

的源正则表达式能完整的提取 URL , 则可以判断接收到的文件请 求采

用的协议为HLS协议 。

CDN路 由设备 区别文件请求使用的协议类型后 ，可以通过正则表

达式的方式，提取文件请求中的文件路径标识 。

需要说 明的是 ，由于每种协议类型规定的文件路径标识都有 固定

的表达方式，因此 ，可以预先设置提取文件路径标识的正则表 达式。

例如 ，当CDN路 由设备识别 出文件请求使用的协议为 HLS时，就调

用专 门提取采用 HLS协议 的文件请 求的文件路径标识 的正则表达式，

来提取文件路径标识 。

还需要说 明的是 ，上述举例只做说 明，不做 限定。

步骤 207、CDN路 由设备将服务器的 I P地址与文件路径标识绑定；

CDN 路 由设备可以将服务器的 I P 地址与文件路径标识绑定，形 成



路径表 ，例如 ，路径表 可 以如表 2 所示 :

表 2

步骤 208 、 CDN 路 由设备 向终端设备 A 返 回服 务器的 I P 地址 ；

步骤 209 、终端设备 A 向服 务器请 求下载 索引文件 ；

步骤 210、服 务器向终端设备 A 返 回索 引文件 ；

步骤 211、终端设备 A 根据 索引文件 中记 录的文件 分 片的地址获

取文件分 片；

需要说 明的是 ，在本发 明实施例 中，服 务器在没有緩存终端设备

请 求的文件 的情况下 ，向 内容 源服 务器或上级服 务器下载该文件 ，服

务器获取 文件后 ，将文件发送给 终端设备 ，同时将 下载 的 内容緩存 下

来 。

步骤 212、终端设备 B 向本地域名服 务 器 D发 送域名解析请 求 ；

在本发 明实施例 中，终端设备 请 求的文件 与终端设备 A 请 求 的

文件相 同，终端设备 B 也从 网站上获取 同样 的 URL, 例如 ，

h tp: //www. s ina. com/v ideo/ spor t s/NBA. i sm/manifes t

终端设备 B 将该 URL 携 带的域名 www. s ina. com 发送给本地域名

服 务器 D, 请 求解析 。

步骤 213、本地域名服 务器 D将该域名解析请 求发送给 CDN 路 由

设备 ；

步骤 214、CDN 路 由设备 向本地域名服 务器 D返 回 自身的 I P地址 ；

步骤 215、本地域名服 务器 D 向终端设备 B 返 回所述 CDN 路 由设

备 的 I P 地址 ；



步骤 216、终端设备 B向CDN路 由设备发送文件请求，请求下载索

引文件man i f e s t ;

例如 ，终端设备 B 可以向 CDN 路 由设备发送文件请求，文件请求

的格式如下所示：

tp: //www. s ina. com/v ideo/ spor t s/NBA. i sm/manifes t

步骤 217、 CD 路 由设备提取文件请求 中的文件路径标识；

CD 路 由设备提取文件请求中的文件路径标识的方式在步骤 306

中已经说 明，本步骤不再复述。

步骤 218、 CDN 路 由设备根据文件路径标识查询路径表 ，获取服

务器的 I P地址；

在本发 明实施例 中，CDN 路 由设备查询路径表 ，通过服务器的 I P

地址与文件路径标识的绑定关系，可以查询到相应的服务器的 I P 地

址。

步骤 219、 CDN 路 由设备 向终端设备 B返 回服务器的 I P地址；

步骤 220 、终端设备 B 向服务器请求下载索引文件；

步骤 221 、服务器向终端设备 B返回索引文件；

步骤 222、终端设备 B根据索弓I文件 中记录的分片文件 的地址获

取文件分片。

此外，还需要说 明的是 ，在本发 明实施例中，CDN 路 由设备可以

人工预先将文件路径标识与服务器的 I P 地址绑定，使得请求相 同文

件 内容的请求路 由到 同一个服务器。

例如：预先对需要与服务器的 I P 地址绑定的文件路径标识进行

Hash 运算，取模 16 , 得到 Hash 值范围为 1 至 15 , 可以将 Hash 值 1

至 5 与服务器 1 的 I P地址绑定 ，Hash 值 6 至 10 与服务器 2 的 I P地

址绑定，Hash 值 11 至 15 与 良务器 3 的 I P地址绑定，可以形成如下



路径表 ，如表 3 所示

表 3

具体 的，当 CDN 路 由设备接 收到终端设备发送的文件请 求时，提

取文件路径标识 ，对文件路径标识采用 HASH 算法进行运 算 ，得到该

文件路径标识值 ，通过该文件路径标识值查询路径表 2 , 可 以 得到服

务器的 I P 地址 。

例如 ，CDN 路 由设备接 收到文件请 求 ，提取文件请 求 中携 带的文

件路径标识为：h t tp: //www. s ina. com/v ideo/spor t s/NBA. sm/

对该文件路径标识进行 HASH 算法进行运 算 ，如下表 4 所示：

表 4

h t tp: / /www. s i n a . com/video/ sports /NBA. ism/ 1

HASH

h t tp: //www. sina. c om/video/sports/NBA20111 01 0/ 算 法 2

通过 HASH 算法运 算得到该文件路径标识值为 1 , 通过路径标识

值 1 查询路径表 2 , 就可 以确定为文件路径标识值为 1 提供服 务的服

务器的 I P 地址为 219. 133. 0. 1 , CD 路 由设备 向终端设备返 回该 I P

地址 ，就能将请 求 同一文件 的请 求全部路 由到 I P地址为 219. 133. 0. 1

的服务器。

通过文件路径标识直接 查找服务器的 I P 地址 ，CDN 路 由设备 开



销 较 大 ， 而 通 过 对 文 件 路 径 标 识 进 行 HASH 算 法 运 算 ，得 到 文 件 路 径

标 识 值 ， 根 据 文 件 路 径 标 识 值 与 服 务 器 的 对 应 关 系 ， 确 定 服 务 器 的

I P 地 址 ， 能 节 省 CDN 路 由设 备 的 开 销 。

在 本 发 明 实 施 例 中 ， CDN 路 由设 备 通 过 将 文 件 路 径 标 识 与 服 务 器

的 I P 地 址 绑 定 ，使 得 CDN 路 由设 备 在 接 收 到 终 端 设 备 请 求 相 同 文 件

时 ，提 供 同 一 服 务 器 为 终 端 设 备 提 供 服 务 ，避 免 了将 请 求 相 同 文 件 的

请 求 路 由 到 其 它 的 服 务 器 ， 降 低 终 端 设 备 文 件 请 求 的 命 中 率 ， 同 时 ，

避 免 其 它 服 务 器 緩 存 同样 的 内 容 ，造 成 储 存 资 源 浪 费 。

还 需 要 说 明 的 是 ，在 具 体 实 施 的 过 程 中 ，终 端 设 备 获 得 索 引 文 件

后 ，每 向 服 务 器 请 求 一 个 文 件 分 片 ，都 要 发 送 请 求 到 CDN 路 由设 备 进

行 路 由 ， 增 加 了 网 络 的 消 耗 ， 为 了 避 免 每 个 文 件 分 片 请 求 都 发 送 到

CDN 路 由设 备 路 由 ，终 端 设 备 可 以 将 CDN 路 由设 备 返 回 的 服 务 器 的 I P

地 址 ，作 为 终 端 设 备 后 续 请 求 文 件 分 片 的 地 址 。

下 面 对 本 发 明 的 设 备 实 施 例 的 整 体 技 术 方 案 进 行 说 明 。

流 程 示 意 图 ，如 图 3 所 示 ， CDN 路 由设 备 3 0 可 以 包 括 接 收 模 块 300 、

提 取 模 块 301 、 获 取 模 块 302 和 发 送 模 块 303 。

所 述 接 收 模 块 300 用 于 接 收 终 端 设 备 发 送 的 文 件 请 求 ；所 述 提 取

模 块 301 用 于 提 取 所 述 文 件 请 求 中携 带 的 文 件 路 径 标 识 ，所 述 文 件 路

径 标 识 用 于 标 识 所 述 终 端 设 备 请 求 的 文 件 的 网 络 地 址 ；所 述 获 取 模 块

302 用 于 根 据 所 述 文 件 路 径 标 识 获 取 与 所 述 文 件 路 径 标 识 绑 定 的 服 务

器 的 I P 地 址 ；所 述 发 送 模 块 303 用 于 将 所 述 服 务 器 的 I P 地 址 返 回 给

所 述 终 端 设 备 。

在 本 发 明 实 施 例 中 ， 通 过 将 文 件 路 径 标 识 与 服 务 器 的 I P 地 址 绑

定 ，在 接 收 到 终 端 设 备 请 求 相 同 文 件 时 ，提 供 同 一 服 务 器 为 终 端 设备



提供服务，避免 了将请求相 同文件的请求路由到其它的服务器，降低

终端设备文件请求的命 中率，同时，避免其它服务器緩存 同样的内容，

造成储存资源浪费。

的流程示意图，如图 4 所示，获取模块 302 可 以 包括查询单元 3021 或

获取单元 3022 。

所述查询单元 302 1 用于根据所述文件路径标识查询路径表，所

述路径表用于记录所述文件路径标识与服务器的 I P 地址绑定关系；

所述获取单元 3022 用于根据所述路径表获取服务器的 I P 地址。

所述查询单元 3021 还可以具体用于对所述文件路径标识进行

Hash 算法运算，得到文件路径标识值，根据所述文件路径标识值查

询路径表。

在本发明实施例中，在接收到终端设备发送的文件请求时，通过

查询用于记录所述文件路径标识与服务器的 I P 地址绑定关系的路径

表，实现请求同一文件路 由到同一服务器，避免 了同一文件请求路由

到不同服务器，导致重复緩存文件 内容，同时，将请求相 同的文件的

请求路由到同一个服务器，提高了用户请求命中率，提高了系统响应

速度，进而提升 了用户体验。此外，在查询路径表前还可以对所述文

件路径标识进行 Hash 算法运算，得到文件路径标识值 ，根据所述文

件路径标识值查询路径表，能节省 CDN 路由设备的开销 。

图 5 为本发明实施例 内容分发 网络 CDN 路由设备的另一个实施例

的流程示意图，如图 5 所示，提取模块 301 可 以 包括识别单元 301 1 或

提取单元 301 2。

所述识别单元 301 1 用于识别所述文件请求使用的协议类型；所

述提取单元 301 2 用于根据所述文件请求使用的协议类型提取文件路



径标识 ，所述文件路径标识用于标识所述终端设备请求的文件 的网络

地址。在提取文件路径标识前 ，通过对文件请求使用的协议进行识别，

能准确的提取不 同的文件请求的文件路径标识 。

需要说 明的是 ，所述提取单元 301 2 还可以具体用于根据所述文

件请求使用的协议类型 ，确定提取文件路径标识 的正则表达式，根据

所述正则表达式提取所述文件路径标识 。

下面对本发 明的系统实施例的整体技术方案进行说 明。

图 6 为本发 明实施例 内容分发 网络 CDN 路 由系统的一个 实施例的

流程示意 图，如 图 6 所示 ，CDN 路 由系统 包括 CDN 路 由设备 30 和服务

器 4 0 ,

所述 CDN 路 由设备 30 用于接收终端设备发送的文件请 求 ，提取

所述文件请求中携带的文件路径标识 ，所述文件路径标识用于标识所

述终端设备请求的文件 的网络地址 ，根据所述文件路径标识获取与所

述文件路径标识绑定的服务器的 I P 地址 ，将所述服务器的 I P 地址返

回给所述终端设备 ；

所述服务器 4 0 用于为所述终端设备提供文件服务。

需要说 明的是 ，所述 CDN 路 由设备 30 可 以具体用于根据所述文

件路径标识查询路径表 ，所述路径表用于记录所述文件路径标识与服

务器 4 0 的 I P 地址绑定关系，根据所述路径表获取服务器的 I P 地址。

还需要说 明的是 ，所述 CDN 路 由设备 30 还可以具体用于识别所

述文件请 求使用的协议类型 ，根据所述文件请求使用的协议类型提取

文件路径标识 。

在本发 明实施例提供 的 内容分发 网络 CDN 路 由系统 ，通过 CDN 路

由设备 30 将文件路径标识与服务器 4 0 的 I P 地址绑定，使得 CD 路

由设备 30 在接收到终端设备请 求相 同文件 时，提供 同一服务器 4 0 为



终端设备提供服务，避免 了将请 求相 同文件 的请 求路 由到其它的服务

器，降低终端设备文件请 求的命 中率 ，同时，避免其它服务器緩存 同

样 的内容 ，造成储存 资源浪 费。

本领域普通技术人 员可 以意识到 ，结合本文 中所公开的实施例描

述的各示例的模块 、单元及步骤 ，能够以电子硬件 、计算机软件或者

二者的结合来实现 ，为 了清楚地说 明硬件和软件 的可互换性 ，在上述

说 明中已经按照功能一般性地描述 了各示例的组成及步骤 。这些功能

究竟以硬件还是软件方式来执行 ，取决于技术方案的特定应用和设计

约束条件 。专业技术人 员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实

现所描述的功能，但是这种 实现不应认为超 出本发 明的范围。

所属领域 的技术人 员可以清楚地 了解到 ，为 了描述的方便和筒洁 ,

上述描述的系统 、设备 、模块和单元的具体工作过程 ，可以参考前述

方法实施例 中的对应过程 ，在此不再赘述。

在本 申请所提供 的几个 实施例 中，应该理解到 ，所揭露的系统 、

设备和方法，可以通过其它的方式实现 。例如 ，以上所描述的设备 实

施例仅仅是示意性的，例如 ，所述模块或单元的划分 ，仅仅为一种逻

辑功能划分 ，实际实现时可以有 另外的划分方式，例如多个单元或模

块可以结合或者可以集成到另一个 系统 ，或一些特征可以忽略 ，或不

执行 。另外 ，所显示或讨论 的相互之 心的耦合或直接耦合或通信连接

可以是通过一些接 口、设备 、模块或单元的心接耦合或通信连接 ，也

可以是 电的，机械的或其它的形式连接 。

所述作 为分 离部件说 明的模块或单元 可 以是或者也 可 以 不是物

理上分开的，作为模块或单元显示的部件可以是或者也可以不是物理

模块或单元 ，即可 以位 于一个地方，或者也 可 以分布到多个 网络模块

或单元上。可以根据 实际的需要选择其 中的部分或者全部模块或单元



来 实现本发 明实施例方案 的 目的。

另外 ，在本发 明各个 实施 例 中的各功能模块或单元可 以集成在一

个处理模 块或单元 中，也可 以是各个模块或单元单独物理存在 ，也可

以是 两个或 两个 以上模 块或单元 集成在一个模块或单元 中。上述集成

的模块或单元 既 可 以 采用硬件 的形式 实现 ，也可 以 采用软件 功能单元

的形式实现 。

所述 集成 的模 块或单元如 果 以软件 功 能模 块或单元 的形 式 实现

并作 为独立 的产 品销 售或使用 时，可 以存储在一个计算机可读取存储

介质 中。基 于这样 的理解 ，本发 明的技 术方案本质上或者说对现有技

术做 出贡 献的部分 ，或者该技 术方案 的全部或部分可 以以软件产 品的

形式体现 出来 ，该计算机软件产 品存储在一个存储介质 中，包括若干

指令用 以使得一 台计算机设备 （可 以是个人计算机 ，服 务器 ，或者 网

络设备 等 ）执行本发 明各个 实施 例所述方法的全部或部分步骤 。而前

述 的存储介质 包括 ：U 盘 、移动硬盘 、只读存储 器 （ROM, Read-Only

Memory ) 随机存取存储 器 ( RAM, Random Acces s Memory ) 磁 碟或

者光盘等各种可 以存储程序代码 的介质 。

以上所述 ，仅 为本发 明的具体 实施 方式 ，但本发 明的保护 范围并

不局 限于此 ，任何 熟悉本技 术领域 的技 术人 员在本发 明揭 露的技 术范

围内，可轻 易想到各种等效 的修 改或替换 ，这些修 改或替换都应 涵盖

在本发 明的保护 范围之 内。因此 ，本发 明的保护 范围应 以权 利要 求的

保护 范围为准。



1、一种 内容分发 网络 CDN 路 由方法 ，其特征在 于 ，包括 ：

接 收终端设备发 送 的文件请 求 ；

提取所述文件请 求 中携 带的文件路径标识 ，所述文件路径标识用

于标识所述终端设备请 求的文件 的 网络地址 ；

根据 所述文件路 径 标识获取 与所述文件路 径 标识 绑 定 的服 务 器

的 I P 地址 ；

将所述服 务器的 I P 地址返 回给所述终端设备 。

2、根据权 利要 求 1 所述 的方法 ，其特征在 于 ，所述根据所述文

件路径标识获取 与所述文件路径标识绑定的服 务器的 I P 地址 包括 ：

根据所述文件路径标识 查询路径表 ，所述路径表 用于记 录所述文

件路径标识与服 务器的 I P 地址绑定 关 系；

根据所述路径表 获取服 务器的 I P 地址 。

3、根据权 利要 求 2 所述 的方法 ，其特征在 于 ，所述根据所述文

件路径标识查询路径表 包括 ：

对所述文件路径标识进行 Hash 算法运 算 ，得到文件路径标识值 ；

根据所述文件路径标识值 查询路径表 。

4、根据权 利要 求 1 至 3 任一所述 的方法 ，其特征在 于 ，所述提

取所述文件请 求 中携 带的文件路径标识 包括 ：

识别所述文件请 求使用 的协议 类型 ；

根据所述文件请 求使用 的协议 类型提取文件路径标识 。

5、根据权 利要 求 4 所述 的方法 ，其特征在 于 ，所述识 别所述文

件请 求使 用 的协议类型 包括 下列方式之 一 ：

方式一 、通过预先 配置所述文件请 求的前缀和所述文件请 求使 用

的协议类型 的方式 ，识 别所述文件请 求使用 的协议类型；



方式二 、通过正则表达式的方式 ，识别所述文件请求使用的协议

类型。

6、根据权利要 求 4 或 5 所述的方法，其特征在于，所述根据所

述文件请 求使用的协议类型提取文件路径标识 包括：

根据所述文件请 求使用的协议类型 ，确定提取文件路径标识的正

则表达式；

根据所述正则表达式提取所述文件路径标识 。

7、一种 内容分发 网络 CDN 路 由设备 ，其特征在于，包括 ：

接收模块 ，用于接收终端设备发送的文件请求；

提取模块 ，用于提取所述文件请 求中携 带的文件路径标识 ，所述

文件路径标识用于标识所述终端设备请 求的文件 的网络地址；

获取模块 ，用于根据所述文件路径标识获取与所述文件路径标识

绑定的服务器的 I P 地址；

发送模块 ，用于将所述服务器的 I P 地址返 回给所述终端设备 。

8、根据权利要求 7 所述的设备 ，其特征在于，所述获取模块 包

括：

查询单元 ，用于根据所述文件路径标识查询路径表 ，所述路径表

用于记录所述文件路径标识与服务器的 I P 地址绑定关系；

获取单元 ，用于根据所述路径表获取服务器的 I P 地址。

9、根据权利要求 8 所述的设备 ，其特征在于，所述查询单元具

体用于对所述文件路径标识进行 Hash 算法运算，得到文件路径标识

值 ，根据所述文件路径标识值查询路径表 。

10、根据权利要求 7 至 9 任一所述的设备 ，其特征在于，所述提

取模块 包括：

识别单元 ，用于识别所述文件请求使用的协议类型；



提取单元 ，用于根据所述文件请 求使用的协议类型提取文件路径

标识 ，所述文件路径标识用于标识所述终端设备请求的文件 的网络地

址。

11、根据权利要 求 10 所述的设备 ，其特征在于，所述提取单元

具体用于根据所述文件请求使用的协议类型 ，确定提取文件路径标识

的正则表达式，根据所述正则表达式提取所述文件路径标识 。

12、一种 内容分发 网络 CDN 路 由系统 ，其特征在于，包括：CDN

路 由设备和服务器，

所述 CDN 路 由设备用于接收终端设备发送的文件请求 ，提取所述

文件请求 中携带的文件路径标识 ，所述文件路径标识用于标识所述终

端设备请 求的文件 的网络地址 ，根据所述文件路径标识获取与所述文

件路径标识绑定的服务器的 I P 地址 ，将所述服务器的 I P 地址返 回给

所述终端设备 ；

所述服务器用于为所述终端设备提供文件服务。

13、根据权利要 求 1 所述的 系统 ，其特征在于，所述 CDN 路 由

设备具体用于根据所述文件路径标识查询路径表 ，所述路径表用于记

录所述文件路径标识与服务器的 I P 地址绑定关系，根据所述路径表

获取服务器的 I P 地址。

14、根据权利要求 12 或 13 所述的系统 ，其特征在于，所述 CDN

路 由设备具体用于识别所述文件请求使用的协议类型 ，根据所述文件

请求使用的协议类型提取文件路径标识 。
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