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本发明公开了一种用于起重机的起重机梁，

包括有固定梁架以及与固定梁架滑动配合的活

动梁架，固定梁架包括有内、外方形梁钢且内、外

方形梁钢之间设有间隔分布的支架，内、外方形

钢梁之间在支架的支撑作用下形成方形空腔；所

述支架包括有环形圈、环形圈上下部分分别设有

一体的支撑腿，支架的环形圈中设有钢筋；所述

方形腔中填充有固化后的水泥浆；所述活动梁架

滑动配合在固定梁架的内方形梁钢上。本发明中

的固定梁架和活动梁架都是将钢结构与混凝土

结构相互结合，增强了梁架的承重强度，避免了

焊接工艺，保证了梁架结构更加稳固，具有安全

系数高的优点。
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1.一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：包括有固定梁架以及与固定梁架滑动配

合的活动梁架，其特征在于：固定梁架包括有相互嵌套的内、外方形梁钢且内、外方形梁钢

之间设有间隔分布的支架，内、外方形钢梁之间在支架的支撑作用下形成方形空腔；所述支

架包括有环形圈、环形圈上下部分分别设有一体的支撑腿，支架的环形圈中设有钢筋；所述

方形腔中填充有固化后的水泥浆；所述活动梁架滑动配合在固定梁架的内方形梁钢上。

2.根据权利要求1所述的一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：所述活动梁架包括

有槽口朝上的内槽型钢、槽口朝下并罩在内槽型钢外的中槽型钢以及槽口朝上并罩在中槽

型钢外的外槽型钢，所述内槽型钢的两侧侧壁与中槽型钢的两侧侧壁之间以及中槽型钢的

两侧侧壁与外槽型钢的两侧侧壁之间均留有空隙，所述内槽型钢和中槽型钢的槽口条形边

沿部位均设为锯齿状；所述内槽型钢、中槽型钢、外槽型钢以及钢筋之间形成有迷宫状的内

腔；所述内腔中填充有固化后的水泥浆。

3.根据权利要求2所述的一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：外方形梁钢与中槽

型钢的顶面上均间隔分布有若干水泥浆入口。

4.根据权利要求2所述的一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：所述外槽型钢的侧

壁高度小于中槽型刚的侧壁高度，所述外槽型钢的条形槽口与中槽型板侧壁之间的部位均

设有封板。

5.根据权利要求1所述的一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：所述固定梁架的内

方形钢梁内安装有气缸，气缸的活塞杆朝向活动梁架并铰接在活动梁架上。
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一种用于起重机的起重机梁

技术领域：

[0001] 本发明涉及起重机领域，主要涉及一种用于起重机的起重机梁。

背景技术：

[0002] 起重机的起重机梁对应梁需要承担很大压力，为了满足起重需要，对起重机梁的

结构设计要求很高。现有的起重机梁通常采用镂空架状的结构。这种结构对于大跨度、高强

度的环境还是存在可靠性欠缺的缺陷。并且钢结构之间通过焊接来连接，焊接工作量大，且

焊接部位也存在安全隐患。

发明内容：

[0003] 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种用于起重机的起重机梁，它

具有承重性好，安全系数高以及无需焊接的优点。

[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：包括有固定梁架以及与固定梁架滑动

配合的活动梁架，其特征在于：固定梁架包括有相互嵌套的内、外方形梁钢且内、外方形梁

钢之间设有间隔分布的支架，内、外方形钢梁之间在支架的支撑作用下形成方形空腔；所述

支架包括有环形圈、环形圈上下部分分别设有一体的支撑腿，支架的环形圈中设有钢筋；所

述方形腔中填充有固化后的水泥浆；所述活动梁架滑动配合在固定梁架的内方形梁钢上。

[0006] 一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：所述活动梁架包括有槽口朝上的内槽

型钢、槽口朝下并罩在内槽型钢外的中槽型钢以及槽口朝上并罩在中槽型钢外的外槽型

钢，所述内槽型钢的两侧侧壁与中槽型钢的两侧侧壁之间以及中槽型钢的两侧侧壁与外槽

型钢的两侧侧壁之间均留有空隙，所述内槽型钢和中槽型钢的槽口条形边沿部位均设为锯

齿状；所述内槽型钢、中槽型钢、外槽型钢以及钢筋之间形成有迷宫状的内腔；所述内腔中

填充有固化后的水泥浆。本发明结构设计合理，锯齿状的设计，使得相邻的空隙之间相互连

通，便于水泥浆注入整个内腔中，内腔迷宫式的设计以及结合了钢筋和混凝土的应用，大大

增强了起重机梁的承重性，使其更加可靠。锯齿状的设计，使得相邻的空隙之间相互连通，

便于水泥浆注入整个内腔中。

[0007] 一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：外方形梁钢与中槽型钢的顶面上均间

隔分布有若干水泥浆入口。

[0008] 一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：所述外槽型钢的侧壁高度小于中槽型

刚的侧壁高度，所述外槽型钢的条形槽口与中槽型板侧壁之间的部位均设有封板。封板使

得内腔形成了完整的密封的腔体，放置了水泥浆的溢出。

[0009] 一种用于起重机的起重机梁，其特征在于：所述固定梁架的内方形钢梁内安装有

气缸，气缸的活塞杆朝向活动梁架并铰接在活动梁架上。

[0010] 本发明的优点是：

[0011] 本发明中的固定梁架和活动梁架都是将钢结构与混凝土结构相互结合，增强了梁
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架的承重强度，避免了焊接工艺，保证了梁架结构更加稳固，具有安全系数高的优点。

附图说明：

[0012] 图1为本发明的结构示意图。

[0013] 图2为固定梁架的截面图。

[0014] 图3为活动梁架的截面图。

具体实施方式：

[0015] 参见附图。

[0016] 一种用于起重机的起重机梁，包括有固定梁架1以及与固定梁架1滑动配合的活动

梁架2，固定梁架1包括有相互嵌套的内、外方形梁钢3、4且内、外方形梁钢3、4之间设有间隔

分布的支架17，内、外方形钢梁3、4之间在支架的支撑作用下形成方形空腔；所述支架包括

有环形圈5、环形圈5上下部分分别设有一体的支撑腿6，支架的环形圈中设有钢筋7；所述方

形腔中填充有固化后的水泥浆8；所述活动梁架2滑动配合在固定梁架1的内方形梁钢3上。

[0017] 活动梁架包括有槽口朝上的内槽型钢9、槽口朝下并罩在内槽型钢9外的中槽型钢

10以及槽口朝上并罩在中槽型钢10外的外槽型钢11，所述内槽型钢9 的两侧侧壁与中槽型

钢的两侧侧壁之间以及中槽型钢10的两侧侧壁与外槽型钢的两侧侧壁之间均留有空隙，所

述内槽型钢9和中槽型钢10的槽口条形边沿部位均设为锯齿状；所述内槽型钢9、中槽型钢

10、外槽型钢11以及钢筋之间形成有迷宫状的内腔；所述内腔中填充有固化后的水泥浆13。

[0018] 外方形梁钢4以及中槽型钢10的顶面上均间隔分布有若干水泥浆入口14。

[0019] 外槽型钢11的侧壁高度小于中槽型刚的侧壁高度，所述外槽型钢的条形槽口与中

槽型板侧壁之间的部位均设有封板15。

[0020] 固定梁架1的内方形钢梁内安装有气缸16，气缸16的活塞杆朝向活动梁架  2并铰

接在活动梁架2上。
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图1

图2
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图3
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