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本发明公开了一种幕墙工程量统计方法，包

括以下步骤，根据施工图纸在Revit或Rhino软件

中建立起模块化、参数化的原始幕墙模型；通过

dynamo或grasshopper软件对原始幕墙模型中的

幕墙玻璃进行编号以及数量统计；对在Revit或

Rhino软件中显示原始幕墙模型中的幕墙玻璃编

号以及数量统计，并计算得到每一编号的幕墙玻

璃几何尺寸和幕墙玻璃面积，生成包括幕墙玻璃

编号、幕墙玻璃面积和幕墙玻璃几何尺寸的明细

表；在BIM软件中预设幕墙施工方案，将明细表上

传至BIM软件，将预设幕墙施工方案和明细表结

合自动生成二次明细表，并生成工程量统计。本

发明提高了面积统计与幕墙编号的速度与效率，

缩短了建模及对应数据处理的时间，从而缩短了

项目周期，大大提高了施工进度。
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1.幕墙工程量统计方法，其特征在于：包括以下步骤，

S1：根据施工图纸在Revit或Rhino软件中建立起原始幕墙模型；

S2：通过dynamo或grasshopper软件对原始幕墙模型中的幕墙玻璃进行编号以及数量

统计；

S3：在Revit或Rhino软件中显示原始幕墙模型中的幕墙玻璃编号以及数量统计，并计

算得到每一编号的幕墙玻璃几何尺寸和幕墙玻璃面积，生成包括幕墙玻璃编号、幕墙玻璃

面积和幕墙玻璃几何尺寸的明细表；

S4：在BIM软件中预设幕墙施工方案，将明细表上传至BIM软件，将预设幕墙施工方案和

明细表结合自动生成每一编号幕墙玻璃的施工要求、安装方式、安装顺序以及幕墙玻璃的

属性的二次明细表，并生成工程量统计。

2.根据权利要求1所述的幕墙工程量统计方法，其特征在于：根据步骤S4，通过获取施

工项目现场的幕墙施工方案,依据现场幕墙施工方案在Revit或Rhino调整原始幕墙模型，

得到二次幕墙模型，并生成相应的二次幕墙模型的明细表。

3.根据权利要求1所述的幕墙工程量统计方法，其特征在于：所述的二次明细表中还包

括幕墙玻璃的安装构件信息、楼层位置信息；所述安装构件信息包括安装构件的型号规格、

技术参数。

4.根据权利要求1所述的幕墙工程量统计方法，其特征在于：所述的幕墙玻璃的属性包

括幕墙玻璃的物理性能、规格型号、单位价格、技术参数以及材料种类。

5.根据权利要求2所述的幕墙工程量统计方法，其特征在于：当所述的二次幕墙模型中

的构件发生变更、参数化构件的工程属性发生变化或新增构件时，重新统计并同步更新所

述的二次幕墙模型的明细表。
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基于BIM的幕墙工程量统计方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种建筑施工领域，特别涉及一种幕墙工程量统计方法。

背景技术

[0002] 随着社会的发展以及科学技术的进步，大型，高层复杂的建筑越来越多，幕墙工程

也渐渐增多，导致幕墙工程量的统计也越发被重视起来，传统的幕墙工程量统计存在幕墙

没有编号，信息量不足的问题，给后期的维护检修带来诸多不便。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于，提供一种幕墙工程量统计方法。本发明提高了面积统计与幕

墙编号的速度与效率，缩短了建模及对应数据处理的时间，从而缩短了项目周期，大大提高

了施工进度；此外，还对幕墙玻璃的信息进行详细记录，从而给幕墙玻璃的后续维护带来方

便。

[0004] 本发明的技术方案：一种幕墙工程量统计方法，包括以下步骤，

[0005] S1：根据施工图纸在Revit或Rhino软件中建立原始幕墙模型；

[0006] S2：通过dynamo或grasshopper软件对原始幕墙模型中的幕墙玻璃进行编号以及

数量统计；

[0007] S3：在Revit或Rhino软件中显示原始幕墙模型中的幕墙玻璃编号以及数量统计，

并计算得到每一编号的幕墙玻璃几何尺寸和幕墙玻璃面积，生成包括幕墙玻璃编号、幕墙

玻璃面积和幕墙玻璃几何尺寸的明细表；

[0008] S4：在BIM软件中预设幕墙施工方案，将明细表上传至BIM软件，将预设幕墙施工方

案和明细表结合自动生成每一编号幕墙玻璃的施工要求、安装方式、安装顺序以及幕墙玻

璃的属性的二次明细表，并生成工程量统计。

[0009] 上述的幕墙工程量统计方法，根据步骤S4，通过获取施工项目现场的幕墙施工方

案,依据现场幕墙施工方案在Revit或Rhino调整原始幕墙模型，得到二次幕墙模型，并生成

相应的二次幕墙模型的明细表。

[0010] 前述的幕墙工程量统计方法所述的二次明细表中还包括幕墙玻璃的安装构件信

息、楼层位置信息；所述安装构件信息包括安装构件的型号规格、技术参数。

[0011] 前述的幕墙工程量统计方法，所述的幕墙玻璃的属性包括幕墙玻璃的物理性能、

规格型号、单位价格、技术参数以及材料种类。

[0012] 前述的幕墙工程量统计方法，当所述的二次幕墙模型中的构件发生变更、参数化

构件的工程属性发生变化或新增构件时，重新统计并同步更新所述的二次幕墙模型的明细

表。

[0013] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

[0014] 1、本发明提高了面积统计与幕墙编号的速度与效率，缩短了建模及对应数据处理

的时间，从而缩短了项目周期。
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[0015] 2、本发明通过根据施工图纸建立相应的幕墙模型，并对幕墙模型中的幕墙玻璃进

行编号，从而生成含有幕墙玻璃面积、幕墙玻璃面积几何尺寸、编号以及数量的明细表，统

计出幕墙玻璃的工程量，便于对幕墙的施工进度进行控制。

[0016] 3、本发明中的幕墙玻璃的将预设幕墙施工方案和明细表结合自动生成每一编号

幕墙玻璃的施工要求、安装方式、安装顺序以及幕墙玻璃的属性的二次明细表，便于直观的

了解相应的幕墙玻璃的形状规格。其中，幕墙玻璃的属性包括幕墙玻璃的物理性能、规格型

号、单位价格、技术参数以及材料种类，详细的提供了对应幕墙玻璃的信息，从而给幕墙玻

璃的后续维护带来方便。

[0017] 4、当二次幕墙模型中的构件发生变更、参数化构件的工程属性发生变化或新增构

件时，重新统计并同步更新所述工程量的的二次幕墙模型的明细表，及时更新保持信息的

同步化，从而给幕墙玻璃的后续维护带来方便。

[0018] 5、本发明解决了幕墙编号，计算面积，统计整合的技术难点，便于对施工进度进行

把控；此外，还对幕墙玻璃的信息进行详细记录，从而给幕墙玻璃的后续维护带来方便。

附图说明

[0019] 图1是本发明的步骤流程图；

[0020] 图2是搭建原始幕墙模型的示意图；

[0021] 图3是对原始幕墙模型进行编号的界面示意图；

[0022] 图4是在Revit软件中生成原始幕墙模型明细表的界面示意图；

[0023] 图5是在BIM软件中生成工程量统计的界面示意图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明，但并不作为对本发明限制的依

据。

[0025] 实施例：一种幕墙工程量统计方法，如图1-5所示，具体如图1所示，包括以下步骤，

[0026] S1：根据施工图纸在Revit或Rhino软件中建立起模块化、参数化的原始幕墙模型。

如图2所示，图2是搭建原始幕墙模型的示意图。

[0027] S2：通过dynamo或grasshopper软件对原始幕墙模型中的幕墙玻璃进行编号以及

数量统计。如图3所示，图3是对原始幕墙模型进行编号的示意图。

[0028] S3：在Revit或Rhino软件中显示原始幕墙模型中的幕墙玻璃编号以及数量统计，

并计算得到每一编号的幕墙玻璃几何尺寸和幕墙玻璃面积，生成包括幕墙玻璃编号、幕墙

玻璃面积和幕墙玻璃几何尺寸的明细表。

[0029] S4：在BIM软件中预设幕墙施工方案，将明细表上传至BIM软件，将预设幕墙施工方

案和明细表结合自动生成每一编号幕墙玻璃的施工要求、安装方式、安装顺序以及幕墙玻

璃的属性的二次明细表，并生成工程量统计。具体如图4和图5所示。其中，所述的二次明细

表中还包括幕墙玻璃的安装构件信息、楼层位置信息；所述安装构件信息包括安装构件的

型号规格、技术参数。所述的幕墙玻璃的属性包括幕墙玻璃的物理性能、规格型号、单位价

格、技术参数以及材料种类。本发明中的幕墙玻璃的将预设幕墙施工方案和明细表结合自

动生成每一编号幕墙玻璃的施工要求、安装方式、安装顺序以及幕墙玻璃的属性的二次明
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细表，便于直观的了解相应的幕墙玻璃的形状规格。其中，幕墙玻璃的属性包括幕墙玻璃的

物理性能、规格型号、单位价格、技术参数以及材料种类，详细的提供了对应幕墙玻璃的信

息，从而给幕墙玻璃的后续维护带来方便

[0030] 根据步骤S4，通过获取施工项目现场的幕墙施工方案,依据现场幕墙施工方案在

Revit或Rhino调整原始幕墙模型，得到二次幕墙模型，并生成相应的二次幕墙模型的明细

表。

[0031] 当所述的二次幕墙模型中的构件发生变更、参数化构件的工程属性发生变化或新

增构件时，重新统计并同步更新所述的属性表。及时更新保持信息的同步化，从而给幕墙玻

璃的后续维护带来方便。

[0032] 本发明通过根据施工图纸建立相应的幕墙模型，并对幕墙模型中的幕墙玻璃进行

编号，从而生成含有幕墙玻璃编号以及数量的明细表，统计出幕墙玻璃的工程量，从而便于

对幕墙的施工进度进行控制。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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