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(57) Abstract

A device for cleaning the inner surfaces of the front and rear
windows of automobiles is described. The angle of inclination of the
cleaning part (2) with respect to the handle can be freely adjusted by
means of an interchangeable universal joint (5) without altering the
angle of rotation of the cleaning part (2) with respect to the longitudi-
nal axis of the handle. The cleaning part (2) itself is arched and en-
sures uniform, flat cleaning of the inner surfaces of the automobile
windows.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Gerét zum Reinigen der Innenfléchen von Front-
und Heckscheiben von Autos vorgeschlagen. Dabei ist die Neigungs-
lage des Reinigungsteiles (2), mittels eines auswechselbaren Kreuzge-
lenkes (5), gegeniiber dem Griff frei einstellbar, wobei aber die Dreh-
lage des Reinigungsteiles (2) zur Lingsachse des Griffes beigehalten
wird. Der Reinigungsteil (2) selbst ist gewdlbt und erlaubt eine
gleichmissige, flachige Reinigung der Autoscheiben-Innenflichen.
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Vorrichtung zum Reinigen der Innenflichen der

Front- und Heckscheiben von Autos

Es sind zahlreiche Schaber und Wischer zum Reinigen der
Aussenfldchen der Autoscheiben bekannt. Diese bestehen aus
einem Griff und einem damit meist starr verbundenen Reini-
gungsteil, beispielsweise ein Schaber, Wischerblatt oder
Schaumgummistreifen, beziehungsweise auch Kombinationen
hiervon.

Meist milssen solche Reinigungsvorrichtungen geeignet sein,
um auf der Scheibenaussenfliche klebende Verunreinigungen
unter mechanischer Krafteinwirkung entfernt werden zu kdn-
nen, sowie anschliessend die gereinigte nasse Scheibe zu
trocknen. Entsprechend muss iliber den Stiel eine gezielte
Krafteinwirkung auf den Reinigungsteil mdglich sein, um
eine gezielte Schabwirkung erreichen zu k®nnen. Aus diesen
Ueberlegungen heraus, hat man die Verbindung zwischen

Stiel und Reinigungsteil bewusst starr angeordnet.
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All diese Ueberlegungen haben bei der Reinigung der Auto-
scheiben-Innenflidchen keine Giiltigkeit. Hier wird kein
hoher punktueller oder linearer bruck bendtigt, sondern
ein flichiger, gleichmdssiger, aber geringer Druck. Ent-
sprechend sollte der Reinigungsteil in sich nicht starr,
sondern biegsam und die Verbindung zwischen Stiel und
Reinigungsteil soll mdglichst beweglich sein. Nur so kann
die konkav geformten und &Husserst schlecht zugénglichen
Innenflichen der Autoscheiben gereinigt werden.
Auf Grund obiger Ueberlegungen und Erfahrungen wurde eine
Vorrichtung gemdss Oberbegriff des Patentanspruches ent-
wickelt, der die Nachteile bekannter Vorrichtungen besei-
tigt und speziell f£fiir die Anwendung zur Reinigung der
Autoscheiben-Innenflichen geeignet ist. Eine derartige
Vorrichtung zeichnet sich aus durch die Merkmale des kenn-
zeichnenden Teil des Patentanspruches 1.
Durch diese Anordnung wird einerseits die freie Einstell-
barkeit der Neigungslage des Reinigungsteiles zum Grifs
gewdhrleistet, Jjedoch die Drehlage des Reinigungsteiles
beziiglich der Li#ngsachse des Griffes beibehalten.
Um eine m8glichst gleichmdssige, fldchige Reinigung der
Autoscheiben-Innenfldche zu erreichen, hat es sich ferner
als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn man den Reini-

gungsteil gemdss den Merkmalen des abhdngigen Patentan-

spruches 2 ausgestaltet.

e
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Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen des Erfindungs-
gegenstandes gehen aus den weiteren abhingigen Patentan-
spriichen hervor und sind in der nachfolgenden Beschreibung
unter Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen erl&utert.

Es zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung der gesamten Vor-

richtung;

Figur 2 die Gelenkverbindung zwischen Reinigungsplatte und

Stiel im Detail und

Figur 3 eine perspektivische Darstellung einer Reinigungs-

platte zur Befestigung eines Reinigungstuches.

Die vorliegende Vorrichtung zum Reinigen der Innenflichen
der Front- und Heckscheiben von Autos besteht im wesent-
lichen aus zwei Teilen, n&mlich einem Griff 1 und einem
Reinigungsteil 2, die {iber ein Kreuzgelenk 5 miteinander
beweglich verbunden sind. Der Reinigungsteil 2 umfasst
eine Platte 3, sowie Mittel 4 zur 1l8sbaren Befestigung
eines Reinigungstuches und das Reinigungstuch 6 selber.
Insbesondere filir die Reinigung der Frontscheibe ist es
wesentlich, dass der Fahrer mit der erfindungsgeméssen

Vorrichtung dieselbe schnell und sauber reinigen kann. Fiir
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die Sauberkeit ist durch die Auswechselbarkeit der Reini-
gungstiicher 6 gesorgt. Fir die schnelle Reinigung ist es
wesentlich, dass der Reinigungsteil 2 begrenzt beweglich
mit dem Griff 1 verbunden ist. Diese begrenzte Beweglich-
keit wird mittels dem Kreuzgelenk 5 erreicht. Die be-
grenzte Beweglichkeit fihrt dazu, dass sich die Platte 3
an jede Neigung der Frontscheibe anpassen kann, Jjedoch
nicht beliebig um die Lingsachse des Griffes 1 sich drehen
kann. Nur so ist garantiert, dass bei der Reinigung der
Frontscheibe auch die gesamte L&nge der Platte 3 ausge-
nutzt werden kann. Die Platte 3 hat beispielsweise die
Linge von etwa 20cm und eine Breite von ungefdhr 7cm. Sie
13sst sich aus einer Polypropylen nach dem bekannten
Spritzgussverfahren herstellen. Vorzugsweise wird man das
Kreuzgelenk 5 direkt an der Platte 3 anspritzen. Diese
Version ist in der Figur 1 dargestellt. Es ist jedoch
ebenfalls mdglich, die Platte filir sich allein 2zu fertigen
und den Griff 1 mit dem Kreuzgelenk 5 zusammensteckbar zu
gestalten, wie dies die Figuren 2 und 3 zeigen.

Die Mittel 4 zur l&sbaren Befestigung eines Reinigungs-
tuches 6 kdnnen sehr vielgestaltig ausgeformt sein. In der
Figur 1 ist als eine erste Version die M6glichkeit dar-
gestellt, dass die Anlagefldche 8 der Platte 3 iiber min-
destens annihernd der gesamten Fl&che mit Haken 7, wie sie

vom Krallenteil eines Klettbandverschlusses bekannt sing,
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versehen ist. Diese Haken 7 lassen sich einstiickig mit der
Platte 3 realisieren, in dem man die entsprechende Spritz-
gussform mittels Funkenerosion feftigt. Es kann aber auch
die feste Anlageflidche 8 der Platte 3 mit einem entsprech-
enden Klettbandteil ganzfldchig beklebt sein. In diesem
Fall wird man vorzugsweise Reinigungstiichlein 6 verwenden,
die masslich exakt mit der Gr&sse der Platte 3 {iberein-
stimmen.

Eine Variante hierzu besteht darin, dass man lediglich auf
der Riickseite 9 der Platte 3 entlang deren Lingskanten
Streifen 1l eines Klettbandteiles 10 aufklebt. Bei dieser
Variante muss selbstverstédndlich das Reinigungstuch 6
breiter als die Breite der Platte 3 sein, damit es ent-
sprechend umgeschlagen werden kann und so auf den Streifen
11 auf der Riickseite 9 der Platte 3 h&#lt. Damit das Rei-
nigungstuch auch wirklich an den Haken 7 haftet, muss
dieses selbstverstdndlich auch eine entsprechende Struktur
aufweisen. Vorzugsweise wird man daher als Reinigungstuch
eines aus Non-Woven-Material verwenden. Derartige Reini-
gungstiicher gibt es in diversen Ausfiihrungsformen, insbe-
sondere solche aus relativ flauschigem Material, die
entsprechend saugfédhig sind und im Handel als Wischtiicher
angeboten werden. Eine 2zweite Variante sind Tiicher aus
einem relativ dinnen Flies, welches bereits mit einem

Reinigungsmittel getrankt ist. Verwendet man solche feuch-
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tigkeitsgetrdnkte Tiicher, so lassen sich diese im Griff 1
unterbringen, der als Aufnahmebeh&@lter 17 konzipiert ist
und mit einer Schraubkappe 18 verschliessbar ist.
Ist die Platte 3 ganzflichig mit Haken 7 auf der Anlage-
fiiche 8 versehen, so wirken diese selber elastisch
federnd, so dass eine entsprechende Anpassung an die
Frontscheibe mittels den Haken 7 erfolgt. Sind jedoch
diese ﬁaken 7 auf der Riickseite 8 mittels den Streifen 11
angebracht, so fehlt diese elastische Anpassung. Daher ist
es bei jenen Ausfiihrungsformen erforderlich, dass die An-
lagefldche 8 mittels einem Polstermaterial die erforder-
liche Elastizitdt erh#lt. Entsprechend wird man die Platte
3 dann vorzugsweise ganzfldchig mit einem Schaumgummibelag
16 versehen. Dieser Schaumgummi 16 soll jedoch vorzugs-
weise nicht saugfihig sein. Entsprechend kann dieser

Schaumgummi ein beispielsweise geschlossen-poriger Belag

aus Polyurethanschaum sein.

Die Mittel 4 zur ldsbaren Befestigung des Reinigungstuches
6 k&nnen aber auch vdllig anderstartig gestaltet sein.
Dies zeigt beispielsweise die Ausfiilhrung gemdss der Figur
3. Hier ist die Platte 3 auf ihrer Anlageseite mit dem
vorgidngig beschriebenen Schaumgummibelag 16 versehen. Hin-
gegen erfolgt die Halterung des Reinigungstuches 6 mittels

Klemmplatten 13. Die Klemmplatten 13 sind vorzugsweise
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einstlickig mit der Platte 3 gefertigt und dessen Schmal-
seiten sind {iber Filmscharniere 12 schwenkbar mit der
Platte 3 verbunden. Auf der Riickseite 9 der Platte 3 sind
Nocken 14 angespritzt, die mit entsprechenden Bohrungen 15
in den Klemmplatten 13 zusammenpassen. Das Reinigungstuch
6 ldsst sich somit {iber die Lingskanten der Platte 3
schlagen und decken dabei die Nocken 14 ab. Hierauf
schwenkt man die Klemmplatten 13 um und das Reinigungstuch
6 wird zwischen Klemmplatte 13 und der Platte 3 geklemmt
und zusdtzlich noch mittels den Nocken 14 und den
Bohrungen 15 formschlissig gehalten. Die Nocken 14 k&nnen
selbstverstdndlich zus&tzlich noch zugespitzt sein, damit
das Reinigungstuch 6 entsprechend durch die Nocken 14
perforiert wird. Um nach Gebrauch das verschmutzte
Reinigungstuch 6 wieder entfernen zu k&nnen, ist es vor-
teilhaft, wenn die Klemmplatte 13 jeweils ein aufgebogenes
Ende 19 aufweist, welches als Grifflasche dient.

Ein besonders wesentlicher Punkt fiir die einwandfreie Rei-
nigung der gewdlbten Frontscheibe eines Autos ist die An-
passungsfdhigkeit der Platte 3 an die entsprechende Form
der Frontscheibe. Entgegen den Erwartungen wird dies nicht
erreicht, in dem man der Platte 3 m8glichst genau die Form
der Frontscheibe anpasst, sondern diese entgegen der WSl-
bung der Frontscheibe gestaltet. Dies bedeutet, dass man

die Anlagefldche 8 der Platte 3 so wdlbt, dass sie eine
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konkave, zylindrische Biegung aufweist, dabei soll die
Kriimmungsachse mindestens ann&Zhernd senkrecht zur Platten-
lingsachse verlaufen. Dies ergibf eine hohe Elastizité:
der Platte 3 und der Beniitzer spilirt sogleich, ob er ge-
niigend Andruckkraft auf die Platte 3 auslibt. Die 2n-
passungsfihigkeit und die vollstdndige Anlage des Rei-
nigungstuches 6 an die zu reinigenden Frontscheibe ist
folglich nicht in erster Linie von der Dicke der Schaum-
gummibeschichtung 16 abhingig, sondern von der Flexibi-
lit#t der Platte 3, die durch diese entsprechende Formge-
staltung bewirkt wird. Diese Biegung ist in der Zeichnung
der Deutlichkeit halber stark iiberhdht dargestellt. Vor-

zugsweise wird man diese Biegung etwa so gestalten, dass

die mittige Durchbiegung der Platte etwa 3-6mm betrdgt.
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PATENTANSPRUECHE

Vorrichtung zum Reinigen der Innenflichen der Front-
und Heckscheibe von Autos, mit einem an einem Griff (1)
angeordneten Reinigungsteil (2), dadurch gekennzeich-
net, dass der Reinigungsteil (2) eine Platte (3) ist,
die mit Mittel (4) zur l8sbaren Befestigung eines aus-
wechselbaren Kreuzgelenkes (5) mit dem Griff (1) ver-

bunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Platte (3) des Reinigungsteiles (2) so gewdlbt
ist, dass seine Anlagefldche (8) eine konkave zylin-
drische Biegung hat, deren Kriimmungsachse senkrecht zur

Plattenlédngsachse verliuft.

. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Mittel (4) zur 1l8sbaren Befestigung eines Rei-
nigungsteiles (2) krallenartig, fl3chig verteilte Haken

(7) sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haken (7) einstiickig mit der Platte (3)
geformt sind und mindestens anndhernd fl&chendeckend

iber die Anlagefldche (8) der Platte (3) verteilt sind.
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Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die Haken (7) aus einem Klettbandteil (10) ge-

bildet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Klettband (10) mindestens anndhernd iber

die gesamte Anlagefldche (8) der Platte (3) erstreckt.

Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Klettbandteil (10) sich mindestens als
Streifen (1l1) entlang der Lingskanten der Platte (3)

auf dessen Riickseite (9) angeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass an den Plattenbreitseiten je {iber ein Film-
scharnier (12) eine schwenkbare Klemmplatte (13) an-
geordnet ist, die in der Klemmlage ein auswechselbares

Reinigungstuch (6) form- und kraftschliissig halten.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmplatten (13) Bohrungen (15) aufweisen,

die mit Nocken (14) auf der Plattenriickseite (9)

druckknopfartig zusammenwirken.
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1l. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

12.

dass die Anlagefldche (8) der Platte (3) mit einem

Schaumgummi (16) gepolstet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (1) hohl und als Aufnahmebeh&dltnis (17)
fiir die auswechselbaren Reinigungstiicher (6) ausge-

bildet ist.
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GEANDERTE ANSPRUCHE

[beim Internationalen Biiro am 24. August 1992 (24.08.92) eingegangen,

1.

urspriingliche Anspriiche 1-12 durch geanderten Anspriiche
1-8 ersetzt (2 Seiten)]

Vorrichtung zum Reinigen der Innenflidchen der Front-
und Heckscheibe von Autos, mit einem an einem Griff (1)
angeordneten Reinigungsteil (2), wobei der Reinigungs-
teil (2) eine Platte (3) ist, die mit Mittel (4) zur
1&sbaren Befestigung eines auswechselbaren Kreuzge-
lenkes (5) mit dem Griff (1) verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platte (3) des Reinigungsteiles
(2) so gewdlbt ist, dass seine Anlagefldche (8) eine
konkave zylindrische Biegung hat, deren Kriimmungsachse

senkrecht zur Plattenlingsachse verlduft.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel (4) zur l&sbaren Befestigung eines Rei-

nigungsteiles (2) krallenartig, fldchig verteilte Haken

(7) sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haken (7) einstiickig mit der Platte (3) ge-
formt sind und mindestens anndhernd fldchendeckend iiber

die Anlagefldche (8) der Platte (3) verteilt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Haken (7) aus einem Klettbandteil (10) gebil-
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det sind.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass an den Plattenbreitseiten je {iber ein Filmschar-
nier (12) eine schwenkbare Klemmplatte (13) angeordnet
ist, die in der Klemmlage ein auswechselbares Reini-

gungstuch (6) form- und kraftschliissig halten.

. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

dass die Klemmplatten (13) Bohrungen (15) aufweisen,
die mit Nocken (14) auf der Plattenrlickseite (9) druck-

knopfartig zusammenwirken.

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anlagefldche (8) der Platte (3) mit einem

Schaumgummi (16) gepolstet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (1) hohl und als Aufnahmebeh&ltnis (17)
fir die auswechselbaren Reinigungstiicher (6) ausge-

bildet ist.
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