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(57) Abstract: The invention relates to a
ventilator, having an electrical ventilator motor
(M) and an electrical connection device (2) for
connecting electrical motor lines (4) leading to the
motor (M) to external electrical connecting lines
(6). The connection device (2) has a terminal box
(8) mounted to a device part (12) comprising
electrical contact elements (10), and has an
additional connection part (14), to which the motor
lines (4) are connected. The terminal box (8) is
releasably connected to the additional connection
part (14) via electrical plug-in connections (16).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende
Erfindung betrifft einen Ventilator mit einem
elektrischen Ventilatormotor (M) und einer
elektrischen  Anschlusseinrichtung (2) zum
Verbinden von zu dem Motor (M) fithrenden
elektrischen Motorleitungen (4) mit &dulleren
elektrischen ~ Anschlussleitungen  (6).  Die
Anschlusseinrichtung (2) weist einen an einem
Gerdteteil (12) Dbefestigten und elektrische
Kontaktelemente (10) enthaltenden
Klemmenkasten (8) auf sowie ein zusétzliches
Anschlussteil (14), an dem die Motorleitungen (4)
angeschlossen sind, wobei der Klemmenkasten (8)
mit dem zusétzlichen Anschlussteil (14) {iber
elektrische  Steckverbindungen (16)  losbar
verbunden ist.
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»ventilator mit einer elektrischen Anschlusseinrichtung*

Die vorliegende Erfindung betrifft gemal dem Oberbegriff des Anspruchs 1 einen
Ventilator mit einem elektrischen Ventilatormotor und einer elektrischen
Anschlusseinrichtung zum Verbinden von zu dem Motor fiihrenden elektrischen
Motorleitungen mit dufleren elektrischen Anschlussleitungen, wobei die
Anschlusseinrichtung einen an einem Gerateteil befestigten und elektrische

Kontaktelemente enthaltenden Klemmenkasten aufweist.

Bei bekannten Ventilatoren ist in aller Regel ein Klemmenkasten an einem
Ventilatorteil, wie beispielsweise an einem zur Halterung des Ventilatormotors mit
seinem Ventilatorrad vorgesehenen Wandring oder an einem so genannten Diffusor
oder an einem sonstigen Gehause- oder Gerateteil, befestigt, wobei alle zu
verbindenden Leitungen Uber Durchfiihrungen in den Klemmenkasten eingefiihrt
und dort elektrisch angeklemmt sind. Der Ventilator muss, insbesondere in einem
Stérungs- oder Reparaturfall, sicher von der Netz-Versorgungsspannung getrennt
werden. Dazu war bisher ein Aus-Schalter erforderlich, um die Netzspannung von
den Klemmen abschalten zu kénnen. Es musste dann der Klemmenkasten gedffnet
werden, und die Leitungsverbindungen mussten dann manuell abgeklemmt werden.

Damit war folglich ein grof3er Aufwand verbunden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Anschlusseinrichtung
so zu verbessern, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten unter Aufrechterhaltung
der geforderten Sicherheit einfacher, schneller und mit insgesamt reduziertem

Aufwand durchgefiihrt werden kénnen.
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Erfindungsgemaf wird dies durch die Merkmale des unabhangigen Anspruchs 1
erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Erfindung sind in den abhéngigen

Ansprichen und der anschliefenden Beschreibung enthalten.

Erfindungsgemal ist demnach vorgesehen, dass die Anschlusseinrichtung ein
zusatzliches Anschlussteil aufweist, an dem die Motorleitungen angeschlossen sind,
wobei der Klemmenkasten mit dem zusatzlichen Anschlussteil Gber elektrische
Steckverbindungen I&sbar, und somit trennbar, verbunden ist. Hierbei ist in
bevorzugter Ausgestaltung das Anschlussteil in einem von einem Boden des
Klemmenkastens Uberdeckten Bereich des Geréteteils I6sbar befestigt. Das
Anschlussteil und der Boden des Klemmenkastens kénnen hierbei mit Vorteil im
Wesentlichen kongruent mit gleichartiger, insbesondere rechteckiger Flachenform
ausgebildet sein. Das Anschlussteil weist in Richtung des Klemmenkastens nach
oben gerichtete Steckverbinderteile auf, wahrend der Klemmenkasten im Bereich
seines Bodens korrespondierende, in Richtung des Anschlussteils nach unten
weisende Steckverbinderteile aufweist. Bevorzugt weisen hierbei die
Steckverbinderteile des Klemmenkastens eine elektrische Bertihrungsschutz-

Isolation auf.

Durch diese vorteilhafte Ausgestaltung kann grundsatzlich sogar auf einen Aus-
Schalter verzichtet werden, weil der eigentliche Klemmenkasten nach Lésen seiner
mechanischen Halteverbindung von dem Gerateteil und somit auch von dem an dem
Gerateteil gehalterten Anschlussteil getrennt werden kann, und zwar unter
gleichzeitiger Trennung der elektrischen Steckverbindungen. Dadurch werden die
zum Motor fithrenden Motorleitungen sofort, automatisch, spannungsfrei geschaltet.
Der mechanisch geloste Klemmenkasten bleibt mit den dufReren Anschlussleitungen
verbunden, so dass die Netzspannung innerhalb des Klemmenkastens noch
vorhanden ist, was aber insofern unbedeutend ist, als eine manuelle Beruhrung der
spannungsfuhrenden Steckverbinderteile aufgrund der elektrischen
Beriihrungsschutz-Isolation sicher ausgeschlossen ist. Durch dieses einfache Losen

und Trennen des Klemmenkastens kann somit der Ventilatormotor problemios
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instandgesetzt oder génzlich zusammen mit seinem vorverdrahteten Anschlussteil
ausgetauscht werden. Nach Reparatur oder Austausch braucht nur noch das
jeweilige Anschlussteil wieder am Gerat fixiert zu werden. Anschlie®end wird der
Klemmenkasten wieder aufgesetzt und ebenfalls am Geréat befestigt. Dabei werden
die elektrischen Steckverbindungen wieder automatisch verbunden, so dass die
Versorgung des Ventilatormotors wieder hergestellt wird. Somit sind
vorteilhafterweise keinerlei Klemmarbeiten mehr erforderlich, und der

Klemmenkasten braucht auch gar nicht getffnet zu werden.

In bevorzugter Ausgestaltung kann allerdings der Klemmenkasten doch einen Aus-
Schalter aufweisen, um schon vor dem Trennen der erfindungsgemafien

Steckverbindungen die Netzspannung abschalten zu kénnen.

Es ist zu bemerken, dass die erfindungsgemale Anschlusseinrichtung sich nicht nur
fur Ventilatoren eignet, sondern sie ist auch fir beliebige andere Anwendungen von
Vorteil. Deshalb bezieht sich die Erfindung gemaR dem unabhéngigen Anspruch 14
auch allgemein auf eine elektrische Anschlussvorrichtung zum Verbinden eines

elektrischen Gerates mit dulleren elektrischen Anschlussleitungen.

Anhand eines bevorzugten, in den Zeichnungen veranschaulichten

Ausfuihrungsbeispiels soll die Erfindung im Folgenden genauer erldutert werden.

Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf den Bereich einer erfindungsgeméfen
Anschlusseinrichtung im montierten Zustand,

Fig. 2 eine Ansicht wie in Fig. 1, jedoch in einem Zustand mit geléstem

Klemmenkasten,

Fig. 3 eine Ansicht im montierten Zustand mit gedffnetem Klemmenkasten,
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

eine gesonderte Perspektivansicht nur des Klemmenkastens,

einen gegenulber Fig. 1 vergroBerten Querschnitt in einer durch eine

Linie V-V angedeuteten Schnittebene,

eine gesonderte Perspektivansicht des zusatzlichen Anschlussteils auf

dessen Oberseite,

eine weitere Perspektivansicht des Anschlussteils auf dessen

Unterseite,

eine Perspektivansicht in den geéffneten Kiemmenkasten unter

Weglassung von inneren Bestandteilen und

eine Perspektivansicht eines Isolierteils fir die Steckverbinderteile des

Klemmenkastens.

In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets mit den

gleichen Bezugszeichen versehen.

Zu der anschlieRenden Beschreibung wird ausdriicklich betont, dass die Erfindung

nicht auf die Ausfiihrungsbeispiele und dabei nicht auf alle oder mehrere Merkmale

von beschriebenen Merkmalskombinationen beschréankt ist, vielmehr kann jedes

einzelne Teilmerkmal des/jedes Ausfuhrungsbeispiels auch losgelést von allen

anderen im Zusammenhang damit beschriebenen Teilmerkmalen fir sich und auch

in Kombination mit beliebigen Merkmalen eines anderen Ausflihrungsbeispiels sowie

auch unabhéngig von den Merkmalskombinationen und Riickbeziehungen der

Anspriiche eine erfinderische Bedeutung haben.

In der Zeichnung ist von einem erfindungsgemafRen Ventilator jeweils nur der

Bereich einer elektrischen Anschlusseinrichtung 2 dargestelit. Der Ventilator kann
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als Axial-, Radial- oder Diagonalventilator ausgebildet sein, wobei ein lediglich in Fig.
1 und 2 jeweils nur schematisch eingezeichneter Elektromotor M ein nicht

dargestelltes Ventilatorrad rotierend antreibt.

Die Anschlusseinrichtung 2 dient zum Verbinden von zu dem Motor M fihrenden
elektrischen Motorleitungen 4 mit duBeren elektrischen Anschlussleitungen 6. Dazu
weist die Anschlusseinrichtung 2 einen Klemmenkasten 8 auf, der elektrische
Kontaktelemente 10 enthalt (siehe Fig. 3 und 5), und der an einem Gerateteil 12
befestigt ist. Bei dem dargesteliten, bevorzugten Ausfihrungsbeispiel handelt es
sich bei dem Geréteteil 12 um einen so genannten Diffusor zur Beeinflussung der
Strémungseigenschaften des Ventilators. Das Gerateteil 12 kann aber auch von
einem beliebigen anderen Teil gebildet sein, beispielsweise einem zur
mechanischen Halterung des Motors M mit seinem Ventilatorrad vorgesehenen

Wandring oder einem sonstigen Gehauseteil.

Bei dem dargestellten Beispiel sind als Motorleitungen 4 einerseits ein Spannungs-
Versorgungskabel 4a und andererseits ein Steuerkabel 4b vorgesehen. Die aulderen
Anschlussleitungen 6 bestehen beispielsweise aus einem Netzkabel 6a und einem
Steuerkabel 6b.

Erfindungsgemaf weist die Anschlusseinrichtung 2 ein zuséatzliches Anschlussteil 14
auf, an dem die Motorleitungen 4 fest, das heif’t vorgefertigt angeschlossen sind,
wobei bestimmte Kontaktelemente 10 des Klemmenkastens 8 mit dem zuséatzlichen
Anschlussteil 14 Gber elektrische Steckverbindungen 16 Iésbar, trennbar verbunden
sind. Das bevorzugt plattenartige Anschlussteil 14 ist in Fig. 6 und 7 gesondert
dargestellt. Zu den Steckverbindungen 16 wird insbesondere auf die Figuren 2, 4

und 6 verwiesen.

In vorteilhafter Ausgestaltung ist das Anschlussteil 14 in einem von einem Boden 18
des Klemmenkastens 8 Uberdeckten Bereich des Gerateteils 12 16sbar befestigt.
Dabei sind das Anschlussteil 12 - siehe Fig. 6 und 7 - und der Boden 18 des
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Klemmenkastens 8 bevorzugt mit gleichartiger, insbesondere rechteckiger
Flachenform im Wesentlichen kongruent ausgebildet und im montierten Zustand
parallel zueinander angeordnet. Der Klemmenkasten 8 kann hierdurch mit seinem
Boden 18 passend auf das Anschlussteil 14 aufgesetzt werden. Das Anschlussteil
14 weist Steckverbinderteile 20 auf, siehe Fig. 2 und 6, die in Richtung des
Klemmenkastens 8 nach oben weisen, wéahrend der Klemmenkasten 8 im Bereich
seines Bodens 18 korrespondierende Steckverbinderteile 22 aufweist, siehe Fig. 4,
die in Richtung des Anschlussteils 14 nach unten weisen. Die Steckverbinderteile
20, 22 sind so angeordnet, dass beim mechanischen Aufsetzen des
Klemmenkastens 8 auf den Bereich des Anschlussteils 14 die Steckverbindungen 16

selbsttatig zusammengesteckt und dadurch elektrisch verbunden werden.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung weisen die Steckverbinderteile 22 des
Klemmenkastens 8 eine elektrische Berlihrungsschutz-Isolation 24 auf. Dazu wird
auf Fig. 4 und 9 verwiesen. Demnach sitzen die Steckverbinderteile 22 in
Aufnahmekammern 26 eines innerhalb des Klemmenkastens 8 angeordneten
Isolierteils 28. Das Isolierteil 28 ist in Fig. 9 gesondert dargestellt, wobei die
Aufnahmekammern 26 noch nicht mit den Steckverbinderteilen 22 bestuckt sind.
Wie sich aus Fig. 4 ergibt, durchgreift das Isolierteil 28 mit die Steckverbinderteile 22
hiulsenartig umschlieRenden Isolierabschnitten 30 mindestens eine Bodendffnung 32
des Klemmenkastens 8 nach unten in Richtung des Anschlussteils 14. Indem die
Steckverbinderteile 22 vollstandig von den Isolierabschnitten 30 umschlossen sind,
wird ein sicherer Schutz gegen Beriihrungen spannungsfiihrender Bestandteile

gewahrleistet.

Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn der das zusatzliche Anschlussteil 14 Uberdeckende
Klemmenkasten 8 randlich umfangsgemaf abgedichtet mit dem Anschlussteil 14
verbunden ist. Dazu kénnen der Klemmenkasten 8 im AuRenbereich seines Bodens
18 und das Anschlussteil 14 im duReren Randbereich umlaufende Dichtrander 34,
36 aufweisen, siehe insbesondere Fig. 4 und 6. Zusatzlich kann eine elastische
Dichtung 38 (nur in Fig. 5 dargestellt) im Bereich der Dichtrander 34, 36 vorgesehen
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sein. Durch diese vorteilhafte Ausgestaltung sind die Steckverbindungen 16 von den
Dichtrdndern 34, 36 umschlossen und dadurch gegen Nasse und dergleichen
geschutzt. Dadurch kénnen einfache, selbst nicht wasserdichte Steckverbindungen

verwendet werden.

Wie sich weiter aus Fig. 1, 2, 3 und 5 ergibt, sitzt das Anschlussteil 14 formschlussig
in einer Aufnahme 40 des Geréteteils 12. Hierbei ist das Anschlussteil 14 bevorzugt
mit dem Gerateteil 12 verrastet und dadurch gegen L&sen fixiert. In der
dargestellten, bevorzugten Ausfithrung sind hierzu zwei randliche, diametral
gegenuberliegende Verrastungen 42 vorgesehen. Wie sich insbesondere aus Fig. 6
und 7 ergibt, weist dazu das Anschlussteil 14 in zwei einander gegentiberliegenden
Seitenrandbereichen jeweils ein U-férmiges, bligelartiges Rastelement 44 auf, wobei
diese Rastelemente 44 seitlich federelastisch beweglich sind und jeweils in eine
Rastausnehmung im Bereich der Aufnahme 40 des Gerateteils 12 mit einem
nasenartigen Rastansatz 44a rastend eingreifen. Die Verrastungen 42 sind auch
I6sbar, indem die Rastelemente 44 manuell oder mit einem geeigneten Werkzeug

nach innen bewegt werden.

Der Klemmenkasten 8 ist in seinem auf das Anschlussteil 14 aufgesetzten Zustand
Uber auRere, das heillt von aulen ohne Offnung des Klemmenkastens 8
zugéngliche Verschraubungen 46 |6sbar an dem Geréateteil 12 befestigt. Wie sich
insbesondere aus Fig. 2 ergibt, weist dazu der Klemmenkasten 8 in an den Boden
18 angrenzenden Seitenbereichen seitlich abstehende Halteansatze 48 mit Lochern
fur Befestigungsschrauben 50 auf, wobei die Befestigungsschrauben 50 die Lécher
der Halteansétze 48 durchgreifen und in bevorzugt stiftartige Anséatze 52 des

Gerateteils 12 neben der Aufnahme 40 eingreifen.

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung kann der Klemmenkasten 8 einen Aus-
Schalter 54 zum Abschalten einer dufderen Versorgungsspannung, insbesondere
der Netzspannung, aufweisen. Hierbei handelt es sich mit Vorteil um einen

dreipoligen Schalter, der alle Leitungen der Netzversorgung unterbricht, so dass im
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ausgeschalteten Zustand keine Spannung mehr an den Kontaktelementen innerhalb
des Klemmenkastens 8 und insbesondere keine Spannung an den
Steckverbinderelementen 22 vorhanden ist. Im dargestellten Beispiel ist der Aus-
Schalter 54 als Drehschalter ausgebildet, wobei er einen hebelartigen Schaltknebel
56 derart aufweist, dass zumindest eine der dueren Verschraubungen 46 in einer
Einschaltstellung gegen Ansetzen eines Schraubwerkzeuges iberdeckt und nur in
einer Ausschaltstellung zum Lésen zuganglich ist. Dazu wird insbesondere auf Fig. 4
verwiesen, wonach in der dargestellten Einschaltstellung der hebelartige
Schaltknebel 56 die im vorderen rechten Bereich dargestellte Verschraubung 46 von
oben uberdeckt. Dadurch kann die Verschraubung 46 in der Einschaltstellung nicht
geldst werden, vielmehr muss erst der Aus-Schalter 54 in seine Ausschaltstellung
gedreht werden. Dadurch schwenkt der Schaltknebel 56 nach oben und gibt die

Verschraubung 46 fur das Schraubwerkzeug frei.

Eine gleichartige Funktion kann natirlich auch erreicht werden, wenn der Aus-
Schalter 54 als Schiebeschalter ausgebildet ist.

Wie sich noch aus Fig. 3 ergibt, ist innerhalb des Klemmenkastens 8 eine
Leiterplatte 58 angeordnet, auf der einerseits Kontaktelemente 10 zum direkten oder
Uber den Aus-Schalter 54 mittelbaren Anschluss der aufderen Anschlussleitungen 6
und andererseits die Steckverbinderteile 22, vergleiche Fig. 4 und 8, zur
Steckanschluss-Verbindung mit dem zuséatzlichen Anschlussteil 14 angeordnet und
elektrisch verschaltet sind. In Fig. 8 ist die Leiterplatte 58 nicht dargestellt, um
Einsicht auf das mit den Steckverbinderteilen 22 bestlickte Isolierteil 28 zu
ermdglichen. Im montierten Zustand wirde hier die Leiterplatte 58 das Isolierteil 28
Uberdecken, wobei dann die Steckverbinderteile 22 mit der Leiterplatte 58 verlétet

sind.

Es sei noch erwahnt, dass die aulReren Anschlussleitungen 6, das heif3t das
Netzkabel 6a und das Steuerkabel 6b, jeweils durch eine Kabel-Dichtverschraubung

60 in den Klemmenkasten 8 eingefithrt sind. Die Dichtverschraubungen 60 bilden
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abgedichtete Durchfihrungen durch Seitenwandungen des Klemmenkastens 8.
Bevorzugt sind alle Leitungen 6 innerhalb des Klemmenkastens 8 tUber Steck-

Klemmen elektrisch angeschlossen.

Der Klemmenkasten 8 weist auf seiner von dem Gerateteil 14 wegweisenden

Oberseite eine mit einem Iésbaren Deckel 62 dicht verschlossene Offnung auf.

Die Motorleitungen 4, das heif3t bevorzugt das Versorgungskabel 4a und das
Steuerkabel 4b, sind in einem nach auflen abgedichteten Anschlussraum 64 des
Anschlussteils 14 mit dessen Steckverbinderteilen 20 elektrisch verbunden. Der
Anschlussraum 64 ist in Fig. 7 gestrichelt angedeutet, er wird auf der vom
Klemmenkasten 8 wegweisenden Unterseite von einer kappenartigen Abdeckung 66

dicht verschlossen.

Durch die zuvor beschriebene, erfindungsgeméale und bevorzugte Ausgestaltung
werden wesentliche Vereinfachungen bei der Herstellung, Montage sowie auch bei
Instandsetzungsarbeiten erreicht. Zur Montage wird das erfindungsgemafe
Anschlussteil 14 mit den Motorleitungen 4 fertig vorverdrahtet. Zur Montage wird
dann das Anschlussteil 14 in die Aufnahme 40 des Geréateteils 12 eingesetzt und
verrastet. Nachfolgend braucht nur noch der Klemmenkasten 8 aufgesetzt und Uber
die Verschraubungen 46 befestigt zu werden. Der Anschluss der Anschlussleitungen
6 erfolgt dann anwenderseitig in Ublicher Weise, indem der Deckel 62 gedffnet wird,
um die durch die Dichtverschraubungen 60 eingefiihrten Leitungen anschlieRen zu

kénnen. AbschlieBend wird der Deckel 62 geschlossen.

Soll nun in einem Stérungsfall eine Reparatur oder ein Austausch erfolgen, so
braucht lediglich - in einer Mindestausfiihrung ohne Aus-Schalter 54 - der
Klemmenkasten 8 nach Lésen der Verschraubungen 46 abgenommen zu werden.
Dadurch werden die Motorleitungen 4 sofort spannungsfrei. Der Motor M kann dann
gefahrlos instandgesetzt oder ausgetauscht werden. Die innerhalb des

Klemmenkastens 8 noch anstehende Spannung ist unschéadlich, weil der
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Klemmenkasten 8 geschlossen bleiben kann, und weil die Steckverbinderteile 22
uber die Isolation 24 gegen Berlihrungen geschiitzt sind. Zur Wieder-Montage
braucht nur das Anschlussteil 14 wieder in die Aufnahme 40 eingesetzt und der

Klemmenkasten 8 wieder aufgesetzt und befestigt zu werden.

In der bevorzugten Ausfilhrung mit dem Aus-Schalter 54 muss letzterer erst in seine
Ausschaltstellung umgeschaltet werden, um die zugehérige Verschraubung 46 des

Klemmenkastens 8 |6sen zu kénnen.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen
Ausflihrungsbeispiele beschrankt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung
gleichwirkenden Ausfuhrungen. Es wird ausdriicklich betont, dass die
Ausflihrungsbeispiele nicht auf alle Merkmale in Kombination beschrankt sind,
vielmehr kann jedes einzelne Teilmerkmal auch losgeldst von allen anderen
Teilmerkmalen fir sich eine erfinderische Bedeutung haben. Ferner ist die Erfindung
bislang auch noch nicht auf die im jeweiligen unabhéngigen Anspruch definierte
Merkmalskombination beschrankt, sondern kann auch durch jede beliebige andere
Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten
Einzelmerkmalen definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsatzlich praktisch jedes
Einzelmerkmal des jeweiligen unabhangigen Anspruchs weggelassen bzw. durch
mindestens ein an anderer Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt
werden kann. Insofern sind die Anspriiche lediglich als ein erster

Formulierungsversuch fiir eine Erfindung zu verstehen.
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Anspriiche

1. Ventilator mit einem elektrischen Ventilatormotor (M) und einer elektrischen
Anschlusseinrichtung (2) zum Verbinden von zu dem Motor (M) filhrenden
elektrischen Motorleitungen (4) mit &uBeren elektrischen Anschlussleitungen
(6), wobei die Anschlusseinrichtung (2) einen an einem Gerateteil (12)
befestigten und elektrische Kontaktelemente (10) enthaltenden
Klemmenkasten (8) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlusseinrichtung (2) ein
zusatzliches Anschlussteil (14) aufweist, an dem die Motorleitungen (4)
angeschlossen sind, wobei der Klemmenkasten (8) mit dem zusatzlichen
Anschlussteil (14) Uber elektrische Steckverbindungen (16) lésbar verbunden

ist.

2. Ventilator nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussteil (14) in einem von einem
Boden (18) des Klemmenkastens (8) Uiberdeckten Bereich des Geréateteils
(12) 16sbar befestigt ist, wobei einerseits das Anschlussteil (14) in Richtung
des Klemmenkastens (8) weisende Steckverbinderteile (20) und andererseits
der Klemmenkasten (8) im Bereich seines Bodens (18) korrespondierende, in
Richtung des Anschlussteils (14) weisende Steckverbinderteile (22)

aufweisen.

3. Ventilator nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steckverbinderteile (22) des
Klemmenkastens (8) eine elektrische Beriihrungsschutz-Isolation (24)

aufweisen.
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Ventilator nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steckverbinderteile (22) des
Klemmenkastens (8) in Aufnahmekammern (26) eines innerhalb des
Klemmenkastens (8) angeordneten Isolierteils (28) sitzen, wobei das Isolierteil
(28) mit die Steckverbinderteile (22) hiilsenartig umschlieRenden
Isolierabschnitten (30) eine Bodendffnung (32) des Klemmenkastens (8) nach

unten in Richtung des Anschlussteils (14) durchgreift.

Ventilator nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenkasten (8) randlich

umfangsgeman abgedichtet mit dem Anschlussteil (14) verbunden ist.

Ventilator nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussteil (14) in einer Aufnahme
(40) des Gerateteils (12) sitzt und Uber insbesondere zwei randliche, einander

gegenuberliegende Verrastungen (42) l6sbar fixiert ist.

Ventilator nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenkasten (8) Uber duRere

Verschraubungen (46) [6sbar an dem Gerateteil (12) befestigt ist.

Ventilator nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenkasten (8) einen Aus-Schalter

(54) zum Abschalten einer auReren Versorgungsspannung aufweist.
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Ventilator nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-Schalter (54) als Drehschalter
ausgebildet ist und einen hebelartigen Schaltknebel (56) derart aufweist, dass
zumindest eine der dufleren Verschraubungen (46) in einer Einschaltstellung

Uberdeckt und in einer Ausschaltstellung zum Losen zuganglich ist.

Ventilator nach einem der Anspriiche 2 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Klemmenkastens (8) eine
Leiterplatte (58) untergebracht ist, auf der einerseits Kontaktelemente (10)
zum Anschluss der duf3eren Anschlussleitungen (6) und anderseits die
Steckverbinderteile (22) zur Steckanschluss-Verbindung mit dem zuséatzlichen

Anschlussteil (14) angeordnet und elektrisch verschaltet sind.

Ventilator nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass als dullere Anschlussleitungen (6) ein
Netzkabel (6a) und ein Steuerkabel (6b) jeweils durch eine Kabel-

Dichtverschraubung (60) in den Klemmenkasten (8) eingefihrt sind.

Ventilator nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenkasten (8) auf seiner von dem
Gerateteil (12) wegweisenden Oberseite eine mit einem lésbaren Deckel (62)

dicht verschlossene Offnung aufweist.

Ventilator nach einem der Anspriiche 2 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass die Motorleitungen (4), insbesondere eine
Versorgungskabel (4a) und ein Steuerkabel (4b), in einem nach aullen
abgedichteten Anschlussraum (64) des Anschlussteils (14) mit dessen

Steckverbinderteilen (20) verbunden sind.
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Elektrische Anschlusseinrichtung (2) zum Verbinden eines elektrischen
Gerates, insbesondere eines Ventilatormotors (M) eines Ventilators nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, mit dueren elektrischen
Anschlussleitungen (6), mit einem an einem Geréteteil (12) befestigten und
elektrische Kontaktelemente (10) enthaltenden Klemmenkasten (8),
gekennzeichnet durch ein zusatzliches, elektrisch mit dem Gerét -
insbesondere Uber Motorleitungen (4) mit einem Elektro-Motor (M) -
verbundenes Anschlussteil (14), wobei der Klemmenkasten (8) mit dem
Anschlussteil (14) Uber elektrische Steckverbindungen (16) l6sbar verbunden

ist.

Anschlusseinrichtung nach Anspruch 14,
gekennzeichnet durch die kennzeichnenden Merkmale mindestens eines

der Anspriiche 2 bis 13,
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