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'tervention at un asslstant, ce qui présente’de nombreux 1nconven1ents

L. 2469912

' ;

’ La btésente invention a trait au domaine des instruments destinés

aux opérations chirurgicales. Elle concerne tout spécialement.un nou=
vel outil chirurgical a fonctions multiples permettant de-pratiquer

de trés nombreuses interventions sans nécessiterf1£~présence des dis~ -
p051t1fs annexes “habituellement mis en oeuvre én technique opératoire.

Parm1 1es ‘instruments chlrurglcaux usdels, 1'un des pius utlllséa

" est constitud par la pince dont 14 forme et la structure ont beaucoup

variés au cours du temps. Selon le type le plus évolué actuellement
mis en oeuvre; la pince comﬁdrte une premiére branche de préhension
fixe,'inclinée par rapport:§ ia tige longiforme qui la brolonge, la=
quelle est munie 3 son extrémité d'un otgane de préhension'&-deux bras
(ici la pince proprement dite), ainsi qu'une seconde branche de préhen=.

sion mobile, artlculee sur la' premi&re ‘et dont le mouvement commande

'

1'ouverture dé 1'un des bras.. ) Cret -

Une telle pince est précise’ et d'un maniment commode. Toutef01s.

lors de son Lnterventlon, ‘le ‘chirurgién doit naturellement utiliser des.

moyens annexes destinés d'une part 3 évacuer.. les matiéres ‘1liquides
ou solides de faible volume ainsi. qu 3 aspirer les fumées ou va=
peurs et, d'autre part, & coaguler instantanément 1les” goutte-

lettes de sang afln d'ev1ter toute hémorragie: Jusqu'd présent, ces

‘moyens tels que 1a canallsatlon souple d‘asp1rat1on ‘sous vide des ma-

tleres 11qu1des et 1e coagulateur sont 1ndependants de la pince ; ils

necessltent donc 1'utlllsatlon des deux mains du chirurgien plus 1'in-

et pose de serleux problemes 1orsque 1Yopération'a 11eu sur un organe

‘d'acces dlfflclle comme par exemple le''larynx; - 1‘oesophage ou autre.

L 1nvent10n permet d'obv1er aux 1nconven1ents susvisés en ap—

[y

portant une solutlon elegante et extrémenient commode au probléme de la

AR

mlse en oeuvre d une 1nstrumentat10n mlnlmum en 1ntervent10n chlturgl-
cale. Elle propose en effet un nouvel 1nstrument opératoire apte d°
rempllr s1mu1tanement plus1eurs ‘roles 1ndlspensabies, tenus “jusqu'icl
par des d1$p081t1f8 différents. PR i '

Le- nouvel outil chirurgical selon 1'1nvent10n constitue un nota=

_ble perfectlonnement ‘de la pince susdécrlte avec sa tige longiforme

et ses deux branches reapectlvement flxe et moblle mais il fegroupe,

sous forme originale et solldalres de la tlge d'une part un moyen .

destlne & 1'évacuation, par asplratlon, de matidres' fluldes et, d'au~

tre part, un moyen destiné & la coagulatlon instantande du sang, ‘
Le moyen d' évacuation des matidres’ 11qu1des, formées lors de’

1'1nterVention,est constitud par un microtube creux accolé a la tige
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de la pince, 1l'une des extrémités de ce tube étant située & proximité’

de la pince proprement dite (ou autre moyen de travall tel que précisé

.-plus loin) alors que 1'autre extrémité est termlnee _par_un aJutage

. -proche de -la branche fixe et aptée A recevoir une pepa11s§;;0p>soup1e

..¢relide au vide. - . . .. e

o

-ay.- -Le moyen. destlne a la, qoagulat;on est, const1tue de preference

- par-un emhout meta111que f;xe a 1a branche recourbee fixe et congu pour

i .queS« - <y S

r.etrewadapte-a.laépr;geﬁeme}lez_gjgngegerageur & décharges électri-.

St i B o

En pratique, 1! ensemble de I outll est 1sole électriquement par

tout moyen connu, &; 1 except;on de” I'organe de prehen81on situé 3 une

. extrémité (plnce, cisean qu-analogue comme decrlt c1-apres),,de l'em—-

- bout métallique.de. hranchement au generateur electrlque ainsi quey -

..; éventuellement, de 1'extrémité du tube creux d asplratlon. Pour obtenir .

- dite & une extyépité de 1! out11? ont une forme recourbee de fagon a

ce résultat, un moyen. commode consiste a effectuer un trempage des par-
ties de 1'outil.d isoler, dans un plast1801 de, chlorure de polyv1ny1e
ou autre.matlere_plasthue de fagon ) obtenlr un revétement uniforme,
par exemple de couleur blanche. -Bien entendu, tout autre moyen équi-—
valent peut &tre mls en oeuVre.; P L

Selon, une carac;erlstlgue de 1 1nvent10n, les mlcrobras, ‘dont
1'un est.fixe at. L autre, moblle? qu1 constltuent la plnce pronrement

g

permettre le travail chlrurglcal,a_dr01te, : gauche ou selon diffée-
t

rentes p051;10ns angulalres par rapport a 1 organe a tralter. :

' Pour, fac111ter 1'or1entat10n de 1 out11 en toutes dlrectlons et

. selon une autrelmportante caracterlsthue de 1 1nvent10n, 1 organe

. de préhension en bout de tlge (par exemple 1a plnce) peut ne pas faire

. corps avec cgtte dernlere mals etre monte de fagon amov1b1e et or1en->

_table sur la tlge. Par exemple cet organe peut etre constitué par un

embout encliquetable sur la tlge, a 1a fagon des tournev1s a c11quets

.de .type connu, de fagon a pouv01r obtenlr de multlples p051t10ns angu~’

laires, par exemple deux, quatre ou plus, de 1 organe de préhension.
Conformement & une variante de ce mode de reallsatlon, 1'organe
de préhension -amovible et orientable comme 1nd1que ci-dessus~ peut
8tre constitué par tout autre &lément qu'une pince. A. cet ggard on
peut par exemple adapter un ciseau, une curette ou tout autre systéme
falsent partle de la panoplle classique en chlrurgle. A1ns1, un outil
perfectionné conformé i 1'invention peut avoir un emploi quasi-univer-

sel en technique opératoire de chirurgie.



10

15

20

25

30.

35

2469912

L'invention sera mieux comprise par la description détaillée
d'un mode de rdalisation non limitatif, par référence aux dessins sché-
matiques annexd@s qui repré@sentent :

. Figure 1 : une vue de profil d'une pince chirurgicalé réalisée
selon 1l'invention ; )

. Figure 2 :-le détail, grossi, de 1'extrémité de tige de 1d pinces

. Figure 3 : deux positions a et b (entre autres possibles) d'un.
organe de préhension de type pince avec un systéme 3c i douille

d'orientation.

Telle que représentde sur la figure 1, la pince comporia une par-
tie fixe, constituée par la branche 1 prolongée par la tige unitaire 2,
sur laquelle s artlcule la branche mobile 3 autour de 1'axe 4. L extré~-
mité de la tige 2 est solldalre d'une micropince 5 constituée par un
bras fixe 5' et un bras articulé 5" dont 1'ouverture est commandée par
la branche mobile 3. Ces bras ont leur surface interne dentelée, de
fagon connue en soi, mais 1'emsemble est recourbé soit vers la droite
soit vers la gauche par rapport i 1'axe de la tige 2 (voir figure 3).

Selon les caracterlsthues de 1'invention, la pince est munie
d'une part d'un microtube 6 accolé a la partie flxe et, d'autre nart,
d'un ajutage 7 solidaire de la branche fixe 1 et destiné au branchement
d'une prise de courant femelle. Une extrémité du tube 6 débouche juste
sous la micropince 5 alors que 1l'autre extrémit@ comporte un renflement
8 sur lequel est enfilde une canalisation souple reliée au vide.

L'ensemble de la pince est isolé& électriquement par exemple par
un revétement plastique, & 1'exception des &léments extrémes 5, 7 et
9, hachurés sur les figures.

Selon une variante, comme schématiquement illustré sur la figure
3, 1l'organe de préhension disposé en bout de la tige 2 peut 8tre encli-
queté sur celle-ci grice & la coopération d'ergots 10 et de gorges .11,
sous la forme d'une douille universelle apte & permettre toute orienta-
tion désirée des Eléments de 1'organe de préhemsion 5, Commerindiqué
précédemment, cet organe 5 peut &tre constitu& par un autre élément
qu'une pince comme par exemple un ciseau, une curette ou autre dispo- -
sitif classique en chirurgie.

Ainsi, 1l'outil selgn 1'invention combine sous forme unitaire un
ensemble de dispositifs isol&s jusqu'alors et offre un chamb quasi-
{11imité d'utilisations en technique chirurgicale. Réalisé en diverses-

dimensions, il permet au chirurgien de pratiquer des opérations de-
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tous types coume par exemple dans la sphére buccopharyngée, 1'hypola-

rynx:,'le larynx, la trachge, 1es bronches, 1'oesophage, 1'estomac,

le rectum, le vagin, les interventions coelioscopiques. Il convient

ggalement en microchirurgie vasculaire et en peurochirurgie. Son em—

ploi est parficuliérement apprécié ‘et recommand& pour les opérations -

chirurgicales au laser et sur les lésions d'accés difficile.
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REVENDICATIONS

1, Outil chirurgical & fonctions multiples du type comprenaﬁt
une branche fixe (1) dont la tige longiforme (2) est munie 3 son
extrémité d'un organe de préhension (5) & deux bras et une branche
mobile (3) montée sur un axe d'articulation (4) dont le mouvement
commande 1'ouverture de 1'un (5") desdits bras, 1'outil étant carac-
térisé en ce qu'il comporte sous forme solidaire de la tige (2)

a) un moyen destin& & 1'@vacuation, par aspiraﬁion, des matidres
liquides ou solides de faible volume ef des§ gdz ou fumées; et
b) un moyen destin& & la coagulation instantanée du sang.

2. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
moyen a) est constitué par un microtube creux (6) accolé i la tige
2, 1'une des extrémitéds (9) de ce tube Etant situ@e & proximité
de 1'organe de prdhension (5)-alors que 1'autre extrémité, également
solidaire de la branche fixe (1) est terminée par un ajutage (8)
apte i recevoir une canalisation souple reliée au vide.

3. Outil selon 1l'une quelconque des revendications 1 ou 2,
caract8risé en ce que le moyen b) est constitué par un embout métal-
lique (7) fixé 4 la branche recourbée fixe (1) et congu pour Etre
adapté 3 la prise femelle d'un générateur a décharges &lectriques.

4. Outil selon 1l'une quelconque des revendications 1 & 3,
caractérisé en ce qu'il est isold €lectriquement 3 1'exception de
1'organe de préhension (5), de 1'embout (7) et, éventuellement, de
1'extrémité (9) du microtube creux (6).

5. Outil selon la revendication 4, caractérisé en ce que
1'isolation &lectrique est obtenue par trempage des parties conve—
nables de 1'outil dans un bain de plastisol.

6. Outil selon 1l'une quelconque des revendications | 3 4,
caractérisé en ce que l'organe de préhension (5) fait corps avec
la tige (2) et est monté& d'une seule pince avec cette derniére.

7. Outil selon 1'une quelconque des revendications |1 a 4,
caractérisé en ce que l'organe de préhension (5) est monté de facon
amovible et orientable sur la tige, comme une douille encliquetable
apte 3 donner toute orientation désirée audit organe de préﬁension.

8. Outil selon 1l'une quelconque des revendications 6 ou 7,

caractérisé en ce que l'organe de préhension (5) est constituéd
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par une pince aux bras recourbés.
9. Qutil selon 1l'ume quelconque des revendications 6 ou 7,

caractérisé en ce que 1'organe de préhension (5) est comstitué par

un ciseau, une curette ou équivalent.
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