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本发明提供一种煤矿线缆用可调式固定装

置。所述煤矿线缆用可调式固定装置包括安装

块、阻拉机构和锁扣机构，阻拉机构安装在安装

块中部开设的收纳腔内，且收纳腔两侧内壁上均

开设有与收纳腔连通的滑动腔，两组规格相同的

锁扣机构分别安装在安装块两边侧开设的安装

腔内。本发明提供的煤矿线缆用可调式固定装置

当外露的线缆并未被限定的线缆被拉扯时，带动

U型板内的钩挂住的线缆带动挂钩上滑，从而U型

板通过滑动块压缩滑动杆上的压簧，使得线缆被

拉扯时可以进行一定范围的拉伸以至于不被拉

断，同时又可以对被拉伸的线缆进行限制，而在

拉扯力消失后，滑动块在压缩压簧的推动下使得

U型板通过挂钩将被拉扯出收纳腔的线缆可以回

滑。
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1.一种煤矿线缆用可调式固定装置，包括安装块（1），其特征在于，还包括阻拉机构（4）

和锁扣机构（6），所述阻拉机构（4）安装在安装块（1）中部开设的收纳腔（2）内，且收纳腔（2）

两侧内壁上均开设有与收纳腔（2）连通的滑动腔（3），两组规格相同的所述锁扣机构（6）分

别安装在安装块（1）两边侧开设的安装腔（5）内。

2.根据权利要求1所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述阻拉机构（4）

包括U型板（41）、滑动块（42）、滑动杆（43）、压簧（44）和挂钩（45），所述U型板（41）通过滑动

块（42）安装在收纳腔（2）内，所述U型板（41）的两端相背弯曲并均固定安装有滑动块（42），

且两块滑动块（42）分别延伸至收纳腔（2）两侧的滑动腔（3）内，两块所述滑动块（42）分别套

设在滑动腔（3）内固定安装的滑动杆（43）上，每一根滑动杆（43）上均串接有压簧（44），所述

挂钩（45）转动安装在U型板（41）的内底壁上；

所述压簧（44）的一端与滑动腔体（3）内的内顶壁固定连接，且压簧（44）的另一端与对

应滑动腔（3）内的滑动块（42）上表面固定连接；

所述滑动块（42）的两侧壁与滑动腔（3）的内壁滑动连接；

所述U型板（41）的开口朝上。

3.根据权利要求1所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述锁扣机构（6）

包括半圈齿轮（61）、限位弧板（62）、丝杠（63）、螺纹连接齿块（64）和转钮（65），两个规格相

同的所述半圈齿轮（61）均通过转轴安装在安装腔（5）内，且两个半圈齿轮（61）对称分布，每

一个所述半圈齿轮（61）的无齿面上均固定安装有限位弧板（62），且两个半圈齿轮（61）上的

限位弧板（62）相对设置，所述丝杠（63）转动安装在半圈齿轮（61）下方的安装腔（5）内，且丝

杠（63）上开设有两段相反的螺纹段，每一段螺纹段上均套设有螺纹连接的螺纹连接齿块

（64），所述丝杠（63）的一端延伸出安装块（1）并固定安装有转钮（65）；

所述丝杠（63）上的两块螺纹连接齿块（64）通过上表面的齿排分别与两个对应的半圈

齿轮（61）啮合连接，且两块螺纹连接齿块（64）的下表面与安装腔（5）的内底壁滑动连接。

4.根据权利要求1所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述安装块（1）上

表面的两侧均安装有降幅组件（7），通过降幅组件（7）降低煤矿线缆被拉扯时的摆动幅度。

5.根据权利要求4所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述降幅组件（7）

包括安装架（71）、转动座（72）、折型板（73）、辊筒（74）和弹簧（75），所述安装架（71）固定安

装在安装块（1）的上表面，且安装架（71）水平面的下板面固定安装有转动座（71），所述转动

座（72）上安装有转动连接的折形板（73），所述折型板（73）远离转动座（72）一侧的下表面安

装有转动连接的辊筒（74），且折型板（73）远离转动座（72）一侧的上表面通过弹簧（75）与安

装架（71）水平面的下板面弹性连接。

6.根据权利要求1所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述安装块（1）的

底部安装有固定组件（8），通过固定组件（8）将安装块（1）固定安装在矿井内。

7.根据权利要求6所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述固定组件（8）

包括套筒（81）、连接柱（82）、安装盘（83）和固定螺纹杆（84），所述套筒（81）固定安装在安装

块（1）的底壁，且套筒（81）内插设有转动连接的连接柱（82），所述连接柱（82）的顶部固定安

装有安装盘（83），所述套筒（81）的侧壁上开设有螺纹通孔，且螺纹通孔中插设有螺纹连接

的固定螺纹杆（84）。

8.根据权利要求1所述的煤矿线缆用可调式固定装置，其特征在于，所述收纳腔（2）与
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安装腔（5）之间的安装块（1）上均开设弧形槽。
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一种煤矿线缆用可调式固定装置

技术领域

[0001] 本发明涉及煤矿技术领域，尤其涉及一种煤矿线缆用可调式固定装置。

背景技术

[0002] 煤是最主要的固体燃料，是可燃性有机岩的一种。它是由一定地质年代生长的繁

茂植物，在适宜的地质环境中，逐渐堆积成厚层，并埋没在水底或泥沙中，经过漫长地质年

代的天然煤化作用而形成的。煤矿按照开采方法不同可以分为井工煤矿和露天煤矿。当煤

层埋藏较深时，一般选择向地下开掘巷道采掘煤炭，此为井工煤矿。

[0003] 为了方便煤矿开采工作的开展，通常都需要对开采用的机电设备进行供电，现有

的供电方式都是通过供电线缆进行的，而为了保证供电电路的正常工作，需要对电缆进行

固定，但是现有的技术中在对电缆进行固定时，费时费力，劳动强度较高，同时线缆容易因

为抖动而出现较大的振幅以及线缆滑脱出线卡而导致供电用线缆短路以及受损等问题，并

且一些临时搭建的线缆容易被拉扯，导致电线容易崩断而诱发一些事故。

[0004] 因此，有必要提供一种新的煤矿线缆用可调式固定装置解决上述技术问题。

发明内容

[0005] 为解决上述技术问题，本发明提供一种煤矿线缆用可调式固定装置。

[0006] 本发明提供的煤矿线缆用可调式固定装置包括：安装块、阻拉机构和锁扣机构，所

述阻拉机构安装在安装块中部开设的收纳腔内，且收纳腔两侧内壁上均开设有与收纳腔连

通的滑动腔，两组规格相同的所述锁扣机构分别安装在安装块两边侧开设的安装腔内。

[0007] 优选的，所述阻拉机构包括U型板、滑动块、滑动杆、压簧和挂钩，所述U型板通过滑

动块安装在收纳腔内，所述U型板的两端相背弯曲并均固定安装有滑动块，且两块滑动块分

别延伸至收纳腔两侧的滑动腔内，两块所述滑动块分别套设在滑动腔内固定安装的滑动杆

上，每一根滑动杆上均串接有压簧，所述挂钩转动安装在U型板的内底壁上；

所述压簧的一端与滑动腔内的内顶壁固定连接，且压簧的另一端与对应滑动腔内

的滑动块上表面固定连接；

所述滑动块的两侧壁与滑动腔的内壁滑动连接；

所述U型板的开口朝上。

[0008] 优选的，所述锁扣机构包括半圈齿轮、限位弧板、丝杠、螺纹连接齿块和转钮，两个

规格相同的所述半圈齿轮均通过转轴安装在安装腔内，且两个半圈齿轮对称分布，每一个

所述半圈齿轮的无齿面上均固定安装有限位弧板，且两个半圈齿轮上的限位弧板相对设

置，所述丝杠转动安装在半圈齿轮下方的安装腔内，且丝杠上开设有两段相反的螺纹段，每

一段螺纹段上均套设有螺纹连接的螺纹连接齿块，所述丝杠的一端延伸出安装块并固定安

装有转钮；

所述丝杠上的两块螺纹连接齿块通过上表面的齿排分别与两个对应的半圈齿轮

啮合连接，且两块螺纹连接齿块的下表面与安装腔的内底壁滑动连接。
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[0009] 优选的，所述安装块上表面的两侧均安装有降幅组件，通过降幅组件降低煤矿线

缆被拉扯时的摆动幅度。

[0010] 优选的，所述降幅组件包括安装架、转动座、折型板、辊筒和弹簧，所述安装架固定

安装在安装块的上表面，且安装架水平面的下板面固定安装有转动座，所述转动座上安装

有转动连接的折型板，所述折型板远离转动座一侧的下表面安装有转动连接的辊筒，且折

型板远离转动座一侧的上表面通过弹簧与安装架水平面的下板面弹性连接。

[0011] 优选的，所述安装块的底部安装有固定组件，通过固定组件将安装块固定安装在

矿井内。

[0012] 优选的，所述固定组件包括套筒、连接柱、安装盘和固定螺纹杆，所述套筒固定安

装在安装块的底壁，且套筒内插设有转动连接的连接柱，所述连接柱的顶部固定安装有安

装盘，所述套筒的侧壁上开设有螺纹通孔，且螺纹通孔中插设有螺纹连接的固定螺纹杆。

[0013] 优选的，所述收纳腔与安装腔之间的安装块上均开设弧形槽。

[0014] 与相关技术相比较，本发明提供的煤矿线缆用可调式固定装置具有如下有益效

果：

1、本发明当外露的线缆并未被限定的线缆被拉扯时，带动U型板内的钩挂住的线

缆带动挂钩上滑，从而U型板通过滑动块压缩滑动杆上的压簧，使得线缆被拉扯时可以进行

一定范围的拉伸以至于不被拉断，同时又可以对被拉伸的线缆进行限制，而在拉扯力消失

后，滑动块在压缩压簧的推动下使得U型板通过挂钩将被拉扯出收纳腔的线缆可以回滑；

2、本发明旋转转钮使得丝杠上的两块螺纹连接齿块沿着丝杠相背滑动，从而两块

限位弧板相互合拢并对穿过弧形槽的线缆进行限位、卡接，避免线缆从弧形槽的中脱落，而

需要取出线缆时，反转转钮使得丝杠上的两块螺纹连接齿块沿着丝杠相向滑动即可，操作

简单便捷；

3、本发明线缆穿过安装块边侧开设的弧形槽后压合在辊筒上，在线缆被拉扯后可

以沿着辊筒外滑，避免了线缆出现破皮的问题，同时线缆被拉扯时，弹簧在辊筒的挤压下压

缩，可以避免线缆因为瞬间拉力过大而导致崩断的问题。

附图说明

[0015] 图1为本发明提供的煤矿线缆用可调式固定装置的一种较佳实施例的结构示意

图；

图2为图1所示安装块的剖视结构示意图；

图3为图2所示锁扣机构的结构示意图；

图4为图1所示降幅组件的结构示意图；

图5为图1所示安装块底部固定组件的安装结构示意图。

[0016] 图中标号：1、安装块；2、收纳腔；3、滑动腔；4、阻拉机构；41、U型板；42、滑动块；43、

滑动杆；44、压簧；45、挂钩；5、安装腔；6、锁扣机构；61、半圈齿轮；62、限位弧板；63、丝杠；

64、螺纹连接齿块；65、转钮；7、降幅组件；71、安装架；72、转动座；73、折型板；74、辊筒；75、

弹簧；8、固定组件；81、套筒；82、连接柱；83、安装盘；84、固定螺纹杆。
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具体实施方式

[0017] 下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。

[0018] 请结合参阅图1至图5，其中，图1为本发明提供的煤矿线缆用可调式固定装置的一

种较佳实施例的结构示意图；图2为图1所示安装块的剖视结构示意图；图3为图2所示锁扣

机构的结构示意图；图4为图1所示降幅组件的结构示意图；图5为图1所示安装块底部固定

组件的安装结构示意图。包括：安装块1、阻拉机构4和锁扣机构6，阻拉机构4安装在安装块1

中部开设的收纳腔2内，且收纳腔2两侧内壁上均开设有与收纳腔2连通的滑动腔3，两组规

格相同的锁扣机构6分别安装在安装块1两边侧开设的安装腔5内。

[0019] 在具体实施过程中，如图1和图5所示，安装块1的底部安装有固定组件8，通过固定

组件8将安装块1固定安装在矿井内，而固定组件8包括套筒81、连接柱82、安装盘83和固定

螺纹杆84，套筒81固定安装在安装块1的底壁，且套筒81内插设有转动连接的连接柱82，连

接柱82的顶部固定安装有安装盘83，套筒81的侧壁上开设有螺纹通孔，且螺纹通孔中插设

有螺纹连接的固定螺纹杆84。

[0020] 需要说明的是：安装时，在矿井线缆的安装路线上做上标记，每间隔3‑5m就安装一

个本设备，利用螺钉穿过安装盘83开设的固定孔并将其固定到矿井中；

而遇到需要转向时，拧松固定螺纹杆84还有旋转安装块1，使得安装块1上的开设

弧形槽与线向相对应，完毕后拧紧固定螺纹杆84使得固定螺纹杆84将连接柱82压合到套筒

81上，从而可以根据线缆走向进行灵活调节。

[0021] 参考图1和图2所示，阻拉机构4包括U型板41、滑动块42、滑动杆43、压簧44和挂钩

45，U型板41通过滑动块42安装在收纳腔2内，且U型板41的开口朝上，U型板41的两端相背弯

曲并均固定安装有滑动块42，且两块滑动块42分别延伸至收纳腔2两侧的滑动腔3内，滑动

块42的两侧壁与滑动腔3的内壁滑动连接，两块滑动块42分别套设在滑动腔3内固定安装的

滑动杆43上，每一根滑动杆43上均串接有压簧44，而压簧44的一端与滑动腔3内的内顶壁固

定连接，且压簧44的另一端与对应滑动腔3内的滑动块42上表面固定连接，挂钩45转动安装

在U型板41的内底壁上，而收纳腔2与安装腔5之间的安装块1上均开设弧形槽。

[0022] 需要说明的是：本设备在钩挂线缆时将线缆钩挂在挂钩45上，由于U型板41随着滑

动块42在压簧63的压合下，使得钩挂住的线缆带动两侧电线均凹陷到U型板41内，使得有一

部分线缆可以预留在收纳腔2中的U型板41内；

当外露的线缆并未被限定的线缆被拉扯时，带动U型板41内的钩挂住的线缆带动

挂钩45上滑，从而U型板41通过滑动块42压缩滑动杆43上的压簧44，使得线缆被拉扯时可以

进行一定范围的拉伸以至于不被拉断，同时又可以对被拉伸的线缆进行限制，而在拉扯力

消失后，滑动块42在压缩压簧63的推动下使得U型板41通过挂钩45将被拉扯出收纳腔2的线

缆可以回滑。

[0023] 参考图2和图3所示，锁扣机构6包括半圈齿轮61、限位弧板62、丝杠63、螺纹连接齿

块64和转钮65，两个规格相同的半圈齿轮61均通过转轴安装在安装腔5内，且两个半圈齿轮

61对称分布，每一个半圈齿轮61的无齿面上均固定安装有限位弧板62，且两个半圈齿轮61

上的限位弧板62相对设置，丝杠63转动安装在半圈齿轮61下方的安装腔5内，且丝杠63上开

设有两段相反的螺纹段，每一段螺纹段上均套设有螺纹连接的螺纹连接齿块64，而丝杠63

上的两块螺纹连接齿块64通过上表面的齿排分别与两个对应的半圈齿轮61啮合连接，且两
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块螺纹连接齿块64的下表面与安装腔5的内底壁滑动连接，丝杠63的一端延伸出安装块1并

固定安装有转钮65。

[0024] 需要说明的是：在一部分线缆可以预留在收纳腔2中的U型板41内后，旋转转钮65

使得丝杠63上的两块螺纹连接齿块64沿着丝杠63相背滑动，从而两块限位弧板62相互合拢

并对穿过弧形槽的线缆进行限位、卡接，避免线缆从弧形槽的中脱落，而需要取出线缆时，

反转转钮65使得丝杠63上的两块螺纹连接齿块64沿着丝杠63相向滑动即可，操作简单便

捷。

[0025] 参考图1和图4所示，安装块1上表面的两侧均安装有降幅组件7，通过降幅组件7降

低煤矿线缆被拉扯时的摆动幅度，降幅组件7包括安装架71、转动座72、折型板73、辊筒74和

弹簧75，安装架71固定安装在安装块1的上表面，且安装架71水平面的下板面固定安装有转

动座72，转动座72上安装有转动连接的折型板73，折型板73远离转动座72一侧的下表面安

装有转动连接的辊筒74，且折型板73远离转动座72一侧的上表面通过弹簧75与安装架71水

平面的下板面弹性连接。

[0026] 需要说明的是：线缆穿过安装块1边侧开设的弧形槽后压合在辊筒74上，在线缆被

拉扯后可以沿着辊筒74外滑，避免了线缆出现破皮的问题，同时线缆被拉扯时，弹簧75在辊

筒74的挤压下压缩，可以避免线缆因为瞬间拉力过大而导致崩断的问题。

[0027] 本发明提供的煤矿线缆用可调式固定装置的工作原理如下：

安装时，在矿井线缆的安装路线上做上标记，每间隔3‑5m就安装一个本设备，利用

螺钉穿过安装盘83开设的固定孔并将其固定到矿井中，而遇到需要转向时，拧松固定螺纹

杆84还有旋转安装块1，使得安装块1上的开设弧形槽与线向相对应，完毕后拧紧固定螺纹

杆84使得固定螺纹杆84将连接柱82压合到套筒81上，从而可以根据线缆走向进行灵活调

节，本设备在钩挂线缆时将线缆钩挂在挂钩45上，由于U型板41随着滑动块42在压簧63的压

合下，使得钩挂住的线缆带动两侧电线均凹陷到U型板41内，使得有一部分线缆可以预留在

收纳腔2中的U型板41内；当外露的线缆并未被限定的线缆被拉扯时，带动U型板41内的钩挂

住的线缆带动挂钩45上滑，从而U型板41通过滑动块42压缩滑动杆43上的压簧44，使得线缆

被拉扯时可以进行一定范围的拉伸以至于不被拉断，同时又可以对被拉伸的线缆进行限

制，而在拉扯力消失后，滑动块42在压缩压簧63的推动下使得U型板41通过挂钩45将被拉扯

出收纳腔2的线缆可以回滑，在一部分线缆可以预留在收纳腔2中的U型板41内后，旋转转钮

65使得丝杠63上的两块螺纹连接齿块64沿着丝杠63相背滑动，从而两块限位弧板62相互合

拢并对穿过弧形槽的线缆进行限位、卡接，避免线缆从弧形槽的中脱落，而需要取出线缆

时，反转转钮65使得丝杠63上的两块螺纹连接齿块64沿着丝杠63相向滑动即可，操作简单

便捷，线缆穿过安装块1边侧开设的弧形槽后压合在辊筒74上，在线缆被拉扯后可以沿着辊

筒74外滑，避免了线缆出现破皮的问题，同时线缆被拉扯时，弹簧75在辊筒74的挤压下压

缩，可以避免线缆因为瞬间拉力过大而导致崩断的问题。

[0028] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技

术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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图 1
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图 2
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图 3

图 4

说　明　书　附　图 3/4 页

10

CN 112688257 A

10



图 5
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