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(57)摘要

本发明涉及一种煤层气增产用压力扰动装

置及煤层气增产方法，使用时先将由煤层中进入

套管内部的污水抽出排空，关闭抽油机，通过空

压机、制氮机和气体压缩机将压缩氮气即扰动气

体注入套管中，扰动气体经过套管上的连通孔和

煤层中的裂隙注入煤层中，达到设定压力时停止

注气，关闭第一阀门，而后打开第二阀门，使气体

粉尘分离器与出气管连通，煤层中的煤层气以及

煤粉会随着注入的扰动气体进入套管中并经过

出气管进入气体-粉尘分离器中进行过滤分离，

气体进入输气管线中进行采集煤层气，煤粉被分

离出来，也有一部分煤粉在重力作用下沉到套管

底部。
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1.一种煤层气增产用压力扰动装置，其特征在于：包括用于与套管上端的出气管连通

的用于向套管中通入扰动气体的气体压缩机，气体压缩机连接有将氮气送至气体压缩机中

的制氮机，制氮机连接有用于将空气送至制氮机中的空压机，出气管通过三通接头与气体

压缩机连通，三通接头的另一连接口连接有气体-粉尘分离器，三通接头与气体压缩机之间

的连通管道上设有第一阀门，三通接头与气体-粉尘分离器之间的连通管道上设置有第二

阀门。

2.一种使用如权利要求1所述的煤层气增产用压力扰动装置的煤层气增产方法，其特

征在于，包括以下按步骤：

1）采用抽油机将由煤层中进入套管内的水抽出排空；

2）由空压机将压缩空气送至制氮机，制氮机将氮气送至气体压缩机，由气体压缩机将

压缩后的氮气即扰动气体通入套管中，扰动气体通过套管壁上的连通孔进入到煤层中的裂

隙中，进而扰动气体扩展到整个煤层中并与煤层中的煤层气接触混合，套管中压力达到设

定值时停止向套管中输送扰动气体，关闭第一阀门；

3）打开第二阀门，连通气体—粉尘分离器与套管，将套管内的压力释放，煤层中的煤层

气及煤粉伴随扰动气体进入到套管中，通过气体—粉尘分离器将煤粉过滤，将煤层气和扰

动气体进行输送。

3.根据权利要求2所述的煤层气增产方法，其特征在于：在步骤2）中，套管中压力设定

值为5MPa。

4.根据权利要求3所述的煤层气增产方法，其特征在于：在步骤2）中，当套管内压力达

到5MPa时，停止注气5小时。

5.根据权利要求2所述的煤层气增产方法，其特征在于：在步骤3）中，套管内的压力释

放后，重复步骤2）和步骤3），多次增压和泄压，使煤层“呼吸”。
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一种煤层气增产用压力扰动装置及煤层气增产方法

技术领域

[0001] 本发明涉及煤层气开发领域，具体涉及一种煤层气增产用压力扰动装置及煤层气

增产方法。

背景技术

[0002] 中国是一个多煤的国家，煤炭占据能源消费的60%以上，煤炭中吸附大量的甲烷气

体，俗称瓦斯气体或煤层气。煤层气与常规天然气的区别在于储存状态，前者是吸附状态后

者是游离状态。与常规天然气相比，煤层气称作非常规气。煤层气既是优质能源，又是煤矿

开采的安全隐患。

[0003] 随着我国对非常规气开发及煤矿安全生产的重视，针对煤层气的开发制定了补贴

政策，鼓励各行各业投资煤层气的开发。大家依靠天然气开发的成熟技术，对煤层气进行开

发，效果很差，单井产量极低。

[0004] 现有的煤层气开采常用到抽油机、套管以及设置于套管中的油管等装置，油管中

设有抽油杆，抽油杆的上端与抽油机连接进行抽油和抽水。将套管置于地下，套管底部穿过

煤层，煤层中存在裂隙，套管上于煤层覆盖部分上设置有连通孔，以供煤层中的水以及煤层

气进入套管。套管的上端设置有出气管，出气管上连接有抽气泵，用于将套管中的煤层气抽

出。但是主要问题存在于常规天然气在产出过程中，没有固体粉末的产生，天然气的渗流通

道，一直畅通。而煤层气在产出过程中，由于煤层压力的下降，大量煤粉产生，堵塞煤层气的

渗流通道，从而造成单井产能较低。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种能够提高单井产能的煤层气增产用压力扰动装置；同时

本发明的目的还在于提供一种使用上述煤层气增产用压力扰动装置的煤层气增产方法。

[0006] 为实现上述目的，本发明的一种煤层气增产用压力扰动装置采用如下技术方案：

一种煤层气增产用压力扰动装置，其特征在于：包括用于与套管上端的出气管连通的用于

向套管中通入扰动气体的气体压缩机，气体压缩机连接有将氮气送至气体压缩机中的制氮

机，制氮机连接有用于将空气送至制氮机中的空压机，出气管通过三通接头与气体压缩机

连通，三通接头的另一连接口连接有气体-粉尘分离器，三通接头与气体压缩机之间的连通

管道上设有第一阀门，三通接头与气体-粉尘分离器之间的连通管道上设置有第二阀门。

[0007] 本发明的一种使用上述煤层气增产用压力扰动装置的煤层气增产方法采用如下

技术方案：煤层气增产方法，包括以下按步骤：

1）采用抽油机将由煤层中进入套管内的水抽出排空；

2）由空压机将压缩空气送至制氮机，制氮机将氮气送至气体压缩机，由气体压缩机将

压缩后的氮气即扰动气体通入套管中，扰动气体通过套管壁上的连通孔进入到煤层中的裂

隙中，进而扰动气体扩展到整个煤层中并与煤层中的煤层气接触混合，在套管中压力达到

设定值时停止向套管中输送扰动气体，关闭第一阀门；
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3）打开第二阀门，连通气体—粉尘分离器与套管，将套管内的压力释放，煤层中的煤层

气及煤粉伴随扰动气体进入到套管中，通过气体—粉尘分离器将煤粉过滤，将煤层气和扰

动气体进行输送。

[0008] 在步骤2）中，套管中压力设定值为5MPa。

[0009] 在步骤2）中，当套管内压力达到5MPa时，停止注气5小时。

[0010] 在步骤3）中，套管内的压力释放后，重复步骤2）和步骤3），多次增压和泄压，使煤

层“呼吸”起来。

[0011] 本发明的有益效果：使用时先将由煤层中进入套管内部的污水抽出排空，关闭抽

油机，通过空压机、制氮机和气体压缩机将压缩氮气即扰动气体注入套管中，扰动气体经过

套管上的连通孔和煤层中的裂隙注入煤层中，达到设定压力时停止注气，关闭第一阀门，而

后打开第二阀门，使气体粉尘分离器与出气管连通，煤层中的煤层气以及煤粉会随着注入

的扰动气体进入套管中并经过出气管进入气体-粉尘分离器种进行过滤分离，气体进入输

气管线中进行采集煤层气，煤粉被分离出来，也有一部分煤粉在重力作用下沉到套管底部。

[0012] 进一步，可以多次进行重复上述动作实现井内的增压和泄压，使煤层“呼吸”起来，

从而达到压力扰动煤层的目的。通过多次的压力扰动，疏通渗流通道，激发煤层气的解析；

同时也避免了煤粉堵塞渗流通道，达到增产的目的。

附图说明

[0013] 图1是本发明的一种煤层气增产用压力扰动装置的一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 本发明的一种煤层气增产用压力扰动装置的实施例，如图1所示，包括底部穿过煤

层的套管1，套管1上于煤层覆盖部分上设置有连通孔，水、气和煤粉可以通过连通孔。套管1

中设置有油管4，油管中设置有油杆5，油杆的上端连接有抽油机9，油杆的下端设置有油泵

8。套管1的上端连通有出气管16，油管的上端设置有出水结构10，用于将套管中的水排至蓄

水池。以上技术均为现有技术，本专利中不再详细描述其具体结构。出水管11通过三通接头

17连通有用于向套管中通入扰动气体的气体压缩机12，气体压缩机12连接有将氮气送至气

体压缩机中的制氮机13，制氮机连接有用于将空气送至制氮机中的空压机14。三通接头17

的另一连接口连接有气体-粉尘分离器18，气体-粉尘分离器18上还设有输送管线19。三通

接头17与气体压缩机12之间的连通管道上设有第一阀门15，三通接头17与气体-粉尘分离

器18之间的连通管道上设置有第二阀门16。

[0015] 本发明的一种煤层气增产用压力扰动装置在使用时，煤层2中含有水6和煤层气7，

套管内增压前必须通过抽油机将由煤层2进入套管中的污水抽出排空，使后期的增压和泄

压畅通无阻，水排空后关闭抽油机；通过空压机、制氮机和气体压缩机将压缩氮气即扰动气

体注入套管中，扰动气体经过套管上的连通孔和煤层中的裂隙3注入煤层2中，达到设定压

力时停止注气，而后打开气体粉尘分离器，煤层2中的煤层气7以及煤粉20会随着注入的扰

动气体进入套管中并经过出气管进入气体-粉尘分离器种进行过滤分离，气体进入输气管

线中进行采集煤层气，煤粉被分离出来，也有一部分煤粉在重力作用下沉到套管底部。增压

的气体为氮气，泄压的气体为甲烷等气体与氮气的混合物。可以多次进行重复上述动作实
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现井内的增压和泄压，使煤层“呼吸”起来，从而达到压力扰动煤层的目的。通过多次的压力

扰动，疏通渗流通道，激发煤层气的解析；同时也避免了煤粉堵塞渗流通道，达到增产的目

的。

[0016] 本发明的一种使用上述煤层气增产用压力扰动装置的煤层气增产方法，包括以下

步骤：

1）采用抽油机将煤层中进入套管内的水抽出排空；

2）由空压机将压缩空气送至制氮机，制氮机将氮气送至气体压缩机，由气体压缩机将

压缩后的氮气即扰动气体通入套管中，扰动气体通过套管壁上的连通孔进入到煤层中的裂

隙中，进而扰动气体扩展到整个煤层中并与煤层中的煤层气接触混合，在套管中压力达到

设定值时停止向套管中输送扰动气体，关闭第一阀门；

3）打开第二阀门，连通气体—粉尘分离器与套管，将套管内的压力释放，煤层中的煤层

气及煤粉伴随扰动气体进入到套管中，通过气体—粉尘分离器将煤粉过滤，将煤层气和扰

动气体进行输送。

[0017] 步骤2）中，管中压力设定值为5MPa。

[0018] 在步骤2）中，当套管内压力达到5MPa时，停止注气5小时。

[0019] 在步骤3）中，套管内的压力释放后，重复步骤2）和步骤3），多次增压和泄压，使煤

层“呼吸”起来。

[0020] 在本发明的其他实施例中，套管内气体压力也可以为2MPa时停止注气；也可以根

据实际井况进行调节，例如为1MPa；停止注气的时间也可以根据实际情况进行调节。
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图1
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