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本发明公开了一种提醒行人通过路口的方

法，由设置在路口处的发光标线根据交通信号灯

显示的指示状态，同步形成对应的交通指示信

息。本发明可对处于各种环境下的行人进行警

示，大大提高了安全性。

权利要求书1页  说明书6页  附图4页

CN 109509343 A

2019.03.22

CN
 1
09
50
93
43
 A



1.一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，由设置在路口处的发光标线根据交通

信号灯显示的指示状态，同步形成对应的交通指示信息。

2.根据权利要求1所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，由设置在路口两

侧人行道的停止线上的发光标线根据由接受交通信号灯显示的指示信息的控制部件发出

的控制信号，同步形成对应的交通指示信息。

3.根据权利要求1所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，由设置在人行道

的斑马线上的发光标线根据由接受交通信号灯显示的指示信息的控制部件发出的控制信

号，同步形成对应的交通指示信息。

4.根据权利要求1所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，由设置在汽车红

绿灯停止线的前侧的发光标线根据由接受交通信号灯显示的指示信息的控制部件发出的

控制信号，同步形成对应的交通指示信息。

5.根据权利要求1所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，根据发光标线

或/和交通信号灯显示的交通指示信息对行人进行对应的监控。

6.根据权利要求5所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，当发光标线或/

和交通信号灯显示的交通指示信息为禁止通行时，如还有人在人行道上行走，则发出警告，

当发光标线或/和交通信号灯显示的交通指示信息为通行时，则发出可行走的指示信息。

7.根据权利要求6所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，以语音播报的方

式进行警告。

8.根据权利要求6所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，以控制发光标线

发出红色闪烁方式进行警告。

9.根据权利要求6所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，当警告后，行人

仍然继续行走，则对该行人的违法行为进行图像采集或视频采集，生成违法信息，并将违法

信息发送给交通系统。

10.根据权利要求1-8任意一项所述的一种提醒行人通过路口的方法，其特征在于，发

光标线在夜晚和能见度低的气候下工作，其余时间停止工作。
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一种提醒行人通过路口的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种交通警示方法，具体涉及一种提醒行人通过路口的方法。

背景技术

[0002] 在交通管理时，一般通过在路口设置红绿灯，行人根据红绿灯的指示进行通行，但

是当遇到能见度低的气候或者夜晚时，红绿灯上显示的灯光不易被发现，从而容易造成事

故。

[0003] 另外，在过马路时，很多行人喜欢一般看手机一边走路，从而导致不看红绿灯，从

而也容易造成事故。

[0004] 再者，当有行人在不注意的情况下闯红灯时，由于没有旁人提醒，从而也容易造成

事故。

发明内容

[0005] 本发明为了解决上述问题，从而提供一种提醒行人通过路口的方法。

[0006] 为达到上述目的，本发明的技术方案如下：

[0007] 一种提醒行人通过路口的方法，由设置在路口处的发光标线根据交通信号灯显示

的指示状态，同步形成对应的交通指示信息。

[0008] 在本发明的一个优选实施例中，由设置在路口两侧人行道的停止线上的发光标线

根据由接受交通信号灯显示的指示信息的控制部件发出的控制信号，同步形成对应的交通

指示信息。

[0009] 在本发明的一个优选实施例中，由设置在人行道的斑马线上的发光标线根据由接

受交通信号灯显示的指示信息的控制部件发出的控制信号，同步形成对应的交通指示信

息。

[0010] 在本发明的一个优选实施例中，由设置在汽车红绿灯停止线的前侧的发光标线根

据由接受交通信号灯显示的指示信息的控制部件发出的控制信号，同步形成对应的交通指

示信息。

[0011] 在本发明的一个优选实施例中，根据发光标线或/和交通信号灯显示的交通指示

信息对行人进行对应的监控。

[0012] 在本发明的一个优选实施例中，当发光标线或/和交通信号灯显示的交通指示信

息为禁止通行时，如还有人在人行道上行走，则发出警告，当发光标线或/和交通信号灯显

示的交通指示信息为通行时，则发出可行走的指示信息。

[0013] 在本发明的一个优选实施例中，以语音播报的方式进行警告。

[0014] 在本发明的一个优选实施例中，以控制发光标线发出红色闪烁方式进行警告。

[0015] 在本发明的一个优选实施例中，当警告后，行人仍然继续行走，则对该行人的违法

行为进行图像采集或视频采集，生成违法信息，并将违法信息发送给交通系统。

[0016] 在本发明的一个优选实施例中，发光标线在夜晚和能见度低的气候下工作，其余
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时间停止工作。

[0017] 本发明的有益效果是：

[0018] 本发明可对处于各种环境下的行人进行警示，大大提高了安全性。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为基于本发明实施的行人通过路口提示系统的结构示意图；

[0021] 图2为图1中行人警示立柱的结构示意图；

[0022] 图3为图1中发光标线的结构示意图；

[0023] 图4为图1中支撑层的结构示意图；

[0024] 图5为图1的控制原理图。

具体实施方式

[0025] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结

合具体图示，进一步阐述本发明。

[0026] 本发明提供的提醒行人通过路口的方法，其由设置在路口处的发光标线根据交通

信号灯显示的指示状态，同步形成对应的交通指示信息。

[0027] 具体可由设置在路口两侧人行道的停止线上的发光标线根据由接受交通信号灯

显示的指示信息的控制部件发出的控制信号，同步形成对应的交通指示信息。

[0028] 这样，当有低头族在过马路时，如在玩手机，在过马路前，其可看到人行道的停止

线上的发光标线，不管是亮红灯或绿灯，其都会下意识的停下，然后根据发光标线的指示信

息或者抬头观看下红绿灯，从而根据交通指示信息进行过马路，从而避免了交通事故的发

生。

[0029] 另外，具体也可由设置在人行道的斑马线上的发光标线根据由接受交通信号灯显

示的指示信息的控制部件发出的控制信号，同步形成对应的交通指示信息。

[0030] 这样，当出现雾天等能见度低的天气，行人也可直接通过观看斑马线之间的发光

标线判断交通信号灯的信号，并且，当有行人不注意看交通信号灯或闯红灯时，看见斑马线

之间的发光标线也会下意识停止行走，从而避免了交通事故的发生。

[0031] 再者，具体也可由设置在汽车红绿灯停止线的前侧的发光标线根据由接受交通信

号灯显示的指示信息的控制部件发出的控制信号，同步形成对应的交通指示信息。

[0032] 这样，当出现雾天等能见度低的天气，驾驶员通过观察发光标线上发出的光也能

及时判断交通信号和行人可通过观察发光标线上发出的光判断是否该道上是否有汽车行

驶。

[0033] 另外，当汽车在过红绿灯时，如果该汽车前方出现卡车等高度较高的汽车，这样驾

驶员会无法看到交通灯，在行驶时容易出现闯红灯的情况，从而容易造成危险，而驾驶员通

过观察发光标线上发出的光也能及时判断交通信号，大大提高了安全性。
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[0034] 本发明通过根据发光标线或/和交通信号灯显示的交通指示信息对行人进行对应

的监控，这样对行人及时进行阻止，从而进一步提高安全性。

[0035] 另外，为了节约能源，发光标线在夜晚和能见度低的气候下工作，其余时间停止工

作

[0036] 当发光标线或/和交通信号灯显示的交通指示信息为禁止通行时，如还有人在人

行道上行走，则发出警告，当发光标线或/和交通信号灯显示的交通指示信息为通行时，则

发出可行走的指示信息。

[0037] 具体可通过一个视频检测部件实时观察路况信息，并将监测的信息通过对比模块

与交通的指示信息进行实时对比，并将对比的结果实时发送给控制部件，然后控制部件根

据接受到的信息，控制相关部件发出警告或发出可行走的指示信息。

[0038] 控制部件具体可通过语音播报的方式进行警告或发出可行走的指示信息，如设置

在红绿灯附近的语音播报器或扬声器。

[0039] 控制部件还可控制发光标线进行红灯闪烁发出警告。

[0040] 控制部件在将控制信号发送给相关部件进行控制后，同时还会将控制信号发送给

视频检测部件，视频检测部件再将接受到的控制信号和实时监测的信息发送给对比模块，

对比模块再进行对比，并将对比的结果发送给控制部件，如果对比结果为行人仍然继续行

走，控制部件会控制视频检测部件将该行人的违法行为进行图像采集或视频采集，生成违

法信息，并将违法信息发送给交通系统。

[0041] 另外，控制部件还可将该行人的违法信息通过马路上的显示器进行显示。

[0042] 这样，可大大提高警示效果，从而进一步提高安全性。

[0043] 另外，本发明还公开了一个具体应用实例：一种基于上述方法实施的行人通过路

口提示系统，其包括行人警示立柱100、低头族警示结构200、人行道警示结构300和汽车行

驶警示结构。

[0044] 行人警示立柱100，其可拆卸地安装在路口两侧，便于位于路口两侧的行人观看，

其包括一柱体110。

[0045] 柱体110具体为矩形，在其底端设有连接板111，连接板111也为矩形状，在连接板

111上设有若干个螺孔，这样柱体110可通过连接板111直接可拆卸地安装在任意路面上。

[0046] 另外，在柱体110下侧设有若干个防撞块112，防撞块112用于提高柱体110的强度，

防止柱体110被汽车撞变形。

[0047] 在柱体110的前侧面上由上而下依次设有动态投影模块120、行人视频检测模块

130、语音播报模块140、行人信号灯150和显示屏160，而在柱体110内部设有一控制模块。

[0048] 控制模块具体为本申请的中央处理器，其与管路该路面上的信号灯的交通系统连

接，并分别连接动态投影模块120、行人视频检测模块130、语音播报模块140、行人信号灯

150和显示屏160，其可根据交通系统发送给信号灯的控制信号，从而来对应控制动态投影

模块120、行人视频检测模块130、语音播报模块140、行人信号灯150和显示屏160工作。

[0049] 动态投影模块120，其照射角度可与路面上的斑马线相对应，其可将一个行人在行

走的动态灯光照射到斑马线上，当信号灯变绿时，控制模块可控制动态投影模块120将一个

行人在行走的动态灯光照射到斑马线上，这样，当灯光出现在斑马线上时，即可进行行走，

这样便于行人观看，防止实力较差或色盲的人无法判断红绿灯信息。
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[0050] 行人视频检测模块130，其是用于拍摄正在过马路的行人和路口的路况信息，并将

拍摄到的信息发送给控制模块，控制模块可对接受到的路况信息进行判断和对比，判断行

人是否闯红灯，如有人闯红灯，控制模块可控制语音播报模块140工作，播放请退回安全线

的警示信息。

[0051] 并且，控制模块还将该行人闯红灯的视频或图像在显示屏160上显示。

[0052] 另外，当控制模块控制语音播报模块140工作，播放请退回安全线的警示信息后，

还有行人不听劝阻，仍然闯红灯，控制模块可将该视频信息存储和将该视频信息上传给交

通系统，生成违法信息。

[0053] 再者，为了进一步提高准确性，在行人的斑马线处设有感应器，感应器也可感应行

人的信息，并将感应到的信息发送给控制模块。

[0054] 当绿灯时，控制模块与感应器之间不工作，即无法接受感应信息，而当红灯时，控

制模块与感应器连接，进行工作，而当感应器感应到有人走进斑马线时，控制模块立刻控制

语音播报模块140工作，播放请退回安全线的警示信息。

[0055] 这样，本申请通过结合上述两种警示方式，大大提高了准确性。

[0056] 语音播报模块140，其是用于语音播报红绿灯和播放警示信息，这样行人通过耳朵

就可以听到信息，防止眼盲的人无法实时了解红绿灯信息和警示信息。

[0057] 行人信号灯150，其与马路上的红绿灯的信息同步，这样便于行人观看，防止视力

较差的行人看不到马路上的红绿灯。

[0058] 显示屏160，其可用于显示路况信息或者可将行人视频检测模块130拍摄的违法过

马路的行人的视频或图像显示出来。

[0059] 另外，控制模块通过有线或者无线的方式与该路面上的交通系统配合连接，这样

可实现本申请上显示的信息与信号灯同步，并且也便于后台管制人员的直接控制。

[0060] 在柱体100的至少一个侧面上还设有一车辆通行灯光带170，车辆通行灯光带170

与控制模块连接，其是便于驾驶员及时了解红绿灯信息，防止在太阳光照射强烈的情况下，

驾驶员无法看清红绿灯信息，从而造成交通事故。

[0061] 车辆通行灯光带170具体为一条形状的LED灯带，其可显示红色灯光和绿色灯光，

并通过控制模块控制，与交通信号灯同步。

[0062] 另外，在柱体100的后侧面上设有一安置腔，在安置腔上设有一密封门，安置腔内

设有话筒，话筒与语音播报模块140连接，密封门上设有门锁，当遇到紧急状况或者交通拥

堵的情况下，指挥人员可通过钥匙打开密封门，将话筒取出，通过语音进行指挥。

[0063] 低头族警示结构200，其设置在路面的人行道两侧，其是用于对正在低头玩手机的

行人进行警示，使得该行人在走到人行道前及时了解交通信号灯信号，从而避免交通意外

的发生。

[0064] 低头族警示结构200具体与控制模块直接连接，从而实现与交通信号灯联动，当交

通信号灯边绿灯时，控制模块控制其发出绿光，而当交通信号灯为红灯时，控制模块控制其

发出红光。

[0065] 这样正在低头玩手机的行人在走到路口，进入人行道前，会先看到低头族警示结

构200，而当低头族警示结构200发出绿光则证明可以行走，行人在看到绿光后会下意识的

抬头看交通信号灯，然后走到人行道上过马路，而当低头族警示结构200发出红光时，行人
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在看到红光后会下意识的停下和抬头看交通信号灯，从而站在原地等交通信号灯变绿。

[0066] 在人行道上每相邻两条斑马线之间设置一个人行道警示结构300，人行道警示结

构300也与控制模块直接连接，从而实现与交通信号灯联动，当交通信号灯边绿灯时，控制

模块控制其发出绿光，而当交通信号灯为红灯时，控制模块控制其发出红光。

[0067] 这样，当出现雾天等能见度低的天气，行人也可直接通过观看斑马线之间的人行

道警示结构300判断交通信号灯的信号，并且，当有行人不注意看交通信号灯或闯红灯时，

看见斑马线之间的人行道警示结构300也会下意识停止行走。

[0068] 另外，当有人员闯红灯时，控制模块还可控制各个行道警示结构300进行闪烁，这

样可加大警示功能，阻止违法人员继续闯红灯，提高安全性。

[0069] 汽车行驶警示结构400，其设置在路面上汽车红绿灯停止线的前侧，其与控制模块

连接，从而实现与交通信号灯联动，当交通信号灯边绿灯时，控制模块控制其发出绿光，而

当交通信号灯为红灯时，控制模块控制其发出红光。

[0070] 汽车行驶警示结构400是便于驾驶员及时了解信号灯信息和便于行人观看汽车的

状态，当出现雾天等能见度低的天气，驾驶员通过观察汽车行驶警示结构400上发出的光也

能及时判断交通信号和行人可通过观察汽车行驶警示结构400上发出的光判断是否该道上

是否有汽车行驶。

[0071] 另外，当汽车在过红绿灯时，如果该汽车前方出现卡车等高度较高的汽车，这样驾

驶员会无法看到交通灯，在行驶时容易出现闯红灯的情况，从而容易造成危险，而驾驶员通

过观察汽车行驶警示结构400上发出的光也能及时判断交通信号，大大提高了安全性。

[0072] 上述低头族警示结构200、人行道警示结构300和汽车行驶警示结构400具体都由

至少一个发光地砖组成，通过将发光地砖内嵌在路面上对应的位置，从而形成低头族警示

结构200、人行道警示结构300和汽车行驶警示结构400。

[0073] 本申请通过将三个警示结构都采用相同的发光地砖制成，可大大降低制造成本。

[0074] 发光地砖由上而下依次由胶石层410、透明胶层420、LED线路板430、第一石子层

440、支撑层450和第二石子层460组成。

[0075] 胶石层410，其具体由若干个白色颗粒石子与AB胶水搅拌而成，白色颗粒石子具体

为白色石英卵石，直径为3mm-5mm，这样使得发光地砖的外表面粗糙度与沥青路面相当，并

且既能提高胶石层410的抗压强度，又能提高胶石层410的透光度。

[0076] 透明胶层420，其设置在胶石层410的下表面，具体由AB胶水与白色膏混合而成，其

是用于保护LED线路板430，并提高LED线路板430耐高低温性能，并且还保证不影响LED线路

板430上LED灯的照明。

[0077] 透明胶层420的AB胶水的配比为3：1，并且每100克AB胶水内添加一滴黄豆状的白

色膏，这样可使得透明胶层420的透光度达到最大。

[0078] LED线路板430，其直接内嵌在透明胶层420内，在其上面设有LED灯，LED灯照射的

光可透过透明胶层420和胶石层410直接进行照射。

[0079] 另外，由于透明胶层420设置在LED线路板430与胶石层410之间，这样当有车辆行

驶在胶石层410上方时，透明胶层420还可为LED线路板430提供缓冲，使得LED线路板430不

易被压坏。

[0080] 第一石子层440，其设置在透明胶层420的下表面，其是用于将LED线路板430和支
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撑层450分开，防止支撑层450直接与透明胶层420接触，从而容易将内嵌在透明胶层420内

的LED线路板430压坏，并且也提高了绝缘性能。

[0081] 第一石子层440具体由若干个直径为6mm-8mm的颗粒石子与AB胶水混合而成。

[0082] 支撑层450，其设置在第一石子层440的下表面，其是用于对LED线路板430进行支

撑，提高本申请的整体强度，并且还便于LED线路板430上的电线431的走线。

[0083] 支撑层450具体一铁架网，所述铁架网上设有导线管451，而LED线路板430上的电

线431可穿过第一石子层440安插进导线管451内，具体可在第一石子层440上预留有与电线

431对应配合的线孔。

[0084] 第二石子层460，其设置在支撑层450的下表面，并被导线管451穿过，这样LED线路

板430上的电线431可通过穿过导线管451，直接与柱体110上的控制模块连接，从而实现控

制模块分别对低头族警示结构200、人行道警示结构300和汽车行驶警示结构400的同时控

制，从而实现低头族警示结构200、人行道警示结构300和汽车行驶警示结构400与交通信号

灯联动。

[0085] 第二石子层460用于与第一石子层440配合对支撑层450进行固定，从而进一步提

高本申请的强度。

[0086] 第二石子层460具体也由若干个直径为6mm-8mm的颗粒石子与AB胶水混合而成。

[0087] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变

化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其

等效物界定。
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图3
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