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(57) Abstract: The invention relates to a speech recognition method for a small device (MS, T) that is connected to a telecommu-

nications network or to a data network (GSM, TN), whereby the method involves a recognition of letter strings or character strings,

& which are composed of spoken individual letters or characters, as words that are output as written words and/or are used for control-
ling purposes. The recognition of the letter strings or character strings is performed, at least in part, in a central server (PRO) that is
connected to the small device via the telecommunications network or data network.

O
=

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



woO 02/49004 A2 IR OR OO AR

Erklirungen gem:ifl Regel 4.17: Veroffentlicht:

—  hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu

beantragen und zu erhalten (Regel 4. 17 Ziffer ii) fiir die fol- verdffentlichen nach Erhalt des Berichts

genden Bestimmungsstaaten europdisches Patent (AT, BE,

CH, CY, DE, DK, ES, FI. FR, GB, GR IE, IT. LU, MC, NI, Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen

PT, SE, TR) Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on

Erfindererkldrung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur fiir US Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Spracherkennung fiir ein mit einem Telekommunikationsnetz bzw. Datennetz (GSM, TN)
verbundenes Kleingerdt (MS, T), wobei das Verfahren eine Erkennung von aus gesprochenen einzelnen Buchstaben bzw. Zeichen ge-
bildeten Buchstaben- bzw. Zeichenketten als Worte umfaft, welche als geschriebenes Wort ausgegeben und/oder zu Steuerzwecken
genutzt werden, wobei die Erkennung der Buchstaben- bzw. Zeichenketten mindestens teilweise in einem iiber das Telekommuni-
kations- bzw. Datennetz mit dem Kleingerit verbundenen zentralen Server (PRO) ausgefiihrt wird.
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Beschreibung

Verfahren und Anordnung zur Spracherkennung fiir ein Kleinge-
rat

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Spracherkennung fir
ein mit einem Telekommunikations- bzw. Datennetz verbundenes
Kleingerédt nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine
entsprechende Anordnung bzw. ein entsprechendes Gerit.

Elektronische Kleingerdte, deren Siegeszug in der Konsum-
elektronik mit dem tragbaren bzw. Taschen-Transistorradio be-
gonnen und sich mit dem Walkman und spiter dem Discman im Be-
reich der Audioger&te sowie mit Taschenrechnern und Taschen-
Ubersetzern sowie Datenbasen im Bereich der Datenverarbei-
tungs- und -speichergerdte eindrucksvoll fortgesetzt hat,
werden immer leistungsfdhiger und komplexer und stellen teil-
weise recht hohe Anforderungen an die Bedienfertigkeit des
Benutzers. Auch intelligente Dialogsysteme, wie sie heute bei
komplexen Kleingerdten wie Mobiltelefonen oder Handheld-PCs
angewandt werden, stellen in ihrer Bedienung noch relativ ho-
he Anforderungen an die Fertigkeiten und die Geduld ihrer Be-
nutzer. Insbesondere im Interesse vielbeschiaftigter Nutzer
mit professionellem Einsatzschwerpunkt einerseits und &lterer
Menschen sowie von Kindern andererseits liegt daher die Ein-
fihrung der Spracherkennung zur Steuerung solcher Gerite.

Kleingerate mit Sprachsteuerung sind - insbesondere als Mo-
biltelefone - bereits bekannt und auf dem Markt erhaltlich.
Die dort implementierten Spracherkennungssysteme kénnen aber
wegen der trotz aller Fortschritte in der Prozessor- und
Speichertechnik notwendigerweise begrenzten Verarbeitungs-
und Speicherkapazitdt von Kleingerdten nicht die Leistungsfa-
higkeit der Spracherkennungssysteme erreicht, wie sie bei PCs
beispielsweise flir die Texteingabe verwendet werden. Derzeit
sind vielfach nur Wortschitze von einigen hunderten von Wor-
ten realisierbar. Hierbei tritt das generelle Problem der
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Fehlerkennungen beim Einsprechen unbekannter Worte, welches
bei allen Spracherkennungssystemen existiert, besonders gra-

vierend hervor.

In der menschlichen Kommunikation wird fiir die Erkennung un-
bekannter Worte bzw. Schreibweisen seit Jahrhunderten auf das
Buchstabieren zurlickgegriffen. Beim einfachen Aussprechen ei-
ner Folge von Buchstaben ist aber bereits bei der menschli-
chen Kommunikation die Fehlerrate relativ hoch, und aktuelle
Spracherkennungssysteme liefern noch weniger befriedigende
Ergebnisse. Insbesondere Buchstabengruppen wie die Gruppen c,
b, d, e, g p, t, woder m, n oder a, h, k bergen groRe Ver-
wechslungsgefahren, da sie sehr &hnlich klingen.

Bei einer Folge von Buchstaben kann der Mensch allerdings
sein Sprachgeflihl und Kontextwissen nutzbringend einsetzen
und eindeutig oder wahrscheinlich unsinnige Buchstabenkombi -
nationen, die sich aus der Fehlerkennung einzelner Buchstaben
einer Folge ergeben, ausscheiden und an ihre Stelle sinnvolle
Kombinationen ,denken". Neben dem erwdhnten Kontextwissen
sind ihm auch die Kenntnis wahrscheinlicher Buchstabenfolgen
und von Redundanzen in Worten hilfreich. Hierdurch wird in
der menschlichen Kommunikation die Fehlerrate beim Buchsta-
bieren wesentlich gesenkt.

Es ist auch bekannt, bei Spracherkennungssystemen die Wahr-
scheinlichkeit von bestimmten Buchstabenfolgen f{ir die Erken-
nung von durch Buchstabieren eingesprochenen Worten zu nut-
zen. Entsprechende Systeme werden im Ulbrigen bereits seit
langerem bei Mobiltelefonen flir die Eingabe von Kurznachrich-
ten (SMS) Uber die Tastatur genutzt und haben sich dort be-
wahrt. Grundsétzlich ist auch die Nutzung von Kontextwissen
in Spracherkennungssystemen méglich, diese erfordert jedoch
sehr grofe Speicherkapazit&ten und ist daher bei Kleingeraten

derzeit praktisch nicht realisierbar.
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe der Bereitstellung ei-
nes gattungsgemaffen Verfahrens sowie einer entsprechenden An-
ordnung zugrunde, mit denen die Erkennung von gesprochenen
Buchstaben- bzw. Zeichenketten mit vertretbarem Aufwand we-
sentlich verbessert werden kann.

Diese Aufgabe wird hinsichtlich ihres Verfahrensaspektes
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
hinsichtlich ihres Vorrichtungsaspektes durch eine Anordnung
bzw. ein Kleinger&dt mit den Merkmalen des Anspruchs 11 ge-
16st.

Die Erfindung schlieft den grundlegenden Gedanken ein, min-
destens die speicherplatzaufwendigen Schritte der Erkennung
einer an einem Kleinger&t eingesprochenen Buchstabenfolge aus
dem Kleingerdt heraus zu verlagern. Weiter schlieRt sie den
Gedanken ein, flr diese Verfahrensteile einen im Telekommuni -
kations- bzw. Datennetz angeordneten zentralen Server zu nut-
zen, der hierfiir Uber praktisch unbegrenzte Kapazitdt ver-
figt. Auf dem Kleingeradt verbleibt vorzugsweise nur eine ein-
fache Buchstabenkettenerkennung, fir die wenig Rechenleistung
und Speicherplatz bendétigt wird und die daher auch mit Mikro-
controllern und DSPs (Digital Signal Processors) der erwihn-
ten Kleingerate mdglich ist.

Durch den Einsatz von Hintergrund- bzw. Kontextwissen auf dem
Server kénnen auch dann insgesamt sehr gute Erkennungsleis-
tungen auf Wortebene erreicht werden, wenn bei der vorange-
gangenen initialen Buchstabenkettenerkennung eine sehr hohe
Fehlerrate aufgetreten war. Die bevorzugte Ausfiihrung der Er-
findung sieht im Sinne der erwdhnten Arbeitsteilung zwischen
dem Kleingerat als Client und dem zentralen Server mithin ei-
ne Sprache-Text-Wandlung der gesprochenen Buchstaben- bzw.
Zeichenketten in eine vorl&ufige geschriebene Buchstaben-
bzw. Zeichenkette beim Kleingerdt, anschlieRend deren Uber-
tragung an den Server, danach eine Uberpriifung und gegebenen-
falls Korrektur dieser Buchstaben- bzw. Zeichenketten beim
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Server und die Zurftcklbertragung der gepriiften Buchstaben-
bzw. Zeichenkette an das Kleingerdt vor, wonach beim Kleinge-
rat eine weitere einfache Verarbeitung im Sinne einer Besté-

tigung des empfangenen Wortes erfolgen kann.

In einer modifizierten Ausfihrung ist vorgesehen, daf die Er-
kennung bereits beim Server abgeschlossen und das endgliltige
Wort an das Kleingeradt zuriicklibertragen, von diesem empfangen
und dort gespeichert wird. Es versteht sich, daR eine Spei-
cherung beim Kleingerét sinnvollerweise auch dann erfolgt,
wenn die endgliltige Fixierung des erkannten Wortes dort er-
folgt.

Die beim Server liegende wesentliche Verfahrenskomponente
lauft insbesondere anhand einer oder mehrerer Buchstaben-Ver-
wechslungsmatfixen bzw. eines Buchstaben-Sprachmodells ab,
wobei dieses aufgrund der praktisch unbegrenzten Ressourcen
des Servers aufwendige Algorithmen und umfangreiche Kontext-
Datenbasen nutzen kann.

In einer weiter bevorzugten Ausfihrung der Erfindung wird am
Kleingeradt in Verbindung mit der Buchstaben- bzw. Zeichenket-
te durch den Benutzer ein Wortklassifikator eingegeben und
zusammen mit der vorlaufigen geschriebenen Buchstaben- bzw.
Zeichenkette zum Server Ubertragen, wo er als Zusatzinforma-
tion flir den dort ablaufenden Erkennungsprozef (Uberpriifung
und gegebenenfalls Korrektur) genutzt wird. Im Kleingeréat
wird insbesondere aus der Buchstabenketten-Suche ein soge-
nannter Worthypothesengraph gebildet und zum Server libertra-
gen und auf dem Server auf diesem Worthypothesengraphen eine
Suche in einer Textlexikon-Datenbasis mit mehreren Speicher-

bereichen oder in mehreren Lexikon-Datenbasen ausgefiihrt.

Bei den durch den Wortklassifikator spezifizierten Wortklas-
sen kann es sich beispielsweise um Personennamen, Strafen-
oder Ortsnamen, oder Internetadressen oder auch um Fachtermi-

ni eines bestimmten Gebietes o. &. handeln, fir die jeweils
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ein Verzeichnis bzw. Lexikon beim Server geflihrt wird. Die
zentralisierte Verarbeitung bietet hier auch den besonderen
Vorteil einer unaufwendigen Aktualisierung und Pflege des Da-
tenbestandes - was angesichts der schnell zunehmenden Anzahl
von Domain-Namen insbesondere flr Internet-Adressen sehr

wichtig ist.

In einer wirtschaftlich besonders interessanten Variante wird
das vorgeschlagene Verfahren als Dienst einer Telekommunika-
tionsgesellschaft bzw. eines Dienstanbieters realisiert und
als solcher den Benutzern insbesondere gegen Entgelt, fall-
weise aber auch als kostenloser Service, angeboten.

Je nach konkreter Ausfihrung des Telekommunikations- bzw. Da-
tennetzes und des zugehdrigen Endgerdtes werden jeweils be-
vorzugt die héchstentwickelten verfligbaren Ressourcen fur die
Ubertragung der eingegeben neuen Worte zum Server genutzt.
Bei einem an ein Mobilfunknetz nach dem GSM-Standard ange-
schlossenen Mobiltelefon erfolgt die Ubertragung bevorzugt
als Text-Kurznachricht per SMS, und bei einem WAP-fihigen Mo-
biltelefon bevorzugt als Textnachricht nach dem WAP-Standard.
Fir kinftige Mobilfunkstandards werden deren Protokolle ent-
sprechende Mbglichkeiten bieten - insbesondere wird flir ein
UMTS-Netz die Ubertragung mittels eines Standard-Internetpro-
tokolls (HTTP) mbéglich sein. Bei einem an ein ISDN-Netz ange-
schlossenes Festnetztelefon erfolgt die Ubertragung tiber ei-
nen Datenkanal des ISDN-Netzes. Die Eingabe erfolgt hier be-
vorzugt (wie beim Mobiltelefon) Uber eine alphanumerische
Tastatur oder per MFV.

Neben den oben erwadhnten Ausfihrungen kann das Kleingerit
insbesondere auch als Handheld-PC bzw. PDA zum Anschluf an
ein Telekommunikations- und/oder Datennetz oder auch als mo-
bile Eingabeeinheit eines Fernbedien-Steuersystems ausgefiihrt

sein.
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Es weist insbesondere eine zur Anzeige mehrerer Buchstaben-
bzw. Zeichenketten ausgebildete Anzeigeeinrichtung und eine
Bestatigungseinrichtung zur Bestatigung eines auf dem Server
erkannten Wortes auf. Diese kann insbesondere als Softkey in
Verbindung mit einer Menlsteuerung oder auf einem Touch-

Screen realisiert sein.

Vorteile und Zweckmé&figkeiten der Erfindung ergeben sich im

tbrigen aus den Unteransprichen sowie der nachfolgenden Be-

schreibung eines bevorzugten Ausfliihrungsbeispiels anhand der
Figur.

Diese zeigt - in einer synoptischen Darstellung, die aber bei
Bestehen der wirtschaftlichen Voraussetzungen auch technisch
realisierbar ist - bevorzugte Ausfiihrungen der Erfindung auf
einem ISDN-Festnetztelefon T und einem GSM-Mobiltelefon MS,
die an ein leitungsgebundenes Telefonnetz TN bzw. ein Mobil-
funknetz GSM angeschlossen sind, im Zusammenwirken mit einem
Buchstabenfolgen-Erkenner CSR, der beiden Kommunikationsnetze
TN und GSM gemeinsam zugeordnet ist. Das Festnetztelefon T
und das Mobiltelefon MS stehen liber eine ISDN-Telefonleitung
ISDN bzw. eine (nicht gesondert bezeichnete) Luftschnittstel-
le sowie eine Basisstation BTS/BSC jeweils mit einer Vermitt-
lungsstelle SC bzw. MSC ihres Netzes in Verbindung. Uber die-
se wird direkt (beim Festnetz) bzw. indirekt Uber einen zu-
satzlichen Gateway-Server GS eine Verbindung zu einem gemein-
samen Verwaltungs- und Dienstzentrum PRO eines Dienstanbie-
ters hergestellt, der sowohl im Festnetz TN als auch im Mo-
bilfunknetz GSM einen Transkriptionsdienst als gebtihren-
pflichtigen Dienst anbietet.

In der Figur sind fiir das Mobiltelefon MS interne Signalver-
arbeitungskomponenten skizzenhaft dargestellt, die am Ge-
samtprozef’ der Buchstabenkettenerkennung beteiligt sind; tber
analoge Komponenten kann nattlirlich auch das Festnetztelefon T
verfigen. Es handelt sich hierbei um einen Sprache-Text-Wand-
ler STC zur Umwandlung der eingesprochenen Buchstabenketten
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in Buchstabenketten in Textform, einen hiermit in Verbindung
stehenden Worthypothesengraphen WHG sowie einen mit der Ein-
gabetastatur in Verbindung stehenden Wortklassifikator WCL
und schlieflich eine Buchstabenketten-Sendestufe CCT, die wvon
den eingangs genannten Komponenten gespeist wird.

Dem Buchstabenfolgen-Erkenner CSR sind mehrere Textlexikon-
Datenbasen PDB1l bis PDB3 sowie (schematisch in Gestalt von
zwel Funktionsblécken dargestellt) eine Buchstaben-Verwechs-
lungsmatrix CMA sowie ein Buchstaben-Sprachmodell SMO zur Er-
arbeitung zugeordnet. Weiterhin ist dem Buchstabenfolgen-Er-
kenner eine Vergebiihrungseinrichtung BM zur Vergebiihrung ei-
ner Nutzung des Transkriptionsdienstes zugeordnet.

Beim Festnetztelefon T ist eine ISDN-Schnittstelleneinrich-
tung IF eingebaut, die in der Figur lediglich symbolisch als
gesonderter Block gezeigt ist. Die ISDN-Leitung zwischen dem
Festnetztelefon T und der zugehdrigen Vermittlungsstelle SC
hat in bekannter Weise einen Sprachkanal A und einen unabh&n-
gigen Datenkanal B.

Wie oben erwédhnt, wird im Mobiltelefon nach der Sprache-Text-
Wandlung im Sprache-Text-Wandler STC und unter Heranziehung
des Worthypothesengraphen WHG eine vorl&ufige Buchstabenket-
ten-Erkennung fir vom Benutzer buchstabierte Worte ausge-
flihrt. Das Erkennungsergebnis wird liber die Buchstabenketten-
Sendestufe CCT zusammen mit dem durch den Benutzer per Tasta-
tur eingegebenen Wortklassifikator an das Verwaltungs- und
Dienstzentrum PRO des Providers und den damit den dort ange-
bundenen Buchstabenfolgen-Erkenner CSR (ibertragen. Dieser
fihrt unter Zugriff auf die Referenzlexikon-Datenbasen PDB1
bis PDB3, die Buchstaben-Verwechslungsmatrix CMA und das
Buchstaben-Sprachmodell SMO eine Uberpriifung der vom Mobilte-
lefon ausgegebenen Buchstabenkette an einem umfangreichen
sprachlichen Hintergrund- und Kontextwissen der jeweiligen
Landessprache des Benutzers durch. Die Auswahl der Landes-
sprache erfolgt dabei aufgrund der in der SIM-Karte gespei-
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cherten Benutzerdaten und/oder aufgrund einer durch den Be-
nutzer zu Beginn des entsprechenden Menls getroffenen Aus-
wahl. Es versteht sich, da landessprachtypische Aussprachen
von Zeichen, Buchstabiergewohnheiten etc. hierbei berticksich-

tigt werden.

Ergibt sich bei der Uberpriifung, daf fliir andere Buchstaben-
ketten als die vom Mobiltelefon ausgegebene vorlaufige Buch-
stabenkette, d. h. andere buchstabierte Worte, signifikante
Wahrscheinlichkeiten bestehen, so werden all diese Worte an
das Mobiltelefon zurlckilbertragen und auf dessen Display zu-
sammen mit einer an den Benutzer gerichteten Auswahlaufforde-
rung angezeigt. Nachdem der Benutzer durch Bet&tigung eines
Softkey seine Auswahl getroffen hat, ist das zutreffende Wort
festgelegt und wird in den internen Wortschatzspeicher lber-
nommen. (Es ist auch mbéglich, daR ausschlieflich die Buchsta-
benkette bzw. das Wort mit der durch den Buchstabenketten-
Erkenner ermittelten hdchsten Wahrscheinlichkeit an das Mo-
biltelefon zuriicklibertragen und dort als endgiiltiges Ergebnis
des Erkennungsvorganges verarbeitet und (wahlweise) gespei-

chert wird.)

Analog arbeitet die ilberpriifte Buchstabenketten-Erkennung fiir
am Festnetztelefon T eingesprochene Buchstabenketten. Die Zu-
riicklbertragung der gepriften und gegebenenfalls korrigierten
Buchstabenkette oder -ketten erfolgt hier insbesondere fiiber
den B-Kanal des ISDN-Netzes. Auch hier kann eine Vorauswahl
bzw. Bestatigung der bei der zentralen Uberprifung beim Buch-
stabenketten-Erkenner CSR einzusetzenden Wissensquellen durch
den Benutzer erfolgen, oder diese werden entsprechend der
Landes- bzw. Ortsnetzkennzahl des Benutzers des Festnetztele-

fones ausgewahlt.

Die Ausfihrung der Erfindung ist nicht auf dieses Beispiel
beschrankt, sondern im Rahmen der Anspriiche auch in einer
Vielzahl von Abwandlungen méglich, die im Rahmen fachgemafen
Handelns liegen.
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Patentanspriliche

1. Verfahren zur Spracherkennung flr ein mit einem Telekommu-
nikationsnetz bzw. Datennetz (GSM, TN) verbundenes Kleingerat
(MS, T), wobei das Verfahren eine Erkennung von aus gespro-
chenen einzelnen Buchstaben bzw. Zeichen gebildeten Buchsta-
ben- bzw. Zeichenketten als Worte umfaflt, welche als ge-
schriebenes Wort ausgegeben und/oder zu Steuerzwecken genutzt
werden,

dadurch gekennzeichnet, daR

die Erkennung der Buchstaben- bzw. Zeichenketten mindestens
teilweise in einem Uber das Telekommunikations- bzw. Daten-
netz mit dem Kleingerdt verbundenen zentralen Server (PRO)
ausgefihrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilichnet, daR

in dem Kleingerdt (MS, T) in einem ersten Transformations-
schritt eine Sprache-Text-Wandlung der gesprochenen Buchsta-
ben- bzw. Zeichenkette in eine vorl&ufige geschriebene Buch-
staben- bzw. Zeichenkette ausgeflihrt,

die vorlaufige geschriebene Buchstaben- bzw. Zeichenkette an
den zentralen Server (PRO) Ubertragen,

in dem Server in einem zweiten Transformationsschritt die
vorlaufige Buchstaben- bzw. Zeichenkette anhand einer Buch-
staben-Verwechslungsmatrix (CMA) und/oder eines Buchstaben-
Sprachmodells (SMO) lberprift und gegebenenfalls korrigiert
und das Wort erstellt und

das Wort an das Kleingerat zurlckibertragen und von diesem
empfangen und in diesem verarbeitet und/oder gespeichert

wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB

in dem Kleingerat (MS, T) in einem ersten Transformations-
schritt eine vorlaufige Sprache-Text-Wandlung der gesproche-
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nen Buchstaben- bzw. Zeichenkette in eine vorlaufige ge-
schriebene Buchstaben- bzw. Zeichenkette ausgefihrt,

die vorlaufige geschriebene Buchstaben- bzw. Zeichenkette an
den zentralen Server ibertragen,

in dem Server in einem zweiten Transformationsschritt die
vorlaufige Buchstaben- bzw. Zeichenkette anhand einer Buch-
staben-Verwechslungsmatrix und/oder eines Buchstaben-Sprach-
modells tberpriuft und gegebenenfalls korrigiert und mindes-
tens eine Uberprlifte und korrigierte Buchstaben- bzw. Zei-
chenkette erstellt,

die geprifte Buchstaben- bzw. Zeichenkette oder die gepriiften
Buchstaben- bzw. Zeichenketten an das Kleinger&t zurlickiiber-
tragen und von diesem empfangen werden und

in dem Kleingeré&dt in einem dritten Transformationsschritt aus
der gepruften Buchstaben- bzw. Zeichenkette oder den geprif-
ten Buchstaben- bzw. Zeichenketten das Wort gebildet und ge-

speichert und/oder verarbeitet wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzedichnet, daR

am Kleingerat (MS, T) in Verbindung mit der Buchstaben- bzw.
Zeichenkette ein Wortklassifikator eingegeben,

der Wortklassifikator zusammen mit der vorliufigen Buchsta-
ben- bzw. Zeichenkette zum Server (PRO) libertragen und

als Zusatzinformation flr die Erkennung ausgewertet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeilichnet, daR

im Kleingerat (MS, T) aus der Buchstabenketten-Erkennung ein
Worthypothesengraph gebildet und zum Server (PRO) {ibertragen
und auf dem Server auf dem Worthypothesengraphen eine Suche
in einer Textlexikon-Datenbasis mit mehreren, jeweils einer
Wortklasse zugeordneten Speicherbereichen ausgefthrt wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daR
die geprifte Buchstaben- bzw. Zeichenkette oder gepriiften
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Buchstaben- bzw. Zeichenketten auf dem Kleingerat (MS, T) zur
endgliltigen Festlegung durch den Nutzer angezeigt wird bzw.

werden.

7. Verfahren nach Angpruch 6,

dadurch gekennzeilichnet, daR

die Anzeige der Buchstaben- bzw. Zeichenketten in der Reihen-
folge ihrer durch den Server bestimmten Wahrscheinlichkeit

erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprliche,
dadurch gekennzedilichnet, daB
der beim Server (PRO) ablaufende Teil der Erkennung als

Dienst im Telekommunikations- bzw. Datennetz organisiert ist.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB

die Ubertragung von und zu einem Mobilfunk-Endgerét (MS) als
Kurznachricht oder lber das WAP iliber ein Mobilfunknetz (GSM),
insbesondere unter Einbeziehung einer Verbindung zu einem IP-
Netz, erfolgt.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeilichnet, daR

die Ubertragung von und zu einem Festnetztelefon (T) tber ei-
nen ISDN-Datenkanal (B) eines ISDN-Festnetzes (ISDN) erfolgt.

11. Anordnung zur Durchftihrung des Verfahrens nach einem der
vorangehenden Ansprilche,

gekennzeichnet durch

eine Mehrzahl von an das Telekommunikations- bzw. Datennetz
(GSM, ISDN) angeschlossenen Endgeradten (MS, T) und

einen an eine Dienstzentrale des Telekommunikations- bzw. Da-
tennetzes angeschlossenen Server (PRO), der Mittel (CSR) zur
Erkennung der Buchstaben- bzw. Zeichenkette aufweist.
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12. Anordnung nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, da

die Mittel (CSR) zur Erkennung der Buchstaben- bzw. Zeichen-
kette mindestens eine Buchstaben-Verwechslungsmatrix (CMA)
und/oder mindestens ein Buchstaben-Sprachmodell (SMO) aufwei-

sen.

13. Anordnung nach Anspruch 11 oder 12,
gekennzeichnet durch

eine dem Server (PRO) zugeordnete Vergeblhrungseinrichtung
(BM) zur Vergebiihrung des durch den Server geleisteten Teils
der Erkennung der Buchstaben- bzw. Zeichenkette als Dienst.

14. Anordnung nach einem der Anspriliche 11 bis 13,
dadurch gekenn=zeichnet, daB

das Kleingerat als Mobilfunk-Endgerat (MS) ausgebildet ist,
welches Uber ein Mobilfunknetz (GSM), insbesondere unter Ein-
beziehung einer Verbindung zu einem IP-Netz, mit dem Server
verbunden ist.

15. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daR

das Kleingerdt als Festnetztelefon (T) ausgebildet ist, wel-
ches Ulber einen ISDN-Datenkanal (B) eines ISDN-Festnetzes
(ISDN) mit dem Server verbunden ist.

16. Anordnung nach qinem der Anspriche 11 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, da

das Kleingerat als Ulber ein Telefon-Festnetz, insbesondere
ISDN-Festnetz, ein Mobilfunknetz oder ein Datennetz mit dem
Server verbundenes Datenverarbeitungs- oder Bediengerat, ins-
besondere als Handheld-PC oder mobile Eingabeeinheit eines
Fernbedien-Steuersystems ausgebildet ist.

17. Anordnung nach einem der Anspriiche 11 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, daR
das Kleingerit eine zur Anzeige mehrerer Buchstaben- bzw.
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Zeichenketten ausgebildete Anzeigeeinrichtung und eine Beta-
tigungseinrichtung zur endgliltigen Festlegung des Wortes auf-

weist.

18. Anordnung nach Anspruch 17,

dadurch gekennzedichnet, daR

die Anzeigeeinrichtung zur Anzeige der Buchstaben- bzw. Zei-
chenketten gemd&f ihrer durch den Server bestimmten Wahr-
scheinlichkeit ausgebildet ist.

19. Anordnung nach Anspruch 17 oder 18,

dadurch gekennzedichnet, daR

die Bestatigungseinrichtung einen Touch-Screen oder eine Me-
nisteuerung in Verbindung mit einer Eingabetaste, insbesonde-

re einem Softkey, aufweist.
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