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Dispositif pour insérer de la publicité sur des bandes de convoyeur sans fin.

@ Dispositif pour insérer de la publicité sur des bandes
convoyeur modulaires sans fin.

Il s’agit d’'un dispositif constitué de messages posés par
adhésion ou collage sur des plaques formant une bande de
convoyeur (5, 6). La longueur des messages peut étre su-
périeure a celle des plaques de la bande. Un moyen est
prévu pour faciliter le déploiement des messages lorsqu’ils
sont collés sur les plaques flexibles. Des trous sont prévus
pour faciliter I'entretien de la bande de convoyeur, a travers
des parties séparables du message.

Application a des convoyeurs.
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Dispositif pour insérer de la publicité

sur des bandes de convoyeur sans fin

La présente invention concerne un dispositif pour insérer de 1la
publicité sur des bandes de convoyeur modulaires de type sans fin.

De par sa nature méme, la publicité peut &tre disposée 14 oli elle
peut attirer 1l'attention du public. Comme supports des dispositifs
publicitaires, il existe dans chaque environnement une énorme quantité
d’éléments, non seulement de moyens, mais également de dispositifs pour
attirer l’attention du public.

Le dispositif dont il est question ici n‘a été exploité ni n’'est
connu dans aucun environnement publicitaire, sous la forme ol il est
prégenté et dans les variantes possibles auxquelles il peut donner lieu.

Crest sur les bandes sans fin qui transportent des bagages d’usagers
des avions, par exemple, que se concentre l’attention des passagers car
ils attendent la sortie des valises qui leur appartiennent. C’est un
moment de grande attention en raison de la similitude de formes et de
couleurs des valises existant sur le marché.

La présente invention réside principalement dans la juxtaposition
de messages qui sont disposés sous forme d’affiches lisibles lbrs des
passages en ligne droite, respectivement en courbe de 1la bande
transporteuse et qui sont orientés de maniére & &tre illisibles lorsque
la position des bandes est modifiée dans les courbes, respectivement
dans les lignes droites.

A cette fin, un dispogitif pour insérer de la publicité sur des
bandes de convoyeur modulaires de type sans fin est caractérisé en ce
qu’il comprend des messages du type adhésif ou collables sur la bande
de convoyeur au moyen de 1l'émulsion d‘une solution de caoutchouc
appropriée, les messages collés ayant une forme coincidant sensiblement
avec des plaques composant la bande, lesdites plaques étant de préférence
en matériau rigide ou flexible, et leur insertion autorisant l‘entretien
de la bande de convoyeur.

Selon une autre caractéristique de l’invention, les messages sont
formés de parties individuelles qui sont exposées lisiblement dans les
portions droites de la bande de convoyeur, puis se chevauchent pour
faciliter 1l’articulation dans les portions courbes de la bande, ou

inversement.
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Selon une autre variante de l’invention, les messages sont formés
de parties divisées et découpées en fonction de la forme des parties de
bande sur lesquelles elles doivent é&tre collées.

Selon une autre variante de 1‘invention, lorsque la bande de convoyeur
est circulaire et formée de plaques sensiblement rectangulaires, un
message est constitué en une seule piéce conformé en un secteur du cdne
tronqué analogue & celui formé par la bande de convoyeur.

Selon encore une autre variante de l’invention, lorsque la bande
est formée de plagues sensiblement rectangulaires, un message est lisible
dans les portions droites de la bande, et est partiellement masqué dans
les portions courbes de la bande, ou inversement.

Selon une autre'caractéristique de l’invention, les messages sont
munis de trous coincidant avec des endroits de la bande ol se trouvent
des dispositifs permettant de poser ou de déposer les plaques de bande.

Selon une autre caractéristique de 1’invention, les plaques de bande
peuvent é&tre des sections élastiques et comporter plusieurs découpes
pour faciliter leur déploiement élastique sans provogquer de plis ni de
cassures.

Pour plus de clarté et une meilleure compréhension de l’invention,
la présente description est accompagnée de deux planches de dessin
montrant, par l‘’intermédiaire de sept figures, Figs. 1 a4 7, & titre
d’exemple, le principe méme de la présente invention.

La Fig. 1 représente un schéma d’une portion droite d‘une bande de
convoyeur oli les rails entre lesquels elle évolue sont désignés par 5
et 6. Le message supporté par la bande est schématisé par un rectangle
et désigné par 1. La bande est constituée par une succession de plaques
qui forment une chaine sans fin et qui sont chacune articulée par une
piéce radiale. Les chants transversaux des plaques, désignés par 2, 3
et 4, sont articulés pour permettre 3 la chaine de tourner.

La Fig. 2 représente la chaine dans une portion courbe ot 1l'on voit,
désignées par 2, 3 et 4, les plaques qui portent un graphisme ou une
inscription publicitaire 1 répartie en des parties qui sont décalées
dans cette zone. Elles retrouveront une position de lecture correcte,
comme montré &4 la Fig. 1, dés que la bande de convoyeur sera revenue
dans la ligne droite. Cette disposition attire 1l’oeil du public qui

regarde avec une grande attention non seulement ce que transporte la



10

15

20

25

30

35

2660785

-3 -

bande, mais également les messages qui y sont collés ou qui y adhérent.

La Fig. 3 représente une vue schématique des parties individuelles
et séparables d‘un message qui peut &tre fixé sur une bande telle que
celles représentées aux Figs. 1 et 2. Sur cette figure, on peut voir,
désignée par 7, la surface de parties de message qui comporte quelques
trous 8 pour permettre l’entretien, la pose ou la dépose d’une ou plusieurs
plaques sans modifier l’aspect ni l’agencement de la publicité. Les
extrémités coupées de chaque partie de message qui doivent coincider les
unes avec les autres lorsqu’elles adhérent aux plaques de bande sont
désignées par 9.

La Fig. 4 représente une autre réalisation de bande de convoyeur
10, ici sous forme tronconique, qui posséde une configuration identique
quel que soit son angle de rotation et qui est formée de plaques
sensiblement rectangulaires désignées par 11. Dans ce dispositif, il est
avantageux de disposer, comme indiqué & la Fig. 5, une piéce congue pour
coincider avec le développement d‘un secteur de cdne tronqué dont un
diamétre et une génératrice coincident avec ceux de la bande de convoyeur,
et munie de trous 8 pour son entretien. Si la bande est constituée de
plagques de type élastique ou flexible 11, plusieurs découpes doivent
étre prévues pour éviter toute rupture ou étirement nuisible.

La Fig. 6 représente une forme de bande constituée de plaques
rectangulaires qui sont partiellement masquées dans les courbes 13 et
peuvent étre vues en totalité dans les portions droites 12. Comme on le
voit & la Fig. 7, la disposition des plaques 7 permet un entretien griace
aux trous 8.

Bien entendu, les plaques peuvent étre disposées d’une autre maniére,
c’est-3-~dire que, dans les portions droites, les messages disposés sur
la bande peuvent é&tre présentés de fagon désordonnée et retrouver un
alignement correct en arrivant dans la courbe qui adopte la configuration
initiale de ces titres.

De mé&me, la bande peut &tre revétue de petites publicités dont le
format ne dépasse pas celui des plaques et qui sont constamment lisibles,
méme par des personnes placées devant les angles et portions courbes de
la bande.

La combinaison de ces variantes de configuration de messages est

également possible, & savoir des messages lisibles et des messages
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illisibles, associ&s & des publicités fixes donnant une information

spécifique sur l‘objectif vigé.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif pour insérer de la publicité sur des bandes de convoyeur
modulaires de type sans fin, caractérisé en ce qu’il comprend des messages
(1) du type adhésif ou collables sur la bande de convoyeur (5, 6) au
moyen de 1’émulsion d’une solution de caoutchouc appropriée, les messages
collés ayant une forme coincidant sensiblement avec des plaques (2, 3,
4) composant la bande, lesdites plaques étant de préférence en matériau
rigide ou flexible, et leur insertion autorisant l’entretien de la bande
de convoyeur.

2. Dispositif conforme & la revendication 1, caractérisé en ce que

les messages (1) sont formés de parties individuelles qui sont exposées

lisiblement dans les portions droites de la bande de convoyeur (5, 6),
puis se chevauchent pour faciliter l‘articulation dans les portions
courbes de la bande, ou inversement.

3. Digpositif conforme & la revendication 1, caractérisé en ce que
les messages sont formés de parties divisées et découpées (7) en fonction
de la forme des parties de bande (2, 3, 4) sur lesquelles elles doivent
étre collées.

4. Dispositif conforme & la revendication 1, caractérisé en ce que,
lorsque la bande de convoyeur (10) est circulaire et formée de plaques
sensiblement rectangulaires (11), un message est constitué en une seule
piéce conformé en un secteur de cdne tronqué analogue i celui formé par
la bande de convoyeur.

5. Dispositif conforme & la revendication 1, caractérisé en ce que,
lorsque la bande est formée de plaques sensiblement rectangulaires, un
message est lisible dans les portions droites (12) de la bande, et est
partiellement masqué dans les portions courbes (13) de la bande, ou
inversement.

6. Dispositif conforme & la revendication 1, caractérisé en ce-que
les messages (7) sont munis de trous (8) coincidant avec des endroits
de la bande oli se trouvent des dispositifs permettant de poser ou de
déposer les plaques de bande.

7. Dispositif conforme & la revendication 1, caractérisé& en ce que
les plaques (11) de bande (10) sont des sections élastiques et comportent
plusieurs découpes pour faciliter leur déploiement é&lastique sans

provogquer de plis ni de cassures.
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