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一种发光圣诞装饰品

(57)摘要

本实用新型提出了一种发光圣诞装饰品，包

括一设置有中空腔体的本体，本体的前后两侧的

侧壁上开有窗口，所述窗口上设置有透光层，腔

体内安装有LED灯带，所述LED灯带包括基体和设

置于基体上若干串联连接的LED灯珠，还包括灯

罩，所述LED灯珠外表面上设置有透明封装材料，

所述透明封装材料填充于LED灯带于透明灯罩之

间将LED灯带与透明灯罩形成一体结构，LED灯带

与置于腔体内部的电源电连接，还包括烛台座，

烛台座可拆卸连接于所述本体上，本申请在发光

本体上设计可拆卸的烛台座，可以根据需要安

装，且可选择任意粗细的蜡烛。
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1.一种发光圣诞装饰品，其特征在于：包括一设置有中空腔体的本体，本体的前后两侧

的侧壁上开有窗口，所述窗口上设置有透光层，腔体内安装有LED灯带，所述LED灯带包括基

体和设置于基体上若干串联连接的LED灯珠，还包括灯罩，所述LED灯珠外表面上设置有透

明封装材料，所述透明封装材料填充于LED灯带于透明灯罩之间将LED灯带与透明灯罩形成

一体结构，LED灯带与置于腔体内部的电源电连接，还包括烛台座，烛台座可拆卸连接于所

述本体上。

2.根据权利要求1所述的一种发光圣诞装饰品，其特征在于：烛台座包括旋转手柄、固

定座和紧固带，固定座与本体可拆卸连接，固定座包括连接于旋转手柄端部的底盖，底盖的

侧面上设置有一用于放置紧固带的中空的托座，所述托座的端部设置有卡边，紧固带的上

端为圆弧形并与卡边形成用于夹持蜡烛的紧固圈，下端逐渐缩口与一螺栓连接，底盖上开

有第一连接孔，所述旋转手柄上开有第二连接孔，所述第二连接孔内连接有一螺母，所述螺

栓穿过第一连接孔与螺母连接。

3.根据权利要求2所述的一种发光圣诞装饰品，其特征在于：所述底盖的下端上设置有

一卡柱，所述本体上设置有对应于卡柱的卡槽。

4.根据权利要求1所述的一种发光圣诞装饰品，其特征在于：腔体内设置有LED灯带安

装座，安装座与腔体的内壁通过支架连接。

5.根据权利要求4所述的一种发光圣诞装饰品，其特征在于：所述安装座为横向设置的

筒形，所述LED灯带缠绕设置于所述安装座的外表面上。

6.根据权利要求1所述的一种发光圣诞装饰品，其特征在于：所述透光层上粘贴有若干

装饰件。
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一种发光圣诞装饰品

技术领域

[0001] 本实用新型属于圣诞装饰品技术领域，特别是指一种发光圣诞装饰品。

背景技术

[0002] 圣诞节是很多西方国家非常重要的节日，每年的12月25日都会举行庆祝。由于我

国与世界各国的文化交流越来越深，圣诞节也开始慢慢的在国内流行起来。其中在庆祝圣

诞节时人们会在家里或者圣诞树上悬挂很多样式各异的圣诞装饰灯，给节日带来非常喜庆

欢乐的气氛。现有的圣诞装饰品的功能太单一，往往都是固定结构，固定尺寸，因此使用时

存在一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提出是提供一种发光圣诞装饰品，解决了现有技术中现有的圣诞装饰

品的功能太单一，往往都是固定结构，固定尺寸，因此使用时存在一定的局限性的缺陷。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种发光圣诞装饰品，包括一设置有中空腔体的本体，本体的前后两侧的侧壁上

开有窗口，所述窗口上设置有透光层，腔体内安装有LED灯带，所述LED灯带包括基体和设置

于基体上若干串联连接的LED灯珠，还包括灯罩，所述LED灯珠外表面上设置有透明封装材

料，所述透明封装材料填充于LED灯带于透明灯罩之间将LED灯带与透明灯罩形成一体结

构，LED灯带与置于腔体内部的电源电连接，还包括烛台座，烛台座可拆卸连接于所述本体

上。

[0006] 优选的，烛台座包括旋转手柄、固定座和紧固带，固定座与本体可拆卸连接，包括

连接于旋转手柄端部的底盖，底盖的侧面上设置有一用于放置紧固带的中空的托座，所述

托座的端部设置有卡边，紧固带的上端为圆弧形并与卡边形成用于夹持蜡烛的紧固圈，下

端逐渐缩口与一螺栓连接，底盖上开有第一连接孔，所述旋转手柄上开有第二连接孔，所述

第二连接孔内连接有一螺母，所述螺栓穿过第一连接孔与螺母连接。

[0007] 优选的，所述底盖的下端上设置有一卡柱，所述本体上设置有对应于卡柱的卡槽。

[0008] 优选的，腔体内设置有LED灯带安装座，安装座与腔体的内壁通过支架连接。

[0009] 优选的，所述安装座为横向设置的筒形，所述LED灯带缠绕设置于所述安装座的外

表面上。

[0010] 所述透光层为透光纱布。

[0011] 所述透光层上粘贴有若干装饰件。

[0012] 装饰件可以为木质或其他材质的各种与圣诞相关的图案。

[0013] 综上所述，本实用新型的优点在于：本实用新型的一种发光圣诞装饰品，本申请在

发光本体上设计可拆卸的烛台座，可以根据需要安装，且可选择任意粗细的蜡烛。
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附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前

提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型一种发光圣诞装饰品的局部结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型一种发光圣诞装饰品的烛台座的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1-2所示，一种发光圣诞装饰品，包括一设置有中空腔体的本体1，本体1的前

后两侧的侧壁上开有窗口2，所述窗口2上设置有透光层，腔体内安装有LED灯带，所述LED灯

带包括基体和设置于基体上若干串联连接的LED灯珠，还包括灯罩，所述LED灯珠外表面上

设置有透明封装材料，所述透明封装材料填充于LED灯带于透明灯罩之间将LED灯带与透明

灯罩形成一体结构，LED灯带与置于腔体内部的电源电连接，还包括烛台座3，烛台座可拆卸

连接于所述本体上，烛台座包括旋转手柄4、固定座和紧固带6，固定座包括连接于旋转手柄

端部的底盖7，底盖7的侧面上设置有一用于放置紧固带的中空的托座8，所述托座的端部设

置有卡边9，紧固带的上端为圆弧形并与卡边形成用于夹持蜡烛的紧固圈，下端逐渐缩口与

一螺栓连接，底盖上开有第一连接孔(未示出)，所述旋转手柄上开有第二连接孔(未示出)，

所述第二连接孔内连接有一螺母(未示出)，所述螺栓穿过第一连接孔与螺母连接，所述底

盖的下端上设置有一卡柱，所述本体上设置有对应于卡柱的卡槽10，腔体内设置有LED灯带

安装座，安装座与腔体的内壁通过支架连接，所述安装座为横向设置的筒形，所述LED灯带

缠绕设置于所述安装座的外表面上，所述透光层为透光纱布，所述透光层上粘贴有若干装

饰件。装饰件可以为木质或其他材质的各种与圣诞相关的图案。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图1

图2
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