wo 2017/174939 A1 [N D00 O 00O A O

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(43) Date de la publication internationale

~.

(19) Organisation Mondiale de la -3

Propriété Intellectuelle
Bureau international

Y

12 octobre 2017 (12.10.2017)

WIPOIPCT

OO O 0 0 0 0
(10) Numéro de publication internationale

WO 2017/174939 A1l

(51

eay)

(22)

(25)
(26)
(30)

1

(72

74

Classification internationale des brevets :

HOIR 13/631 (2006.01) GO9F 21/10 (2006.01)
B64D 47/02 (2006.01) HOIR 13/24 (2006.01)
HOIR 13/33 (2006.01) HOIR 13/533 (2006.01)
HOIR 13/74 (2006.01) HOIR 13/684 (2011.01)
HOIR 13/42 (2006.01)

Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2017/050815

Date de dépot international :
5 avril 2017 (05.04.2017)

Langue de dépot : frangais
Langue de publication : frangais
Données relatives a la priorité :

16/52995 5 avril 2016 (05.04.2016) FR

Déposant : SAFRAN NACELLES [FR/FR]; Route du
Pont 8, 76700 GONFREVILLE L'ORCHER (FR).

Inventeurs : DELESALLE, Thibault; Route du Pont 8,
76700 GONFREVILLE L'ORCHER (FR). ONFRAY, Syl-
vain; Route du Pont 8, 76700 GONFREVILLE L'OR-
CHER (FR).

Mandataire : CABINET GERMAIN & MAUREAU;
31-33 rue de la Baume, 75008 PARIS (FR).

(8D

(84)

Etats désignés (sauf indication contraire, pour fout fitre
de protection nationale disponible) . AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN,
KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
NI NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS,
RU, RW, SA, SC, SD, SE, S@G, SK, SL, SM, ST, SV, SY,
TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
ZA, ZIM, ZW.

Etats désignés (sauf indication contraire, pour fout fitre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : ELECTRICAL CONNECTOR FOR AN AIRCRAFT FAIRING
(54) Titre : CONNECTEUR ELECTRIQUE POUR CARENAGE D'AERONEF

A

s L

28
([zo {38 36

vl

Y

~

]

40—

44—

——

|
|
| 46
|
|

50

-—18

Fig. 3

26

(57) Abstract : The invention relates to an
electrical connector (18) suitable for elec-
trically connecting a device (14) arranged
on the outer surtace of the fairing (6) of an
aircraft (10). The connector (18) is charac-
terised in that it comprises a tubular sleeve
(22) which extends axially from a head (28)
suitable for being embedded in a comple-
mentary hole (20) produced through said
fairing (16), to a body (32) suitable for
being arranged inside the aircraft (10), the
sleeve (22) delimiting at least one axially
traversing housing (40), and an electrical
contact (24) extending axially into the hou-
sing (40) delimited by the sleeve (22), and
which has an outer face (42) able to be
electrically connected to the external device
(14) and an inner face (44) able to be elec-
trically connected to an internal device.

(57) Abrégé : Connecteur électrique pour
carénage d'aéronef L'invention concerne un
connecteur (18) électrique adapté pour re-
lier électriquement un équipement (14)
agencé sur la surface externe du carénage
(6) dun
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aéronef (10), le connecteur (18) est caractérisé en ce qu'il comporte une douille (22) tubulaire qui s'étend axialement depuis une
téte (28) adaptée pour étre noyée dans un trou (20) complémentaire réalisé a travers ledit carénage (16), jusqu'a un corps (32)
adapté pour étre agencé a l'intérieur de I'aéronef (10), la douille (22) délimitant au moins un logement (40) axial traversant, et un
contact (24) électrique qui s'étend axialement dans le logement (40) délimité par la douille (22), et qui présente une face externe
(42) apte a étre reliée électriquement sur 1'équipement externe (14) et une face interne (44) apte a étre reliée électriquement sur un
équipement interne.
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Connecteur électrique pour carénage d’aéronef

L’'invention concerne un connecteur électrique adapté pour relier
électriguement un équipement agencé sur la surface externe d'un carénage
d’'un aéronef, a un équipement agence a I'intérieur de I'aéronef.

De maniére plus générale, le connecteur selon linvention est
adapté pour relier électriquement deux équipements agences de part et d’autre
d’une cloison.

Il est connu de munir un aéronef d’un équipement externe qui
nécessite un raccordement électrique, pour étre alimenté en courant électrique
ou pour étre commandé par exemple.

Un tel équipement externe peut étre un dispositif pour I'affichage
d’'un message lumineux sur le carénage de I'aéronef par exemple, tel que le
dispositif décrit dans le document WO-2014174211, ou tout autre élément
nécessitant d’étre relié électriquement.

Selon le document WO-2014174211, le dispositif d'affichage est
raccorde électriquement sur un équipement agencé a l'intérieur de 'aéronef,
par l'intermédiaire de fils électriques qui traversent le carénage de I'aéronef a
travers des trous prévus a cet effet.

Bien qu’'efficaces, les trous prévus pour le passage des fils peut
affaiblir la tenue meécanique du carénage et peut obliger potentiellement leur
réparation, par rebouchage par exemple, dans le cas de l'enlevement de
I'équipement situé a I'extérieur de l'aéronef.

L’invention vise a pallier notamment cet inconvénient et consiste a
proposer au moins un point de connexion électrigue pérenne afin d'éviter le
rebouchage des trous ainsi que d’éviter de détériorer I'esthétique du carénage.

Dans ce but, I'invention propose un connecteur électrique adapté
pour relier électriquement un équipement agencé sur la surface externe du
carénage d’'un aéronef, le connecteur est caractérisé en ce qu’il comporte :

- une douille tubulaire qui s’étend axialement depuis une téte
adaptée pour étre noyée dans un trou complémentaire réalisé a travers ledit
carénage, jusqu’a un corps adapté pour étre agencé a I'intérieur de I'aéronef, la
douille délimitant au moins un logement axial traversant,

- un contact électrique qui s’étend axialement dans le logement
délimité par la douille, et qui présente une face externe apte a étre reliée
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électriguement sur I'’équipement externe et une face interne apte a étre reliee
électriguement sur un équipement interne, et

- un raccord interne qui est monté sur le corps de la douille de
fagon démontable pour fixer le connecteur sur le carénage,

et en ce que la téte de la douille présente une forme tronconique
qui est adaptée pour étre logée dans ledit trou réalisé a travers le carénage de
I'aéronef, la téte de la douille étant délimitée axialement par une face externe
adaptée pour affleurer la surface externe du carénage.

Le connecteur selon I'invention apporte un gain de temps pour le
raccordement électrique d’'un équipement externe.

De plus, lI'invention évite les étapes de maintenance qui consistent
a reboucher les trous de passage des fils dans le carénage.

Le connecteur permet également un choix plus libre d'emplacement
des eéquipements électriques sur la face externe du carénage.

En outre, l'impact structurel sur le carénage est amoindri.

En effet, la téte de la douille affleure le carénage limitant ainsi les
perturbations aérodynamiques.

Aussi, en cas de détachement ou arrachage de l'équipement
interne, la liaison électrique avec [I'équipement interne ne sera pas
endommagee.

De maniére générale, la qualité de l'installation est renforcée.

Selon une autre caractéristique, le raccord interne est monté sur le
corps de la douille de fagon démontable et le raccord présente :

- une face d’appui qui est adaptée pour coopérer avec la téte de la
douille pour pincer axialement le carénage de I'aéronef, et

- un fond radial qui est adapté pour obturer la douille axialement et
pour emprisonner le contact électrique dans le logement de la douille.

Cette caractéristigue permet un montage rapide et fiable du
connecteur sur le carénage.

De préférence, le raccord interne est vissé sur le corps de la
douille.

Selon une autre caracteéristique, le contact électrique est monté
coulissant axialement dans ledit logement associé entre une position de repos
dans laquelle la face externe du contact fait saillie par rapport a la téte de la
douille et une position de contact dans laquelle le contact électrique affleure la



WO 2017/174939 PCT/FR2017/050815

10

15

20

25

30

35

3

téte de la douille, le connecteur comportant un élément de rappel élastique du
contact électrique vers sa position de repos.

La course du contact permet d'assurer le contact électrique malgré
les déformations et tolérances de fabrication de I'équipement a alimenter et /ou
du carénage et malgré les vibrations en vol.

De préférence, I'élément de rappel élastigue est interposé
axialement entre le fond du raccord interne et le contact électrique.

De plus, I'élément de rappel élastique est relié électriguement sur
I'équipement interne.

Selon une autre caractéristique, la téte de la douille présente une
forme tronconique qui est adaptée pour étre logée dans ledit trou réalisé a
travers le carénage de I'aéronef, la téte de la douille étant délimitée axialement
par une face externe adaptée pour affleurer la surface externe du carénage.

La face affleurante de la téte de la douille permet de limiter les
perturbations aérodynamiques.

Selon une autre caractéristique, le contact électrigue forme un
épaulement qui est congu pour étre en appui axial sur un siége
complémentaire délimité par le logement de la douille tubulaire, pour limiter le
déplacement axial du contact électrique vers I'extérieur de I'aéronef.

Selon une autre caractéristique, la douille délimite une pluralité de
logements axiaux, et en ce que le connecteur électrique comporte une pluralité
de contacts électriques qui s’étendent chacun axialement dans un desdits
logements délimités par la douille, chaque contact électrique présentant une
face externe apte a étre relieée électriquement sur I'équipement externe et une
face interne apte a étre reliée électriquement sur I'équipement interne.

Cette caractéristique permet notamment de raccorder différents
types de sources électriques, comme une source de courant continu et une
source de courant alternatif.

Selon une autre caracteristique, le raccord interne comporte un
premier sous-ensemble de forme globalement tubulaire qui est monté sur le
corps de la douille de fagon démontable et un second sous-ensemble qui forme
le fond du raccord interne et qui délimite une pluralité de compartiments,
chaque compartiment étant adapté pour obturer la douille axialement et pour
emprisonner le contact électrique associé dans le logement associé de la
douille, et en ce que le second sous-ensemble est monté libre en rotation dans
le premier sous-ensemble.
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Selon une autre caractéristique, le second sous-ensemble
comporte un manchon qui s'étend axialement a travers un passage du premier
sous-ensemble et qui coopere avec ledit passage par coopération de forme
pour accoupler le premier sous-ensemble sur le second sous-ensemble.

Selon une autre caractéristique le connecteur comporte un fusible
qui est relié électriquement sur la face interne du contact et qui permet d’ouvrir
le circuit électrique passant par le connecteur.

Selon une autre caractéristique, le connecteur comporte un
bouchon qui est adapté pour obturer le passage du raccord interne.

L’invention concerne également un aéronef équipé d’un connecteur
électrique du type décrit préecédemment, ledit connecteur étant adapté pour
relier électriquement un équipement agencé sur la surface externe du
carénage de I'aéronef, a un équipement agenceé a l'intérieur de I'aéronef.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront a
la lecture de la description détaillée qui suit pour la compréhension de laquelle
on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue d’ensemble qui illustre un aéronef équipé
d’un connecteur électrique selon l'invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective qui illustre le connecteur
électrique selon un premier mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 3 est une vue en section axiale qui illustre le connecteur
de la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue schématique en perspective de la douille
du connecteur de la figure 2 ;

- la figure 5 est une vue schématique en perspective du contact
electrique du connecteur de la figure 2 ;

- la figure 6 est une vue schématique en perspective du contact
électriqgue du connecteur de la figure 2 selon une variante de réalisation ;

- la figure 7 est une vue schématique en perspective du raccord
interne du connecteur de la figure 2 ;

- la figure 8 est une vue schématique en perspective du raccord
interne du connecteur de la figure 2 selon une variante de réalisation ;

- les figures 9a et 9b sont des vues schématiques en section axiale
et de face respectivement, qui illustrent un exemple de réalisation de la douille
du connecteur selon un second mode de réalisation de I'invention ;
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- les figures 10 a 12 sont des vues schématique de face, qui
illustrent d’autres exemples de réalisation de la douille du connecteur selon le
second mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 13 est une vue schématique en perspective qui illustre le
raccord interne selon le second mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 14 est une vue schématique en perspective qui illustre un
autre exemple de réalisation du raccord interne selon le second mode de
réalisation de I'invention.

Dans la description et les revendications, on utilisera a titre non
limitatif les expressions « externe» et «interne», ou «intérieur » et
« extérieur », pour distinguer [I'espace externe et [I'espace interne
respectivement de I'aéronef, ces espaces étant délimités par le carénage de
I'aéronef.

De méme, les termes « axial » et « radial » doivent s’entendre en
référence a I'axe A de connexion représente aux figures.

Aussi, pour les différentes variantes de réalisation, les mémes
références pourront étre utilisées pour des éléments identiques ou assurant la
méme fonction, par souci de simplification de la description.

On a représenté a la figure 1 un aéronef 10 qui est équipe de deux
nacelles de turboréacteur, dont une nacelle 12 est visible a la figure 1.

La nacelle 12 porte un équipement externe 14 agencé sur la
surface externe du carénage 16 de I'aéronef 10, I'élément externe 14 étant ici
un dispositif d’affichage 14 d’'un message lumineux, le message affiché étant
« LOGO » selon I'exemple illustré.

On entend par carénage 16 la paroi extérieure, ou I'enveloppe, de
I'aéronef 10 au sens large, ce qui comprend aussi bien la paroi extérieure
d’'une nacelle que la paroi extérieure d'un aileron de I'aéronef 12 par exemple.

Le dispositif d'affichage 14 est relie électriquement sur un
équipement interne (non représenté), c'est-a-dire un équipement interne qui est
agenceé a l'intérieur de I'enveloppe formée par le carénage 16, comme un
dispositif d’alimentation électrique et/ou un dispositif de commande par
exemple.

A cet effet, comme on peut le voir aux figures 2 et 3, un connecteur
18 électrique selon l'invention est monté dans un trou 20 réalisé a travers le
carénage 16 de I'aéronef 10, pour relier électriguement le dispositif d’affichage
14, ou tout autre équipement électrique, a un équipement interne.
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Le connecteur 18 s’étend axialement suivant un axe A de
connexion qui est globalement perpendiculaire au carénage 16, le connecteur
18 comportant essentiellement une douille 22 tubulaire, un contact 24
électrique mobile et un raccord 26 interne.

La douille 22, illustrée en détail a la figure 4, s’étend axialement,
suivant I'axe A, depuis une téte 28 qui est noyée dans le trou 20 réalisé a cet
effet, jusqu’a un corps 32 cylindriqgue agenceé a I'intérieur de I'aéronef 10.

Le terme noyé signifie que la téte 28 de la douille 22 est logée sans
jeu dans le trou 20 de forme complémentaire associé et de fagon affleurante au
carénage de 'aéronef.

La téte 28 de la douille 22 présente une forme tronconique
complémentaire a la forme tronconique du trou 20 associé, la téte 28 de la
douille 22 étant délimitée axialement par une face externe 34 plane qui affleure
la surface externe 36 du carénage 16 et par une face tronconique 38 qui est en
appui axial sur le trou 20.

Selon un premier exemple de réalisation illustré aux figures 2 a 8,
la douille 22 délimite un logement 40 axial traversant.

Le contact 24 électrique présente une forme globalement
cylindriqgue qui s’étend axialement dans le logement 40 délimité par la douille
22, depuis une face externe 42 de contact plane apte a étre reliée
électriguement sur le dispositif d’affichage 14 par un conducteur électrique (non
représenté), jusqu’a une face interne 44 apte a étre reliée électriquement sur
I'équipement interne (non représente).

Aussi, le raccord 26 interne forme un écrou borgne qui est vissé sur
le corps 32 de la douille 22 de fagcon démontable, le raccord 26 présentant une
surface périphériqgue qui est adaptée a l'utilisation d'un outil standard de
montage ou a un serrage a la main.

De méme, la surface externe du raccord 26 est isolée
électriguement de la surface interne du raccord 26 afin d'éviter les risques
d'électrisation d'un opérateur a la manipulation du dispositif.

Le raccord 26 interne présente une face d’appui 46 et un fond 48.

La face d'appui 46 axial du raccord 26 est adaptée pour coopérer
avec la téte 28 de la douille 22 pour pincer axialement le carénage 16 de
I'aéronef 10, de sorte que le carénage 16 est interposé axialement entre la téte
28 de la douille 22 et le raccord 26 comme on peut le voir a la figure 3, afin de
verrouiller le connecteur 18 sur le carénage 16.
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Une rondelle 50 peut étre interposée axialement entre le carénage
16 et la face d’appui 46 du raccord 26, la rondelle 50 permettant de ne pas
endommager le carénage 16 lors du serrage du raccord 26.

La rondelle 50 est isolée électriguement, au moins sur sa face en
contact avec le carénage 16.

Le fond 48 du raccord 26, qui s’étend radialement, obture la douille
22 axialement et emprisonne le contact 24 électrique dans le logement 40
associé.

Selon un autre aspect de l'invention, le contact 24 électrique est
monté coulissant axialement suivant I'axe A de connexion, dans le logement 40
associé, entre une position de repos illustrée aux figures 2 et 3, dans laquelle
la face externe 42 du contact 24 fait saillie axialement au-dela de la face
externe 34 de la téte 28 de la douille 22, et une position de contact non
représentée dans laquelle le contact 24 électrique est sensiblement enfoncé
sous la pression exercée par le conducteur électrique externe raccordé sur le
contact 24.

Aussi, dans sa position de contact, la face externe 42 du contact 24
affleure la face externe 34 de la téte 28 de la douille 22.

La course du contact 24 a |'extérieur du carénage 16 permet
d'assurer le contact électrique avec le dispositif d’affichage 14, malgre les
éventuelles déformations et tolérances de fabrication du carénage 16 et du
dispositif d’affichage 14 a connecter, et malgre les vibrations en vol.

Ainsi, en cas d’arrachement de I'équipement externe 14 raccordé
sur le contact 24 du connecteur 18 selon l'invention, la liaison électrique avec
I'équipement interne relié par le connecteur 18 sera préservée de tout
dommage.

Pour limiter la course axiale du contact 24 électrique vers
I'extérieur, le contact 24 électrique forme un épaulement 52 qui est en appui
axial sur un siege 54 complémentaire délimité par le logement 40 de la
douille 22.

De fagon complémentaire, le connecteur 18 comporte un élément
de rappel élastique qui est interposé axialement entre le fond 48 du raccord
interne 26 et le contact 24 électrique, pour rappeler le contact 24 vers sa
position de repos.
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L'élément de rappel élastique peut étre un ressort hélicoidal 56,
comme illustré a la figure 3, ou une lame ressort 58 comme on peut le voir aux
figures 7 et 8.

On notera que la connexion électrique entre le contact 24 et
I'équipement interne est réalisée par un cable 57 qui est relié sur le ressort 56,
par exemple, et qui passe a travers un percage 59 ménagé dans le fond 48 du
raccord 26.

Toujours selon le premier mode de réalisation de l'invention, le
connecteur 18 comprend un fusible 60 qui est interposé axialement entre la
face interne 44 du contact 24 électrique et I'’élément de rappel élastique 56, de
sorte que le fusible 60 assure la continuité électrique entre le contact 24 et
I'élément de rappel élastique 56, comme on peut le voir a la figure 3.

On a représenté a la figure 5 une variante de réalisation du premier
mode de réalisation, selon lequel le contact 24 comprend une jupe 62
cylindrique qui débouche axialement vers I'intérieur de I'aéronef 10.

La jupe 62 délimite une fente 64 axiale qui coopére avec une
goupille (non représentée) qui s'étend radialement depuis le corps 32 de la
douille 22, pour maintenir le contact 24 au sein de la douille 22, tout en
autorisant toujours le coulissement axial du contact 24.

A titre non limitatif, si le connecteur 18 est dépourvu de fusible 60,
le contact 24 présente une longueur axiale supérieure a celle du contact 24
congu pour coopérer avec un fusible, pour compenser la longueur du fusible
absent, comme on peut le voir a la figure 6.

Le raccordement électrigue du connecteur 18 selon l'invention sur
I’équipement interne a raccorder, peut étre réalisé de plusieurs fagons.

Selon un premier exemple de raccordement illustré a la figure 7,
une cosse (non repreésentée) peut étre insérée et maintenue entre la rondelle
50 et la face d’appui 46 du raccord 26 interne, la continuité électrique étant
assurée par le contact plan entre la cosse et le raccord arriére. Selon cet
exemple, au moins une partie de la face d’appui 46 du raccord 26 en contact
avec la cosse présente une continuité électrique avec la lame ressort 58.

Selon un second exemple de raccordement non représente, un
cable peut étre connecté a la lame ressort 58 ou tout autre partie conductrice
du raccord 26 interne, ce cable sortant par le fond 48 du raccord 26.

Enfin, selon un troisitme exemple de raccordement illustré a la
figure 8, le raccord 26 dispose d'un trou taraudé 66 dans lequel est vissé un
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insert 68. Cet insert 68 est relié électriquement a la lame ressort 58 et permet
la reprise électrique, par exemple via une vis maintenant une cosse (non
représentee).

Selon un second mode de réalisation de l'invention, représenté aux
figures 9a a 14, la douille 22 délimite une pluralité de logements 40 axiaux,
chaque logement 40 étant prévu pour recevoir un contact 24 mobile, afin
d'assurer plusieurs connections électrigues, comme une connexion a un
réseau continu, a un réseau monophaseé ou triphasé, ou a plusieurs réseaux.

Chaque logement 40 présente un siége 54 qui coopere avec un
épaulement 52 complémentaire du contact 24 mobile associé, comme décrit
selon le premier exemple de réalisation.

Plus particulierement, on a représenté a la figure 9a un connecteur
18, selon le second mode de réalisation, comportant une douille 22 délimitant
deux logements 40 de section cylindrique, deux contacts 24 électriques
mobiles associés qui s’étendent chacun axialement dans un des logements 40
de la douille 22, et un raccord 70 interne.

Chaque contact 24 électrique présente une face externe 42 apte a
étre reliée électriqguement sur I'équipement externe et une face interne 44 apte
a étre reliée électriquement sur I'équipement interne, comme décrit selon le
premier exemple de réalisation.

Les figures 10 a 12 représentent différents exemples de réalisation
selon le second mode de realisation de I'invention, la figure 10 illustrant deux
logements 40 de section en D, la figure 11 illustrant quatre logements 40 de
section en quart de cercle agencés autour de I'axe A de connexion, et la figure
12 illustrant six logements 40 de sections variées agences autour de I'axe A de
connexion. On comprendra que selon ces exemples, chaque contact 24
présente une forme complémentaire a la forme du logement 40 associé.

Comme on peut le voir a la figure 13, le raccord 70 comporte un
premier sous-ensemble 70a de forme globalement tubulaire qui est vissé sur le
corps 32 de la douille 22 de fagcon démontable et un second sous-ensemble
70b en coupelle qui forme le fond du raccord 26 interne et qui délimite une
pluralité de compartiments 72.

Chaque compartiment 72 est adapté pour obturer la douille 22
axialement et pour emprisonner le contact 24 électrique associé dans le
logement 40 associé de la douille 22. On notera également que les
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compartiments 72 sont isolés électriquement les uns des autres pour éviter tout
court-circuit.

De plus, chaque compartiment 72 comprend une lame ressort 58
qui réalise la liaison électrigue avec le contact 24 associé par I'intermédiaire
d’'un fusible 60.

Aussi, le second sous-ensemble 70b est monté libre en rotation
dans le premier sous-ensemble 70a, pour permettre le vissage du premier
sous-ensemble 70a sur le corps 32 de la douille 22 sans entrainer en rotation
le second sous-ensemble 70b.

En référence aux figures 9a et 13, le premier sous-ensemble 70a
délimite un passage 74 axial pour des fils 75 de raccordement électrique
(visibles a la figure 14) et un siege 76 adapté pour porter le second sous
ensemble 70b.

De facon complémentaire, le raccord 70 comporte une bague
élastique 78 agencée dans une gorge 80 pour arréter le second sous-
ensemble 70b axialement.

Selon un exemple de réalisation préfére, le raccord 70 comporte un
moyen de détrompage 82 qui coopére avec la douille 22 lors du montage du
raccord 70 et qui permet de maintenir les compartiments 72 des lames ressort
dans |'axe des contacts 24 mobiles.

Avantageusement, comme on peut le voir a la figure 14, le second
sous-ensemble 70b du raccord 70 comporte un manchon 84 qui s’étend
axialement a travers le passage 74 du premier sous-ensemble 70a.

Le manchon 84 présente une collerette 86 annulaire qui est concue
pour étre insérée axialement a travers le passage 74 formé par le premier
sous-ensemble 70a.

Le manchon 84 est adapté pour coopérer avec une gaine thermo-
rétractable (non représentée) qui emprisonne les fils 75 de raccordement et qui
permet de solidariser les fils 75 de raccordement sur le premier sous-ensemble
70a.

Le diamétre du manchon 84 est dimensionné de fagon a permettre
au premier sous ensemble 70a de coulisser le long du faisceau de fils 75 de
raccordement afin de faciliter le montage et le démontage du connecteur 18.

Cela permet également un pré-montage de I'ensemble en
production, c’est-a-dire de fournir le raccord 70 monté et cablé.
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L'opération de montage du connecteur 18 ne consiste alors qu'a
percer un trou dans le carénage, insérer la douille 22 comportant le contact 24
et fixer le raccord 70 sur la douille 22.

La présente description de l'invention est donnée a titre d’exemple
non limitatif.

En I'absence d’équipement externe a raccorder électriguement par
le connecteur 18, les tétes 28 de douilles 22 et de contacts 24 mobiles peuvent
étre peintes afin d'étre totalement confondues avec le carénage.

La peinture est alors retirée, sur les contacts 24 mobiles au moins,
a la mise en place de I'équipement externe. Une peinture conductrice peut
également étre mise en place afin d'éviter cette étape.

Avantageusement, le connecteur 18 comporte un bouchon qui est
adapté pour obturer le raccord interne 26 lorsque le connecteur n'est pas utilisé
(c’est-a-dire non raccordeé a un systéme électrique) mais est laissé en place sur
le carénage d'un aéronef. Alternativement on pourra prévoir un bouchon
remplagant le raccord interne, comme représenté sur la figure 15c¢ décrite plus
bas

Les figures 15a a 15c¢ représente une variante du connecteur 18 de
la figure 9a. Dans cette variante, le connecteur 18 comporte une douille 220 qui
est solidaire d’une ou plusieurs pattes de fixation, dans I'exemple deux pattes
de fixation 222. Les pattes de fixation 222 comportent chacune un pergage 224
permettant de fixer la douille 220 sur le carénage d'un aeronef au moyen
d’ensembles vis/écrou. Comme pour les précédents modes de réalisation
décrits, le raccord interne 26 du connecteur est vissé sur la douille 220.
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REVENDICATIONS

1. Connecteur (18) électrique adapté pour relier électriquement un
équipement (14) agenceé sur la surface externe du carénage (16) d’un aéronef
(10), le connecteur (18) est caractérisé en ce qu'’il comporte :

- une douille (22) tubulaire qui s’étend axialement depuis une téte
(28) adaptée pour étre noyée dans un trou (20) de forme complémentaire
réalisé a travers ledit carénage (16), jusqu’a un corps (32) adapté pour étre
agencé a l'intérieur de l'aéronef (10), la douille (22) délimitant au moins un
logement (40) axial traversant,

- un contact (24) électrique qui s’étend axialement dans le
logement (40) délimité par la douille (22), et qui présente une face externe (42)
apte a étre reliée électriquement sur I'équipement externe (14) et une face
interne (44) apte a étre reliée électriquement sur un équipement interne, et

- un raccord (26) interne qui est monté sur le corps (32) de la
douille (22) de fagon démontable pour fixer le connecteur (18) sur le carénage
(16),

et en ce que la téte (28) de la douille (22) présente une forme
tronconique qui est adaptée pour étre logée dans ledit trou (20) de forme
complémentaire realise a travers le carénage (16) de I'aéronef (10), la téte (28)
de la douille (22) étant délimitée axialement par une face externe (34) adaptée
pour affleurer la surface externe (36) du carénage (16).

2. Connecteur (18) électrique selon la revendication 1, caracterisé
en ce que le raccord (26) interne est monté sur le corps (32) de la douille (22)
de fagcon démontable et le raccord présente :

- une face d’appui (46) qui est adaptée pour coopérer avec la téte
(28) de la douille (22) pour pincer axialement le carénage (16) de I'aéronef
(10), et

- un fond (48) radial qui est adapté pour emprisonner le contact
(24) électrique dans le logement (40) de la douille (22).

3. Connecteur (18) électrique selon Il'une quelconque des
revendications precédentes, caractérisé en ce que le raccord (26) interne est
vissé sur le corps (32) de la douille (22).

4. Connecteur (18) électrigue selon ['une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que le contact (24) électrique est
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monté coulissant axialement dans ledit logement (40) associé entre une
position de repos dans laquelle la face externe (42) du contact (24) fait saillie
par rapport a la téte (28) de la douille (22) et une position de contact dans
laquelle le contact (24) electrique affleure la téte (28) de la douille (22), le
connecteur (18) comportant un élément de rappel élastique (56, 58) du contact
(24) électrique vers sa position de repos.

5. Connecteur (18) électrique selon les revendications 4 et 2,
caractérisé en ce que I'élément de rappel élastique (56, 58) est interposé
axialement entre le fond (48) du raccord (26) interne et le contact (24)
électrique.

6. Connecteur (18) électrique selon la revendication 4, caracterisé
en ce que I'élément de rappel élastique (56, 58) est relié électriquement sur
I'équipement interne.

7. Connecteur (18) électrique selon la revendication 4, caracterisé
en ce que le contact (24) électrique forme un épaulement (52) qui est congu
pour étre en appui axial sur un siége (54) complémentaire délimité par le
logement (40) de la douille (22) tubulaire, pour limiter le déplacement axial du
contact (24) électrique vers I'extérieur de I'aéronef (10).

8. Connecteur (18) électrique selon I'une quelconque des
revendications précédentes, caractérise en ce que la douille (22) délimite une
pluralité de logements (40) axiaux, et en ce que le connecteur (18) électrique
comporte une pluralité de contacts (24) électriques qui s’étendent chacun
axialement dans un desdits logements (40) délimités par la douille (22), chaque
contact (24) électrique présentant une face externe (42) apte a étre reliee
électriguement sur I'équipement externe (14) et une face interne (44) apte a
étre reliée électriquement sur I'équipement interne.

9. Connecteur (18) électrique selon la revendication 9, caracterisé
en ce que le raccord (26) interne comporte un premier sous-ensemble (70a) de
forme globalement tubulaire qui est monteé sur le corps (32) de la douille (22)
de fagon démontable et un second sous-ensemble (70b) qui forme le fond du
raccord (26) interne et qui délimite une pluralité de compartiments (72), chaque
compartiment (72) étant adapté pour obturer la douille (22) axialement et pour
emprisonner le contact (24) électrique associé dans le logement (40) associé
de la douille (22), et en ce que le second sous-ensemble (70b) est monte libre
en rotation dans le premier sous-ensemble (70a).
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10. Connecteur (18) électrique selon la revendication 10,
caractérisé en ce que le second sous-ensemble (70b) comporte un manchon
(84) qui s’étend axialement a travers un passage (74) du premier sous-
ensemble (70a) et qui coopére avec ledit passage (74) par coopeération de
forme pour accoupler le premier sous-ensemble (70a) sur le second sous-
ensemble (70b).

11. Connecteur (18) électrique selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un fusible (60) qui
est relie electriquement sur la face interne (44) du contact (24) et qui permet
d’ouvrir le circuit électrique passant par le connecteur (18).

12. Connecteur (18) électrique selon la revendication 11,
caractérisé en ce qu’il comporte un bouchon qui est adapté pour obturer le
passage (74) du premier sous-ensemble (70a).

13. Aéronef (10) équipé d’un connecteur (18) électrique selon I'une
quelconque des revendications précédentes, ledit connecteur (18) étant adapté
pour relier électriquement un équipement (14) agence sur la surface externe du
carénage (16) de l'aéronef (10), a un équipement agencé a l'intérieur de
I'aéronef (10).
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