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(57)摘要

本实用新型公开了一种楼房建筑物节水、减

排环保配置工程，第一供水管与所述水池之间安

装有第一分管和第二分管，所述第一分管和第二

分管上分别设置有Y型过滤器，第一分管和第二

分管位于Y型过滤器与水池之间分别设置有第一

阀门和第二阀门，其中一个Y型过滤器中带有过

滤网筒，所述水池的下方侧部安装有第一管接

头，所述第一管接头与第一供水管连接，所述水

池的底部安装有第二管接头，所述第二管接头连

接有排污管，另一个Y型过滤器的下方连通设置

有软管，所述软管连通于排污管；本实用新型结

构合理，具有减少被收集在生活废水箱中废水杂

质的优点。
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1.一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，包括生活间(1)和卫生间(2)，所述生活间

(1)一侧墙壁处设置有输水管(3)，所述输水管(3)连接有用于储留天然水的储水箱(4)，所

述储水箱(4)连接有淋浴设备和洗涤设备，所述洗涤设备下方设置有水池(5)，所述水池(5)

连接有生活废水箱(6)，所述生活废水箱(6)连接便池(7)，所述生活废水箱(6)设置于淋浴

设备的下方，其特征在于，所述生活废水箱(6)与水池(5)之间设置有呈水平设置的第一供

水管(51)，所述第一供水管(51)与所述水池（5）之间安装有第一分管和第二分管，所述第一

分管和第二分管上分别设置有Y型过滤器，第一分管和第二分管位于Y型过滤器与水池之间

分别设置有第一阀门和第二阀门，其中一个Y型过滤器中带有过滤网筒，所述水池(5)的下

方侧部安装有第一管接头，所述第一管接头与第一供水管(51)连接，所述水池(5)的底部安

装有第二管接头，所述第二管接头连接有排污管(11)，另一个Y型过滤器的下方连通设置有

软管，所述软管连通于排污管（11）；所述淋浴设备的一侧设置有预处理箱(8)，所述预处理

箱(8)内设置有过滤膜，所述预处理箱(8)位于过滤膜的下部连通于生活废水箱(6)。

2.根据权利要求1所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述Y

型过滤器的下部外部固定连接有母接头，所述软管上端设置有空心公接头，所述母接头与

所述空心公接头呈螺纹配合。

3.根据权利要求2所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述

空心公接头前端设置有接料头，所述接料头与空心公接头呈连通设置。

4.根据权利要求3所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述

预处理箱(8)位于过滤膜的上部外接有排风管(9)，所述排风管(9)远离预处理箱(8)的一端

连通于室外，所述排风管(9)安装有排风机(10)。

5.根据权利要求4所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述

预处理箱(8)位于过滤膜的上方内部转动连接有粘毛辊(12)，所述粘毛辊(12)位于排风管

(9)内端的端口处。

6.根据权利要求5所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述

生活废水箱(6)包括沉淀池和分离池，所述沉淀池连接于第一供水管(51)和预处理箱(8)，

所述分离池与所述便池(7)之间设置有第二供水管(71)。

7.根据权利要求6所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述

输水管(3)的上部安装有过滤网。

8.根据权利要求7所述的一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，其特征在于，所述

便池(7)连接于排污管(11)。
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一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑房屋技术领域，特别涉及一种楼房建筑物节水、减排环保配

置工程。

背景技术

[0002] 目前，部分场所中自来水用于饮水、洗衣、洗澡，打扫家庭卫生，拖地，冲洗厕所的

方式逐步被天然雨水所代替，获取水、节水、节能、减排、环保配置工程逐步在完善。

[0003] 例如专利公开号为CN209083059U的实用新型专利公开了一种楼房建筑物节水、减

排环保配置工程，包括生活间和卫生间，所述生活间一侧墙壁处设置有输水管，所述输水管

连接有用于储留天然水的储水箱，所述储水箱连接有淋浴设备和洗涤设备，所述洗涤设备

下方设置有水池，所述水池连接有生活废水箱，所述生活废水箱连接便池，所述生活废水箱

设置于淋浴设备的下方，所述生活废水箱与水池之间设置有呈水平设置的第一供水管，所

述第一供水管安装有Y型过滤器，所述淋浴设备的一侧设置有预处理箱，所述预处理箱内设

置有过滤膜，所述预处理箱位于过滤膜的下部连通于生活废水箱。

[0004] 在上述技术方案中，在管道中设置了Y型过滤器，但是对于水池中比较脏的水，尤

其是含有大量石子的污水，很容易对Y型过滤器造成堵塞，需要使用者经常性更换清洗Y型

过滤器中滤网筒，十分不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，在Y型过滤器

与污水管之间增设管道，从而实现对于含有大量石子的污水直接排入污水管的效果。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，包括生活间和卫生间，所述生活间一侧

墙壁处设置有输水管，所述输水管连接有用于储留天然水的储水箱，所述储水箱连接有淋

浴设备和洗涤设备，所述洗涤设备下方设置有水池，所述水池连接有生活废水箱，所述生活

废水箱连接便池，所述生活废水箱设置于淋浴设备的下方，其特征在于，所述生活废水箱与

水池之间设置有呈水平设置的第一供水管，所述第一供水管与所述水池之间安装有第一分

管和第二分管，所述第一分管和第二分管上分别设置有Y型过滤器，第一分管和第二分管位

于Y型过滤器与水池之间分别设置有第一阀门和第二阀门，其中一个Y型过滤器中带有过滤

网筒，所述水池的下方侧部安装有第一管接头，所述第一管接头与第一供水管连接，所述水

池的底部安装有第二管接头，所述第二管接头连接有排污管，另一个Y型过滤器的下方连通

设置有软管，所述软管连通于排污管；所述淋浴设备的一侧设置有预处理箱，所述预处理箱

内设置有过滤膜，所述预处理箱位于过滤膜的下部连通于生活废水箱。

[0008] 采用上述技术方案，水池内有由洗涤设备产生的洗脸水、洗手水和洗菜水，通过Y

型过滤器可以将生活废水箱从水池中接收的废水进行处理，即杂质能够被储留在Y型过滤

器内，淋浴设备产生有洗澡水并进入到预处理箱内；但是对于含有大量石子的污水，只要将
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已经把其中一个Y型过滤器中的过滤筒取出的对应的第一阀门或者第二阀门打开，关闭另

一阀门，由此实现将泥沙石子可以通过该管道排入到排污管内，排尽后再相应打开或者关

闭对应阀门，使得带有过滤网筒的Y型过滤器正常工作。

[0009] 作为优选，所述Y型过滤器的下部外部固定连接有母接头，所述软管上端设置有空

心公接头，所述母接头与所述空心公接头呈螺纹配合。

[0010] 作为优选，所述空心公接头前端设置有接料头，所述接料头与空心公接头呈连通

设置。

[0011] 作为优选，所述预处理箱位于过滤膜的上部外接有排风管，所述排风管远离预处

理箱的一端连通于室外，所述排风管安装有排风机。

[0012] 作为优选，所述预处理箱位于过滤膜的上方内部转动连接有粘毛辊，所述粘毛辊

位于排风管内端的端口处。

[0013] 作为优选，所述生活废水箱包括沉淀池和分离池，所述沉淀池连接于第一供水管

和预处理箱，所述分离池与所述便池之间设置有第二供水管。

[0014] 作为优选，所述输水管的上部安装有过滤网。

[0015] 作为优选，所述便池连接于排污管。

[0016] 综上所述，与现有技术相比，本实用新型具有如下优点，其一为采用排风管和排风

机避免了预处理箱内出现发臭状况，采用粘毛辊为了能够将毛发粘住，避免流入到生活废

水箱内，其二为将生活废水箱设置为沉淀池和分离池，从而将废水进一步沉淀分离提高排

入到便池时废水的洁净度。

附图说明

[0017] 图1为实施例的结构示意图；

[0018] 图2为实施例内部的结构示意图；

[0019] 图3为实施例用于展示第一分管的内部结构示意图；

[0020] 图4为实施例的部分示意图，用于展示粘毛辊的结构示意图；

[0021] 图5为实施例用于展示后部的结构示意图。

[0022] 附图标记：1、生活间；2、卫生间；3、输水管；4、储水箱；5、水池；51、第一供水管；6、

生活废水箱；7、便池；71、第二供水管；8、预处理箱；9、排风管；10、排风机；11、排污管；12、粘

毛辊；13、Y型过滤器；14、第一分管；15、第二分管；16、第一阀门；17、第二阀门；18、软管；20、

母接头；21、空心公接头；22、接料头。

具体实施方式

[0023] 以下所述仅是本实用新型的优选实施方式，保护范围并不仅局限于该实施例，凡

属于本实用新型思路下的技术方案应当属于本实用新型的保护范围。同时应当指出，对于

本技术领域的普通技术人员而言，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这

些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

[0024] 见图1至5，一种楼房建筑物节水、减排环保配置工程，包括生活间1和卫生间2，生

活间1一侧墙壁处设置有输水管3，输水管3的上部安装有过滤网，其用于将外界杂质隔离在

输水管3外。
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[0025] 生活间1内设置有储水箱4，储水箱4用于收集有输水管3引入的天然水，储水箱4设

置于输水管3的一侧，并且两者通过管道连接，储水箱4连接有两根用水管，其中一根用水管

连接入到卫生间2的淋浴设备上，淋浴设备可以为热水器；另一根用水管连接入到生活间1

的洗涤设备，洗涤设备可以为水龙头，在洗涤设备的下方设置有水池5。

[0026] 水池5的下方侧部安装有第一管接头，第一管接头与第一供水管51连接，第一供水

管51上还设置有第一分管14和第二分管15，在两根分管上分别设置有Y型过滤器13，并且第

一分管14和第二分管15位于Y型过滤器13与水池之间分别设置有第一阀门16和第二阀门

17，图中位于前侧的为第一阀门16，Y型过滤器13的下部外部固定连接有母接头20。此外值

得提到的是其中一个Y型过滤器13中带有过滤网筒，具体为安装有第二阀门17的第二分管

15上的Y型过滤器13中带有过滤网筒，将第一分管14上的Y型过滤器13中取出其自带的过滤

网筒，该Y型过滤器13的下方设置有软管18，软管18连通于排污管，软管18上端设置有空心

公接头21，母接头20与空心公接头21呈螺纹配合，空心公接头21前端设置有接料头22，接料

头22与空心公接头21呈连通设置。如此设置，对于含有大量石子的污水，只要将已经把其中

一个Y型过滤器13中的过滤筒取出的对应的第一阀门16打开，关闭第二阀门17，由此实现将

泥沙石子可以通过该管道排入到排污管内，排尽后再相应打开或者关闭对应阀门，打开第

二阀门17使得带有过滤网筒的Y型过滤器13正常工作。

[0027] 第一供水管51的另一端连接有生活废水箱6，生活废水箱6用于排入到水池5中洗

菜水、洗手等废水，此外，为了清除废水中的菜叶等其他杂质，本实施例在第一供水管51上

安装有Y型过滤器13，由此可以将杂质过滤排出。水池5的底部安装有第二管接头，所述第二

管接头连接有排污管11，排污管11将污泥水排入到地下管道中。

[0028] 淋浴设备的一侧设置有预处理箱8，预处理箱8也设置在卫生间2内，且预处理箱8

上部安装有地漏，通过地漏可以将洗澡水排入到内部，预处理箱8内设置有过滤膜，预处理

箱8位于过滤膜的下部连通于生活废水箱6。预处理箱8位于过滤膜的上部还外接有排风管

9，排风管9远离预处理箱8的一端连通于室外，排风管9上安装有排风机10。预处理箱8位于

过滤膜的上方内部转动连接有粘毛辊12，所述粘毛辊12位于排风管9内端的端口处。在排风

机10的抽风作用下，粘毛辊12能够发生转动，在洗澡时开启风机，然后排风机10可以吹动粘

毛辊12转动，便于将毛发粘接。生活废水箱6包括沉淀池和分离池，沉淀池连接于第一供水

管51和预处理箱8，分离池与便池7所连接的水箱之间设置有第二供水管71，当然第二供水

管71上安装有用于将废水抽到水箱内的抽水泵。而便池7的下水口也连接于排污管11。

[0029] 水池5内有由洗涤设备产生的洗脸水、洗手水和洗菜水，通过Y型过滤器13可以将

生活废水箱6从水池5中接收的废水进行处理，即杂质能够被储留在Y型过滤器13内，淋浴设

备产生有洗澡水并进入到预处理箱8内，过滤膜可以将生活废水箱6从预处理箱8收集的废

水进行处理，即杂质能够被储留在过滤膜上，生活废水箱6在收集废水前已经将废水处理

过，所以生活废水箱6内不容易造成发臭，此外当其内部的废水排入到便池7中时，因为杂质

减少所以也不容易造成便池7的堵塞。除了上述优点外，本实施例还具有如下优点，其一为

采用排风管9和排风机10避免了预处理箱8内出现发臭状况，采用粘毛辊12为了能够将毛发

粘住，避免流入到生活废水箱6内，其二为将生活废水箱6设置为沉淀池和分离池，从而将废

水进一步沉淀分离提高排入到便池7时废水的洁净度。

说　明　书 3/3 页

5

CN 211873200 U

5



图1
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图2
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图3

图4
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图5
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