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DESCRIZTONETE

--o0o--

SETTORE TECNOLOGICO DELL'INVENZIONE

La presente invenzione concerne un dispesitive anti-
furto per automobile, e piu in particolare un dispo-
sitivo da applicare al volante di una automobile per
impedire la completa rotazione di questo e salva-

guardarsi dalla guida non autorizzata,



1516 Studio Dr.Ing. Ciovammi dresa - Tilane

TECNICA NOTA ANTERIORE

Sono gia noti dispositivi antifurto da applicare al
volante di una automobile , come illustrato recente-
mente nel Brevetto USA N.4,738,127 di Jhonson.

Tale dispesitivo antifurto da applicare al volante
di una automcbile include un corpo allungato presen-
tante un passaggio che si estende lungo un suo asse,
una barra alliungata atta a muoversi in maniera tele-
scopica lungo 1’asse di dettc passaggio, ancoraggi
contrapposti atti a impegnare parti interne del vo-
lante e mezzi di bloccaggio associati con il corpo
allungato impegnanti la barra entro detto passaggio,
per bloccare la barra entro il passaggio stesso e
rendere cosi la barra stazionaria rispetto al corpo
allungato, in corrispondenza di una qualsiasi plura-
1ita di posiziecni del corpo.

Anche se l'antifurto sopracitato & funziocnale, es-
so presenta numerosi difetti.

Ad esemplo ogni movimento telescopico della barra di
inserimento e di estrazione richiede 1’uso di una
chiave per disinserire i mezzi di bloccaggio. Un al-
tro problema di questoc dispositivo & che esso pre-
senta del punti che si prestano allo scasso, ove

cioé un perno rigido o sottili oggetti arcuati pos-
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sono essere inseritil attraverso un gioco esistente
tra il suddettec passaggio e la superficie della bar-
ra per raggiungere un elemento sferico di contatto
dei mezzi di bloccaggio e farlo arretrare superando
la forza di richiamo di uma molla cosl da disimpe-
gnarlo da una scanalatura della barra e sbloccarla.
E’ scope principale della presente invenzione di
realizzare wun antifurto per auto atto ad ovviare i
precedenti difetti della tecnica nota.

Un'altro scopo della presente invenzione é di rea-
lizzare un antifurto per auto che, in condizione di
bloccaggio, sia suscettibile di socla estensione sen-
za possibilita di ritorno.

Un wulteriore scepo della presente invenzione & di
realizzare un dispesitivo antifurto in cui il mecca-
nismo di bloccaggio e totalmente racchiuso al suo
interno e non presenta alcuna area suscettibile di

forzatura con palanchini, perni rigidi e simili.

BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNT

La Fig.l & una vista espiosa 1n prospettiva, iliu-
strante una forma preferita di realizzazio-
ne della presente invenzione, con l’allog-
giamento parzialmente in sezione;

La Fig.2 & una vista prospettica del dispositivo mo-
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strato in Fig.l in condizioni di assemblag-
gi0;

La Fig.3 & una vista in sezione trasversale dell’al
logglamento in condizioni di sblocco;

La Fig.4 € wuna vista in sezione dell’alloggiamento

condizioni di blocco.

DESCRIZIONE DETTAGLTIATA DI UNA _ FORMA PREFERITA DI

REALTZZAZIONE

Le Figg.l e 2 mostrano un antifurto per auto secondo
l"invenzione comprendente un corpe allungato 7, una
barra 8 dimensionata per mucversi telescopicamente
dentro il corpo 7, con degli ancoraggi 70 e 80 de-
stinati a impednare parti opposte del volante dal
suc interno, previsti sul corpo 7, un alloggiamento
2 e un meccanismo di blocco comprendente un mezzo di
bloccaggio 6, e mezzl di posizionamento 3 e 4 previ-
sti nell’alloggiamento 2.

Detto corpoc 7 comprende un tubo allungato avente una
parte terminale circolare (non mostrata in figura) e
presentante un passaggilio centrale {(non mostrato} che
corre lungo il corpo 7. Il primo ancoraggio 70 a
forma di U e fissato al tubo 7 per mezzo di una sal-
datura adiacente alla parte terminale cosi da

presentare l’'apertura verso il retro del corpo 7.
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Detta barra 8 comprende un’asta allungata 82 di se-
zione circolare il cui diametro esternc & leggermen-
te inferiore al diametro del passaggio centrale del
corpo 7, per permettere alla barra 82 di scorrere
liberamente entro il corpo 7. Ii secondo ancoraggio
80, conformato ad U, &€ fissato alla parte terminale
dell’asta 82, cosi da presentare 1’apertura in dire-
zione oppeosta a quella dell’ancoraggio 70, ailo sco-
po di impegnare una parte diametralmente opposta del
volante.

Una pluralita di scanalature anulari 81 spaziate
assialmente tra loro sono disposte circolarmente
lungo l’asta 82 per un suo tratto maggiore. Ognuna
delle scanalature anulari 81 presenta una parete
verticale 810 sostanzialmente perpendicolare all’as-
se dell’asta 82 e pilu vicina al secondo ancoraggio
80, e una parete convessa od inclinata 811 piu di-
stante da detto secondo anceraggio 30.

Detto alloggiamento 2 & collocato attorno alla parte
terminale del tubo 7 per formare un corpo unico con
essa, esso permette l’attraversamento del passaggio
centrale, e contiene 1l meccanismo di bloccaggio
cemprendente il mezzo di bloccaggio 6 e 1 mezzi di
Posizionamento 3 e 4.

L’alloggiamento 2 include un corpo 22 del tutto la-
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terale rispetto all’asse del corpo 7 e presentante

una cavita 220 all’internc dell’alloggiamento 2 de-

stinata a contenere saldamente il .mezzo di bloccag-
gio 6; quest’ultimo presenta una chiave 63 di chiu-

sura convenzionale e un’elemento di bloccaggio 60 di

forma cilindrica. L'’elemento 80 presenta una super-

ficie esterna arcuata 62 ed una parte piana o cava

61. Per consentire l'alloggiamenteo dei mezzi di po-

sizionamento 3 e 4, un secondo passaggla trasversale

20 & ricavato (per trapanazione) nell’alloggiamento

2. Detto passaggio 20 interconnette, nell’alloggia-

mento 2, la cavita 22 ed 11 passaggio 21, attraversa

la cavita 22 e termina entro una parete esterna di

questa wultima. Un foro trasversaie 23 allineato con

il passaggio 20 & ricavato in una parete esterna

dell’alloggiamento 2 per facilitare l'inserimento

dei mezzi di posizionamento 3 e 4.

I mezzi di posizionamento comprendono:

- una molla di sollecitazione 3 disposta entro il
passaggio trasversale 20 con una estremita pog-
giante contro la parete interna laterale al termi-
ne del passaggio, e

- un elemento di contatte 4 a forma di piccola barra
avente una nicchia 40 ricavata in una parte termi-

nale posteriore di esso per ricevere i'altra e-
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stremita della molla di sollecitazione 3, un teno-
ne 42 ricavato nella parte terminale anteriore e
sporgente dal ©passaggio trasversale 20 entro il
passaggio 21 per 1mpegnare una scahalatura anulare
81 della barra 8, e una nicchia 41 delimitata da
un piano inferilore e da pareti contrapposte 43,44
di arresto.
£’ anche previsto un disco mettallico 3 da inserire
nel foro trasversale 23 mediante accopplamento a
pressione dopo l'assemblaggio.
Con riferimento alle Figg.3 e 4, mostranti le varie
parti assiemate, l’elementc 4 a forma di barra & ac-
copplato scorrevoimente nel secondo passaggio 20 e
la nicchia 41 & rivolta verso l'alto mentre l'ele-
mento di bloccaggioc 60 dei mezzi di chiusura 6, sal-
damente inserito nella cavita circolare 220 del cor-
po 22, si estende verso 11 basso entro la nicchia
41,
Durante 11 funzionamento, quando la parte piana o
rientrante 61 dell’elemento di biloccaggio 60O &
orientata all’indietro, come mostrato in Fig.3, la
parte piana o rientrante 61 si impegna con la parete
di arreste 43, piu lontana dalla barra 82, e l'ele-
mento a forma di barra 4 & spinto contro la barra

82, con il tenone 42 introdetto in una scanalatura
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anulare per bloccare il meccanismo.

Sebbene in condizione di chiusura, la parete conves-
sa 0 inclinata 811 delle scanalature 81 permette al-
la barra 8 di allungarsi fueori dél corpo 7; la pa-
rete verticale 810 impegnata con una superficie pia-
na del tenone 42 poggiante su di essa, impedisce al-
la barra 8 di rientrare nel corpo 7.

Quando 1la parte piana o rientrante 6] & ructata in
modo da abbandonare la posizione di impegne con la
parete di arresto 43, come mostrato 1n Fig.d, la
barra 8 pud rientrare nel corpo 7, a causa dell’al-
lontanamento del tenone 42 (dell’elemento a barra 4!
dalla scanalatura anulare 81, al suo rientro entro
i1l passaggio 20.

Si fa notare che il blocco 60 pud essere realizzato
in diverse forme, ad esempio rettangolare, con alme-
no un lato di dimensioni maggiori per sbloccare il
meccanismao, ed un lato di dimensioni inferiori per
bloccarlo.

A differenza del dispositive antifurte descritto nel
brevettoe USA N.4,738,127, il blocco e lo shloeco
della barra 8 & ottenuto dal dispositive di bloccag-
g2io 6 attraverso 1'elemento 4 a farma di barra co-
sicché anche se un perno pud essere inserito e puo

raggiungere il tenone 42, risulta tuttavia impossi-
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bile tirare indietrc il tenone 42 poichée l’'’elemento
4 a forma di barra rimarrebbe fisso nella posizione
determinata dall’elemento di blocco 60 impegnato con
la parete di arresto 44.

Inoltre 1l’antifurto della presente invenzione rea-
lizza in <condizione di ©bloccaggio una funzione di
non ritorno, solo in estensione, cosicche le opera-
Zzione di aggancio al volante possono essere attuate
senza la relativa chiave.

--00o0--
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RIVENDICAZIONI

--00o-~

1.

Dispositivo antifurto da applicare al volante di un

autoveicolo comprendente:

- un corpo tubolare allungato presentante un’estre-
mitad interna e un’estremita esterna e un condotto
interno di passaggio estendentesi lungoe il suo as-
se, detto corpo tuboclare presentando una primo e-
lemento di aggancio a forma di U estendentesi al
di fuori di esso, con il lato chiuso del predetto
primo elemento di aggancioc generalmente adiacente
alla estremita interna di detto corpe tubealare, ma
leggermente spaziato rispetto ad essa, e il lato
aperto di detto primo elemento di aggancio a forma
di U rivolto verso detta estremita esterna di det-
to corpo tubolare me sostanzialmente discostantesi
da essa, detto primo elemento di aggancio di detto
corpo tubolare comprendendo un gambo inferiore ge-
nerelmante estendentesi nella direzione dell’asse
di detto corpo tubolare e terminante a una distan-
za sostanzialmente discosta da detta estremita e-
sterna di detto . corpo tubclare, detto elemento di
aggancio a forma di U di detto corpe tubolare es-

sendo adattc a impegnare detto volante nella sua
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parte interna, con detta estremiti esterna di det-
to corpo tubolare estendentesi a una sensibile di-
stanza ai di 1a della periferia di detto volante;

- un corpo a forma di barra comprendente una barra
allungata adatta ad estendersi in modo telescopico
attraverso detto condetto di detto corpo tubolare
2 un secondo elemento di aggancio a forma di U
fissatoe a un’estremita della barra, avente un’a-
pertura che guarda in direzione opposta a quella
del primc aggancio e adatta a impegnare detto vo-
lante nella sua parte interna:

- una pluralita di scanalature anulari spaziate fra
loro ciascuna delle quali comprendente una parete
laterale perpendicolare all’'asse della barra e re-
lativamente vicina al secondo elemento di aggancio
a tforma di U, e una seconda parete laterale con-
vessa o inclinata relativamente lontana da detto
seconde elemento di aggancio ad U, ricavate cir-
confTerenzialmente in una porzione di detta barra;

-~ mezzl di alloggiamente fissati attorno una porzio-
ne del <corpo tubolare, con il condotto del corpo
tubolare passante attraverso di essi;

- un dispositivo di blocce avente un corpe di bloc-
cagglo estendentesi verso il basso;

- mezzi sfalsati rispetto all’asse del corpo tubola-
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re, presentl nel predetti mezzi di alloggiamento,
per accogliere in modoc fermo il predetto disposi-
tivo di blocceo;

- un condottoe trasversale ricavato trasversalmente
neil predettl mezzi di alloggiamento e interconnet-—
tente una cavita degli stessi mezzi e il condotto
del corpo tubolare attraversante 1 mezzi di allog-
giamento;

- mezzi di contatto a fTorma di barretta aliloggiati
in modo scorrevole nel condotto trasversale al di
sotto del dispositive di biccco e aventi un corpo
a forma di tenone fissato a una estremita delia
barretta e conformate in modo da essere mosso tra
una posizione di blocco, con il corpo a tencne che
fuoriesce per entrare in una scanalatura anulare
della barra, e una posizione di sblocco con il
corpo a tenone ritratto dalla scanalatura anulare,
e paretl laterali verticall contrapposte rispetto
al predetto corpao di bloccaggio, essendo comanda-
te, mediante il predetto corpo di bloccaggio, a
posizionare il corpo a tenone in una posizione di
bloccagglio o di sbloccaggio attraverso i mezzi di
contatto a Torma di barretta;

- un elemento a molla disposto nel condotte trasver-

sale e sollecitante 1 mezzi di contatto a forma di
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barretta verso il condotto del corpo tubolare.
2.
Dispositivo antifurto come alla rivendicazione i ca-
ratterizzato dal fatto che la porzione del corpo tu-
bolare cui sonc fissati 1 predetti mezzi di al-
loggliamento & una porzione terminale.
3.
Dispositivo antifurto come alla rivendicazione 1 ca-
ratterizzato dal fatto che 1l predetto corpo di
bloccaggio estendentesi verso il basso, del disposi-
tivo di blocco, presenta almeno un lato di pil iunga
dimensione e un lato di piu corta dimensione.
4,
Dispositivo antifurto come alla rivendicazione 1 ca-
ratterizzato dal fatto che 1l predetto corpo a forma
di tenone presenta una superficie piana destinata a
impegnarsi, in condizioni di blocco, contro la pare-
te laterale di una scanalatura, perpendicolare al-

l'asse della barra.

. WANG CHING-RONG

I1 Mandatario

Dott. Ing. Giovanni Arena
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