
(57)【要約】
【課題】後工程で硬化させる半硬化樹脂層を備える熱可塑性樹脂多層シートを構成するべ
く熱可塑性樹脂シート多層化用の複合フィルムを提供する。また、熱可塑性樹脂シート表
面に半硬化樹脂層を付与し、熱可塑性樹脂多層シートとする作業性を良くする。
【解決手段】熱可塑性樹脂シート多層化用の複合樹脂フィルムは、エネルギ線により硬化
可能な半硬化樹脂層の一方の面を熱溶着性樹脂フィルムに担持し、他面を離型性樹脂フィ
ルムで被覆したものとする。熱可塑性樹脂多層シートは、前記複合樹脂フィルムの熱溶着
性樹脂フィルム側を熱可塑性樹脂シートに熱溶着し一体化して構成する。前記熱可塑性樹
脂多層シートを熱成形し、離型性樹脂フィルムの層を通して半硬化樹脂層にエネルギ線を
照射してこれを硬化させ、ハードコート層とする。
【選択図】　　なし
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ネ ル ギ 線 に よ り 硬 化 可 能 な 半 硬 化 樹 脂 層 の 一 方 の 面 が 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム に 担 持 さ
れ 、 前 記 樹 脂 層 の 他 方 の 面 が 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム に よ り 被 覆 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る
熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 多 層 化 用 の 複 合 フ ィ ル ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム が 、 熱 成 形 に よ り 伸 長 可 能 な ポ リ プ ロ ピ レ ン フ ィ ル ム 、 ポ リ エ チ レ
ン フ ィ ル ム 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム か ら 選 択 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の 熱 可 塑
性 樹 脂 シ ー ト 多 層 化 用 の 複 合 フ ィ ル ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム が 透 明 フ ィ ル ム 、 着 色 フ ィ ル ム 、 金 属 蒸 着 フ ィ ル ム 、 デ ザ イ ン フ
ィ ル ム か ら 選 択 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 多 層 化 用 の 複 合 フ ィ ル ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 複 合 フ ィ ル ム の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム 側 を 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト に 熱 溶 着
し 一 体 化 し た こ と を 特 徴 と す る 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 複 合 フ ィ ル ム の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム 側 を 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト に 熱 溶 着
し 一 体 化 し た こ と を 特 徴 と す る 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 複 合 フ ィ ル ム の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム 側 を 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト に 熱 溶 着
し 一 体 化 し た こ と を 特 徴 と す る 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト 。
【 請 求 項 ７ 】
　 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム が 透 明 で あ る 請 求 項 ５ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト 。
【 請 求 項 ８ 】
　 所 定 寸 法 に 整 え ら れ た 請 求 項 ４ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム
を 剥 離 し て か ら 所 定 形 状 に 熱 成 形 し 、 半 硬 化 樹 脂 層 に エ ネ ル ギ 線 を 照 射 し て こ れ を 硬 化 さ
せ る こ と を 特 徴 と す る 成 形 品 の 製 造 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 所 定 寸 法 に 整 え ら れ た 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 所 定 形 状 に 熱
成 形 し 、 半 硬 化 樹 脂 層 に エ ネ ル ギ 線 を 照 射 し て こ れ を 硬 化 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 成 形 品
の 製 造 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 所 定 寸 法 に 整 え ら れ た 請 求 項 ７ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 所 定 形 状 に 熱 成 形 し 、
離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 通 し て 半 硬 化 樹 脂 層 に エ ネ ル ギ 線 を 照 射 し て こ れ を 硬 化 さ せ る こ と
を 特 徴 と す る 成 形 品 の 製 造 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト を 多 層 化 す る た め に 用 い る 複 合 フ ィ ル ム 及 び 前 記 複 合 フ
ィ ル ム を 適 用 し た 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト 、 な ら び に 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 用 い る 成
形 品 の 製 造 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト を 所 定 形 状 に 熱 成 形 （ 例 え ば 真 空 成 形 ） し た 成 形 品 の 表 面 硬 度 を 上
げ よ う と す る 場 合 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト に 硬 化 性 樹 脂 に よ る ハ ー ド コ ー ト を 施 し て か ら 熱
成 形 を 行 な う と 、 ハ ー ド コ ー ト 層 が 熱 成 形 の 所 定 形 状 に 追 従 し て 変 形 し 難 い の で 、 割 れ て
し ま う と い う 問 題 が あ る 。 そ の た め に 、 熱 成 形 後 に ハ ー ド コ ー ト 層 を 塗 装 等 に よ り 付 与 す
る こ と が 行 な わ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し 、 上 記 の 技 術 で は 、 三 次 元 形 状 の 成 形 品 表 面 に 塗 装 を 施 さ な け れ ば な ら ず 作 業 が
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面 倒 で あ る 。 そ こ で 、 所 定 寸 法 に 整 え ら れ た 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト の 表 面 に 、 後 工 程 で ハ ー
ド コ ー ト 層 と な る 樹 脂 液 を 塗 布 し 乾 燥 し て 半 硬 化 の 樹 脂 層 を 付 与 し 、 こ の 熱 可 塑 性 樹 脂 シ
ー ト を 真 空 成 形 等 の 熱 成 形 に 供 す る こ と が 提 案 さ れ て い る （ 特 許 文 献 １ ） 。 前 記 半 硬 化 樹
脂 層 は 、 取 り 扱 い に 支 障 が な い 程 度 に ま だ 軟 化 性 を 有 す る の で 、 熱 成 形 の 所 定 形 状 に 十 分
に 追 従 し て 変 形 す る 。 熱 成 形 後 に 半 硬 化 樹 脂 層 を 完 全 硬 化 さ せ 、 成 形 品 表 面 を 覆 う ハ ー ド
コ ー ト 層 と す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － １ ３ ５ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 記 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ た 技 術 に お い て 、 所 定 寸 法 の 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 表 面 に 、 後
工 程 で ハ ー ド コ ー ト 層 と な る 樹 脂 液 を 塗 布 す る 作 業 は 、 バ ー コ ー タ 等 に よ る 塗 工 、 ス プ レ
ー に よ る 吹 き 付 け の ほ か 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト を 樹 脂 液 に 浸 漬 す る と い っ た 工 程 を 考 え る
こ と が で き る 。 こ の よ う な 作 業 は 、 バ ッ チ 方 式 と な り 、 作 業 に 供 す る 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト
が 様 々 な 寸 法 で あ る と 、 そ れ に 対 応 し た 設 備 も 必 要 で あ り 、 作 業 性 が 良 く な い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 は 、 後 工 程 で 硬 化 さ せ る た め の 半 硬 化 樹 脂 層 を 備 え る 熱
可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 構 成 す る の に 適 し た 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 多 層 化 用 の 複 合 フ ィ ル ム
を 提 供 し 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 表 面 に 半 硬 化 樹 脂 層 を 付 与 す る 作 業 性 を 良 く す る こ と で あ
る 。 ま た 、 後 工 程 で 硬 化 さ せ る 半 硬 化 樹 脂 層 を 備 え る 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 提 供 し 、
さ ら に 、 そ の よ う な 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 熱 成 形 す る 成 形 品 の 製 造 法 を 提 供 す る こ と
で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 に 係 る 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 多 層 化 用 の 複 合 樹 脂 フ ィ
ル ム は 、 エ ネ ル ギ 線 に よ り 硬 化 可 能 な 半 硬 化 樹 脂 層 の 一 方 の 面 が 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム に
担 持 さ れ 、 前 記 樹 脂 層 の 他 方 の 面 が 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム に よ り 被 覆 さ れ て い る こ と を 特 徴
と す る （ 請 求 項 １ ） 。 前 記 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 好 ま し く は 、 熱 成 形 に よ り 伸 長 可 能 な
ポ リ プ ロ ピ レ ン フ ィ ル ム 、 ポ リ エ チ レ ン フ ィ ル ム 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム
か ら 選 択 さ れ る （ 請 求 項 ２ ） 。 ま た 、 前 記 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 透 明 フ ィ ル ム 、 着 色
フ ィ ル ム 、 金 属 蒸 着 フ ィ ル ム 、 デ ザ イ ン フ ィ ル ム か ら 選 択 さ れ る （ 請 求 項 ３ ） 。
  こ の よ う な 複 合 フ ィ ル ム は 、 エ ネ ル ギ 線 に よ り 硬 化 可 能 な 樹 脂 液 を 長 尺 の 熱 溶 着 性 樹 脂
フ ィ ル ム に 連 続 的 に 塗 布 し 半 硬 化 状 態 に 乾 燥 し 、 さ ら に 、 半 硬 化 樹 脂 層 を 長 尺 の 離 型 性 樹
脂 フ ィ ル ム で 連 続 的 に 被 覆 す る こ と に よ り 、 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。 ま た 、 ロ ー ル
状 に 巻 き 取 り 一 時 保 管 で き る 。 半 硬 化 樹 脂 層 表 面 は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 被 覆 に よ り 、
塵 埃 の 付 着 、 傷 付 き 等 か ら 保 護 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に 係 る 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト は 、 上 記 の 各 複 合 フ ィ ル ム の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル
ム 側 を 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト に 熱 溶 着 し 一 体 化 し て 構 成 さ れ る （ 請 求 項 １ に 対 応 し 請 求 項 ４
、 請 求 項 ２ に 対 応 し 請 求 項 ５ 、 請 求 項 ３ に 対 応 し 請 求 項 ６ ） 。 請 求 項 ５ に お い て 、 離 型 性
樹 脂 フ ィ ル ム は 、 好 ま し く は 透 明 で あ る （ 請 求 項 ７ ） 。
  こ の よ う な 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト は 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト を 押 出 成 形 し そ の 時 に 、 ロ
ー ル 状 物 か ら 引 出 し た 複 合 フ ィ ル ム の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム 側 を 、 長 尺 の 熱 可 塑 性 樹 脂 シ
ー ト に 連 続 的 に 熱 溶 着 し て 、 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。 こ の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト
は 、 ロ ー ル 状 に 巻 き 取 る か 、 所 定 寸 法 に 裁 断 し て 一 時 保 管 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 に 係 る 成 形 品 の 製 造 法 は 、 上 記 請 求 項 ４ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 所 定 寸
法 に 整 え て 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 剥 離 し て か ら 所 定 形 状 に 熱 成 形 し 、 半 硬 化 樹 脂 層 に エ
ネ ル ギ 線 を 照 射 し て こ れ を 硬 化 さ せ ハ ー ド コ ー ト 層 と す る （ 請 求 項 ８ ） 。
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  半 硬 化 樹 脂 層 は 、 熱 成 形 ま で は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム に 被 覆 さ れ て お り 、 塵 埃 や 傷 付 き
か ら 保 護 さ れ て い る 。 そ し て 、 ま だ 軟 化 性 を 有 す る の で 、 熱 成 形 の 所 定 形 状 に 十 分 に 追 従
し て 変 形 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に 係 る 他 の 成 形 品 の 製 造 法 は 、 上 記 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ
ー ト を 所 定 寸 法 に 整 え 、 所 定 形 状 に 熱 成 形 す る 。 そ し て 、 半 硬 化 樹 脂 層 に エ ネ ル ギ 線 を 照
射 し て こ れ を 硬 化 さ せ 、 ハ ー ド コ ー ト 層 と す る （ 請 求 項 ９ ） 。
  こ の 発 明 で は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 熱 成 形 に よ り 伸 長 可 能 な ポ リ プ ロ ピ レ ン フ ィ ル ム
、 ポ リ エ チ レ ン フ ィ ル ム 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト フ ィ ル ム か ら 選 択 し て い る の で 、
離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 層 は 熱 成 形 時 の 変 形 に 十 分 追 従 し 、 成 形 後 も 成 形 品 表 面 を 被 覆 し た
ま ま の 状 態 を 維 持 す る 。 半 硬 化 樹 脂 層 に エ ネ ル ギ 線 を 照 射 す る 段 階 で 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル
ム の 層 を 必 要 に 応 じ 剥 離 す る 。 ま た 、 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 透 明 フ ィ ル ム の ほ か 、 着 色
フ ィ ル ム 、 金 属 蒸 着 フ ィ ル ム 、 デ ザ イ ン フ ィ ル ム か ら 選 択 し た 場 合 に は 、 熱 可 塑 性 樹 脂 多
層 シ ー ト の 外 観 に 意 匠 を 付 与 す る こ と が で き 、 こ れ を 熱 成 形 す る こ と で 成 形 後 の 模 様 付 け
や 塗 装 を 省 略 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 に 係 る さ ら に 他 の 成 形 品 の 製 造 法 は 、 上 記 請 求 項 ７ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多
層 シ ー ト を 所 定 寸 法 に 整 え 、 所 定 形 状 に 熱 成 形 す る 。 そ し て 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 層 を
通 し て 半 硬 化 樹 脂 層 に エ ネ ル ギ 線 を 照 射 し て こ れ を 硬 化 さ せ 、 ハ ー ド コ ー ト 層 と す る （ 請
求 項 １ ０ ） 。
  離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 半 硬 化 樹 脂 層 を 硬 化 さ せ た 後 の 適 宜 の 時 期 に 剥 離 し て 取 り 除 く
。 そ の と き ま で 、 成 形 品 表 面 は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム に よ り 保 護 さ れ る 。 こ の 発 明 に お い
て は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム が 透 明 で あ る の で 、 半 硬 化 樹 脂 層 を 構 成 す る 樹 脂 と し て 光 硬 化
性 の 樹 脂 を 選 択 し 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 通 し て 光 照 射 に よ り 半 硬 化 樹 脂 層 を 硬 化 さ せ る
こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 の よ う に 、 本 発 明 に 係 る 複 合 フ ィ ル ム は 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト 表 面 に 半 硬 化 樹 脂 層
を 付 与 し た 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 製 造 す る の に 好 適 で あ る 。 そ し て 、 当 該 熱 可 塑 性 樹
脂 多 層 シ ー ト は 、 少 な く と も 熱 成 形 に 供 す る ま で そ の 表 面 が 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 被 覆 さ
れ て い る の で 、 半 硬 化 樹 脂 層 に 塵 埃 等 が 付 着 す る こ と も な い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 さ ら に 、 請 求 項 ７ 記 載 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト は 、 所 定 形 状 に 熱 成 形 し た 後 も 、 成 形
品 表 面 を 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 被 覆 し て お く こ と が で き 、 実 際 の 使 用 に 供 す る ま で 成 形 品
表 面 を 汚 染 等 か ら 保 護 す る こ と が で き る 。 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 、 一 種 の 包 装 と し て 機 能
さ せ る こ と が で き 好 都 合 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 を 実 施 す る に 当 り 、 エ ネ ル ギ 線 に よ り 硬 化 可 能 な 半 硬 化 樹 脂 層 は 、 例 え ば 、 次 の
よ う な 樹 脂 液 を 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム に 塗 布 し 乾 燥 し て 構 成 す る 。
（ ａ ） 光 硬 化 性 樹 脂 を 溶 剤 で 希 釈 し た も の
（ ｂ ） 熱 硬 化 性 樹 脂 を 溶 剤 で 希 釈 し た も の
（ ｃ ） 熱 硬 化 性 樹 脂 と 光 硬 化 性 樹 脂 を 混 合 し 溶 剤 で 希 釈 し た も の
（ ａ ） の 樹 脂 液 を 採 用 す る 場 合 は 、 塗 布 層 へ エ ネ ル ギ 線 と し て 光 （ 紫 外 線 ） を 照 射 し 、 そ
の 照 射 量 を 少 な く 調 整 す る こ と に よ り 半 硬 化 の 樹 脂 層 と す る 。 （ ｂ ） の 樹 脂 液 を 採 用 す る
場 合 は 、 塗 布 層 へ エ ネ ル ギ 線 と し て 熱 を 適 用 し 、 加 熱 を 少 な く 調 整 す る こ と に よ り 半 硬 化
の 樹 脂 層 と す る 。 （ ｃ ） の 樹 脂 液 を 採 用 す る 場 合 は 、 塗 布 層 を 加 熱 し て 熱 硬 化 性 樹 脂 の 硬
化 を 選 択 的 に 進 め 、 全 体 と し て 半 硬 化 の 樹 脂 層 と す る 。 あ る い は 、 塗 布 層 へ 光 （ 紫 外 線 ）
を 照 射 し て 光 硬 化 性 樹 脂 の 硬 化 を 選 択 的 に 進 め 、 全 体 と し て 半 硬 化 の 樹 脂 層 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
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　 上 記 （ ａ ） の 樹 脂 液 は 、 例 え ば 、 ア ク リ レ ー ト モ ノ マ （ 多 官 能 ア ク リ レ ー ト 、 単 官 能 ア
ク リ レ ー ト ） 、 ウ レ タ ン ア ク リ レ ー ト 等 に 光 硬 化 開 始 剤 を 配 合 し た も の で あ る 。 ま た 、 上
記 （ ｂ ） の 樹 脂 液 は 、 例 え ば 、 水 酸 基 含 有 ア ク リ ル ア ク リ レ ー ト 等 に ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト
（ 熱 硬 化 助 剤 ） を 配 合 し た も の で あ る 。 さ ら に 、 上 記 （ ｃ ） の 樹 脂 液 は 、 例 え ば 、 ア ク リ
レ ー ト モ ノ マ （ 多 官 能 ア ク リ レ ー ト 、 単 官 能 ア ク リ レ ー ト ） 、 水 酸 基 含 有 ア ク リ ル ア ク リ
レ ー ト 等 に 光 硬 化 開 始 剤 と ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト （ 熱 硬 化 助 剤 ） を 配 合 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 （ ｃ ） の 樹 脂 液 を 使 用 し た 場 合 に は 、 加 熱 に よ り 、 水 酸 基 含 有 ア ク リ ル ア ク リ レ ー ト と
ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト が 優 先 的 に 反 応 す る 。 す な わ ち 、 ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト と 水 酸 基 含 有 ア
ク リ ル ア ク リ レ ー ト の 水 酸 基 が 、 熱 に よ り 架 橋 し て ウ レ タ ン 構 造 を 作 り 、 塗 布 層 が 半 硬 化
樹 脂 層 と な る （ 第 １ 反 応 ） 。 こ の よ う な 半 硬 化 樹 脂 層 を も つ 複 合 シ ー ト を 熱 成 形 し た 後 、
前 記 半 硬 化 樹 脂 層 に 紫 外 線 を 照 射 す る と 、 水 酸 基 含 有 ア ク リ ル ア ク リ レ ー ト の ア ク リ ロ イ
ル 基 と ア ク リ ル モ ノ マ が 架 橋 し て 、 半 硬 化 樹 脂 層 が ハ ー ド コ ー ト 層 と な る （ 第 ２ 反 応 ） 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 光 照 射 に よ る 半 硬 化 樹 脂 層 の 生 成 は 、 通 常 、 樹 脂 液 の 塗 布 層 を 加 熱 乾 燥 し た 後 に 実 施 す
る が 、 上 記 （ ｂ ） 又 は （ ｃ ） の 樹 脂 液 を 採 用 す れ ば 、 そ の 塗 布 層 の 加 熱 乾 燥 工 程 で 熱 硬 化
性 樹 脂 の 硬 化 を 進 め 、 半 硬 化 樹 脂 層 を 生 成 す る こ と が で き る の で 好 都 合 で あ る 。 さ ら に 、
（ ｃ ） の 樹 脂 液 を 採 用 す れ ば 、 光 硬 化 性 樹 脂 を 未 硬 化 の ま ま と す る こ と に よ っ て 、 半 硬 化
状 態 の 調 整 を 容 易 に 行 な う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 上 記 の 樹 脂 液 を 塗 布 す る 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 ポ リ メ タ ク リ ル 酸 メ チ ル （ Ｐ Ｍ Ｍ Ａ
） フ ィ ル ム （ 厚 み ５ ０ ～ １ ０ ０ μ ｍ 、 好 ま し く は ７ ５ μ ｍ 前 後 ） の ほ か 、 厚 み ０ ． ３ mm以
下 の ア ク リ ロ ニ ト リ ル ブ タ ジ エ ン ス チ レ ン 共 重 合 体 （ Ａ Ｂ Ｓ ） フ ィ ル ム や ポ リ カ ー ボ ネ ー
ト （ Ｐ Ｃ ） フ ィ ル ム が 好 適 で あ る 。
  熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン （ Ｐ Ｐ ） や ポ リ エ チ レ ン （ Ｐ Ｅ ） の フ ィ
ル ム も 選 定 可 能 で あ る が 、 こ れ に 形 成 す る 半 硬 化 樹 脂 層 と の 接 着 性 を 高 め る た め に 、 予 め
フ ィ ル ム 表 面 に プ ラ イ マ 層 を 設 け る 等 の 前 処 理 が 必 要 が あ る 。 ま た 、 こ れ ら Ｐ Ｐ や Ｐ Ｅ の
フ ィ ル ム は 、 小 さ い 引 っ 張 り 応 力 で 伸 び 、 耐 熱 性 も 低 い 。 従 っ て 、 塗 布 し た 樹 脂 液 を 十 分
に 高 い 温 度 で 乾 燥 し て 半 硬 化 樹 脂 層 を 形 成 す る こ と を 考 慮 す る と 、 Ｐ Ｍ Ｍ Ａ 、 Ａ Ｂ Ｓ 、 Ｐ
Ｃ の フ ィ ル ム を 選 定 す る の が 好 ま し い 。 さ ら に 、 上 記 の 樹 脂 液 を 塗 布 し た 熱 溶 着 性 樹 脂 フ
ィ ル ム の 反 対 面 に 金 属 蒸 着 や 印 刷 を 行 な う こ と で 外 観 に 意 匠 性 を 付 与 す る こ と を 考 慮 す る
と 、 Ｐ Ｍ Ｍ Ａ 、 Ｐ Ｃ の よ う な 透 明 フ ィ ル ム を 選 定 す る の が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 透 明 フ ィ ル ム の ほ か 、 着 色 フ ィ ル ム 、 金 属 蒸 着 フ ィ ル ム
、 デ ザ イ ン フ ィ ル ム か ら 選 択 し た 場 合 に は 、 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト の 外 観 に 意 匠 を 付 与
す る こ と が で き る 。 着 色 フ ィ ル ム と し て 、 透 明 性 の 着 色 フ ィ ル ム も 選 定 可 能 で あ る が 、 ベ
ー ス と し て 使 用 す る 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト の 色 透 け に よ る 色 ブ レ を 考 慮 す る と 、 隠 蔽 性 の あ
る 着 色 フ ィ ル ム を 選 定 す る の が 好 ま し い 。 な お 、 着 色 フ ィ ル ム は 、 Ｔ ダ イ 押 出 法 や イ ン フ
レ ー シ ョ ン 法 で 製 造 す る こ と が で き る 。 ま た 、 金 属 蒸 着 フ ィ ル ム は 、 ス パ ッ タ 法 や 真 空 蒸
着 法 で 製 造 す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 デ ザ イ ン フ ィ ル ム は 、 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 熱
可 塑 性 樹 脂 シ ー ト へ の 貼 り 合 せ 面 に ベ タ 印 刷 や 柄 印 刷 を し た も の で 、 グ ラ ビ ア 印 刷 法 や オ
フ セ ッ ト 法 で 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 こ こ で 、 フ ィ ル ム へ の 金 属 蒸 着 や 印 刷 の 工 程 は 、 エ ネ ル ギ 線 に よ り 硬 化 可 能 な 樹 脂 液 を
塗 布 す る 工 程 の 前 後 ど ち ら で も よ い 。 な お 、 エ ネ ル ギ 線 に よ り 硬 化 可 能 な 樹 脂 液 を 塗 布 し
た 後 、 フ ィ ル ム に 金 属 蒸 着 を 行 う と 、 前 記 樹 脂 中 の 未 反 応 モ ノ マ が 金 属 蒸 着 装 置 内 の 真 空
度 に 悪 影 響 を 与 え る た め 、 金 属 蒸 着 を 行 っ た 後 に 前 記 樹 脂 液 を 塗 布 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム に 樹 脂 液 を 塗 布 す る 工 程 は 、 長 尺 の ロ ー ル 状 物 か ら 熱 溶 着 性 樹 脂
フ ィ ル ム を 引 き 出 し て 、 コ ン マ コ ー ト 、 ダ イ コ ー ト 、 グ ラ ビ ア コ ー ト 、 ロ ー ル コ ー ト 等 に
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よ り 連 続 的 に 実 施 す る 。 そ し て 、 熱 乾 燥 し 、 熱 や 光 等 の エ ネ ル ギ 線 に よ り 半 硬 化 樹 脂 層 と
す る 。 こ の 半 硬 化 樹 脂 層 表 面 を 、 ロ ー ル 状 物 か ら 引 き 出 し た 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 連 続 的
に 被 覆 す る 。 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 厚 み ２ ０ ～ ５ ０ μ ｍ 、 好 ま し く は ２ ５ μ ｍ 前 後 の ２
軸 延 伸 易 成 形 性 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｅ Ｔ ） フ ィ ル ム や 無 延 伸 Ｐ Ｅ Ｔ フ ィ ル ム
が 好 適 で あ る 。 そ の ほ か に 、 厚 み ５ ０ ～ ８ ０ μ ｍ 、 好 ま し く は ６ ０ μ ｍ 前 後 の Ｐ Ｐ や 低 密
度 Ｐ Ｅ を ベ ー ス と し た 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 使 用 す る こ と が で き る 。
  こ の よ う に 構 成 し た 複 合 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 一 旦 巻 き 取 っ て ロ ー ル 状 物 と す る 。 離 型 性 樹
脂 フ ィ ル ム は 、 半 硬 化 樹 脂 層 へ の 塵 埃 付 着 防 止 、 半 硬 化 樹 脂 層 の 傷 付 き 防 止 の 機 能 を も つ
。 半 硬 化 樹 脂 層 に は 最 終 硬 化 時 に 反 応 す る モ ノ マ 成 分 が 含 ま れ て い る た め 、 経 時 変 化 に よ
り 、 若 干 タ ッ ク 性 を 発 現 す る こ と が あ り 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 巻 き 取 り の 重 ね 合 せ 面
同 士 の 貼 り 付 き を 防 止 す る 機 能 も も つ 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 上 記 の 複 合 フ ィ ル ム は 、 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト の 押 出 成 形 時 に 、 ロ ー ル 状 物 か ら 引 き 出 し
て そ の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム 側 を 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト に 連 続 的 に 熱 溶 着 し て 、 熱 可 塑 性 樹
脂 多 層 シ ー ト と す る 。 押 出 成 形 す る 熱 可 塑 性 樹 脂 は 、 Ａ Ｂ Ｓ 、 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 等 の 熱 溶
性 フ ィ ル ム と 相 溶 性 の あ る 樹 脂 で あ る 。 ま た 、 予 め 熱 溶 性 フ ィ ル ム の 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト
と の 貼 り 付 け 面 に 適 切 な プ ラ イ マ を 塗 布 し て お け ば 、 熱 可 塑 性 樹 脂 と し て Ｐ Ｐ や Ｐ Ｅ 等 も
選 択 で き る 。 こ の よ う に 構 成 し た 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト は 、 全 体 厚 み が 十 分 に 薄 け れ ば
、 巻 き 取 っ て 一 時 保 管 で き る し 、 厚 け れ ば 所 定 寸 法 に 裁 断 し て 積 み 重 ね て 一 時 保 管 で き る
。 い ず れ に し て も 、 半 硬 化 樹 脂 層 は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 被 覆 さ れ て い る の で 、 重 ね 合
せ 面 で の 貼 り 付 き は 起 こ ら な い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 記 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト は 、 所 定 寸 法 に 整 え て 、 真 空 成 形 等 の 熱 成 形 に 供 す る 。 離
型 性 樹 脂 フ ィ ル ム に 熱 成 形 に お け る 伸 長 性 が 不 足 し 、 成 形 品 形 状 へ の 追 従 性 が な け れ ば 、
離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 剥 離 し て か ら 、 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 熱 成 形 に 供 す る 。 離 型 性
樹 脂 フ ィ ル ム に 成 形 品 形 状 へ の 十 分 な 追 従 性 が あ れ ば 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 被 覆 し た ま
ま で 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 熱 成 形 に 供 す る 。 そ し て 、 そ の ま ま で 半 硬 化 樹 脂 層 の 硬 化
が 可 能 で あ る な ら ば 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 通 し て エ ネ ル ギ 線 を 与 え 、 半 硬 化 樹 脂 層 を 硬
化 さ せ て ハ ー ド コ ー ト 層 と す る 。 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 そ の 後 の 適 宜 の と き に 剥 離 し て
取 り 除 く 。 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 被 覆 し た ま ま 半 硬 化 樹 脂 層 を 硬 化 で き な け れ ば 、 離 型 性
樹 脂 フ ィ ル ム を 剥 が し て か ら 、 必 要 な 硬 化 の 操 作 を 行 な う 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 実 施 例 １ ～ ４ に お い て 、 半 硬 化 樹 脂 層 を 構 成 す る た め の 樹 脂 液 と し て 以 下 の も の を 準 備
し た 。 こ れ は 、 単 官 能 ア ク リ レ ー ト ／ 水 酸 基 含 有 ア ク リ ル ア ク リ レ ー ト （ Ｏ Ｈ 当 量 ４ ０ ）
／ 光 硬 化 剤 ／ ア ダ ク ト タ イ プ ポ リ イ ソ シ ア ネ ー ト （ 熱 硬 化 助 剤 ） を 、 ２ ５ ／ ７ ５ ／ ５ ／ ５
の 質 量 部 割 合 で ト ル エ ン に 溶 解 し た も の で あ り 、 既 述 の （ ｃ ） の 樹 脂 液 に 相 当 す る 。
  上 記 樹 脂 液 を 、 長 尺 の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム （ 厚 み ７ ５ μ ｍ の Ｐ Ｍ Ｍ Ａ フ ィ ル ム ） に 順
次 塗 布 し 、 ８ ０ ℃ の 熱 風 乾 燥 炉 内 を 移 送 し て ２ ０ μ ｍ 厚 の 半 硬 化 樹 脂 層 を 構 成 し た 。 そ し
て 、 半 硬 化 樹 脂 層 表 面 を 透 明 な （ 紫 外 線 透 過 領 域 を 含 む ） 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 順 次 被 覆
し て 、 複 合 樹 脂 フ ィ ル ム と し ロ ー ル 状 に 巻 き 取 っ た 。 こ こ で 、 各 実 施 例 に お け る 透 明 な 離
型 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 種 類 と 厚 み は 、 表 １ に 示 し た と お り で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 押 出 成 形 し た ２ ｍ ｍ 厚 の ま だ 熱 い 黒 色 に 着 色 し た Ａ Ｂ Ｓ シ ー ト に 、 上 記 各 実 施 例 の 複 合
樹 脂 フ ィ ル ム を ロ ー ル か ら 引 き 出 し な が ら 、 そ の 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム 側 を 熱 溶 着 に よ り
順 次 貼 り 合 せ 、 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 構 成 し た 。 こ れ ら 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト は 、
一 定 寸 法 に 裁 断 し 積 み 重 ね て 一 時 保 管 し た 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 実 施 例 ５
　 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 、 Ｔ ダ イ 押 出 し て 得 た 十 分 な 隠 蔽 性 の あ る 赤 色 の 着 色 フ ィ
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ル ム を 使 用 し 、 そ の 他 は 実 施 例 ２ と 同 様 に し て 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 実 施 例 ６
　 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 、 一 方 の 面 に イ ン ジ ウ ム を ス パ ッ タ し て 得 た 金 属 蒸 着 フ ィ
ル ム を 使 用 し 、 他 方 の 面 に 樹 脂 液 を 塗 布 し た 他 は 実 施 例 ２ と 同 様 に し て 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層
シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 実 施 例 ７
　 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 、 一 方 の 面 に グ ラ ビ ア 印 刷 し て 得 た 木 目 柄 の デ ザ イ ン フ ィ
ル ム を 使 用 し 、 他 方 の 面 に 樹 脂 液 を 塗 布 し た 他 は 実 施 例 ２ と 同 様 に し て 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層
シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 上 記 各 例 の 熱 可 塑 性 樹 脂 多 層 シ ー ト を 所 定 寸 法 に 整 え 、 凸 型 の ド ー ム 形 状 に 真 空 成 形 し
た 。 成 形 後 に 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム を 通 し て 、 メ タ ル ハ ラ イ ド ラ ン プ を 光 源 と す る 紫 外 線
を １ ８ ｍ Ｗ ／ cm２ の 線 量 で 、 成 形 品 の 半 硬 化 樹 脂 層 に １ 分 間 照 射 し 、 ハ ー ド コ ー ト 層 を 形
成 し た 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 表 １ に は 、 真 空 成 形 時 に お け る 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 型 追 従 性 、 展 開 性 （ 高 い 展 開 倍 率
型 へ の 対 応 性 ） 、 ハ ー ド コ ー ト 層 の 表 面 性 状 も 併 せ て 示 し た 。 各 特 性 の 評 価 基 準 の 意 味 は
、 表 ２ に 示 す と お り で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ３ ２ 】
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【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 表 １ か ら 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て ポ リ オ レ フ ィ ン 系 フ ィ ル ム を 使 用 す る と 、 離 型 性
樹 脂 フ ィ ル ム 表 面 の 微 細 凹 凸 が ハ ー ド コ ー ト 層 に 転 写 し て 表 面 性 状 が 若 干 低 下 す る が 、 Ｐ
Ｅ Ｔ 系 フ ィ ル ム を 使 用 す る と 、 良 好 な 表 面 性 状 の ハ ー ド コ ー ト 層 を 得 ら れ る こ と が 理 解 で
き る （ 実 施 例 １ と 実 施 例 ２ ～ ４ の 対 比 )。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 使 用 す る 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 無 延 伸 の も の と 延 伸 し た も の を 比 較 す る と 、
後 者 は 真 空 成 形 時 の 成 形 品 の 変 形 へ の 追 従 性 が 良 い （ 実 施 例 ２ と 実 施 例 ３ の 対 比 ） 。 離 型
性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 延 伸 し た Ｐ Ｅ Ｔ 系 フ ィ ル ム を 使 用 す る 場 合 （ 実 施 例 ３ ） で も 、 離 型
性 フ ィ ル ム を 剥 が し て か ら 、 真 空 成 形 に 供 す れ ば 成 形 性 に は 何 ら 支 障 は な い 。 し か し 、 半
硬 化 樹 脂 層 を 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 被 覆 し た ま ま 支 障 な く 真 空 成 形 で き る 実 施 例 １ ， ２ ，
４ は 、 成 形 品 を 実 際 の 使 用 に 供 す る ま で 、 そ の 表 面 を 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム で 覆 っ て お く こ
と が で き る の で 好 都 合 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 実 施 例 ４ は 、 離 型 性 樹 脂 フ ィ ル ム の 厚 み が 厚 く な る と 、 無 延 伸 Ｐ Ｅ Ｔ フ ィ ル ム で あ っ て
も 真 空 成 形 時 の 抗 張 力 が 大 き く な り 、 展 開 倍 率 の 大 き な 成 形 品 に は 不 向 き に な る こ と を 示
し て い る 。 こ れ と て 、 離 型 性 フ ィ ル ム を 剥 が し て か ら 、 真 空 成 形 に 供 す れ ば 成 形 性 に は 何
ら 支 障 は な い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 さ ら に 、 熱 溶 着 性 樹 脂 フ ィ ル ム と し て 、 隠 蔽 性 の あ る 着 色 フ ィ ル ム 、 金 属 蒸 着 フ ィ ル ム
、 デ ザ イ ン フ ィ ル ム を 選 択 し た 場 合 は 、 ベ ー ス と し て 使 用 し た 熱 可 塑 性 樹 脂 シ ー ト の 黒 色
以 外 に 、 赤 色 、 金 属 調 、 木 目 柄 等 の 意 匠 を 付 与 で き る こ と が 理 解 で き る （ 実 施 例 ２ と 実 施
例 ５ ～ ７ の 対 比 ） 。
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