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The invention relates to a detachable
rapid—action coupling device designed to re-
ceive a tubular plug-in element (3) having a
circular retaining rib (4). Said device com-
prises a receiving housing (1) having a cylin-
drical receiving space (6) for introducing the d3
plug—in element (3) and a separate retaining
element (2) made of hard—elastic plastic ma-
terial and having elastically expandable retain-
ing edges (17) facing inwards in the shape of
an arc of a circle, which edges serve to en-
gage the retaining rib (4) from behind after the
plug—in element (3) has been introduced. The ) 5
retaining element (2) can be pushed in from
the outside in an opening (11) of the hous-
ing wall (5) to release the plug—in elementy
(3). The receiving space (6) consists of three
stepped sections. The housing (1) is embodied
as a two-part structure. In order to move the
opening (11) for pushing in and releasing the
retaining element (2) info a better position, if necessary, when only limited space is available. The head part (8) can be connected to the
base body (16) in an axial direction and has a centering bush (19) at the plug—in side.




(57) Zusammenfassung

Die lésbare Schnellkupplung dient zur Aufnahme eines rohrformigen Einsteckteils (3) mit einer umlaufenden Halterippe (4). Sie
besteht aus einem Aufnahmegehiuse (1) mit einem zylindrischen Aufnahmeraum (6) zum Einfiihren des Einsteckteils (3) sowie aus einem
separaten Halteelement (2) aus hartelastischem Kunststoff mit kreisbogenférmig nach innen gerichteten, elastisch auffederbaren Haltekanten
(17) zum Hintergreifen der Halterippe (4) nach dem Eindriicken des Einsteckteils (3), wobei das Halteelement (2) zum Losen des Einsteckteils
(3) in einer Offnung (11) der Gehiusewand (5) von aussen eindriickbar ist. Der Aufnahmeraum (6) besteht aus drei stufenweise abgesetzten
Abschitten. Um bei beengten Platzverhdltnissen die Offnung (11) zum Eindriicken und Losen des Halteelements (2) im Bedarfsfall in eine
bessere Position bringen zu konnen, ist das Gehause (1) zweiteilig ausgebildet, wobei das Kopfteil (8) mit dem Grundkorper (16) in axialer
Richtung zusammensteckbar und verbindbar ist und an der Einsteckseite einen Zentrierring (19) aufweist.
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Losbare Schnellkupplung

Die Erfindung bezieht sich auf eine I6sbare Schnellkupplung der im Oberbegriff des
Anspruchs 1 genannten Art, welche beispielsweise durch EP 0 605 801 B1 bekannt
ist. Derartige Schnellkupplungen werden u.a. im Kraftfahrzeugbau verwendet, um
Kraftstoffleitungen untereinander oder mit an Kraftstoffbehalter oder -verteiler
angeformten oder sonstwie befestigten Einsteckteilen zu verbinden. Hierbei kommt
es nicht nur auf eine einfache und montagefreundliche Handhabung sowie eine
absolut dichte Verbindung nach dem Einrasten des Einsteckteils im
Kupplungsgehause an, sondern die Kupplung muf} sich im Bedarfsfall auch wieder
leicht l6sen lassen, was mit der Erfindung zugrundeliegenden Schnellkupplung
hervorragend erreicht wird.

Die Form des Kupplungsgehduses wird hierbei unter anderem bestimmt von den
ortlichen Gegebenheiten an der Anschluf3stelle, wobei die Geh&use nicht immer in
geradliniger Verldangerung vom Einsteckteil ausgefiihrt werden koénnen, sondern
aufgrund beengter Platzverhaltnisse und der Verlegungsrichtung der Kraftstoff-
leitungen auch abgewinkelte Formen benétigt werden. Dabei kann es passieren, dal®
die Druckplatten der Halteelemente nur schwer zugénglich sind und die Kupplung
nicht ohne weiteres gelést werden kann.

Deshalb geht die Erfindung aus von einer aus DE 39 29 723 C2 bekannten
Kupplung, bei welcher das Aufnahmegehause zweiteilig ausgebildet ist, wobei das
mit dem Halteelement bestlickte Kopfteil mit dem an die Kraftstoffleitung
anschlieRbaren Grundkérper in axialer Richtung unverlierbar zusammensteckbar ist
und an der Einsteckseite einen Zentrierring aufweist, dessen Stirnflache gleichzeitig
als Abschluf® fur den mittleren Abschnitt dient. Um den auch bei dieser Kupplung
vorhandenen Mangel des behinderten Zugangs zu beheben, wird die Verbindung
zwischen Kopfteil und Grundkorper durch die im Patentanspruch angegebenen Mittel
hergestellt.

Hierbei sind zur Herstellung der Steckverbindung zwei Mdéglichkeiten vorgesehen,
welche in der Zeichnung dargestellt sind und anhand der nachfolgenden
Zeichnungsbeschreibung naher erldutert werden sollen.
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Es zeigt

Fig. 1 das Aufnahmegehéause einer Schnellkupplung mit Einbauteilen
in einer perspektivischen Explosionsdarstellung,

Fig. 2 das Aufnahmegehéause mit Einsteckteil vor dem Eindrucken,
Fig. 3 das Kopfteil eines zweigeteilten Aufnahmegehauses im Schnitt,
Fig. 4 der zugehorige Grundkdrper im Schnitt,

Fig. 5 das zusammengesteckte Aufnahmegehause in Seitenansicht

mit Teilschnitt im Verrastungsbereich,

Fig. 6 das Kopfteil einer anderen Ausfihrungsform eines zweigeteilten
Aufnahmegehdauses in einer Ansicht in Richtung des Pfeiles A,

Fig. 7 das gleiche Kopfteil in Seitenansicht,

Fig. 8 einen Schnitt durch das Kopfteil gemaR Linie VIII - VIl in Fig. 6,

Fig. 9 derzugehorige Grundkdrper im Langsschnitt,

Fig. 10 einen Langsschnitt durch das Aufnahmegehduse im
zusammengebauten Zustand,

Fig. 11 das gleiche Aufnahmegehduse mit Einbauteilen im fertig
montierten Zustand mit Einsteckteil vor dem Eindriicken und

Fig. 12 das gleiche Aufnahmegehduse nach dem Eindriicken des
Einsteckteils, wobei die Schnittebene um 90° gedreht ist.

Die in den Figuren dargestelite Schnellkupplung besteht, wie aus Fig. 1 ersichtlich,
aus einem Aufnahmegehduse 1 aus Kunststoff mit einem rohrférmigen Stutzen 7
zum Anschlu® einer nicht dargestellten Flussigkeitsleitung und einem zylindrischen
Aufnahmeraum 6 zum Einflihren und Verkuppeln eines rohrférmigen Einsteckteils 3
mit einer umlaufenden Halterippe 4 ( vergleiche Fig. 2, links ).

Das Einsteckteil 3 kann hierbei sowohl das Ende eines stabilen Metallrohres sein,
welches beispielsweise fir Kraftstoffleitungen verwendet wird. Es kann aber auch -
genau wie das Aufnahmegehduse - aus starrem Kunststoff oder anderem
SpritzgieBmaterial bestehen, welches in gleicher Weise wie der Stutzen 7 des
Aufnahmegehauses mit einer FlUssigkeitsleitung verbindbar ist oder aber an einem
Kraftstoffbehalter bzw. -verteiler angeformt oder in sonstiger Weise befestigt ist.
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Im vorderen Bereich des Aufnahmeraums 6 befindet sich ein Halteelement 2 aus
hartelastischem Kunststoff, welches durch eine Offnung in der zylindrischen
Gehausewand 5 in den Aufnahmeraum 6 einfiihrbar ist. Dieses Halteelement 2 weist
zwei kreisbogenférmig nach innen gerichtete Haltekanten 17 auf, welche die
Halterippe 4 nach dem Eindricken des Einsteckteils 3 in bekannter Weise
hintergreifen und so das Einsteckteil 3 im Gehé&use 1 verkuppeln.

Die Haltekanten 17 sind zu diesem Zweck an zwei nach aullen abstehende
Stutzkorper 13 angeformt, welche ihrerseits im eingebauten Zustand des
Halteelements 2 in entsprechende Aussparungen 12 der Gehausewand 5
eintauchen und dort mit ebenfalls kreisbogenférmigen Stirnflaichen 18 entgegen der
Einsteckrichtung gehalten werden. Die Stutzkdrper 13 sind an ihren Enden uber
V-formig zusammengefuhrte Federstege 14 untereinander verbunden, wobei eine
der Verbindungsstellen mit einer etwa rechteckigen Druckplatte 15 abgedeckt ist,
welche in den AuBenkanten geringfligig schmaler ist als die Gehauseéffnung 11.
Weitere Einzelheiten des Halteelements 2 sowie dessen verrastende Wirkung beim
Einfiihren des Einsteckteils 3 sind in der EP 0 605 801 B1 beschrieben, auf deren
Inhalt Bezug genommen wird.

Das Aufnahmegehause 1 ist erfindungsgemall zweiteilig ausgebildet und besteht,
wie aus Fig. 3 bis 5 ersichtlich, aus einem Kopfteil 8 und einem Grundkérper 16,
welcher im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel mit einem rechtwinklig abgeknicktem
Stutzen 7 versehen ist. Kopfteil 8 und Grundkérper 16 sind in axialer Richtung
zusammensteckbar und verbindbar ausgebildet, wobei das Kopfteil 8 an der
Einsteckseite einen Zentrierring 19 aufweist, welcher in seinem Aulendurchmesser
D2 dem Innendurchmesser d2 des Grundkoérpers 16 entspricht.

Am Kopfteil 8 ist konzentrisch zum Zentrierring 19 eine dullere Hiilse 21 angeformt,
welche sich beim Andriicken des Kopfteils 8 an den Grundkérper 16 lber dessen
AuRenwand 22 schiebt. Die Hulse 21 ist an ihrer Innenseite mit einer Rastrille 23
versehen, welche mit einer an der AuBenwand 22 angeformten, umlaufenden
Rastkante 24 verrastbar ist. Die Rastrille 23 weist zweckmaligerweise mehrere, Gber
den Umfang gleichmaRig verteilte, nach aullen offene Durchbriiche 25 auf, damit
das sichere Einrasten der Rastkante 24 besser kontrolliert werden kann.

Wie aus Fig. 3 und 4 ersichtlich, besteht der Aufnahmeraum 6 aus drei stufenweise
abgesetzten Abschnitien. Hierbei weist der im Grundkérper 16 innenliegende
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Abschnitt 6' einen Innendurchmesser d1 auf, welcher dem Aufendurchmesser D1
des Einsteckteils 3 entspricht. Dem schliel3t sich nach auRen, d.h. zur Einsteckseite
hin, ein zweiter Abschnitt 6" an, dessen Innendurchmesser d2 dem
AuRendurchmesser D2 des Zentrierrings 19 entspricht. Dieser zweite Abschnitt 6"
dient zur Aufnahme von zwei Dichtungsringen 9 sowie einem Zwischenring 10,
welche in Fig. 1 vor der Offnung 11 und in Fig. 5 im eingebauten Zustand dargestelit
sind. Der dritte, vordere Abschnitt 6" befindet sich im Kopfteil 8 und weist im
Eingangsbereich einen Innendurchmesser d3 auf, welcher dem AuRendurchmesser
D3 der Halterippe 4 entspricht.

Bei dem in den Fig. 6 bis 12 dargesteliten Ausfiihrungsbeispiel besteht das
Gehause aus einem Kopfteil 30 und einem Grundkérper 31. Das Kopfteil besitzt
ebenfalls eine Rasthiise 26, welche aber im Unterschied zum Ausflhrungsbeispiel
nach Fig. 3 am Zentrierring 19 angeformt ist und an ihrem freien Ende einen nach
aulen abstehenden Wulst 27 aufweist. Dementsprechend ist am Grundkérper 31 vor
dem Ende des mittleren Abschnitts 6" ein Einfuhrbereich 32 vorgelagert, und am
Ende des Abschnitts 6" eine Rille 28 vorgesehen, welche in Breite und Tiefe dem
Wulst 27 angepalfit ist.

Beim Zusammenfligen von Kopfteil 30 und Grundkdrper 31 rastet der Wulst 27 in die
Rille 28 des Grundkérpers 31 ein, wahrend gleichzeitig der Zentrierring 19 in eine
entsprechende Zentrierhiilse 33 am Anfang des Einfiihrbereichs 32 eingreift.

Damit sich die Rasthtiise 26 beim Eindricken in den trichterférmigen Einfiihrbereich
23 leichter zusammenziehen kann, ist die Rasthiilse 26 von ihrer Stirnseite 20 ab
Uber die ganze Lange durch mehrere Uber den Umfang gleichmaRig verteilte
Schlitze 29 unterbrochen.

Diese Art der Verrastung des Kopfteils 30 im Grundkdrper 31 hat neben der
Verdrehbarkeit den weiteren Vorteil, da nach dem Einfihren des Einsteckteils 3 in
den Aufnahmeraum 6 die geschlitzte Rasthilse 26 nach innen abgestitzt ist, so daly
der Wulst 27 in der Rille 28 sicher verankert ist und das Kopfteil gegen hohe
Abzugskrafte gesichert ist.
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Patentanspriche

1. Lésbare Schnellkupplung zur Aufnahme eines rohrférmigen Einsteckteils ( 3 )
mit einer umlaufenden Halterippe ( 4 ), bestehend aus einem Aufnahmegehéuse
( 1 ) mit einem ebenfalls rohrférmigen Stutzen ( 7 ) zum Anschlul} einer
Flussigkeitsleitung und einem zylindrischen Aufnahmeraum ( 6 ) zum Einfithren
des Einsteckteils ( 3 ) sowie aus einem separaten Halteelement ( 2 ) aus
hartelastischem Kunststoff mit kreisbogenférmig nach innen gerichteten, elastisch
auffederbaren Haltekanten (17) zum Hintergreifen der Halterippe ( 4 ) nach dem
Eindriicken des Einsteckteils ( 3 ), wobei das Halteelement ( 2 ) durch eine
Offnung ( 11 ) in der zylindrischen Geh&ausewand ( 5 ) des Aufnahmegehauses (1)
in den Aufnahmeraum ( 6 ) einfihrbar, mit den Haltekanten ( 17 ) in axialer
Richtung zur Gehausewand ( 5 ) festlegbar und zum Lésen des Einsteckteils ( 3 )
im Offnungsbereich ( 11 ) der Gehausewand (5 ) von auRen eindrickbar ist, und
wobei der Aufnahmeraum ( 6 ) aus drei stufenweise abgesetzten Abschnitten
besteht, wovon der erste, innenliegende Abschnitt ( 6' ) im Innendurchmesser ( d1
) dem AuBendurchmesser ( D1 ) des Einsteckteils ( 3 ) entspricht, der zweite, sich
nach auflen hin anschlieBende mittlere Abschnitt ( 68" ) zur Aufnahme von
mindestens einem Dichtungsring ( 9) fir das Einsteckteil ( 3 ) bestimmt ist, und
der dritte, vordere Abschnitt ( 6™ ) im Eingangsbereich einen Innendurchmesser
( d3) entsprechend dem Aufendurchmesser ( D3 ) der Halterippe ( 4 ) aufweist,
wobei das Gehiduse ( 1) zweiteilig ausgebildet ist, und wobei das den vorderen
Abschnitt ( 6" ) enthaltende Kopfteil ( 8, 30 ) mit dem Grundkérper ( 16, 31 ) in
axialer Richtung zusammensteckbar und verbindbar ist und an der Einsteckseite
einen Zentriefring ( 19 ) aufweist, dessen Stirnflache ( 20 ) gleichzeitig als
AbschluR fir den mittleren Abschnitt ( 6" ) dient, dadurch
gekennzeichnet, dal die Verbindung durch Rastelemente ( 23/24 ) bezw.
( 27/28 ) hergestellt wird, und zwar derart, daR das Kopfteil ( 8,30 ) auf der
AuBenwand ( 22 ) des Grundkorpers ( 16,31 ) verdrehbar gehalten wird.

2. Loésbare Schnellkupplung nach Anspruch 1, wobei am Kopfteil ( 8 )
konzentrisch zum Zentrierring ( 19 ) eine &uBere Hilse ( 21 ) angeformt ist,
welche sich beim Andriicken des Kopfteils ( 8 ) an den Grundkdrper ( 16 ) Uber
dessen AuRenwand ( 22 ) schiebt, dadurch gekennzeichnet, dal das
Kopfteil ( 8 ) an seiner Innenseite mit einer Rastrille ( 23 ) versehen ist, die mit
einer an der AuBenwand ( 22 ) des Grundkdrpers ( 16 ) angeformten,
umlaufenden Rastkante ( 24 ) verrastbar ist.
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3. Lésbare Schnellkupplung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf die
Rastrille ( 23 ) mehrere, Uber den Umfang gleichméRig verteilte, nach aullen
offene Durchbriiche ( 25 ) aufweist.

4. Losbare Schnellkupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal am
Zentrierring ( 19 ) des Kopfteils ( 30 ) eine Rasthiilse ( 26 ) angeformt ist, die an
ihrem freien Ende einen nach aullen abstehenden Wulst ( 27 ) aufweist, welcher
in eine entsprechend breite und tiefe Rille ( 28 ) des Grundkdérpers (31) am Ende
des mittleren Abschnitts ( 6" ) einrastbar ist.

5. Lésbare Schnellkupplung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daf} die
Rasthulse ( 25 ) von ihrer Stirnseite ( 20 ) ab Uber die ganze Lénge durch
mehrere, Uber den Umfang verteilte Schlitze ( 29 ) unterbrochen ist.
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 F16L37/084 F16L37/12

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kiassifikation und derIPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 6  Fl6L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehérende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsuitierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verdtfentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

A EP 0 605 801 A (RAYMOND A & CIE) 1-5
13. Juli 1994

in der Anmeldung erwahnt
siehe das ganze Dokument

A DE 26 11 233 A (REUBELT ROLF DIETER ING 1,2
GRAD) 22. September 1977
siehe Seite 6 — Seite 7; Abbildungen 1,2

A US 5 069 489 A (BARTHOLOMEW DONALD D) 1
3. Dezember 1991
siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-3

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzungvon Feid C zu Siehe Anhang Patentfamilie
enthehmen
° Besondere Kategotien von angegebenen Verdffentlichungen “T" Spétere Veréffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum
"A" Verdffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum verSffentlicht worden ist und mit der
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
N ) ) A Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
"E" dlteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeidedatum verdffenticht worden ist "X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
"L" Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Priorititsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden

. { ! A rd ; et te Erfind
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie " Verdffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch fndung

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

.,  ausgetlhrt) o ) o werden, wenn die Veréffentlichung miteiner oder mehreren anderen
O" Verétfentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, ) Veréffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist
"P" Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach wg" Versffentlich die Mitalied d IbenPatentfamilie ist
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist erdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie is
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
1. Oktober 1998 21/10/1998
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehérde Bevollméchtigter Bediensteter

Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 3403016 i’ Theodoropoulos, I
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