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DISTRIBUTEUR D’UN PRODUIT, TYPIQUEMENT UN PRODUIT COSMETIQUE, A SUPPORT MAGNETIQUE.

Le distributeur (1) comprend un corps (2) avec une
jupe tubulaire (3) formant une cavité pour ledit produit (6),
un support (8) pour ledit produit (6), un capuchon (5) et un
moyen pour assurer manuellement un deplacement axial
dudit support (8) et est caractérisé en ce qu’il comprend un
curseur (7), ledit curseur (7) et ledit support (8) comprenant
des piéces attirées par des forces magnétiques radiales, de
maniere a ce qu’un déplacement axial dudit curseur (7) en-
traine celui dudit support (8).
Avantages: simplicité d’assemblage du dispositif et colt
de fabrication moindre.
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DISTRIBUTEUR D'UN PRODUIT, TYPIQUEMENT UN PRODUIT COSMETIQUE,
A SUPPORT MAGNETIQUE '

DOMAINE DE L'INVENTION

L’invention concerne le domaine des distributeurs de produits en bétons, tels que des
raisins de rouge & lévres, de batons de déodorants, batons de colle, etc.., ou encore de
produits typiquement rigides, qui s’écoulent sous contrainte, tels que des crémes, des

pétes, etc....

ETAT DE LA TECHNIQUE

On connait déja de nombreux distributeurs ou tubes de rouge a 1évres, comme décrit par
exemple dans les demandes européennes No 96500011, 98500016, 98500088,
99420027, 99420072, comprenant un corps €t un capuchon.

Le corps de ces tubes de rouge a lévres comprend typiquement trois piéces coaxiales,
avec de lextérieur vers I'intérieur, un corps extérieur formant une jupe du tube et
portant typiquement deux rainures spiralées sur sa surface intérieure, un élément
tubulaire solidaire du fond du tube et portant deux orifice axiaux diamétralement
opposés, un support pour le raisin doté de deux ergots diamétralement opposés, lesdits
ergots passant par lesdits orifices axiaux et coopérant avec les rainures spiralées, de

maniére  ce que la rotation relative dudit corps par rapport audit fond entraine un

déplacement axial dudit support et donc dudit raisin.

On connait aussi des distributeurs de déodorant comme décrit par exemple dans le
brevet francais No 2 573 734, ou encore dans le brevet européen No 0 462 925.
Ces distributeurs comprennent typiquement un corps doté d’une jupe latérale et d’un

fond, un piston formant un support pour le baton de déodorant, coopérant avec une vis
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centrale dont la rotation est assurée par un bouton extérieur formant tout ou partie dudit

fond.

PROBLEMES POSES

Les distributeurs connus dans Iétat de la technique posent différentes sortes de
problémes.

D’une part, ces distributeurs constituent des ensemble des piéces relativement
complexes, en elles-mémes, compte tenu de leur nombre et de la précision requise pour
leur assemblage, et de plus complexes a assembler de maniére automatique, de sorte que
le cofit de production de tels distributeurs est relativement élevé.

D’autre part, comme illustré dans le cas des tubes de rouge a 1évres et des distributeurs
de déodorant, il est fait appel & des mécanismes de propulsion manuelle du produit qui
sont distincts en fonction du type de produit, de sorte que des investissements distincts
en machines sont nécessaires selon qu’il s’agit de fabriquer des tubes de rouge a levres

ou des distributeurs de déodorant.

" Enfin, dans le domaine des conditionnements de produits cosmétiques en particulier, il y

a une nécessité permanente de renouveler les conditionnements, la durée de vie
moyenne des conditionnements, qui peut étre extrémement longue dans le cas de flacons
de parfums, pouvant étre aussi trés bréve dans le cas de distributeurs de produits moins
prestigieux que les parfums, produits typiquement considérés dans la présente invention.

L*invention vise 4 apporter une solution a ’ensemble de ces problémes.

DESCRIPTION DE L’INVENTION

Selon l'invention, le distributeur d'un produit, typiquement d'un produit cosmétique,
comprend un corps avec une jupe tubulaire formant une cavité pour ledit produit et
dotée a sa partie supérieure d'une ouverture supérieure, un support pour ledit produit

apte & se déplacer selon une direction axiale dans ladite jupe tubulaire et ainsi a faire
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émerger ledit produit par ladite ouverture supérieure en vue de son utilisation et
typiquement de son application sur une surface d’application, un capuchon apte a
obturer ladite ouverture supérieure par coopération avec ladite jupe tubulaire, et un
moyen pour assurer manuellement un déplacement axial dudit support par rapport a
ladite jupe tubulaire, et est caractérisé en ce qu'il comprend un curseur extérieur a ladite
jupe tubulaire, typiquement un anneau, apte a &tre déplace manuellement selon une
course axiale dans ladite direction axiale le long de ladite jupe tubulaire, ledit curseur et
ledit support formant ou comprenant des piéces, [’'une portée par ledit curseur, I’autre
portée par ledit support ou formant ledit support, piéces attirées par des forces
magnétiques radiales, de maniére & ce que ledit déplacement axial dudit curseur entraine
celui dudit support et qu’ainsi ledit produit porté par ledit support puisse émerger &

volonté par ladite ouverture supérieure.

Les moyens caractéristiques de la présente invention permettent de résoudre ’ensemble
des problémes posés.

En effet, d’une part, le distributeur selon I’invention comprend un systeme propulseur
basé sur les forces magnétiques radiales entre un support du produit et un curseur
extérieur apte & coulisser sur la jupe tubulaire, systétme d'une extréme simplicité si on le
compare & ceux nécessités dans les tubes de rouge 4 lévres ou dans les distributeurs de
déodorant.

D’autre part, comme cela apparaitra dans la suite de la description et dans les figures, ce
systéme propulseur est adapté a des produits de nature diverse, qu’il s’agisse de rouge a
lévres, de déodorants, ou de produits divers sous forme de crémes, de pates, et plus
généralement de tout produit fluide possédant une certaine rigidité au repos, c’est-a-dire
qui ne s'écoule pas en l’absence de contraintes mécaniques appliquées sur le produit,
I’invention ne concernant pas les produits liquides aptes 4 s’écouler par eux-meémes sans
contrainte extérieure, produits typiquement conditionnés dans des flacons fermés par un
bouchon.

Enfin, les distributeurs selon Iinvention, outre qu’ils constituent des distributeurs

totalement distincts de ceux de Iétat de la technique, entrainent aussi un mode
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drutilisation distinct, de sorte qu’ils forment pour les personnes utilisatrices des objets

qui ne peuvent €tre confondus avec ceux de I’état de la technique.

DESCRIPTION DES FIGURES

Toutes les figures sont des coupes axiales et sont relatives 4 Iinvention, sauf la figure 5b
qui est une coupe partielle dans un plan horizontal, et la figure 6b qui est une coupe

dans un plan horizontal.

Les figures 1a a 1f, 2 et 3a & 3c sont relatives 4 une méme modalité de distributeur (1,
1.

La figure la représente le distributeur (1) fermé.

La figure 1b représente le corps (2) du distributeur (1) formé d’une picce monobloc
constituée d’une jupe tubulaire (3) et d’un fond (4, 4°).

La figure 1c représente le capuchon (5) du distributeur (1).

La figure 1d représente le support (8) du produit (6, 6°) qui comprend un aimant
permanent ou un matériau paramagnétique (80).

La figure le représente le curseur (7, 7 qui comprend un aimant permanent ou un
matériau paramagnétique (70), au moins une des deux piéces (7, 7') et (8) comprenant
un aimant permanent.

La figure 1f représente un produit (6) conditionné, ledit produit étant un raisin de rouge
alevres (6)).

La figure 2 représente le distributeur (1) de la figure 1a ouvert, le capuchon (5) ayant été
séparé du corps (2), et le curseur (7, T') ayant été déplacé vers le haut afin de faire
émerger ledit raisin (6°).

Les figures 3a & 3¢ représentent des vues agrandies de différents moyens d’accrochage
(84) dudit produit (6) sur son support 8)

Sur la figure 3a, le moyen d’accrochage (84) comprend une coupelle (840) apte & retenir
le fond du raisin (6”), ladite coupelle étant fixce sur le support (8) typiquement par une

couche adhésive ou un point de colle (841), ou éventuellement par encliquetage, le
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raisin (6') et le moyen d'accrochage (84) formant un ensemble (9') amovible apte &

former une recharge pour ledit distributeur.

Sur la figure 3b, le support (8) comprend un évidement (842) apte 4 retenir le fond du
raisin (6").
Sur la figure 3c, le support (8) forme une projection axiale ou pointe (843) apte & retenir

le fond du raisin (6°).

La figure 4a représente un autre distributeur (1, 1") dans lequel ledit support (8) forme
un piston (8°), dans lequel ledit produit (6) est un produit du type d’une créme (67),
dans lequel ledit fond (4) forme une piece distincte (47) de ladite jupe tubulaire (3)
formant un anneau de solidarisation (41) servant de butée pour ledit curseur (7, 7" et
ledit piston (8°), et dans lequel ladite jupe (3) comprend & sa partie supérieure (30) une

votite (34) comprenant une pluralité d’orifices (340).

La figure 4b est relative a un autre distributeur (1, 1™), dans lequel ledit support (8)
forme un piston (8°), ledit piston comprenant un orifice inférieur obturé par un bouchon
(83), de maniére & permettre un remplissage par le fond, dans lequel, comme sur la
figure 2, ledit fond (4) forme une piece distincte (4”) de Jadite jupe tubulaire (3) formant
un anneau de solidarisation (41) servant de butée pour ledit curseur (7) et ledit piston
(8), dans lequel ledit capuchon (5) forme un arrondi et comprend une lévre intérieure
(52) d’étanchéité pour ledit produit (6) qui est typiquement dans ce cas un baton de
déodorant (6°”’),

Comme illustré sur la figure Sa qui est une vue partielle agrandie de la coopération entre
une bordure flexible (82) du piston (8°) et une pluralité de crans d’arrét (31) formés sur
la surface intérieure de la jupe (3) de la figure 4b, de maniére a ce que tout déplacement
avant dudit piston soit irréversible et que la partie émergente (60) du produit (6°7)
puisse subir une pression axiale quelconque durant Iapplication du déodorant (6°”) sur
la peau, sans risque de voir le baton de déodorant se déplacer vers intérieur dudit corps
dés que la pression axiale est supérieure  la force résultant de l’attraction magnétique

entre ledit curseur (7, 7' et ledit support (8).
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Comme illustré sur la figure 5b qui est une coupe partielle selon le plan A-A de la figure
4b, le distributeur (1) comprend un moyen de blocage axial (32) du curseur (7, 7') avant
la premiére ouverture du distributeur, de maniére & empécher tout déplacement
accidentel du curseur (7) et du piston (8°). Ce moyen de blocage (32) comprend une
Janguette (33) solidarisée par une pluralité de ponts (330) & ladite jupe tubulaire (3), la
languette étant placé de maniére a bloquer ledit curseur contre la butée basse (21), la
languette (33) étant ouverte avec deux extrémités (331), de maniére a pouvoir étre

arrachée manuellement lors d’une premiére ouverture.

Les figures 6a & 6¢ sont relatives a une modalité de distributeur (1, 1') dans lequel ledit
curseur (7) est un curseur latéral non annulaire (7").

La figure 6a représente, en coupe axiale dans le plan vertical B-B de la figure 6b, le
distributeur (1) ouvert, sans son capuchon (5).

La figure 6b est une vue de dessus du distributeur de la figure 6a.

La figure 6¢ représente le distributeur de la figure 6a ferm¢ par son capuchon (5) par

encliquetage.

DESCRIPTION DETAILLE DE L'INVENTION

Selon l'invention, une desdites piéces (70, 80) peut comprendre un aimant permanent,
l'autre piece (80, 70) comprenant un aimant permanent, ou un matériau paramagnétique
ou ferromagnétique de susceptibilité magnétique positive typiquement supérieure 4 1, de

maniére a former lesdites forces magnétiques radiales.

Typiquement, et comme illustré a titre d'exemple sur la figure 2, ledit corps (2) ou ladite
jupe tubulaire (3) peuvent comprendre ou former une butce dite « haute » (20) et une
butée dite « basse » (21), de maniére & limiter ladite course axiale dudit curseur (7, 7’,
7") et 4 solidariser ledit curseur (7, 7°, 7" audit corps (2). Cependant, ces butées ne

doivent pas empécher l'assemblage du curseur (7, 7, 7"). Généralement, une de ces
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butées doit permet le passage & force du curseur (7, 7', 7") : c'est le cas de la butée haute

(20) en ce qui concerne le distributeur de la figure 2.

Comme illustré notamment sur les figures 1a, 1b et 2, ledit corps (2) peut comprendre
un fond (4), ledit fond (4) formant typiquement ladite butée basse (21) grice a une
section ou un diamétre plus grand que celui de ladite jupe formant un épaulement (40)
apte a bloquer ledit curseur (7,7, 7". Comme illustré sur ces mémes figures, ledit fond

(4) peut étre un fond (4”) formant avec ladite jupe (3) une piéce monobloc moulée.

Cependant, ledit fond (4) peut &tre un fond (4”) formant une piece distincte de ladite
jupe (3), ledit fond (4”) et ladite jupe (3) étant typiquement assemblées par encliquetage
ou par collage.

Comme illustré sur les figures 4a et 4b, ledit fond (4") peut comprendre ou former un
anneau (41) de solidarisation a ladite jupe et éventuellement une plage centrale (42),
comme représenté partiellement - en pointillés - sur la figure 4a. Lorsque le fond
comprend une plage centrale (42), il peut alors servir de couvercle ou de moyen

d'obturation du fond, aprés un remplissage par le fond.

Comme illustré sur les figures 4a et 4b, Jedit support (8) peut former un piston (8°)
comprenant typiquement une levre périphérique (81), de maniére a ce que ledit piston
(8°) coopére de maniére typiquement étanche avec ladite jupe tubulaire (3).

Le piston (8') de la figure 4a comprend deux lévres d'étanchéité (81), le contact entre le
piston (8') et la paroi intérieure de la jupe tubulaire (3) se faisant par ces deux lévres
périphériques paralléles.

Cependant, ladite picce (80) peut former elle-méme ledit piston, notamment lorsqu'il
n'est pas nécessaire d'avoir un coulissement étanche de ladite picce (80) dans ladite jupe

tubulaire (3).

Selon l'invention, ledit déplacement axial peut stre réversible, ledit curseur (7, 7', 7)
étant donc apte a venir contre ladite butée basse (21), et éventuellement 3 étre maintenu

contre ladite butée basse (21), notamment lorsque ladite ouverture supérieure (300) est
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obturée par ledit capuchon (5). Dans ce cas, le curseur (7, 7, 7") peut prendre toute

position comprise entre les butées (20, 21), une fois le capuchon (5) enleve.

Selon une modalité avantageuse illustrée sur la figure la, ledit capuchon (5), ledit
curseur (7, 7" et ledit fond (4, 4, 4”) peuvent présenter une méme section axiale, ledit
capuchon (5) présentant une hauteur suffisante pour que ledit distributeur (1) présente
une section uniforme sur toute sa hauteur quand il est ferme, ledit capuchon (5) obturant
ladite ouverture supérieure (300).

Dans ce cas, ledit curseur, qui peut reprendre toujours la méme place quand le

distributeur (1) est fermé, peut former un ¢lément décoratif du distributeur (1).

Selon l'invention, et comme illustré sur les figures 4b et 5a, ledit déplacement axial peut
&tre irréversible, typiquement grace a une coopération entre une pluralité de crans d’arrét
(31) formés sur la surface intérieure de ladite jupe tubulaire (3) et une bordure flexible
(82) dudit support (8), lesdits crans d’arrét (31) étant orientés de maniére 4 n’autoriser
qu’un déplacement axial dit vers le haut correspondant & I’émergence dudit produit (6)
par ledit orifice (300), de maniére notamment a ce que ladite application dudit produit
puisse mettre en jeu une force axiale supérieure a la force axiale engendrée par lesdites
forces magnétiques.

Dans ce cas, la position du curseur (7, 7, 7" le long de la jupe tubulaire (3) est un
indicateur de niveau qui traduit fidélement la hauteur de produit restant dans le corps )

du distributeur.

Comme illustré sur les figures 4a et 4b, ladite partie supérieure (30) de ladite jupe
tubulaire (3) peut comprendre ou former une projection extérieure (301), ladite
projection extérieure (301) formant typiquement ladite butée haute (20) et assurant
ladite coopération avec ledit capuchon, par vissage ou par encliquetage.

Sur la figure 4a, cette projection extérieure (301) porte un filetage, et permet le vissage
du capuchon (35).

Sur la figure 4b, cette projection extérieure (301) permet un encliquetage du capuchon

(5).
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Comme illustré sur les figures 4b et 5b, ladite jupe tubulaire (3) peut comprendre un
moyen de blocage axial (32) dudit curseur (7, 7, 7"} contre ladite butée basse (21) avant
une premicre ouverture dudit distributeur (1), ledit moyen de blocage axial (32) formant
un moyen de détection de ladite premiére ouverture, et comprenant typiquement une
languette (33) reliée a ladite jupe tubulaire (3) par une pluralité de ponts (330) aptes a
étre rompus par une traction manuelle sur une extrémité (331) de ladite languette (33)

lors de ladite premiére ouverture.

Selon l'invention, ledit distributeur peut étre de forme quelconque, ladite jupe tubulaire

(3) pouvant présenter une section axiale ronde, ovale, rectangulaire ou carrée.

Selon une variante illustrée sur la figure 4a, ladite jupe tubulaire (3) peut étre obstruée a
sa partie supérieure par une voiite (34) comprenant une pluralité d’orifices (340), ledit
produit (6) étant typiquement un produit piteux ou crémeux apte a s’écouler au travers
desdits orifices (340). Dans cette variante, on peut remplir le distributeur par le fond.
Dans ce cas, il peut €tre avantageux de solidariser par des ponts l'anneau de
solidarisation (41) et le piston (8"), de maniére & obturer le fond, aprés remplissage, pare
un seul encliquetage axial permettant l'assemblage simultané du piston (8') et le I'anneau
(41).

Mais, comme illustré sur la figure 4b, ledit support (8, 8°) peut comprendre un orifice de
remplissage obturé par un bouchon (83), de maniére & pouvoir charger ledit distributeur

(1) en produit (6) par sa partie inférieure.

Comme illustré sur la figure 3c, ledit support (8) peut comprendre un moyen
d’accrochage ou d’ancrage (84) dudit produit (6), typiquement sous la forme d’une
projection axiale (843) pénétrant dans ledit produit (6). C'est le cas notamment lorsque
ledit produit est en béton ou raisin, d'une consistance suffisante pour qu'une projection
axiale (843) puisse former un moyen d'ancrage. Typiquement, on moule le produit sur le

support et sa projection axiale (843).
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Comme illustré sur les figures la & Sb, ledit curseur (7) peut former un anneau (7'), ou
encore un curseur latéral (7"), comme illustré sur le figures 6a  6c, ladite picce (70)
étant typiquement enrobée dans une gaine en matiére plastique (71), comme illustré sur
la figure 4a, de manicre a gviter un contact direct de ladite pi€ce métallique contre la

paroi extérieure de ladite jupe tubulaire (3), et ainsi tout risque d'abrasion.

Selon l'invention, ledit distributeur peut présenter un rapport H/D typiquement compris
entre 0,8 et 10, H et D étant respectivement la plus grande dimension axiale ou hauteur

et la plus grande dimension radiale ou diamétre dudit distributeur fermé.

Selon une modalité de l'invention, ledit rapport H/D peut étre supérieur a 3, ledit produit
(6) étant typiquement un raisin de rouge a lévres (6°), ledit distributeur (1) formant alors
un tube de rouge a levres.

Typiquement lorsque ledit produit est relativement solide quant a sa consistance, ledit
raisin (6') et ledit support (8) peuvent former un ensemble (9) amovible, ledit ensemble
formant une recharge, de maniére & pouvoir changer ledit ensemble soit pour changer de
nuance de raisin, soit lorsque ledit raisin a ét¢ consomm¢ en totalité. Voir par exemple
la figure 3b.

Cependant, comme illustré sur la figure 3a, ledit raisin (6') et ledit moyen d'ancrage (84)
dudit support (8) peuvent former un ensemble (9') amovible, ledit ensemble (9") formant
une recharge, de maniére & pouvoir changer ledit ensemble soit pour changer de nuance

de raisin, soit lorsque ledit raisin a ét¢ consommgé en totalité.

Selon une autre modalité de I'invention, ledit rapport H/D peut étre compris entre 2 et 4,
ledit produit (6) étant typiquement un baton de déodorant (6), ledit distributeur (1)

formant alors un distributeur de déodorant en baton.

Selon une autre modalité de linvention, ledit rapport H/D peut étre inférieur a 4, ledit
produit (6) étant typiquement un produit rigide tel qu’une créme (6™), ledit distributeur

(1) formant alors un distributeur de créme.
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Un autre objet de l'invention est constitué par l'utilisation du distributeur (1) selon
I'invention pour former un tube de rouge 3 lévres (1°), comme illustré sur la figure 2.

Un autre objet de linvention est constitu¢ par I'utilisation du distributeur (1) selon
linvention pour former un distributeur (17”) d’un produit fluide et rigide, typiquement
une créme, comme illustré sur la figure 4a.

Un autre objet de linvention est constitué par I'utilisation du distributeur (1) selon
linvention pour former un distributeur ou applicateur (1°”) de déodorant en baton,
comme illustré sur la figure 4b.

Dans ce cas, et comme représenté sur la figure 4b, le baton n'adhére généralement pas a
la paroi intérieure de la jupe tubulaire (3), & cause du retrait occasionné par la
solidification du produit liquide introduit dans la cavité, ce qui réduit d'autant les forces

de frottement & vaincre pour assurer ledit déplacement axial.

EXEMPLES DE REALISATION

Les figures constituent des exemples de réalisation de distributeurs (1) selon l'invention.
Pour fabriquer le distributeur (1, 1) selon les figures 1a & 2, on a utilisé une pastille
aimantée pour former ledit support (8) et ladite piece (80), ladite pastille présentant un
diamétre de 15 mm et une hauteur de 3 mm, et un anneau de fer présentant un diameétre
intérieur de 18 mm, un diamétre extérieur de 21 mm, soit une épaisseur de 1,5mm, et
une hauteur de 5 mm, ce qui correspond & un entrefer de 1,5 mm.

Les autres pieces du distributeur (1, 1') ont été fabriquées par moulage de matiére
plastique.

On a obtenu ainsi une force axiale de 3,3 N, force supérieure a la résistance de
frottement de l'ensemble (9) formé par ledit support (8) et ledit produit (6, 6), & savoir
un raisin de rouge a lévre.

Dans l'ensemble (9) de la figure 2, le raisin a &té solidarisé sur la pastille aimantée (80)
grice 4 la rugosité de surface de la pastille, ou dans certains cas par un point de colle.
Les figures 3a & 3c illustrent d'autres variantes d'exécution pour solidariser le raisin a

son support et former ledit ensemble (9).
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On a fabriqué aussi un distributeur (1, 1") selon la figure 4a, distributeur de produit
cosmétique rigide et peu visqueux tel qu'une créme de soin ou de maquillage (6").

On a fabriqué également un distributeur analogue & celui représenté sur la figure 4a,
mais avec une vofite (34) et un capuchon (5) en forme d'arc comme Sur la figure 4b.

On a fabriqué également un distributeur analogue & celui de la figure 4a, dans lequel
l'anneau de solidarisation (4",41) coopére avec le piston (8') et avec l'anneau (7"), de
maniére & former un ensemble (4"+7+8") manipulable, ensemble fixé sur la partie
inférieure (35) de la jupe tubulaire (3) par encliquetage axial aprés que ledit produit (6,
6") ait été chargé dans la cavité formée par ladite jupe tubulaire (3) fermée par ledit

capuchon (5) eten position renversée.

On a fabriqué aussi un distributeur (1, 1™) selon les figures 4b A 5b, distributeur de
produit en baton (6"), typiquement un déodorant. Le déodorant a été introduit liquide
par un orifice du piston (8'), le distributeur (1") étant en position renversée, ledit orifice

étant ensuite obturé par le bouchon (83) ou par une étiquette adhésive.

Dans le cas des distributeurs (1") et (1) des figures 4a et 4b, on a utilisé comme picces
(70) et (80), deux anneaux coaxiaux, l'un (70) en aimant permanent, et l'autre (80) en
fer, tous deux d'épaisseur de 2 mm, et respectivement de hauteur de 8 et 6 mm, avec un
entrefer de 2 mm, le diamétre intérieur D pour I'anneau extérieur (70) étant de 40 mm.
On a ainsi obtenu une force axiale de l'ordre de 14 N environ, force amplement
suffisante pour déplacer axialement les produits (6") et (6™).

L'anneau (80) a été surmoulé avec le piston (8", et de méme, l'anneau (70) du

distributeur (1") de la figure 4a, a ét¢ surmoulé avec moulé dans la gaine plastique (71).

Dans le cas des distributeurs (1) et (1"), l'extrémité inférieure (35) de la jupe tubulaire
(3) comprend une projection intérieure radiale (350) a profil orienté choisi de maniére a
permettre le passage & force - en direction axiale (10) - dudit piston (8) doté dudit

anneau (80), ainsi que I'encliquetage de l'anneau de solidarisation (41).
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Dans le cas du distributeur (1") des figures 4b a 5b, la jupe tubulaire (3) a été moulée
avec une languette ou bande de garantie (33) reliée par des ponts (330) a la jupe (3).
Cette modalité constitue outre un moyen de blocage axial dudit curseur (7), un moyen

de détection de premiére ouverture.

On a fabriqué également le distributeur (1, 1) selon les figures 6a 3 6¢, distributeur de
forme ovale, dans lequel ledit curseur (7) est un curseur latéral (7"). Dans ce cas, ledit
support (8) comprend ladite piece (80) solidarisce latéralement a une coupelle (840)
dans laquelle est enfoncé ledit raisin (6, 6'). Le distributeur comprend une butée haute
(20) pour ledit curseur latéral (7"), butée qui n'a pas ¢té représentée sur les figures, la
jupe (3) formant un canal axial de guidage dudit curseur latéral (7"), comme cela

apparait sur la figure 6b.

Quel que soit l'exemple de réalisation, il peut étre avantageux que ledit curseur coopére
avec la surface extérieure de ladite jupe tubulaire avec un niveau de frottement -
correspondant & une force de frottement pouvant aller typiquement de 143N, de
maniére 3 ce que, ledit distributeur (1) étant ouvert et en position verticale, le produit (6)
sorti comme représenté par exemple sur la figure 2, le poids de I'ensemble (9) n'entraine
pas le curseur (7) vers le bas.

Selon le niveau de ladite force de frottement, il sera nécessaire ou non de maintenir
manuellement le curseur & sa position axiale durant T'application dudit produit sur le

visage ou sur la peau.

AVANTAGES DE L'INVENTION

L'invention présente de grands avantages.
En effet, elle permet d'une part de fabriquer des distributeurs avec un nombre limité de
piéces, et d'autre part, d'assembler ces piéces par un simple assemblage axial, ce qui est

trés avantageux sur le plan économique.
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En outre, il a été trouvé qu'un léger effet de ressort se produit lors de l'application dudit
produit (6), ce qui n'est pas le cas avec les distributeurs de l'art antérieur, ce qui
accentue la souplesse de l'application dudit produit et constitue un élément trés
favorable pour la personne utilisatrice. Cet effet de ressort est di au couplage
magnétique entre le curseur (7) présumé fixe durant ladite application et le support (8)
qui est libre axialement.

Méme quand le déplacement axial du curseur (7) est irréversible, comme illustré sur la
figure Sa, la bordure flexible (82) peut étre choisie de maniére a conserver cet effet de
ressort.

Enfin, l'invention conduit a la fois a une nouvelle maniére d'opérer et d'utiliser ledit
distributeur, et a une nouvelle présentation de ces distributeurs, de sorte que les
distributeurs selon l'invention présentent un fort pouvoir d'identification, et donc un fort
pouvoir de "discrimination” par rapport aux distributeurs de l'état de la technique, ce qui
est le plus souvent trés recherché quand il s'agit du conditionnement et de la

commercialisation de produits cosmétiques ou de produits de soin.
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REVENDICATIONS
1. Distributeur (1) d'un produit (6), typiquement d'un produit cosmétique, comprenant
un corps (2) avec une jupe tubulaire (3) formant une cavité pour ledit produit (6) et
dotée & sa partie supérieure (30) d'une ouverture supérieure (300), un support (8) pour
ledit produit (6) apte a se déplacer selon une direction axiale dans ladite jupe tubulaire
(3) et ainsi & faire émerger ledit produit (6) par ladite ouverture supérieure (300) en vue
de son utilisation et typiquement de son application sur une surface d’application, un
capuchon (5) apte & obturer ladite ouverture supérieure (300) par coopération avec ladite
jupe tubulaire (3), et un moyen pour assurer manuellement un déplacement axial dudit
support (8) par rapport 3 ladite jupe tubulaire (3), caractérisé en ce qu'il comprend un
curseur (7) extérieur a ladite jupe tubulaire (3), typiquement un anneau (7°) ou
éventuellement un curseur latéral (7", apte a étre déplacé manuellement selon une
course axiale dans ladite direction axiale le long de ladite jupe tubulaire (3), ledit
curseur (7) et ledit support (8) formant ou comprenant des piéces, 1’une (70) portée par
ledit curseur (7), I’autre (80) portée par ledit support (8) ou formant ledit support (8),
piéces (70, 80) attirées par des forces magnétiques radiales, de maniére & ce que ledit
déplacement axial dudit curseur (7) entraine celui dudit support (8) et quainsi ledit
produit (6) porté par Jedit support (8) puisse €merger 3 volonté par ladite ouverture

supérieure (300).

5 Distributeur selon la revendication 1 dans lequel une desdites pieces (70, 80)
comprenant un aimant permanent, l'autre piece (80, 70) comprenant un aimant
permanent, ou un matériau paramagnétique ou ferromagnétique de susceptibilité
magnétique positive typiquement supérieure & 1, de manicre 3 former lesdites forces

magnétiques radiales.

3. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 2 dans lequel ledit corps (2)
ou ladite jupe tubulaire (3) comprennent ou forment une butée dite « haute » (20) et une
butée dite « basse » (21), de maniére & limiter ladite course axiale dudit curseur (7, 7,

7" et & solidariser ledit curseur (7,7, 7") audit corps 2).
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4. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 a 3 dans lequel ledit corps (2)
comprend un fond (4), ledit fond (4) formant typiquement ladite butée basse (21) grace a
une section ou un diamétre plus grand que celui de ladite jupe formant un épaulement

(40) apte a bloquer ledit curseur a,7,7.

5 Distributeur selon la revendication 4 dans lequel ledit fond (4) est un fond (4)

formant avec ladite jupe (3) une piéce monobloc moulée.

6. Distributeur selon la revendication 4 dans lequel ledit fond (4) est un fond (4”)
formant une pi¢ce distincte de ladite jupe (3), ledit fond (4”) et ladite jupe (3) étant

typiquement assemblées par encliquetage ou par collage.

7. Distributeur selon la revendication 6 dans lequel ledit fond (4) comprend ou forme

un anneau (41) de solidarisation 4 ladite jupe et éventuellement une plage centrale (42).

8. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 a 7 dans lequel ledit support
(8) forme un piston (8°) comprenant typiquement une levre périphérique (81), de
maniére a ce que ledit piston (8°) coopere de maniére typiquement étanche avec ladite

jupe tubulaire (3).

9. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 a 8 dans lequel ledit
déplacement axial est réversible, et dans lequel ledit curseur (7, 7', 7") est donc apte a
venir contre ladite butée basse (21), et &éventuellement a étre maintenu contre ladite
butée basse (21), notamment lorsque ladite ouverture supérieure (300) est obturée par

ledit capuchon (5).

10. Distributeur selon la revendication 9 dans lequel ledit capuchon (5), ledit curseur (7,
7Y et ledit fond (4, 4°, 47) présentent une méme section axiale, et dans lequel ledit
capuchon (5) présente une hauteur suffisante pour que ledit distributeur (1) présente une
section uniforme sur toute sa hauteur quand il est fermé, ledit capuchon (5) obturant

ladite ouverture supérieure (300).
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11. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 a 8 dans lequel ledit
déplacement axial est irréversible, typiquement grdce & une coopération enfre une
pluralité de crans d’arrét (31) formés sur la surface intérieure de ladite jupe tubulaire (3)
et une bordure flexible (82) dudit support (8), lesdits crans d’arrét (31) étant orientés de
maniére 4 n‘autoriser quun déplacement axial dit vers le haut correspondant &
1’émergence dudit produit (6) par ledit orifice (300), de maniére notamment a ce que
ladite application dudit produit puisse mettre en jeu une force axiale supérieure a la

force axiale engendrée par lesdites forces magnétiques.

12. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 2 9 et 11 dans lequel ladite
partie supérieure (30) de ladite jupe tubulaire (3) comprend ou forme une projection
extérieure (301), ladite projection extérieure (301) formant typiquement ladite butée
haute (20) et assurant ladite coopération avec ledit capuchon, par vissage ou par

encliquetage.

13. Distributeur selon la revendication 12 dans lequel ladite jupe tubulaire (3) comprend
un moyen de blocage axial (32) dudit curseur (7, 7', 7") contre ladite butée basse (21)
avant une premiére ouverture dudit distributeur (1), ledit moyen de blocage axial (32)
formant un moyen de détection de ladite premiére ouverture, et comprenant typiquement
une languette (33) reliée a ladite jupe tubulaire (3) par une pluralité de ponts (330) aptes
3 &tre rompus par une traction manuelle sur une extrémité (331) de ladite languette (3 3)

lors de ladite premicre ouverture.

14. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 a 13 dans lequel ladite jupe

tubulaire (3) présente une section axiale ronde, ovale, rectangulaire ou carrée.

15. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 14 dans lequel ladite jupe
tubulaire (3) est obstruée a sa partie supérieure par une voute (34) comprenant une
pluralité d’orifices (340), ledit produit (6) étant typiquement un produit pateux ou

crémeux apte a s’écouler au travers desdits orifices (340).
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16. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 15 dans lequel ledit
support (8, 8°) comprend un orifice de remplissage obturé par un bouchon (83), de

maniére & pouvoir charger ledit distributeur (1) en produit (6) par sa partie inférieure.

17. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 16 dans lequel ledit
support (8) comprend un moyen d’accrochage ou d’ancrage (84) dudit produit (6),

typiquement sous la forme d’une projection axiale (843) pénétrant dans ledit produit (6).

18. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 17 dans lequel ledit
curseur (7) forme un anncau (7") ou un curseur latéral (7"), ladite piéce (70) étant

typiquement enrobée dans une gaine en matiére plastique (71).

19. Distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 18 de rapport H/D
typiquement compris entre 0,8 et 10, H et D étant respectivement la plus grande
dimension axiale ou hauteur et la plus grande dimension radiale ou diamétre dudit

distributeur fermé.

20. Distributeur selon la revendication 19 dans lequel ledit rapport H/D est supérieur a
3, ledit produit (6) étant typiquement un raisin de rouge & lévres (6), ledit distributeur

(1) formant alors un tube de rouge a lévres.

71. Distributeur selon la revendication 20 dans lequel ledit raisin (6') et ledit support (8)
forment un ensemble (9) amovible, ledit ensemble formant une recharge, de maniére a
pouvoir changer ledit ensemble soit pour changer de nuance de raisin, soit lorsque ledit

raisin a été consommé en totalité.

77 Distributeur selon la revendication 20 dans lequel ledit raisin (6') et ledit moyen
d'ancrage (84) dudit support (8) forment un ensemble (9') amovible, ledit ensemble (9")
formant une recharge, de maniére & pouvoir changer Jedit ensemble soit pour changer de

nuance de raisin, soit lorsque ledit raisin a été consommé en totalité.
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23. Distributeur selon la revendication 19 dans lequel ledit rapport H/D est compris
entre 2 et 4, ledit produit (6) étant typiquement un baton de déodorant (6””), ledit

distributeur (1) formant alors un distributeur de déodorant en baton.

24. Distributeur selon la revendication 19 dans lequel ledit rapport H/D est inférieur a 4,
ledit produit (6) étant typiquement un produit rigide tel qu'une créme (67), ledit

distributeur (1) formant alors un distributeur de créme.

25. Utilisation du distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 22 pour

former un tube de rouge & lévres (1').

26. Utilisation du distributeur selon une quelconque des revendications 1 & 19 et 24 pour

former un distributeur (1) d’un produit fluide et rigide, typiquement une créme.

27. Utilisation du distributeur selon une quelconque des revendications 1 a 19 et 23 pour

former un distributeur ou applicateur (1°) de déodorant en baton.
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