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(57) Abstract: A housing antenna arrangement
(1; 2) is proposed with which automatic mass
production of basic electrical or electronic devi-
ces with such a housing antenna arrangement
(1; 2) can be carried out in a way that reduces
costs and saves time. This is achieved in that
the housing antenna arrangement (1; 2) is based
1 on a pressure-contact-forming process between
the metallic antenna housing (3) and the asso-
ciated electronic circuit (4) in order to operate
the antenna housing (3) as a housing antenna
using sprung elements (7).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Gehéuse-
antennenanordnung (1; 2) vorgeschlagen, mit
der eine automatische Massenfertigung von zu
Grunde liegenden elektrischen beziehungsweise
elektronischen Gerdten mit einer solchen Ge-
hiuseantennenanordnung (1; 2) kosten- und
zeitsparend zu bewerkstelligen ist. Erreicht wird
dies dadurch, dass die Gehduseantennenanord-
nung (1; 2) auf einer Druckkontaktierung zwi-
schen dem metallischen Antennengehéuse (3)
und der zugehorigen elektronischen Schaltung
(4) zum Betreiben des Antennengehduses (3)
als Gehduseantenne unter Verwendung von fe-
dernden Elementen (7) basiert.
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Beschreibung

Gehduseantennenanordnung

Die Erfindung betrifft eine Gehduseantennenanordnung gemafs

dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Zum Bewerkstelligen einer elektrisch niederohmigen Verbindung
zwischen einem metallischen Antennengehdause und einer zum
Betreiben des Antennengehduses als Gehduseantenne vorgesehe-
nen elektronischen Schaltung, die innerhalb des Antennenge-
hauses platziert ist auf einem zugehdrigen Trager, der fur
Ab- und Zuleitungen von elektrischen Signalen von und zur
elektronischen Schaltung Verbindungsleitungen aufweist, die
Kontaktierungspunkte haben zur elektrischen Verbindungsher-
stellung zwischen der elektronischen Schaltung und dem metal-
lischen Antennengehduse, ist bekannt, als entsprechende Ver-
bindungsvorrichtung eine Vorrichtung mit Verschraubungen vor-

zusehen.

Eine derartige Realisierung hat den Nachteil, dass eine auto-
matische Massenfertigung von elektrischen beziehungsweise
elektronischen Ger&ten mit einer solchen Vorrichtung nur sehr

kosten- und zeitintensiv zu bewerkstelligen ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ausgehend
von einer Gehduseantennenanordnung der eingangs genannten
Art, diese in der Weise technisch zu verbessern, dass damit
eine automatische Massenfertigung von elektrischen bezie-
hungsweise elektronischen Geraten kosten- und zeitsparend zu

bewerkstelligen ist.

Geldst wird diese Aufgabe erfindungsgemafd durch eine Gehause-
antennenanordnung, die die Merkmale des kennzeichnenden Teils

des Anspruchs 1 aufweist.

Danach ist eine Geh&useantennenanordnung vorgeschlagen, deren

Realisierung auf einer Druckkontaktierung zwischen dem metal-
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lischen Antennengehduse und der zugehdrigen elektronischen
Schaltung zum Betreiben des Antennengehduses als Gehausean-

tenne unter Verwendung von federnden Elementen basiert.

Die erfindungsgemafle Gehduseantennenanordnung ermdglicht die
kosten- und zeitsparende automatische Massenfertigung von
elektrischen beziehungsweise elektronischen Geraten mit einer

solchen Gehduseantennenanordnung.

Weiter erlaubt die erfindungsgemafie Gehduseantennenanordnung
eine zerstdrungsfreie Demontage betreffender Gerate, da keine
Gefligeverbindung wie zum Beispiel ein direktes Verldten oder

Verkleben vorhanden ist.

Ein anderer Vorteil ist, dass die erfindungsgemafle Gehausean-
tennenanordnung bei betreffenden Gerdten eingesetzt werden
kann, bei denen aus Designgriinden keine sichtbaren Verschrau-

bungen zugelassen sind.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand

von Unteranspruchen.

Danach besteht Wahlmdéglichkeit zwischen einer Realisierung,
bei der die federnden Elemente fix mit dem metallischen An-
tennengehiduse verbunden sind und die Kontaktierungspunkte der
Verbindungsleitungen der elektronischen Schaltung auf dem
Trager federnd kontaktiert sind, und einer Realisierung, bei
der die federnden Elemente fix auf den Kontaktierungspunkten
der auf dem Trager angeordneten Verbindungsleitungen der
elektronischen Schaltung montiert sind und das metallische

Antennengehduse federnd kontaktiert ist.

Die Fixierung der federnden Elemente entweder an dem metalli-
schen Antennengeh&use oder auf dem besagten Trager kann bei-

spielsweise durch ein Aufldten bewerkstelligt sein.

Sind die federnden Elemente auf dem besagten Trager fixiert,

ist bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
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findung das metallische Antennengehduse an Stellen, an denen
die federnden Elemente das Antennengehause federnd kontaktie-
ren, eigensténdige Kontaktelemente vorgesehen, die besonders

gut elektrisch leitend sind.

Eine besonders gute elektrisch leitende Verbindung zwischen
dem Antennengehduse und der besagten elektronischen Schaltung
ist wichtig flr eine besonders gut funktionierende Gehausean-

tenne.

In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
sind die federnden Kontaktelemente als SMD-Kontaktfedern aus-
gebildet. Sie sind kostenglunstig und ermdglichen eine kleine

BRauform betreffender Gerate.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
ist der elektrische Verbindungsabstand von Stellen der Kon-
taktierung mit dem metallischen Antennengehause und der

elektronischen Schaltung mdéglichst kurz gewdhlt. Damit wird

das Einbringen von unerwlinschten Induktivitaten vermieden.

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung anhand

einer Zeichnung naher erlautert. Darin zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung,

Figur 2 ein zweites Ausfihrungsbeispiel der Erfindung,

Figur 3 eine elektrische Baugruppe gemadf der Erfindung fur
das Ausfihrungsbeispiel nach Figur 1,

Figur 4 ein Antennengehiduse gemaf der Erfindung fur das
Ausfihrungsbeispiel nach Figur 1,

Figur 5 ein Antennengehause gemaf der Erfindung fur das
Ausflihrungsbeispiel nach Figur 2, und

Figur 6 eine elektrische Baugruppe und ein Antennengehiuse
jeweils gemdf der Erfindung fir das Ausfihrungsbei-
spiel nach Figur 2, wobei die elektrische Baugruppe

in das Antennengehduse montiert ist.
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Nachfolgend sind in den Figuren gleiche Teile mit dem glei-

chen Bezugszeichen versehen.

.In der Figur 1 ist eine erste Gehduseantennenanordnung 1 und

in der Figur 2 ist eine zweite Gehduseantennenanordnung 2 zu

sehen.

Beide Gehiuseantennenanordnungen 1 und 2 weisen ein metalli-
sches Antennengehause 3 und zum Betreiben des Antennengehau-
ses 3 als eine Geh&useantenne eine elektronische Schaltung 4

auf.

Die elektronische Schaltung 4 ist auf einem Trager 5 mon-

tiert.

Der Trager 5 ist im Detail eine Leiterplatte.

Die elektronische Schaltung 4 und der Tradger 5 beziehungswei-
se die Leiterplatte bilden zusammen eine elektrische Baugrup-
pe. Als elektrische Baugruppe sind auf dem Trager 5 weitere
Schaltkreise montiert, die jedoch im vorliegenden Zusammen-
hang keine Rolle spielen und aus Vereinfachungsgrinden bei
den vorliegenden Ausfihrungsbeispielen weggelassen und auch

sonst nicht weiter erwadhnt sind.

Die elektrische Baugruppe und damit insbesondere auch die
elektronische Schaltung 4 sind innerhalb des Antennengehauses

3 platziert.

Der Trager 5 weist fur Ab- und Zuleitungen von elektrischen
Signalen von und zur elektronischen Schaltung 4 Verbindungs-
leitungen auf, die in den Figuren ebenfalls nicht n&her dar-

gestellt sind.

Die Verbindungsleitungen weisen weiter Kontaktierungspunkte 6
auf zur elektrischen Verbindungsherstellung zwischen der
elektronischen Schaltung 4 und dem metallischen Antennenge-

hause 3.
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Die Gehiuseantennenanordnungen gemaf der Figuren 1 und 2 wei-
sen ferner eine Verbindungsvorrichtung zum Bewerkstelligen
der elektrischen Verbindung zwischen dem metallischen Anten-

nengehdause 3 und der elektronischen Schaltung 4 auf.

Soweit von einer Verbindungsherstellung zur elektronischen

Schaltung 4 die Rede ist, ist darunter auch eine Verbindungs-
herstellung Uber die bereits erwahnten Kontaktierungspunkte 6
und den mit diesen in Verbindung stehenden Verbindungsleitun-

gen zu verstehen.

GemafR den vorliegenden Ausflhrungsbeispielen nach Figur 1 und
2 weist die besagte Verbindungsvorrichtung fur das Bewerk-
stelligen der elektrischen Verbindung zwischen dem metalli-
schen Antennengehduse 3 und der elektronischen Schaltung 4
auf dem Trager 5 am metallischen Antennengehduse 3 umlaufend

verteilt angeordnet federnde Elemente 7 auf.

GemadR der Ausfihrungsform nach Figur 1 sind die federnden
Elemente 7 fix auf den Kontaktierungspunkten 6 der auf dem
Triger 5 angeordneten Verbindungsleitungen der elektronischen
Schaltung 4 montiert. In dieser Montageart kontaktieren die
federnden Elemente 7 das metallische Antennengehause 3 fe-

dernd.

GemaR der Ausfiihrungsform nach Figur 2 sind die federnden
Elemente 7 fix mit dem metallischen Antennengehause 3 verbun-
den. In dieser Montageart kontaktieren die federnden Elemente
7 die Kontaktierungspunkte 6 der Verbindungsleitungen der

elektronischen Schaltung 4 auf dem Trager 5 federnd.

Das metallische Antennengehduse 3 weist an Stellen, an denen
die federnden Elemente 7 das Antennengehduse 3 federnd kon-

taktieren, eigenstindige Kontaktelemente 8 auf, die besonders
gut elektrisch leitend und fix mit dem metallischen Antennen-

gehause 3 verbunden sind.



10

15

20

WO 2009/143863 6 PCT/EP2008/004337

Die federnden Kontaktelemente 7 sind gemaff den vorliegenden
Ausfihrungsbeispielen als SMD-Kontaktfedern ausgebildet.

Weiter sind gemafs den vorliegenden Ausfihrungsbeispielen die
jeweiligen betreffenden Abstande zwischen den jeweiligen
Stellen der Kontaktierung mit dem metallischen Antennengehau-
se 3 und der elektronischen Schaltung 4 vom jeweils betref-
fenden Ort aus gesehen kurz gewahlt, das heifit, die Leitungs-
fiuhrung der jeweils betreffenden Verbindungsleitung ist mdg-

lichst gerade gewahlt.

In den Figuren 3 bis 6 sind die im Zusammenhang mit den Figu-
ren 1 und 2 erlauterten und mit Bezugszeichen versehenen Ele-
mente wenigstens zum Teil nochmals aus einer anderen Perspek-
tive zu sehen. Dabei sei insbesondere im Zusammenhang mit der
Figur 6 erwdhnt, dass die dort im Antennengehiuse 3 vorhande-
nen eigenstandigen Kontaktelemente 8, mit denen die verdeckt
gezeigten federnden Elemente 7 vom Trager 5 aus federnd kon-
taktieren, nicht explizit angezeigt sind. Die federnden Ele-
mente 7 sind in der Figur 6 deshalb verdeckt gezeigt, weil

der Trager 5 Kopf Uber in das Antennengehause 3 montiert ist.
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Patentanspruche

1. Geh&useantennenanordnung, aufweisend ein metallisches An-
tennengehiuse, weiter aufweisend zum Betreiben des Antennen-
gehduses als Gehduseantenne eine elektronische Schaltung, die
innerhalb des Antennengehduses platziert ist auf einem zuge-
hérigen Trager, der flr Ab- und Zuleitungen von elektrischen
Signalen von und zur elektronischen Schaltung Verbindungslei-
tungen aufweist, die Kontaktierungspunkte haben zur elektri-
schen Verbindungsherstellung zwischen der elektronischen
Schaltung und dem metallischen Antennengehduse, und aufwei-
send eine elektrische Verbindungsvorrichtung zum Bewerkstel-
ligen der elektrischen Verbindung zwischen dem metallischen
Antennengehduse und der elektronischen Schaltung, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsvorrichtung fir
das Bewerkstelligen der elektrischen Verbindung zwischen dem
metallischen Antennengehduse (3) und der elektronischen
Schaltung (4) am metallischen Antennengehause (3) verteilt

angeordnet federnde Elemente (7) aufweist.

2. Gehduseantennenanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die federnden Elemente (7) fix
auf den Kontaktierungspunkten (6) der auf dem Trager (5) an-
geordneten Verbindungsleitungen der elektronischen Schaltung
(4) montiert sind und das metallische Antennengehause (3) fe-

dernd kontaktieren.

3. Gehduseanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn -
zeichnet, dass die federnden Elemente (7) fix mit dem
metallischen Antennengehduse (3) verbunden sind und die Kon-
taktierungspunkte (6) der Verbindungsleitungen der elektroni-

schen Schaltung (4) auf dem Tréger (5) federnd kontaktieren.

4. Gehduseantennenanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das metallische Antennengehduse
(3) an Stellen, an denen die federnden Elemente (7) das An-
tennengehause (3) federnd kontaktieren, eigenstandige Kon-

taktelemente (8) aufweist, die besonders gut elektrisch lei-



10

WO 2009/143863 PCT/EP2008/004337

tend und fix mit dem metallischen Antennengehduse (3) verbun-

den sind.

5. Gehduseantennenanordnung nach einem der vorherigen Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet , dass die federnden
Kontaktelemente (7) als SMD-Kontaktfedern ausgebildet sind.

6. Gehiuseantennenanordnung nach einem der vorherigen Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet,b6 dass der elektri-
sche Verbindungsabstand von Stellen der Kontaktierung mit dem
metallischen Antennengehduse (3) und der elektronischen

Schaltung (4) kurz gewdhlt ist.
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