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Afstandshouder voor het plaatsen van panelen



De uitvinding voorziet in een afstandshouder voor het 
plaatsen van identieke panelen op een oppervlak. De 
afstandshouder omvat een basis gedeelte voor het 
positioneren van de afstandshouder op een eerste 
paneel, een eerste aanslagoppervlak voor het 
positioneren van de afstandshouder relatief ten 
opzichte van het eerste paneel in de lengterichting, en 
een tweede aanslagoppervlak voor het positioneren 
van de afstandshouder relatief ten opzichte van een 
tweede paneel. Het eerste aanslagoppervlak en het 
tweede aanslagoppervlak zijn zo geconfigureerd zijn 
dat, in gebruik, het eerste aanslagoppervlak en het 
tweede aanslagoppervlak de afstand tussen het eerste
paneel en het tweede paneel bepalen na installatie. 
Verder is minstens één van het eerste 
aanslagoppervlak en het tweede aanslagoppervlak 
geconfigureerd om uit zijn initiële positie verwijderd te 
worden na installatie zodat het eerste paneel en het 
tweede paneel relatief naar elkaar toe kunnen 
bewegen na het verwijderen van het eerste 
aanslagoppervlak of het tweede aanslagoppervlak. 
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SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer

(APARTE BLADZIJDE) BE201405149

1 Ten behoeve van deze communicatie wordt voor het volgende een Engelse 

vertaling van de conclusies gebruikt.

De geldige formulering is desalniettemin de oorspronkelijk ingediende 

Nederlandse versie.

Betreffende Item VIII

2 In conclusie 1 wordt getracht de afstandshouder volgens de conclusies te 

definiëren door verwijzing naar details van de panelen ("twee identieke panelen 

zijn aan een kort uiteinde met elkaar verbonden door een tand-

groefverbinding"), in plaats van dat de afstandshouder aan de hand van de 

technische maatregelen ervan gedefinieerd wordt.

Het is onduidelijk welke technische maatregelen van de afstandshouder het 

resultaat zijn van de tand-groefverbinding.

Conclusie 1 is derhalve onduidelijk.

Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 

verklaring

3 Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 US 2008/209851 A1 (OUELLETTE RICHARD D [US] ET AL) 4

september 2008 (2008-09-04)

D2 EP 1 743 987 A1 (GUIDETTI PAOLO ALBERTO [IT]) 17 januari

2007 (2007-01-17)

D3 DE 198 04 930 A1 (GRUENERT RALF [DE]; GESNER THOMAS

[DE]) 27 augustus 1998 (1998-08-27)

D4 DE 88 00 377 U1 24 maart 1988 (1988-03-24)

4 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens een der conclusies 1-7 niet nieuw is.

4.1 De materie volgens conclusie 1 is niet nieuw gezien document D1, figuur 6, 
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waarin wordt geopenbaard:

een afstandshouder (100) voor het plaatsen van identieke panelen (150) op een 

oppervlak omvattende een basisgedeelte ("planair lichaam" 101), een eerste 

aanslagoppervlak (130) en een tweede aanslagoppervlak (120, 125), waarbij 

het tweede aanslagoppervlak (120, 125) geconfigureerd is om verwijderd te 

worden (zie alinea 0047 waarin de verwijdering van het tweede oppervlak 120, 

125 wordt geopenbaard door afbreken).

4.2 De materie volgens conclusie 1 is niet nieuw gezien document D2, figuur 1-4, 

waarin wordt geopenbaard:

een afstandshouder (5, 12) voor het plaatsen van identieke panelen (2-I, 2-II) 

op een oppervlak omvattende een basisgedeelte (5) voor het positioneren van 

de afstandshouder (5, 12) op een eerste paneel (2-I), een eerste 

aanslagoppervlak (linker randvlak van element 12) en een tweede 

aanslagoppervlak (rechter randvlak van element 12), waarbij element 12 

geconfigureerd is om verwijderd te worden (zie alinea 0034, 0053 en conclusie 

4, waarin de verwijderbaarheid van element 12 wordt geopenbaard).

4.3 De materie volgens conclusie 1 is niet nieuw gezien document D3, figuur 3, 4, 

waarin wordt geopenbaard:

een afstandshouder (1) voor het plaatsen van identieke panelen (5, 8) op een 

oppervlak omvattende een basisgedeelte (2), een eerste aanslagoppervlak (in 

figuur 3, onderste horizontale been van element 9) en een tweede 

aanslagoppervlak (in figuur 3, bovenste horizontale been van element 9),

waarbij de gehele afstandshouder geconfigureerd is om verwijderd te worden.

4.4 De materie volgens conclusie 1 is niet nieuw gezien document D4, figuur 1, 2a-

2c, waarin wordt geopenbaard:

een afstandshouder (10) voor het plaatsen van identieke panelen (N, M) op een 

oppervlak omvattende een basisgedeelte (12, 14), een eerste aanslagoppervlak 

(rechter randvlak van element 22) en een tweede aanslagoppervlak (linker 

randvlak van element 22), waarbij hetzij de gehele afstandshouder of uitsluitend

element 22 geconfigureerd is om verwijderd te worden (op bladzijde 7, tweede 

en derde alinea's wordt geopenbaard dat element 22 hetzij een geheel vormt 

met het basisgedeelte 12, 14 of een afzonderlijk element is)

4.5 Alhoewel de afstandshouders volgens D1-D4 enigszins verschillen van de 

afstandshouder als getoond in de figuren van de onderhavige aanvrage, 
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vertonen deze desalniettemin alle maatregelen volgens de conclusies 2-7

wanneer deze overeenkomstig geïnterpreteerd worden.

5 De combinatie van de maatregelen volgens de afhankelijke conclusies 8 en 9 is 

niet bekend uit de bekende stand van de techniek, noch wordt daarin voor de 

hand liggend gemaakt.

5.1 NB: om bruikbaar te zijn voor de werkwijze volgens conclusie 8 en de set 

volgens conclusie 9, lijkt het essentieel dat in de gebruikte afstandshouder 

(bijvoorbeeld als gedefinieerd in de conclusies 1+4+5) het af te breken element 

zich op een zodanige wijze loodrecht uitstrekt op beide zijden van de wand 

waaraan deze is bevestigd dat in gebruik, wanneer deze gepositioneerd is dat 

deze aan eerste en tweede panelen grenst, deze uitsteekt vanuit de lange 

randen van eerste en tweede panelen en aangepast is om te worden 

afgebroken door de lange rand van een derde paneel dat aan de lange randen 

van eerste en tweede panelen grenst.

Tijdens het opstellen van een nieuwe formulering van conclusie 1 dient erop 

gelet te worden dat er geen materie wordt toegevoegd die verder reikt dan de 

inhoud van de aanvrage zoals deze oorspronkelijk werd ingediend. Er dient een 

duidelijke, indien mogelijk, letterlijke basis voor de nieuwe formulering te 

worden gevonden.

Betreffende Item VII

Bepaalde gebreken in de aanvrage

6 De bekende stand van de techniek die wordt geopenbaard in D1-D4 wordt niet 

genoemd in de beschrijving, noch wordt daarin melding gemaakt van deze 

documenten.
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