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一种带呼吸阀的透气型口罩

(57)摘要

本发明公开了一种带呼吸阀的透气型口罩，

所述口罩包括口罩层、弹性带、呼吸阀，所述口罩

层的边缘缝合设有边框布层，所述边框布层的一

侧通过弹性带连接边框布层的另一侧，所述口罩

层包括由内至外依次设置的无纺布内层、喷熔胶

层、无纺布外层，所述口罩层的中心线上设有呼

吸阀，所述呼吸阀活动连接口罩层的外侧，所述

呼吸阀为单向呼吸阀；所述口罩层的上部设有鼻

梁压条，所述口罩层的上部内侧的边缘设有凝胶

层；所述口罩层的下部的边框布层的内壁设有松

紧带。本发明公开了一种带呼吸阀的透气型口

罩，呼吸顺畅，紧密贴合，防护效果好，有效的净

化空气。

权利要求书1页  说明书3页  附图3页

CN 213663801 U

2021.07.13

CN
 2
13
66
38
01
 U



1.一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述口罩包括口罩层、弹性带、呼吸阀，所

述口罩层的边缘缝合设有边框布层，所述边框布层的一侧通过弹性带连接边框布层的另一

侧，所述口罩层包括由内至外依次设置的无纺布内层、喷熔胶层、无纺布外层，所述口罩层

的中心线上设有呼吸阀，所述呼吸阀活动连接口罩层的外侧，所述呼吸阀为单向呼吸阀；所

述口罩层的上部设有鼻梁压条，所述口罩层的上部内侧的边缘设有凝胶层；所述口罩层的

下部的边框布层的内壁设有松紧带。

2.如权利要求1所述的一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述弹性带为头戴式

弹性系带。

3.如权利要求2所述的一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述弹性带设置两

根。

4.如权利要求1所述的一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述边框布层为棉布

层。

5.如权利要求1所述的一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述呼吸阀包括安装

底座、过滤层、上盖；所述口罩层上设有通孔，所述呼吸阀的安装底座内侧固定连接在通孔

的边缘处，所述过滤层为活性炭过滤层，所述上盖上设有条形透气孔。

6.如权利要求1所述的一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述鼻梁压条为铝

条，所述鼻梁压条设置在口罩层的上部的边框布层内部。

7.如权利要求1所述的一种带呼吸阀的透气型口罩，其特征在于：所述凝胶层设置两

段，分别设置在鼻梁压条的两侧。
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一种带呼吸阀的透气型口罩

技术领域

[0001] 本发明涉及口罩领域，具体为一种带呼吸阀的透气型口罩。

背景技术

[0002] 口罩一般佩戴在口鼻部用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、

飞沫，口罩可分为空气过滤式口罩和供气式口罩。用于防治PM2.5的口罩为空气过滤式口

罩。

[0003] 现有技术中的口罩，带有呼吸阀的口罩透气效果好，但是防护效果较差，不带呼吸

阀的口罩防护效果更好，但是闷热，长期佩戴容易呼吸不畅。

[0004] 因此需要一款呼吸顺畅防护效果又好的口罩。

发明内容

[0005] 为解决上述问题，本发明公开了一种带呼吸阀的透气型口罩，呼吸顺畅，紧密贴

合，防护效果好，有效的净化空气。

[0006] 为了达到以上目的，本发明提供如下技术方案：

[0007] 一种带呼吸阀的透气型口罩，所述口罩包括口罩层、弹性带、呼吸阀，所述口罩层

的边缘缝合设有边框布层，所述边框布层的一侧通过弹性带连接边框布层的另一侧，所述

口罩层包括由内至外依次设置的无纺布内层、喷熔胶层、无纺布外层，所述口罩层的中心线

上设有呼吸阀，所述呼吸阀活动连接口罩层的外侧，所述呼吸阀为单向呼吸阀；所述口罩层

的上部设有鼻梁压条，所述口罩层的上部内侧的边缘设有凝胶层；所述口罩层的下部的边

框布层的内壁设有松紧带。

[0008] 进一步的，所述弹性带为头戴式弹性系带。头戴式弹性系绳穿戴方便，且弹性设置

适合更多人群使用。

[0009] 进一步的，所述弹性带设置两根。设置两根一方面穿戴更牢固，另一方便密封性更

好，与头、脸更贴合。

[0010] 进一步的，所述边框布层为棉布层。边框布层是起到缝合3层口罩层的作用，采用

棉布透气、柔软。

[0011] 进一步的，所述呼吸阀包括安装底座、过滤层、上盖；所述口罩层上设有通孔，所述

呼吸阀的安装底座内侧固定连接在通孔的边缘处，所述过滤层为活性炭过滤层，所述上盖

上设有条形透气孔。呼吸阀是为了方便呼吸，避免太闷，防护效果好，有效的净化空气。

[0012] 进一步的，所述鼻梁压条为铝条，所述鼻梁压条设置在口罩层的上部的边框布层

内部。鼻梁压条的设置，使得口罩与鼻梁更贴合，使得口罩的贴合好，更密闭，防护效果好。

[0013] 进一步的，所述凝胶层设置两段，分别设置在鼻梁压条的两侧。凝胶层的作用在于

与脸部紧密的贴合，同时凝胶温凉，有效的降温。

[0014] 采用无纺布层，具有防潮、透气、柔软、价格低廉、通透性好。内置的喷绒布层有效

的防护，隔绝空气中的尘埃、细菌等，起到良好的防护作用。
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[0015] 本发明的工作过程及原理：空气经过口罩层进入到口鼻，也经过喷绒布的有效过

滤，呼出的气体经呼吸阀排出，呼吸阀采用单向呼吸阀，单向呼吸阀具有“只进不出”的单向

呼吸功能。呼出时的空气经过活性炭过滤层过滤，起到有效的防护作用。

[0016] 本发明具有如下优点：本发明的带呼吸阀的透气型口罩，喷绒布的设置，使得口罩

过滤性能好，能有效过滤粉尘颗粒、病菌，防护效果好；同时，呼吸阀的设置使得佩戴者呼吸

顺畅，不闷不热；口罩的弹性带、鼻梁压条、凝胶层、松紧带的设置，使得口罩的密封性能好，

边缘没有泄漏；防护效果好。

附图说明

[0017] 图1、实施例1的结构示意图；

[0018] 图2、图1的A‑A剖面图

[0019] 图3、实施例2的结构示意图。

[0020] 其中：口罩层1、弹性带2、呼吸阀3、底座31、过滤层32、上盖33、边框布层4、无纺布

内层5、喷熔胶层6、无纺布外层7、鼻梁压条8、凝胶层9、松紧带10。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本发明，应理解下述具体实施方式仅

用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。

[0022] 如图1、图2所示，一种带呼吸阀的透气型口罩，口罩包括口罩层1、弹性带2、呼吸阀

3，口罩层的边缘缝合设有边框布层4，边框布层的一侧通过弹性带连接边框布层的另一侧，

口罩层包括由内至外依次设置的无纺布内层5、喷熔胶层6、无纺布外层7，口罩层的中心线

上设有呼吸阀，呼吸阀活动连接口罩层的外侧，呼吸阀为单向呼吸阀；口罩层的上部设有鼻

梁压条8，口罩层的上部内侧的边缘设有凝胶层9；口罩层的下部的边框布层的内壁设有松

紧带10。

[0023] 弹性带为头戴式弹性系带。头戴式弹性系绳穿戴方便，且弹性设置适合更多人群

使用。

[0024] 边框布层为棉布层。边框布层是起到缝合3层口罩层的作用，采用棉布透气、柔软。

[0025] 呼吸阀包括安装底座31、过滤层32、上盖33；口罩层上设有通孔，呼吸阀的安装底

座内侧固定连接在通孔的边缘处，过滤层为活性炭过滤层，上盖上设有条形透气孔。呼吸阀

是为了方便呼吸，避免太闷，防护效果好，有效的净化空气。

[0026] 鼻梁压条为铝条，鼻梁压条设置在口罩层的上部的边框布层内部。鼻梁压条的设

置，使得口罩与鼻梁更贴合，使得口罩的贴合好，更密闭，防护效果好。

[0027] 实施例2

[0028] 如图3所示，凝胶层设置两段，分别设置在鼻梁压条的两侧。凝胶层的作用在于与

脸部紧密的贴合，同时凝胶温凉，有效的降温。

[0029] 弹性带设置两根。设置两根一方面穿戴更牢固，另一方便密封性更好，与头、脸更

贴合。

[0030] 本发明方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段，还包括

由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员

说　明　书 2/3 页

4

CN 213663801 U

4



来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为

本发明的保护范围。
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图1
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图2
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图3
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