
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201920745083.5

(22)申请日 2019.05.23

(73)专利权人 湖南工学院

地址 421002 湖南省衡阳市珠晖区衡花路

18号

(72)发明人 常赟杰　王胜芹　高为民　朱凌志　

黄晓天　

(74)专利代理机构 长沙明新专利代理事务所

(普通合伙) 43222

代理人 徐新

(51)Int.Cl.

G07F 17/00(2006.01)

G06Q 30/06(2012.01)

H04W 4/80(2018.01)

H04W 4/35(2018.01)

 

(54)实用新型名称

一种智能共享雨伞系统

(57)摘要

一种智能共享雨伞系统，包括：雨伞、伞桩，

共享雨伞管理系统；所述伞桩包括主控芯片、显

示模块、RFID读卡模块、4G通讯、GPS定位模块、蓝

牙锁；所述显示模块是LCD显示屏；所述RFID读卡

模块是RFID读卡器对RFID标签的读取；所述共享

雨伞管理系统与伞桩远程连接，其包括用户管

理、雨伞管理、收费管理和信息查询；与现有技术

相比，本实用新型可使雨伞反复循环使用，提高

了商品的使用率。这在很大程度上节约了避免了

闲置资源的浪费，降低了成本，给人们提供了低

碳环保的生活体验，在宏观上也有利于经济的可

持续发展，在南方潮湿多雨水地区具有广泛的应

用前景和巨大的市场潜力。

权利要求书1页  说明书4页  附图2页

CN 209765655 U

2019.12.10

CN
 2
09
76
56
55
 U



1.一种智能共享雨伞系统，其特征在于，包括：雨伞、伞桩，共享雨伞管理系统；所述伞

桩包括主控芯片、显示模块、RFID读卡模块、4G通讯、GPS定位模块、蓝牙锁；所述显示模块包

括LCD显示屏；所述RFID读卡模块包括RFID读卡器和RFID标签；所述共享雨伞管理系统与伞

桩远程连接，其包括用户管理、雨伞管理、收费管理和信息查询。

2.根据权利要求1所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述雨伞在所述伞桩内，所

诉雨伞都贴有二维码和RFID标签，通过所述蓝牙锁固定在所述伞桩中，且有唯一的编号，所

述RFID标签采用ISO15693标准；所述伞桩外壳采用钢材料制作。

3.根据权利要求1或2所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述主控芯片采用

S3C6410处理器作为伞桩的核心控制板。

4.根据权利要求3所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述LCD显示屏采用9寸MIPI

电容屏，分辨率为1024×600，自带触摸屏。

5.根据权利要求4所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述RFID读卡器采用

RC522RFID射频，为13.56MH非接触式，读取距离为10-20cm。

6.根据权利要求5所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述4G通讯采用华为的

ME909s-821模块，支持mini  PCI  Express接口，可通过USB接口连接开发采。

7.根据权利要求6所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述GPS定位模块采用

VK1613GPS，是一个完整的卫星定位接收设备，具备全方位功能，能满足专业定位的严格要

求，所述蓝牙锁采用AT89S5为核心，可以预先执行开锁的执行代码指令。

8.根据权利要求7所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述共享雨伞管理系统基于

标准C/S模式，分为服务器端和客户端两部分，服务器端负责提供数据和维护数据，客户端

负责信息的发布和显示。

9.根据权利要求8所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述服务器端采用JAVA语言

开发，开发环境采用Eclipse+Tomcat+MySQL组合，后台的数据以JSON格式的形式通过

Socekt方式发送给所述客户端。

10.根据权利要求9所述的智能共享雨伞系统，其特征在于，所述客户端基于Android手

机，用户通过无线网络访问服务器。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 209765655 U

2



一种智能共享雨伞系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及智能共享及物联网领域，特别涉及一种智能共享雨伞系统。

背景技术

[0002] 近年来，在移动互联网技术的带动下，大数据、云计算和第三方支付技术相互结

合，产生了共享经济这一新型经济模式。共享雨伞的出现，使人们在出门可以不用带雨伞，

在需要的时候能随手就拿到。这在最大程度上的减轻了人们的出行负担，也解决了瞬息万

变的天气带来的烦恼，同时也降低了雨伞的成本，避免了闲置资源的浪费。目前，市场上的

共享雨伞主要存在两个问题，一共是防盗安全技术做的不全面，造成雨伞丢失或者被故意

损坏，另一个是不够智能化，雨伞的借、还不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决技术问题是，克服现有技术存在的上述缺陷，提供一种全面、

安全、可靠的智能共享雨伞系统。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种智能共享雨伞系统，包括：

雨伞、伞桩，共享雨伞管理系统；所述伞桩包括主控芯片、显示模块、RFID读卡模块、4G通讯、

GPS定位模块、蓝牙锁；所述显示模块包括LCD显示屏；所述RFID读卡模块包括RFID读卡器和

RFID标签；所述共享雨伞管理系统与伞桩远程连接，其包括用户管理、雨伞管理、收费管理

和信息查询。

[0005] 进一步，所述雨伞在所述伞桩内，所诉雨伞都贴有二维码和RFID标签，通过所述蓝

牙锁固定在伞桩中，且有唯一的编号，所述RFID标签采用ISO15693标准；所述伞桩外壳采用

钢材料制作。

[0006] 进一步，所述主控芯片采用S3C6410处理器作为所述伞桩的核心控制板，协调雨各

个模块，完成借伞和还伞操作。

[0007] 进一步，所述LCD显示屏采用9寸MIPI电容屏，分辨率为1024×600，自带触摸屏，所

述LCD显示屏可以来实现近几小时的天气状况和借伞还伞的流程，还可插入广告进行宣传。

进一步，所述RFID读卡器采用RC522  RFID射频，为13.56MH非接触式，通信高度集成的读写

卡芯片，RFID读卡器的读取距离为10-20cm，所述RFID读卡器是对伞桩内的雨伞信息进行识

别，可以防止雨伞丢失。

[0008] 进一步，所述4G通讯采用华为的ME909s-821模块，支持mini  PCI  Express接口，可

通过USB接口连接开发采使用4G通讯芯片进行上网和数据传输，实现智能伞桩和服务器之

间进行通信。所述伞桩可以将自己的位置发送至服务器，也可接受服务器传来的天气状况

和开锁指令。

[0009] 进一步，所述GPS定位模块采用VK1613  GPS，是一个完整的卫星定位接收设备，具

备全方位功能，能满足专业定位的严格要求，所述蓝牙锁采用AT89S5为核心，可以预先执行

开锁的执行代码指令，所述蓝牙锁主要控制进步电机的正反转进而控制锁舌的开关。
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[0010] 进一步，所述共享雨伞管理系统基于标准C/S模式，分为服务器端和客户端两部

分，服务器端负责提供数据和维护数据，客户端负责信息的发布和显示。

[0011] 进一步，所述服务器端采用JAVA语言开发，开发环境采Eclipse+Tomcat+MySQL组

合，后台的数据以JSON格式的形式通过Socekt方式发送给所述客户端。

[0012] 进一步，所述客户端基于Android手机，用户通过无线网络访问服务器，所述客户

端发送HTTP请求给后台客户端，服务器进行响应以后，即返回JSON格式的数据。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型可使雨伞反复循环使用，提高了商品的使用率。这在

很大程度上节约了避免了闲置资源的浪费，降低了成本，给人们提供了低碳环保的生活体

验，在宏观上也有利于经济的可持续发展，在南方潮湿多雨水地区具有广泛的应用前景和

巨大的市场潜力。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型总体框架结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型智能伞桩结构结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型Android客户端软件结构示意图；

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0018] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种智能共享雨伞系统，包括：

雨伞、伞桩，共享雨伞管理系统；所述伞桩包括主控芯片、显示模块、RFID读卡模块、4G通讯、

GPS定位模块、蓝牙锁5；所述显示模块是LCD显示屏1；所述RFID读卡模块是RFID读卡器4对

RFID标签3的读取；所述共享雨伞管理系统与所述伞桩远程连接，其包括用户管理、雨伞管

理、收费管理和信息查询。

[0019] 所述显示模块是LCD显示屏1。

[0020] 每把雨伞都二维码2表示和RFID标签3，且有唯一的编号。当用户扫码进行借伞操

作时，先判断用户信息是否录入成功并判断信息的准确性，若录入成功，则可以进行下一步

操作；若未检测到用户的个人信息或者信息不不合法，则不能进行下一步操作，提醒用户提

交个人信息或更正个人信息。当用户取走雨伞时，所述伞桩内的RFID读卡器4读取该雨伞的

信息，然后上传至服务器，服务器将雨伞信息和用户信息进行绑定，完成操作后，开始对雨

伞进行GPS定位，追踪雨伞的位置，并将实时信息上传到服务器。

[0021] 当用户扫码进行还伞操作时，所述伞桩内置的RFID读卡器4会读取雨伞上的RFID

标签3，检测与用户之前借的雨伞是否相匹配。若匹配，再判断用户借走的雨伞是否在识别

区域内，若雨伞在识别区域内，则还伞成功，进行下一步操作；若不在识别区域内，则还伞失

败，提示用户将雨伞放置规定区域，再进行识别操作。

[0022] 所述伞桩外壳采用钢材料制作，材质结实，具有防盗防破坏的效果。

[0023] 所述主控芯片采用S3C6410处理器作为智能伞桩的核心控制板。S3C6410拥有强大

的内部资源和视频处理能力，可稳定运行在667MHz主频以上，支持Mobile  DDR和多种NAND 
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Flash。

[0024] LCD显示屏1采用9寸MIPI电容屏，分辨率为1024×600，自带触摸屏。LCD用于显示

最近几小时内天气变化，提醒用户提前做好准备，以免下雨时被淋湿。

[0025] RFID读卡器4采用的RC522  RFID射频。该模块为13.56MH非接触式，通信高度集成

的读写卡芯片。RFID标签采用ISO15693标准，读卡器的读取距离为10-20cm左右。

[0026] 所述4G通讯采用华为的ME909s-821模块，支持mini  PCI  Express接口，可通过USB

接口连接开发采。该模块使用5V直流供电，最高下行速度10  Mbit/s，最高上行速度

112Mbit/s。移动和联通支持4G、3G、2G网络，电信网络只支持4G。4G模块实现伞桩与服务器

之间的Socket通讯，接收服务器发来的天气信息及开锁指令。伞桩识别的雨伞编号也主要

由4G通讯上传至服务器。

[0027] 所述GPS定位采用VK1613  GPS，是一个完整的卫星定位接收设备，具备全方位功

能，能满足专业定位的严格要求。VK1613  GPS体积小巧，低功耗，能适应个人用户的需要。该

产品采用了新一代SIRFIII低功耗芯片，超高灵敏度，在城市峡谷、高架下等信号弱的地方，

都能快速、准确的定位。

[0028] 蓝牙锁5采用AT89S5为核心，预先烧入开锁的执行代码指令。开锁指令可以来自后

台服务器，也可以来自蓝牙通信。

[0029] 共享雨伞管理系统基于标准C/S模式，分为服务器端和客户端两部分。服务器端负

责提供数据和维护数据，客户端负责信息的发布和显示。

[0030] 本系统的服务器端采用JAVA语言开发，开发环境采Eclipse+Tomcat+MySQL组合，

后台的数据以JSON格式的形式通过Socekt方式发送给客户端。

[0031] 前台客户端基于Android手机，用户通过无线网络访问服务器。客户端发送HTTP请

求给后台客户端，服务器进行响应以后，即返回JSON格式的数据。

[0032] 本实用新型总体框架如图1所示，雨伞存放在伞桩中，用户使用智能手机扫描伞上

的二维码2进行开锁操作，开锁成功后，后台管理系统进行计费操作。用户归还雨伞的时候，

把雨伞放入伞桩指定的位置，手动关闭蓝牙锁。此时RFID读卡器4会扫描伞上的RFID标签3

进行匹配操作，匹配成后，结束计费。

[0033] 所述主控处理器协调雨各个模块，完成借伞和还伞操作。蓝牙锁主要控制进步电

机的正反转进而控制锁舌的开关。显示模块使用可拼接的液晶显示屏来实现近几小时的天

气状况和借伞还伞的流程，还可插入广告进行宣传。RFID读卡器4是对所述伞桩内的雨伞信

息进行识别，每把雨伞都装有RFID标签3，且有唯一的编号，可以防止雨伞丢失。使用4G通讯

进行上网和数据传输，实现所述伞桩和服务器之间进行通信。所述伞桩可将自己的位置发

送至服务器，也可接受服务器传来的天气状况和开锁指令

[0034] Android客户端软件分为用户管理、雨伞管理、收费管理和信息查询四大模块。

[0035] 用户管理。用户首先注册以后才能登陆，登陆成功以后可以对自己的账户进行信

息修改。系统用户分为管理员和顾客两种角色。管理员可以对数据库进行操作，实现顾客管

理和雨伞管理的功能。顾客可进行借伞、还伞操作和信息查询操作。

[0036] 雨伞管理。管理员登陆成功后，选择“雨伞信息录入”，进入添加雨伞信息的页面，

填写雨伞的基本信息。选择“注销雨伞”，在数据库中将雨伞信息删除，即注销了雨伞。选择

“信息修改”则可以对某一个雨伞的信息进行修改。
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[0037] 收费管理。收费管理记录顾客开锁和落锁的时间，然后按照设置好的价格计算出

费用，把相应对账单发给顾客，顾客可以采取第三方支付的手段进行付费。待用户付清账单

之后完成借伞信息的消除，增加自己的信用分数，然后将借伞记录数据保存在数据库中。

[0038] 信息查询。用户再登录系统后，连接后台数据库，查询自己的借阅记录、信用记录

以及账户余额。

[0039] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型的技术范围内，根据本实用新型

的技术方案及其构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围中。
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图1

图2
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图3
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