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Paquet d'éléments parallélépipédiques identiques, tels que des parpaings, des pavés ou autres.

Le paquet comporte un plateau de base 2 constitué par

9
at moins une couche d'éléments jointifs 1 cerclés par un lien 8 l /{’ =
horizontal 3, un piétement 4 constitué par au moins une e = o 1
rangée d'éléments jointifs 1 répartis en au moins une couche, 6-] " - 3
le plateau de base 2 reposant sur ce piétement de facon que ) Ll 2] =
tous ses &léments soient en contact sur une partie au moins 5183 - —~— —— = Al
de leur étendue avec ceux dudit piétement qui ménage alors 5.2 12 [Ees
sous ce plateau deux espaces libres 10, 11 pour le passage 5’«’-; ; I’. s L5
des movens de levage, un empilage 5 de plusieurs couches 27 - 1 13 14
superposées 5.1 & b.n d'éléments jointifs 1, cet empilage étant 37/ - 12 7

supporté par ledit plateau de base 2, des liens verticaux 12,
13 cerclant le piétement, le plateau de base et 'empilage.

D Vente des fascicules 3 'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention — 75732 PARIS CEDEX 15



10

15

20

25

30

2540836

Pacquet d'&léments parallélépipédiques 1dentiques, tels gue des .
parpaings, des pavés ou autres.

La présente invention concerne des
paquets d'E€léments parallélépipédiques, tels que des
parpaings, des pavés, des brigques ..... des articles
emballés ou autres, cés &léments &tant disnosés
en couche superposées et réunis en un ensemble monoli-
thique manutentionnable par des liens, tels qué des
cerclages métalliques ou plastiques, des sanglages, des
ficelages... ’ '

De tels paquets sont connus en de
multiples types. }

Un premier type connu de paquet est
illustré par la demande de brevet frangais n° 2.445.277.
Dans ce paquet, les &lé&ments sont tous dlSDOSéS dans le
méme sens et répartis en couches superposées. Dans la
deuxiéme couche comptée 3 partir du bas, certains &léments

- manquent afin de ménager des espaces libres pour le

passage d'une fourche de manutention., Mais pour que les
&léments de la troisidme couche soient stables, en ce
sens qgu'aucun d'entre eux-et des couches situdes au-
dessus ne puisse s'effondrer dans ces espaces libres, des
lames minces, rigides et flexibles, provenant de préférence
d'un ruban métallique, forment des ponts au-dessus
desdits espaces et se trouvent pincés entre les &léments
des deuxilme et troisidme couches. Cet ensemble é&tant
constitué en une pile unique dont la longueur est égale
d celle des éléments qui la composent, deux liens verti-
caux cerclent la pile prés de ses extrémités.

Un deuxiéme type connu de paquet est
illustré par les demandes de brevets francais n°® 2,491,444
et n® 2,493,.811. Dans ce paquet, les éléments de chaque
couche sont disposé&s bout & bout deux a deux et dans le
méme sens de proche en. proche sur les cStés. Dans les

premi&ére et troisié&me couches comptées & partir du bas,
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les &léments sont orientés dans le mé@mé sens et placés
jointivement ; par contre, dans la deuxiéme couche, les
€léments s'étendent perpendiculairement aux précédents et
des espaces libres sont ménagés entre eux pour le passage
d'une fourche de manutention. Ces trois couches sont
réunies, pour former un soubassement monolithique stable
sans avoir recours & des lames de pontage , au moyen de
quatre liens verticaux cerclant l'ensemble perpendiculai-
rement aux €léments des deuxiéme et troisi®me couches,
prés des extrémités de ces éléments. Puis, les autres
couches sont constituées en disposant les &léments d'une
méme couche dans le méme sens et en croisant les &léments
d'une couche & la suivante, tous ces &léments &tant
jointifs. Enfin, l'ensemble se trouve consolidé en plagant
un lien horizontal pour cercler les &léments de la couche
supérieure, les éléments des couches intermédiaires tenant
par simple pression de contact en raison des croisements.

Un troisiéme type connu de paguet comporte
un soubassement de trois couches constitué comme précé-
demment mais non cerclé. Sur ce soubassement sont montées
des couches superposées, dans lesquelles les &léments sont
tous orientés dans le méme sens, perpendiculairement &
celui des é&léments de la troisi&me couche. Puis, l'ensemble
est cerclé par trois liens verticaux s'é&tendant, l'un au
milieu du paquet dans la direction des &léments posés sur
le soubassement et, les deux autres, pérpendiculairement
a ces €léments au milieu des deux piles qu'ils forment.

La présente invention a pour but de
réduire le cofit de la constitution des paquets, de parvenir
4 une polyvalence de mise en oeuvre jamais atteinte et
surtout d'obtenir une sécurité de manutention pratiquement
totalé.

Dans ce but, et conformément 3 1l'inven-~-
tion, le paquet comporte : ’ '

- un plateau de base constitué& var au
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moins une couche d'éléments jointifs cerclés par un lien
horizontal, 7 o

- un piétement constitué par au moins
une rangée'd'éléments jointifs répartis en au moins une
couche, le plateau de base reposant sur ce piétement
de fagon que tous ses éléments soient en contact sur une
partie au moins de leur étendue avec ceux dudit piétement
qui ménage alors sous ce plateau deux espaces libres pour
le passage des moyens de levage,

- un empilage de plusieurs couches
superposées d'éléments jointifs, cet empilage &tant
supporté par ledit plateau de base,

- des liens verticaux cerclant ensemble
le pigtement, le plateau de base et l'empilage.‘

Il est préférable, pour des raisons
de sécurité amélioréé, qu’un lien horizontal cercle

‘8galement la couche supérieure d'éléments de. 1l'empilage.

Suivant une forme de réalisation parti-
culiérement avantageuse, applicable notamment aux parpaings,
le pidtement est une rangée simple d'éléments, tandis que
le plateau de base est une double rangée d'élémehtsr'
orient&s dans le m&me sens que les précédents et se
prolongeant mutuellement d'une rangée a l'autre pour que
le joint de contact de ces deux rangées s'étende sensi-
blement au milieu du pi&tement et que le plateau déborde
de ce pidtement pour reposer sur les moyens de le&aqe
s'étendant de part et d'autre dudit piétement; les &léments
de chaque couche de l'empilage étant orienté&s indifférem-
ment dans le mé&me sens ou perpendiculairement.

' De préférence, les éléments des couches
de 1l'empilage sont orientés dans le méme sens que ceux
du plateau de base et du piétement de fagon d former deux
piles jolntlves cerclées chacune avec le plateau et le

‘pié&tement.

Suivant une autre forme de r&alisation
également avantageuse applicable notamment & des pavés,

i
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le pi&tement est constitué par au moins une couche de trois
rangées d'éléments séparées entre elles par des espaces

- libres pour le passage des moyens de levage, tandis gque

le plateau de base est constitué par des elements
jointifs qui, & 1'aplomb des espaces libres précités,
reposent & mi-longueur sur les ranqgées de piétement et
s'étendent peur le reste de leur longueur en porte-i-faux
au-dessus desdits espaces libres, l'empilage étant cerclé
avec le plateau et le-piétement par au moins autant de
liens verticaux que les rangées de celui-ci supportent
de rangées dudit plateau.

De préférence, les &léments des deux
rangées marginales du pi&tement s'étendent bout & bout
dans le sens de leur'longueur) tandis gue les é&lé&ments

~de la rangée médiane s'&tendent céte 3 c8te perpendicu-~

lairement aux précédents, le plateau de base"comporfant
alors quatre rangées jointives d'é&léments jointifs qui
sont orientés dans le méme sens que les &léments de la

‘rangée médiane du pi2tement et sont disposées pour &tre

en porte-é-faux d mi-longueur sur les trois rangées dudit
piétement. Les &léments des couches superposées de l'empi-
lage sont croisés de 1'une & 1l'autre,

Ce paquet, comme les maguets connus
précités, permet de ré&aliser une &conomie en supprimant
la palette de support et les problémes qui sont la consé&-~
quence de son utilisation : récupération sur chantiers,
réparation et suivi administratif des pools de palettes.

Le paquet de 1l'invention est encore plus
&conomique que les paquets connus précités. En effet, la
quantité de ruban est moindre, la duréde de sa pose est
réduite et, surtout, les installations existantes d'empi-
lage peuvent &tre utilisées sans aucune modification ou
adaptation, ce qui était nécessaire jusqu'id présent pour
ménager les espaces libres et éventuellement poser les

< lemes flexibles ou des cercles intermédiaires.
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Du point de vue de la polyvalence, le
paquet de l'invention permet de réunir des &léments
quelle que soit leur épaisseur, actuellement de 5 & 30
centimétres pour des parpaings, briques et hourdis ;
jusqu'd présent, l'épaisséur minimale requise était de
10 centimé@tres. Par ailleurs, de ce méme point de vue,
les branches de la fourche de manutention devant prendre
le paquet au plus prés du piétement, cette fourche pourra .
manutentionner, sans réglagé de l'écartement, les paquets
quelle que soit leur composition, '

Du point de vue maintenant de la sécurité,
il est important de souligner les constatations suivantes.
D'abord, tous les éléments'extérieursrdu paquet sont
maintenus en placé sous la contrainte d'un lien. Ensuite,
toutes les couches sont supportées par la fourche de
manutention en des endroits tels gue la stabilité du
pagquet se trouve assurée. Seﬁl, le piétement est pendant,
mais son poids est suffisamment faible §our gue les liens
verticaux le soutiennent parfaitement et sans aucun risque
de rupture. Enfin, si ces liensrvenaient d se desserrer,
les éléments centraux du piétement ne pourraient pas
glisser les uns relativement aux autres, &tant maintenus
en place 3 leurs extrémités par les branchés-de la fourche.

Divers autres caracté@risticues et avanta-
ges de l'invention ressortent d'ailleurs de la description
détaillée qui suit.

Des formes de réalisation de l'objet de
1'invention sont représentées, & titre d'exemples non
limitatifs, sur le dessin annex&.

Sur ce dessin : ,

- la figure 1 est une perspective illus-
trant une premidre forme de réalisation d'un paquet
réunissant des parpaings, constitué@ et cerclé selon
1'invention, N B
- la figﬁre 2 est une vue analogue 3 la
firure 1, faisant ressortir une variante de réalisation. '
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- la figure 3 est une perspective montrant
une deuxidme forme de réalisation d'un paguet réunissant
des pavés, constitué et cerclé selon l'invention.

- la figure 4 est une vue analogue & la

‘figure 3 concernant une troisiéme forme de réalisation

d'un paguet de pavés.
Quelle que soit la forme de ré&alisation
concernée, le paquet comporte des éléments 1 répartis de

-~

facon & constituer :

- un plateau de base 2 dont les &léments
1 sont cerclés par un lien horizontal 3,

- un piéiement 4

- et un empilage 5 de couches aui pour
la plupart ne sont pas cercles horizontalement,
cet enserble 2, 4, 5 &tant cerclé pour sa tenue monolithique
par des liens verticaux.

"Il est généralement avantadeux; pour des
raisons de sdcurité,que la couche supérieure 5.n soit
cerclée par un lien horizontal 6.

Suivant la premidre forme de ré&alisation
illustrée par la figure 1, le pig&tement 4 est constitué
par une rangée unique d'é&léments 1.1 3 1.5 disposés cote
3 cSte et dans le sens de leur longueur, leur nombre
dépendant de leur largéur.

' Le plateau de base 2 est constitué& par
deux réngées jointives d'éléments 1.1 & 1.5 s'étendant
dans le méme sens que ceux du pi&tement ; les éléments
d'une rangée butent doptre ceux de l'autre rangée et les
prolongent en alignemeﬁt. o

La répartition des &léments 1 dans les
couches 5.1 3 5.n de l'empilage 5 est identique 3 celle
des éléments dans le plateau 2, le nombre de ces couches
dépendant de 1'épaisseur desdits &léments.

Les &léments 1 de toutes ces couches
butent en bout les uns contre les autres et définissent
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un plan de joint 7 ééparanf deux piles 8, 9. Ce plan
est médiateur du pistement 4, de sorte que les piles
reposent en équilibre sur ladite embase ; cet équilibre
est certes instable, mais facile § contenir, ldrs de la
pose.des €léments, gréce i des appuils extérieurs et,
lors du transport de paquet, grdce aux liens mis en
place ensuite. ' )

I1 est important de remarquer gqu'en

~ raison de cette répartition particulidre des &léments

1, il apparaft de part et d'autre du piétement 4 des
espaces libres 10 et 12 permettant le passage d'une
fourche de manutention.

' ‘Pour rendre monolithique le paquet ainsi
constitué, des liens sont posés. Ces liens peuvent &tre
de n'importe quel type du moment qu'ils pressent de facgon
suffisamment intense les &léments qu'ilérentourent, les
uns contre les autres. Les liens considérés peuvent &tre
constitués par des rubans en feuillard métalliqué ou en
bande plastique, par des sangles; par des cébles, des
ficelles ou autres.

Outre le lien horizontal 3 et 1'dventuel
lien horizontal 6 assurant la tenue rigide du plateau
2 et respectivement de la couche supérieure 5.n de l'empi-
lage, deux liens verticaux 12 et 13 cerclent les &léments
1 du pidtement 4 avec ledit plateau et les &léments 1
dudit empilage 5. Ces liens 12 et 13 s'étendent de part
et d'autre du plan de joint 7 des piles 8 et 9 ; un lien
horizontal 14 peut, en outre, cercler les &léments d'une
ou plusieurs couches intermédiaires 5,i.

La fourche de manutention précitée est
alors apte & soulever, sans risque d'effondrement, le
pléteau 2 en raison de l'existence du cerclage 3, ainsi
que l'empilage 5 Qui est posé dessus et le pid&tement 4
qui pend en dessous en raison de l'existence des cerclages
12 et 13. '
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Seul, lerlien horizontal 3 est indis-

- pensable, les autres étant complémentaires. De la mé&me

maniére, les liens verticaux 12, 13 peuvent &tre
doublés.

De toute fagon, la sécurité atteinte
est excé@tionnelle. 8i le lien 3 seul oﬁ_le lien 12
seul ou le lien 6 seul casse, la pile 8 ne riséuefpas
de s'effondrer et le paquet reste entier ; il est mani-

- pulable mais il faut mieux remplacer le cerclé& cassé.

Si les liens 3 et 12 ou 13 et 6 oul2 et 6 cassent
ensemble, la pile 8 tient toujours, mais il faut mieux
consolider le pagquet en rem?lagant les liens cassés.
C'est seulement si les trois liens 3 , 12 et 6 cassent
ensemble, que la pile 8 risque de s'effondrer.

Dans la variante de réalisation
illustrée par la figure 2, le paquet comporte, comme
précédemment, un piétement 4 et un plateau de base 2
dans lesquels les éléments 1.1°3 1.5 sont tous orientés
dans le méme sens. .

Par contre, dans les couches 5.1 & 5.n
de l'empilage 5 qui sont superposées les éléments 1
peuvent &tre croisés. Ainsi, dans 1l'exemple représenté,
les &léments 1 des couches 5.1, 5.3 ... sont paralléles
& ceux précités 1.1 & 1.5 ; par contre, les élémeqts
1.6 @ 1.10 des couches intercalaires 5.2 ... s'é&tendent
perpendiculairement.

Pour maintenir cet ensemble, il est préfé-
rable dé mettre en place les quatre liens 3, 6, 12 et 13,
car les surfaces de contact mutuel des &léments lorsqu'ils
sont croisés est plus faible que celles desdits &léments
lorsqu'ils sont parfaitement superposés dans le méme sens.

. Suivant la deuxigme forme de réalisation

illustrée par la figure 3, il s'agit de réunir en un
paguet ayant'l'apparencé de celui de la figure 1, des
€léments 1 gui ne sont plus des parpaings, mais des
pavés de dimensions plus faibles.



10

15

20

25

30

2540836

Le pigtement 4 comporte deux couches

superposées 4.1 et 4.2 de quatre rangées contigues 4,11
& 4, 14 de quatre &léments jointifs 1.11 a 1.14
orientés dans le sens de leur longueur de l'avant vers
l'arrigére, c'est-a-dire parall@lement aux moyens de
levage qui s'étendent de part et d'autre de ce pidtement .
dans les espaces libres 10 et 11 que celui-ci ménage
sous le plateau 2.

' Ce plateau de base 2 est constitué par

-

trois rangées contiglies 2.1 & 2.3 de huit é1léments

-

jointifs 1.21 & 1.28 s'étendant perpendiculairement 3
ceux 1.11 & 1.14 du piétement. Tous ces éléments du
plateau 2 sont reliés'rigidement entre eux au moyen du
cerclage horizontal 3. ' -

Les couches superposées 5.1 & 5.n de
l'empilage 5 sont constituées par des éléments 1
répartis de la méme manidre que ceux du plateau 2.

Les &léments de la couéhe supérieure
5.n sont reliés rigidement au moyen du cerclage
horizontal 6, &ventuellement, ceux d'une couche inter-
médiaire 5i ou de plusieurs sont &galement maintenus
par un cerclage horizontal 14.

7 Pour asSurer.le.mondlithisme du paquet,
quatre cerclages verticaux 15 & 18 enserrent l'empilage
5, le plateau 2 et le pi&tement 4, ces cerclages s'éten-
dant sensiblement au milieu des rangées 4,11 3 4.14 '
dudit piétement.

Bien entendu, dans 1l'empilage 5, les
éléments 1 peuvent &tre croisés d'une couche 5i 3 celle
qui lui succé&de 5i+l. '

Suivant la troisiéme forme de réalisation
illustrée par la figure 4, il s'agit encore de réunir des
pavés de dimensions relativement faibles pour former un
pagquet ayant une apparence différente, téut en mettant en

oeuvre l'enseignement de l'invention.
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Le piétement 4 comporte deux couches
superposées 4.1 et 4.2 de trois rangées 4.11 & 4.13
d'éléments jointifs., Ces rangées sont &cartées les unes

- des autres afin de ménager entre elles des espaces libres

10 et 11 pour le passage des branches d'une fourche de

" levage et de manutention.

Les rangées marginales 4.11 et 4.13
de chaque couche sont constituées par guatre &léments
1.11 3 1.14 qui s'&tendent bout 3 bout dans le sens de
leur longueur parallé@lement aux branches de la fourche
précitée en place dans les espaces libres 10 et 11,

La rangée médiane 4.12 de chague couche
est constituée par huit &léments 1.21 3 1,23 s'étendant
cdte d cdte perpendiculairement aux précédents,

' Le plateau de base 2 comporte quatre
rang@es contigues 21 & 24 de huit &léments jointifs
1.21 & 1.28 s'étendant parallélement 3 ceux de la rangée
médiane 4.12 du pidtement 4. Tous ces éléments du
plateau 2 sont reliés rigidement entre eux au moyen du
cerclage horizontal 3. -

Les &léments 1.21 & 1.28 de la rangée
2.1 du plateau 2 s'étendent en porte-d-faux a mi-longueur'
sur les €léments 1.11 & 1.14 de la rangée marginale
4.11 des deux couches de piétement 4.1 et 4.2. Il en est
de méme pour les &léments 1,21 & 1,28 de la rangée 2.4
du plateau 22 relativement aux é€léments 1.11 & 1.14 de la
rangée marginale 4,13 des deux couches de pi&tement. Les
éléments 1.21 3 1.28 des rangdes 2.2 et 2.3 du plateau
2 reposeﬁt d mi-longueur sur les &léments 1.21 & 1.28
de la rangée mé&diane 4,12 des deux couches de piétement
et en débordent en porte-a-faux pour la moitié& restante
de leur longueur. Le cumul de tous ces porte-a-faux
détermine la largeur des espaces libres 10 et 1l ainsi
ménagés entre lesdites rangées 4.11, 4.12 et 4,13 du

piétement.
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Les couches superposées 5.1 & 5.n de
l'empilage 5 sont constituées par les éléments répartis
de facgon croisée d'une couche & la suivante. Ainsi, les
couches 5.1, 5.3, 5.5 sont composées d'&léments 1.11 a
1.14 et les couches 5.2, 5.4 ....d'éléments 1.21 3 1.28.

- Les &léments 1 de la couche supérieure
5.n de l'empilage sont reliés rigidement entre eux au
moyen du cerclage horizontalVG,; éventuellement, il en
est de méme pour ceux d'une ou plusieurs couches intermé-
diaires au moyen du ou de cerclages 14.

Pour assurer le monolithisme du paquet,
quatre cerclages verticaux 19 & 22 enserrent l'empilage
5, le plateau 2 et le piétemént 4, ces cerclages s'éten~
dant sensiblement au milieu des surfaces de contact
entre les &léments 1 des rangées 4.11 & 4.13 du pidtement
et les &léments 1 des rangées 2.1 & 2.4 du plateau.

Bien entendu, dans l'empilage 5, les
éléments 1 peuventrétre orientés tous dans le méme
sens ; il peut &tre utile alors dans ce cas de prévoir
quelques cerclages supplémentaires pour des raisons

-de s&curité.

L'invention n'est pas. limitée -aux formes
de réalisation représentées et décrites en détail, car
diverses modifications peuvent y &tre apportées sans :

sortir de son cadre.
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REVENDICATTIONS

O 0 ot 2 s " G W - S G G e iy B8 A e s o

l;- Paquet d'élémeﬁés parallélépipé~
diques, tels que parpaings, pavés, briques ... articles
emballés ou autres, disposés en couches superposées et
réunis en un ensemble monolithique manutentionnable
pat des liens, tels que des cerclacges métalliques ou
plastiques, des sanglages, des ficelages ... caractérisé

~en ce qu'il comporte,

- un plateau de base (2) constitué par
au moins une couche d'éléments jointifs (1) cerclés par.
un lien horizontal (3), - o

- un piétement (4) constitué par au moins
une rangée d'é&léments jointifs (1) répartié en au moins
une couche, le plateau de base (2) reposant sur ce pigte-
ment de fagon que tous ses éléments soient en contact
sur une partie au moins de leur étendue avec ceux dudit
piétement qui ménage alors sous ce plateau deux espaces
libres (10, 11) pour le passage des moyens de levage,

- un empilage (5) de plusieurs couches
superposées'(s.l d 5.n) d'éléments jointifs (1) cet
empilage étant supporté& par ledit plateau de base (2),

- des liens verticaux (12, 13, 15 & 22)
cerclant ensemble le pi&tement, le plateau de base et
l'empilage.

2.~ Paquet selon la revendication 1,
caractérisé en ce gu'un lien horizontal (6) cercle
également la couche supérieure (5.n) d'éléments (1)

‘de 1'empilage (5).

3.- Paguet selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce qu'au moins un lien horizontal
(14) cercle &galement au moins une couche intermédiaire
(5i) d'éléments (1) de 1'empilage (5).

4.- Paquet selon la revendication 1,
réunissant notamment des parpaings, caractériséren
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ce que le pidtement (4) est une rangée simple d'é&léments
(1.1 &3 1.5),tandis que le plateau de base (2) est une
double rangée (8,9) d'éléments (1) orient&s dans le méme
sens que les précédents et se prolohqeant mutuellement
d'une rangée & l'autre pour que le joint de contact (7)
de ces deux rangées s'étende sensiblement au milieu du
pi2tement et que le plateau déborde (10, 11) de ce piéte-
ment pour reposer sur les moyené de levage s'étendant de
part et d'autre dudit piétement, les &léments de chaque
couche de l'empilage (5) é&tant orientés indifféremment dans
le mé&me sens (1.1 & 1.5) ou perpendiculairement (L6 a 1.10).
5.- Paquet selon la revendication 4,
caractérisé en ce que les &léments (1) des couches (5. 1 &
5.n) de l'empilage (5) sont orientés dans le méme sens que
ceux du plateau de base (2) et du pidtement (4),de fagon &
former deux piles jointives (8,9) cerclées (12, 13) chacune
avec le plateau et le pidtement. ’ '
6.- Paquet selon la revendication 1,
réunissant notamment des pavés, caractérisé en ce que le
pidtement (4) est constitué par au moins une couche (4.1,
4.2) de plusieurs rangées jointives (4.11 & 4.14) d'é&léments
jointifs (1.11 3 1.14), tous orientés pgrallélement;aux
moyens de levage s'étendant de part et d'autre, tandis que
le plateau de base (2) est constitué par plusieurs rangées
jointives (2.1 & 2.3) d'é&léments jointifs (2.21 3 1.28)
orientés perpendiciulairement aux précédents et débordant
(10.11) en marge dudit pidtement, l'empilage (5) &tant
cerclé avec le plateau (2) et le pi&tement (4) par au moins
autant de liens verticaux (15 & 18) qué celui-ci comporte
de rangées d'éléments.

, R Paquet selon la revendication 6,
caractériséd en ce que les &léments (1) des couches (5.1 &
5.n) de l'empilage (5) sont oriehﬁés'dans le méme sens que
ceux (1) du plateaun de base (2),

8.~ Paquet selon la revendication 1
réunissant notamment des pavés, caractérisé en ce que le
piétement (4) est constitué par au moins une couche o
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(4.1, 4.2) de trois rangées (4,11 & 4.,13) d'éléments (1)
séparées entre elles par des espaces libres (10, 11) pour
le passage des moyens de levage,- tandis que le plateau

de base (2) est constitué par des €léments jointifs (1)
qui, 3 l'aplomb des espaces libres précités, reposent a
mi-longueur sur les rangées de pié&tement et s'étendent

- pour le reste de leur longueur en porte-d-faux au-dessus

desdits espaces libres, l'empilage (5) étant cerclé avec
le plateau (2) et le piétement (4) par au moins autant de
liens verticaux (19 i 22) que les rangées de celui-ci
supportent de rangées dudit .plateau.

- 9.- Paquet:selon la revendication 8,
caract8risé en ce que les éléments (1.11 & 1.14) des deux
rangées marginales (4.11, 4.13) du piétement (4) s'étendent
bout a8 bout déns le sens de leur 1ongueuf, tandis que
les &éléments (1.21 & 1.23) de la rangée médiane (4. 12)
s'étendent cbte 3 cbte perpendiculairement aux précédents,
le plateau de base (2) comportant alors quatre rangéeé
jointives (2.1 & 2.4) d'éléments jointifs (1) qui sont
orientés dans le méme-séns que les éléments de la rangée
médiane du pi&tement et sont disposés pour &tre en
porte-3-faux & mi-longueur sur les trois rangées dudit
pi&tement. ' .
10.~- Paquet selon la revendication 9,
caractérisé en ce que les élé&ments (1) des couches super-
posées (5.1 & 5.n) de l'empilage (5) sont. croisés de

1l'une & l'autre.
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