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Sistema de unión bio-mecánica entre un implante dental
endo-óseo y la complementaria prótesis.
Con la finalidad de mejorar la resistencia mecánica del
conjunto frente a los efectos de la masticación, el implan-
te dental (1) incorpora en su extremidad externa (5) una
base cilíndrica (6) y una base poligonal (7), que se aco-
pla machihembradamente en un rehundido cilíndrico (8) y
un rehundido poligonal (9) del pilar (2), quedando ambas
piezas definitivamente inmovilizadas cuando el tornillo (3)
atraviesa el pilar (2) y se rosca en el implante (4), acu-
ñándose en el seno de dicho pilar (2) merced a una con-
figuración cónica de su cabeza. Además el implante (1)
presenta su sector exterior y roscado (4) rematado por su
extremidad externa (5), en un tramo tronco-cónico y diver-
gente (10) que actúa como tapón para el lecho alveolar.
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ES 2 267 357 A1 2

DESCRIPCIÓN

Sistema de, unión bio-mecánica entre un implante
dental endo-óseo y la complementaria prótesis.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de
unión bio-mecánica entre un implante dental endo-
óseo y la complementaria prótesis artificial o denta-
dura, sistema que ha sido concebido y estructurado
en orden a conseguir que dicha prótesis quede firme-
mente bloqueada al implante, imposibilitando su aflo-
jamiento accidental, con un notable reforzamiento en
la base del pilar y con un perfecto cierre del lecho al-
veolar que evita focos de infección y facilita la higiene
bucal.

La invención resulta pues de aplicación en el ám-
bito de la odontología.
Antecedentes de la invención

Como es sabido, en un sistema clásico de unión
entre un implante dental endo-óseo y la correspon-
diente prótesis, se utiliza un implante propiamente di-
cho, materializado en una especie de tornillo destina-
do a quedar empotrado en el hueso, implante al que
se solidariza, obviamente a su extremidad externa, un
pilar destinado a su vez a soportar a la prótesis artifi-
cial, siendo dicho pilar hueco y fijándose al implante
con la colaboración de un tornillo que atravesando el
pilar y fijándose a este último a través de su cabeza,
rosca en un orificio axial, ciego y asimismo roscado
del implante dental.

Este sistema, esencialmente aceptable, presenta si
embargo una serie de problemas que se centran fun-
damentalmente en los siguientes aspectos:

- La base de conexión del implante dental
al pilar no absorbe con garantía las car-
gas laterales que se producen en la función
masticatoria, ni tampoco absorbe con ga-
rantía los inconvenientes que presentan los
pacientes que padecen bruxismo.

- Entre el implante dental y la cortical ósea
se define un lecho alveolar en el que tien-
den a acumularse los alimentos, lo que
constituye un foco de infección.

- El tornillo de fijación del pilar al implante
dental presenta una cabeza que configura
con el resto del tornillo, un escalonamien-
to recto que apoya a su vez sobre un es-
calonamiento interior del pilar, de mane-
ra que la estabilidad del apriete entre es-
tos elementos no ofrece el nivel de garantía
que sería deseable, con un riesgo de aflo-
jamiento durante la masticación.

Descripción de la invención
El sistema de unión bio-mecánica entre un im-

plante dental endo-óseo y la correspondiente prótesis
que la invención propone, resuelve de forma plena-
mente satisfactoria la problemática anteriormente ex-
puesta, en los diferentes aspectos comentados.

Para ello, de forma más concreta y de acuerdo con
una de las características de la invención, en la ex-
tremidad externa del implante dental se establece una
base cilíndrica e inmediatamente a continuación una
base poligonal, de las que son complementarios aloja-
mientos formal, dimensional y posicionalmente coin-
cidentes, establecidos sobre la extremidad correspon-
diente del pilar, de manera que este acoplamiento ma-

chihembrado tanto en sentido axial como en sentido
angular elimina, con garantía, los inconvenientes de-
rivados de las cargas laterales que se producen en la
función masticatoria y los que presentan los pacientes
que padecen bruxismo.

De acuerdo con otra de las características de la in-
vención, el citado implante dental incorpora, cerca de
la extremidad externa anteriormente citada y rematan-
do el sector exteriormente roscado, un tramo tronco-
cónico y divergente hacia la extremidad libre, actuan-
te a modo de tapón para el lecho alveolar, entre la
cortical ósea y el implante, evitando la acumulación
de alimentos y los problemas derivados de la misma.

Finalmente y de acuerdo con otra de las caracte-
rísticas de la invención, el tornillo de fijación del pilar
al implante dental presenta una cabeza tronco-cóni-
ca que, en combinación con un asiento tronco-cónico
y complementario establecido en el interior del pilar,
hace que tornillo y pilar formen un bloque compac-
to que asegura la inmovilidad del conjunto y que le
permite soportar los esfuerzos de la masticación sin
riesgo alguno de que el citado tornillo pueda aflojar-
se.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

La figura 1.- Muestra un despiece en perspectiva
de un implante dental endo-óseo con su correspon-
diente pilar y tornillo de fijación, realizado de acuer-
do con el sistema de unión bio-mecánica objeto de la
presente invención.

La figura 2.- Muestra una vista en alzado lateral
del conjunto representado en la figura anterior, tam-
bién en despiece.

La figura 3.- Muestra, finalmente, el mismo con-
junto de las figuras anteriores debidamente montado
y en sección longitudinal.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede observar-
se como en el sistema de unión bio-mecánica que la
invención propone participa, como es convencional,
un implante dental (1), un pilar (2) y un tornillo (3)
como elemento de fijación entre las dos piezas ante-
riores, contando el implante dental (1) con una rosca
exterior (4) para su fijación en el seno del hueso, y
con un orificio axial, ciego, roscado y abierto hacia su
extremidad externa (5) para acoplamiento del tornillo
de fijación (3), siendo además el pilar (2) hueco para
permitir el paso del citado tornillo (3).

Pues bien, a partir de esta estructuración básica
y convencional, de acuerdo ya con el sistema de la
invención, en la extremidad externa (5) del implante
dental (1) se establece una base cilíndrica (6) e in-
mediatamente a continuación una base poligonal (7),
coaxiales tanto entre sí como con el resto del implante
(1), estando destinada la base cilíndrica (6) a encajar
ajustadamente en un alojamiento (8) asimismo cilín-
drico del pilar (2), mientras que la base poligonal (7)
está destinada a su vez a insertarse en un alojamiento
igualmente poligonal (9) del pilar (2).

De esta manera se consigue, simultáneamente, un
acoplamiento machihembrado entre el implante (1) y
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ES 2 267 357 A1 4

el pilar (2) que inmoviliza estos dos elementos tanto
en sentido axial como en sentido angular.

Además, el implante dental (1) incorpora, también
cerca de su extremidad externa (5) y concretamente
donde termina su rosca externa (4), un tramo tronco-
cónico (10), divergente hacia fuera que, como ante-
riormente se ha dicho, actúa como tapón para el lecho
alveolar.

Por último, el tornillo (3) de fijación del pilar (2)
al implante dental (1) incorpora una cabeza tronco-

cónica (11), destinada a encajar ajustadamente en una
estrangulación determinante de un asiento asimismo
tronco-cónico (12) del pilar (2), consiguiéndose un
efecto de acuñamiento entre ambos elementos en el
apriete del tornillo (3) en el seno del implante dental
(1), que asegura a su vez un rígido bloqueo del tornillo
al pilar, impidiendo que pueda producirse el desaco-
plamiento accidental de dicho tornillo por aflojamien-
to del mismo.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de unión bio-mecánica entre un im-
plante dental endo-óseo y la complementaria prótesis,
en el que participan un implante dental (1), un pilar
(2) de fijación para la prótesis y un tornillo (3) a su
vez de fijación del pilar (2) al implante dental (1), ca-
racterizado porque el implante dental (1) incorpora
en su extremidad externa (5) una base cilíndrica (6) y
una base poligonal (7), coaxiales tanto entre sí como
con respecto al resto del implante (1), de los que son
complementarios respectivos alojamientos (8) y (9),
operativamente establecidos en la extremidad corres-
pondiente del pilar (2), el primero cilíndrico y el se-
gundo poligonal, en orden a establecer entre pilar (2)
e implante (1) un acoplamiento machihembrado con
inmovilización tanto en sentido axial como en senti-
do angular.

2. Sistema de unión bio-mecánica entre un im-
plante dental endo-óseo y la complementaria próte-
sis, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el
implante dental (1) incorpora además, en las proxi-
midades de su extremidad externa (5), concretamen-
te rematando su sector exteriormente roscado (4), un
tramo tronco-cónico (10), divergente hacia dicho ex-
tremo (5), actuante como tapón del lecho alveolar.

3. Sistema de unión bio-mecánica entre un im-
plante dental endo-óseo y la complementaria prótesis,
según reivindicaciones anteriores, caracterizado por-
que el tornillo (3) de fijación del pilar (2) al implante
dental (1) incorpora una cabeza tronco-cónica (11), de
la que es complementario un estrechamiento interior
y también tronco-cónico (12) del pilar (2), determi-
nantes de un acuñamiento de la cabeza del tornillo en
el seno del pilar cuando dicho tornillo se aprieta en el
seno del implante dental (1).
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