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一种大坝表孔事故检修门担梁装置

(57)摘要

本实用新型提供一种大坝表孔事故检修门

担梁装置，包括检修门门槽，所述检修门门槽顶

部两侧设有安装槽，安装槽上设有导轨，担梁底

部设有与导轨配合的滑块，安装槽上设有伸缩机

构，伸缩机构的伸缩端通过连接杆与担梁连接。

该装置方便担梁的移动，大大提升工作效率。
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1.一种大坝表孔事故检修门担梁装置，包括检修门门槽（1），其特征在于：所述检修门

门槽（1）顶部两侧设有安装槽（2），安装槽（2）上设有导轨（3），担梁（4）底部设有与导轨（3）

配合的滑块（5），安装槽（2）上设有伸缩机构（6），伸缩机构（6）的伸缩端通过连接杆（7）与担

梁（4）连接。

2.根据权利要求1所述的一种大坝表孔事故检修门担梁装置，其特征在于：所述伸缩机

构（6）为液压缸，伸缩机构（6）的控制系统（8）设置在检修门门槽（1）的端部。

3.根据权利要求2所述的一种大坝表孔事故检修门担梁装置，其特征在于：所述检修门

门槽（1）的端部设置横梁（9），横梁（9）架设在安装槽（2）上，伸缩机构（6）的控制系统（8）设

置在横梁（9）上。

4.根据权利要求3所述的一种大坝表孔事故检修门担梁装置，其特征在于：所述横梁

（9）上方设有防护格栅盖板（10）。

5.根据权利要求1所述的一种大坝表孔事故检修门担梁装置，其特征在于：所述导轨

（3）上设有对担梁（4）进行定位的定位块（11）。
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一种大坝表孔事故检修门担梁装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水电工程大坝领域，特别涉及一种大坝表孔事故检修门担梁装

置。

背景技术

[0002] 大坝均设置有表孔用以宣泄洪水，其中表孔事故检修门主要是在工作门检修期间

下闸进行临时挡水。表孔事故检修门在表孔孔口临时固定时经常采用担梁作为支撑。传统

形式的担梁仅仅是在孔口上部放置一根重型承重钢梁，这种担梁主要依靠人力移动至所需

位置，不仅费时费力，而且难以确保两根担梁移动至检修门合适支点，造成检修门支撑点不

在同一条直线上，受力不均，依靠人力就需要作业人员站在孔口边沿采用钢管或者手拉葫

芦进行移动，存在较大安全隐患。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种大坝表孔事故检修门担梁装置，方便

担梁的移动，大提升工作效率。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种大坝表孔事故检修

门担梁装置，包括检修门门槽，所述检修门门槽顶部两侧设有安装槽，安装槽上设有导轨，

担梁底部设有与导轨配合的滑块，安装槽上设有伸缩机构，伸缩机构的伸缩端通过连接杆

与担梁连接。

[0005] 优选的方案中，所述伸缩机构为液压缸，伸缩机构的控制系统设置在检修门门槽

的端部。

[0006] 优选的方案中，所述检修门门槽的端部设置横梁，横梁架设在安装槽上，伸缩机构

的控制系统设置在横梁上。

[0007] 优选的方案中，所述横梁上方设有防护格栅盖板。

[0008] 优选的方案中，所述导轨上设有对担梁进行定位的定位块。

[0009] 本实用新型提供的一种大坝表孔事故检修门担梁装置，能够牵引担梁在导轨上进

行移动，可以方便快速到达表孔检修门最佳支撑点位，提升工作效率。担梁移动可以实现自

动化操作，便于检修，节省人力资源，减少人工高空临边作业中存在的安全隐患。

附图说明

[0010] 下面结合附图和实施实例对本实用新型作进一步说明：

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型的俯视图；

[0013] 图3为担梁与伸缩机构的连接示意图；

[0014] 图中：检修门门槽1，安装槽2，导轨3，担梁4，滑块5，伸缩机构6，连接杆7，控制系统

8，横梁9，防护格栅盖板10，定位块11。
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具体实施方式

[0015] 如图1~3所示，一种大坝表孔事故检修门担梁装置，包括检修门门槽1，所述检修门

门槽1顶部两侧设有安装槽2，安装槽2为预留的混凝土槽，安装槽2上设有导轨3，担梁4底部

设有与导轨3配合的滑块5，安装槽2上设有伸缩机构6，伸缩机构6的伸缩端通过连接杆7与

担梁4连接。

[0016] 在本实施例中，所述伸缩机构6为液压缸，伸缩机构6的控制系统8设置在检修门门

槽1的端部。

[0017] 优选的，伸缩机构6的控制系统8可以通过控制器远程控制。

[0018] 担梁4可以承受表孔检修门的重量，担梁4的高度不高于门机平台原定混凝土表面

高程。

[0019] 优选的，所述检修门门槽1的端部设置横梁9，横梁9架设在安装槽2上，伸缩机构6

的控制系统8设置在横梁9上。

[0020] 通过设置横梁，方便伸缩机构6的控制系统8的安装。

[0021] 优选的，所述横梁9上方设有防护格栅盖板10。防护格栅盖板10端部架设在机平台

原定混凝土表面，对伸缩机构6的控制系统8进行防护。

[0022] 优选的，所述导轨3上设有对担梁4进行定位的定位块11。当担梁4移动至定位块11

位置时，表示移动至最佳位置，方便移动位置的控制。

[0023] 该装置的工作原理及过程如下：

[0024] 工作原理及过程：

[0025] 1）、表孔事故检修门门槽混凝土浇筑施工至检修门门槽1顶部时，提前预留好导轨

3及控制系统8的位置。

[0026] 2）、门槽混凝土达到设计龄期后，埋设导轨样架，并通过垫板高强螺栓等将导轨3

按照预定线路进行固定。

[0027] 3）、浇筑轨道二期混凝土将导轨3完全固定。

[0028] 4）、依次在检修门门槽1四周混凝土坑槽内拼装担梁4、连接杆7、伸缩机构6，组装

好后开展试运行试验，确保装置可以正常运转。

[0029] 5）、根据表孔检修闸门最佳支撑点位放样出导轨3上担梁4的位置标记，在表孔检

修闸门吊装孔口检修前，通过控制系统8控制伸缩机构6，带动担梁4在担梁4上移动至设定

好的最佳支撑点位，然后将检修门落下，检修门上端的支撑块支撑在担梁4上方进行临时固

定，待检修完成不再需要担梁4时，将检修门起吊，然后将担梁4回移至检修门门槽1两端的

混凝土坑槽内，关闭装置。
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图 1
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图 2

图 3
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