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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年1月8日(2015.1.8)

【公開番号】特開2013-135109(P2013-135109A)
【公開日】平成25年7月8日(2013.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2013-036
【出願番号】特願2011-285014(P2011-285014)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｆ  17/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｆ  17/00    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｆ  17/00    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月14日(2014.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の絶縁体層と、前記複数の絶縁体層を積層することによって設けられた積層体と、前
記積層体の外部に形成された第１～第４の外部電極と、前記積層体の内部に形成された第
１、第２の渦巻状導体、第１～第４の引出導体と、前記第１の渦巻状導体の両端部と第１
、第２の引出導体とをそれぞれ第１、第２のビア電極を介して接続して形成された第１の
コイルと、前記第２の渦巻状導体の両端部と第３、第４の引出導体とをそれぞれ第３、第
４のビア電極を介して接続して形成された第２のコイルとを備え、前記第１の渦巻状導体
と前記第２の渦巻状導体とを磁気結合させ、前記第１～第４の外部電極をそれぞれ前記第
１～第４の引出導体と接続し、かつ前記第１、第２の渦巻状導体と前記第１～第４の引出
導体とは異なる絶縁体層に形成するとともに、前記第１、第２の渦巻状導体の厚みより前
記第１～第４の引出導体の厚みを厚くしたコモンモードノイズフィルタ。
【請求項２】
前記第１、第２の渦巻状導体、前記第１～第４の引出導体が上面または下面に形成された
前記絶縁体層は、ガラスセラミックで構成された請求項１記載のコモンモードノイズフィ
ルタ。
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