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(57) Abstract

A binder for binding a porous, hydrophilic granular material contains a concentrated synthetic resin emulsion and
preferably cement and other additives. It is particularly suitable for binding light expanded clay aggregate used in the
manufacture of level layers for floors, plasters, partitions, insulations or the like for finishing interiors. The layers of light
expanded clay aggregate bound with the binder dry within a few days at the most. The advantageous use of an acrylic syn-

thetic resin confers a certain elasticity on said layers.

(57) Zusammenfassung

Das erfindungsgemsse Bindemittel zur Bindung eines pordsen, hydrophilen Granulats enthilt eine konzentrierte
Kunstharz-Emulsion und dariiberhinaus vorzugsweise auch noch Zement sowie weitere Zusitze. Es eignet sich vor allem
zur Bindung von Blahton zur Herstellung von Ausgleichsschichten fiir Boden, Putzen, Trennwénde, Isolierungen oder dgl.
im Innenausbau. Mit dem erfindungsgeméssen Bindemittel gebundene Bldhtonschichten trocknen in léngstens einigen we-
nigen Tagen aus und weisen bei Verwendung eines Acryls als Kunstharz in vorteilhafter Weise eine gewisse Elastizitét auf.
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Bindemittel zur Bindung eines pordsen, hydrophilen Granulats

Technisches Gebiet

Die vorliegende Effindung betrifft ein Bindemittel zur Bindung

eines pordsen, hydrophilen Granulats.

Auf dem Baumarkt gewinnt die Sparte Umbau, Sanierung, Reno-
vation stdndig an Bedeutung. Insbesondere versucht man ver-
mehrt, alte Bausubstanz zu erhalten. Bei Altbauten mit Holz-
béden stellt sich dabei hdufig die Frage, was mit den Béden

geschehen soll.

Das Auskernen stellt die radikalste bautechnische Massnahme
dar, bei der hiufig nur die Fassaden des Altbaus stehen
bleiben. Die Konstruktion innerhalb dieser Schale erweist sich
oft teurer als ein Neubau, weshalb das Auskernen in der Regel

nur fir schutzwiirdige Bauten in Frage kommt.

Das Giessen armierter Betonbdden iiber die bestehenden Balken
ist ebenfalls eine tiefgreifende Massnahme. Die schweren Beton-
platten miissen im alten Mauerwerk verankert werden, was oft mit
grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Die Betondecke iiber den
Balken muss mindestens 10 cm dick sein, damit sie den stati-

schen Erfordernissen geniigt. Weiter sind Schall- und Wirme-
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ddmmungsdschichten erforderlich. Die nutzbare Raumhdhe wird
dadurch entsprechend reduziert. Schliesslich miissen die
frischen Betondecken von unten gespriesst werden, was die

Réumung des tieferen Stockwerks erforderlich macht.

Einige Probleml&ésungen sind neuerdings zur Umgehung dieser
Schwierigkeiten konzipiert worden. Sie basieren auf dem Einsatz
von Leichtfiillstoffen, die eine Ausgleichsschicht bilden,
"welche direkt tiber dem Altboden ausgebreitet wird. Ein Hart-

belag wird zum Schutz der Ausgleichsschicht dariiber verlegt.

Beim erfolgreichsten System dieser Art werden Styroporplatten
zum Ausgleich eingesetzt. Diese besitzen jedoch keine Druck-
festigkeit. Sie miissen weiter mit héchster Genauigkeit waag-
recht verlegt werdén, weil dariliber eine Schicht von Spezialgips
gegossen wird. Dadurch wird ein Selbstnivellieren des Decken-
materials erreicht, was allerdings bei Altbauten mit nicht ganz
waagrechten Béden nicht unbedingt immer von Vorteil ist. Eine
waagrechte Nivellierung wirft unldsbare Probleme auf, wenn
Fensterbriistungen oder Tiirschwellen infolge vergangener Un-

genauigkeiten oder Setzungen sich auf verschiedener Héhe be-

finden.

Desweiteren wurde bereits versucht, als Ausgleichs- und Decken-

material leichte Bl&htonkiigelchen als Aggregat eines Leicht-



WO 89/09196 PCT/CH89/00064

betons einzusetzen. Der Nachteil dieser L&sung liegt in der
Natur des Blihtons, nimlich seinem sehr hohen Feuchtigkeits-

aufnahmevermdégen.

Der Bldhton ist als Alumino-Silika - auch nach dem Brennen -
héchst hydrophil und kann grdssere Wassermengen durch Adsorp-
tion aufnehmen. Diese Eigenschaft wird durch die Struktur des

Blidhtons noch weiter erhdht.

Das ungebrochene Korn pridsentiert sich als rundliches Granulat
mit brauner, etwas rauher oder rissiger Oberfldche. Der Schnitt
durch ein Korn zeigt eine diinne mikroporése, feinkappillare
Randzone, die Brennhaut. Das Innere des Korns ist von dunkel-
grauer bis schwarzer Farbe und weist eine Zellstruktur auf.
Unzdhlige kleine Zellen sind durch diinne Tonwinde voneinander

getrennt.

Die grosse, aktive Oberfldche der Blihtonkdner neigt dazu,
Wassermolekiile schnell zu adsorbieren und recht fest zu binden.
Die dussere Haut bildet infolge ihrer Risse und feinkappilaren
Struktur keine Sperre gegeniiber dem Eindringen von Wasser.
Dieses kann leicht hereinfliessen und die inneren Zellwinde

benetzen.

Als Folge davon nimmt der Bldhton sehr schnell Wasser auf;
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bereits nach wenigen Minuten iiber 10% seines Eigengewichtes.
Das Austrocknen des Blidhtons erfolgt dagegen langsam weéen der
bereits erwihnten starken Adsorptionskrifte an der Alumino-
Silika-Oberfliche. Es sind mehrere Tage nétig, um die Hilfte
des adsorbierten Wassers wieder abzugegen. Bei normaler Luft-
feuchtigkeit kann sich der Autrocknungsprozess iiber Monate

hinziehen.

Das grosse Wasseraufnahmevermdgen des Blihton erweist sich bei
vielen Anwendungen als willkommen, z.B. in der Hydrokultur. In

der Bauanwendung hingegen wirkt es sich dagegen sehr nachteilig

aus.

Bldhton mit Zement zu binden ist nicht besonders schwierig. Es
muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Granulat entweder
vor der Zementzugabe reichlich durchnisst oder der Zementbrei
stark mit Wasser verdiinnt wird. Werden diese Massnahmen nicht
getroffen und wird mit dem iiblichen Zement-Wasser Misch-
verhdltnis gearbeitet, wird beinahe das ganze Wasser in das
Granulatinnere adsorbiert und es verbleibt um die Zementkdrner

herum nicht mehr geniigend Wasser, damit diese hydratisieren

kénnen.

Richtig gendsst 1idsst sich der Blihton also ohne weiteres mit

Zement binden. Frischer Blihtonbeton enthilt jedoch derart
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grosse Mengen an Wasser, dass der Trocknungsprozess bei
normalen Verhiltnissen mehrere Monate dauern kann. Damit kommt

Blihton-Beton fiir Innenausbauten praktisch nicht in Frage.

Darstellung der Erfindung

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Bindemittel zur
Bindung eines pordsen, hydrophilen Granulats anzugeben, welches
kostengiinstig und einfach verarbeitbar ist und durch welches
das zu bindende Granulat mit nur soviel Feuchtigkeit beauf-
schlagt wird, dass dieses innerhalb einer auch fiir Innenaus-

bauten tolerierbar kurzen Zeit austrocknen kann.

Die genannte Aufgabe wird gemidss der vorliegenden Erfindung
geldst durch ein Bindemittel, welches eine konzentrierte

Kunstharz-Emulsion'enthﬁlt.

,

Vorzugsweise sollte der Feststoffgehalt der Emulsion héchstens
10% unterhalb des aus Stabilitidtsgriinden maximal méglichen

Feststoffgehalts der betreffenden Emulsion liegt.

Insbesondere werden fiir das erfindungsgemidsse Bindemittel
unverdiinnte Kunstharz-Emulsionen in Konzentrationen verwendet,
wie sie tiblicherweise von den Herstellern in den Handel

gebracht werden.
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Als Kunstharz-Emulsionen kommen besonders Acryl-Emulsionen in
Frage. Anstatt einer reinen Acrylat-Emulsion kann beispiels-

weise auch eine Styrolacrylatcopolymer-Emulsion zur Anwendung

kommen.

Mit dem erfindungsgemdssen Bindemittel lassen sich, ins-
besondere bei der Verwendung von Blihton als Granulat, leichte,
sehr'gut wdrme- und schalldémmende, geniigend schnell
austrocknende, zusammenhingende sowie auch brandsichere
Schichten.herstellen, welche als Ausgleichsschichten fiir Béden,
fur Putze oder Trennwinde besonders gut geeignet sind. Weitere
zur Bindung mit dem erfindungsgémissen Bindemittel geeignete

pordse Granulate sind zum Beispiel Perlit, Vermiculit oder Bims.

Auch manche Tiefbauprobleme kdnnten mittels einer leichten,
zusammenh@ingenden Masse aus Granulatkdrnern, bei welcher sich

diese nicht gegeneinander verschieben kdnnen, geldst werden.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird eine
Emulsion eines solchen Kunstharzes verwendet, welches nach dem
Verdampfen des Emulsionswassers eine gewisse Elastizitit bzw.
Plastizitdt aufweist. Der gewiinschte Grad an Elastizitit bzw.
Plastizitdt kann insbesondere durch eine Mischﬁng verschiedener

Kunstharz-Emulsionen erreicht und kontrolliert eingestellt
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werden., Besonders geeignet sind wieder Acryl-Emulsionen. Gute
Ergebnisse wurden beispielsweise erzielt mit zwei Acryl-
emulsionen d;r Firma Rohm & Haas Company, Chicago, USA mit der
Bezeichnung LC 67 bzw, EP 5231 im Mischungsverhdltnis 1:1. Mit
einer solchen Emulsion hergestellte Ausgleichsschichten fiir
Holzbbéden kénnen die kleinen Bewegungen der Holzbdden ohne
weiteres mitmachen, ohne dass sich die relative Position der
Granulatkdrner zueinander #ndert. Durch die elastische Bindung
der Kérner wird die Schwingungsenergie der Bdden bzw.des
tragenden Balkensystems teilweise vernichtet. Die Boden-
osszillationen werden in vorteilhafter Weise geddmpft. Die so
hergestellte Ausgleichsmasse wirkt als ausgezeichnete Tritt-

schalldidmpfung.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung enthdlt das
Bindemittel neben der konzentrierten Kunstharz-Emulsion noch
einen Zusatzstoff, welcher einen Teil des Emulsionswassers nach
einer fir die Verarbeitung ausreichend langen Zeit von
beispielsweise einigen Stunden, chemisch zu binden in der Lage
ist. Dadurch 1ldsst sich die fiir die Austrocknung erforderliche
Zeit erheblich reduzieren, weil nicht mehr das gesamte
Emulsionswasser verdampfen muss. Als hierzu geeigneter Zusatz-
stoff kommt beispielsweise Zement, insbesondere ein Aluminat-

zement, in Frage. Aluminatzement kann bis zu 80% seines
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Gewichtes an Wasser binden. Ausserdem ist Aluminatzement
pH-neutral, was im Hinblick auf die Stabilitit der Emulsion

wichtig ist.

Aus der Verwendung von'Zemegtlals Zusatzstoff resultieren
weitere wichtige Vorteile. Beim Einriihren von Zement, ins-
besondere von Aluﬁinatzement, in eine Kunstharz-Emulsion ent-
steht n@mlich eine dickfliissige, gelartige Masse von hoher
Viskositdt. Diese h#lt in sich das gesamte Emulsionswasser
gefangen. In Granulatkdrner mit einer mikropor6sen Oberfliche ,
wie sie beispielsweise Bldhtonkdrner aufweisen, kann diese
gelartige Masse praktisch nicht eindringen. Sie verbleibt im
wesentlichen als benetzende Schicht im Bereich zwischen den
Kﬁrnérn, aus dem das Emulsionsﬁasser wesentlich leichter als
aus dem Innern der Granulatkdrner verdampfen kann. Dadurch
ergibt sich eine zusdtzliche erhebliche Verkiirzung der

Trocknungszeit.

Eine mit einem Gel der vorgenannten Art gebundene Granulat-
schicht oder Masse kann sogar innert so kurzer Zeit aus-
trocknen, dass der beigefiigte Zement gar nicht geniigend Zeit
findet, zu hydratisieren; Kommt es nicht oder nur unvollstindig
zum Abbinden des Zements, so bildet das Gel nach dem Aus-
trocknen einé zdhe, ziemlich plastische Masse. Dies kann im
Hinblick auf manche Anwendungen durchaus erwiinscht und von

Vorteil sein.
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In Anwendungen, in denen ein Abbinden des Zements zur Erzielung
einer steiferen, weniger elastischen Granulatschicht jedoch
erwiinscht oder erforderlich ist, ko6nnen ausreichend schnell
abbindende Zementsorten, Zementmischungen oder sogenannte
Reaktionsbeschleuniger eingesetzt werden. Eine geeignete
Zementmischung besteht z.B. aus einer Mischung von Aluminat-
zement und Portlandzement. Eine solche Mischung ist bei geeig-
netem Mischungsverhiltnis ein Schnellbinder. In Bezug auf
Portlandzement ist zu beachten, dass dieser stark alkalisch
ist. In stark alkalischer Umgebung neigen Acrylemulsionen zur
Instabilitdt. Es darf daher nur soviel Portlandzement zum
Einsatz kommen,dass die Stabilitdt der verwendeten Emulion
nicht gefdhrdet ist. Als Reaktionsbeschleuniger kommen ins-
besondere Silikate (Wasserglas) in Frage. Alternativ kann die
Verdunstung des Emulsionswasser aus dem Gel auch durch Bei-
mischung weiterer, Wasser adsorbierender Zusatzstoffe, wie
beispielsweise von Ziegelmehl, kiinstlich verzdgert werden.
Anstatt den beigefligten Zement zur Hydratation zu bringen,
besteht auch die M&glichkeit, die gewiinschte Steifigkeit durch
Zumischung eines weiteren, aushidrtenden Zusatzstoffes zum
Kunstharz-Zement-Gel zu erreichen. Gute Ergebnisse wurden

hierbei mit Gips erzielt.

Dem Bindemittel kdnnen auch noch Fasern beigemischt werden.



WO 89/09196 PCT/CH$9/00064
- 10 -

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Weitere Vorteile sowie besondere Ausgestaltungen der Erfindung
ergeben sich aus der nachstehenden -Beschreibung von Aus-
fihrungsbeispielen insbesondere unter Beriticksichtigung der

beigefiigten Zeichnungen. Es zeigen:

Fig 1. im Schnitt zwei nur teilweise dargestellte, durch
Verwendung von lediglich einer Kunstharz-Emulsion als Binde-

mittel miteinander verbundene BilZhtonkdrner und

Fig.2 in einer Fig 1 entsprechenden Darstellung, zwei durch
Verwendung einer gelartigen Kunstharz-Emulsion-Zement-Mischung

als Bindemittel miteinander verbundene Bl&dhtonké&rner.
Bevorzugte Wege zur Ausfiihrung der Erfindung

Gemdss der vorliegenden Erfindung enthilt das Bindmittel, wie
vorstehend bereits ausgefiihrt, eine konzentrierte Kunstharz-

Emulsion.

Hochkonzentriert sollte die Emulsion deshalb sein, um méglichst
wenig Feuchtigkeit in das zu bindende Granulat einzubringen.
Der m6gliche Feststoffgehalt einer Emulsion ist abhingig von
ihrer Stabilitdtsgrenze, die fiir manche Emulsionen bereits

unter 50 Gew.-% erreicht wird. Die Hersteller der Emulsionen
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bringen diese zur Einsparung von Transportgewicht iiblicherweise
mit einem Feststoffgehalt nur wenige Gew.-% unter ihrer
Stabilitdtsgrenze in den Handel. Vorzugsweise werden die fir
das erfindungsgemisse Bindemittel verwendeten Emulsionen nicht
weiter verdiinnt. Der Feststoffgehalt der verwendeten Emulsion
sollte auf jeden Fall nicht wesentlich mehr als 10 Gew.-% unter
dem aus Stabilitidtsgriinden maximal méglichen Feststoffgehalt

liegen, jedenfalls aber im Bereich zwischen 25 - 70 Gew.-3%,

vorzugsweise sogar im Bereich zwischen 45 - 65 Gew.-% .

Das Kunstharz der verwendeten Emulsion sollte ein gutes Haft-
vermdgen auf mineralischen Grundlagen aufweisen und nach dem
Verdampfen des Emulsionswassers eine zusammenhingende Masse
oder einen Film aushilden. Es sollte etwas elastisch bzw.
plastisch sein (Rissdehnungsmass grdsser als 50%, vorzugsweise
etwa 250%) und durch Alterung nicht sprode werden. Die ge-
wiinschten Eigenschaften weisen insbesondere Acrylharze auf, wie
sie auch zur Herstellung von Fugenkitt verwendet werden. Gute
Ergebnisse wurden auch erzielt mit einer Mischung einer ersten
Acryl-Emulsion mit einem Feststoffgehalt von 47 Gew.-% mit
einer zweiten Acrylemulsion mit einem Feststoffgehalt von 65
Gew.-%. in einem Mischungsverhdltnis von etwa 1:1, wobei wieder
die bereits oben genannten Emulsionen der Firma Rohm & Haas

verwendet wurden,

Emulsierte Harze wie Acryl liegen im Emulsionswasser in Form

kleiner Kiigelchen mit einem Durchmesser von etwa 1 um vor. Wird
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eine Harzemulsion einem losen Blihtongranulat beigemischt, so
lagern sich die Kunstharzkiigelchen, aber auch das Emulsions-
wasser am Bldhton an. Beim Verdampfen des Emulsionswassers
verschmelzen die genannten dispersen Harzkiigelchen miteinander

zu einem Film zwischen den einzelnen Granulatkérnern, welcher

diese zusammenbindet.

Fig 1 zeigt im Schnitt zwei nur teilweise dargestellte, durch
eine reine Kunstharzemulsion (d.h. eine Kunstharz-Emulsion ohne
die nachstehend noch beschriebenen Beimischungen) nach dem Ver-
dampfen des Emuslionéwassers miteinander verbundene Blihton-
kdrner, welche-mit 1 bzw. 2 bezeichnet sind. Der die Blihton-
kdrner verbindende Kunstharzfilm ist schraffiert dargestellt
und mit 3 bezeichnet. Die beiden Blihtonkdrner 1,2 weisen, wie
bei Bldhton iblich, eine rissige, pordse Brennhaut 2.1 bzw 3.1

und in ihrem Innern jeweils ein Zellstruktur auf.

Durch die Risse und Poren der Brennhaut der Blihtonkdrner kann
ein nicht unerheblicher Teil einer reinen Kunstharz-Emulsion in
diese eindringen und geht dadurch fiir die Granulatbindung
verloren.

Fir die Bindung von 1 Liter Blihton (mit einem Korndurchmesser
bis ca. 20 mm) wird etwa 60 - 100 g reine Kunstharzemulsion mit

einem Feststoffgehalt um etwa 50 Gew.-% bendtigt.
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Eine mit einer reinen Kunstharz-Emulsion behandelte, etwa 10 cm
dicke Bldhtonschicht bendtigt in der Regel immer noch mehrere

Tage, bis sie durchgebunden ist.

Eine wesentliche Verkilirzung der flir die Austrockung einer
erforderlichen Zeit sowie eine wesentliche Einsparung an der
fir die Bindung erforderlichen Menge an Bindemittel resultiert
aus der Beimischung von Zement, insbesondere von Aluminat-
zement, zu der verwendeten Kunstharz-Emulsion. Es ergibt sich
eine dickfliissige, gelartige Masse. Mischt man diese mit Bl&h-
tongranulat, so lassen sich die Bldhtonkdrner leicht beschich-
ten. Weil das Emulsionswasser im Gel gefangen ist, dringt es
nicht ins Granulatinnere und wird auch nicht an der Tonober-
fliche adsorbiert.'Das Kunstharz kommt direkt in Kontakt mit
der Oberfliache der Blahtonkdrner, wo es einen Haftfilm bildet.
Die Beschichtung der Granulatkdrner erfolgt wegen der hohen
Viskositdt des Gels auch ohne Binderverluste. Die Risse in der
Brennhaut von Bldhtonkdrnern werden einfach tiberbriickt, wie
dies Z.B. bei einem Farbanstrich der Fall ist. Die Bindeschicht
zwischen den Granulatkdrner ist typischerweisé einige 1/100 mm
dick und ergibt nach dem Wasserentzug eine sehr feste Bindung

zwischen den Kérnern.

Der Wasserentzug erfolgt aus der diinnen Bindemittelschicht
zwischen den Granulatkdrnern einerseits sehr rasch durch Ver-

dunsten. Andererseits wird ein Teil des Emulsionswassers durch
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den Zement gebunden.

Fig 2 zeigt in einer Fig 1 entsprechenden Darstellung zwei
Bldhtonkdrner 4 bzw. 5, die mittels eines Kunstharz-Emulsion-
Zement-Gels gebunden wurden. Die Bindemittelschicht 6 iiber-
briickt die Risse in den K&rnern 4 bzw. 5 ohne in diese ein-

zudreingen.

Vorzugsweise wird zur Herstellung des genannten Gels eine
Acryl-Emulsion mit einem Feststoffgehalt grdsser als 45 Gew.-$%
mit Aluminatzement im Gewichtsverhdltnis 1:1 bis 1:2 , ins-

besondere jedoch 1:1,5 , gemischt.

Bei der Verwendung einer solchen Mischung fiir das Bindemittel
erfolgt die Verdampfung des Emulsionswassers aus der Binde-
mittelschicht allerdings meist so rasch, dass weniger als 10 %
des Zements hydratisieren kann. Es scheint, dass zudem die
Hydratation des Zements in Gegenwart von Kunstharz-Emulsion
gestdrt ist und'erheblich langsamer vor sich geht als an sich
sonst diblich. Als Folge davon iiberwiegen die Harzeigenschaften
gegeniiber den Zementeigenschaften der Mischung: die Bindung
zwischen den Kérnern wird im wesentlichen durch die Plastizitit
des Kunstharzes bestimmt. Eine Schicht aus mit einem plasti-

schen Kunstharz gebundenem Blihton lidsst sich etwas deformie-

ren, ohne zu brechen.

a
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Will man eine starrere und kridftigere Bindung zwischen den
Kérnern erreichen, so muss man dafiir sorgen, dass das zur
Hydratation bestimmte Wasser geniligend lang in der Bindemittel-
schicht bleibt. Dies ldsst sich durch Beimischen von beispiels-
weise Ziegelmehl zum Kunstharz-Emulsion-Zement-Gel erreichen.
Ziegelmehl adsorbiert einen Teil des Emulsionswassers und hilt
es lingere Zeit innerhalb der Bindemittelschicht fest: das
Wasser wird progressiv vom Zement zur Hydratisierung aufge-

nommen und dem Ziegelmehl entzogen.

‘Will man dariiberhinaus oder alternativ eine raschere Aus-
scheidung der Hydratationsprodukte aus den Zementkérnern
erwirken, kdénnen sogenannte Reaktionsbeschleuniger eingesetzt

werden.

Eine elegante L&sung hierfiir ist die Mischung von Portland-
zement mit Aluminatzement im Gewichtsverhdltnis von 1:5,6 bis
1:1,5 , vorzugsweise 1:4 , oder 4:1 . Im Mischungsverhdltnis
1:4 bindet die genannte Zementmischung in ca. einer Stunde ab.
Auch andere Reaktionsbeschleuniger, insbesondere Silikate

(Wasserglas), filihren zum Ziel.

Anstatt den beigefiigten Zement zur Hydratation zu bringen,
besteht auch die Méglichkeit, die gewlinschte Steifigkeit durch

Zumischung eines weiteren, aushidrtenden Zusatzstoffes zum
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Kunstharz-Zement-Gel zu erreichen. Gute Ergebnisse wurden
hierbei mit Gips erzielt. Das Aushiirten von Gips wird durch die
Gegenwart der Kunstharz-Emulsion verzdgert, geht aber immer

noch ausreichend schnell vor sich.

Als Rezepturen fir das Bindemittel eignen sich insbesondere

folgende Mischungsverhiltnisse:

Beispiel 1:

Kunstharz-Emulsion : Aluminatzement : Portlandzement wie 1 :

1,2 : 0,3 .

Die beiden Zementsorten werden vorzugsweise vor Ihrer Zugabe

zur Emulsion miteinander gemischt.

Beispiel 2:
Kunstharz-Emulsion : Ziegelmehl : Aluminatzement : Portland-

zement wie 1 : 0,15 : 1 : 0,2

Auch hier ist es wieder von Vorteil, die beiden Zementsorten
vor Ihrer Zugabe zur Emuslion miteinander zu mischen. Das
Ziegelmehl wird vorzugsweise vor der Zementmischung in die

Emulsion eingeriihrt.

Beispiel 3:

Kunstharz-Emulsion : Gips : Aluminatzement wie 1 : 1 : 0,7

-4
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Beispiel 4:

Kunstharz-Emulsion : Gips : Aluminatzement wie 1 : 0,7 : 1

Mit der Mischung gemdss Beispiel 4 kann besonders viel Wasser
gebunden werden. Es ergibt sich auch eine ausgezeichnete
Benetzung des Granulats, woraus eine erhebliche Einsparung an
Bindemittel resultiert. Schliesslich ergibt sich mit dieser
Mischung eine vergleichsweise festere Bindung zwischen den

Granulatkdrnern.

In den obigen Beispielen wurde jeweils von einer Acry-Emulsion
mit einem Feststoffgehalt von etwa 55 Gew.-% ausgegangen (1l:1
Mischung der bereits genannten Emulsionen von Rohm § Haas). Mit
der Rezeptur gemidss Beispiel 1 erhdlt man eine relativ feste
Masse mit einer iiberwiegend durch die plastischen Eigensehaften
des verwendeten Kunstharzes bestimmten Plastizitdt. Mit den
Rezepturen gemdss den Beispielen 2 und 3 erhdlt man bei Ver-
wendung der gleichen Acryl-Emulsion eine vergleichsweise

hdrtere, festere Masse mit sehr viel geringerer Plastizitidt.

Die fiir die Bindung beispielsweise eines Granulats bendtigte
Menge an einem gemdss den obigen Beispielen zsammengemischten
Bindemittel hingt natiirlich ab von dessen Kérnung. Bei einer
Korngrésse im Bereich zwischen 10 - 20mm kd6nnen bei Bldhton
bereits ca. 15g Bindemittel pro Liter Granulat ausreichend

sein., Umgekehrt kann es erforderlich sein, bei einem Korn-
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durchmesser unter 3mm bis zu 300g Bindemittel pro Liter

Granulat zu verwenden.

o
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Patentanspriiche

1. Bindemittel zur Bindung eines por&sen, hydrophilen
Granulats, dadurch gekennzeichnet, dass es eine konzentrierte

Kunstharz-Emulsion enthidlt.

2. Bindemittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Feststoffgehalt der Kunstharz-Emulsion h6chstens 10%
unterhalb des aus Stabilitdtsgriinden maximal mdglichen Fest-

stoffgehalts der betreffenden Emulsion liegt.

3. Bindemittel nach einem der Anspriliche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichet, dass das Kunstharz in der Kunstharz-Emulsion

Acryl oder ein Styrolacrylatcopolymer ist.

4. Bindemittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Mischung von verschiedenen Kunst-
harzemulsionen mit unterschiedlich hohem Feststoffgehalt ent-
hilt und zwar vorzugsweise eine Mischung aus einer ersten
Acryl-Emulsion mit einem Feststoffgehalt von ca. 47 Gew.-% und

einer zweiten Acryl-Emulsion mit einem Feststoffgehalt von ca.

65 Gew.-% .

5. Bindemittel nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kunstharz in der Kunstharz-Emulsion
ein Rissdehnungsmass grosser als 50%, vorzgsweise jedoch von

etwa 250% aufweist.
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6. Bindemittel nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass es zusdtzlich Zement, insbesondere
Aluminatzement, enthilt und zwar vorzugsweise in einem
Gew.-Verh&ltnis Emulsion zu Zement zwischen 1:1 und 1:2 .

7. Bindemittel nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass es zusitzlich eine Mischung aus Aluminat-
zement und Portlandzement enthilt und zwar vorzugsweise in
einem Gew.-Verhﬁltnié Emulsion zu Aluminatzement zu Portland-

zement von 1 : 1,2 : 0,3 .

8. Bindemittel nach einem der Anspriiche 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass es zusitzlich einen Wasser adsorbierenden
Zusatz, insbesondere Ziegélmehl, enthdlt und zwar vorzugsweise
in einem Gew.-Verhdltnis Emulsion zu wasser adsorbierendem

Zusatz zu Zement von 1 : 0,15 : 1,2

9. Bindemittel nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass es zusidtzlich einen Reaktionsbeschleuniger
fir die Hydratation des Zements enthilt und zwar vorzugsweise

ein Silikat.

“

10. Bindemittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass es zusdtzlich Gips enthdlt und zwar in einem Gew.-Verhilt-
nis Emulsion zu Zement zu Gips von 1 : 0,7 : 1, vorzugsweise

jedoch von 1 : 1 : 0,7 .
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