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Tiivistelmd - Sammandrag

Keksinnén kohteena on puhelinyhteyden muo-
dostusmenetelmd ja tietoliikennejdrjestel-
ma. Tietoliikennejidrjestelmd kdsittaa pal-
velutietokantavalineitd (10, 20, 30 ja
40), joissa on telepalvelujen hintatiedot .
Palvelutietokantavalineet (10, 20, 30 ja
40) ovat vyhteydessd eri operaattoreita
edustaviin palvelujen tarjontavalineisiin
(15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46). Tietolii-
kennejarjestelmdn tilaajapdidtelaitteen yh-
teydessa on ohjausvdline (11, 12, 21 - 23,
31 - 33, 41 ja 42), joka on saanndllisesti
tai haluttuna ajankohtana yhteydesséa pal-
velutietokantavalineeseen (10, 20, 30 ja
40) palvelutietojen siirtdmiseksi ohjaus-
valineeseen (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41
ja 42) . Ohjausvéline (11, 12, 21 - 23, 31
- 33, 41 ja 42) ohjaa tilaajapdatelaitteen
muodostamaan yhteyden palvelutietojen
avulla siten, ettd tilaaja kdyttda halvim-

man telepalvelun tarjoavaa operaattoria

29.05.98
3/42, H 04Q 3/00
(21) Patenttihakemus - Patentansdkning 960613
09.02.96
09.02.96
10.08.97
(FI)
32 33y
35
30
e
22
21 23 50
35
50
—’———L?I
2| 15
50
25; 10
L
50
4 40,
12

(15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46). Toiminnan
edelleen tehostamiseksi palvelutietokanta-
valineet (10, 20, 30 ja 40) muodostavat
omia palvelualueita, jotka on yhdistetty

toisiinsa verkostoksi.
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Uppfinningen avser ett uppkopplingsfoérfa-
rande foér telefonfédrbindelse och ett tele-
kommunikationssystem. Telekommunikations-
systemet omfattar organ (10, 20, 30 och
40) fér servicedatabas med prisuppgifter
for teletjdnster. Organen (10, 20, 30 och
40) fér servicedatabas stdr i férbindelse
med utbudsorgan (15 - 17, 25, 26, 35, 45,
46) fdér service, vilka representerar olika
operatdrer. I samband med abonnenttermi -
nalanordningen i telekommunikationssyste-
met finns ett styrorgan (11, 12, 21 - 23,
31 -33, 41 och 42) som regelbundet eller
vid Onskad tidpunkt star i férbindelse med
organen (10, 20, 30 och 40) f&r serviceda-
tabas fér overféring av servicedata till
styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41
och 42). Styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31
- 33, 41 och 42) styr den till abonnent-
terminalanordningen uppkopplade férbindel -
sen med anvéndning av servicedata si, att
abonnenten anvander den operatdr (15 -17,
25, 26, 35, 45, 46) som ger den billigaste
teleservicen. F&r ytterligare effektive-
ring av funktionen bildar organen (10, 20,
30 och 40) for servicedatabas egna servi-
ceomrdden, vilka forenats med varandra

till ett nat.
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Puhelinyhteyden muocdostusmenetelmd ja tietoliikennejérjes-

telma

Tekniikan ala

Keksinnén kohteena on puhelinyhteyden muodostus-
menetelmd, jota kaytetddn tietoliikennejarjestelmissa,

johon kuuluu joukko tilaajapddtelaitteita, joukko palvelu-
jen tarjontavalineitd, ainakin yksi palvelutietokantavali-
ne, joihin on talletettu palvelujen tarjontavdlineiltéa
saatua palvelutietoja, ja tietoliikenneverkko, jonka kaut-
ta puhelinyhteydet jarjestelmdssd muodostetaan.

Keksinnén kohteena on myds puhelinyhteyden muodos-
tusmenetelmd, jota kdytetddn tietoliikennejirjestelmdssd,
johon kuuluu joukko tilaajapadtelaitteita, joukko palvelu-
jen tarjontavdlineitda, useita palvelutietokantavalineita,
joihin on talletettu palvelujen tarjontavdlineiltd saatuja
palvelutietoja, ja tietoliikenneverkko, jonka kautta puhe-
linyhteydet jarjestelmdssd muodostetaan.

Keksinnén kohteena on lisdksi tietoliikennejérjes-
telmda, joka kasittda joukon tilaajapddtelaitteita, joukon
palvelujen tarjontavdlineitd, useita palvelutietokantava-
lineitd, ja tietoliikenneverkon, jota kautta jarjestelmin
puhelinyhteydenmuodostus on sovitettu suoritettavaksi.

Tekniikan taso

Telepalveluita tarjoavien yritysten keskindinen kil-
pailu on aiheuttanut huomattavia eroja erityisesti kauko-
puheluiden hintoihin. Kukin operaattori pyrkii tarjoamaan
hinnaltaan edullisimman telepalvelun, mutta tavallisesti
erilaisilla perusteilla. Hintaan vaikuttaa esimerkiksi
puhelun kesto, vuorokauden aika ja viikonpaiva.

Tunnetuissa ratkaisuissa telepalveluita tarjoavat
yritykset ilmoittavat palveluhinnoistaan tilaajille, jotka
joutuvat itse manuaalisesti valitsemaan sen, mitd operaat-
toria tai verkkoa kayttdvdt, ja siten valitsemaan sen,
minkd hinnan telepalveluistaan maksavat. Toisena mahdolli-
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suutena on se, ettd tilaaja tekee sopimuksen jonkun ope-
raattorin kanssa, jolloin tilaajan kaikki puhelut ja kaik-
kinainen televerkon kayttd ohjautuvat mainitun operaatto-
rin kautta.

5 Tunnetun tekniikan mukaisessa ratkaisussa tilaajalla
on my6s mahdollisuus kayttda puhelimessaan apulaitetta,
joka tekee pollaussoiton usealle eri operaattorille tai
operaattorin palvelulaitteelle tarkistaakseen esimerkiksi
palvelujen hintatiedot ennen varsinaista yhteydenmuodos-

10 tusta. Pollauksen jdlkeen apulaite valitsee alhaisimman
hinnan tarjoavan operaattorin/verkon. T&td ratkaisua on
selitetty tarkemmin julkaisussa WO 94/28683, joka otetaan
tdhdn viitteeksi.

Tunnettuihin tekniikoihin liittyy kuitenkin haitto-

15 ja. Tilaajan on itse vaikea tietd&, mika operaattori tar-
joaa kullakin hetkelld halvimman telepalvelun. Tekemdlla
sopimuksen jonkun operaattorin kanssa tilaaja helposti
menettda operaattorien hintakilpailusta tulevan hyé&dyn.

Sen lisdksi, ettd pollaussoitot maksavat ja ruuh-

20 kauttavat televerkon, kdyttamdlld pollaussoiton tekevaa
apulaitetta puhelun suorittaminen hidastuu tai kokonaan
estyy, koska pollaussoitot tapahtuvat tyypillisesti juuri
ennen varsinaista soittoa. Operaattoreilla on myds mahdol-

lisuus tunnistaa pollaaja eli tilaaja pollaussoitosta.

"ttt 25 Lisdaksi palvelutiedot eivdt tule riippumattomasta l&htees-
v td vaan palveluntarjoajalta itseltdan.
S Keksinnén tunnusmerkit

Esilld olevan keksinndén tarkoituksena onkin toteut-
taa menetelmd, jossa valtetddn hankalasti ajoittuvat ja
) 30 televerkkoa raskaasti kuormittavat pollaussoitot usealle
. eri operaattorille. Lisdksi tilaaja sdilyy anonyymind tar-
kistaessaan operaattoreiden hinta- tms. palvelutietoja ja
operaattoreiden hintatiedot tulevat riippumattomista 1l&h-

teistd.

35 Tdmd saavutetaan johdannossa esitetyn tyyppiselld
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menetelmalla, jolle on tunnusomaista, ettd palvelutieto-
kantavaline pitdd yhteyttd palvelujen tarjontavilineisiin
ja tallettaa yhteyden kautta saamansa palvelutiedot, pal-
velutietokantavdlineeseen talletetut palvelutiedot siirre-
tdan ajoittain tilaajapddtelaitteen yhteydessa olevaan
ohjausvdlineeseen ja tilaajapddtelaitteen yhteydessi oleva
ohjausvdline tallettaa palvelutietokantavdlineeltid saaman-
sa palvelutiedot ja ohjausvdlineelle talletettuja palvelu-
tietoja kaytetddn tilaajapdidtelaitteeltda tapahtuvan yhtey-
denmuocdostuksen ohjaamiseen.

Keksinndén mukaiselle menetelmidlle on myds tun-
nusomaista, ettd palvelutietokantavidline pitdaa yvhteytta
muihin palvelutietokanvédlineisiin ja palvelujen tarjonta-
vdlineisiin sekd tallettaa yhteyden kautta saamansa palve-
lutiedot, palvelutietokantavdlineeseen talletetut palvelu-
tiedot siirretddn ajoittain tilaajapdidtelaitteen yhteydes-
sa olevaan ohjausvdlineeseen ja tilaajapdatelaitteen yh-
CLeydessa oleva ohjausvdline tallettaa palvelutietokantava-
lineeltad saamansa palvelutiedot ja ohjausvdlineelle talle-
tettuja palvelutietoja kéytetdan tilaajapddtelaitteelta
tapahtuvan yhteydenmuodostuksen ohjaamiseen.

Keksinnén mukaiselle tietoliikennejiarjestelmdlle on
tunnusomaista, ettd tietoliikennejdrjestelmd kasittaa pal-
velutietokantavdlineitd, joiden yhteydet toisiinsa on so-
vitettu verkostoksi ja jotka palvelutietokantavalineet on
sovitettu olemaan yhteydessd palvelujen tarjontavalinei-
siin, tilaajapddtelaitteen yhteydessa ohjausvalineen, joka
on sovitettu olemaan ajoittain yhteydessa palvelutietokan-
tavdlineeseen palvelutietojen siirtadmiseksi ja joka oh-
jausvdline on sovitettu ohjaamaan tilaajapaatelaitteen
yhteydenmuodostusta palvelutietojen avulla.

Keksinnén mukaisella menetelmdlld saavutetaan huo-
mattavia etuja. Tilaajan tietoisuus puhelinpalveluista
paranee ja tilaaja valitsee halvimman tai varmimman ope-
raattorin viestinsd vilittajaksi.
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Kuvioiden selitys

Seuraavassa keksintdd selitetddn tarkemmin viitaten
oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, joissa

kuvio 1 esittdd tietoliikennejdrjestelmdn toimintaa
pienessa mittakaavassa,

kuvio 2 esittdd tilaajapddtelaitteen yhteydessd ole-
van ohjausvdlineen toimintaa ja

kuvio 3 esittdd tietoliikennejdrjestelmdn toimintaa
laajassa mittakaavassa.

Edullisten toimintamuotojen kuvaus

Kuviossa 1 on esitetty tilaajaan liittyvd tietolii-
kennejarjestelman ldhialue. Tama tietoliikennejdrjestelmin
alue kasittda palvelutietokantavdlineen 10, tilaajapdéate-
laitteen 110, tilaajapddtelaitteen yhteydessd ohjausvali-
neen 11 ja palvelujen tarjontavalineet 15, 16 ja 17.

Kuviossa 2 on edelleen esitettynd tietoliikennejéar-
jestelmdn l&hialue. Tietoliikennejarjestelmd ka&sitt&i pal-
velutietokantavalineen 10, tilaajapddtelaitteen 110, ti-
laajapadtelaitteen yhteydessa ohjausvdlineen 11 ja palve-
lujen tarjontavalineen 15.

Kuviossa 3 keksinnén mukainen tietoliikennejdrjes-
telmd on esitettyna laajassa mittakaavassa. Jdrjestelmd
kadsittad useita palvelutietokantavalineitd 10, 20, 30 ja
40. Palvelutietokantavdlineen 10 kanssa yhteydessd ovat
tilaajapadtelaitteen yhteydessd olevat ohjausvdlineet 11
ja 12 ja palvelujen tarjontavdlineet 15, 16 ja 17. Palve-
lutietokantavalineen 20 kanssa yhteydessd ovat tilaajap&a-
telaitteen yhteydessd olevat ohjausvadlineet 21, 22 ja 23
ja palvelujen tarjontavalineet 25 ja 26. Palvelutietokan-
tavdalineen 30 kanssa yhteydessd ovat tilaajapddtelaitteen
yhteydessa olevat ohjausvalineet 31, 32 ja 33 ja palvelu-
jen tarjontavalineet 35. Palvelutietokantavidlineen 40
kanssa yhteydessd ovat tilaajapadtelaitteen yhteydessd
olevat ohjausvalineet 41 ja 42 ja palvelujen tarjontavali-
neet 45 ja 46.
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Tarkastellaan nyt ldhemmin keksinndén mukaista rat-
kaisua kuvion 1 avulla. Palvelutietokantavdline 10 pitaa
yhteytta yhteyksien 120, 121 ja 122 kautta palvelujen tar-
jontavalineisiin 15, 16 ja 17 ja tallettaa palvelutiedot.
Palvelutieto on erityisesti operaattoriin liittyva puhe-
linyhteyden hintatieto, joka kertoo, kuinka paljon yhtey-
den muodostus maksaa ja minkd hintainen aikalaskutus kul-
lakin operaattorilla on kdytdssd. Hintatiedon lisdksi voi-
daan valittdd myés muita tietoja kuten tietyn operaattorin
kuormitustilanne, jolloin yhteyden muodostus on varmempaa,
jos valitaan vdhdn kuormitettu operaattori, vaikka mainit-
tu operaattori olisikin aikaveloitukseltaan kalliimpi.

Keksinnéllisen ratkaisun mukainen palvelutietokanta-
valine 10 késittda edullisesti digitaalisen muistin, johon
operaattorien 15, 16 ja 17 palvelutiedot talletetaan.
Muistina voi toimia mikd tahansa edullisesti vaihdetta-
vasisdltdinen, tunnetun tekniikan mukainen muisti, jonka
toiminta perustuu optiseen, sahkdiseen tai magneettiseen
tallentamiseen. T&dllaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi CD
(Compact Disc), RAM (Random Access Memory) ja kiintolevy-
muisti. Lisdksi palvelutietokantavdline edullisesti k&sit-
taa myés muistin ja koko palvelutietokantavdlineen toimin-
taa ohjaavan prosessorin. Palvelujen tarjontavilineet 15,
16 ja 17 ovat eri operaattoreiden kdyttamid tavanomaisia
telelaitteita ja -laitteistoja, joilla operaattorit tarjo-
avat esimerkiksi kaukopuhelupalveluja ja ulkomaanpuhelu-
palveluja. Tiedonsiirtoon voidaan kdyttdd myds sahkodyhti-
6iden voimansiirtolinjoja, jolloin linjat ovat kahtalai-
sessa kaytdssd ja yritys voi tarjota edullisia telepalve-
luja. Suurten kansainvdlisten operaattoreiden laitteistoi-
hin kuuluvat myds esimerkiksi satelliitit ja merenalaiset
tai mantereen ylitt&vat kaapelit, joilla voidaan tarjota
ulkomaanpuheluita. Yhteydet 120, 121 ja 122 ovat edulli-
sesti digitaalisia siirtokanavia, jotka on toteutettu ra-

dioteitse tai kaapelilla. T&lldin operaattorit, joita
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edustavat palvelujen tarjontavalineet 15, 16 ja 17, ovat
edullisimmillaan jatkuvassa reaaliaikaisessa yhteydessa
palvelutietokantavédlineeseen 10 ja pdivittdvat palvelutie-
dot reaaliaikaisesti. Yhteydet 120, 121 ja 122 voivat toi-
mia myds jopa juoksupoikaperiaatteella, jolloin operaatto-
rien 15, 16 ja 17 palvelutiedot siirretddn manuaalisesti
palvelutietokantavalineeseen 10. Ndin voidaan palvelutie-
tokantavdlineeseen 10 tallettaa myds tulevaisuutta koske-
via hintatietoja.

Palvelutietokantavalineeseen 10 talletetut palvelu-
tiedot siirretddn ajoittain yhteyden 123 kautta tilaaja-
paatelaitteen 110 yhteydessd olevaan ohjausvalineeseen 11.
Yhteys 123 mahdollistaa edullisesti nopean digitaalisen
tiedon siirron digitaalisena tai analogisena radioteitse
tai kaapelissa. Kaapelissa tiedonsiirto toimii tunnetun
tekniikan mukaisesti s&hkdisesti tai optisesti. Palvelu-
tiedot siirretdan ohjausvalineeseen 11 edullisesti auto-
maattisesti siten, ettd palvelutietokantavaline 10 muodos-
taa saannéllisesti tai palvelutietoja pdivitettdessad yh-
teyden tilaajaan, joka omistaa tai hallitsee tilaajapaate-
laitetta 110 ja ohjausvdlinettd 11. Toisena tiedonsiirto-
mahdollisuutena on se, ettd tilaaja kdyttden tilaajapadte-
laitetta 110 ja siihen liittyvd3& ohjausvalinettd 11 muo-
dostaa halutessaan yhteyden palvelutietokantavilineeseen
10 soittamalla tavanomaisen puhelin palvelutietokantavali-
neen 10 puhelinnumeroon. T&mad tietenkin voi tapahtua auto-
matisoidusti siten, ettd tilaaja painaa vain yhtd nappia
omassa tilaajapadtelaitteessaan 110 ja koko tiedonsiirto-
operaatio tapahtuu tamdn jdlkeen automaattisesti.

Keksinnén mukaisessa ratkaisussa on térkedd, ettd
ohjausvdline 11 on tilaajapddtelaitteen yhteydesséi, koska
vain tdten tilaajalla on joka hetki telepalveluiden hinta-
tiedot ja markkinatilanne tiedossa. Tilaajapdatelaitteen
yhteydessa oleva ohjausvdline 11 tallettaa palvelutieto-
kantavdlineeltd 10 saamansa palvelutiedot ja ohjaa tilaa-
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japdatelaitteen 110 yhteydenmuodostusta talletettujen pal-
velutietojen avulla. Keksinndéllisen ratkaisun mukainen
ohjausvédline 11 kdsittda edullisesti digitaalisen muistin,
johon palvelutiedot talletetaan. Muistina voi toimia mika
tahansa edullisesti vaihdettavasisdltéinen, tunnetun tek-
niikan mukainen muisti, jonka toiminta perustuu optiseen,
sahkbiseen tai magneettiseen tallentamiseen. T&llaisia
ratkaisuja ovat esimerkiksi CD (Compact Disc), RAM (Random
Access Memory) ja kiintolevymuisti. Lisiksi ohjausviline
11 edullisesti kdsittdd myds toimintaa ohjaavan prosesso-
rin.

Kun palvelutietokantavdlineen 10 palvelutiedot on
siirretty tilaajapddtelaitteen 110 yhteydessi olevaan oh-
jausvalineeseen 11, ohjausvdline 11 voi alkaa ohjata ti-
laajan puheluita palvelutietojen perusteella esimerkiksi
halvimman operaattorin 15, 16 tai 17 kautta. T&lldin oh-
jausvdline 11 palvelutiedot saatuaan valitsee halvimman
operaattorin kaukopuheluja varten, esimerkiksi operaattori
15, ja ulkomaanpuheluja varten, esimerkiksi operaattori
16. Nain tilaajan soittaessa ulkomaille ohjausviline 11
ohjaa puhelun operaattorille 16. Halvimman lisaksi tai
vaihtoehdoksi voi palvelutieto kasittdd myds yhteyden laa-
tutiedon, joka voi olla tilaajalle tdrked tieto. Erityi-
sesti silloin kun palvelujen tarjoajilla kaytdssd on laa-
dultaan erilaisia puhelinyhteyksi&, ohjausvdline 11 ohjaa
yhteydenmuodostusta siten, ettd yhteys tdyttad signaalin
tai kayttadjan siirtokanavalta vaatimat laatuvaatimukset.
Ohjaaminen tapahtuu esimerkiksi siten, etta ohjausvaline
11 nayttdad tilaajalle esimerkiksi nestekidendytdlla tai
vastaavalla operaattorin tunnusnumeron tai -koodin. Toinen
vaihtoehto on, ettd ohjausvaline 11 liittdaa tilaajan va-
litsemaan puhelinnumeroon operaattorin koodin, jonka avul-
la puhelu ohjautuu sanotulle operaattorille.

Tarkastellaan nyt kuvion 2 avulla hieman tarkemmin
ohjausvédlineen 11 toimintaa. Sen lisdksi etta ohjausvali-
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neelle 11 tulee tietoja palvelutietokantavdlineeltd 10,
myds tilaaja voi tarjota ohjausvalineelle 11 omia ohjaus-
tietoja, joita myds kdytetdadn hyvdksi muodostettaessa yh-
teyttd. Tallainen tieto on esimerkiksi puhelun arvioitu
kesto tai vaadittu yhteyden laatu. Laadulla voidaan tar-
koittaa esimerkiksi signaalikohinasuhdetta tai siirto-
kanavan analogisuutta tai digitaalisuutta. Tilaaja valit-
tda oman ohjaustiedon ohjausvalineelle 11 tilaajapaate-
laitteen 110 avulla yhteyden 127 kautta kayttden esimer-
kiksi ndppaimistda tai kertomalla sanallisesti tilaajapdéa-
telaitteen mikrofoniin, jolloin ohjausvdlineen 11 tulee
ymmartda puhetta. Koska ohjausvdline 11 on tilaajapdadte-
laitteen 110 laheisyydessd tai kiinni tilaajapdatelait-
teessa 110, yhteys 127 voi olla mikd tahansa tavanomainen
elektronisen pda- ja oheislaitteen vdlinen tiedonsiirto-
johdin tai optinen linkki. Puhelun aikana ohjausvaline 11
edullisesti varoittaa puhelun keston ylittymisestd, jos
ennalta ilmoitettu aikaraja on ylittymdssd. Myds liian
lyhyesta puhelusta voidaan varoittaa. Ohjasvdline 11 voi
kdsittda myds puhelujen tilastollisen optimointiprosessin,
joka pitda kirjaa tilaajan soittamista puheluista. T&lldéin
ohjauslaite 11 tietdd tilaajan soittaessa tiettyyn nume-
roon esimerkiksi puhelun keston odotusarvon, jonka perus-
teella ohjauslaite 11 voi ehdottaa kayttamddn tiettyad ope-
raattoria tai automaattisesti valita tietyn operaattorin.
Ohjausvalineeseen 11 voidaan 1liittd& hyvin monipuolisia
toimintoja, jos tilaaja niin haluaa, koska prosessoripoh-
jainen toteutus on helposti mukautuva.

Tarkastellaan nyt ldhemmin keksinndén mukaista tieto-
liikennejdrjestelmdd laajemmin kuvion 3 pohjalta. Palvelu-
tietokantavdlineet 10, 20, 30 ja 40 muodostavat omia pal-
velualueita, joihin kuhunkin kuuluu joukko tilaajapadate-
laitteita ochjausvdlineineen ja palvelun tarjontavalineitd.
Esimerkiksi palvelutietokantavdlineen 10 palvelualueeseen
kuuluu tilaajapddtelaitteet ohjausvalineineen 11 ja 12 ja
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eri operaattoreita edustavat palvelujen tarjontavalineet
15 ja 16. Keksinndlle on ominaista, ettd palvelutietokan-
tavdlineet 10, 20, 30 ja 40 ovat yhteydessd toisiinsa
verkkomaisesti ja siirtdvat palvelutietoja toisilleen.
Tamd verkkomainen yhteys 50 voi toimia olemassa olevan
puhelinverkon kautta tai palvelutietokantavdlineet 10, 20,
30 ja 40 voidaan yhdistda toisiinsa omalla verkollaan.
Myds tilaajapddtelaitteen 110 yhteydessd oleva ohjausvali-
ne 11 voi keksinnén edullisessa ratkaisussa olla yhteydes-
sa omalla kanavallaan (radiokanava tai kaapeli) 123 palve-
lutietokantaan 10, jolloin palvelutietokantojen 10, 20, 30
ja 40 ja ohjausvédlineiden 11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja
42 valiset yhteydet muodostavat oman verkostonsa. T&lldin
ohjausvaline 11 ja palvelutietokantavaline 10 voivat edul-
lisimmillaan olla jatkuvassa reaaliaikaisessa vyhteydessa
toisiinsa. Erityisesti oman verkon 50 kautta on mahdollis-
ta pitdd kaikkia palvelutietokantavilineitd& 10, 20, 30 ja
40 jatkuvassa reaaliaikaisessa yhteydessd toisiinsa.

Se, mitad tietoja palvelutietokantavalineet 10, 20,
30 ja 40 toisilleen siirtdvat riippuu palvelutietokantava-
lineitd yhdistavastd verkosta ja tiedonsiirtokapasiteetis-
ta. Pienessd ja/tai suurikapasiteettisessa verkossa palve-
lutietokantavadlineet 10, 20, 30 ja 40 voivat jakaa kaiken
tiedon keskenddn. Jos kysymyksessd on kuitenkin suuri
verkko, kaikkea tietoa ei tyypillisesti kannata jakaa
kaikkien palvelutietokantavdlineiden 10, 20, 30 ja 40
kanssa, koska suurin osa kaikkien palvelutietokantavali-
neiden 10, 20, 30 ja 40 keraamastd tiedosta on tarpeetonta
yhdelle palvelutietokantavdlineelle. Palvelutietokantavai-
lineet 10, 20, 30 ja 40 voivatkin t&std syysta jakaa pal-
velutiedot esimerkiksi kolmeen eri ryhmidn kayttdtarkoi-
tuksen perusteella. Tarkeimmidt tiedot ovat oman alueen
telepalvelujen palvelutiedot A, jotka koskevat palvelutie-
tokantavdlineen omalta alueelta lihtevid puheluita. Toise-
na ovat palvelutiedot B, jotka koskevat palvelutietokanta-
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valineen alueelle tulevia ja alueen kautta kulkevia puhe-
luita. Kolmantena ovat palvelutiedot C, jotka eivat koske
palvelutietokantavalineen palvelualuetta. Palvelutietokan-
tavdline 10, 20, 30 ja 40 siirtd4 kaikki omalta alueelta
ldhtevid puheluita koskevat tiedot A tilaajapddtelaittei-
siin liittyviin ohjausvalineisiin. Palvelutietokantavdline
10, 20, 30 ja 40 on sovitettu hankkimaan kaikki A- ja B-
tiedot oman alueensa operaattoreilta ja siirtdmddn edulli-
sesti automaattisesti B-tiedon muiden palvelutietokantavi-
lineiden kayttddn. Kukin palvelutietokantavdline 10, 20,
30 ja 40 on edullisesti sovitettu jakamaan kaikki palvelu-
tiedot muiden palvelutietokantavalineiden 10, 20, 30 ja 40
kanssa. Palvelutietokantavadlineet 10, 20, 30 ja 40 voivat
myds edullisesti kdsitelld niille tullutta tilastollista
tietoa sellaiseksi, ettd sitd on ohjausvdlineiden 11, 12,
21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42 helpompi kdayttaa. T&llainen
tiedon kasittelytapa on esimerkiksi se, ettd tilastollinen
hintatieto muunnetaan funktioksi, jossa muuttujana on pu-
helun kestoaika ja funktion arvona puhelun yksikkoéhinta
(mk/min tai mk/sykdys). Kun tilaaja ennen puhelua antaa
puhelun arvioidun kestoajan tai ohjausvaline 11, 12, 21 -
23, 31 - 33, 41 ja 42 kayttdad optimointiprosessilla saatua
tilastollista odotusarvoa puhelun kestosta, ohjausvaline
11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42 muodostaa puhelun arvi-
oidun kokonaishinnan laskemalla integraalin hintatieto-
funktiosta kdyttden puhelun arvioitua kestoaikaa. Koko-
naishinnan perusteella ohjausviline 11, 12, 21 - 23, 31 -
33, 41 ja 42 ohjaa operaattorin valinnassa.

Keksinndén mukainen verkkomainen jdrjestely ja tieto-
jen siirto mahdollistaa telepalvelujen todella tehokkaan
kdytdén. Oletetaan, ettd tilaaja haluaa soittaa Suomesta
Intiaan ja ettd soitot Suomesta Yhdysvaltoihin ja Yhdys-
valloista Intiaan yhteensd ovat halvempia kuin soitto Suo-
mesta Intiaan suoraan. T&lldin tilaaja syo6ttdd edullisesti

vain intialaisen puhelinnumeron ohjauslaitteelleen 11,
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jolla on tiedossa, ettd puhelu on halvinta suorittaa epa-
suorasti Yhdysvaltojen kautta. N&in ohjauslaite 11 ohjaa
tilaajaa soittamaan Suomesta yhdysvaltalaisen operaattorin
kautta Intiaan eikd suoraan suomalaisen operaattorin kaut -
ta. Nain tulee valituksi sekd halvin suomalainen etta yh-
dysvaltalainen operaattori, mikd tuottaa halvemman tulok-
sen kuin pelkkd halvin suomalainen operaattori.

Vaikka keksint6d on edelld selostettu viitaten

oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, on selvas,

ettei keksintd ole rajoittunut niihin, vaan sita voidaan

muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten esit-
tamén keksinnéllisen ajatuksen puitteissa.
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Patenttivaatimukset:

1. Puhelinyhteyden muodostusmenetelmd, jota kayte-
taan tietoliikennejarjestelmdssd, johon kuuluu joukko ti-
laajapaatelaitteita (110), joukko palvelujen tarjontavdli-
neitd (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46), ainakin yksi palvelu-
tietokantavdline (10, 20, 30 ja 40), joihin on talletettu
palvelujen tarjontavdlineiltd saatua palvelutietoja, ja
tietoliikenneverkko, jonka kautta puhelinyhteydet jarjes-
telmdssd muodostetaan, t unn e t t u siitd, ettd

palvelutietokantavéline (10, 20, 30 ja 40) pitaa
yhteytta palvelujen tarjontavalineisiin (15 - 17, 25, 26,
35, 45, 46) ja tallettaa yhteyden kautta saamansa palvelu-
tiedot,

palvelutietokantavdlineeseen (10, 20, 30 ja 40) tal-
letetut palvelutiedot siirretddn ajoittain tilaajapdate-
laitteen (110) yhteydessd olevaan ohjausvalineeseen (11,
12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) ja

tilaajapadtelaitteen (110) yhteydessa oleva ohjaus-
valine (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) tallettaa pal-
velutietokantavalineeltd (10, 20, 30 ja 40) saamansa pal-
velutiedot ja ohjausvdlineelle (11, 12, 21 - 23, 31 - 33,
41 ja 42) talletettuja palvelutietoja kaytetdan tilaaja-
padtelaitteelta tapahtuvan (110) yhteydenmuodostuksen oh-
jaamiseen.

2. Puhelinyhteyden muodostusmenetelmi, jota kayte-
taan tietoliikennejdrjestelmdssd, johon kuuluu joukko ti-
laajapadtelaitteita (110), joukko palvelujen tarjontavéli-
neita (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46), useita palvelutieto-
kantavalineitd (10, 20, 30 ja 40), joihin on talletettu
palvelujen tarjontavdlineiltd saatuja palvelutietoja, ja
tietoliikenneverkko, jonka kautta puhelinyhteydet jarjes-
telmdssa muodostetaan, t unne t t u siitd, etta

palvelutietokantavdline (10, 20, 30 ja 40) pitaa
yhteyttda muihin palvelutietokantavidlineisiin (10, 20, 30
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ja 40) ja palvelujen tarjontavdlineisiin (15 - 17, 25, 26,
35, 45, 46) sekd tallettaa yhteyden kautta saamansa palve-
lutiedot,

palvelutietokantavalineeseen (10, 20, 30 ja 40) tal-
letetut palvelutiedot siirretddn ajoittain tilaajapaate-
laitteen (110) yhteydessd olevaan ohjausvdlineeseen (11,
12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) ja

tilaajapddtelaitteen (110) yhteydessd oleva ohjaus-
valine (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) tallettaa pal-
velutietokantavalineeltd (10, 20, 30 ja 40) saamansa pal-
velutiedot ja ohjausvdlineelle (11, 12, 21 - 23, 31 - 33,
41 ja 42) talletettuja palvelutietoja kaytetdan tilaaja-
paatelaitteelta tapahtuvan (110) yhteydenmuodostuksen oh-
jaamiseen.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd

palvelutietokantavalineet (10, 20, 30 ja 40) muodos-
tavat omia palvelualueita siten, ettd eri palvelualueisiin
kuuluu joukko palvelujen tarjontavdlineita (15 - 17, 25,
26, 35, 45, 46) ja sekd tilaajapddtelaitteita (110) etti
niihin kuuluvia ohjausvédlineita (11, 12, 21 - 23, 31 - 33,
41 ja 42) ja palvelutietokantavaline (10, 20, 30 ja 40)
pitaa pdivitettyd yhteyttd oman palvelualueensa palvelujen
tarjontavalineisiin (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46), ja

palvelutietokantavdline (10, 20, 30 ja 40) siirtaa
tilaajapddtelaitteen (110) yhteydessad olevalle ohjausvali-
neelle (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) palvelutiedot,
jotka koskevat palvelutietokantavdlineen (10, 20, 30 ja
40) oman palvelualueen palveluja.

4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd kiytettdessad ainakin kahta
palvelutietokantavélinettd (10, 20, 30 ja 40) palvelutie-
tokantavalineet (10, 20, 30 ja 40) muodostavat verkoston,
jossa kukin palvelutietokantavdline (10, 20, 30 ja 40)

jakaa omat palvelutietonsa muiden palvelutietokantavali-
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neiden (10, 20, 30 ja 40) kanssa ja

kukin palvelutietokantavdline (10, 20, 30 ja 40)
pitda paivitettyd yhteyttd palvelujen tarjontavdlineisiin
(15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46) ja kerda palvelujen tarjon-
tavalineelta (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46) ainakin ne pal-
velutiedot, jotka koskevat palvelutietokantavdlineen (10,
20, 30 ja 40) omaa palvelualuetta tai oman palvelualueen
kautta tapahtuvaa palvelua.

S. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelm&,
tunnettu siitd, ettd palvelutietokantavdlineiden
(10, 20, 30 ja 40) palvelutietojen siirtdmiseksi tilaaja-
padtelaitteen (110) yhteydessad olevaan ohjausvilineeseen
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) palvelutietokantavi-
line (10, 20, 30 ja 40) muodostaa automaattisesti yhteyden
ohjausvalineelle (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42).

6. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunne=ttu siitd, ettd palvelutietokantavalineiden
(10, 20, 30 ja 40) palvelutietojen siirtamiseksi tilaaja-
padtelaitteen (110) yhteydessd olevaan ohjausvdlineeseen
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) tilaajapddtelaitteel-
ta (110) muodostetaan yhteys palvelutietokantavdlineille
(10, 20, 30 ja 40) manuaalisesti.

7. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd palvelutietona kdytetdan pal-
velun hintatietoa, jolloin tilaajapddtelaitteen (110) yh-
teydessa oleva ohjausvaline (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41
ja 42) ohjaa tilaajapdatelaitetta (110) muodostamaan yh-
teyden halvinta palvelua kayttden osoittamalla tai esiva-
litsemalla palvelujen tarjontavdlineen (15 - 17, 25, 26,
35, 45, 46) tunnuskoodin.

8. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd ohjausvdlineeseen (11, 12, 21
- 23, 31 - 33, 41 ja 42) talletetaan kdyttdjan antamia
tietoja, joita kdytetddn yhdessi& palvelutietokantavdli-
neelta (10, 20, 30 ja 40) saatujen palvelutietojen kanssa
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yhteydenmuodostuksen ohjaamiseen.

9. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd signaalin vaatiessa yhteydel-
td tiettya laatua ja palvelutiedon kéasittdess& yhteyden
laatutiedon tilaajapddtelaitteen (110) yhteydessd oleva
ohjausvaline (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) ohjaa
yhteydenmuodostusta siten, ettd muodostettava yhteys tdyt-
taa laatuvaatimukset.

10. Tietoliikennejdrjestelmd, joka kdsittda joukon
tilaajapadtelaitteita (110), joukon palvelujen tarjontavé-
lineitd (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46), useita palvelutie-
tokantavalineitd (10, 20, 30 ja 40), ja tietoliikennever-
kon, jota kautta jarjestelmdn yhteydenmuodostus on sovi-
tettu suoritettavaksi, tunne t t u siitd, ettd tieto-
liikennejdrjestelma kasittaa

palvelutietokantavdlineita (10, 20, 30 ja 40), joi-
den yhteydet toisiinsa on sovitettu verkostoksi ja jotka
palvelutietokantavalineet (10, 20, 30 ja 40) on sovitettu
olemaan yhteydessd palvelujen tarjontavalineisiin (15 -
17, 25, 26, 35, 45, 46),

tilaajapaatelaitteen (110) yhteydessd ohjausvalineen
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42), joka on sovitettu
olemaan ajoittain yhteydessd palvelutietokantavilineeseen
(10, 20, 30 ja 40) palvelutietojen siirtdmiseksi ja joka
ohjausvaline (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) on sovi-
tettu ohjaamaan tilaajapéddtelaitteen (110) yhteydenmuodos-
tusta palvelutietojen avulla.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tietoliikenne-
jarjestelmd, t unne t t u siitd, etta

kukin palvelutietokantavdline (10, 20, 30 ja 40) on
sovitettu olemaan reaaliaikaisessa yhteydessa palvelujen
tarjontavdlineisiin (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46),

kukin palvelutietokantavédline (10, 20, 30 ja 40)
kasittdd oman palvelualueen, joilla on vaihteleva maara
palvelujen tarjontavdlineitd (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46)
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ja seka tilaajapddtelaitteita (110) ettd niihin liittyvia
ohjausvalineita (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 ja 42) ja
kukin palvelutietokantavdline (10, 20, 30 ja 40) on
sovitettu keraamadn palvelutietoja omalta palvelualueel-
taan ja lahettamddn ainakin osan palvelutiedoista muille
palvelutietokantavalineille (10, 20, 30 ja 40).

12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tietoliikenne-
jarjestelmd, t unnet t u siitd, ettd palvelutietokan-
tavaline (10, 20, 30 ja 40) on sovitettu muodostamaan au-
tomaattisesti yhteyden tilaajapadtelaitteen (110) vyh-
teydessd olevalle ohjausvadlineelle (11, 12, 21 - 23, 31 -
33, 41 ja 42) ja lahettamdan palvelutiedot, jotka koskevat
omaa palvelualuetta.

13. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tietoliikenne-
jarjestelmd, t unn e t t u siitd, ettd palvelutieto
kasittdd palvelun hintatiedon, jonka avulla tilaajapaate-
laitteen (110) yhteydessd oleva ohjausvéadline (11, 12, 21 -
23, 31 - 33, 41 ja 42) on sovitettu muodostamaan yhteyden
halvinta palvelua kdyttden osoittamalla tai esivalitsemal-
la palvelujen tarjontavdlineen (15 - 17, 25, 26, 35, 45,
46) tunnuskoodin.

14. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelm&,
t unne¢t tu siitd, ettd ohjausvaline (11, 12, 21 -
23, 31 - 33, 41 ja 42) on sovitettu tallettamaan kdytt&jan
antamia tietoja, joita kdytetddn yhdessd palvelutietokan-
tavalineeltda (10, 20, 30 ja 40) saatujen palvelutietojen
kanssa yhteydenmuodostuksen ohjaamiseen.

15. Patenttivaatimuksen 10 mukainen tietoliikenne-
jarjestelmd, t un n e t t u siitd, ettd signaalin vaa-
tiessa yhteydeltd tiettyd& laatua ja palvelutiedon kasitté&-
essda yhteyden laatutiedon tilaajapddtelaitteen (110) yh-
teydessa oleva ohjausvdline (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41
ja 42) on sovitettu ohjaamaan yhteydenmuodostusta siten,
etta muodostettava yhteys tayttdd laatuvaatimukset.
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Patentkrav

1. Forfarande for uppkoppling av en telefdrbin-
delse, wvarvid forfarandet anvands 1 ett telekommunika-
5 tionssystem som omfattar ett antal abonnentterminaler
(110), ett antal serviceutbudsorgan (15 - 17, 25, 26, 35,
45, 46), atminstone ett servicedatabasorgan (10, 20, 30
och 40), 1 vilka har lagrats servicedata som erhdllits
fradn serviceutbudsorganen, och ett telekommunikationsnat
10 via vilket telefdrbindelserna 1 systemet uppkopplas,
kannetecknat av att
servicedatabasorganet (10, 20, 30 och 40) star i
forbindelse med serviceutbudsorganen (15 - 17, 25, 26,
35, 45, 46) och lagrar servicedata som det erhdllit via
15 forbindelsen,
servicedata som lagrats 1 servicedatabasorganet
(10, 20, 30 och 40) overfors tidvis till ett styrorgan
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som ar i anslutning
till abonnentterminalen (110) och
20 styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och
42) som dr 1 anslutning till abonnentterminalen (110)
lagrar servicedata som det erhdllit fran servicedatabas-
c organet (10, 20, 30 och 40), och servicedata som lagrats
e i styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42)

33:: 25 anvands foér styrning av férbindelseuppkoppling som utférs
S0 fran abonnentterminalen (110).

;;: 2. Forfarande £fo6r uppkoppling av en teleforbin-
;;a delse, varvid forfarandet anvands 1 ett telekommunika-

tionssystem som omfattar ett antal abonnentterminaler
30 (110), ett antal serviceutbudsorgan (15 - 17, 25, 26, 35,
45, 46), ett flertal servicedatabasorgan (10, 20, 30 och
40), 1 vilka har lagrats servicedata som erhallits fran
serviceutbudsorganen, och ett telekommunikationsniat via
vilket telefédrbindelserna 1 systemet uppkopplas, k a n -

35 netecknat av att
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servicedatabasorganet (10, 20, 30 och 40) star i
forbindelse med de andra servicedatabasorganen (10, 20,
30 och 40) och med serviceutbudsorganen (15 - 17, 25, 2¢,
35, 45, 46) samt lagrar servicedata som det erhdllit via
forbindelsen,

servicedata som lagrats 1 servicedatabasorganet
(10, 20, 30 och 40) overfors tidvis till ett styrorgan
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som dr 1 anslutning
i.iill abonnentterminalen (110) och

styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och
42) som &r 1 anslutning till abonnentterminalen (110)
lagrar servicedata som det erhallit fran servicedatabas-
organet (10, 20, 30 och 40), och servicedata som lagrats
i styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42)
anvands fér styrning av forbindelseuppkoppling som utférs
frdn abonnentterminalen (110).

3. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
kannetecknat av att

servicedatabasorganen (10, 20, 30 och 40) bildar
egna serviceomraden sd att olika serviceomraden omfattar
ett antal serviceutbudsorgan (15 - 17, 25, 26, 35, 45,
46) samt bade abonnentterminaler (110) och dartill hoéran-
de styrorgan (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42), och
servicedatabasorganet (10, 20, 30 och 40) star i uppdate-
rad férbindelse med sitt eget serviceomrades serviceut-
budsorgan (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46), och

servicedatabasorganet (10, 20, 30 och 40) over-
for servicedata som gdller tjdnster inom servicedatabas-
organets (10, 20, 30 och 40) eget serviceomrade till
styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som ar
i anslutning till abonnentterminalen (110).

4. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
k annetecknat av att vid anvandning av minst
tva servicedatabasorgan (10, 20, 30 och 40) bildar ser-
vicedatabasorganen (10, 20, 30 och 40) ett nat dar vart
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och ett av servicedatabasorganen (10, 20, 30 och 40)
delar sina servicedata med de andra servicedatabasorganen
(10, 20, 30 och 40) och

vart och ett av servicedatabasorganen (10, 20,
30 och 40) stdr 1 uppdaterad forbindelse med serviceut-
budsorganen (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46) och samlar fran
serviceutbudsorganen (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46) at-
minstone de servicedata som gdller servicedatabasorganets
110, 20, 30 och 40) eget serviceomrade eller service som
ges via det egna serviceomradet.

5. Forfarande -enligt patentkrav 1 eller 2,
kdnnetecknat avatt for overfdring av service-
databasorganens (10, 20, 30 och 40) servicedata till
styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som ar
i anslutning till abonnentterminalen (110), uppkopplar
servicedatabasorganet (10, 20, 30 och 40) automatiskt en
forbindelse med styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41
och 42).

6. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
kannetecknat av att for overfdring av ser-
vicedatabasorganens (10, 20, 30 och 40) servicedata till
styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som &r
i anslutning till abonnentterminalen (110), uppkopplas en
forbindelse frdn abonnentterminalen (110) till service-
databasorganen (10, 20, 30 och 40) manuellt.

7. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
kd&nnetecknat av att som servicedata anrvdnds
prisuppgifter fo6r tjanster, varvid styrorganet (11, 12,
21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som 4r i anslutning till
abonnentterminalen (110) styr abonnentterminalen (110)
att uppkoppla en férbindelse genom anvdndning av den bil-
ligaste servicen genom att indikera eller foérvalja iden-
tifieringskoden for serviceutbudsorganet (15 - 17, 25,
26, 35, 45, 46).

8. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
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k annetecknat av att information given av en
anvindare lagras 1 styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33,
41 och 42) och anvands tillsammans med servicedata som
erhallits fran servicedatabasorganet (10, 20, 30 och 40)
for styrning av forbindelseuppkoppling.

9. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
k annetecknat av att da signalen fordrar en
viss kvalitet av forbindelsen och dd servicedata omfattar
kvalitetsdata for forbindelsen, styr styrorganet (11, 12,
21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som ar 1 anslutning till
abonnentterminalen (110) uppkopplingen sa att den upp-
kopplade forbindelsen fyller kvalitetskraven.

10. Telekommunikationssystem som omfattar ett
antal abonnentterminaler (110), ett antal serviceutbuds-
organ (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46), ett flertal service-
databasorgan (10, 20, 30 och 40), och ett telekommunika-
tionsnat via vilket forbindelserna 1 systemet ar anordna-
de att uppkopplas, kdnnetecknat av att tele-
kommunikationssystemet omfattar

servicedatabasorgan (10, 20, 30 och 40) vars
férbindelser med varandra ar anordnade som ett nat och
vilka servicedatabasorgan (10, 20, 30 och 40) &r anordna-
de att sta i forbindelse med serviceutbudsorganen (15 -
17, 25, 26, 35, 45, 46),

ett styrorgan (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och
42) som ar i anslutning till abonnentterminalen (110) och
ar anordnad att tidvis std i férbindelse med servicedata-
basorganet (10, 20, 30 och 40) for overféring av service-
data, och vilket styrorgan (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41l
och 42) 4ar anordnat att styra abonnentterminalens (110)
uppkoppling med hjédlp av servicedata.

11. Telekommunikationssystem enligt patentkrav
10, kédannetecknat avatt

vart och ett av servicedatabasorganen (10, 20,

30 och 40) &r anordnat att std i realtidsférbindelse med
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serviceutbudsorganen (15 - 17, 25, 26, 35, 45, 46),
vart och ett av servicedatabasorganen (10, 20,
30 och 40) omfattar ett eget serviceomrdde med ett
varierande antal serviceutbudsorgan (15 - 17, 25, 26, 35,
5 45, 46) samt bade abonnentterminaler (110) och dartill
horande styrorgan (11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42)
och
vart och ett av servicedatabasorganen (10, 20,
30 och 40) 4&r anordnat att samla serviceuppgifter fran

10 sitt eget serviceomrdde och sdnda Aatminstone en del av
serviceuppgifterna till de andra servicedatabasorganen
(10, 20, 30 och 40).

12. Telekommunikationssystem enligt patentkrav
10, kannetecknat av att servicedatabasorganet

15 (10, 20, 30 och 40) ar anordnat att automatiskt uppkoppla
en férbindelse med styrorganet (11, 12, 21 - 23, 31 - 33,
41 och 42) som &r 1 anslutning till abonnentterminalen
(110) och sidnda de serviceuppgifter som gdller det egna
serviceomradet.

20 13. Telekommunikationssystem enligt patentkrav
10, kdnnetecknat av att servicedata omfattar
prisuppgifter foér tjanster med hjalp av vilka styrorganet
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som adr i anslutning

;J; till abonnentterminalen (110) &r anordnat att uppkoppla

. st 25 en forbindelse genom anvdndning av den billigaste
;:a servicen genom att indikera eller forvalija
:';: identifieringskoden f&ér serviceutbudsorganet (15 - 17,
i 25, 26, 35, 45, 46).

A 14. Frorfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
‘ 30 kannetecknat av att styrorganet (11, 12, 21 -
gu” 23, 31 - 33, 41 och 42) 4&ar anordnat att lagra av en

anvdndare given information som anvdnds tillsammans med
servicedata som erhdllits fran servicedatabasorganen (10,
20, 30 och 40) for styrning av uppkopplingen

35 15. Telekommunikationssystem enligt patentkrav

-----



-----
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10, kannetecknat av att da signalen fordrar
en viss kvalitet av forbindelsen och da servicedata om-
fattar kvalitetsdata for forbindelsen, styr styrorganet
(11, 12, 21 - 23, 31 - 33, 41 och 42) som dr i anslutning
till abonnentterminalen (110) uppkopplingen sa att den
uppkopplade forbindelsen fyller kvalitetskraven.
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