i
1
H U 0D OO 2 2 1T 6 9 18 1

(19) Orszagkod SZABADALMI (11) Lajstromszém:
LEIRAS 221 691 B1
(21) A bejelentés tigyszdma: P 99 04656
(22) A bejelentés napja: 1999. 12. 20. (51) Int. C1.7
(30) ElsGbbségi adatok:
09/219,987 1998.12.23. US A 61 F 13/15
MAGYAR
KOZTARSASAG
MAGYAR
SZABADALMI (40) A kozzététel napja: 2000. 08. 28.
HIVATAL (45) A megadas meghirdetésének d4tuma a Szabadalmi
Ko6zlonyben: 2002. 12. 28.
(72) Feltaldl6k: (73) Szabadalmas:
ﬁ;);;nfeld, Leonard G., East Windsor, New Jersey McNEeil-PPC, Inc., Skillman, New Jersey (US)
Worringer, Steven S., East Windsor, New Jersey (74) Képviseld:
(US) Farkas Tamds, DANUBIA Szabadalmi és Véd-
jegy Iroda Kft., Budapest

(54)' Nedvszivé betét ndi higiénés hasznalatra és eljaras nedvszivé betét
elBallitasara

KIVONAT

A taldlmény tirgya nedvszivé betét (1) néi higiénés
hasznélatra, amely alapvetBen kerekded feliiletd, szu-
perabszorbens polimer részecskékkel és cellulézszalak-
kal, tovabbé folyamatos szigetel6réteggel (4) van ellat-
va, és a betét (1) legalabb egy, legaldbb 0,5 g/cm3 shird-
ségl tomoritett régidval van kialakitva. A taldlmény to-
vabbié feltdrja azt az emberi test gt kormnyéki feliiletén
elhelyezhetS, és testfolyadékok abszorbedldsdra szol-
g4alo nedvszivo betét (1) elballitdséra szolgalo eljarast
is, amelynek sordn nedvszivé elrendezést (2) készite-

1. dbra

nek, amelyet alapvetGen kerekded feliletli, szuperab-
szorbens polimer részecskék és cellulozszélak kombina-
ci6jabdl 4llitanak el6, valamint az elrendezést (2) elsd
feliilettel, ezzel szemben elhelyezett masodik feliilettel
¢és 0,5 g/cm3-nél kisebb siiriiséggel alakitjak ki, tovabba
folyadékzar6 filmbdl kialakitott szigetel6réteggel (4)
latjdk el, amelyet a nedvszivé elrendezés (2) misodik
feliiletéhez illesztenek, és a nedvszivl elrendezés (2)
elsé feliiletének egy részét legalabb 0,5 g/cm3 slirliségii-
re tomoritik.

A leirds terjedelme 10 oldal (ezen beliil 4 lap dbra)
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A taldlmény tirgya nedvszivé betét n6i higiénés haszn4-
latra, valamint eljards az emberi test git kornyéki fe-
liiletén elhelyezhetd, és testfolyadékok abszorbealdsara

szolgalo nedvszivé betét elGallitasara.

Az olyan nedvszivé betétek, mint az egészségiigyi be-
tétek, vagy a n6i higiénés cikkek tipikusan abszorbens
elemet tartalmaznak, amelynek test felli feliilete arra
szolgdl, hogy bevezesse a testfolyadékokat az abszor-
bens elembe, tovibba egy folyadék-stnemereszté ruhane-
mi felé nézd feliilete arra szolgil, hogy szigeteljen, ne-
hogy a testfolyadék beszennyezze a viseld ruhdjat. llyen
abszorbens elrendezések hagyoményosan kénnyen hoz-
zéférhetd és viszonylag olcsd cellul6z abszorbens anya-
gokbd! késziilnek, mint a gyapotszilak, a fapépszosz, a
cellulozkendd vagy vatta, vagy més abszorbensszalak.
Ezek az anyagok kielégit5 folyadékelnyeld képességgel
rendelkeznek mind a folyadékelnyelés sebessége, mind
pedig az abszorpeids kapacitds tekintetében. Sajnos azon-
ban az ilyen cellul6z abszorbens anyagokb6l késziilt ab-
szorbens elemek nedvesedés esetén Gsszeesnek, ennél-
fogva elvesztik iireges térfogatukat. Ezenkiviil, ezek az
ugynevezett nedvesség hataséra torténd Gsszeesések gya-
korta 6sszecsomésodashoz, nyaldssa vélashoz és az ab-
szorbens elem szétrepedéséhez vezetnek, tovdbb csék-
kentve nedvszivo képességét és a felhasznalé komfortér-
zését is. Az ilyen struktiirdk gyakran a megkétott folyadé-
kot is szivirogni engedik, vissza az elrendezésbdl a fel-
hasznélé bérére vagy ruhdjira. Ez a szivargds szintén
nedves, kellemetlen érzéshez vezet a felhasznélé borén.

Kilonboz6 eszkozoket haszndltak fel arra, hogy
megoldjak azokat a problémakat, amelyeket a celluléz
abszorbens struktirik nedvesedés kovetkeztében létre-
J6vO Osszeesése okozott. Ezek kozott vannak a termék
el6zetes alakitasit szolgdlé megoldasok, hogy a termék
alakja még jobban megkdozelitse a felhasznald géti régio-
janak kontirjait, ahogy azt az US 4,654,040 szému sza-
badalmi leirds tanitja, tovdbba rugalmas anyagok hozz4-
adésdval is kisérleteztek, ahogy az US 3,060,936 szimi
szabadalmi leirdsban olvashaté, tovdbba tomorebb ré-
teg kialakitdsival, ahogy azt az US 4,217,901 szdmt
szabadalmi leirs tanitja.

Manapsag a szuperabszorbens polimer részecskéket
hagyoményosabb nedvszivé anyagokkal kombindltak
annak érdekében, hogy olyan elrendezéseket alakitsa-
nak ki, amelyeknek tovibbfejlesztett nedvszivé és ned-
vességmegtartd tulajdonsigaik vannak, amely hozz4ja-
rul ahhoz, hogy a szivargédsi problémat és a nedves fe-
liletérzés problémajit lekiizdjék. A szuperabszorbens
polimer részecskék hatrinya mindazonéltal az, hogy
6sszehasonlitva a hagyoményosabb abszorbens anya-
gokkal, viszonylag dragék, ezenkiviil, mivel a szuperab-
szorbens polimer részecskék a folyadék megkétése so-
ran megduzzadnak, megfelelGen kellett ethelyezni eze-
ket az abszorbens struktirdn beliil azért, hogy megen-
gedjék a megduzzadasukat és jobban kihaszniljdk ab-
szorbens képességiiket.

Jollehet szuperabszorbens polimer részecskék hozzi-
addsa a celluléz abszorbens struktirikhoz fokozza a
struktirdk folyadékelnyelS képességét, a szuperabszor-
bens hozzdaddsa dnmagaban nem javitja a cellulézstruk-
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tiira stabilitasét azzal a cellulozstruktirdval dsszehasonlit-
va, amelyekben nincsenek szuperabszorbens polimer ré-
szecskék. Ennek folytin az olyan nedvszivo betéteket,
amelyekben olyan celluloz abszorbens struktirdk van-
nak, amelyekben szuperabszorbens részecskék: helyez-
kednek el, kezelésnek kell alivetni, vagy mas médon kell
kialakitani azért, hogy a cellulézszalak nedvesség felszi-
vasa utdni osszeesését kikiiszoboljilkk. Kivanatos eljirds a
nedvesség felszivasa utini Gsszeesés megel6zésére, sii-
nibb stabilizdlérégiok kialakitisa az abszorbens elrende-
zésben. Sajnos azonban a siinibb stabilizélérégiok kiala-
kitisa az abszorbens elemekbll késziilt termékekben,
amely abszorbens elemek szuperabszorbens részecskéket
tartalmaznak, veszélyeztetheti a folyadék-dtnemereszt,
ruhézat fel6li termékfeliiletet, mivel a tomoritGeljaras
hozzdnyomja a szuperabszorbens részecskéket a
folyadék-atnemereszté szigeteld filmréteghez, kicsiny lu-
kakat vagy repedéseket okozva, amelyeket altaldban tii-
Iyukaknak hivnak. Ezeknek a tlilyukaknak vagy repedé-
seknek a jelenléte kedvez6tlen, mivel lehetGvé teszik a fo-
lyadék elszivargasat és csokkentik a folyadék-dtnem-
ereszt6 képességet a ruhdzat felli termékfeliileten.

A szuperabszorbens részecskék miatt, a folyadék-
dtnemeresztd feliileten kialakul tilyukak probléméjénak
egyik megoldisa az, hogy folyadék-dtnemeresztd fe-

lilletet kiilon rétegként, a szuperabszorbenstartalmt ab-

szorbens elem tomoritése utan illesztjiik fel. Sajnos azon-
ban a folyadék-dtnemeresztd réteg abszorbens elemhez:

torténd utolagos, a tomoritést kovetd hozziadésa rossz il--
leszkedéssel jir a folyadék-itnemereszt§ réteg és az ab-:
szorbens elem kozott. Ez a rossz illeszkedés csokkenti azt -

a stabilizici6t, amelyet a tomoritéssel el akartunk érni.
A tiilyuk kialakulisdnak problémdjéra mésik megol-

das szuperabszorbens részecskék hasznilata, amelyekhez .

képlékenységfokoz6t adunk, mint példaul a glicerol vagy
kis mennyiség( viz, azért, hogy megpuhitsuk valamennyi-
re a részecskéket, és lehetfvé tegyiik a részecskék szami-
ra, hogy rugalmasabbak legyenek anélkiil, hogy csikken-
ne nedvszivé kapacitdsuk. A szemcsék felpuhuldsa a t5-
morités folyamatiban lehetdvé teszi, hogy a folyamat § gy
menjen végbe, hogy kozben a folyadék-dtnemeresztd szi-
getelGréteg a helyén van anélkil, hogy tilyukak keletkez-
nének a szigetelGrétegben. A felpuhult részecskék képe-
sek alakulni a tomérit6 nyomsds alatt és ennek folytin
nem nyomddnak bele a folyadék-atnemeresztd szigeteld-
rétegbe oly mdédon, ahogy a széraz részecskék belenyo-
modnanak. Mindazonéltal a felpuhult részecskék ebatésx
nehézségeket okozhatnak, mivel hajlamosak nem tgy
folyni, mint ahogy a viszonylag sziraz por folyna.

Ennek folytdn olyan, osszefiiggd folyadék-
atnemereszté réteggel és abszorbens elemmel ellstott
nedvszivo betét elGallitasira van sziikség, amelyben szu-
perabszorbens polimer részecskék, tovibba tomoritett
stabilizaci6s régiok vannak.

A jelen talalmény egyik célkitlizése, hogy olyan nedv-
szivo betétet hozzon létre abszorbens elemmel, amelyben
szuperabszorbens részecskék és témoritett stabilizdcids
régiok vannak, tovabba folyamatos, érintetlen folyadék-
atnemereszt$ szigetelGréteggel van elldtva, amelyen na-
gyon ritkdk vagy egyaltalin nincsenek repedések és tii-
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lyukak. Ez a cél egyrészt olyan szuperabszorbens po-
limer részecskék alkalmaziséval val6sulhat meg, ame-
lyek lényegében kerek feliiletliek, mint amilyenek az
emulzi6s polimerizalt szuperabszorbens polimer részecs-
kék, mésrészt megvalosulhat az abszorbens elemben és
az abszorbens elem bizonyos teriileteinek ezt kivetd to-
moritésével azért, hogy tomoritett stabilizicibs régidkat
hozzunk létre. A tomoritett stabilizAcios vagy stabilizalo-
régidkat olyan mértékben kell tdmdriteni, hogy a termék
ne veszitse el stabilitdsat viselés kozben, vagy ha nedves-
sé vélik. A tomoritett stabilizAlérégiok ilyen kivéanatos si-
nisége legaldbb 0,5 g/cm3. A szuperabszorbens polimer
részecskék kevesebb, mint 15 tdmeg% nedvességet tartal-
maznak.

Célkitlizésiinket olyan, n6i higiénés hasznélatra szol-
8416 nedvszivo betét kialakitaséval értiik el, amely alap-
vetGen kerekded feliiletti, szuperabszorbens polimer ré-
szecskékkel és cellulozszalakkal van kialakitva, tovéb-
ba folyamatos szigetel6réteggel van ellatva, és a betét
legalébb egy, legaldbb 0,5 g/cm3 slirliségli tdmoritett ré-
giéval van kialakitva.

A szuperabszorbens polimer részecskék célszerlien
emulziés polimerizélt szuperabszorbens polimer ré-
szecskékként vannak kialakitva, és a tomoritett régio6 sd-
rlisége legaldbb 0,9 g/cm3.

A toméritett régié célszerlien lekerekitett feliiletdi,
szuperabszorbens polimer részecskékbd! van,

A tomoritett régi6 elénydsen két, hosszanti oldal
menti, bemélyedd csatorndval van kialakitva.

A nedvszivé betétnek kedvezben, anyagvastagsig-
gal elvélasztott elsd feliilete és masodik feliilete van, és
az alapvetGen kerekded feliilettel ellatott szuperabszor-
bens polimer részecskék az anyagvastagsdgon beliil, az
elsd feliilethez kozelebb vannak elrendezve.

Célkitlizésiink megval6sitasat szolgilja tovabba az
a taldlmény szerinti eljaras is, amely emberi test git
kornyéki feliiletén elhelyezhetd, és testfolyadékok ab-
szorbedldsara szolgdlé nedvszivl betét elballitdsira
szolgdl, és amelynek sordn nedvszivé elrendezést ké-
szitiink, amelyet alapvetéen kerekded feliiletd, szuper-
abszorbens polimer részecskék és cellulézszalak kom-
binéci6jabol allitunk el, valamint az elrendezést elsd
feliilettel, ezzel szemben elhelyezett méasodik fe-
liilettel, és 0,5 g/cm3-nél kisebb siiriséggel alakitjuk
ki, tovdbbé folyadékzard filmbdl kialakitott szigeteld-
réteggel latjuk el, amelyet a nedvszivo elrendezés ma-
sodik feliiletéhez illesztiink, és a nedvszivé elrendezés
els6 feliiletének egy részét legalabb 0,5 g/cm3 siirdisé-
glire tomoritjiik,

A szuperabszorbens polimer részecskéket, célsze-
rien emulziés polimerizalt szuperabszorbens polimer
részecskékkeént alakitjuk ki.

Az els6 feliilet tomoritésével, elényosen legalibb
0,9 g/cm? siir(iségii tomoritett régiot alakitunk ki, tovab-
ba a szuperabszorbens polimer részecskék és a cel-
lul6zszélak Gsszekeverésével egységes cellulozszal és
szuperabszorbens polimer keveréket alakitunk ki.

A nedvszivo betétet és az elGallitasira szolgalo elja-
rést a tovabbiakban a csatolt rajzra hivatkozassal ismer-
tetjiik részletesen. A rajzon az
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1. 4bra a taldlmény szerinti, n6i higiénés célokra
szolgalé nedvszivd betét kedvezé kiviteli
alakjanak nézete, a

2. 4bra az 1. dbra II-1I vonala mentén vett kereszt-
metszet, a

3a-3e. dbra példikat mutat be a tipikus, kerekded
részecskére €s a részecskék csopor-
tosuldsdnak morfolégidjara, a

4a—4e. dbra példakat mutat be tipikus, szabalytalan

alaka részecskék morfologiajara.

A taldlmany szerinti, n6i személyi higiénés célokat
szolgald nedvszivo 1 betét lathaté az 1. dbran. Az 1 be-
tét 1ényegében téglalap alakh abszorbens 2 elrendezés-
sel van kialakitva, amely folyamatos film 4 szigetelGré-
teg folott fekszik. Az 1 betétnek tomaritett stabilizaloré-
gi6i vannak, amelyek témoritett 5, 6, 7, 8 csatornékat
foglalnak magukban az 1 betét 28 végei és 26 hosszanti
oldalai mentén. Folyadékateresztd, test fel6li 10 fedré-
teg fedi az 1 betét felso feliiletét. Ahogy az a 2. 4bran 14t-
hatd, az abszorbens 2 elrendezés 12 cellulozszilak és
szuperabszorbens polimer részecskék kombinicidja,
ahol a lényegében kerekded részecskék 14 els feliiletet
alkot6an vannak kialakitva.

Az 1 betétnek, a fethaszndl6 testfeliiletével érintkezd
feliilete, testfolyadék-atereszté anyagrétegként alakithaté

ki, amelyet altaldban 10 feddrétegnek vagy homlokréteg--
nek neveziink. A 10 fedfréteget olyan folyadékatereszts::

anyagbol lehet kialakitani, amely a bdrel vald érintkezés=

kor kellemes érzetet nyijt, és amely megengedi a folya+

dék atjutdsat az alatta fekv8 abszorbens 2 elrendezésbe;’

amely ezt kévetGen abszorbedlja és megtartja a folyadé---
kot. A 10 fedérétegnek rendszerint egyaltalin nem kell a-
folyadékot megtartania sajit 2 elrendezésében, hogy vi- -
szonylag széraz feliiletet adjon a bor kozvetlen kozelé--

ben. A folyadékéatereszté 10 feddréteg szilas nemszovott,
vagyis nemezelt textilia lehet, amelyet olyan polimerek
szélaibol 4llitunk el, mint amilyen a polietilén, a polipro-
pilén, a poliészter vagy a celluloz. LehetGség van arra is,
hogy a 10 feddréteget perforalt polimer filmbél alakitsuk
ki. A 10 fedéréteg vastagsaga 0,0254 mm—1,58 mm ko-
Zott véltozhat, a kivalasztott anyagtol fiiggden.

Az 1 betétnek a felhasznalo testfeliiletéts] tivolabbi
feliilete, amely az alsonemiivel érintkezik, olyan testfo-
lyadékot 4t nem eresztd anyagbol késziil, amelyet altala-
ban 4 szigetel6rétegnek hivunk. Ez az 4tnemereszt6
4 szigetelGréteg barmilyen vékony, rugalmas, testfolya-
dékot 4t nem eresztG anyagbdl késziilt réteg lehet, mint
amilyen a polimer film — példéul a polietilén, a polipro-
pilén, a poliészter, a poliuretan, vagy a celofan. A 4 szi-
geteldréteg polimer filmjének vastagséga 4ltaliban
mindéssze 0,0254 mm—0,051 mm.

Az 1 betét abszorbens 2 elrendezése szuperabszor-
bens polimer részecskék és 12 cellulézszalak keveréke.
A 12 cellulézszalak lehetnek — anélkiil azonban, hogy
korlatoznank a taldlmany oltalmi korét — fapép, regene-
ralt 12 cellulozszalak, miselyemszélak, t6zegszéilak,
vagy gyapotszilak. A 12 cellulbzszilakat célszer(ien vé-
letlenszerden és lazan tarsitjuk, mint ahogy egy levegd-
vel dsszefiljt 2 elrendezésben vannak, vagy Ggy egyesit-
Jjuk Sket orientélt 2 elrendezéssé, hogy tablas haldzatot al-
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kossanak. LehetGség van arra is, hogy a 12 cellul6z-
szilakat nedvesitsiik azért, hogy viszonylag alacsony
strukturéltsagh 2 elrendezést hozzunk 1étre, amelynek le-
hetnek olyan részei, ahol a sliriségét legaldbb 0,5 g/cm3
stirdségiire tudjuk ndvelni. Ezenkiviil tovébbi abszorbens
vagy nem abszorbens anyagokat lehet hozzdadni az ab-
szorbens 2 elrendezéshez. Példdul ilyen mésféle anyagok
— anélkiil, hogy korlatoznénk a taldlmény oltalmi kérét
— a szintetikus, rugalmas szdlak, a kotBanyagszilak, a
szagmegkoto szdlak, vagy részecskék, az illatszerek, a
szintetikus kotGanyag vegyiiletek, mint amilyen példéul
az etilén-vinil-acetét és a poli(vinil-alkohol).

A 12 cellulézszilakat szuperabszorbens polimer ré-
szecskékkel kombinéljuk azért, hogy kialakitsuk az 1 be-
tét abszorbens 2 elrendezését. A szuperabszorbens po-
limer részecskék kis, kerekded részecskék vagy kis, ke-
rekded részecskék csoportjai. Barmely esetben a szuper-
abszorbens részecskéknek olyan feliilete van, amely 1é-
nyegében lekerekitett. A ,Jényegében lekerekitett” jelz3
azt jelenti, hogy a szemcsék feliilete alapvetéen mentes
a szabélytalan, éles, vagy hegyes szélekt6l. A 3a—3e. 4b-
rakon példdkat lsthatunk a tipikus kerekded szemcsékre
¢s konglomerétumaik morfologidira. Célszerdien ezek az
alapvetden lekerekitett feliiletdi szemcsék, emulziépo-
limerizalt szuperabszorbens polimer részecskék. A talal-
mény szerinti bérmely kiviteli alakban a szuperabszor-
bens polimer részecskéknek alapvetSen lekerekitett ke-
resztmetszetiik van, tovibb4 olyan feliiletiik, amely alap-
vetGen mentes az éles, szabélytalan, vagy hegyes szélek-
t6l. Példa ilyen alkalmas emulzi6s polimerizalt szuperab-
szorbens polimer részecskékre a Sumitomo SA60NT™
€s a Sumitomo J550™ nevii anyag, amelyek beszerezhe-
t6k a Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. Of Osaka ja-
pan cégtbl. Ezzel szemben, a polimerizalt szuperabszor-
bens szemcsék oldatai altaldban szabélytalan, egyenet-
len, vagy éles széleket tartalmaznak a feliiletiikén. Pél-
dék lathatdk az ilyen tipikus szabdlytalan szemcseala-
kokra a 4a—4e. dbréakon. Az emulzi6s polimeriziciés el-
jérds, és az oldatos polimerizicios eljards teljesebb leira-
sa az US Re. 32,649 bejelentésben olvashato (Brandt és
tarsai), amelyet itt hivatkozdsként emlitiink.

A 12 cellulozszalak és a szemcsék Gsszekeverhetdk,
a sz&mos eljaras barmelyikével kombinathatok. A szem-
cséket alapvetGen homogén médon 6ssze lehet keverni
a 12 cellul6zszdlakkal az abszorbens elrendezésben. Le-
het8ség van arra is, hogy a szemcsék az abszorbens 2 el-
rendezés egy elkiilonitett zn4jan beliil legyenek jelen.

Néhény esetben kivéanatos lehet, hogy a szuperab-
szorbens részecskék az abszorbens 2 elrendezés egy bi-
zonyos z0ndjan beliil helyezkedjenek el. Ezeknek a z6-
néknak a hatérait az x—y sikban vagy a 2 elrendezés z
irdnydban hatirozhatjuk meg. Példaul a szuperabszor-
bens részecskéket koncentralhatjuk a 2 elrendezés vas-
tagsaganak felsé részén, ahogy az a 2. 4brin lithato.
A szuperabszorbens szemcséknek a 2 elrendezés vastag-
sgénak fels6 részében torténd koncentricidja ezzel a
modszerrel tovabb segiti a tiilyukak kialakuldsédnak
megel6zését. LehetGség van arra is, hogy a szuperab-
szorbens részecskék a 2 elrendezés teljes vastagsiga-
ban helyezkedjenek el, de annak kozponti részében kon-
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centrélodjanak, ahol a folyadék valdszinfileg belép a
struktirdba, és igy a végeket lényegében szuperabszor-
bens szemcséktol mentesen hagyjuk. Tovéabba, a szuper-
abszorbens részecskék a 2 elrendezés vastagsiganak fel-
6 részében és a 2 elrendezésnek csak a kozponti részé-
ben egyarént koncentralédhatnak, a 2 elrendezés végeit
lényegében szuperabszorbens szemcsékt6l mentesen
hagyva. A szuperabszorbens szemcsék ilyen z6nis el-
osztasanak kialakitisdra szolgalé eljardst talalhatunk az
US 5,004,579, az 5,213,817 és az 5,350,817, valamint
az 5, 614,147 szdmn amerikai szabadalmi leirdsokban,
amelyeket itt referenciaként emlitiink.

Ahogy az az dbrékon lathatd, az abszorbens 2 elren-
dezés az 1 betét 10 fedbrétege és 4 szigetelGrétege ko-
zott helyezkedik el. A 10 fedréteg és a 4 szigetel6ré-
teg célszerlien az abszorbens 2 elrendezés 16 szélein til-
nytlik azért, hogy keriilet menti fed6 18 peremet, tovab-
ba szigetel6 20 peremet alakitson ki. Ezek a keriilet
menti fedd 18 peremek és szigetel6 20 peremek az 1 be-
tét kiilsd széle koriil 22 peremezéssel vannak egymaés-
hoz illesztve. A 22 peremezés kialakithaté barmilyen
eszkdzzel, amely a szakmai gyakorlatban jol ismert, be-
leértve, de anélkiil, hogy korltoznank a taldlméany oltal-
mi korét, a hGperemezést, az ultrahangos hegesztést, a
ragasztisos peremezést vagy a mechanikus peremezést.
Jéllehet a taldlmany szerinti célszerd 1 betét peremezés-
sel késziilt, az 1 betét széleinek peremezésére szolgalé-
ilyen eljaris nem feltétleniil sziikséges a taldlmany:

szempontjabol. Az 1 betét széleit peremezni lehet a*

10 feddréteg, a 4 szigetelGréteg vagy mindkét réteg be-
hajtasdval a peremek koré.

A talalmény szerinti 1 betét fontos jellemzsje az,.

hogy legaldbb egy toméoritett régidja van, amelynek sii-

riisége legaldbb 0,5 g/cm3. Ahogy az 4dbrdkon lathaté, a-

legaldbb egy tomoritett régi6 alakjat tekintve célsze-
riien legaldbb egy 5, 6, 7, 8 csatorna, amely 24 misodik
felileten — amely az 5, 6, 7, 8 csatorndk legsGr(ibb. ré-
sze — mérhetd slrfiségig be van mélyitve az 1 betétbe,
¢s amelynek slrlisége legalabb 0,5 g/cm3. Célszerlien a
strliség 0,5 g/cm3 és 1,3 g/cm3 kozdtt van.
A 0,5 g/cm3-nél kisebb siirliségii tomoritett régidk hasz-
nalat kdzben nem tartjdk fenn a sziikséges stabilitast,
minthogy az §, 6, 7, 8 csatorndk tomoritett részein 1év4
anyag visszarug6zik, amikor az 1 betét a normilis vise-
lési koriilményeknek van kitéve, és a felszivott nedves-
ség, valamint testnedv kifolyik. Mindazonéltal, ha a t5-
moritett régiot legaldbb 0,5 g/cm3-es siirliséggel készit-
jiik el, hasznélat kozben megtartja stirliségét, nagymér-
tékben eldsegitve az 1 betét stabilitasat, tovabba segit
megel6zni az 6sszegyiirGdést és az elcsiiszast, amikor
az 1 betét nedvessé valik és a rendeltetésszerd haszné-
lat szerinti nyomésoknak van kitéve.

A tomoritett régiét benyomjuk vagy bemélyitjiik az
1 betétbe Ggy, hogy ekozben legaldbb a 4 szigetelfré-
teg a helyén van az abszorbens 2 elrendezés egyik fe-
lilletén. A 4 szigetelGréteg jelenléte a nedvszivé 1 betét
mentén a tomoritési eljaras folyamén jo néhany
eldnnyel jar. A 4 szigeteloréteg jelenléte a tSmorits-
eljaras folyaméan segit abban, hogy fenntartsuk az ab-
szorbens 2 elrendezés egységét a tomorités alatt, lehets-
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vé teszi az egységesen tomoritett régi6 kialakitasat, to-
vabba fokozza az abszorbens 1 betét altalanos stabilita-
sét. Az is el6ny6s, ha a 10 fedBréteget az abszorbens
2 elrendezés test fel6li feliiletére helyezziik, amikor leg-
aldbb egy tomoritett régiét kialakitunk, mindazon4ltal
ez nem elengedhetetlen.

A t0moritési eljirds lényegében az abszorbens 2 el-
rendezés régiéinak Gsszenyomdsa, amelyek dsszenyo-
mds nélkili sGrlisége 0,01 és 0,05 g/cm? kozott van,
mégpedig olyan slirliségre, amely 0,5 g/cm3, és célsze-
ren olyan siirliségre, amely legaldbb 0,9 g/cm3. A t6-
mdritett régiok barmilyen mintdzatqak lehetnek. A talal-
mény szerinti célszerd kiviteli alakban, amelyet az
1. dbrén lathatunk, a tomoritett régidk két hosszanti §,
6 csatorndbdl és két vég fel6li 7, 8 csatorndbél allnak.
A hosszanti 5, 6 csatorndk lényegében az 1 betét
26 hosszanti oldala mentén hizédnak és ugy helyezked-
nek el, hogy az S, 6 csatornak ive lényegében befelé,
egymds felé hajlik. Az oldalsoé 7, 8 csatornak ivei lénye-
gében az 1 betét 28 vége mentén oldaliranyban hiizéd-
nak és ugy helyezkednek el, hogy a gorbiilet lényegé-
ben kifelé, egymastol ellenkezd iranyban hajlik. Min-
den ivszer(i tomoritett régié tébbnyire kevesebb, mint
0,63 mm széles az aljan, a legsiiribb részén. A hossz-
iranyban nyaldé ivek alapvetfen 25 és kériilbeliil
100 mm kozotti, az oldalirdnyban nyul6 ivek lényegé-
ben 25 és 75 mm kozotti hosszisagiak.

A tomdritett régidkat az 1 betétben barmilyen is-
mert tomoritGeljarassal ki lehet alakitani, beleértve a be-
nyomast vagy a kalanderezést. A tomoritések maga-
sabb hémérsékleten torténé kialakitésa el6segiti a tomo-
ritett régidk kialakuldsat. A talalmény szerinti toméri-
tett régiok kialakitdsdnak célszerd eljardsa folyaman az
abszorbens 1 betétet ittt nyoméhenger és iilléhenger
kozott engedjiik 4t. A nyomohengernek kiemelked6 ré-
szei vannak, amelyek megfelelnek a tomdritett régiok
kivant mintizatinak. Az iill6hengernek sima feliilete
van. A két henger egymastdl el6re bedllitott réssel van
elvalasztva gy, hogy a rés az iill6henger és a nyomo-
henger kiemelkedd részei kozott alakul ki. Ennek a rés-
nek a mérete a még nem témoritett abszorbens 1 betét
vastagsagatol fligg és gy van besllitva, hogy az abszor-
bens 1 betét athaladdsa a hengerek kozott a tomoritett
régiok kialakulésit eredményezze ugy, hogy a sfirfisé-
giik legaldbb 0,5 g/cm3 legyen.

A jelen taldlmany egyik fontos célkitlizésének meg-
felel6en lényegében lekerekitett feliiletd szuperabszor-
bens részecskéket hasznilunk az abszorbens 2 elrende-
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zésben azért, hogy minimalizljuk a toméritett régiok
alatt ethelyezkedd 4 szigetel6réteg filmjén a tlilyukak ki-
alakulésat. Kisérleteket végeztiink abszorbens 2 elrende-
zés mintdkkal, amelyeket emulziés polimerizlt szuper-
abszorbens részecskékkel, tovabba oldatos polimerizAlt
szuperabszorbens részecskékkel, és szuperabszorbens ré-
szecskék nélkiil (referencia minta) alakitottunk ki azért,
hogy meghatirozzuk, vajon milyen sok tiilyuk képzddik
a 4 szigetelGrétegen. Minden minta 0,5 g szuperabszor-
bens és 5,5 g pép keverékébdl késziilt, amelyet 1ényegé-
ben téglalap alaki abszorbens 2 elrendezéssé alakitot-
tunk, majd 1 mm vastag polietilén 4 szigetelGréteg, to-
vibba egy nemezelt 10 fedGréteg kozé helyeztiink,
amely polipropilénszalakat tartalmazott. A filmet keres-
kedelmi forgalomban beszerezhettiik az Edison Plastics
Company of Newport News cégtél (VA, XP 1123).
A nemszovott 10 fedéréteget kereskedelemben szerez-
tik be a Stearns of Cincinnati cégtdl (Ohio, T1046).
Minden tipusb6l 50 mintat engedtiink 4t az iilléhenger
¢és a nyomohenger kozott azért, hogy toméritett teriilete-
ket hozzunk létre olyan mintézattal, amely hasonlé az
1. 4brén lathatohoz. Az iill6henger és a nyomoéhengeren
levé kiemelkedd teriiletek kozotti rést 0,64 mm-re llitot-
tuk be. Minden tipusndl, mind az 50 minta esetében, a td-
lyukak szdmét a tlilyukfestd teszt segitségével allapitot-
tuk meg, ahogy azt a tovabbiakban ismertetjiik.

A tlilyukfest6 teszt lényege, hogy abszorbens 1 beté-:

tet rogzitiink és ragasztéval poziciondlunk egy réteg mo-~:-
sott Alpha Mills fehér gyapotszovethez, amelynek kielé-
gitd a mérete ahhoz, hogy teljesen befedje a tomoritett:

teriileteket €s a pozicionalé ragasztot. Ezt kovet8en min-:
den 1 betét esetében 2,5 cm3 vords mintafestéket vit--
tiink fel minden toméritett régiora, mégpedig a test felg-:
li, vagy 10 fed6réteg Gtjan. A voros mintafesték S50 g pa-
mutvaszon skarlatvoros 2 RB vords port tartalmazott,
amely a Pylam Inc. of Tempe Arizona cégtdl szerezhetd
be, és ezt osszekevertiik 12,5 1 vizzel. A nyoméhenger-
berendezés két nehéz hengerbdl éllt, amelyek tengelyre
voltak felszerelve, és teljes tomegiik igy 50 kg volt,
majd ezt atgorgettiik egyszer a termék folott Ggy, hogy
az egyik gorgl befedte a hosszirdnyi toméritett régiot.
A berendezést ezt kovetGen még egyszer dtgdrgettiik a
termék folott Ggy, hogy a gorgd befedte mindkét oldal-
6 tomoritett régiot. A textilt ezt kovetGen megvizsgal-
tuk minden festési pontban, amelyet az 4tfoly6 vords
mintafestékoldat okozott a 4 szigetelrétegen.
A festékpontok a szoveten a tiilyukak jelenlétét jelzik.
Az 1. tablazat a kisérletek eredményeit mutatja.

1 tablazat
Szuperabszorbens Szemcseméret Polimerizacids eljards Szemcsefeliilet Festett tiilyukpontok
szima

Chemdal L2100a 0,25 mm oldat szabélytalan 48
Sumitomo SA60N 0,26 mm emulzi6é kerekded 10
J550 0,15 mm emulzi6 kerekded 0
Nincs szuperabszor-
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Ahogy az az I. tdblazatbél lithatd, az 1 betétet
olyan szuperabszorbens részecskékkel készitettiik, ame-
lyeknek lényegében adott méreti, kerekded feliilete
volt és csak néhany fest6dott tilyukat talaltunk ahhoz
képest az 1 betéthez képest, amelyet oldatos po-
limerizalt szuperabszorbens részecskékkel készitet-

tiink, bar méretiik ugyanakkora volt. Tovabb4, a kisebb
szuperabszorbens, alapvetfen kerekded feliiletd ré-
szecskékkel késziilt 1 betéten, az olyan fest6dott tdlyu-
kak szamdahoz képest nem taldltunk fest6dott tilyuka-
kat, amelyet a szuperabszorbens nélkiil készitett 1 beté-
ten megszamialhatunk.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Nedvszivé betét néi higiénés hasznailatra,
amely alapvetGen kerekded feliiletii, szuperabszor-
bens polimer részecskékkel és cellulézszalakkal van
kialakitva, tovabba folyamatos szigetel6réteggel van
ellatva, azzal jellemezve, hogy a betét (1) legalabb
egy, legaldbb 0,5 g/cm3 slrliségl toméritett régioval
van kialakitva.

2. Az 1. igénypont szerinti nedvszivé betét, azzal jel-
lemezve, hogy a szuperabszorbens polimer részecskék,
emulziés polimerizalt szuperabszorbens polimer ré-
szecskékként vannak kialakitva.

3. Az 1. igénypont szerinti nedvszivo betét, azzal jel-
lemezve, hogy a tomoritett régié sirisége legalibb
0,9 g/cm3.

4. Az 1. igénypont szerinti nedvsziv) betét, azzal
Jellemezve, hogy a tomoritett régi6 lényegében lekere-
kitett feliiletd, szuperabszorbens polimer részecskék-
bdl van.

5. Az 1. igénypont szerinti nedvszivé betét, azzal jel-
lemezve, hogy a tomoritett régi6 két hosszanti oldal (26)
menti, bemélyed( csatorndval (5, 6) van kialakitva.

6. Az 1. igénypont szerinti nedvszivo betét, azzal jel-
lemezve, hogy anyagvastagsiggal elvalasztott elsd fe-
lillete (14) és mésodik feliilete (24) van, és az alapve-
tGen kerekded feliilettel ellatott szuperabszorbens po-
limer részecskék az anyagvastagsagon beliil, az els6 fe-
lillethez (14) kozelebb vannak elrendezve.
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7. Eljérés az emberi test gat kornyéki feliiletén elhe-
lyezhetd, és testfolyadékok abszorbedlasara szolgélo,
alapvetGen kerekded feliileti, szuperabszorbens po-
limer részecskékkel és cellul6zszalakkal, tovabba folya-
matos szigeteloréteggel ellatott, az 1—-6. igénypontok
barmelyike szerinti nedvszivé betét eld4llitaséra, azzal
Jjellemezve, hogy az eljaras sorin nedvszivé elrendezést
(2) készitiink, amelyet alapvetGen kerekded feliiletdi,
szuperabszorbens polimer részecskék és cellulézszilak
(12) kombinici6jébol allitunk eld, valamint az elrende-
2ést (2) els6 feliilettel (14), ezzel szemben elhelyezett
misodik feliilettel (24), és 0,5 g/cm3-nél kisebb siirliség-
gel alakitjuk ki, tovdbba folyadékzar6 filmbél kialaki-
tott szigetel6réteggel (4) latjuk el, amelyet a nedvszivo
elrendezés (2) masodik feliiletéhez (24) illesztiink, és:a
nedvszivo elrendezés (2) elsé feliiletének (14) egy ré-
szét legaldbb 0,5 g/cm? siirliségilire tdmoritjiik.

8. A 7. igénypont szerinti eljarés, azzal jellemezve,

hogy a szuperabszorbens polimer részecskéket emulzi- -
6s polimerizalt szuperabszorbens polimer részecskék: -

ként alakitjuk ki.

9. A 7. igénypont szerinti eljaras, azzal jellemezve,
hogy az elsé felillet (14) toméritésével legaldbb
0,9 g/cm3 siiriiségii tomoritett régiot alakitunk ki.

10. A 7. igénypont szerinti eljéras, azzal jellemezve,
hogy a szuperabszorbens polimer részecskék és a cel-
lulézszélak (12) osszekeverésével egységes cel-
lulézszal (12) €s szuperabszorbens polimer keveréket
alakitunk ki.
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