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(57)摘要

本发明揭示了一种冷灯泡的启动装置及控

制方法，包括电流采样电路、微处理器控制单元、

IGBT工作回路以及设于IGBT工作回路中的冷灯

泡，通过在电流采样电路中增加一路输出，将采

集到的电流值输出至微处理器控制单元中，并且

能够在进行短路保护后，微处理器控制单元进一

步对冷灯泡是真正短路还是加载冷灯泡进行识

别和处理，微处理器控制单元通过执行短路-保

护-解锁-供电，使冷灯泡持续的通过电流，电阻

丝阻值随着发热而不断增大，最终达到额定值，

冷灯泡加载成功。具有当冷灯泡发生短路后，能

够有效的执行保护动作，保护发电机和冷灯泡安

全的优点。
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1.一种冷灯泡的启动控制方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

S1，电流采样电路采集输出回路中电流信息，并将其输入至微处理器控制单元；

S2，若所述电流信息大于预设值，微处理器控制单元启动短路保护，停止输出电压；

S3，延迟一段时间T1后，微处理器控制单元输出解锁信号以解锁IGBT工作回路；

S4，延迟一段时间T2后，微处理器控制单元输出SPWM信号至IGBT工作回路中，所述IGBT

工作回路输出交流电至冷灯泡；

S5，重复执行步骤S2～步骤S4，使得冷灯泡的电阻丝阻值达到额定值，冷灯泡加载成

功。

2.根据权利要求1所述的冷灯泡的启动控制方法，其特征在于，所述方法还包括微处理

器控制单元发出SPWM信号至IGBT工作回路中，所述IGBT输出交流电，若IGBT工作回路中存

在短路，则重新执行步骤S2～步骤S4。

3.根据权利要求1所述的冷灯泡的启动控制方法，其特征在于，所述方法还包括若重新

执行步骤S2～步骤S4的次数N大于预设次数时，则冷灯泡设备回路中存在短路，燃油发电机

停止工作。

4.根据权利要求3所述的冷灯泡的启动控制方法，其特征在于，所述延时时间T1和T2、

以及执行步骤S2～步骤S4的次数N根据如下步骤进行调整：

a)，电流采样电路采集输出回路中电流信息，并将其输入至比较器中进行比较，并将比

较结果和比较结果的变化值输入至BP神经网络中，同时将比较结果一并输入至PID控制器

中；

b)，所述BP神经网络根据所述比较结果和比较结果的变化值通过自学习不断修正BP网

络中各单元的连接权值，输出结果至PID控制器中，所述PID控制器调节燃油发电机的PID参

数延时时间T1和T2，以及预设次数N。
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冷灯泡的启动装置及控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种发电机应用领域，尤其是涉及一种便携式燃油发电机冷灯泡的启

动装置及控制方法。

背景技术

[0002] 随着边远区域人们生活水平的提高、野外工作与流动作业量的增长，小型便携式

燃油发电机的需求量日益增大。便携式燃油发电机是以燃油机为原动机带动发电机发电的

动力机械。燃油发电机产生的交流电，经过整流电路转换成约400V左右的直流电压，再经过

逆变电路输出通用的230V、50HZ的交流电，以供用户使用。然而，燃油发电机在工作的过程

中，会出现过热、欠压、用电设备短路等情况，发电机控制系统会采取相应的保护措施。一般

的，负载(用电设备等)出现短路情况时，易造成短路电流过大，超过设备元器件额定电流

值，容易产生大量的热量，从而烧坏发电机和负载。发电机检测到短路情况后，将中止输出

电压，停止工作。以5KW燃油发电机为例，输出电压为230V，额定电流为I＝P/U＝5000/230＝

21.7A，以2倍的冗余量计算，即，最大电流为21.7*2＝43.4A时，当发电机控制系统检测到的

电流大于43.4时，则判定所接负载发生了短路，发电机将停止共走，以保护发电机和负载。

然而在实际应用中，发电机常接的负载设备为照明设备，发电机负载端接白炽灯。传统的白

炽灯是将电阻丝通电加热到白炽状态，利用热辐射发出可见光的光源设备。白炽灯的电阻

丝具有随着温度的升高电阻逐步增大的特性。冷却状态下，电阻值很小，随着温度的升高，

热平衡时达到额定功率(60W，100W，200W等)。因此，白炽灯刚接入时，因电阻小会造成电流

很大，容易被误判为短路，从而触发燃油发电机启动短路保护，发电机熄火，接入灯泡照明

失败。但白炽灯的电阻丝阻值随着电流的持续增加而增加，大电流持续时间只是瞬间，发电

机的短路保护动作属于错误判断，因此，无法启动白炽灯，无法提供照明。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种冷灯泡的启动装置及控制方

法，在电流采样电路中增加一路输出，将采集到的电流信息输出至微处理器控制单元中，并

且能够在进行短路保护后，微处理器控制单元进一步对冷灯泡是真正短路还是加载冷灯泡

进行识别和处理。

[0004] 为实现上述目的，本发明提出如下技术方案：一种冷灯泡的启动装置，包括电流采

样电路、微处理器控制单元、IGBT工作回路以及设于IGBT工作回路中的冷灯泡，所述电流采

样电路与微处理器控制单元相连接，将采集到的电流信息输出至微处理器控制单元；所述

微处理器控制单元与IGBT工作回路相连接，根据所述电流信息控制IGBT工作回路，启动冷

灯泡。

[0005] 优选地，所述IGBT工作回路包括IGBT驱动芯片、数个IGBT和数个反相器，所述IGBT

通过反相器与所述IGBT驱动芯片连接。

[0006] 优选地，所述IGBT的栅极与反相器相连接。
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[0007] 优选地，所述IGBT驱动芯片与微处理器控制单元相连接，所述微处理器控制单元

控制IGBT驱动芯片进而驱动相应的IGBT导通或关断。

[0008] 优选地，所述IGBT数量为4个，每两个IGBT一组且每组控制一相交流电输出。

[0009] 优选地，所述IGBT源极与漏极之间设有二极管。

[0010] 一种冷灯泡的启动控制方法，所述控制方法包括如下步骤：

[0011] S1，电流采样电路采集回路中电流信息，并将其输入至微处理器控制单元；

[0012] S2，若所述电流信息大于预设值，微处理器控制单元启动短路保护，停止输出；

[0013] S3，延迟一段时间T1后，微处理器控制单元输出解锁信号以解锁IGBT工作回路；

[0014] S4，延迟一端时间T2后，微处理器控制单元输出SPWM信号至IGBT工作回路中，所述

IGBT工作回路输出交流电至冷灯泡；

[0015] S5，重复执行步骤S2～步骤S4，使得冷灯泡的电阻丝阻值达到额定值，冷灯泡加载

成功。

[0016] 优选地，所述方法还包括若电流值小于预设电流值，燃油发电机正常工作。

[0017] 优选地，所述方法还包括微处理器控制单元发出SPWM信号至IGBT工作回路中，所

述IGBT输出交流电，若IGBT工作回路中存在短路，则重新执行步骤S2～步骤S4。

[0018] 优选地，所述方法还包括若重新执行步骤S2～步骤S4的次数N大于预设次数时，则

冷灯泡设备回路中存在短路，燃油发电机停止工作。

[0019] 优选地，所述延时时间T1和T2、以及执行步骤S2～步骤S4的次数N根据如下步骤进

行调整：

[0020] a)，电流采样电路采集输出回路中电流信息，并将其输入至比较器中进行比较，并

将比较结果和比较结果的变化值输入至BP神经网络中，同时将比较结果一并输入至PID控

制器中；

[0021] b)，所述BP神经网络根据所述比较结果和比较结果的变化值通过自学习不断修正

BP网络中各单元的连接权值，输出结果至PID控制器中，所述PID控制器调节燃油发电机的

PID参数延时时间T1和T2，以及预设次数N。

[0022] 本发明的有益效果是：在装置上，通过在电流采样电路中增加一路输出，将采集到

的电流信息输出至微处理器控制单元，在硬件电路进行短路保护后，微处理器控制单元通

过软件流程进行设备真正短路还是加载冷灯泡的识别和处理；在方法上，微处理器控制单

元通过软件流程控制，使得冷灯泡正常启动，并且当冷灯泡设备发生短路后，能够有效的执

行保护动作，保护发电机和冷灯泡设备的安全。

附图说明

[0023] 图1是本发明的燃油发电机结构示意图；

[0024] 图2是本发明的IGBT工作回路电路示意图；

[0025] 图3是本发明的冷灯泡启动流程图示意图；

[0026] 图4是本发明的基于BP神经网络的自学习PID控制器控制燃油发电机启动冷灯泡

的原理图。

[0027] 附图标记：1、燃油发电机，2、整流电路，3、逆变电路，4、负载，5、电流采样电路，6、

短路检测电路，7、保护电路，8、模数转换电路，9、微处理器控制单元，10、驱动电路，11、控制
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电路，12、IGBT驱动芯片，13、IGBT-S1，14、IGBT-S2，15、IGBT-S3，16、IGBT-S4，17、反相器S1，

18、反相器S2，19、反相器S3，20、反相器S4。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明的附图，对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。

[0029] 结合图1，本发明所揭示的燃油机发电机冷灯泡启动装置，包括燃油发电机1，整流

电路2，逆变电路3，以及逆变电路3所连接的负载4，本实施例中，所述负载4为冷灯泡。所述

燃油发电机1与整流电路2相连接，整流电路2与逆变电路3相连接，燃油发电机1工作时产生

交流电，经过整流电路2后转换成直流电压，再经过逆变电路3，能够将直流电压转换为负载

4使用的交流电；所述逆变电路3与负载4相连接的输出回路上设有电流采样电路5，所述电

流采样电路5用于采集输出回路中的电流信息；所述电流采样电路5通过短路检测电路6与

保护电路7相连接，通过模数转换电路8与微处理器控制单元9相连接，将采集到的电流信息

输入至短路检测电路6用以判断输出回路中连接的负载4是否发生短路，输入至微处理器控

制单元9用以判断是否真正的短路还是加载负载4；所述微处理器控制单元9分别通过驱动

电路10、控制电路11与逆变电路3相连接，进一步地，所述微处理器控制单元9还通过保护电

路7与逆变电路3相连接，当电流采样电路5采集的电流信息满足条件时，微处理器控制单元

9执行相应的动作，启动冷灯泡。

[0030] 具体的，燃油发电机1工作时产生交流电输入至整流电路2，通过整流电路2后转换

成直流电压，再通过逆变电路3，将直流电压转换成冷灯泡能够使用的交流电。电流采样电

路5将采集到的电流信息，一路输入至短路检测电路6，一路输入至微处理器控制单元9，本

实施例中，所述电流信息为电流值，若负载4回路发生短路故障时，电流采样电路5采集到的

电流值大于设定值，则短路检测电路6判定负载4设备发生短路，产生短路保护触发信号至

保护电路7，进而触发保护电路7进行短路保护，最终关闭逆变电路3，燃油发电机1停止工

作。

[0031] 为了使冷灯泡能够在燃油发电机1上被正常加载，本发明通过在电流采样电路5中

增加一路输出，输入至微处理器控制单元9，在短路检测电路6触发短路保护情况下，进一步

判断输出回路中连接的冷灯泡是真正的短路还是在加载冷灯泡。

[0032] IGBT(Insulated  Gate  Bipolar  Transistor，绝缘栅双极型晶体管)工作回路包

括驱动电路10、控制电路11、保护电路7，以及逆变电路3，所述IGBT工作回路与微处理器控

制单元9相连接，所述微处理器控制单元9控制IGBT工作回路从而启动冷灯泡。IGBT工作回

路电路图如图2所示，所述IGBT工作回路包括IGBT驱动芯片12、数个IGBT，以及数个反相器，

所述IGBT通过反相器与所述IGBT驱动芯片12相连接。

[0033] 具体的，所述IGBT驱动芯片12与所述微处理器控制单元9相连接，所述IGBT驱动芯

片12包括5个引脚，HIN、LIN引脚与微处理器控制单元9相连接，用于输入SPWM信号

(Sinusoidal  Pulse  Width  Modulation，正弦脉宽调制)，ITRIP引脚同样与微处理器控制

单元9相连接，用于控制IGBT驱动芯片12闭锁状态，进一步控制IGBT的导通和关断，PIA、PIB

为输出引脚，所述PIA和PIB引脚分别通过反相器与IGBT相连接，控制IGBT的导通和关断。本

实施例中，所述IGBT数量为4个，即IGBT-S1  13，IGBT-S2  14，IGBT-S3  15，IGBT-S4  16，每一

个IGBT的源极与漏极之间均设有二极管，所述四个IGBT共分成两组，每组IGBT控制一相交
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流电输出。

[0034] 更进一步地，每个IGBT的具体连接方式为：IGBT-S1  13，IGBT-S2  14的源极共同接

直流电源的正极，IGBT-S3  15，IGBT-S4  16的漏极共同接直流电源的负极，IGBT-S1  13的漏

极和IGBT-S3  15的源极相连接，连接至负载4的一端，IGBT-S2  14漏极和IGBT-S4  16的源极

相连接，连接至负载4的另一端。IGBT-S1  13，IGBT-S2  14，IGBT-S3  15，IGBT-S4  16的栅极

分别通过一个反相器连接至IGBT驱动器的输出引脚PIA和PIB，其中IGBT-S1  13通过反相器

S1  17连接至PIA引脚，IGBT-S2  14通过反相器S2  18连接至PIB引脚，IGBT-S3  15通过反相

器S3  19连接至PIB引脚，IGBT-S4  16通过反相器S4  20连接至PIA引脚。

[0035] 一旦短路检测电路6测得的电流大于预设值时，则触发短路保护电路7，发电机停

止输出电压，微处理器控制单元9收到模数转换电路输入的大电流值，同时检测到短路保护

动作后，执行冷灯泡的启动。

[0036] 具体的，输入至微处理器控制单元9的电流值高于预设电流值(如预设电流值为

0.5A)时，通过ITRIP引脚驱动IGBT驱动芯片12内部的电流比较器迅速翻转，促使芯片内部

故障逻辑单元输出低电平，封锁输入脉冲信号处理器的输出，使得PIA，PIB引脚的输出全部

为低电平，因此IGBT-S1  13，IGBT-S2  14，IGBT-S3  15，IGBT-S4  16全部关断，保护功率管，

无输出电压。

[0037] 发生故障后，IGBT驱动芯片12内部逻辑单元的输出保持故障闭锁状态，只有故障

清除后，也即电流值低于设定值时，在IGBT驱动芯片12的HIN和LIN引脚中输入高电平，才能

够解除内部逻辑单元的故障闭锁状态。由于没有电压输出，输出电流降为零，电流采样电流

采集到的电流值低于预设值，则解锁IGBT驱动芯片12中的输入脉冲信号处理器的输出，使

PIA和PIB引脚输出为高电平，进一步使4个IGBT导通。

[0038] 延时一段时间T1后，微处理器控制单元9向IGBT驱动芯片12的HIN和LIN引脚输入

高电平，使IGBT驱动器内部的故障逻辑单元的输出解除闭锁状态。

[0039] 延时一段时间T2后，微处理器控制单元9发出SPWM信号，控制IGBT驱动芯片12，进

一步驱动4个功率管IGBT-S1  13，IGBT-S2  14，IGBT-S3  15，IGBT-S4  16交替导通和关断，产

生两相调制波形，最终输出电压可调、频率可变的两相交流电，输入至负载4。

[0040] 电流采样电路5继续执行电流值采样，将电流值输出至短路检测电路6和微处理器

控制单元9，若检测到的输出回路中电流值依然超过额定值时，则循环执行短路-保护-解

锁-供电，重复N次，若N的值大于预先设定的次数时，其中N为大于等于1的整数，则判定为真

实短路，燃油发电机1停止工作。否则，在连续的重复启动过程中，冷灯泡持续的通过电流，

电阻丝阻值随着发热而不断增大，最终达到额定值，灯泡加载成功，燃油发电机1正常工作。

T1，T2，N则根据燃油发电机1的功率大小不同而不同。

[0041] 一种冷灯泡的启动控制方法，包括如下步骤：

[0042] S1，电流采样电路5采集输出回路中电流信息，并将其输入至微处理器控制单元9；

[0043] S2，若所述电流值大于预设值，微处理器控制单元9启动短路保护，停止输出；

[0044] S3，延迟一段时间T1后，微处理器控制单元9输出解锁信号以解锁IGBT工作回路；

[0045] S4，延迟一段时间T2后，微处理器控制单元9输出SPWM信号至IGBT工作回路中，所

述IGBT工作回路输出交流电至冷灯泡；

[0046] S5，重复执行步骤S2～步骤S4，使得冷灯泡的电阻丝阻值达到额定值，冷灯泡加载
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成功。

[0047] 具体地，本发明在冷灯泡启动过程中，通过在电流采样电路5中增加一路输出，将

其输出至微处理器控制单元9，通过微控处理其单元控制IGBT工作回路来启动冷灯泡。如图

3流程图中所示，电流采样电路5先进行电流的采样，并将其输入至微控处理单元，若采集到

的电流值若小于预设电流值，则燃油发电机1正常工作，否则，启动短路保护，停止输出电

压。即通过ITRIP引脚驱动IGBT驱动芯片12内部的电流比较器迅速翻转，促使芯片内部故障

逻辑单元输出低电平，封锁输入脉冲信号处理器的输出，使得PIA，PIB引脚的输出全部为低

电平，因此IGBT-S1  13，IGBT-S2  14，IGBT-S3  15，IGBT-S4  16全部关断，保护功率管，无输

出电压。

[0048] 延时一段时间T1后，微处理器控器制单元输出解锁信号至IGBT驱动芯片12，执行

解锁IGBT驱动芯片12，解除故障闭锁状态，即微处理器控制单元9通过向IGBT驱动芯片12的

HIN和LIN引脚输入高电平，使IGBT驱动器内部的故障逻辑单元的输出解除闭锁状态。

[0049] 延时一段T2后，微处理器控制单元9输出SPWM信号至IGBT驱动芯片12，IGBT驱动芯

片12控制IGBT交替导通，最终输出电压。

[0050] 回路中有电流的存在，电流采样电路5继续执行采样，输出至短路检测电路6和微

处理器控制单元9，判断是否存在短路，若回路中继续存在短路，则重新执行步骤S2～步骤

S4，即执行短路-保护-解锁-供电，若执行的次数N大于预设次数时，则判定负载4设备短路，

燃油发电机1停止工作，否则，通过连续的执行短路-保护-解锁-供电，冷灯泡电阻丝不断通

电，电阻随着发热而增大并达到额定值，则冷灯泡启动成功。

[0051] 在冷灯泡启动过程中，延时时间T1和T2，以及执行短路-保护-解锁-供电的次数N

随着燃油发电机1本身输出功率大小的不同，以及启动冷灯泡时功率大小的不同，需要进行

相应的调整，本实施例中，通过设置基于BP神经网络的自学习PID控制器来控制燃油发电机

1。如图4所示，基于BP神经网络的自学习PID控制器控制燃油发电机1启动冷灯泡的原理图，

电流采样电路5采集输出回路中的电流值，并将其输入至比较器中进行比较，并将比较结果

和比较结果的变化值输入至BP神经网络中，同时将比较结果一并输入至PID控制器中。

[0052] BP神经网络在冷灯泡启动过程中不断学习和训练，随时修正BP网络中各单元的连

接权值，使BP神经网络的输出相应的结果至PID控制器中，所述PID控制器调节发电机的PID

参数，也即延时时间T1和T2，以及执行短路-保护-解锁-供电的次数N。BP神经网络经过训练

后，能够实时优化PID控制参数，使得冷灯泡启动过程是一个由暗到明的正常过程，无闪烁

感。

[0053] 本发明在硬件电路上通过增加一路电流采样电路5的输出，使其输出至微处理器

控制单元9，通过软件流程控制进行判定设备是否真正短路或者是加载冷灯泡，具有保护发

电机，保证发电机和设备的安全的优点。

[0054] 本发明的技术内容及技术特征已揭示如上，然而熟悉本领域的技术人员仍可能基

于本发明的教示及揭示而作种种不背离本发明精神的替换及修饰，因此，本发明保护范围

应不限于实施例所揭示的内容，而应包括各种不背离本发明的替换及修饰，并为本专利申

请权利要求所涵盖。
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