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64 Drukcontrole-inrichting.

@ Het samenstel is voorzien van een verpakking en
tenminste een uitlaat waarbij, in gebruik, een bin-
nenruimte van de verpakking is gevuld met een
via een uitlaat af te geven fluidum. In de binnen-
ruimte van de verpakking-heerst een druk die kan
variéren. Het samenstel is verder voorzien van
een drukcontrole-inrichting voor het via de
drukcontrole-inrichting aan de uitlaat afgeven van
het fluidum met een vooraf bepaalde constante
druk.
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Titel: Drukcontrole-inrichting

De uitvinding heeft betrekking op een samenstel
voorzien van een verpakking en tenminste een uitlaat
waarbij in gebruik, een binnenruimte van de verpakking is
gevuld met een af te geven fluidum waarbij in de binnen-
ruimte van de verpakking een druk heerst voor het via de
uitlaat kunnen afgeven van het fluidum.

Een dergelijk samenstel is op zich bekend. Hierbij
kan worden gedacht aan een spuitbus, een vat of een bag-in-
box, die is gevuld met een af te geven fluidum. Dit fluidum
kan zowel een gas als een vloeistof zijn. Wanneer een
fluidum een vloeistof is kan dit eveneens een viskeuze
vlioeistof zijn. In deze aanvrage wordt onder een fluidum
ook verstaén: een créme, een pasta, een gel, een poeder-
vormige substantie en eventuele combinaties daarvan.

Bekende voorbeelden zijn spuitbussen voor het
afgeven van een vernevelde vloeistof, vaten voor het
afgeven van vloeistoffen zoals bier, bag-in-box voor het
afgeven van voor consumptie geschikte producten, zoals
koffieconcentraat, ketchup's, etc.

De uitvinding heeft derhalve betrekking op
verpakkingen die zijn gevuld met vloeistoffen en/of gassen,
waarbij voor het afgeven van deze producten de binnenruimte
van de verpakking waarin zich het af te geven product
bevindt onder druk is gezet. Voor het onder druk brengen
van de binnenruimte kan gebruik worden gemaakt van
bijvoorbeeld een inert drijfgas, zoals stikstof.

Een nadeel van het bekende samenstel is dat de
heersende druk in de verpakking kan variéren. Zo kan de
druk gaan dalen wanneer reeds een deel van het fluidum is
afgegeven. Ook variaties in de omgevingstemperatuur hebben
invloed op de heersende druk in de verpakking. Deze
varidrende druk heeft een rechtstreeks gevolg op de wijze
waarop het fluidum via de uitlaat zal worden afgegeven.
Wanneer bijvoorbeeld de druk gaat dalen ten gevolge van het
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feit dat een gedeelte van het fluidum reeds is afgegeven,
zal de hoeveelheid fluidum die per seconde wordt afgegeven
eveneens afnemen. Indien de verpakking bestaat uit een
spuitbus en het fluidum uit een vloeistof, waarbij de
uitlaat is voorzien van een relatief kleine opening voor
het vernevelen van de af te geven vloeistof, zal het proces
van vernevelen afhankelijk zijn van de heersende druk in de
verpakking. Wanneer deze druk te laag wordt zal het
vernevelen minder goed lukken, terwijl bij een zeer lage
druk het risico bestaat dat nog slechts vloeistof wordt
afgegeven in niet-vernevelde toestand.

De uitvinding beoogt een oplossing te verschaffen
voor de problemen die gepaard gaan met variaties in de
heersende druk in de binnenruimte van de verpakking.
Volgens de uitvinding is hiertoce het samenstel verder voor-
zien van een drukcontrole-inrichting voor het wvia de
drukcontrole-inrichting aan de uitlaat toevoeren van het
fluidum met een vooraf bepaalde constante druk die
onafhankelijk is van en kleiner is dan de in de binnen-
ruimte van de verpakking heersende druk waarbij de
drukcontrole-inrichting is voorzien van een behuizing
omvattende een instroomopening, een uitstroomopening en een
fluidumstroomtraject dat zich in de behuizing tussen de
instroomopening en de uitstroomopening uitstrekt waarbij de
instroomopening in fluidumverbinding staat met de
binnenruimte van de verpakking en de uitstroomopening in
fluidumverbinding staat met de uitlaat waarbij de
drukcontrole-inrichting verder is voorzien van regelbare
afdichting voor het vrijgeven en afsluiten van het
fluidumstroomtraject en een in de behuizing beweeglijk
tussen een eerste en tweede positie opgenomen druksensor-
element waarbij het druksensor-element in de eerste positie
de regelbare afdichting dusdanig aanstuurt dat deze het
fluidumtraject vrij geeft en in de tweede positie de
regelbare afdichting dusdanig aanstuurt dat deze het
fluidumtraject afsluit waarbij het druksensor-element
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enerzijds blootstaat aan de stroomafwaarts van de regelbare
afdichting in het fluidumtraject heersende druk en
anderzijds blootstaat aan een vooraf bepaalde kracht die,
in gebruik, de vooraf bepaalde druk bepaalt, waarbij, in
gebruik, het druksensor-element in de richting van de
eerste positie beweegt wanneer de stroomafwaarts van de
afdichting in het fluidumstroomtraject heersende druk
beneden de, door de vooraf bepaalde kracht bepaalde vooraf
bepaalde druk daalt en het druksensor-element in de
richting van de tweede positie beweegt wanneer de
stroomafwaarts van de afdichting in het fluidumstroom-
traject heersende druk boven, de door de vooraf bepaalde
kracht bepaalde vooraf bepaalde druk stijgt.

Volgens de uitvinding wordt door de drukcontrole-
inrichting het fluidum met een vooraf bepaalde constante
druk via de uitlaat afgegeven, waarbij de vooraf bepaalde
constante druk onafhankelijk is van de heersende druk in de
verpakking. Er behoeven derhalve geen speciale maatregelen
genomen te worden om de heersende druk in de verpakking
constant te houden.

Bij op zich bekende systemen wordt hiertoe in de
binnenruimte van de verpakking een vat opgenomen dat is
gevuld met een gas onder zeer hoge druk. In het vat zijn
tevens middelen aangebracht die ervoor zorgen dat gas uit
dit vat kan ontsnappen naar de binnenruimte van de
verpakking, teneinde de druk in de binnenruimte van de
verpakking weer op een vooraf bepaald niveau te brengen
wanneer deze druk beneden dit niveau is gedaald. Een nadeel
van deze bekende systemen is dat het vat in de verpakking
relatief veel plaats inneemt, zodat in de binnenruimte van
de verpakking relatief weinig ruimte resteert voor het af
te geven product. Voorts is het vat met de drukregeling een
relatief kostbare constructie.

De uitvinding kent dit probleem niet omdat geen
gebruik wordt gemaakt van een hogedrukvat dat in de
binnenruimte van de verpakking wordt geplaatst. Volgens de
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uitvinding is het ook niet nodig een constante druk in de
binnenzijde van de verpakking te genereren. Karakteriserend
voor de drukcontrole-inrichting van de uitvinding is dat
deze niet gebruikt wordt voor het regelen van de druk in de
verpakking, maar wel gebruikt wordt voor het afgeven van
het eindproduct. Het fluidum stroomt derhalve door de
drukcontrole-inrichting heen.

In het bijzonder geldt dat de drukcontrole-inrich-
ting in de binnenruimte van de verpakking is opgenomen en
dat de uitlaat via een leiding met de uitstroomopening van
de drukcontrole-inrichting is verbonden. Hierbij kan de
drukcontrole-inrichting zich nabij een onderzijde van de
binnenzijde van de verpakking bevinden. Een dergelijke
bijzondere uitvoeringsvorm van het samenstel volgens de
uitvinding kan met voordeel worden toegepast wanneer het
fluidum bestaat uit een vloeistof. De verpakking kan in dat
geval zijn uitgevoerd als een spuitbus. Hierbij is dan de
uitlaat aan de buitenzijde van de spuitbus, voorzien van
een afsluitklep voor het openen en afsluiten van de
uitlaat. De afsluitklep kan bestaan uit de op zich bekende
drukknop waarin tevens een relatief kleine opening is
opgenomen voor het vernevelen van de vloeistof. De uitlaat
bevindt zich dan aan de bovenzijde van de verpakking.
Alhoewel deze mogelijke uitvoeringsvorm bij voorkeur zal
worden toegepast wanneer het fluidum bestaat uit een
vloceistof kan deze uitvoeringsvorm eveneens worden toe-
gepast wanneer het fluidum bestaat uit een gas.

Voor een andere variant geldt dat de drukcontrole-
inrichting zich in de binnenzijde van de verpakking bevindt
nabij de uitlaat. De uitlaat is dan niet via een leiding
(diptube) met de drukcontrole-inrichting verbonden, echter
de drukcontrole-inrichting kan in dat geval direct met de
uitlaat zijn verbonden. In dat geval kan de uitlaat aan de
buitenzijde van de verpakking zijn voorzien van een
afsluitklep voor het openen en afsluiten van de uitlaat.
Het fluidum kan in dat geval bestaan uit een gas. In het
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bijzonder geldt dan dat de uitlaat zich nabij een
bovenzijde van de verpakking bevindt. De verpakking kan in
dat geval bestaan uit een bus.

Volgens een derde variant van de uitvinding geldt
dat de drukcontrole-inrichting buiten de verpakking is op-
genomen. Een mogelijke toepassing is het tappen van bier.
Hierbij wordt het samenstel gebruikt voor het afgeven van
een inert gas dat met de vooraf bepaalde constante druk aan
een op zich bekende inrichting wordt toegevoerd. Deze
inrichting neemt onder toevoer van het inerte gas bier af
uit een ander met bier gevuld vat. De uitlaat van het
samenstel kan in dit voorbeeld zijn voorzien van een
koppeling waaraan slangen kunnen worden bevestigd, die het
inerte gas met de.vooraf bepaalde druk naar de bekende
inrichting leiden voor het tappen van bier. De uitlaat kan
dan eveneens nog zijn voorzien van een afsluitklep voor het
openen en afsluiten van de uitlaat. Deze afsluitklep kan
bijvoorbeeld worden geopend wanneer de uitlaat met de slang
wordt verbonden die het inerte gas naar de inrichting voor
het tappen van bier leidt.

Volgens de uitvinding kan derhalve de drukcontrole-
inrichting zowel binnen als buiten de verpakking worden ge-
plaatst. In de verpakking kan de drukcontrole-inrichting in
principe op iedere daarvoor geschikte plaats worden geposi-
tioneerd. In geval dat de verpakking vloeistof omvat zal de
drukcontrole-inrichting echter bij voorkeur in de binnen-
ruimte aan de onderzijde van de verpakking worden
opgenomen, zoals hiervoor is besproken.

Bij voorkeur geldt dat de drukcontrole-inrichting is
voorzien van een kamer waarbij het druksensor-element is
voorzien van een plunjer die in een axiale richting van de
kamer tussen de eerste en tweede positie beweegbaar in de
kamer is opgenomen. Op deze wijze kan het fluidum met een
zeer nauwkeurig vooraf bepaalde constante druk worden
afgegeven. In het bijzonder geldt dat de door de plunjer en
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de kamer omsloten ruimte is gevuld met een gas voor het
opwekken van de gencemde vooraf bepaalde kracht.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm geldt dat de
regelbare afdichting is voorzien van tenminste een
afdichtingselement, zoals een rubberen ring en een staaf-
vormig element dat buiten de door de kamer en de plunjer
omsloten ruimte met de plunjer is verbonden, waarbij in de
eerste positie het staafvormige element en het
afdichtingselement het fluidumstroomtraject vrijgeven en
waarbij in de tweede positie het staafvormige element en
het afdichtingselement het fluidumstroomtraject afsluiten.

In de praktijk kan de verpakking bijvoorbeeld voor
90% worden gevuld met het fluidum. De resterende 10% kan
worden gevuld met een inert gas voor het verkrijgen van de
heersende druk in de verpakking. Bij voorkeur wordt deze
heersende druk relatief hoog gekozen, zodat altijd voldoen-
de druk aanwezig is voor het genereren van de vooraf
bepaalde constante druk die immers lager is dan de
heersende druk. Het is echter eveneens mogelijk om de
verpakking tot 95% met het fluidum te vullen. De resterende
5% wordt dan benut om te worden gevuld met het inerte gas
voor het verkrijgen van de heersende druk. Deze heersende
druk kan dan hoger worden gekozen dan de heersende druk in
geval van het voorbeeld waarbij het vat voor 90% met het
fluidum is gevuld. Indien immers de hoeveelheid fluidum in
de verpakking afneemt tot nul kan dan worden bewerkstelligd
dat het toegevoegde inerte gas nog een voldoende druk
genereert in de verpakking voor het verkrijgen van de
vooraf bepaalde constante druk.

De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werk-
wijze voor het gebruik van een drukcontrole-inrichting voor
het via de drukcontrole-inrichting met een constante druk
afgeven van een fluidum uit een verpakking aan een uitlaat
waarbij, in gebruik, een binnenruimte van de verpakking is
gevuld met. het af te geven fluidum en waarbij in de

binnenruimte van de verpakking een druk heerst voor het via
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de uitlaat kunnen afgeven van het fluidum waarbij de vooraf
bepaalde constante druk onafhankelijk is van en kleiner is
dan de in de binnenruimte van de verpakking heersende druk
waarbij de drukcontrole-inrichting is voorzien van een
behuizing omvattende een instroomopening, een
uitstroomopening en een fluidumstroomtraject dat zich in de
behuizing tussen de instroomopening en de uitstroomopening
uitstrekt, waarbij de drukcontrole-inrichting verder is
voorzien van regelbare afdichting voor het vrijgeven en
afsluiten van het fluidumstroomtraject en een in de
behuizing beweeglijk tussen een eerste en tweede positie
opgenomen druksensor-element, waarbij het druksensor-
element in de eerste positie de regelbare afdichting
dusdanig aanstuurt dat deze het fluidumtraject vrij geeft
en in de tweede positie de regelbare afdichting dusdanig
aanstuurt dat deze het fluidumtraject afsluit waarbij het
druksensor-element enerzijds blootstaat aan de
stroomafwaarts van de regelbare afdichting in het fluidum-
traject heersende druk en anderzijds blootstaat aan een
vooraf bepaalde kracht die, in gebruik, de vooraf bepaalde
druk bepaalt, waarbij de instroomopening in fluidumverbin-
ding wordt gebracht met de binnenzijde van de verpakking en
de uitstroomopening in fluidumverbinding wordt gebracht met
de uitlaat, waarbij het druksensor-element in de richting
van de eerste positie beweegt wanneer de stroomafwaarts van
de afdichting in het fluidumstroomtraject heersende druk
beneden de door de vooraf bepaalde kracht bepaalde vooraf
bepaalde druk daalt en het druksensor-element in de
richting van de tweede positie beweegt wanneer de
stroomafwaarts van de afdichting in het
fluidumstroomtraject heersende druk boven de door de vooraf
bepaalde kracht bepaalde vooraf bepaalde druk stijgt.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de
hand van de tekening. Hierin toont:

Fig. la een eerste mogelijke uitvoeringsvorm van een

samenstel volgens de uitvinding;
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fig. 1b een tweede mogelijke uitvoeringsvorm van een
samenstel volgens de uitvinding;

fig. 1lc een derde mogelijke uitvoeringsvorm van een
samenstel volgens de uitvinding; en

fig. 2 een mogelijke uitvoeringsvorm van een
drukcontrole-inrichting van het samenstel volgens de
figuren la, 1b en 1lc.

In“fig. la is met verwijzingscijfer 1 een samenstel
volgens de uitvinding aangeduid. Het samenstel 1 is
voorzien van een verpakking 2 die in dit voorbeeld bestaat
uit een op zich bekende bus, zoals de bus van een spuitbus.
Het samenstel is voorts voorzien van een uitlaat 4 die zich
bovenop de verpakking 2 bevindt.

De uitlaat 4 bevindt zich aan de buitenzijde van de
verpakking. De uitlaat 4 omvat in dit voorbeeld een op zich
bekende drukknop die zich bovenop een spuitbus bevindt. De
uitlaat 4 is dan ook buiten de verpakking voorzien van een
op zich bekende afsluitklep 6 voor het openen en afsluiten
van de uitlaat. De afsluitklep 6 wordt geopend wanneer op
de drukknop 8 van de uitlaat 4 wordt gedrukt. Een binnen-
ruimte 10 van de verpakking 2 is gedeeltelijk gevuld met
een fluidum 12 dat in dit voorbeeld bestaat uit een
vlioeistof. Het fluidum is het product dat moet worden
afgegeven. De binnenruimte 10 kan bijvoorbeeld voor 90%
gevuld zijn met de vloeistof 12. In de resterende ruimte
van de binnenruimte 10 is een inerte gas 14 aanwezig, zoals
bijvoorbeeld stikstof. Met behulp van het inerte gas 14,
dat dient als een drijfgas, is in de binnenruimte van de
verpakking een hoge druk gecreéerd voor het via de uitlaat
4 afgeven van de vloeistof 12, wanneer de drukknop 8 wordt
bekrachtigd.. De uitlaat 4 is in dit voorbeeld nog via een
leiding 16 (een zogenaamde diptube) met de binnenruimte 10
van de verpakking 2 in fluidumverbinding gesteld. De
leiding 16 reikt in dit voorbeeld tot nabij de bodem 18 van
de verpakking 2.
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De uitlaat 4 is verder nog voorzien van een opening
20 voor het verstuiven van de vloeistof 12. Wanneer, in
gebruik, de drukknop 8 wordt bekrachtigd, wordt ten gevolge
van de in de verpakking heersende druk 2 vlceistof 12 via
de leiding 16 naar de uitlaat 4 gevoerd, waarbij de
vloeistof door de opening 20 in vernevelde toestand uit de
uitlaat wordt gespoten. Tot op dit punt omschreven fungeert
het samenstel derhalve als een op zich bekende spuitbus.

Volgens de uitvinding is het samenstel echter verder
voorzien van een drukcontrole-inrichting 22 voor het via de
drukcontrole-inrichting aan de inlaat toevoeren van het
fluidum 12 (in dit voorbeeld een vloeistof) met een vooraf
bepaalde constante druk die onafhankelijk is van en kleiner
is dan de in de binnenruimte 10 van de verpakking 2
heersende druk die met behulp van het drijfgas 14 wordt
opgewekt .

Een mogelijke uitvoeringsvorm van de drukcontrole-
inrichting 22 is getoond in fig. 2. De drukcontrole-
inrichting 22 is voorzien van een behuizing 24 omvattende
een instroomopenihg 26, een uitstroomopening 28 en een
fluidumstroomtraject 30 dat zich in de behuizing 24 tussen
de instroomopening 26 en de uitstroomopening 28 uitstrekt.
Het fluidumstroomtraject 30 is in dit voorbeeld schematisch
met stippellijnen aangeduid.

De instroomopening 26 staat in fluidumverbinding met
de binnenruimte van de verpakking. De uitstroomopening 28
staat in fluidumverbinding met de uitlaat 4. In dit
voorbeeld is de uitstroomopening 28 via de leiding 16 met
de uitlaat 4 verbonden die zich aan de buitenzijde wvan de
verpakking 2 bevindt.

De drukcontrole-inrichting 22 is verder voorzien van
een regelbare afdichting 32 voor het vrijgeven en afsluiten
van het fluidumstroomtraject 30.

Voorts is de drukcontrole-inrichting voorzien van
een in de behuizing beweeglijk tussen een eerste en tweede

positie opgenomen druksensor-element 34. Het druksensor-
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element 34 bevindt zich in fig. 2 in de eerste positie. In
dit voorbeeld is het druksensor-element 34 voorzien van een
plunjer 36 die in een in de drukcontrole-inrichting 22
gevormde kamer 38 is opgenomen. De kamer 38 is in dit

- voorbeeld cilindervormig uitgevoerd. De plunjer is in

axiale richting 40 tussen de eerste en tweede positie
beweegbaar in de kamer 38 opgenomen. De door de plunjer 36
en de kamer 38 omsloten ruimte 42 is gevuld met een gas
voor het opwekken van een vooraf bepaalde kracht die de
plunjer 36 in een richting van de eerste positie drukt. In
het voorbeeld van fig. 2 is dit een verticaal naar beneden
toe gerichte richting.

De drukcontrole-inrichting is verder voorzien van
een busvormig deel 44, waarin een kanaal 46 is gevormd. Het
fluidumstroomtraject 30 strekt zich door het betreffende
kanaal uit. Een open onderzijde 48 van het kanaal 46 staat
in verbinding met de instroomopening 26. Een open
bovenzijde 50 van het kanaal 46 staat via, in dit voorbeeld
twee openingen 52, die elk in een zijwand 54 van de kamer
38 zijn aangebracht, in fluidumverbinding met de
uitstroomopening 28. Zowel in de eerste als in de tweede
positie van de plunjer 36 bevinden de openingen 52 zich
beneden de plunjer 36, dat wil zeggen de openingen 52
bevinden zich buiten de door de kamer 38 en de plunjer 36
omsloten ruimte 42.

Delfegelbare afdichting 32 is in dit voorbeeld
voorzien van een afdichtingselement, zoals een rubberen
ring 56, die in het kanaal 46 is opgenomen. Voorts omvat de
regelbare afdichting een staafvormig element 58 dat buiten
de door de plunjer 36 en kamer 38 omsloten ruimte 42 met de
plunjer 36 is verbonden. Het staafvormige element 58 strekt
zich in dit voorbeeld door de rubberen ring 56 uit en is
aan zijn onderzijde voorzien van een knop 60. In de eerste
positie zijn de knop 60 en de afdichtingsring 56 van elkaar
gescheiden zodat het fluidumtraject 30 is vrijgegeven.
Wanneer de plunjer 36 zich in fig. 2 in verticale richting
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omhoog beweegt zal de plunjer 36 zich van de eerste positie
naar de tweede positie bewegen. Hierdoor beweegt de knop 60
eveneens omhoog en zal, wanneer de plunjer 36 in de tweede
positie aankomt, tegen de onderzijde van de rubberen ring
56 aanliggen en hiermee het fluidumtraject 30 afsluiten. De
plunjer 36 bevindt zich derhalve in de tweede positie
wanneer de knop 60 omhoog is bewogen en tegen de rubberen
ring 56 aanligt.

De plunjer 36 staat aan zijn onderzijde 61 bloot aan
de stroomafwaarts van de regelbare afdichting 32 in het
fluidumstroomtraject heersende druk, dat wil zeggen de druk
bij de uitstroomopening 28. Anderzijds staat de plunjer 36
aan zijn bovenzijde 62 bloot aan de vooraf bepaalde druk
die zich in de ruimte 42 bevindt. Deze vooraf bepaalde druk
genereert een vooraf bepaalde kracht die de plunjer 36 in
een richting van de eerste positie drukt. De bij de
uitstroomopening 28 heersende druk drukt de plunjer 36
juist in een richting van de tweede positie. Dit heeft
gevolg dat het druksensor-element (de plunjer 36) zich in
de richting van de eerste positie beweegt wanneer de
stroomafwaarts van de afdichting in het fluidumstroomtra-
ject heersende druk beneden de, door de vooraf bepaalde
kracht, vooraf bepaalde druk daalt. Voorts beweegt het
druksensor-element 36 (de plunjer 36) zich in de richting
van de tweede positie wanneer de stroomafwaarts van de
afdichting 32 in het fluidumstroomtraject heersende druk
boven de, door de vooraf bepaalde kracht, vooraf bepaalde
druk stijgt.

Een en ander heeft tot gevolg dat de inrichting als
volgt werkt. In de verpakking 2 heerst een druk die hoger
is dan de vooraf bepaalde druk waarmee de vloeistof 12 via
de uitlaat 4 moet worden afgegeven. Wanneer de uitlaat 4
wordt geopend zal de vloeistof 12 via de instroomopening 26
de drukcontrole-inrichting 22 binnenstromen. De vloeistof
12 zal dan via het vloeistofstroomtraject 30 naar de
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uitstroomopening 28 stromen. Via de uitstroomopening 28
stroomt de vloeistof 12 verder naar de uitlaat 4.

Wanneer de druk van de vloceistof 12 bij de
uitstroomopening 28 boven de vooraf bepaalde gewenste druk
stijgt zal de druk van de vloeistof van de onderzijde 61
van de plunjer -36 eveneens boven de vooraf bepaalde waarde
stijgen. In dit voorbeeld is de vooraf bepaalde constante
druk waarmee de vloeistof 12 aan de uitlaat 6 moet worden
afgegeven gelijk aan de druk die in de ruimte 42 heerst.
Het gevolg is dat de plunjer 36 omhoog zal worden bewogen.
De druk in de ruimte 42 is immers kleiner dan de druk die
aan de onderzijde 61 van de plunjer 36 heerst. De plunjer
beweegt zich dan van de eerste positie in de richting van
de tweede positie. In en/of nabij de tweede positie aange-
komen zal de plunjer 36 de afdichting 32, 60, 56 dusdanig
aansturen dat deze het fluidumtraject 30 afsluit. Bij het
afsluiten van het fluidumstroomtraject 30 zal de druk van
de vloceistof bij de uitstroomopening 28 gaan dalen. Dit
dalen zet zich voort totdat de druk bij de uitstroomopening
28 gelijk is aan de druk die heerst in de ruimte 42.
Wanneer de druk van de vloeistof 12 bij de uitstroomopening
28 dreigt te dalen onder de druk die in de ruimte 42
heerst, zal de plunjer 36 de neiging hebben om zich weer in
de richting van de eerste positie te bewegen. Hierdoor zal
de afdichting 32 dusdanig worden aangestuurd dat deze
enigszins zal worden geopend. Doordat de afdichting 32 weer
wordt geopend zal de druk bij de uitstroomopening 28 weer
gaan stijgen totdat de afdichting 32 weer wordt gesloten
wanneer de plunjer 36 weer omhoog wordt bewogen ten gevolge
van de stijgende druk. Dit proces zet zich voort en leidt
tot een evenwichtstoestand waarbij de druk van de vloeistof
12 bij de uitstroomopening 28 de vooraf bepaalde waarde
inneemt, die wordt bepaald, door de vooraf bepaalde druk in
de kamer 42, die de vooraf bepaalde kracht op een boven-

zijde 63 van de plunjer uitoefent.
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In fig. 1b is een tweede mogelijke uitvoeringsvorm
van een samenstel volgens de uitvinding getoond. Hierbij
zijn met fig. la overeenkomende onderdelen van eenzelfde
verwijzingscijfer als in figuur 1 voorzien. Het samenstel
volgens fig. 1b is eveneens voorzien van een drukcontrole-
inrichting 22 van het type zoals aan de hand van fig. 2 en
1a is omschreven. De drukcontrole-inrichting 22 bevindt
zich eveneens aan de binnenzijde van de verpakking. Thans
is de drukcontrole-inrichting echter in de nabijheid van de
uitlaat 4 geplaatst. Meer in het bijzonder geldt dat de
uitstroomopening 28 van de drukcontrole-inrichting 22
rechtstreeks met de uitlaat 4 is verbonden. De uitlaat 4
bevindt zich in dit voorbeeld wederom aan de bovenzijde van
de verpakking en is van een type zoals in relatie met fig.
1a is beschreven. De instroomopening 26 is in dit voorbeeld
met een open einde van een leiding 16' verbonden. Het
andere open einde van de leiding 16 bevindt zich nabij de
bodem 18 van de verpakking 2. Het samenstel volgens fig. 1b
kan in dit voorbeeld wederom zijn gevuld met een vloeistof
12. De werking van de inrichting is verder geheel identiek
zoals in relatie met fig. 1la is beschreven. In de verpak-
king 2 heerst wederom een relatief hoge druk. Wanneer de
knop 8 van de uitlaat 4 wordt bekrachtigd zal ten gevolge
van de hoge druk vloeistof 12 via de leiding 16' naar de
instroomopening 26 van de drukcontrole-inrichting 22
stromen. Deze vloeistof zal de drukcontrole-inrichting 22
doorstromen om vervolgens met de genoemde vooraf bepaalde
druk via de uitlaat 4 te worden afgegeven.

Indien het fluidum 12 waarmee de verpakking 2 is
gevuld bestaat uit een gas kan de leiding 16' zelfs geheel
worden weggelaten. In dat geval kan het gas 12 via de
instroomopening 26 rechtstreeks door de drukcontrole-
inrichting 22 stromen en met vooraf bepaalde druk aan de
uitlaat 4 worden toegevoerd. Eventueel kan het drijfgas
worden weggelaten, omdat het gasvormige fluidum 12 dan zelf
voor de druk zorgt.
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In fig. lc wordt een derde uitvoeringsvorm van een
samenstel volgens de uitvinding getoond. Hierbij zijn met
de fig. la en 1b overeenkomende onderdelen wederom van de-
zelfde verwijzingscijfers voorzien. De drukcontrole-
inrichting 22 is in dit voorbeeld buiten de verpakking 2
opgenomen. De instroomopening 26 van de drukcontrole-
inrichting 22 is in dit voorbeeld via de leiding 16' in
fluidumverbinding gesteld met de binnenruimte 10 van de
verpakking. Zoals in relatie met fig. 1b besproken strekt
de leiding 16' zich uit tot nabij de bodem 18 van de
verpakking 2. De uitlaat 4 wordt in dit voorbeeld gevormd
door een kraag 64 -die rond de uitstroomopening 28 van de
drukcontrole-inrichting 22 is aangebracht.De kraag 64 kan
nog zijn voorzien van een afsluitklep voor het openen en
sluiten van de uitstroomopening 28.

De verpakking 2 kan wederom zijn gevuld met een
fluidum 12 in de vorm van een vloeistof. De werking is
wederom geheel identiek zoals in relatie met fig. la en 1b
is besproken. Wanneer de uitstroomopening 28 wordt geopend
zal ten gevolge van de heersende druk in de verpakking 2 de
vlioceistof 12 via de leiding 16' naar de instroomopening 26
van de drukcontrole-inrichting 22 stromen. Vervolgens zal
de vloeistof 12 de drukcontrole-inrichting 22 wvia de
uitstroomopening 28 verlaten met de genoemde vooraf
bepaalde druk. Het fluidum kan eveneens weer bestaan uit
een viskeuze vloeistof, zoals het in relatie met fig. l1la en
1b is besproken. In het bijzonder geldt echter dat het
fluidum bestaat uit een gas zoals stikstof. De druk van de
stikstof zal wederom relatief hoog zijn zoals hiervoor is
besproken. In dat geval kan de leiding 16' worden
weggelaten, waarbij de instroomopening 26 van de
drukcontrole-inrichting 22 in rechtstreeks fluidum contact
staat met de binnenruimte 10 van de verpakking. De kraag 64
kan dan bijvoorbeeld via een rubberen slang met een op zich
bekende inrichting worden verbonden voor het tappen van
bier. Deze op zich bekende inrichting voor het tappen van
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bier dient te worden gevoed met een inert gas onder, bij
voorkeur, constante druk. Het samenstel volgens fig. 1lc is
nu in staat dit inerte gas met de vooraf bepaalde constante
druk aan te leveren. Ook wanneer reeds een grote
hoeveelheid stikstof is afgegeven, zodat de verpakking 2
reeds gedeeltelijk leeg is, wordt de stikstof nog steeds
met de constante vooraf bepaalde druk afgegeven waardoor
bier met een constante kwaliteit kan worden getapt.

De uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor
geschetste uitvoeringsvormen. Zo kan de vooraf bepaalde
kracht op het druksensor-element/plunjer 34 eveneens met
behulp van een veer 66 worden opgewekt, zoals gestippeld in
fig. 2 is getoond. Hierbij kan er in de ruimte 42 een
relatief lage atmosferische druk heersen, zodat de vooraf
bepaalde kracht geheel door de veer constante 66 wordt
bepaald. Uiteraard is het ook mogelijk dat de veer 66
tezamen met de vooraf bepaalde druk in de ruimte 42 de
vooraf bepaalde kracht bepaalt die op het druksensor-
element 34 wordt uitgeocefend opdat deze naar de eerste
richting toe wordt gedrukt.

Tevens kan het druksensor-element 34 op op zich
bekende wijze worden uitgevoerd als een membraan in plaats
van een plunjer. Een dergelijk membraan is getoond in de
Europese octrooiaanvrage EP-0 446 737. Ook is het mogelijk
dat de regelbare afdichting 32 wordt uitgevoerd als een
kogelvormige afdichting, zoals bekend uit de Europese
octrooiaanvrage EP-0 639 149. Hierbij kan het druksensor-
element 34 zowel zijn uitgevoerd als een plunjer, als wel
als een membraan. Ook de andere in deze aanvrage omschreven
typen afdichtingen kunnen worden toegepast. In deze
aanvrage wordt onder een fluidum ook verstaan: een creme,
een pasta, een gel, een poedervormige substantie en
eventuele combinaties daarvan. Dergelijke varianten worden
elk geacht in het kader van de uitvinding te vallen.
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CONCLUSIES

1. Samenstel voorzien van een verpakking en tenminste
een uitlaat waarbij, in gebruik, een binnenruimte van de
verpakking'is gevuld met een af te geven fluidum, waarbij
in de binnenruimte van de verpakking een druk heerst voor

5 het via de uitlaat kunnen afgeven van het fluidum, met het
kenmerk, dat het samenstel verder is voorzien van een
drukcontrole—inriéhting voor het via de drukcontrole-
inrichting aan de uitlaat toevoeren van het fluidum met een
vooraf bepaalde constante druk die onafhankelijk is van en

10 kleiner is dan de in de binnenruimte van de verpakking
heersende druk waarbij de drukcontrole-inrichting is
voorzien van een behuizing omvattende een instroomopening,
een uitstroomopening en een fluidumstroomtraject dat zich
in de behuizing tussen de instroomopening en de

15  uitstroomopening uitstrekt waarbij de instroomopening in
fluidumverbinding staat met de binnenruimte van de
verpakking en de uitstroomopening in fluidumverbinding
staat met de uitlaat waarbij de drukcontrole-inrichting
verder is voorzien van regelbare afdichting voor het

20 vrijgeven en afsluiten van het fluidumstroomtraject en een
in de behuizing beweeglijk tussen een eerste en tweede
positie opgenomen druksensor-element waarbij het
druksensor—element.in de eerste positie de regelbare
afdichting dusdanig aanstuurt dat deze het fluidumtraject

25 vrij geeft en in de tweede positie de regelbare afdichting
dusdanig aanstuurt dat deze het fluidumtraject afsluit
waarbij het druksensor-element enerzijds blootstaat aan de
stroomafwaarts van de regelbare afdichting in het
fluidumtraject heersende druk en anderzijds blootstaat aan

30 een vooraf bepaalde kracht die, in gebruik, de vooraf
bepaalde druk bepaalt, waarbij, in gebruik, het druksensor-
element in de richting van de eerste positie beweegt
wanneer de stroomafwaarts van de afdichting in het
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fluidumstroomtraject heersende druk beneden de, door de
vooraf bepaalde kracht bepaalde vooraf bepaalde druk daalt
en het druksensor-element in de richting van de tweede
positie beweegt wanneer de stroomafwaarts van de afdichting
in het fluidumstroomtraject heersende druk boven de, door
de vooraf bepaalde kracht bepaalde vooraf bepaalde druk
stijgt.

2. Samenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
de drukcontrole-inrichting in de binnenruimte van de
verpakking is opgenomen en dat de uitlaat via een leiding
met de uitstroomopening van de drukcontrole-inrichting is
verbonden.

3. Samenstel volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat
de drukcontrole-inrichting zich nabij een onderzijde van de
binnenruimte van de verpakking bevindt.

4, Samenstel volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk,
dat de uitlaat aan de buitenzijde van de verpakking is
voorzien van een afsluitklep voor het openen en afsluiten
van de uitlaat.

5. Samenstel volgens een der conclusies 2-4, met het
kenmerk, dat de uitlaat zich aan een bovenzijde van de
verpakking bevindt.

6. Samenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
de drukcontrole-inrichting zich in de binnenruimte van de
verpakking bevindt nabij de uitlaat. A

7. Samenstel volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat
de uitlaat aan de buitenzijde van de verpakking is voorzien
van een afsluitklep voor het openen en afsluiten van de
uitlaat. '

8. Samenstel volgens conclusie 7, met het kenmérk, dat
de uitlaat zich nébij een bovenzijde van de verpakking
bevindt.

9. Samenstel volgens een der conclusies 6-8, met het
kenmerk, dat de uitlaat nabij de uitstroomopening aan de

behuizing van de drukcontrole-inrichting is bevestigd.
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10. Samenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
de drukcontrole-inrichting buiten de verpakking is
opgenomen.

11. Samenstel volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat
de uitlaat aan de buitenzijde van de verpakking is voorzien
van een afsluitklep voor het openen en afsluiten van de
uitlaat.

12. Samenstel volgens conclusie 10 of 11, met het
kenmerk, dat de uitlaat zich aan een bovenzijde van de
verpakking bevindt.

13. Samenstel volgens conclusie 10 of 11 of 12, met het
kenmerk, dat de drukcontrole-inrichting zich aan een
bovenzijde van de verpakking bevindt.

14. Samenstel volgens een der conclusies 10-13, met het
kenmerk, dat de uitlaat zich boven op de drukcontrole-
inrichting bevindt.

15. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met
het kenmerk, dat de drukcontrole-inrichting is voorzien wvan
een kamer waarbij het druksensor-element een plunjer omvat,
die in een axiale richting van de kamer tussen de eerste en
tweede positie beweegbaar in de kamer is opgenomen.

16. Samenstel volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat
de drukcontrole-inrichting is voorzien van een veer voor
het opwekken van de genoemde vooraf bepaalde kracht waarbij
de veer in de door de plunjer en de kamer omsloten ruimte
is opgenomen en waarbij de veer de plunjer in de richting
van de eerste positie drukt.

17. Samenstel volgens conclusie 15 of 16, met het
kenmerk, dat de door de plunjer en de kamer omsloten ruimte

. is gevuld met een gas voor het opwekken van de genbemde

vooraf bepaalde kracht.

18. Samenstel volgens een der conclusies 15-17, met het
kenmerk, dat de regelbare afdichting is voorzien van
tenminste een afdichtingselement, zoals een rubberen ring
en een staafvormig element, dat buiten de door de kamer en

de plunjer omsloten ruimte, met de plunjer is wverbonden,
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waarbij in de eerste positie het staafvormige element en
het afdichtingselement het fluidumstroomtraject vrijgeven
en waarbij in de tweede positie het staafvormige element en
het afdichtingselement het fluidumstroomtraject afsluiten.
19. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met
het kenmerk, dat de verpakking bijvoorbeeld bestaat uit een
spuitbus of een'bég—in-box.

20. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met
het kenmerk, dat het fluidum bestaat uit een gas of
vloeistof die eventueél viskeus kan zijn.

21. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met
het kenmerk, dat, in gebruik, de binnenruimte van de
verpakking tevens is gevuld met een inert gas voor het
verkrijgen van de druk in de binnenruimte van de
verpakking.

22. Drukcontrole-inrichting voor toepassing in het
samenstel volgens een der voorgaande conclusies.

23. Werkwijze voor het gebruik van een drukcontrole-
inrichting voor het via de drukcontrole-inrichting met een
constante druk afgeven van een fluidum uit een verpakking
aan een uitlaat waarbij, in gebruik, een binnenruimte van
de verpakking is Qevuld met het af te geven fluidum en
waarbij in de binnenruimte van de verpakking een druk
heerst voor het via de uitlaat kunnen afgeven van het
fluidum waarbij de vooraf bepaalde constante druk
onafhankelijk is van en kleiner is dan de in de
binnenruimte van de verpakking heersende druk waarbij de
drukcontrole-inrichting is voorzien van een behuizing
omvattende een instroomopening, een uitstroomopening en een
fluidumstroomtraject dat zich in de behuizing tussen de
instroomopening en de uitstroomopening uitstrekt, waarbij
de drukcontrole-inrichting verder is voorzien van regelbare
afdichting voor het vrijgeven en afsluiten van het
fluidumstroomtraject en een in de behuizing beweeglijk
tussen een eerste en tweede positie opgenomen druksensor-

element, waarbij het druksensor-element in de eerste
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positie de regelbare afdichting dusdanig aanstuurt dat deze
het fluidumtraject vrij geeft en in de tweede positie de
regelbare afdichting dusdanig aanstuurt dat deze het
fluidumtraject afsluit waarbij het druksensor-element
5 enerzijds blootstaat aan de stroomafwaarts van de regelbare

afdichting in het fluidumtraject heersende druk en
anderzijds blootstaat aan een vooraf bepaalde kracht die,
in gebruik, de vooraf bepaalde druk bepaalt, waarbij de
instroomopening in fluidumverbinding wordt gebracht met de

10 binnenzijde van de verpakking en de uitstroomopening in
fluidumverbinding wordt gebracht met de uitlaat, waarbij
het druksensor-element in de richting van de eerste positie
beweegt wanneer de stroomafwaarts van de afdichting in het
fluidumstroomtraject heersende druk beneden de door de

15 vooraf bepaalde kracht bepaalde vooraf bepaalde druk daalt
en het druksensor-element in de richting van de tweede
positie beweegt wanneer de stroomafwaarts van de afdichting
in het fluidumstroomtraject heersende druk boven de door de
vooraf bepaalde kracht bepaalde vooraf bepaalde druk

20 stijgt.
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